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ROZDZIAL | - CZESC OPISOWA

Plan orientacyjny

Legenda :

- Budowa drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "POPRAWA WARUNKOW OBSLUGI |
ROZWOJU TERENOW INWESTYCYJNYCH WYDOBYCIA | PRZEROBKI GRANITU W GRANICZNEJ (GMINA STRZEGOM)
POPRZEZ SKOMUNIKOWANIE Z DK5"

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Zakres zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii,
warunkow technicznych, pozwolen, decyzji administracyjnych w tym: decyzji Srodowiskowej, pozwolenia
wodnoprawnego i decyzji ZRID oraz wybudowanie drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"POPRAWA WARUNKOW OBSLUGI | ROZWOJU TERENOW INWESTYCYJNYCH WYDOBYCIA | PRZEROBKI
GRANITU W GRANICZNEJ (GMINA STRZEGOM) POPRZEZ SKOMUNIKOWANIE Z DK5”

Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do wykonania dokumentacii
powykonawczej i uzyskania dokumentéw potwierdzajacych zdolno$¢ uzytkowg wybudowanych obiektow



budowlanych tj. decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub/i zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy w trybie art. 54 ustawy Prawo budowlane .
Dokumentacje projektowa i optymalizacje rozwigzan projektowych nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami prawa i
wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym PFU.

Dopuszcza sie zmiany projektowe pod warunkiem, Ze bedg one zgodne z wymaganiami niniejszego PFU.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany projektowe, ktdre wprowadzenie powodowatoby naruszenie linii rozgraniczajacych
zgodnie z wymogi decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach lub nowej (badz zmienionej) decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym uniemozliwiajg brak naruszania tych linii.

Realizacje budowy drogi gminnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami zawartymi w nin.
PFU.

Uznaje sie, ze pojecia, ktorymi postuzono sie w niniejszym PFU i innych dokumentach sktadajacych sie na Kontrakt
takie jak : nalezy, winien , powinien lub wymaga sie sg tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty w ktorych
zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy objete Zaakceptowang Kwotg Kontraktowa.

1.2. Kod wg CPV

KODY CPV NAZWY GRUP, KLAS | KATEGORII ROBOT

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45221100- 3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45316000-5 Instalowanie systemdw o$wietlenia i sygnalizacyjnych

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71313000-5 Ustugi doradcze w zakresie $rodowiska naturalnego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 Rézne ustugi inzynieryjne

71351910-5 Ustugi geologiczne

71351914-3 Ustugi archeologiczne

71354000-4 Ustugi sporzadzania map

90523100-0 Ustugi usuwania broni oraz amunicji

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robot budowlanych przewidzianych
do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji

1.3.1. Ogolna charakterystyka inwestycji

Budowa drogi gminnej realizowana bedzie na tacznej diugosci 2+580,184 km jako droga klasy D1/2. Poczatek
obwodnicy rozpoczyna sie od projektowanego skrzyzowania z drogg gminng ul. al. Wojska Polskiego w Strzegomiu
i przebiega w kierunku pdtnocno-wschodnim a koriczy w obrebie istniejacego zaktadu Kruszywa Graniczna
obwodnica, przebiega przez istniejgca $rddpolng droge gminna, pola uprawne w terenie ptaskim z licznymi
pofatdowaniami, ciekami oraz wytaczong z eksploatacji linig kolejowa.

Projektowane skrzyzowania z istniejacymi drogami :
e ulica al. Wojska Polskiego (DG110810D) km 0+000,00
e m. Graniczna (DP2791D) km 2+580,18

Przedmiotowa inwestycja obejmuje réwniez przebudowe istniejacej sieci drég w niezbednym zakresie wynikajgcym
z koniecznosci dostosowania sytuacyjno-wysokosciowego krzyzujacych sie drég z drogg gminng oraz poprawy ich
geometrii w planie i profilu do obowigzujacych przepisow.




Korzysci bezpo$rednie wynikajace z funkcjonowania drogi gminnej :

- ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych, zanieczyszczen, spalin i hatasu w stosunku do obecnie
eksploatowanych drog,

- przejecie czesci ruchu z istniejacych drogi powiatowej 2791D,

- sprawny dojazd do obszaru istniejacego zaktadu kruszyw Graniczna

- godzenie potrzeb podrézowania mieszkanicow i transport towaréw przy racjonalnym gospodarowaniu zasobami i
$rodowiskiem,

- odsuniecie ruchu ciezkiego od obszaréw zabudowanych,

- skrocenie czasu podrézy,

- 0szczednosci paliwa,

- zapewnienie komfortu jazdy,

- zmniejszenie ryzyka wypadkow,

- przy$pieszenie rozwoju przylegtych terendw,

Na przedmiotowym odcinku przewiduije sie rozbiérki obiektéw kubaturowych. Rozbidrki obiektoéw liniowych wynikajg
gtéwnie z dostosowania projektowanych elementéw do nowych warunkow ruchowych.

Realizacja inwestycji generowac¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpadoéw statych i ciektych, hatas zwigzany z
pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochoddw obstugujacych budowe, zanieczyszczenie
powietrza. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji moze zaktocié tryb zycia mieszkafncow pobliskich budynkéw
oraz bedzie czasowo wptywaé na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnig ziemi oraz wody
powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwo$ci zwigzane z fazg realizacji beda miaty charakter krétkoterminowy,
ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata
wiasciwa organizacja Robét oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Funkcjonowanie nowego ukfadu komunikacyjnego wptynie pozytywnie na $rodowisko poprzez przejecie znaczne;
czesci ruchu, ktdry w obecnej chwili porusza sie przez obszar miasta Graniczna oraz Strzegom, a w tym ruchu
szczegdlnie ucigzliwych samochoddw ciezkich. Spowoduje to poprawe klimatu akustycznego, bezpieczenstwa
ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wod na terenach znajdujacych sie w
poblizu drog, ktdre zostang odcigzone przez droge gminna. Zastosowanie nowoczesnych materiatow i technologii,
w tym wysokiej jakosci nawierzchni, systeméw odwodnienia, systemow bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
efektywnych urzadzen ochrony $rodowiska (zabezpieczen akustycznych, urzadzen do podczyszczania wod
opadowych, przej$¢ dla zwierzat, nasadzen zieleni itd.) przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwosci drogi gminne;
dla Srodowiska oraz polepszy warunki bezpieczenstwa zaréwno dla pieszych jak i dla ruchu samochodowego.

Celem inwestyciji jest:

- stworzenie bezpiecznego odcinka drogi gminnej zapewniajacego wysoki komfort ruchu drogowego o znaczeniu
lokalnym;

- wybudowanie odcinka drogi gminnej o parametrach zgodnych z obowigzujgcymi warunkami technicznymi.

Inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym PFU, Dokumentami
Zamawiajgcego bedacymi zatacznikami do PFU oraz Warunkami Kontraktu.

Inwestycja obejmuje roboty wielobranzowe drogowe, odwodnienia drogowego (rowy i kanalizacje deszczowa),
oSwietlenie drogowe (o$wietlenie obrebu skrzyzowar oraz o$wietlenie catego ciagu pieszo-rowerowego), budowe
obiektdw inzynierskich, przebudowe rowdw melioracyjnych, budowe przepustow, przebudowe i budowe
infrastruktury podziemneji naziemnej, a takze nowe nasadzenia zieleni.

1.3.2. Charakterystyczne parametry i cechy okreslajace wielko$¢ inwestycji

Planowany do realizacji odcinek drogi gminnej oraz towarzyszacq infrastrukture techniczng nalezy zaprojektowaé i
wybudowac zgodnie z przepisami prawa i warunkami okreslonymi w nin. PFU. Projekt budowlany i techniczny
nalezy opracowac z uwzglednieniem nastepujacych elementow, ktére powinny sie znalez¢ w pasie drogowym:

1) droga klasy technicznej D1/2 o parametrach technicznych jak nizej:

— predkos¢ projektowa: 40 km/h,

— obcigzenie nawierzchni: 115 kN/o§,

— kategoria ruchu: KR4,

— przekrdj drogi: jednojezdniowy,



— szeroko$¢ jezdni: 7,00 m,
— szeroko$¢ pasa ruchu: 3,50 m,
— szerokosS¢ pobocza gruntowego: 0.75m
2) skrzyzowania obwodnicy z istniejacymi drogami wraz z ich przebudowa;
o ulica al. Wojska Polskiego (DG110810D)
— klasa techniczna - Z1/2
— predkos¢ projektowa - 30 km/h,
—  szerokos¢ jezdni — min 2x3,50m
— kategoria ruchu - KRS
— obcigzenie - 115 kN/o$
e m. Graniczna (DP2791D)
— klasa techniczna - Z1/2
— predkos¢ projektowa - 30 km/h
—  szeroko$¢ jezdni — min 2x2,75m
— kategoria ruchu — KR3
— obcigzenie - 100 kN/o$
4) ciag pieszo-rowerowy o szerokosci 3,0 m i nawierzchni bitumicznej
5) zjazdy o szerokosci jezdni 6,5 — 7,0 m i nawierzchni bitumicznej + pobocza gruntowe 0,75 m
6) obiekty inzynierskie w tym przepusty
o Przepusty dla celow ekologicznych i odwodnienia drog
— 0 przekroju kotowym z rur PP zlokalizowane na ciggach rowow drogowych.
W przepustach, ktére oprécz zasadniczej funkcji zwigzanej z prowadzeniem cieku wodnego petnig funkcje przejscia
dla zwierzat zaprojektowano obustronne potki dla zwierzat umozliwiajace ich migracje. Poza przepustem
zaprojektowano pétki dla zwierzat w postaci ramp ziemnych, ktére zabezpieczono za pomocg Scianek szczelnych z
PCV.
7) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego (BRD)
e bariery energochtonne,
e balustrady U - 11a,
8) oznakowanie poziome i pionowe
9) urzgdzenia ochrony $rodowiska
e nasadzenia zieleni
10) odwodnienie drogi
Po obu stronach jezdni przewidziano odwodnienie za pomocg rowow otwartych, trapezowych.
oraz za pomocq systemu kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wéd deszczowych do rowu przydroznego,
ciekéw wodnych oraz zbiornika retencyjno-odparowujacego.
Wody opadowe przed wprowadzeniem do ciekéw przewidziano do podczyszczenia w osadnikach wpustow
drogowych oraz w osadnikach piasku zbudowanych przed wlotami do rowéw przydroznych i ciekdéw oraz w
separatorach
W zakres odwodnienia wchodzi przebudowa istniejacej i budowa nowej sieci drenarskiej
11) o$wietlenie drogowe
Oswietlenie ma zapewni¢ bezpieczne i wygodne poruszanie sie uzytkownikom drogi i $ciezki pieszo — rowerowe;
przy wykorzystaniu nowoczesnych zrédet $wiatta i opraw o$wietleniowych typu LED a jednocze$nie
energooszczednych, spetniajgcych warunek mozliwie niskich kosztow eksploatacii.
Oswietlenie nalezy wykona¢ na stupach aluminiowych anodowanych na fundamencie betonowym
prefabrykowanym w tym:
- Sciezka rowerowa wyodrebniona stupy proste o wysokosci 5,0m.
- droga gminna stupy z wysiegnikiem tukowym o wysokosci 7,0m
- dla drogi gminnej i Sciezki rowerowej stupy z wysiegnikiem tukowym o wysoko$ci 7,0m i dodatkowym
wysiegnikiem prostym zabudowanym na wysokosci 5m.
Oprawy o$wietleniowe dla $ciezki - pieszo rowerowej LED z redukcjg mocy i wyposazonej w laserowy sterownik
ruchu lub predkosci.
Klasy oswietleniowe:
- dla drogi klasa o$wietleniowa M6
- dla Sciezki pieszo — rowerowej P3



11) kanat technologiczny
12) likwidacja kolizji realizowanej inwestycii z istniejacq infrastrukturg niezwigzang z droga.
Zestawienie kolizji z istniejacq infrastrukturg niezwigzang z droga

Rodzaj sieci Oznaczenie Srednica
1 | Wodociagowa W D40 - D90
2 | Sanitarna Ks D160- D200
3 | Deszczowa Kd D300
4 | Telekomunikacyjna tD
5 | Energetyczna — o$wietleniowa eND
6 | Energetyczna eND
7 | Teletechnika 1T
8 | Gazociag $redniego podwyzszonego ci$nienia 1,6MPa g D300

13) likwidacja kolizji realizowanej inwestycji z istniejacymi obiektami budowlanymi
Zestawienie kolizji z istniejaca infrastrukturg niezwigzang z droga

Rodzaj obiektu Lokalizacja
1 | Budynek technicznych Dz. nr90/3
2 | Istniejace ogrodzenia Dz. nr90/3
3 | Droga technologiczna Dz. nr 90/3
4 | Zespdt przepompowni Ks (przepompownia, ogrodzenie, plac utwardzony, ztacze ZK) Dz. nr 149/1
5 | Istniejace ogrodzenia Dz. nr 146/1
6 | Istniejace ogrodzenia Dz. nr 147

1.3.3. Zakres robét budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji

W zakres zaméwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac i robét koniecznych do wybudowania i
prawidtowego funkcjonowania drogi gminnej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz przywotanymi w
PFU zarzadzeniami. Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe, uzyska¢ wszelkie opinie,
warunki techniczne, uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, zgody i decyzje na rzecz Gminy Strzegom, w imieniu
ktdrego dziata Zamawiajacy, konieczne dla wykonania Kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz
zbudowa¢ obiekty i uzyska¢ na rzecz Gminy Strzegom, wimieniu ktérego dziata Zamawiajacy, dokumenty
potwierdzajace zdolno$¢ uzytkowg wybudowanych obiektéw budowlanych {j. decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
lub/i zadwiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego
0 zakonczeniu budowy w trybie art. 54 ustawy Prawo budowlane.

Szczegbtowy zakres rzeczowy Rob6t przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest
przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) Dokumenty zawarte w niniejszym PFU
stanowig opis przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
Robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.3.3.1. Dokumenty pogladowe (pomocnicze) dla Wykonawcy

Projekt zagospodarowania terenu,

Profil podtuzny,

Przekroje charakterystyczno- konstrukcyjne,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Projekt statej organizacji ruchu,

Opinia geotechniczna.

9’.0":59’!\3—‘

Wyzej wymienione materiaty, dotaczone do SIWZ, nie stanowig opisu przedmiotu zaméwienia poza zakresem
wskazanym w PFU jako wigzacy. Wykonawca otrzymuje te materiaty jedynie w celach pogladowych i moze je
wykorzysta¢ oraz interpretowac na wiasne ryzyko.

1.3.3.2. Parametry inwestycji i inne elementy Dokumentacji projektowej udostepnionej Wykonawcy
obowigzujace do zastosowania (wiazace dla Wykonawcy)

Zamawiajacy okreSla ponizej parametry i elementy rozwigzan projektowych zawarte w Dokumentacji projektowe;
udostepnionej Wykonawcy jako obowigzujace (wigzace) do zastosowania :
— ilo$c skrzyzowan z istniejgcymi drogami i ich lokalizacja,



parametry techniczne drogi (obwodnicy) takie jak : klasa techniczna D1/2, kategoria ruchu KR4,
dopuszczalny nacisk pojedynczej osi na nawierzchnie jezdni 115 kN/os, szerokos¢ jezdni 2x3,5 m,
szerokosc¢ poboczy min. 0,75 m,

1.3.3.3. Zakres zasadniczych rohét do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych Robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami okreslonymi w
PFU, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegdlnosci :

odcinek drogi gminnej klasy D1/2 o nawierzchni bitumicznej o tacznej dt. 2+870,28 km,

skrzyzowanie zwykte - ulica al. Wojska Polskiego (DG110810D) w km 0+000,00,

skrzyzowanie zwykte - m. Graniczna (DP2791D) w km 2+580,18,

przebudowe istniejacych drdg w zakresie kolizji z obwodnicg i ich dowigzanie do nowego uktadu
komunikacyjnego,

cigg pieszo- rowerowy

Zjazdy,

przepusty do celow odwodnienia drogi i do celow ekologicznych,

system odwodnienia w tym: rowy drogowe wraz z umochieniem dna i skarp, korytka $ciekowe muldowe,
Scieki przykraweznikowe, kanalizacje deszczowa, urzadzenia do oczyszczania wod opadowych, drenaze i
inne prace niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania systemu odwodnienia,

budowe zbiornika wody deszczowej (muldy terenowej) retencyjno- odparowujacej o wymarach dna 20x10 m. Zbiornik
nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem panelowym o wysokosci min. 2,0 m.

reprofilacje, udroznienie istniejacych urzadzen melioracyjnych i odbiornikéw dla skutecznego
odprowadzenia wody z pasa drogowego,

budowe o$wietlenia drogowego,

przebudowe/zabezpieczenie istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej kolidujacych z obwodnicg w
tym: sieci energetycznych, gazowych i teletechnicznych, kanalizacji deszczowej, urzadzen melioracyjnych,
budowe kanatu technologicznego,

oznakowanie poziome i pionowe drogi gminnej i drég zwigzanych ,

urzadzenia BRD m.in.: bariery ochronne stalowe , balustrady , stupki prowadzace itp.

urzadzenia ochrony $rodowiska w tym : zabezpieczenia akustyczne, ogrodzenia ochronno -
naprowadzajace, ostony antyol$nieniowe , przejscia dla zwierzat,

nasadzenia zieleni,

wycinke drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycja,

rekultywacje terendw zajetych pod zaplecza techniczne i socjalne, Teren Budowy, drogi dojazdowe i
wszelkie inne tereny przeksztatcone przez Wykonawce,

wyniesienie i stabilizacje granic pasa drogowego,

roboty wynikajace z koniecznosci podtaczenia odcinka do istniejacego uktadu komunikacyjnego wraz z jego
ewentualng przebudowg uzgodniong z zarzadcami drég publicznych w zakresie wywotanym budowg drogi
gminnej i zmiang organizacji ruchu wynikajaca z przyjetych rozwiazan,

wykonanie napraw w zakresie przywrdcenia drog, nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce lub
budynkow uszkodzonych w skutek dziatann Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niz przed
rozpoczeciem budowy,

wzmocnienie podioza gruntowego i zapewnienie statecznosci skarp wykopdw i nasypow zakresie
dostosowanym do warunkow gruntowo-wodnych .

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.1. Ogdlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

Przygotowanie i realizacje inwestycji Wykonawca powinien przeprowadzic w szczegdlnosci zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoinych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z p6zn. zm.), z Ustawq
Prawo Budowlane , oraz Ustawg 0 udostepnieniu informaciji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

Wszystkie parametry geometryczne zastosowane w projekcie powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
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odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z pdzn. zm.) oraz powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735, z p6zn. zm.). Nalezy przyja¢, ze materiat
przekazany jako pomocniczy moze zosta¢ wykorzystany oraz interpretowany przez Wykonawce na wiasne ryzyko
Wykonawcy.

Podczas projektowania Wykonawca bedzie przyjmowat, jako wigzace i niezmienne parametry
i elementy, ktére wskazano w punkcie 1.2.3.2 nin. PFU.

Opracowang czes¢ rysunkowa bedacq w dyspozycji Zamawiajgcego i zataczong do niniejszego PFU z
wylaczeniem zakresu wigzacego nalezy traktowac, jako dokumentacje przedstawiong do celéw pogladowych.

Na czas wykonywania Robo6t Wykonawca powinien, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, zapewni¢ :
e nadzor autorski nad realizacjg inwestycji w zakresie wynikajacym z przepisow prawa,
nadzor gestoréw sieci wymagajacych przebudowy/zabezpieczenia ,
nadzér wiascicieli terenéw zamknietych,
obstuge geodezyjng budowy,
nadzor srodowiskowy nad realizacjg inwestycji , w tym :
v nadzér ornitologiczny,
v" nadzor botanika,
v"nadzér dendrologiczny,
v'inspektora nadzoru terendw zieleni,
e nadzér archeologiczny,
e nadzér saperski,
e brakarza.

Wykonawca powinien opracowa¢ i dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zgodny z wymaganiami stosownych przepisow, nie pdzniej niz 7 dni przed datg rozpoczecia Robot

Wykonawca jest zobowigzany wtasnym staraniem i na wiasny koszt doprowadzi¢ do Placu Budowy, a nastepnie
ponosi¢ koszty zuzycia elektryczno$ci, wody, gazu i innych potrzebnych Wykonawcy medidw lub innych ustug.

Program i przeprowadzenie Robdt Wykonawca powinien zorganizowaé w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki
sgsiadujacej z projektowang inwestycja.

Wykonawca w Zaakceptowane] Kwocie Kontraktowe] uwzgledni koszty zwigzane z opracowaniem projektu i
realizacjg zmian oznakowania kierunkowego poza zakresem inwestycji, a wynikajacym z oddania do uzytkowania
przedmiotowego odcinka drogi gminne;j.

Wykonawca powinien opracowaé projekt porozumienia z wtasciwymi jednostkami samorzadu terytorialnego lub
dziatajagcymi w ich imieniu wiasciwymi zarzadcami drog, (dalej jst) okreslajacy warunki przejecia drog
obstugujacych przyleglty teren i przebudowywanych, ktéry przediozy Zamawiajacemu do zaakceptowania. W
przypadku akceptacji przez jst warunkéw przejecia ww. drdg Wykonawca przekaze Zamawiajacemu podpisany
(przez jst) projekt ww. porozumienia.

2.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowaé w sposdb zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych, z
poszanowaniem uzasadnionych intereséw 0séb trzecich i wymaganiami decyzji Srodowiskowej. Drogi dojazdowe
do obstugi placu budowy nalezy wytyczy¢ w miare mozliwosci w oparciu oistniejacq sie¢ szlakow
komunikacyjnych. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejacej
infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.
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Magazyny, sktady materiatow budowlanych, mas ziemnych i bazy transportowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami
zabudowy mieszkaniowej, strefami ochronnymi uje¢ wod oraz obszarami zalewowymi rzek w bezpiecznej
odlegtosci od innych ciekdw i miejsc podmoktych.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-$ciekowe;.
Miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracie wodng, terenowe stacje obstugi
samochoddw i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo (do czasu zakonczenia etapu budowy) wytozy¢
materiatami izolacyjnymi. W jego poblizu powinno znajdowac¢ sie stanowisko z sorbentem stuzacym do likwidacii
powstatych wyciekéw i wylewdw substancji ropopochodnych. Place postojowe powinny zostaé tak zlokalizowane,
by zapewni¢ dostep stuzb serwisowych, a bez dostepu o0séb trzecich. W przypadku awaryjnego wycieku substancii
ropopochodnych lub innych materiatow eksploatacyjnych do gruntu, nalezy zebra¢ zanieczyszczony grunt i
przekaza¢ go do unieszkodliwienia.

Nalezy stosowa¢ wytacznie sprawne technicznie Srodki transportu i urzadzenia z atestami w celu zmniejszenia
emisji substancji gazowych i pytowych do powietrza atmosferycznego.

Wytaczaé silniki urzadzen budowlanych w czasie przerw w pracy. W celu zapobiegania wtérnej emisji pytlu w
okresach suchych nalezy utrzymywac drogi i place w nalezytym stanie oraz w miare mozliwo$ci teren budowy
zraszat woda. Sypkie materialy budowlane powinny by¢ transportowane i przechowywane w sposdb
uniemozliwiajacy ich pylenie (np. pod przykryciem).

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych i
wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotow.

Powstajace w trakcie budowy odpady nalezy segregowa¢ i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga sie
pojawi¢ w ramach Robot budowlanych, nalezy segregowac i oddziela¢ od odpadéw obojetnych i nieszkodliwych,
celem wywozu przez specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujace sie ich unieszkodliwianiem.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby zminimalizowaé ilos¢ wytwarzanych odpadéw oraz
ogranicza¢ negatywne ich oddziatywanie na Srodowisko, zdrowie i zycie ludzi. Wytworzone odpady powinny by¢ w
pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie bedzie mozliwy -
unieszkodliwianiu.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewow, natomiast drzewa znajdujace si¢ w obrebie
placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, zgodnie z
wymaganiami decyzji $rodowiskowej oraz wytycznymi Zamawiajgcego.

Wycinke drzew i krzewdéw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw. W przypadku zaistnienia
koniecznosci dokonania wycinki pojedynczych drzew poza tym okresem, mozliwe jest wykonanie prac jedynie w
przypadku potwierdzenia przez ornitologa, ze drzewo nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce
gniazdowania. Wycinke drzew starych, dziuplastych, a takze o $rednicy wigkszej niz 50 cm prowadzi¢ przy udziale
specjalistow chiropterologa i entomologa, ktdrzy przed wycinkg dokonajg ogledzin pod katem obecno$ci nietoperzy
i bezkregowcdw, a w przypadku potwierdzenia ich wystepowania wskazg dopuszczalne terminy isposoby
prowadzenia wycinki.

W przypadku stwierdzenia na terenie budowy miejsc migracji ptazéw, odcinki takie ogrodzi¢ siatkg o wysokosci 0,5
m i oczkach nie wigkszych niz 0,5 x 0,5 cm. Siatka powinna by¢ wkopana w grunt na gtebokos$¢ nie mniejsza niz 15
cm. Teren budowy w obrebie tych odcinkdw winien by¢ ogrodzony przez caty okres prowadzenia prac. Ogrodzenie
nalezy regularnie kontrolowac¢ pod katem szczelnosci, a wszelkie uszkodzenia - niezwtocznie usuwac. Prace te
wykonywa¢ pod nadzorem herpetologa.

Warstwe gleby zdjetg z pasa Robét nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby sktadowany materiat ponownie

wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpiecza¢ w taki sposéb, aby uniemozliwi¢
zagniezdzenie si¢ ptakow w skarpach.
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Konieczne obnizenie poziomu wéd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopdw nie moze zaktocaé
stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowaé trwatych zmian lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowa¢ zmiany kierunkéw i predko$ci przeptywéw wad.

Ograniczy¢ do niezbednego minimum szerokoS¢ i gteboko$¢ wykopéw, a prace na etapie otwartych wykopow
skréci¢ do niezbednego minimum. Wykopy odwadnia¢ bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t budowlanych. Czas
trwania obnizenia poziomu wod gruntowych ograniczy¢ do minimum. Wskazanym jest, aby prace zwigzane z
obnizeniem poziomu zwierciadta wod gruntowych wykonywaé poza sezonem wegetacyjnym.

Nie rzadziej, niz co dwa dni kontrolowa¢ wykopy, studzienki oraz inne miejsca mogace stanowi¢ putapki dla
zwierzat, a znajdujace sie w nich zwierzeta niezwlocznie odtawiaC przy pomocy siatek lub podbierakéw i
wypuszczat poza obszar inwestycji, przy czym ostatnig kontrole obecno$ci zwierzat w wykopach przeprowadzi¢
bezposrednio przed zasypaniem wykopow, w przypadku zwierzat niebezpiecznych w/w czynno$ci powinien
wykona¢ do$wiadczony zoolog.

W trakcie prowadzenia Robot ziemnych nalezy zapewni¢ staty nadzor archeologiczny.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych jest zobowigzany do przeprowadzenia rozpoznania
saperskiego.

Zrekultywowac tereny po tymczasowych bazach, sktadowiskach i drogach dojazdowych. Po zdjeciu nawierzchni
placow i drég, teren zaora¢, zbronowac i przykry¢ warstwg humusu o grubosci 10 - 25 ¢cm lub zastosowac inny
aktywator wzrostu ro$linnosci, np. kompost, torf. Wprowadzi¢ rodzime gatunki roslinnosci zielnej przystosowane do
lokalnych warunkdw siedliskowych.

2.3. Czasowa organizacja ruchu

Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robot jest minimalizacja utrudnien i
zagrozen dla ruchu na sieci komunikacyjnej.

Przed rozpoczeciem Robot nalezy oznakowaC rejon objety wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu na
podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robot.

Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do wykonania Projektu czasowej
organizacji ruchu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. Nr 177, poz. 1729, z p6zn. zm.). Projekt w przypadku potrzeby Wykonawca powinien aktualizowa¢ na biezaco.
Rozwigzania projektowe nalezy przedstawia¢ na podktadach z istniejacq organizacjg ruchu. Nalezy zawiadomié
Inzyniera i zainteresowane strony na 7 dni przed wdrozeniem czasowej organizacji ruchu. Wykonawca wyniesie w
teren Projekt czasowej organizacji ruchu , bedzie dokonywat aktualizacji oznakowania czasowego w razie potrzeby
, bedzie utrzymywat oznakowanie czasowe w czasie wykonywania robot oraz dokona jego demontazu po
zakonczeniu budowy.

Whytyczne dla czasowej organizacji ruchu :

- zabezpieczy¢ prowadzenie robdt w obrebie skrzyzowan drogi gminnej z innymi drogami,

- prowadzi¢ Roboty na skrzyzowaniach z innymi drogami z uwzglednieniem prowadzenia ruchu co najmnie;
po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku,

- w przypadku koniecznosci (sytuacje wyjatkowe) zastosowania ruchu wahadtowego, nalezy zastosowac
sterowanie sygnalizacjg Swietlng akomodacyjng i sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracownikéw
posiadajacych uprawnienia do kierowania ruchem. Dla ruchu wahadtowego maksymalna diugos¢ odcinka,
gdzie prowadzone sg prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni, wynosi 100 m. Nalezy zapewni¢ obstuge
sygnalizacji przez 24 godziny na dobe — pracownicy obstugujacy sygnalizacje swietlng powinni posiadaé
uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadtowym -
Srednica soczewki 300 mm — sygnalizacja trzykomorowa,

- zastosowa¢ do oznakowania Robot, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe wielko$ci duzej (D)
z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2,

- na poczatkowych odcinkach prowadzenia Rob6t nalezy zastosowac tablice prowadzace wraz ze $wiattami
ostrzegawczymi koloru zéttego z efektem fali Swietinej,

12



- w przypadku wykonania wykopow o gtebokosci wiekszej niz 0,5 m do wygrodzenia, nalezy zastosowac
bariery drogowe U-14. W pozostatych przypadkach nalezy zastosowaé zapory drogowe U-20,
wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdtuz jezdni nie
dopuszcza sie wystepowania przerw w ciggu zapér badz barier. Przy prowadzeniu Robét zwigzanych z
uktadaniem nawierzchni dopuszcza sie zastosowanie tablic kierujacych U-21, zamiast zapér drogowych
U-20,

- do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowac tablice kierujace U-21,

- wykona¢ oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; Na nowych warstwach
Scieralnych nie dopuszcza sie wykonania oznakowania farbg — oznakowanie na tych nawierzchniach
nalezy wykona¢ z taSm samoprzylepnych do oznakowania czasowego. Oznakowanie czasowe powinno
by¢ koloru zottego,

- wykona¢ oraz uzyska¢ niezbedne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z p6zn.
zm.),

- proponowane objazdy drogami nizszych kategorii uzgodni¢ z zarzadcami tych drog. W przypadku
zniszczeh wyniktych z uzytkowania tych drég przez pojazdy budowy lub zniszczen wynikajacych z
wykorzystywania drég jako objazdy, koszty a takze prace zwigzane z naprawg, lezg po stronie
Wykonawcy,

- w przypadku, gdy niemozliwe jest wykorzystanie istniejacej sieci drogowej jako objazdu, wykonaé
nawierzchnie tymczasowe. Organizacja Robdt na przebudowywanych ciggach drég najbardziej
obcigzonych ruchem, tj. drogach wojewddzkich, nie moze obnizy¢ komfortu uzytkowania drogi.

2.4. Wyniesienie i stabilizacja punktéw granicznych pasa drogi

Whyniesienie i stabilizacje punktéw granicznych projektowanego pasa drogowego Wykonawca powinien wykona¢

zgodnie z przepisami:

e ustawg z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 520 z pézn.
zm.),

o ustawg z dnia 21 sierpnia 1997 r. — o gospodarce nieruchomos$ciami (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 782 z
pozn. zm.),

Whyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Stupki  graniczne nalezy zamontowa¢ na wszystkich zatamaniach granicy pasa drogowego oraz
w miejscach przeciecia si¢ granicy pasa drogowego z granicg pomiedzy dziatkami przylegajacymi do pasa
drogowego. Na odcinkach pozbawionych zataman odcinki proste o diugosci powyzej 100 m stabilizowaé
dodatkowo znakami PD ($wiadek punktu granicznego), w ten sposdb, aby odcinki miedzy znakami nie byty diuzsze
niz 100 m.

Granice zewnetrzne pasa drogowego nalezy zastabilizowa¢ trwale stupkami betonowymi zbieznymi zbrojonymi
pretem @ 8mm o wymiarach: géra — 10cm x 10cm, dét — 14cm x 14cm, wysokos¢ — 40cm  z podcentrem z plytki
betonowej o wymiarach — 16cm x 16¢cm x 8cm na kazdej odchodzacej granicy dziatek przylegtych. W przypadku
braku mozliwo$ci stabilizacji trwatej, punkty graniczne nalezy zastabilizowac rurka lub bolcem zelaznym.

Na odcinkach poza terenem zabudowanym stabilizacja pasa dodatkowo stupami betonowymi koloru
pomaranczowego z wyttoczonym, czarnym napisem ,PAS DROGOWY” (opis stupa i przekréj w zataczeniu). Stup
nalezy stabilizowa¢ na jednym z bokdw w odlegto$ci ok. 1m od znaku granicznego na linii biegnacej do nastepnego
punktu granicznego w odlegtosci nie wiekszej niz 100m tak, aby zachowana byta widocznos¢. Przed stabilizacjg
stupami z napisem ,PAS DROGOWY” nalezy przedtozyé Zamawiajagcemu szkic rozmieszczenia w/iw stupéw na
podktadzie mapy z pomiaru powykonawczego.

Doprowadzenie do zmiany w ewidencji gruntow uzytkow gruntowych, nalezy wykona¢ zgodnie ze stanem
istniejgcym w terenie w granicach pasa drogowego.

Materiaty wynikowe dla Zamawiajacego:
1. Szkice polowe ze wznowienia znakéw granicznych (kopie potwierdzone przez PODGIK).
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Kopie protokotéw granicznych (potwierdzone przez PODGIK).

Opisy topograficzne stupéw betonowych (drogowych) z podaniem kilometraza oraz odlegtosci od krawedzi
jezani.

Wykazy zmian danych ewidencyjnych dot. zmiany uzytkéw (potwierdzone przez PODGIK).

Wykazy wspotrzednych punktéw granicznych w formie papierowej i elektronicznej.

Wykazy wspotrzednych stupéw betonowych (drogowych) w formie papierowej i elektroniczne;.

Tabelaryczne wykazy dziatek znajdujacych sie w pasie drogowym drogi wojewodzkiej wraz z wypisami z
ewidenciji gruntow.

Tabelaryczny wykaz dziatek znajdujacych sie w pasie drogowym drogi gminnej wymagajacych uregulowania
stanu prawnego wraz z wypisami z ewidencji gruntow.

Aktualne mapy ewidencyjne obejmujace zakres opracowania z wprowadzonymi zmianami.

Wyciagi z KW potwierdzajace wprowadzenie zmian.

2.5. Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajac innych czynno$ci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu budowy w ramach
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

z wyznaczeniem trasy i punktow wysoko$ciowych w terenie zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robdt, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy,

opracowaniem, zatwierdzeniem i wyniesieniem w terenie Projektu czasowej organizacji ruchu,

aktualizacjg czasowej organizacji ruch w razie potrzeb,

zainstalowaniem tablic informacyjnych wymaganych Prawem Budowlanym, ukazujgcych informacje dotyczace
inwestycji, w ilosci i miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robot,

przygotowaniem i ustawieniem, po podpisaniu przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie, tablic
informacyjnych zgodnie z aktualnymi zasadami promociji projektéw wspétfinansowanych przez Unig Europejska.
czasowym zajeciem nieruchomosci objetych decyzjq ZRID:

a. oznaczeniem w terenie czasowych zaje¢ i okresleniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci,
powiadomieniem wiascicieli oraz spisaniem protokotéw z WiaScicielami zaréwno o rozpoczeciu czasowych
zajeC jak i ich zakoriczeniu

b. ustaleniem, w uzgodnieniu z wtascicielami, wysokosci odszkodowan z tytutu czasowego korzystania z ich
nieruchomo$ci oraz zawarcie z nimi umow z tego tytutu.

C. zaptatg odszkodowan wiascicielem czasowo zajmowanych nieruchomos$ci w wysokosSci ustalonej w
umowach jw.

czasowym zajeciem nieruchomosci nie objetych decyzjg ZRID , ale niezbednym Wykonawcy
do przeprowadzenia robdt z uwzglednieniem powyzszych dziatan,

przygotowaniem i przekazaniem Inzynierowi Kontraktu dokumentacji zwigzanej z czasowymi zajeciami w
skfadzie : geodezyjne oznaczenie nieruchomosci, inwentaryzacja nieruchomosci,  wyszczegolnienie
wykonanych prac (lub informacja o ich zaniechaniu), umowy zawarte z Wtascicielami nieruchomosci, kwoty
wyptaconych odszkodowan, komplet potwierdzen dokonania poszczegoinych wyptat odszkodowan, podpisany
przez Wtasciciela Protokét zwrotny przekazania terenu na czas prowadzenia robét, bez roszczen Wiasciciela
nieruchomosci,

uzgodnieniem z zarzadca infrastruktury kolejowej lub z odpowiednimi organami, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne zakresu, warunkow i terminéw zajecia terenu, w przypadku gdy
inwestycja wymaga przejscia przez tereny wod ptyngcych badz tereny linii kolejowej oraz opracowaniem
projektu/dw porozumienia/i, o ktdrym mowa w art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych zwanej dalej ,SpecU”,
a takze pokryciem kosztéw, o ktérych mowa w art. 20a ust. 4 SpecU;

przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia i przekazania dziatki na rzecz
nowego zarzadcy (np. przy przetozeniu odcinka rzeki — wody ptynacej) oraz udziatem w przygotowaniu umowy,
regulujgcej sposéb, termin przekazania nieruchomosci na rzecz nowego zarzadcey

sporzadzeniem opisu dotyczacego rodzaju elementdw infrastruktury drogowej do umieszczenia na dziatkach
stanowigcych tereny wod plynacych badz tereny linii kolejowych, a nastepnie doprowadzeniem do zawarcia
przez Zamawiajacego umowy sankcjonujacej usytuowanie elementow infrastruktury drogowej na tych dziatkach,
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wycinkg drzew i krzewéw kolidujgcych z inwestycjg wraz z karczowaniem pni po wycince
i utylizacjg pozostatosci po wycince i karczowaniu; drewno pochodzace z wycinki drzew stanowi wlasnosé
Zamawiajacego,
zapewnieniem miejsca sktadowania drewna pochodzacego z wycinki drzew kolidujacych z inwestycjg wraz z
dowozem drewna na miejsce sktadowania oraz zabezpieczeniem pozyskanego drewna z wycinki drzew do
czasu wskazania przez Zamawiajacego docelowego miejsca odwozu drewna {j. najp6zniej do dnia wydania
Swiadectwa Przejecia oraz transportem docelowym drewna do 30 km wraz z roztadunkiem.
przygotowaniem drewna do sprzedazy w docelowym miejscu sktadowania wraz z zapewnieniem wyceny
brakarskiej drewna pochodzacego z wycinki drzew,
usunieciem, odwiezieniem na odkfad humusu pozyskanego z obszaru robét ziemnych oraz przechowywaniem
go w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp nasypdw, wykopdw i rowdw;
nadmiar humusu Wykonawca wtasnym staraniem i na wlasny koszt powinien zagospodarowa¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,
zapewnieniem statego nadzoru saperskiego w czasie prowadzenia robot wraz z wykonaniem wszelkich dziatan
wynikajacych z nadzoru. W przypadku natrafienia na niewypaty i niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do
wezwania odpowiednich stuzb i zawiadomienia Inzyniera oraz Zamawiajgcego. Wykonawca nadzoru
saperskiego jest zobowigzany przekaza¢, osobom prowadzacym nadzor archeologiczny, przedmioty
odnalezione w trakcie nadzoru saperskiego (ze wskazaniem miejsca ich pozyskania), ktore nie sg
niewypatami/niewybuchami w celu weryfikaciji, czy nie wykazujq cech zabytkowych
wykonaniem rozpoznania saperskiego przed rozpoczeciem robét
zapewnieniem statego nadzoru archeologicznego na czas prowadzenia Robét ziemnych wraz z
przeprowadzeniem badan sondazowych. Po stronie Wykonawcy lezy zabezpieczenie, przy uzyciu dostepnych
$rodkdw, miejsca i przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem (zgodnie z art. 3 pkt
1, 2, 3 i 4 Ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami ). Do obowigzkéw nadzoru archeologicznego
nalezy rowniez eksploracja wraz z opracowaniem dokumentacji, odkry¢ o niewielkiej skali. Przez odkrycia o
niewielkiej skali nalezy rozumie¢ wszystkie pojedyncze zabytki ruchome i/lub nawarstwienia archeologiczne
(obiekty, warstwy) kazdorazowo odkryte podczas prowadzonego nadzoru na powierzchni do dwéch ardw
(tacznie nie wigcej niz 10 ardw),
wspotpracg z Wykonawcami badan archeologicznych (wykopaliskowych) i ewentualnych prac ekshumacyjnych
polegajacg na umozliwieniu im wstepu na plac budowy oraz dostosowaniu harmonogramu i zakresu robét do
termindw prac archeologicznych oraz ekshumacyjnych
zapewnieniem nadzoru $rodowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia Robét, wraz z
wykonaniem dziatan wynikajacych z nadzoru,
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Terenie Budowy i w sasiedztwie Terenu Budowy zgodnie z
decyzja srodowiskowa i instrukcja Zamawiajacego,
wykonaniem tymczasowego ogrodzenia w przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbidrki istniejacego
ogrodzenia. Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia
nieruchomosci. Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek podziatu
nieruchomo$ci zatwierdzonego decyzjq o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Nieruchomos¢ musi byé
zabezpieczona ogrodzeniem tymczasowym przez caty okres trwania robot,

uzgodnieniem, przed przystapieniem do robot, z zarzadcami drog korytarzy” dla transportow materiatéw
wykonywanych na potrzeby budowy,
wykonaniem inwentaryzaciji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz
dokonaniem, z udziatem przedstawicieli Inzyniera, Wykonawcy, gestoréw i zarzadcow, inwentaryzaciji drdg, tras
dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w
wyniku prowadzenia robot budowlanych.
W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektow, drog i urzadzen w trakcie
wykonywania Robét budowlanych, Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do
stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen
wynikajacych z pogorszenia stanu technicznego obiektow, drog i urzadzen.
W szczegélnosci:

a. Wykonawca sporzadzi dokumentacije stanu technicznego wraz z dokumentacjg fotograficzng planowanych

do wykorzystania istniejacych drég przed rozpoczeciem robot budowlanych,
b. transport materiatow budowlanych po drogach powiatowych i gminnych Wykonawca zapewni pojazdami o
dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi nieprzekraczajacej 8 t,
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c. Wykonawca uzyska zgode od wiasciwego Zarzadcy na korzystanie z planowanych do wykorzystania
istniejacych drog,

d. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawy i remonty drog, ktére moga by¢ wymagane do uzywania
przez niego jako trasy dostepu,

e. Wykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i drogowskazy wzdtuz tras dostepu iuzyska takze
ewentualnie wymagane pozwolenie wiasciwych wiladz na uzytkowanie takich tras, znakow i
drogowskazoéw,

f.  Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za zaspokojenie jakichkolwiek roszczen Wykonawcy lub oséb

trzecich, ktére moga ewentualnie wynikna¢ z uzywania jakiejkolwiek trasy dostepu do terenu budowy lub

dotyczy¢ jej w inny sposab,

Zamawiajacy nie gwarantuje przydatno$ci ani dostepnos$ci zadnej konkretnej trasy dostepu,

koszty wynikle z nieprzydatno$ci lub niedostepnosci tras dostepu, dla uzytku wymaganego przez

Wykonawce, bedg poniesione przez Wykonawce,

i. Wykonawca po zakonczeniu robdt budowlanych przywrdci stan uzytkowanych drog do stanu
uzgodnionego w porozumieniu z poszczegdlnymi Zarzagdcami drog,

j. w przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy powstatej na terenie placu budowy
badz poza nim, a zwigzanej bezposrednio z prowadzonymi robotami bedzie on odpowiedzialny za jej
likwidacje i zaspokojenie wszelkich roszczen stron trzecich,

k. o terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi wiasciwego zarzadce drogi co najmniej z
tygodniowym wyprzedzeniem,

[.  Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty, aby zachowane byly poprzednio istniejace, badz stworzone w
zamian, ciggi komunikacyjne,

m. Wykonawca w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej uwzgledni koszty biezacego oraz zimowego
utrzymania drég i ulic bedacych w obrebie terenu objetego realizowang inwestycja,

n. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi Roboty w taki sposdb, aby zapewni¢ prawidtowe powigzanie
realizowanej inwestycji z istniejgcym uktadem komunikacyjnym, w tym celu rowniez w razie potrzeby
poniesie we wtasnym zakresie wszelkie koszty w celu wprowadzenia koniecznych zmian w organizacii
ruchu na drogach bedacych poza zakresem opracowania,

o. Wykonawca na swdj koszt uzyska wszelkie  dodatkowe  zezwolenia  wymagane
w celu prowadzenia robot.

spetnieniem  warunkéw i wymagan  wynikajacych z  aktualnych  warunkéw  technicznych
i uzgodnien wydanych przez gestorow infrastruktury technicznej kolidujacej z przedmiotowg inwestycja,
oczyszczeniem i udroznieniem istniejacych urzadzen melioracyjnych i odbiornikow dla skutecznego
odprowadzenia wody z pasa drogowego. W razie gdy zajdzie taka potrzeba, w celu prawidtowego odwodnienia
terenu budowy w trakcie prowadzenia robot, Wykonawca w porozumieniu z wtascicielami urzadzen wodnych
dokona ich konserwacji tak, aby nie dopusci¢ do zalania terenu budowy oraz terenéw przylegtych. W razie
koniecznosci uzyska tez wszelkie niezbedne decyzje i pozwolenia w przedmiotowym zakresie, w tym zgody
wiascicieli na czasowe zajecie nieruchomosci. Koszt konserwacji i czasowych zaje¢ pokrywa Wykonawca

z wykonaniem rob6t rozbiérkowych oraz :

a. transportem materiatéw nadajacych sie do ponownego wykorzystania i stanowigcych wiasno$¢
Zamawiajgcego na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajgacego badz do punktu skupu ztomu za
zgodg Zamawiajacego,

b. transportem materiatow stanowigcych wiasno$¢ innych wiascicieli np. gestoréw sieci na miejsce
sktadowania przez nich wskazane lub ich utylizacjg za zgoda wtascicieli,

c. zagospodarowaniem , zgodnie z obowigzujacymi przepisami , odpaddw powstatych w trakcie realizaciji
inwestycji.

prowadzeniem robét w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych

oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujacej z projektowang inwestycja.

Zamkniecie ruchu na drogach moze nastapi¢ wytacznie w przypadku otrzymania pisemnej zgody od zarzadcy

drogi na ich czasowe zamkniecie na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu,

przygotowaniem , utrzymaniem i likwidacjg zaplecza budowy,

przygotowaniem , utrzymaniem i likwidacjg zaplecza dla Zamawiajacego.

i innymi nie wymienionymi powyzej Robotami i pracami koniecznymi do zrealizowania inwestycji opisanymi w

nin. PFU

J @
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2.6. Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na zapleczu budowy oraz na terenach przylegtych do zaplecza budowy, m. in. poprzez spetnienie
wymogow decyzji $rodowiskowej. Nalezy unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb trzecich, wiasnosci
spotecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie
Wykonywania Robot.

Stosujac sie do tych wymagan, nalezy mie¢ szczeg6lny wzglad na:

— lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, placéw postojowych maszyn
budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz
minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu prac - porzadkowanie terenu;

—  zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwosciq powstania pozaru,
zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikow wodnych i ciekéw substancjami
ropopochodnymi lub toksycznymi;

—  zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng, terenowych
stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy, poprzez wytozenie terenu materiatami
izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy;

—  przy wyjazdach z terenu budowy i z zaplecza budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢
stanowiska do czyszczenia kot pojazdéw;

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca ma tytut prawny lub pisemng
zgode wiasciciela lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢
nastepujace rejony:

— odcinki zadrzewione z uwagi na hatas, zwigkszong dewastacje terenu, mozliwo$¢ zniszczenia roslinnosci;

—  obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie;

— tereny w poblizu rzek, ciekéw i systeméw melioracyjnych oraz obszary podmokte, z uwagi na potencjalne
zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.

Zaplecze najlepiej lokalizowa¢ na nieuzytkach, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i
krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

Przy organizaciji zaplecza budowy nalezy zapewni¢:

—  organizowanie Robot w taki sposob, by minimalizowac ilo§¢ powstajgcych odpadow budowlanych;

—  ogrzewanie budynkdw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

—  przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku mozliwo$ci podfaczenia
ww. urzgdzen do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposaZenie go w przeno$ne Sanitariaty, reqularnie
oprozniane lub odprowadzanie Sciekdw bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych, a nastepnie
ich wywozenie do oczyszczalni Sciekow, zapewnienie pojemnikdw na odpady stafe;

—  zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Rob6t przenosnych toalet oraz konteneréw na odpadki;

—  tankowanie maszyn i urzadzen paliwem pfynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu
budowy, w sposéb nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekéw (zalecane jest wykorzystanie
istniejacych stacji paliw w sgsiedztwie).

Na czas Robdt Budowlanych Wykonawca zapewni zaplecze budowy dla Zamawiajacego, na ktdre sktadac sie
bedzie 1 pomieszczenia o powierzchni min. 10 m? oraz dostep do pomieszczen sanitarnych i sali konferencyjnej
oraz do urzadzenia kopiujaco/drukujaco/skanujacego. Pomieszczenie dla Zamawiajacego powinno posiadac
szerokopasmowy dostep do sieci Internet, dostep do sieci elektrycznej oraz naturalnego oswietlenia, oraz by¢
wyposazone w: sztuczne o$wietlenie, stdt, 6 krzeset, szafe na dokumenty, system ogrzewania, wieszak na odziez.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ sprawne i pozwala¢ na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o0 odpadach , a w szczegélnosci zapewni¢ selektywne
zbieranie i magazynowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w
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pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez upowaznione podmioty, legitymujace sie wymaganymi
prawem zezwoleniami na prowadzenie tej dziatalnosci. Odpady niebezpieczne, jakie moga sie pojawi¢ w ramach
Robét budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpadéw obojetnych i innych niz niebezpieczne, celem wywozu przez
specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie gospodarowaniem odpadami, legitymujace sie wymaganymi
prawem zezwoleniami na prowadzenie tej dziatalnoSci.

2.7. Wymagania Zamawiajacego w zakresie robét rozbiérkowych.

1. Wykonawca odpowiada za prawidtowe gospodarowanie odpadami. Przez gospodarowanie odpadami
rozumie sie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwienie, w tym réwniez nadzér nad tymi dziataniami.
Wszelkie koszty zagospodarowania odpadéw w trakcie trwania Kontraktu zostang poniesione przez
Wykonawce.

2. Materiat z rozbiérki , ktory nie nadaje sie do ponownego wykorzystania Wykonawca zobowigzany jest
usungé i zutylizowaé w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz przedtozy¢ Inzynierowi i
Zamawiajgcemu stosowne dokumenty potwierdzajace nalezyte zutylizowanie.

3. Materiaty rozbiérkowe nadajace sie do ponownego wykorzystania (wg oceny Inspektora Nadzoru przy
udziale Przedstawiciela Zamawiajacego ) np. kostka kamienna , oporniki kamienne , krawezniki kamienne,
bariery, balustrady , tablice i stupki znakéw drogowych, stupki hektometrowe , elementy ogrodzen itp.
stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do ich zatadunku , transportu na teren
wskazany przez Zmawiajacego ich roztadunku.

4. Ztom z materiatow nie nadajacych sie do ponownego wbudowania — m.in. bariery, balustrady, tablice i

stupki znakéw drogowych, elementy ogrodzern - stanowi wiasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest do zatadunku zlomu, jego transportu do punktu ztomu i roztadunku. Ztom nalezy ztozy¢
do punktu skupu ztomu, ktdry jest zlokalizowany najblizej Placu Budowy . Otrzymany Dokument WZ
(dowdd magazynowy), ktéry dokumentuje ztozenie materiatéw z terenu budowy do punktu skupu ztomu
Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Przy zawiezieniu ztomu do punktu skupu powinna zosta¢ wystawiona Karta przekazania odpadu (KPO).
Wystawia jq Wytwérca odpadu w systemie BDO (http://https://bdo.mos.gov.pl/). Z takg kartg wystawiong
w systemie BDO powinien zosta¢ zawieziony ztom, gdyz przyjecie ztomu wigze si¢ z odnotowaniem w
wystawionej Karcie przekazania odpadu (KPO) m. in. masy odpadu oraz faktu przyjecia do punktu skupu.

5. Zdemontowane znaki drogowe na drogach powiatowych i gminnych i inne elementy drogowe sg
wiasnoscig ich Zarzadcow. Wykonawca na wiasny koszt dostarczy je do ustalonej z Zarzadcq lokalizacii
lub za zgodg Zarzadcy zutylizuje.

6. Materiaty np. reklamy , ogrodzenia itp. ktére sg wiasnoscig innych podmiotow Wykonawca powinien
dostarczy¢ na wtasny koszt wkascicielowi lub za zgodg wiasciciela zutylizowaé

3. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia, obejmujacy warunki
projektowania i wykonania poszczegélnych obiektow budowlanych odniesione do
charakterystycznych elementéw

Przygotowanie i realizacje inwestycji Wykonawca powinien przeprowadzié w szczegoinosci zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoinych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych , z Ustawa Prawo Budowlane , oraz Ustawg o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko

Wszystkie parametry geometryczne zastosowane w Projekcie powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie . Nalezy przyjaé, ze materiat przekazany jako pomocniczy moze zostaé
wykorzystany oraz interpretowany przez Wykonawce na wtasne ryzyko Wykonawcy
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Podczas projektowania Wykonawca bedzie przyjmowat, jako wigzace i niezmienne elementy, ktére wskazano w
punkcie 1.2.3.2 nin. PFU. Opracowang dokumentacje projektowa bedaca w dyspozycji Zamawiajacego i zatgczong
do niniejszego PFUnalezy traktowac, jako dokumentacje przedstawiong do celéw pogladowych

3.1. Architektura i zagospodarowanie terenu
3.1.1. Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé / przebudowaé / usungé kolizje /
zabezpieczy¢ sieci wraz z przytaczami, w zakresie sieci:
- energetycznych,
- teletechnicznych,
- gazowych,
kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej,
wodociggowej,
melioracyjnej.

Wszystkie urzadzenia ww. sieci nalezy lokalizowa¢ w liniach rozgraniczajacych projektowanej drogi gminnej z
uwzglednieniem terenu zaje¢ czasowych. Odstepstwo od powyzszej zasady musi zosta¢ uzasadnione, w
szczegdlnosci przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Zaakceptowanej kwoty kontraktowej, do spetnienia warunkéw i wymagan
okreslonych w warunkach technicznych i uzgodnieniach wydanych przez gestoréw infrastruktury jw. a koniecznych
do zrealizowania usuniecia kolizji z inwestycja.

Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Zaakceptowanej kwoty kontraktowej , do opracowania harmonogramow
wytaczen czasowych i statych sieci i pokrycia kosztow tych wytgczen.

Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektéw umdw/porozumien, regulujacych wzajemne zobowigzania Zamawiajacego i gestoréw infrastruktury
technicznej, po uprzednim ich sprawdzeniu w zakresie zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami prawa oraz do
przygotowania wszystkich dokumentéw koniecznych do zawarcia umowy/porozumienia jw.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia kosztéw zwigzanych z czasowym zajeciem nieruchomosci z tytutu
prowadzenia robot budowlanych.

Kanalizacje deszczowa nalezy zaprojektowaC w miejscach, gdzie nie jest mozliwe zastosowanie odwodnienia
powierzchniowego.

Nalezy zaprojektowaé i zrealizowa¢ budowe lub przebudowe lub remont urzadzer melioracji wodnych, ktére
dotyczg dostosowania istniejacych urzadzen melioracyjnych do projektowanej drogi gminnej. W efekcie powinien
powstac spojny sprawny system melioracyjny.

3.1.2. Zielen

W ramach opracowania dokumentacji projektowej dotyczacej nasadzen zieleni nalezy rozwazy¢ rozwigzania
minimalizujace w przysztosci koszty utrzymania nasadzen niskich i wysokich.

Wszystkie przewidziane do nasadzen gatunki roslin powinny stanowié¢ gatunki rodzime dostosowane do lokalnych
warunkow siedliskowych. Zaleca sie aby cechowaly je ponadto niewielkie wymagania Srodowiskowe, w tym wysoka
tolerancja na mroz i susze, zanieczyszczenia powietrza i gleby, w szczegolnosci na zasolenie, przy zatozeniu
niskich kosztow utrzymania. Nasadzenia nie powinny ogranicza¢ widoczno$ci uzytkownikom drogi i nie powinny
stwarza¢ dodatkowych zagrozen dla bezpieczenstwa ruchu drogowego. W przypadku zniszczenia szaty roslinnej
podczas prowadzenia Robot, przed nasadzeniami drzew i krzewdw oraz przed obsiewem frawg, nalezy
odpowiednio odtworzy¢ warstwy glebowe.

Materiat szkotkarski powinien zosta¢ wyprodukowany zgodnie z zaleceniami Zwigzku Szkétkarzy Polskich. Materiat
powinien by¢ jednorodny pod wzgledem wielkosci i ksztattu, w | wyborze. Rosliny musza posiadaé etykietowanie.
Bryta korzeniowa powinna by¢ o odpowiedniej dla obwodu pnia $rednicy a system korzeniowy skupiony i
prawidtowo rozwiniety. Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany.
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Wszystkie drzewa nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza. Przy sadzeniu wielko$¢ dotu powinna by¢ Srednio
2-3-krotnie szersza od bryly korzeniowej sadzonej ro$liny. Sadzenie nalezy wykona¢ z catkowitg zaprawg dotow
ziemig urodzajng o pH odpowiednim dla danego gatunku drzewa. Ziemia powinna by¢ wolna od chwastow, kamieni
i innych zanieczyszczen. Ro$liny nalezy sadzi¢ na tej samej gtebokoSci, jak ta, na ktdrej rosty w szkotce
(ewentualnie nieco ptycej), niedopuszczalne jest umiejscowienie szyi korzeniowej ponizej poziomu terenu.

Drzewa po posadzeniu, nalezy zabezpieczy¢ 3 palikami o przekroju min. 6 cm (@ 60) oraz 12 ryglami
poprzecznymi (pdtwatkami) w odpowiednich rozmiarach umieszczonych w dolnej cze$ci systemu palikowania. Pnie
umocowa¢ do palikéw wigzaniem migkkim. Palikowanie musi by¢ dostosowane do wysoko$ci pnia i miejsca
osadzenia korony. Po posadzeniu, wokét drzew nalezy uformowa¢ misg ziemna. Powierzchnie wokét drzew (koto o
$rednicy ok. 1,5 m) nalezy wymulczowa¢ warstwg 8-10 cm przekompostowanej Sredniomielonej kory ogrodnicze;.
Po posadzeniu ro$liny nalezy intensywnie podlac.

Drzewa powinny mie¢ korone uksztattowang na wysoko$ci ok. 2 m, sadzonki krzewow powinny by¢ rozkrzewione
na 4-5 pedow o wysokosci ok. 0,5 m.

Zielen podlega pielegnacji przez okres 3 lat od dokonania nasadzen. Pielegnacja drzew polega¢ bedzie na
podlewaniu w okresie intensywnej suszy, nawozeniu w niezbednym zakresie, stosowaniu $rodkéw ochrony
chemicznej roslin w razie potrzeby, poprawianiu palikowania, uzupetnianiu kory w misach — min. 1 raz w roku, w
okresie wiosennym.

Wszystkie krzewy nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza. Pod nasadzenia krzewdw nalezy zastosowac
ochronge przeciw chwastom (geowtoknine, agrowtdkning) i Scidtkowanie warstwgq przekompostowane;,
Sredniomielonej kory - grubosci 8-10 cm, na catej szeroko$ci sadzonych krzewéw. Pomiedzy nasadzeniami a
krawedziami jezdni musi pozosta¢ wolny pas szerokosci 40 cm wysciotkowany kora.

Pielegnacja krzewow polega¢ bedzie na podlewaniu w okresie intensywnej suszy, nawozeniu w niezbednym
zakresie, stosowaniu $rodkéw ochrony chemicznej ro$lin w razie potrzeby, uzupetnianiu $cidtkowania korg na
klombach — min. 1 raz w roku (w okresie wiosennym) oraz poprawianiu montazu geowtokniny — min. 1 raz w roku.

Zabezpieczenie przed uszkodzeniami drzew i krzewéw na Terenie Budowy i w sasiedztwie Terenu Budowy nalezy
wykona¢ zgodnie z ustaleniami decyzji 0 Srodowiskowych uwarunkowaniach
i wytycznymi Zamawiajacego.

3.1.3. Konstrukcja nawierzchni drogi gtéwnej i drég krzyzujacych sie z droga gtdwna

Wykonawca przed przystapieniem do projektowania powinien wykona¢ wtasne badania podtoza gruntowego, w
celu prawidtowego zaprojektowania konstrukcji jezdni, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych.

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowaé na okresy eksploatacji przewidziane
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, 1j. 20 lat dla nawierzchni podatnej.

Konstrukcje jezdni nalezy zaprojektowaé dla kategorii ruchu KR4 zgodnie z Katalogiem typowych nawierzchni
podatnych i pétsztywnych — GDDKIiA 2014 (Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.) .

Nalezy przyjac dopuszczalny nacisk pojedynczej osi na nawierzchnie jezdni 115 kN/o$

W dokumentacji projektowej bedacej w dyspozycji Zamawiajacego zaprojektowane zostaty nizej przedstawione
grubosci warstw konstrukcyjnych .

1. Zatozenia do obliczen.
a) Pojazd.
Dwuosiowy ciggnik siodtowy z tréjosiowg naczepg o masie catkowitej 40 Mg.
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Naciski osi:

0§1 - 60kN,
0s2 -15kN,
0§3 - T5KkN,
0s4 - T5kN,
0§5 - T5kN.

Dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 115 kN.
b) Sredni dobowy roczny ruch pojazdu (SDR).

W wyniku pomiaréw w przekroju jezdni o dwoch pasach ruchu stwierdzono ilo$¢ 300 po- jazdéw w  ciggu
doby. Do dalszych obliczen przyjeto pas do jazdy z zatadowanymi pojazdami, zgodnie z zasadg projektowania
dla najbardziej obcigzonego pasa ruchu.

SDR2022 = 300 : 2 = 150 pojazdéw dla jednego pasa ruchu.

¢) Sumaryczna liczba pojazddw w okresie 20 lat ( Nc).
Zatozono geometryczny wzrost ruchu pojazdéw ze wskaznikiem wzrostu p = 2% dla roku.
Przyjeto rok 2024 jako pierwszy w eksploatacji wybudowanej drogi.
W zwigzku z tym SDRgo24 = SDRao22 - (1+p)2=150 - (1 + 0,02)? = 156
Ruch Nc+ndla lat 2024 + 2043 obliczono wg wzoru:

Ncsn = SDRaozs- 365 - [(1-(1+p)2]/ [1 = (1 +p)] (1)
Stad
Noen = 156 - 365 - (1-1,0220) / (1 - 1,02) = 56 940 - (- 0,485947396) / (- 0,02)

Ncn=1 383 492

d) Wspdtczynnik przeliczeniowy pojazdu na ilos¢ osi standardowych 100 kN ( rcen).
Przeliczenie rzeczywistego pojazdu na ilos¢ osi standardowych 100 kN wykonano z wy-korzystaniem
.prawa czwartej potegi” [1]. Wspdtczynnik rc+n jest suma wspotczynnikdw dla poszczegoinych osi pojazdu,
przy czym trzy osie naczepy traktowane sg jak o$ pojedyncza o nacisku bedacym suma naciskow osi
sktadowych.
Ogdlny wzor dla wspétczynnika przeliczeniowego osi przedstawia sie nastepujaco:

fi=(Q Q)" @)
gdzie
fi - wspotczynnik przeliczeniowy dla i-tej osi pojedynczej, i=1, 2, 3,
Q - nacisk i-tej osi pojedynczej (dla osi naczepy jest to suma naciskow trzech osi),
Qo - nacisk osi poréwnawczej (dla osi pojedynczej Qo= 100 kN, dla tréjosi naczepy
Qo= 263 kN).

rean = i+ fo+ f3= (Q1/ Qo )+ (Qz/ Qo )* + (Qs/ Qo )*
reen = (60/100)4+ (115/100 )4+ [(75 + 75 + 75)/ 2631*=  0,1296 + 1,7490 + 0,5357

Fc+N = 2,414

2. Ruch projektowy N1oo i kategoria ruchu [2].
Nigo = f1 - f2 f3 - Nean - rean
gdzie
f1- wspdtczynnik obliczeniowego pasa ruchu (fi=1,0),
fo - wspotczynnik szeroko$ci pasa ruchu (f2=1,0),
f3- wspétczynnik pochylenia niwelety (f3=1,0),
resn - Wspotczynnik przeliczeniowy liczby pojazdéw na liczbe osi standardowych 100 kN.
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Stad
Nigo=1-1-1-1383492 2414 =3 339 749 min osi 100 kN
Ostatecznie

2,5 < N100 = 3,340 < 7,3 [mIn osi 100 kN]
Kategoria ruchu KR4.

Uwaga

Przy zatozeniu innych rocznych wskaznikow wzrostu ruchu osigga sie:
p=3% — N1 = 3,693
p= 4% — Nigo = 4,093
p= 5% — N1 = 4,545

Konstrukcja nawierzchni asfaltowej podatnej typ A1 na podtozu gruntowym o grupie nosnosci G4.

Metoda projektowania
Indywidualnie, z wykorzystaniem metody mechanistyczno-empirycznej AASHTO 2004 oraz metody Instytutu
Asfaltowego.

Stan naprezen, odksztatcen i przemieszczen w konstrukcji nawierzchni okre$lono metodami anali-tycznymi z
wykorzystaniem modelu wielowarstwowej pOtprzestrzeni  sprezystej. Przetworzenie danych wykonano,
wykorzystujac program BISAR 3.0. Trwato$¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni obli-czono, stosujac:

= kryterium spekan zmeczeniowych warstw asfaltowych ,z dotu do géry” wg metody AASHTO 2004 [1],

= kryterium deformacii strukturalnych podtoza gruntowego wg metody Instytutu Asfaltowego [2].

l. Trwato$¢ zmeczeniowa warstw asfaltowych.

Kryterium spekan zmeczeniowych warstw asfaltowych ,z dotu do géry” wg metody AASHTO 2004 przedstawione
jest wzorem [2]:

Nec = Drc - 7,3557 - 106 - C - k'y - g3.9492 . 1,281 (1)

gdzie:

Nec - ilos¢ powtarzalnych obcigzen osig standardowg 100 kN do wystapienia spekan zmecze-niowych na FC
procentach catkowitej powierzchni pasa ruchu (osie/pas/okres obliczeniowy).

Drc - szkoda zmeczeniowa wyrazona jako utamek dziesietny, odpowiadajaca zatozonej ilosci spekan
zmeczeniowych FC (%) na catkowitej powierzchni pasa ruchu przy tacznej grubosci warstw asfaltowych
Hp (cm).

DFC = 10[ In (100/FC-1)]/C"2
C'2 - wspotczynnik zalezny od grubosci warstw bitumicznych
C=-2,40874 - 39,748 - (1 + Hy/2,54)28%
Hs - catkowita grubo$¢ warstw bitumicznych (cm)
C- wspdiczynnik zalezny od wasciwosci objetosciowych mieszanki mineralno-asfaltowej naj-nizsze;
warstwy asfaltowej.
C=10M
M =484 [Vu/(Vat V) - 0,69]
Vi - efektywna zawartos¢ objetosciowa asfaltu ( %, viv )
Va - zawarto$¢ objetoSciowa wolnej przestrzeni ( %, viv )
k1 - parametr okreslony w procesie kalibracji, zalezny od grubo$ci warstw asfaltowych.
K’y = 1/{0,000398 + 0,003602/[1 + e(1.02-3:49- Hoi2 54)T}
e - podstawa logarytmu naturalnego

& - poziome odksztatcenie od rozciggania na dolnej powierzchni najnizszej warstwy asfaltowe;
w osi obcigzenia (ustrain)
E - modut Younga najnizszej warstwy asfaltowej (MPa).
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Il. Trwato$¢ strukturalna podtoza gruntowego.

Kryterium deformacji strukturalnych podfoza gruntowego wg metody Instytutu Asfaltowego przedsta-wione jest
wzorem [2]:

Np=(k/g) (1) (2)
gdzie:
Nr - ilo$¢ powtarzalnych obcigzen osig standardowg 100 kN do powstania krytycznej deformaciji strukturalnej o

gtebokosci 12,5 mm.
k,m-  wspotczynniki doswiadczalne Chevrona

k=1,05-102
m = 0,223
& -  pionowe odksztatcenie od Sciskania na powierzchni podtoza gruntowego w osi obcigzenia (ustrain).

lll. Zatozenia do obliczen
1. Grupa nos$nosci podioza G4, E; = 25 MPa.
2. Ruch projektowy N1go = 3,340 min osi obliczeniowych 100 kN/pas/20 lat, kategoria ruchu KR4,
dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 115 kN.
Obciazenie kota pojedynczego 50 kN.
Cisnienie kontaktowe koto-nawierzchnia 850 kPa.
Powierzchnia kontaktu - koto o promieniu 0,1368 m.
Dopuszczalna powierzchnia spekan zmeczeniowych na pasie ruchu 10%.
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie podbudowy asfaltowej 7%.
Zawartos$¢ objetoSciowa lepiszcza rozpuszczalnego w warstwie podbudowy asfaltowej 10%.
Temperatura ekwiwalentna oraz state materiatowe warstw konstrukcji nawierzchni wedtug Za-tacznika B
do Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych 2014 [3].

©o~N oW

Grupe no$nosci podioza oraz warunki gruntowo-wodne ustalono na podstawie badan przeprowadzonych w dniach
02-03.02.2022 roku przez Laboratorium Budowlane spotka z 0.0. ulica Drzonkow-Cisowa 7 65-387 Zielona Goéra,
opisanych w Opinii Geotechnicznej, luty 2022.

IV. Analiza mechanistyczna nawierzchni.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje:

Grubosé Modut Wspditczynnik
Rodzaj warstwy warstwy sprezystosci Poisson’a
(cm) (MPa) (-)
1 | Warstwo $cieralna AC 11 S 4 9300 0,30
2 | Warstwa wigzaca AC 16 W 6 10 300 0,30
3 | Warstwa podbudowy AC 22 P 8 9800 0,30
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki nie-zwigzane;
4 | 0/31,5 Coos, CBR = 80% 20 400 030
5 Warstwa odsaczajaca z mieszanki niezwigzanej 0/45, Cyg, 15 200 0.30
CBR = 35%, UFs, wspdtczynnik k1o =28 m/dobe ’
Warstwa ulepszonego podioza stabilizowana  $rodkami
5 | hydraulicznymi. Co.us lub Re0,5 25 150 0,30
7 | Podtoze gruntowe o grupie nosnosci G4 0 25 0,35

Grubos$¢ konstrukcji tacznie z ulepszonym podtozem 78,0 cm.

Po przetworzeniu danych w programie BISAR 3.0 i wykonaniu obliczen otrzymano:

Drc C k4 & &

0,133265343 0,321705750 250,000249606 99,69 292,4
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Stad na podstawie wzordw (1) i (2):

) Nrc = 3,855 min osi obliczeniowych 100 kN/pas/20 lat,

(2) Nep =9,419 min osi obliczeniowych 100 kN/pas/20 lat.
Nfc < Np

Decydujacym kryterium jest kryterium spekan zmeczeniowych.
Nrc=3,855 > Nigo = 3,340
Konstrukcja zapewnia projektowang trwato$¢ w okresie 20 lat z zapasem 15,44%.

V. Warunek mrozoodpornosci [3].

1. Gteboko$¢ przemarzania - Hz=0,8m.
2. Kategoria ruchu - KRA4.
3. Grupa nosnosci podioza - G4.
4, Wspdiczynnik wynikajacy z kategorii
ruchu i grupy noénosci podtoza - 0,75.
5. Wymagana grubos¢ konstrukcji - Hw=0,75+-Hz=0,75-0,8 m = 0,60 m.
6. Zaprojektowana grubo$¢ konstrukcji
nawierzchni - Hp =4 +6+8+20+15+25=78,0 cm.

Hproj, = 78 cm > HM = 60 cm

Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni spetnia kryterium trwato$ci zmeczeniowej warstw asfaltowych oraz
posiada grubo$¢ wiekszg od wymaganej ze wzgledu na mrozoodpornose.

VI. Wartosci modutéw zastepczych na powierzchniach poszczegélnych warstw.

Warto$ci modutéw zastepczych na powierzchniach poszczegolnych warstw okreslono na podstawie wzoru
Boussinesq'a. Modut zastepczy Ezast jest rOwnowazny wtornemu modutowi odksztatcenia Eo.

Eust=q-D-(1-v?-w! 3)
gdzie:

q=0,850 MPa - ci$nienie kontaktowe,

D=0,2737Tm - Srednica kotowej powierzchni kontaktu,

v=0,30 -wspotczynnik Poisson’a,

w - ugiecie warstwy (warto$¢ z obliczen w programie BISAR 3.0).

Rodzaj warstwy Ugiecie Modut odksztatcenia
warstwy (um) (MPa)

Warstwa ulepszonego podtoza w=3142 Enst=E2=674
Warstwa odsaczajaca z mieszanki niezwigzanej w = 2291 Enst =E2=924
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej w = 1441 Ezast = E2=146,9

Wartosci te stanowig kryteria jakosciowe przy odbiorze robét dla poszczegdinych warstw.

Uwagi na podstawie [3].

1. JeZeli badania kontrolne wykaza, ze nosno$¢ podtoza gruntowego okreslona w czasie robdt jest gorsza od
przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni, tzn. E; < 25 MPa, wowczas nalezy przeprojektowac
konstrukcje z uwzglednieniem w obliczeniach rzeczywistej nodnosci podtoza gruntowego nawierzchni.
Jezeli badania kontrolne wykazg zwigkszong no$no$¢ podtoza gruntowego w stosunku do zatozen
projektowych, to nie nalezy wprowadza¢ zadnych zmian w projekcie (pkt 7.27).

2. Poprawne wykonanie zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni nie gwarantuje unikniecia uszkodzen
nawierzchni takich jak: koleiny lepko-plastyczne, uszkodzenia powierzchniowe warstw asfaltowych
powodowane przez wode i mréz lub spekania niskotemperaturowe warstw asfaltowych itp. Uszkodzenia
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te nie zalezg od grubosci warstw nawierzchni ale od wlasciwego doboru skladu mieszanek mineralno-
asfaltowych i prawidtowego wykonania warstw asfalto-wych nawierzchni (pkt 2.11).
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3.1.4. Skrzyzowania

Skrzyzowania wraz z przebudowg droég bocznych w niezbednym zakresie, nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci rozporzadzeniem Ministra Transportu zieleni i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaC drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Skrzyzowania nalezy zaprojektowa¢ w oparciu 0 materiaty wyjéciowe, optymainie pod wzgledem BRD pod katem
przejezdno$ci i przepustowosci oraz uzyska¢ akceptacje wtasciwych organdw. Budowa skrzyzowan musi by¢
wykonana w zakresie umozliwiajagcym sprawne odprowadzenie wod opadowych z rejonu skrzyzowania.

3.1.5. Zjazdy

W celu realizacji obowigzku inwestora polegajacego na ochronie uzasadnionych intereséw osob trzecich i w
przypadku zaistnienia takiej potrzeby nalezy przewidzie¢ przebudowe zjazdéw z drogi wojewddzkiej i drdg
obstugujacych przylegly teren w niezbednym zakresie. Nalezy réwniez zaprojektowac i wybudowaé zjazdy, jesli
nieruchomo$ci zostaty odciete od drogi publicznej, ktdra zostata przebudowana (zlikwidowana na danym odcinku),
poniewaz kolidowata z drogg gminng. Powyzsze dotyczy tylko likwidowanych zjazddw legalnych czyli znajdujacych
sie w ewidencji zarzadcey drogi lub na mapach do celdéw projektowych. Nalezy zréznicowaé realizowane zjazdy na
Zjazdy indywidualne i publiczne - w zaleznosci od rodzaju obiektu istniejgcego na nieruchomosci, tj. czy jest to
obiekt uzytkowany indywidualnie czy w celu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. Zjazdy nalezy zaprojektowac i
wykona¢ w sposob odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z ich usytuowania i przeznaczenia (okre$lonego w
planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu w warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu), o parametrach technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu na
drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdéw, dla ktérych bedq przeznaczone, wymagan ruchu pieszych,
uwzgledniajac kategorie zjazdu oraz w zgodzie z obowigzujacymi przepisami. Konstrukcje zjazdéw nalezy
uzalezni¢ w kazdym indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu (samochody ciezarowe, autobusy).

Przyjeto nastepujaca konstrukcje:

Grubosé
Rodzaj warstwy warstwy (cm)
1 | Warstwo $cieralna AC 11 S 4
2 | Warstwa wigzaca AC 16 W 6
3 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki nie-zwigzanej 0/31,5 Cgo3, CBR = 80% 20
4 Warstwa odsaczajgca z mieszanki niezwigzanej 0/45, Cnr, CBR = 35%, UFs, 15
wspotczynnik k1o 28 m/dobe
5 | Warstwa ulepszonego podtoza stabilizowana $rodka-mi hydraulicznymi, Co4i05 lub Rc0,5 25
6 | Podtoze gruntowe o grupie no$nosci G4 0

3.1.6. Ciagi pieszo-rowerowe

Nalezy zaprojektowa¢ i wybudowac ciag pieszo- rowerowy wzdtuz projektowanego odcinka drogi gminnej w
lokalizacjach wskazanych w dokumentacji projektowej udostepnionej przez Zamawiajacego, o szerokosci 3,0 m
i nawierzchni bitumicznej.
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Przyjeto nastepujaca konstrukcje:

Grubos¢
Rodzaj warstwy warstwy (cm)
1 | Warstwo $cieralna AC 11 S 4
2 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki nie-zwigzanej 0/31,5 Coo3, CBR = 80% 22
3 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki nie-zwiazanej 0/63 Coo3, CBR = 80% 20
4 | Podtoze gruntowe o grupie no$nosci G4 0

3.1.7. Miejsce obstugi podréznych
Nalezy zaprojektowa¢ i wybudowa¢ miejsce obstugi podiuznych wzdtuz projektowanego odcinka drogi gminnej w
lokalizacjach wskazanych w dokumentacji projektowej udostepnionej przez Zamawiajacego.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje:

Grubos¢
Rodzaj warstwy warstwy (cm)
1 | Warstwo Scieralna z kostki betonowej 8
2 | Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 3
3 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki nie-zwigzanej 0/31,5 Cgo3, CBR = 80% 20
4 Warstwa odsaczajaca z mieszanki niezwigzanej 0/45, Cyr, CBR = 35%, UFs, 15
wspdiczynnik kig 28 m/dobe
5 | Warstwa ulepszonego podtoza stabilizowana $rodka-mi hydraulicznymi, Co4i05 lub Rc0,5 25
6 | Podtoze gruntowe o grupie nosnosci G4 0

3.1.8. Odwodnienie drogi gminnej i drég obstugujacych przylegty teren
3.1.8.1. Wymagania ogdlne

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ system odwodnienia pasa drogi gminnej na podstawie wykonanej w ramach
zamdwienia dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej. System odwodnienia powinien spetnia¢é wymagania
wynikajace z wydanych decyzji administracyjnych i przepisow prawa, w tym warunkow wynikajacych z decyzji
érodowiskowej (DUS) oraz zapewnia¢ skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogi gminnej na etapie realizacji
oraz eksploatacji.

System odwodnienia pasa drogi gminnej nalezy projektowac dla docelowego przekroju poprzecznego drogi i drég
obstugujacych przylegty teren.

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia pasa drogi gminnej nalezy przeanalizowaé i uwzgledni¢ w
dokumentaciji projektowej mozliwosci techniczne odbiornikéw oraz uzgodni¢ warunki odbioru wod z wiascicielem
odbiornika.

System odwodnienia pasa drogi gminnej powinien opiera¢ sie na rowach drogowych wzdtuz drogi gminnej, a
kanalizacja deszczowa powinna stanowi¢ uzupetnienie w miejscach gdzie jest to technicznie uzasadnione.

Ze wzgledu na ochrong Srodowiska hydrogeologicznego rowy drogowe powinny zosta¢ dodatkowo uszczelnione w
niezbednym zakresie.

Cieki wodne, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci drenarskie itp. napotkane podczas
robdt, nalezy przeprowadzi¢ przepustami przez korpus drogowy w sposéb niezaktdcajacy przeptywu wody. Gdy
bedzie to niemozliwe, nalezy je wtaczy¢ do alternatywnego systemu odwodnienia.

Nalezy zaprojektowaé i wybudowaé przepusty pod drogg gminna, drogami krzyzujgcymi sie z obwodnicg oraz
drogami obstugujacymi teren przylegty oraz pod zjazdami.
W ramach realizacji umowy nalezy uzyska¢ pozwolenia wodnoprawne zgodnie z obowigzujacymi przepisami na:
— przebudowe/budowe rowdw polegajacg na ich przesunieciu ze wzgledu na geometrie projektowanego
uktadu drogowego,
— przebudowe/budowe wylotéw do wod i ziemi,
— przebudowe/likwidacje przepustow pod istniejgcymi drogami ze wzgledu na geometrie projektowanego
uktadu drogowego,
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— budowe obiektéw inzynierskich,

— wykonanie wylotow projektowanej kanalizacji deszczowey,

— wprowadzenie wod opadowych i roztopowych pochodzgcych z odwodnienia drogi poprzez projektowane
wyloty,

— budowe urzadzen.

3.1.8.2. Odwodnienie powierzchniowe

Odprowadzenie wdd opadowych z jezdni powinno by¢ zrealizowane poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich
spadkoéw podtuznych (min. 0,3%) i spadkéw poprzecznych (min. 2,0%) umozliwiajacych sptyw wody do
obustronnych rowdw i urzadzen odwadniajacych (np. cieki, studzienki kanalizacyjne, przepusty).

Dla nasypdw o wysokoSci h>2m oraz w miejscach gdzie wzdtuz krawedzi jezdni brak rowdw nalezy zastosowaé
Scieki przy zewnetrznych krawedziach jezdni, z ktorych woda poprzez wpusty i przykanaliki odprowadzana bedzie
do odbiornikow.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej do ochrony przed wptywem warunkow
atmosferycznych oraz wod opadowych wykonanych powierzchni Robét ziemnych oraz wykonanych skarp nasypow
i wykopow.

3.1.8.3. Odwodnienie wgtebne

W przypadkach wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych oraz braku mozliwosci podniesienia niwelety
nalezy zaprojektowac i wybudowac¢, oprécz odwodnienia powierzchniowego, odwodnienie wgtebne, pozwalajace
obnizy¢ poziom wody do 1,0 m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni.

Niezaleznie od powyzszego nalezy odwodni¢ przylegty do drogi gminnej teren w przypadku naptywu wod
gruntowych oraz ewentualnosci wystapienia zjawisk osuwiskowych.

Nalezy odwodni¢ skarpy nasypow drogowych wigcznie z przesigkami z drenazu drogi do systemu odwodnienia
drogi. Systemy drenowania saczkowego drogi wyposazone bedg w studnie rewizyjne, umozliwiajace ich
prawidtowg konserwacie.

Odwodnienie to nalezy projektowac zgodnie z istniejacymi warunkami gruntowo-wodnymi, —obowigzujacymi
warunkami techniczno-budowlanymi oraz decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach (DUS).

3.1.8.4. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacie deszczowa nalezy zaprojektowa¢ i wybudowa¢ w miejscach, gdzie nie jest mozliwe odwodnienie

powierzchniowe, w szczegdlnosci:

— dla zabezpieczenia odbiornikdw zewnetrznych przed doptywem Sciekdw nieoczyszczonych (przy obiektach
mostowych);

— na odcinkach wystepowania wysokiego poziomu wdd gruntowych, gdzie nie ma mozliwosci prawidtowego
odprowadzenia $ciekow rowami drogowymi;

—  w przypadku braku mozliwosci odprowadzenia wdd opadowych rowami do odbiornikéw naturalnych;

— naterenach wrazliwych, wynikajacych z decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (DUS).

3.1.8.5. Urzadzenia do oczyszczania wod opadowych

Przed odptywem wdd opadowych do odbiornikdw, w zalezno$ci od wielko$ci zlewni, warunkéw gruntowo-wodnych
oraz potrzeb w tym zakresie nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé nizej wymienione urzadzenia do oczyszczenia wéd
opadowych, zapewniajace wymagany stopien redukcji zanieczyszczen, tj. ponizej stezen dopuszczalnych:

- separatory zwigzkéw ropopochodnych, z zamknieciem odptywu na wypadek awarii;

- grawitacyjne oddzielacze piasku, olejow i benzyn (piaskowniki i osadniki);

- rowy trawiaste;

- zbiorniki retencyjne i odparowujace.
Do wszystkich urzadzen do oczyszczania wod opadowych nalezy zaprojektowaé i wykona¢ dojazd z drog
publicznych dla sprzetu do obstugi. Lokalizacja urzadzen do oczyszczania wod opadowych nie powinna kolidowaé
ze szlakiem migracyjnym zwierzat.
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3.1.8.6. Sie¢ drenarska

Wykonawca we wiasnym zakresie przeprowadzi rozpoznanie w pasie zajetego terenu pod droge w celu okreslania

wystepowania sieci drenarskiej w gruntach rolnych.

Praca ciezkiego sprzetu transportowego, a zwlaszcza zageszczanie gruntu sprzetem wibracyjnym w pasie
projektowanej drogi moze powodowac uszkodzenie sieci drenarskiej. Do uszkodzenia sieci bedzie tez dochodzié

przy wykonywaniu rowow przydroznych.
Nalezy przewidzie¢ nastepujace dziatania:

— W trakcie ustalania z wiaScicielami gruntow warunkow wejScia na ich teren, przeprowadzic wywiad o

zdrenowanych polach;

— Wykonac wykop kontrolowany o gfebokoSci ok. 1 m w pasie drogowym terenu od strony stoku, celem

rozpoznania czy wystepuje sie¢ drenarska
— Zinwentaryzowac rozpoznane sgczki drenarskie;

— Powiadomi¢ o istnieniu sieci drenarskiej Urzedy Gminy, Spotki Wodne, Polskie Wody

oraz zainteresowanych wiascicieli gruntow;
— Uzgodni¢ sposéb odprowadzenia wdd z przerwanej sieci drenarskiej z w/w stronami.

3.1.9. Oswietlenie drogowe
Planowg inwestycje nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiajgcego warunkami

technicznymi przytaczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci dystrybucyjnej oswietlenia drogowego.
- w pracach projektowych nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ rozbudowy instalacji oswietleniowe;

W przysziosci.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem oSwietlenia drogowego beda prowadzone w szerokosciach linii

rozgraniczajacych drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w razie koniecznosci

czesciowo po dziatkach prywatnych.

Zadanie dzieli sie na dwa etapy:

Etap I: obejmuje prace projektowe:

Prace projektowe obejmuja wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe.
Etap Il - obejmuje prace budowlane

Prace budowlane obejmuja;

a) utozenie kabla,

b) ustawienie stupdw o$wietleniowych wraz z fundamentami oraz montaz wysiegnikéw

i opraw

¢) modernizacja szafy sterowniczej i pomiarowej — zwiekszenie mocy przytaczeniowe;.
Wymagania dla prac projektowych :

1) Projektowane oswietlenie nalezy dostosowa¢ do opracowanego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Strzegom.

2) W pracach projektowych nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ rozbudowy instalacji oswietleniowej w przysztosci.
3) Mape do celow projektowych zakupi Wykonawca natomiast wypisy i wyrysy z planu
zagospodarowania przestrzennego dostarczy Zamawiajacy.

4) Zakres i forme dokumentaciji projektowej, umozliwiajacej uzyskanie pozwolenia na budowe
i realizacje zadania nalezy opracowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

5) O$wietlenie zaprojektowaé w oparciu o:

5.a) zalecenia Polskiego Komitetu O$wietleniowego,

5.b) norme europejska CEN/TR 13201 1-4:2016,

5.c) norme N-SEP E -004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

6) Warunki przytaczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci dostarczy Zamawiajgca.

7) Opracowanie projektow wykonawczych z uwzglednieniem wymagan ww. rozporzadzenia
w formie planéw rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznacznie
okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich
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wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacii

Zamawiajacej.

8) Opracowanie i przedstawienie Zamawiajacej do zatwierdzenia szczegdtowych Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

9) Uzyskanie na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajgcej wymaganych obowiazujacymi przepisami
stosownych opinii, uzgodnier i pozwolen od odpowiednich organdw.

10) Wykonawca sporzadzi wtasny harmonogram szczegdtowy wykonania prac projektowych,

uzyskania poszczegolnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robot budowlanych i

przedtozy go zamawiajgcemu do akceptacii.

11) llosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajace;:

- projekt budowlano ( projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno- budowlany — 3 egz.

— projekt techniczny — 2 egz. w wersji papierowej

12) Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan

projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji

oraz dla potrzeb wykonawstwa robot.

13) Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wtasnym staraniem

Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

14) Wykonawca dotgczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢.

15) Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

Wymagania dla robot budowlanych:
Roboty elektroenergetyczne nalezy wykonac na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez Zamawiajacego
projektu technicznego o$wietlenia drogowego zgodnie ze sztuka budowlang w oparciu o specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robot budowlanych.
1) Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ plac budowy do wysoko$ci wartosci robot.
2) W zakres wykonania robot wchodza w szczegdlnosci:

o kopanie rowdw kablowych,

e ukfadanie kabli,

o utozenie rur ostonowych,

o uktadanie kabli w rurach ostonowych,

e montaz fundamentéw pod stupy

e montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych wraz z montazem wysiegnikéw i opraw,

e modernizacja istniejacej szafki sterowniczej o$wietlenia drogowego zlokalizowanej na dz. nr 239/1

e badania skutecznosci zerowania, uziemienia oraz linii.
3) Realizacja robot w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajacego projekty technicznego po wytyczeniu robot
przez uprawnionego geodete Wykonawcy.
4) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.
5) Przekazanie zrealizowanych robot Zamawiajgcemu.
6) Sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.
7) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.
8) Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonana w oparciu 0 obowigzujace przepisy, a w szczegdlnosci
ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawce posiadajacego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy.
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9) Wykonanie i oddanie do uzytku wykonanego oswietlenia musi by¢ réwniez zgodne z wszystkimi aktami
prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamowienia, przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujacymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

10) Zamawiajacy wystapi do Tauron Dystrybucja S.A o zwiekszenie mocy przytaczeniowej dla nowego oswietlenia i
do Tauron Nowe Technologie o zgode na rozbudowe istniejacej sieci o$wietlenia drogowego przy ul. Aleja Wojska
Polskiego w Strzegomiu.

WYMAGANIA DLA OPRAW LED

1. Konstrukcja oprawy

Oprawa zbudowana w systemie modutowym, umozliwiajaca szybka i bezproblemowa wymiang modutéw.

2. Budowa oprawy

System modutowy. Dostep do elementdw elektrycznych w komorze oprawy bez konieczno$ci uzycia
specjalistycznych narzedzi. Mozliwo$¢ montazu bezpo$rednio na stupie oraz na wysiegniku. Ptaska hartowana
szyba. Bezpos$redni dostep do ukfadu zasilajacego oraz komory elekiryczne;.

3. Materiat

Obudowa oprawy wykonana z aluminium formowanego wysokoci$nieniowo, zabezpieczonego przed wptywem
warunkow atmosferycznych, substancjami chemicznymi podktadem epoksydowym i poliestrowg farbg proszkowa.
4. Optyka system optyczny zgodny z norma (wg PN-EN 12464-2)

Klasa ochrony przeciwporazeniowej (izolacji) I lub Il klasa ochronno$ci [ norma PN-EN 60529]

5. Uchwyt oprawy w kolorze oprawy, oprawa posiada regulacje kata nachylenia oprawy min. 5, 10, 15 stopni

6. Stopien szczelnosci oprawy Min. IP66

7. Stopien odpornosci na uderzenia [J] systemu Optycznego Min. IK08 (5J)

8. Pobor mocy

Pobor mocy — nie wieksza niz warto$ci mocy oprawa przyjetej w obliczeniach fotometrycznych, kryterium minimum
mocy dla, ktorych sg spetnione warunki fotometryczne okreslone norma o$wietleniowg PN-EN 13201(luminacja,
réwnomierno$c¢, ol$nienie)

9. Zasilanie Napiecie przemienne 220-240 V — 50 Hz. Prad staty zasilania oprawy o warto$ciach maksymalnie 700
mA

10. Temperatura barwy w zakresie od 4000K do 5700K

11. Wskaznik oddawania barw CRI=70

12. Mozliwos¢ uzywania zmiennego profilu obcigzenia, zwanego redukcja mocy min. dwu stopniowa, mozliwosé
programowania, ograniczenia strumienia $wietinego od 40 % do 60 % potocznie redukcijg

Mocy.

13. Oprawy wyposazone w laserowy sterownik ruch lub predkosci

14. Wspdiczynnik utrzymania strumienia swietlnego LMF (dla $redniej temperatury w Polsce t=7°C)

LMF70 (hr)> 90 000 godzin

15. Zakres temperatury pracy w zakresie od -40°C do co najmniej +35°C

16 Wspdiczynnik mocy >0,90

17. Odpornos¢ uktadu zasilania oprawy na przepiecia oprawa posiada odpornos¢ na dziatanie napie¢ udarowych
10kV

18. Skutecznos¢ Swietina oprawy >100 Im/W

19. Oprawa posiada ,ENEC” certyfikat na funkcjonalno$¢ opraw o$wietleniowych LED

Gwarancja dioda min. 5 lat. uktad zasilajacy min. 5 lat obudowa min. 5 lat

20. Oprawa wyposazona w system nadaznego sterowania oswietleniem dziatajacy w oparciu o sygnaty
otrzymywane z czujnikéw ruchu (zainstalowanych w oprawach LED) oraz bezprzewodowym przestaniem informacii
do kolejnych skonfigurowanych opraw wyposazonych w sterowniki loT, dzieki ktory oprawa roz$wietli droge przed
pieszym/rowerzysta. Wszystkie sterowniki loT muszg by¢ potaczone ze sobg za pomoca sieci bezprzewodowe;;
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WYMAGANIA DLA SLUPOW

1. Stup aluminiowy anodowany prosty i tukowy

Stupy o$wietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Dla o$wietlenia Sciezki nalezy stosowac stupy o$wietleniowe aluminiowe umozliwiajace zawieszenie opraw na
wysokosci 5 m.

Dla o$wietlenia drogi i $ciezki rowerowej stup z wysiegnikiem tukowym o wysoko$ci 7,0m i wysiegnikiem bocznym o
dtugosci 0,6m i zabudowanym na wysokosci 5,0m oraz stup o wysokoéci 7,0m z wysiegnikiem tukowym o dtugosci
ramienia 1,0m

Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla Il i [l strefy

wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].

Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gornej czesci odpowiedniej Srednicy rure dla zamocowania wysiegnika
rurowego lub oprawy

W dolnej czesci stupy powinny posiadac¢ jedna lub dwie wneki zamykane drzwiczkami.

Whneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-

zaciskowej, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw) i
cztery lub pie¢ zaciskdw do podtaczenia dwdch zyt kabla o przekroju do 50 mmz2.

Aluminiowe stupy powinny by¢ walcowane z rur ze stopu aluminium. Grubo$¢ powtoki anodowej nie moze

by¢ mniejsza niz 20 um. Nalezy zabezpieczy¢ podstawy stupa wraz z otworami na $ruby mocujace oraz czesci
walcowanej stupa do wysokosci minimum 0,35 m powtokg wykonang z elastomeru poliuretanowego o grubosci
minimum 0,7 mm. Na powtoke elastomeru nalezy nanie$¢ powtoke wykonang farbg odporng na dziatanie promieni
UV w kolorze odpowiadajacym kolorowi anodowanego stupa tj. ciemnoszary wg palety RAL 7040 (RGB 156,
162,170).

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w dokumentacii

projektowej i PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie moga wykazywac peknie¢, a otwory na elementy taczace nie powinny
mie¢ podniesionych krawedzi.

3.1.10. Urzadzenia ochrony srodowiska

Nalezy zaprojektowaC i wybudowa¢ urzadzenia ochrony $rodowiska okre$lone w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach takie jak : zabezpieczenia akustyczne, ogrodzenia ochronno — naprowadzajace, ostony
antyol$nieniowe , przejscia dla zwierzat.

3.1.11. Drogowe obiekty inzynierskie
3.1.11.1. Przepusty oraz drogowe obiekty inzynierskie petnigce funkcje ekologiczna

W przejsciach dla zwierzat zespolonych z ciekami wodnymi, koryta ciekdw nalezy zlokalizowa¢ w centralnej czesci
przej$cia, a po obu stronach cieku powinny znajdowac sie pasy przeznaczone do migracji zwierzat.

3.1.12. Stata Organizacja ruchu

Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do wykonania aktualizacji Projektu
docelowej organizaciji ruchu oraz do uzyskania niezbednych uzgodnien i opinii wraz z zatwierdzeniem zgodnie z
wytycznymi Zamawiajacego podanymi ponizej i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z pézn. zm.). Zastosowane w Projekcie docelowej organizacji ruchu
rozwigzania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wytyczne dla oznakowania poziomego
Oznakowanie poziome drogi gminnej wraz ze skrzyzowaniami nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe w technologii
chemoutwardzalnej lub termoplastycznej. Najechanie na linie krawedziowe powinno powodowaé powstanie efektu
akustycznego i wibracji . Ponadto linie krawedziowe nie powinny uniemozliwia¢ sprawnego odwodnienia
powierzchniowego. Pozostate linie oznakowania poziomego w technologii profilowanej lub strukturalne;.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

- dobrg widoczno$cig w ciggu catej doby,

- wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotno$ci,
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- odpowiednig szorstko$cig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktdrej zostang naniesione,

- zawarto$cig mikrokulek szklanych w catej masie,

- trwato$cig w okresie gwarancyjnym,

- odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie.
Sposéb oznakowania drég nizszej klasy, poza zakresem wlotdw skrzyzowan znajdujacych sie w granicach pasa
drogowego drog wojewodzkich, nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi zarzadcami tych drég.

Wytyczne dla oznakowania pionowego
Parametry znakéw pionowych :

- dobra widoczno$¢ w ciggu catej doby,

- lica znakéw drogowych usytuowanych na drodze wojewddzkiej nalezy wykona¢ z folii odblaskowe;
typu 2 mikropryzmatycznej PN EN 12899 o gwarancji 5 letniej z minimalnym wspdtczynnikiem
odblaskowosci dla folii biatej na poziomie 250 cg/Lux/m? - wykonanej z jednego kawatka folii, z
wyjatkiem znakéw A-7, B-2, B-20, D-6a i D-6b, dla ktérych nalezy zastosowac folie odblaskowa typu
3

symbole znaku nalezy wykona¢ metoda technologii druku o trwato$ci i odporno$ci na promieniowanie
UV odpowiednich dla typu i rodzaju foli,

- lica znakow drogowych usytuowanych nad jezdnig na konstrukcjach wsporczych nalezy wykona¢ z
folii odblaskowej pryzmatyczne;j,

- znaki pionowe jezdni gtéwnej drogi wojewodzkiej - grupa Srednia (S),

- na ciggach pieszo-rowerowych znaki z grupy wielkosci "M" (mate),

- na drogach powiatowych: znaki - grupa $rednia (S) - nalezy wykonac z folii odblaskowej uzgodnionej
z wtasciwym zarzadca drogi,

- na drogach gminnych: znaki-grupa mata (M)- nalezy wykonac z folii odblaskowej typu 1,

- wszystkie znaki pionowe bedg posiadaly folie antyroszeniowa;

- stupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3 mm lub @ 76,1 mm z kotwg
uniemozliwiajacg jego obrocenie, grubos¢ Scianki min. 3,2 mm;

- stupki przeszkodowe stalowe, ocynkowane oklejone czerwong folig odblaskowa typu I.

Zaleca sie stosowanie konstrukcji wsporczych spetniajacych standardy bezpieczenstwa biernego dla tablic i
znakdw drogowych umieszczonych na poboczu drogi i nie zabezpieczonych drogowymi barierami ochronnymi.

Na zaprojektowanym odcinku drogi wojewddzkiej nalezy ponadto zastosowa¢ m.in. urzadzenia optycznego
prowadzenia ruchu, w tym stupki prowadzace z naniesionymi znakami wskazujacymi pikietaz i numer drogi
(pikietaz powinien by¢ kontynuacijg globalnego pikietazu drogi wojewodzkiej) oraz punktowe elementy odblaskowe
(kraweznikowe i nawierzchniowe) na dojazdach do skrzyzowan.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiorke istniejacych znakéw i tablic drogowych oraz
montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego Projektu. Do montazu oznakowania w ramach
oznakowania docelowego nalezy uzywaé wytacznie znakéw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakéw i
innych materiatow uprzednio zdemontowanych

3.1.13. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Nalezy zastosowa¢ urzadzenia organizaciji i bezpieczenstwa ruchu, ktére spetniajg warunki techniczne zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.).

Wykonawca powinien zastosowac urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w tym m.in. :
e bariery energochtonne,
e balustrady U - 113,
e iinne przewidziane w dokumentaciji projektowe;.
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3.1.13.1 Systemy powstrzymujace

Drogowe bariery ochronne nalezy zaprojektowac i stosowa¢ zaréwno na drogi gminnej jak i na odcinkach drég nie
bedacych gminnymi, na ktérych budowa lub przebudowa jest realizowana przez Zamawiajacego, zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi przepisami to jest z:

1) rozporzadzeniem  Ministra  Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie szczeg6towych warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430, z pdzn. zm.);

2) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003r., poz. 2181, z pézn. zm.);

3) rozporzadzeniem  Ministra  Transportu i  Gospodarki Morskiej z dnia  30maja  2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z pdzn. zm.).

3.1.13.2 Drogowe bariery ochronne

Odlegtos¢ miedzy drogowymi barierami ochronnymi w przekroju normalnym na obiektach powinna by¢ taka sama
jak na odcinkach drogi poza obiektami.

Nie dopuszcza sie stosowania elementéw konstrukcji aluminiowych.

Wszystkie metalowe elementy drogowych barier ochronnych powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie ogniowe zgodnie z dokumentacjg producenta drogowych barier ochronnych.

Balustrady powinny by¢ dodatkowo pokryte powtokami malarskimi.

Bariery od strony najazdu i zakofczenia powinny posiada¢ nachylone do powierzchni korony drogi odcinki koncowe
zagtebione i zakotwione ponizej poziomu gruntu lub inne zakoriczenia spetniajace wymagania normy przenoszacej
norme EN 1317. Wyklucza sig mozliwos¢ stosowania innych rozwigzan nie spetniajacych wymagan PN-EN 1317.

3.2. Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do catosci dokumentacji projektowe;
wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do
Projektu i Dokumentaciji projektowej, polegajacych na dokonywaniu zmian w Projekcie/Dokumentacii projektowe;.

3.3. Dokumenty Wykonawcy

3.3.1. Skitad Dokumentéw Wykonawcy

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, zgodnie z Warunkami Kontraktu nalezy wykona¢ wszelkie
opracowania, jakie mogq okaza¢ si¢ niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych
w skfad przedmiotu zaméwienia. W szczegolnosci nalezy opracowac/uzyskaé nizej wymienione projekty i
dokumenty ( uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia i decyzje itp.):

Aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych w skali 1:500
Prognoze ruchu w oparciu 0 model ruchu

Inwentaryzacje przyrodniczg

Karte informacyjng przedsiewziecia (KIP)

Raport oddziatywania inwestycji na $rodowisko (w razie potrzeby)

Materialy do  wniosku o uzyskanie decyzii o  $rodowiskowych  uwarunkowaniach
wraz z wnioskiem

Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

Projekt rob6t geologicznych wraz z zatwierdzeniem (w razie potrzeby)

0 Dokumentacje geologiczno-inzynierskg wraz z zatwierdzeniem (w razie potrzeby)
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1.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.

34.
35.

36.

Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwoleh wymaganych przepisami szczegélnymi i
wszelkich innych opinii , warunkow technicznych, pozwolen koniecznych
do realizacji kontraktu

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje wymagane przepisami szczegdlnymi i wszelkie inne opinie ,
warunki techniczne, pozwolenia konieczne do realizacji kontraktu

Inwentaryzacje zieleni

Projekt zieleni

Operaty wodnoprawne i decyzje wodnoprawne

Projekt budowlany uwzgledniajacy wszystkie niezbedne branze do realizacji robét

Projekt techniczny dla wszystkich branz koniecznych do realizacji kontraktu

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych odpowiadajgce rozwigzaniom Projektu
budowlanego i Projektu technicznego

Przedmiary Robot

Projekt statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem

Materiaty ~do  wniosku o zezwolenie na realizacjg  inwestycji  drogowej  (ZRID)
wraz z wnioskiem

Decyzje ZRID

Dokumentacje niezbedng do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic paséw drogowych znajdujacych sie
liniach rozgraniczajacych ustalonych w decyzji ZRID wraz ze szkicem przebiegu granic paséw drogowych
dla drég wybudowanych W ramach inwestycj,
z uwzglednieniem ich projektowanych kategorii

Dokumentacje niezbedng do wznowienia/ustalenia pozostatych granic projektowanego pasa drogowego
(poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziatéw nieruchomosci) i szkic przebiegu granic catego pasa
drogowego.

Dokumentacje fotograficzng i opisowq terenu objetego budowa, w szczegdlnosci istniejacych drog i
zjazdow, ogrodzen i budynkéw sasiadujacych bezposrednio z inwestycijg

Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projekty organizacji ruchu na czas budowy wraz z zatwierdzeniem

Programy Zapewnienia Jako$ci

Projekty technologiczne

Dokumentacije powykonawczg i uzyskanie jej przyjecia do wiasciwego zasobu geodezyjnego.
Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, powinna by¢ sporzadzona w wersji papierowej
oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *.dgn) z wykorzystaniem map do celow projektowych w skali 1:500
uzytych przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej

Mape powykonawcza (w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, wektorowej w formie zapisu *dwg lub
*dgn. Powierzchnie elementdéw zagospodarowania pasa drogowego przedstawione na mapie w wersji
elektronicznej powinny posiada¢ wypetnienia,

Instrukcje eksploatacji i utrzymania;

Rozliczenie koncowe robét i operat kolaudacyjny, ktdry powinien zawieraé w szczeg6inosci: umowe,
oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych,
protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, polise ubezpieczeniowa, protokdt przekazania
placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania
materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje wtasciwo$ci uzytkowych
dla stosowanych materiatow, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie
wynikéw badan i pomiaréw wraz ze zbiorczym zestawieniem wynikow badan, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, rozliczenie finansowe, protokoty odbioru przebudowy urzadzen obcych i uzbrojenia
terenu przez ich wiascicieli lub administratorow, o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot
zgodnie z przepisami

Wycene brakarskg drewna pochodzacego z wycinki drzew

Whniosek o uzyskanie dokumentow potwierdzajacych zdolno$¢ uzytkowg wybudowanych obiektow
budowlanych

Dokumenty potwierdzajace zdolnos¢ uzytkowg wybudowanych obiektéw budowlanych (decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub/i zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy w trybie art. 54 ustawy Prawo
budowlane
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37. Dokumenty ewidencyjne obiektow inzynierskich opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 16 lutego 2005 roku w sprawie sposobu numeracji i ewidencji droég publicznych, obiektow
mostowych, tuneli, przepustow i proméw oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i
tunelom
— wykazy obiektdw mostowych , przepustow (rowniez dla przepustéw o $wietle mniejszym niz 150 cm)

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych , obiektdw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz
rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom

Powyzszy wykaz nie ogranicza obowigzku Wykonawcy przygotowania innych Dokumentéw Wykonawcy
niezbednych dla zaprojektowania, budowy [ uzytkowania obiektow wchodzacych
w skfad przedmiotu zamowienia.

3.3.2. Ogolne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Nalezy —wspofpracowa¢ z organami administracyjnymi  w celu uzyskania stosownych decyzj,
a w szczegolno$ci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnien na zgdanie organu, przedktadaé
whnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujacych termindw.

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ w szczegoino$ci przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i
standardy wymienione w Czesci Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumenty Wykonawcy podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajagcego na kazdym etapie prac
. w szczegolnoSci na etapie opracowywania dokumentébw do uzyskania decyzji Srodowiskowej,
na etapie opracowywania: dokumentéw geologicznych, operatu wodnoprawnego, Projektu budowlanego, Projektu
technicznego, STWIORB, Projektu statej organizacji ruchu, Projektu czasowej organizacji ruchu , wniosku 0 ZRID i
innych wymienionych w nin. PFU.

Przystepujac do opracowania kazdego z Dokumentow Wykonawcy, a takze wszelkich innych dokumentow
niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia, nalezy uzgodni¢ z Inzynierem sposéb przeprowadzenia
przegladéw i uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego w zakresie sposobu postepowania w zwigzku z przegladami i
akceptacja tych dokumentéw.

W szczegdlnoSci  nalezy  uwzglednic w  Programie  prac  projektowych  terminy  niezbedne
na przeprowadzenie przegladéw i akceptacji, a w tym na procedury zatwierdzenia Dokumentacji projektowej oraz
uzgadniania Raportu oddziatywania inwestyciji na Srodowisko obowigzujace
w ramach procedur Zamawiajacego oraz terminy na uzyskanie opinii, uzgodnien, zezwolen i decyzji wydawanych
przez organy uzgadniajgce dokumenty i wtasciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Wykonawca opracuje projekt porozumienia z wtasciwymi jednostkami samorzadu terytorialnego lub dziatajacymi w
ich imieniu wasciwymi zarzadcami drdg, (dalej jst) okreslajacy warunki przejecia drog obstugujacych przylegty
teren i przebudowywanych (zakres, termin i tryb), ktory przedtozy Zamawiajacemu do zaakceptowania. Wykonawca
jest zobowigzany do przedtozenia jst ww. opracowan i projektu porozumienia w trakcie przeprowadzania
uzgodniert dokumentacji projektowej. W przypadku akceptacji przez jst warunkéw przejecia ww. drdég Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu podpisany (przez jst) projekt ww. porozumienia.

Po uzyskaniu decyzji ZRID Wykonawca, w celu geodezyjnego wydzielenia drog, opracuje dokumentacje dla
dodatkowego podziatu nieruchomo$ci zgodnego z uzgodnieniami podjetymi z jst oraz uzyska decyzje
administracyjne zatwierdzajace podziat. Uzyskane decyzje Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie przekazac
Zamawiajgcemu.

Na kazdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyska¢ opinie / uzgodnienia Zamawiajacego oraz
inne niezbedne opinie / uzgodnienia.

W terminie do 28 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajacemu
harmonogram prac projektowych, robot i ptatnosci.
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Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i przedmiotowych decyzji
poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupetnien w opracowaniach projektowych.
Wykonawca dziatajac z upowaznienia DSDIK we Wroctawiu zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych
decyzji i uzgodnien pozwalajacych na realizowanie inwestycji w zakresie zgodnym z przedmiotem zamowienia i
niezwtoczne przekazanie ich Inwestorowi.

Wszystkie niezbedne materiaty do przygotowania dokumentacji projektowej oraz materiatow niezbednych do
uzyskania Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, Wykonawca pozyska wtasnym kosztem i
staraniem w zakresie zleconego zadania.

Projekty muszg uwzglednia¢ stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do Projektu budowlanego i technicznego zestawienie wszystkich opinii i
decyzji z datami ich waznosci oraz uwagami dotyczacymi realizacji, wraz z podaniem numeru strony Projektu
budowlanego/technicznego, na ktorej sig znajduja.

Wykonawca dotaczy do Projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami,
normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Kompletny Projekt budowlany przed ztoZzeniem wniosku o ZRID musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie zgodnie z procedurg
okreslong w Prawie Budowlanym oraz do uczestnictwa w kontrolach Nadzoru Budowlanego i innych czynno$ciach
zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Wykonawca powinien przygotowac takg ilos¢ egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy , ktéra pozwoli na prawidtowe
przygotowanie inwestycji ti. w szczegolnosci uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii,
warunkow technicznych, pozwolen, decyzji administracyjnych w tym decyzji Srodowiskowej i decyzji ZRID oraz
wybudowanie obwodnicy Dzierzoniowa etap 1]
i uzyskanie dokumentéw potwierdzajacych zdolno$¢ uzytkowa wybudowanych obiektow budowlanych.

Wykonawca, w ramach Zaakceptowanej ceny kontraktowej, powinien réwniez uwzgledni¢ przygotowanie i
przekazanie Zamawiajacemu finalnych Dokumentéw Wykonawcy w ilosci po 1 egz. kazdy Dokument. Nie nalezy
wlicza¢ do tej ilosci egzemplarzy, ktdre Wykonawca bedzie przekazywat do Zamawiajgacego i Inzyniera w celach
opiniowania, uzgadniania i zatwierdzania.

Dokumenty nalezy dostarczyé Zamawiajacemu w formie papierowej w ilosci jak wyzej oraz w wersji cyfrowej na
ptytach CD/DVD (szt. 3) {j. :

— edytowalnej (czes$¢ tekstowa w formacie *.doc, *.xls, rysunki w formacie *.dxf, .dwg/*.dgn)

— w formacie plikéw *.pdf

3.3.3. Specyfikacje na projektowanie

Wymagania w stosunku do wykonania Dokumentéw Wykonawcy i ich odbioru sg okreslone w Specyfikacii
SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentéw Wykonawcy oraz w odpowiednich specyfikacjach na prace
projektowe.
Ponizsze specyfikacie na projektowanie stanowigce cze$¢ niniejszego PFU, okre$lajg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Dokumentéw Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy.
SP. 00.00.00 - Wymagania ogélne dla Dokumentéw Wykonawcy
SP. 10.30.00 - Projekt budowlany, Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegdlnymi, Projekt techniczny, Instrukcja obstugi i
konserwacji
SP. 30.10.00 - Mapa do celéw projektowania drég.
SP. 40.20.00 - Projekt Robot geologicznych
SP. 40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inzynierska
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SP. 40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna
SP. 40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

3.3.4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajace zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Udostepnione przez Zamawiajacego Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg
materiatem pogladowym. Wykonawca powinien opracowa¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych dla kazdego rodzaju robét budowlanych wynikajacych
z Projektu budowlanego iProjektu technicznego, opracowanych przez Wykonawce w ramach
nin. zaméwienia, w oparciu o aktualne Ogdlne Specyfikacje Techniczne (OST) opracowane przez Branzowy Zakfad
Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i
Autostrad.

Opracowane przez Wykonawce STWIORB powinny zawiera¢ wszystkie wymagania w zakresie materiatéw i ich
jakosci, sprzetu, Srodkéw transportowych, wykonania Rob6t, kontroli jakosci Robot, odbioru Robét okreslone w
OST i wymagania te nie moga by¢ nizsze niz te zawarte w OST i nin. PFU.

Opracowane przez Wykonawce STWIORB podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Zatwierdzone przez Inzyniera STWIORB bedg stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru Rob6t
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamoéwienia.

ROZDZIAL Il - AKTY PRAWNE i INNE NORMY

1. PRZEPISY PRAWA

1.1. Wykaz aktow prawa

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zaméwienia zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przedstawiony ponizej wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz
aktéw prawa nie wytgcza konieczno$ci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie
realizacji zamowienia bedg one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania
przepiséw, ktére wejda w zycie po dniu sktadania ofert.
Nalezy wykonywa¢ obowiazki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okre$lajacych realizacje przedmiotu
zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (.. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z pdzn. zm.);
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z pdzn. zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r, poz. 124, z pézn zm.);
4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z
pozn. zm.);

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 wrzesnia 1998r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe [ ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 151, poz. 987, z p6zn. zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 33, poz. 144, z pdzn. zm.);

7. Rozporzadzenia Rady Ministrdw z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogoinych kierunkéw wspdtpracy
spotki z administracjg drogowa, Policja, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gasniczego
(Dz. U. Nr 6, poz. 35);
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8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.).

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z p6z. zmianami);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278);

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (). Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pdzn. zm.).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2005.219.1864 z
pézn. zmianami);

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci
i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewéw, elementéw ochrony akustycznej i wykonania robét
ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odénieznych oraz pasow
przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955 z p6zn. zm.);

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pézn. zm.);

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z p6zn. zm.);

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z
pozn. zm.);

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z pdzn.
zm.);

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencii
drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i proméw oraz rejestru numeréw nadanych drogom,
obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582, z p6zn. zm.);

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z pdzn. zm.);

20. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013, poz. 640 z pdzn. zm.);
21. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy budowie i eksploatacii sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r.
Nr 2, poz. 6);

22. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz. 883);

23. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z
pdzn. zm.);

24 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r., poz. 520 z péz. zm.);
25. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133);

26. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie pafstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 poz. 1247);
27. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie

standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania
i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263,
poz. 1572);

28. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z pézn.
zmianami);

29. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (t,j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71).
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30. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz. U. z dn. 2014r., poz. 112 z pdzn. zm.);

31. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw poziomdw substanciji lub energii w srodowisku przez zarzadzajacego droga, linig kolejowa,
linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 z pézn. zm.);

32. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektorych substandji
w powietrzu (Dz. U. z 2012r. poz. 1031);

33. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie dokonywania oceny
poziomoéw substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r. poz. 1032);

34. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87);

35. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2002 r. w sprawie standardow jakosci gleby oraz
standardéw jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359);

36. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081
z pdzn. zm.).

37. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegotowych sposobéw i form
sktadania informacji 0 kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402);

38. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdzierika 2014r. r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin
(Dz. U. z 2014r. poz. 1409);

39. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu
wod podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896);

40. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z dn. 2015r. poz. 782 z pdzn. zm.);
41. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663);

42. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2015r., poz. 196, z pdzn. zm.);
43. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2014r., poz. 596);

44, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdlowych wymagan

dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robét ktdrych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr
288, poz. 1696 z p6zn. zm.); ]

45, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania
obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz probek organom administracji geologicznej przez
wykonawce prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781);

46. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463).

47. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z pdzn. zm.).

48. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800),

49, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z p6zn. zm.);

50. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty a takze kryteribw wyboru obszaréw kwalifikujacych
sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014r., poz. 1713);

51. Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z pdzn. zm.).

52. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).

53. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tj. Dz. U. 2 2018 r. poz. 992 z pézn. zm.).

54, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014
poz. 1923);

95. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie,
ze odpady sa niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347 z pdzn. zm.);

6. z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktore posiadacz odpadéw moze
przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. nr 75 poz. 527 z p6zn. zm.);

57. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1789 z pdzn. zmianami);
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58. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.

2067).

59. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t,j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z pézn. zm.).
60. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729);

61. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z p6zn. zm.);

62. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw

technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.);

63. Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegétowych zasad prowadzenia,
stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym
obowigzkéw organdéw administracji rzadowej i jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z

pdzn. zm.);

64. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t,. Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 z p6zn. zm.);

65. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z pdzn. zm.).
66. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw
kierujacego dziataniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259);

67. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

68. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie
szczegdtowych zasad organizaciji krajowego systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. Nr 46, poz. 239);

69. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z pdzn.
zm.);

70. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030, z p6zn. zm.);
1. Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Paristwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2013r., poz. 757, z
pdzn. zm.);

72. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panistwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z pdzn.
zm.);
73. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012, poz.651 z pdzn. zm.);
74. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn.

??) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r.
ggz ’1 94fJ)étawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
%p.'ozn. Z{Jné?[éwa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z
?g.zn. Zmllj;stawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t,. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z p6zn. zm.).

79. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow

(Dz.U.z2015r. Nr 139);

80. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z pdzn. zm.);

81. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313, z pdzn.
zm.);

82. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym
(Dz. U. Nr 16, poz. 156, z pdzn. zm.);

83. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1483);

84. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182, z pdzn. zm.);
85. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
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odpowiadac¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.
1024, z pdzn. zm.);

86. Ustawa z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r., poz. 782, z p6zn.
zm.);

87. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228 z pdzn. zm.);
88. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagan
bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. nr 159, poz. 948);

89. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z p6zn zm.);

90. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogq elektroniczng (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 z
pozn. zm.);

91. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywnosci energetycznej (Dz. U. nr 94, poz. 551. z pdzn. zm.);
92. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90, poz. 631 z pdzn.
zm.);

93. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o kryteriach i sposobie klasyfikacji substancji i preparatow chemicznych
(Dz. U. z 2015r., poz. 208);

%4, Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektorych ustaw w zwigzku z wdrazaniem funduszy
strukturalnych i Funduszu Spéjnosci (Dz. U. Nr 216, poz. 1370);

95. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.);

96. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie wojewddzkich sztabow
wojskowych i wojskowych komend uzupetnien (Dz. U. z 2014r., poz. 1433 z p6zn. zm.);

97. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkow

i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne paristwa, a takze jego ochrony w czasie
wojny, oraz wiasciwosci organéw w tych sprawach (Dz. U. Nr 34, poz. 294, z pdzn. zm.);

98. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015r., poz. 880 z
pozn. zm.);

99. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z pdzn. zm.).

100.  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. z 2015r., poz. 542);

101.  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463);
102. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegotowego sposobu i trybu
finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579);

103.  Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajace szczegdtowe zasady
wykonania rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajacego przepisy ogélne dotyczace Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci oraz
rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (Dz.U.UE.L.2006.371.1);

104.  Rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiajace przepisy ogdlne dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci
i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.25);

105.  Rozporzadzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr  1783/1999
(Dz.U.UE.L.2006.210.1);

106.  Rozporzadzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Spotecznego i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.12);
107.  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o0 europejskim ugrupowaniu wspotpracy terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz.
1390, z pdzn. zm.);

108.  Konwencja o obszarach wodno-btotnych majgcych znaczenie miedzynarodowe, zwilaszcza jako
Srodowisko zyciowe ptactwa wodnego, sporzadzona w Ramsar w dniu 2 lutego 1971 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz.
24);

109.  Konwencja o ochronie wedrownych gatunkow dzikich zwierzat, sporzgdzona w Bonn w dniu 23 czerwca
1979 r. (Dz. U. 22003 ., Nr 2, poz. 17);

110.  Konwencja o ochronie gatunkow dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporzadzona w Bernie
w dniu 19 wrzeénia 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz.263);
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111.  Dyrektywa nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089)
112.  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r., 0 przewozie towaroéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z
pdzniejszymi zmianami);

113.  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1789 z pbzniejszymi zmianami);

114.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r., w sprawie ogolnych warunkdw prowadzenia
ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 360 z pdzniejszymi zmianami);

115.  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobow i trybu dokonywania
podziatow nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663);

116.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania
i przekazywania wynikdw tych pomiardw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263,
poz. 1572);

117.  Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012r., poz. 352);

118.  Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw poziomdw substanciji lub energii w srodowisku przez zarzadzajacego droga, linig kolejowa,
linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 z pézn. zm.);

119.  Zarzadzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 r. w sprawie wyznaczania
wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektow mostowych usytuowanych w ciggach drég publicznych (Dz. Urz. Ml z
2010 r. Nr 13, poz. 37);

120.  Zarzadzenie Ministra Infrastruktury Nr 11 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie wdrozenia wymagan
techniczno-obronnych w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronne parnstwa (Dz. Urz. M|
z2008r., Nr 3, poz. 10).

121.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2005 r. w sprawie wymagan, ktérym powinny
odpowiada¢ wagi samochodowe do wazenia pojazdéw w ruchu, oraz szczegétowego zakresu badan i sprawdzan
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 188,poz
1345).

1.2. Inne

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z ponizszym wykazem.

Przedstawiony wykaz opracowan okresla obowigzujace Wykonawce uwarunkowania oraz wymagania dotyczace
zakresu zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany wypetni¢ wszelkie wymagania okre$lone w ponizszych
dokumentach, a w szczegdlnosci wymagania dotyczace projektowania i wykonywania inwestycii.

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych stanowigcy zatacznik do Zarzadzenia nr 30 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku,

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych stanowigcy zatacznik do Zarzadzenie nr
31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.,

3. Instrukcje techniczne obowigzujace w wykonawstwie geodezyjnym wydane przez Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii (GUGIK) i Gtéwnego Geodete Kraju;

4, PRENORMA SEP sygn. SEP-E-0001 ,Sieci elekiroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa”,

PN-85/5-10030: Obiekty mostowe. Obcigzenia;

PN-91/S-10042: Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie;

PN-99/5-10040: Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania;

PN-86/B—02480: Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow;

PN-81/B-03020: Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie;

PN-83/B-03010: Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

PN-88/B-06250: Beton zwykly w zakresie oceny wytrzymato$ci gwarantowanej betonu i zwigzanej z nig klasy

betonu;

12.  PN-EN 206-1:2003: Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢;

13.  PN-68/B-06050: Roboty ziemne budowlane -wymagania w zakresie wykonczenia;

14. Roboty ziemne warunki techniczne wykonania i odbioru. MOSZNIL 1996;

15. WTWO-H2 Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnien;
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16.  WTWO-H3 Warunki techniczne wykonanie i odbioru drenazy i filtréw odwrotnych;

17. Praca zbiorowa: Zalecenia do wykonania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w
konstrukcjach mostowych. Zatacznik do Zarzadzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia
27 listopada 1998 roku. IBDiM, Zmigrod 1998r.;

18. Zatacznik do zarzadzenia Nr 11 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 wrzes$nia 2003
r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Katalogu Zabezpieczer Powierzchniowych Drogowych Obiektow
Inzynierskich. Cze$¢ | — wymagania”;

19. Katalog detali mostowych opracowany przez GDDKIA Warszawa — wydanie Il z 2002 r.;

20. Zarzadzenie Nr 2 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia
JInstrukcji Badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych" (,Instrukcja Badan podtoza
gruntowego budowli drogowych i mostowych”, GDDP Warszawa 1998);

21. Zarzadzenie nr 77 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 12 grudnia 2008 r.
zmieniajacym zarzadzenie w sprawie wprowadzenia zalecent dotyczacych doboru mostowych urzadzen
dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru;

22. Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie
wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych;

23. Zalgcznik do Zarzadzenia Nr 15 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 r.
,Zalecenia wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych obiektow
inzynierskich — nowelizacja w 2006.” GDDKIA IBDiM Warszawa 2006.;

24. Zalgcznik do zarzadzenia Nr 47 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 10 sierpnia 2011r.
dotyczacego wykonywania badan pod prébnym obcigzeniem drogowych obiektow mostowych;

25.  Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Cze$¢ | i Il. GDDP, Warszawa 2001 r.;

26. Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999 r.;

27. Katalog drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDKIA, Warszawa 2002 r.;

28. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 11 2. GDDP Warszawa 1998r.;

29. Ogolne specyfikacje techniczne OST - aktualne wydania GDDKIA,;

30. Wymagania techniczne Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad

31. WT-1(2014),

32. WT-2 (2014) zatacznik do zarzadzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
18.11.2014 r.,

33. WT-4 (2010),

34. WT-5(2010).

35. Swiatta mostow i przepustow. Zasady obliczer z komentarzem i przyktadam. GDDP, Warszawa 2000.

36. Wytyczne obliczania $wiatta mostow i przepustow. Materiaty z konferencji naukowo-technicznej ,Powédz'97”

37. Wytyczne w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko dla przedsiewzieé
wspétfinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych. Minister Rozwoju Regionalnego.
Warszawa, 3 czerwca 2008 r.;

Projektant Gtoéwny:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

l projektowat:
projektant gtowny

mgr inz. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DO$/0108/PBD/16
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

B branza:

B stadium:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PFU

M nr projektu:

P-286

Il tytut rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

B gata:

Styczen 2022

B skala:

2-01.3

1:500



AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
216.6

AutoCAD SHX Text
217.0

AutoCAD SHX Text
216.0

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
217.3

AutoCAD SHX Text
216.7

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
214.57

AutoCAD SHX Text
215.46

AutoCAD SHX Text
ksD160

AutoCAD SHX Text
ksD160

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
218.32

AutoCAD SHX Text
gD300

AutoCAD SHX Text
gD300

AutoCAD SHX Text
gD300

AutoCAD SHX Text
215.98

AutoCAD SHX Text
216.10

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
gD300

AutoCAD SHX Text
gD300

AutoCAD SHX Text
gD300

AutoCAD SHX Text
gD300

AutoCAD SHX Text
215.84

AutoCAD SHX Text
215.49

AutoCAD SHX Text
217.14

AutoCAD SHX Text
215.84

AutoCAD SHX Text
gD300

AutoCAD SHX Text
gD300

AutoCAD SHX Text
gD300

AutoCAD SHX Text
gD300

AutoCAD SHX Text
215.34

AutoCAD SHX Text
216.76

AutoCAD SHX Text
215.46

AutoCAD SHX Text
ksD160

AutoCAD SHX Text
ksD160

AutoCAD SHX Text
ksD160

AutoCAD SHX Text
ksD160

AutoCAD SHX Text
ksD160

AutoCAD SHX Text
ksD160

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
gA300

AutoCAD SHX Text
gD300

AutoCAD SHX Text
gD300

AutoCAD SHX Text
215.34

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
218.34

AutoCAD SHX Text
214.84

AutoCAD SHX Text
216.17

AutoCAD SHX Text
ksD160

AutoCAD SHX Text
ksD160

AutoCAD SHX Text
ksD160

AutoCAD SHX Text
ksD160

AutoCAD SHX Text
ksD160

AutoCAD SHX Text
ksD160

AutoCAD SHX Text
ksD160

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
gD300

AutoCAD SHX Text
216.29

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
Tk

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
217,35

AutoCAD SHX Text
217,18

AutoCAD SHX Text
216,50

AutoCAD SHX Text
217,59

AutoCAD SHX Text
217,64

AutoCAD SHX Text
217,57

AutoCAD SHX Text
217,18

AutoCAD SHX Text
217,39

AutoCAD SHX Text
217,36

AutoCAD SHX Text
217,28

AutoCAD SHX Text
217,25

AutoCAD SHX Text
217,10

AutoCAD SHX Text
217,25

AutoCAD SHX Text
217,36

AutoCAD SHX Text
217,48

AutoCAD SHX Text
217,48

AutoCAD SHX Text
217,96

AutoCAD SHX Text
217,80

AutoCAD SHX Text
216,71

AutoCAD SHX Text
217,28

AutoCAD SHX Text
217,20

AutoCAD SHX Text
217,26

AutoCAD SHX Text
217,34

AutoCAD SHX Text
217,37

AutoCAD SHX Text
217,38

AutoCAD SHX Text
217,30

AutoCAD SHX Text
217,18

AutoCAD SHX Text
217,35

AutoCAD SHX Text
218,22

AutoCAD SHX Text
216,87

AutoCAD SHX Text
218,08

AutoCAD SHX Text
217,88

AutoCAD SHX Text
218,38

AutoCAD SHX Text
217,39

AutoCAD SHX Text
217,88

AutoCAD SHX Text
217,56

AutoCAD SHX Text
218,19

AutoCAD SHX Text
218,28

AutoCAD SHX Text
218,36

AutoCAD SHX Text
218,22

AutoCAD SHX Text
218,18

AutoCAD SHX Text
217,93

AutoCAD SHX Text
217,43

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
218,40

AutoCAD SHX Text
218,37

AutoCAD SHX Text
217,22

AutoCAD SHX Text
218,43

AutoCAD SHX Text
218,38

AutoCAD SHX Text
218,30

AutoCAD SHX Text
j.żw.

AutoCAD SHX Text
218,29

AutoCAD SHX Text
217,90

AutoCAD SHX Text
217,91

AutoCAD SHX Text
218,30

AutoCAD SHX Text
218,20

AutoCAD SHX Text
217,65

AutoCAD SHX Text
218,33

AutoCAD SHX Text
217,95

AutoCAD SHX Text
218,13

AutoCAD SHX Text
218,20

AutoCAD SHX Text
218,26

AutoCAD SHX Text
217,61

AutoCAD SHX Text
218,12

AutoCAD SHX Text
217,66

AutoCAD SHX Text
218,31

AutoCAD SHX Text
218,29

AutoCAD SHX Text
218,22

AutoCAD SHX Text
217,71

AutoCAD SHX Text
218,38

AutoCAD SHX Text
218,33

AutoCAD SHX Text
218,38

AutoCAD SHX Text
218,45

AutoCAD SHX Text
218,42

AutoCAD SHX Text
218,49

AutoCAD SHX Text
217,87

AutoCAD SHX Text
218,27

AutoCAD SHX Text
217,62

AutoCAD SHX Text
218,61

AutoCAD SHX Text
218,53

AutoCAD SHX Text
218,64

AutoCAD SHX Text
218,09

AutoCAD SHX Text
218,56

AutoCAD SHX Text
218,24

AutoCAD SHX Text
218,41

AutoCAD SHX Text
218,95

AutoCAD SHX Text
218,95

AutoCAD SHX Text
218,91

AutoCAD SHX Text
219,07

AutoCAD SHX Text
219,04

AutoCAD SHX Text
218,49

AutoCAD SHX Text
219,00

AutoCAD SHX Text
219,04

AutoCAD SHX Text
219,03

AutoCAD SHX Text
217,62

AutoCAD SHX Text
218,60

AutoCAD SHX Text
218,82

AutoCAD SHX Text
218,91

AutoCAD SHX Text
218,89

AutoCAD SHX Text
218,22

AutoCAD SHX Text
217,97

AutoCAD SHX Text
218,66

AutoCAD SHX Text
218,72

AutoCAD SHX Text
218,72

AutoCAD SHX Text
217,54

AutoCAD SHX Text
218,55

AutoCAD SHX Text
218,53

AutoCAD SHX Text
218,54

AutoCAD SHX Text
217,80

AutoCAD SHX Text
218,43

AutoCAD SHX Text
218,46

AutoCAD SHX Text
218,43

AutoCAD SHX Text
217,70

AutoCAD SHX Text
218,36

AutoCAD SHX Text
218,11

AutoCAD SHX Text
217,36

AutoCAD SHX Text
217,66

AutoCAD SHX Text
218,29

AutoCAD SHX Text
218,41

AutoCAD SHX Text
218,41

AutoCAD SHX Text
218,28

AutoCAD SHX Text
218,27

AutoCAD SHX Text
218,18

AutoCAD SHX Text
217,59

AutoCAD SHX Text
218,10

AutoCAD SHX Text
217,27

AutoCAD SHX Text
217,53

AutoCAD SHX Text
217,62

AutoCAD SHX Text
218,15

AutoCAD SHX Text
218,29

AutoCAD SHX Text
218,32

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
j.ż.

AutoCAD SHX Text
j.zw

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
217,27

AutoCAD SHX Text
217,22

AutoCAD SHX Text
216,15

AutoCAD SHX Text
217,46

AutoCAD SHX Text
218,28

AutoCAD SHX Text
216,97

AutoCAD SHX Text
218,13

AutoCAD SHX Text
217,30

AutoCAD SHX Text
218,20

AutoCAD SHX Text
218,20

AutoCAD SHX Text
218,20

AutoCAD SHX Text
217,83

AutoCAD SHX Text
217,83

AutoCAD SHX Text
217,10

AutoCAD SHX Text
218,17

AutoCAD SHX Text
218,27

AutoCAD SHX Text
218,24

AutoCAD SHX Text
218,06

AutoCAD SHX Text
217,04

AutoCAD SHX Text
218,16

AutoCAD SHX Text
217,03

AutoCAD SHX Text
218,76

AutoCAD SHX Text
218,67

AutoCAD SHX Text
218,88

AutoCAD SHX Text
218,73

AutoCAD SHX Text
217,68

AutoCAD SHX Text
216,96

AutoCAD SHX Text
219,26

AutoCAD SHX Text
219,23

AutoCAD SHX Text
219,24

AutoCAD SHX Text
219,45

AutoCAD SHX Text
218,00

AutoCAD SHX Text
217,03

AutoCAD SHX Text
217,64

AutoCAD SHX Text
219,94

AutoCAD SHX Text
219,89

AutoCAD SHX Text
219,94

AutoCAD SHX Text
220,17

AutoCAD SHX Text
216,99

AutoCAD SHX Text
217,37

AutoCAD SHX Text
216,84

AutoCAD SHX Text
217,53

AutoCAD SHX Text
220,68

AutoCAD SHX Text
220,75

AutoCAD SHX Text
220,58

AutoCAD SHX Text
220,66

AutoCAD SHX Text
217,08

AutoCAD SHX Text
221,05

AutoCAD SHX Text
221,25

AutoCAD SHX Text
221,26

AutoCAD SHX Text
221,25

AutoCAD SHX Text
217,33

AutoCAD SHX Text
221,33

AutoCAD SHX Text
221,39

AutoCAD SHX Text
221,24

AutoCAD SHX Text
220,99

AutoCAD SHX Text
220,96

AutoCAD SHX Text
217,61

AutoCAD SHX Text
220,76

AutoCAD SHX Text
220,26

AutoCAD SHX Text
216,76

AutoCAD SHX Text
217,44

AutoCAD SHX Text
217,58

AutoCAD SHX Text
220,19

AutoCAD SHX Text
220,07

AutoCAD SHX Text
220,03

AutoCAD SHX Text
220,31

AutoCAD SHX Text
216,45

AutoCAD SHX Text
217,15

AutoCAD SHX Text
216,86

AutoCAD SHX Text
219,33

AutoCAD SHX Text
219,25

AutoCAD SHX Text
219,20

AutoCAD SHX Text
219,25

AutoCAD SHX Text
216,41

AutoCAD SHX Text
218,57

AutoCAD SHX Text
218,44

AutoCAD SHX Text
218,50

AutoCAD SHX Text
218,39

AutoCAD SHX Text
217,08

AutoCAD SHX Text
217,14

AutoCAD SHX Text
216,38

AutoCAD SHX Text
217,63

AutoCAD SHX Text
217,68

AutoCAD SHX Text
217,68

AutoCAD SHX Text
217,31

AutoCAD SHX Text
217,65

AutoCAD SHX Text
216,35

AutoCAD SHX Text
217,18

AutoCAD SHX Text
215,95

AutoCAD SHX Text
216,46

AutoCAD SHX Text
217,11

AutoCAD SHX Text
217,16

AutoCAD SHX Text
216,65

AutoCAD SHX Text
217,32

AutoCAD SHX Text
217,30

AutoCAD SHX Text
217,14

AutoCAD SHX Text
217,10

AutoCAD SHX Text
217,06

AutoCAD SHX Text
216,99

AutoCAD SHX Text
216,21

AutoCAD SHX Text
216,52

AutoCAD SHX Text
216,00

AutoCAD SHX Text
217,15

AutoCAD SHX Text
217,02

AutoCAD SHX Text
216,22

AutoCAD SHX Text
217,13

AutoCAD SHX Text
217,05

AutoCAD SHX Text
216,31

AutoCAD SHX Text
216,10

AutoCAD SHX Text
217,02

AutoCAD SHX Text
217,10

AutoCAD SHX Text
217,12

AutoCAD SHX Text
217,07

AutoCAD SHX Text
216,20

AutoCAD SHX Text
217,21

AutoCAD SHX Text
216,40

AutoCAD SHX Text
216,92

AutoCAD SHX Text
216,99

AutoCAD SHX Text
216,96

AutoCAD SHX Text
217,16

AutoCAD SHX Text
217,25

AutoCAD SHX Text
216,40

AutoCAD SHX Text
217,06

AutoCAD SHX Text
216,26

AutoCAD SHX Text
216,64

AutoCAD SHX Text
216,15

AutoCAD SHX Text
217,09

AutoCAD SHX Text
217,12

AutoCAD SHX Text
217,10

AutoCAD SHX Text
217,16

AutoCAD SHX Text
217,02

AutoCAD SHX Text
217,40

AutoCAD SHX Text
216,52

AutoCAD SHX Text
216,96

AutoCAD SHX Text
216,44

AutoCAD SHX Text
217,32

AutoCAD SHX Text
217,28

AutoCAD SHX Text
216,60

AutoCAD SHX Text
217,44

AutoCAD SHX Text
217,47

AutoCAD SHX Text
216,98

AutoCAD SHX Text
217,47

AutoCAD SHX Text
217,47

AutoCAD SHX Text
217,56

AutoCAD SHX Text
217,48

AutoCAD SHX Text
217,31

AutoCAD SHX Text
217,90

AutoCAD SHX Text
216,80

AutoCAD SHX Text
217,79

AutoCAD SHX Text
217,82

AutoCAD SHX Text
217,92

AutoCAD SHX Text
217,37

AutoCAD SHX Text
217,91

AutoCAD SHX Text
216,92

AutoCAD SHX Text
218,14

AutoCAD SHX Text
218,65

AutoCAD SHX Text
217,73

AutoCAD SHX Text
218,50

AutoCAD SHX Text
217,91

AutoCAD SHX Text
217,42

AutoCAD SHX Text
217,41

AutoCAD SHX Text
218,00

AutoCAD SHX Text
217,96

AutoCAD SHX Text
218,15

AutoCAD SHX Text
217,96

AutoCAD SHX Text
218,03

AutoCAD SHX Text
216,86

AutoCAD SHX Text
217,04

AutoCAD SHX Text
217,98

AutoCAD SHX Text
218,01

AutoCAD SHX Text
218,01

AutoCAD SHX Text
218,15

AutoCAD SHX Text
217,49

AutoCAD SHX Text
218,16

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
217,99

AutoCAD SHX Text
216,78

AutoCAD SHX Text
217,34

AutoCAD SHX Text
217,88

AutoCAD SHX Text
217,99

AutoCAD SHX Text
217,99

AutoCAD SHX Text
217,29

AutoCAD SHX Text
218,05

AutoCAD SHX Text
217,92

AutoCAD SHX Text
218,00

AutoCAD SHX Text
217,98

AutoCAD SHX Text
218,13

AutoCAD SHX Text
217,52

AutoCAD SHX Text
217,28

AutoCAD SHX Text
217,07

AutoCAD SHX Text
216,97

AutoCAD SHX Text
217,01

AutoCAD SHX Text
217,12

AutoCAD SHX Text
217,29

AutoCAD SHX Text
217,28

AutoCAD SHX Text
216,30

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
218,17

AutoCAD SHX Text
217,38

AutoCAD SHX Text
217,13

AutoCAD SHX Text
216,21

AutoCAD SHX Text
216.27

AutoCAD SHX Text
216.46

AutoCAD SHX Text
5650500

AutoCAD SHX Text
5595850

AutoCAD SHX Text
5650600

AutoCAD SHX Text
5595900

AutoCAD SHX Text
5650750

AutoCAD SHX Text
5595700

AutoCAD SHX Text
5650850

AutoCAD SHX Text
5595700

AutoCAD SHX Text
5650950

AutoCAD SHX Text
5595550

AutoCAD SHX Text
5651050

AutoCAD SHX Text
5595550

AutoCAD SHX Text
łączy arkusz 3

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
51 Tk

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
112/4

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
330

AutoCAD SHX Text
W-RIIIa

AutoCAD SHX Text
103

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
293 

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
50 dr

AutoCAD SHX Text
49 RIIIa

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
Tk

AutoCAD SHX Text
115 Tk

AutoCAD SHX Text
105/2 RIIIa

AutoCAD SHX Text
52 RIIIa

AutoCAD SHX Text
116 RIIIa

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
W-RIIIa

AutoCAD SHX Text
53 RIIIa

AutoCAD SHX Text
117 RIIIa

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
W-RIIIa

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
0.30%%%

AutoCAD SHX Text
0.60%%%

AutoCAD SHX Text
3.00%%%

AutoCAD SHX Text
0.30%%%

AutoCAD SHX Text
3.00%%%

AutoCAD SHX Text
3,0%%%

AutoCAD SHX Text
8,0%%%

AutoCAD SHX Text
8,0%%%

AutoCAD SHX Text
8,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
3,0%%%

AutoCAD SHX Text
8,0%%%

AutoCAD SHX Text
8,0%%%

AutoCAD SHX Text
8,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
8,0%%%

AutoCAD SHX Text
8,0%%%

AutoCAD SHX Text
8,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
8,0%%%

AutoCAD SHX Text
8,0%%%

AutoCAD SHX Text
8,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
8,0%%%

AutoCAD SHX Text
8,0%%%

AutoCAD SHX Text
8,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
j.kp.

AutoCAD SHX Text
ch.tl.

AutoCAD SHX Text
218.99

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
218.4

AutoCAD SHX Text
219.4

AutoCAD SHX Text
j.kp.

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
219.0

AutoCAD SHX Text
219.41

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
br.

AutoCAD SHX Text
br.

AutoCAD SHX Text
219.4

AutoCAD SHX Text
218.6

AutoCAD SHX Text
218.8

AutoCAD SHX Text
219.34

AutoCAD SHX Text
219.13

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
217.04

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
216.40

AutoCAD SHX Text
216.40

AutoCAD SHX Text
217.84

AutoCAD SHX Text
219.05

AutoCAD SHX Text
218.82

AutoCAD SHX Text
wo63

AutoCAD SHX Text
wo63

AutoCAD SHX Text
218.71

AutoCAD SHX Text
216.71

AutoCAD SHX Text
218.79

AutoCAD SHX Text
ks315

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
219.65

AutoCAD SHX Text
216.72

AutoCAD SHX Text
216.72

AutoCAD SHX Text
2tD

AutoCAD SHX Text
216.76

AutoCAD SHX Text
216.76

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
kd250

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
216.36

AutoCAD SHX Text
216.36

AutoCAD SHX Text
219.51

AutoCAD SHX Text
218.27

AutoCAD SHX Text
218.77

AutoCAD SHX Text
218.77

AutoCAD SHX Text
217.96

AutoCAD SHX Text
217.71

AutoCAD SHX Text
218.24

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
wo63

AutoCAD SHX Text
218.88

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
proj. e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kD800

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
218.21

AutoCAD SHX Text
216.44

AutoCAD SHX Text
216.66

AutoCAD SHX Text
216.66

AutoCAD SHX Text
219.19

AutoCAD SHX Text
218.20

AutoCAD SHX Text
216.30

AutoCAD SHX Text
218.20

AutoCAD SHX Text
216.33

AutoCAD SHX Text
217.75

AutoCAD SHX Text
218.22

AutoCAD SHX Text
216.35

AutoCAD SHX Text
216.35

AutoCAD SHX Text
218.4

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
217.43

AutoCAD SHX Text
proj. e

AutoCAD SHX Text
217.09

AutoCAD SHX Text
g125

AutoCAD SHX Text
kd300

AutoCAD SHX Text
kD700

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
218.47

AutoCAD SHX Text
219.35

AutoCAD SHX Text
218.34

AutoCAD SHX Text
216.32

AutoCAD SHX Text
218.47

AutoCAD SHX Text
218.27

AutoCAD SHX Text
217.85

AutoCAD SHX Text
216.76

AutoCAD SHX Text
eSB

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
kd300

AutoCAD SHX Text
kd300

AutoCAD SHX Text
kd300

AutoCAD SHX Text
proj. k

AutoCAD SHX Text
217.10

AutoCAD SHX Text
217.10

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
219.02

AutoCAD SHX Text
218.61

AutoCAD SHX Text
woD90

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
216.72

AutoCAD SHX Text
216.72

AutoCAD SHX Text
218.95

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
217.02

AutoCAD SHX Text
g160

AutoCAD SHX Text
g160

AutoCAD SHX Text
g63

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd315

AutoCAD SHX Text
kd315

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
217.94

AutoCAD SHX Text
217.76

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd150

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
218.45

AutoCAD SHX Text
216.91

AutoCAD SHX Text
218.52

AutoCAD SHX Text
216.93

AutoCAD SHX Text
217.06

AutoCAD SHX Text
217.06

AutoCAD SHX Text
219.46

AutoCAD SHX Text
219.28

AutoCAD SHX Text
218.91

AutoCAD SHX Text
w40

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
80F

AutoCAD SHX Text
781/3

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
Nazwa pliku: P-286_C3D28_PFU_30032022_302_PZT_wydruk.dwgP-286_C3D28_PFU_30032022_302_PZT_wydruk.dwg

AutoCAD SHX Text
112/2

AutoCAD SHX Text
112/2

AutoCAD SHX Text
112/2

AutoCAD SHX Text
l=10.00m

AutoCAD SHX Text
i=3.50%  =300mm

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
0.70%%%

AutoCAD SHX Text
KŁK: 0+035.39

AutoCAD SHX Text
L=202.404

AutoCAD SHX Text
PPS: 0+022.78

AutoCAD SHX Text
557.95


- 3 - ~ a° Ll T
E B k. - s 1 O~ ; %\ ><
~ ). 9 \ ~ i é
oo TTTeeea * P 1 ~ '
7 B A Q \ ~ | 2 .
I o BT e o TNl | LEGENDA:
= : s T * \ 21505 ! = OZNACZENIA BRANZY DROGOWEJ ,
4©° e : -,ifas RN o }244,36 H PROJEKTOWANY KRAWEZNIK WYSTAJACY
& ' S c\. : .: ‘1:\ h . c’-i 52. “‘ .6 5m Q :. Jkraweznik granitowy 15x30cm ufoZony na fawie betonowej z oporem, wystajacy 10 cm ponad
> \%. = : 't\bﬁ =4 — 2 ' ~ ¢ ! nawierzchnig jezdni /
1\ v = ' O & | D11 -2 \ m ~ " ® ; . .
9 s = : Lo o 21421 \ 3 ® ® i PROJEKTOWANY KRAWEZNIK OBNIZONY
§: =. ! 2000 \ /‘? e . ,i\‘.y .; Q Jkraweznik granitowy obnizony 15x22cm w ¥4 Znikiem przejSciowym 15x30/22cm utoZony na fawie befonowej z oporem,
‘;.\'L Q [=3 QA\\Q 13\ : '13 — — B o?; Wyl 21550 2. s, i wystajacy 2 cm ponad nawierzchnie jezdni/
S S ‘Q Sl g ), ) & S 21400 / Dy, { PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE WYSTAJACE
c(';), g == - — =0.06% Q\l ‘L\% 2600 , 20 7. 5 ," /obrzeZe 8x30cm ufoZone na fawie betonowej z oporem, wystajace na 2 cm ponad nawierzchnig chodnika/
& = . 21546 &/ L=3.50m / e e B PROJEKTOWANA KRAWEDZ JEZDNI
\ \ = . o 214.26 SN ok refencyno- adoaro WG‘SA) / 2 e e e e e (e I N e PROJEKTOWANA KRAWEDZ POBOCZA UTWARDZONEGO
\ [ ’ S~ 2gina dno - 20810 m npm. / i - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - JEZDNIA/ZJAZDY
=2 o, ..' /hawierzchnia z AC 118 50/70/
H N T e aa - ~ 7250 7 § - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA POBOCZA GRUNTOWEGO
Ii‘?:’“_; : — == [ | : - l -~ !.=32.°55m I(r . ,g;y I." /hawierzchnia z kruszywa fabli icznie/
w =L 21478 T CUees 67y ke 2 J05% 2200 . ,ﬁ\o;*’ , i - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - CIAG PIESZO-ROWEROWY
\ k| 4 y 24 9:| 2510 = 1 '63.13:87 ST By L~ ~ ~ .=7'055n . ,i\"o@ ' '.'I /hawierzchnia z AC 8S 50/70/
4 \g N \k(ﬂ A Y v T T~ > ~No i=0.58% . -q‘f;"% | i >< - - m N N (- - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA MIEJSCA OBSLUGI PODROZNYCH
° o L R=150.000 09 <-.. 7 L=1g. BN\ 8 ! : . || N N awierzchnia z drobnowymiarowych Sw betonowych/
\ & , B,y ~ - ) | i - | N B
\ 4 <~ 1=25.9007 o/ A i | e — - - N an oaw [ - ﬁ PROJEKTOWANA SKARPA 1:1,5
‘.\ ' \ ) 3 - Wp7 glig? R 2 l-' I,' _- _ _ _ _ _ - /zieleri niska - warstwa humusu gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszankg traw/
\\ = 08"- [P = T—34493 . QZOO ...... . ~ ..' :l -7 _ _ . || L || | TSI B .
\ A R =S WS=3.915 L }’%y ~ \‘ Q® i : .- — - Q° R=750.000 2\ o N el N g [—— @”m PROJEKTOWANY ROW PRZYDROZNY
. \ | ARSI = R =11. 0 ' : -7 . | ~ N e oy [ =
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 1z 5 | -0t SBle S8 PA=67.232 =0.5% Y ; e 255 N8 ! i I — \ L10.3315 N o oaw om y WT'W"NTITI PROJEKTOWANY WZMOCNIONE SKARPY ZBIORNIKA
-"’“-.,.. ‘\ ! “,‘__ < > AS=3.815 /\'\ - R - v 214.16 2500 ! :' -7 - — - _ '|':33649 . ‘g\@ ‘ /piyty betonowe azurowe 60x40x8, skarpa 1:1/
: ; = e %) X t=67.808 v N =~ o ["_51080 L=2.10m { i -1 - | WS=2254 o o N |- 2% | PROJEKTOWANE PRZEPUSTY DROGOWE
Oznaczenie zgftoszenia pracy geodezyjnej GKIV.4020.1.40.2022 i e % \ ® . g ~ i__o 30/ 5T¢;8’ i0.3% D . - \\\Q i ' -7 — — ‘1:\/\ ' IPA=66.607 T . ® 350X =30 /Z rur typu "PP" wraz z betonowymi sciankami oporowymi/
% o = TR 21550,/ ~ P 21550 ' L Q i i e - o s B B
Nazwa miejscowosci Strzegom \2‘ % o @ D1 2405 oA ~ 21445 |3 L -~y i i - ’ u - A A . q AS=2.034 = § ST ‘3 5 d 209 ZE{QJEKTOS/\;/;IQ/"\IE,SEADS(ZS,;FZECZ'NE NAWIERZCHNI
: L-.~‘. e B 2200/) ,jj«, 3 ~ 07 N .'I H 1 ’ ?t\ ! [=66 896 E’E rel NS
Identyfikator 021906_4 s, < . i S : ~ & ~y i i - K ! & o
Jednostka ewidencyjn = o BTN Lﬂaggﬂ}; ! Ly, S -~ i N i L7 - N = % == A" e PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII PIONOWEJ
Nazwa Strzegom - miasto y ~ % -.‘~?~ >< ' 2531 S — ny : Q | Pl ’ =\ e o e e e T o o =
- o > oy - W ' 4 R = ny : i N P - - =\, ——— «
Obreb ewidencyj fogntyisior 0002 | T ‘ '''''''' ne LT W gy P ,?14'11 % Tz e g ) —— | | N .7 - = N - 5 o mnas f}\q,\@ PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII POZIOMEJ
reb ewidencyjny =y \ S Y 5/ pa o~ Ry = | ! N -7 N\ s \ = — TR —
. R / \ Y N ! A ARAN ~. ~ . 07 ! : ~ P ® = 70 - — — i .
Nazwa Osiedle Wschéd Nr2 / \ \ 5 ISIS/E /S /- ~ 200 0 el -~ : N K] - o - S o : e e ] 07 ) 070 PROJEKTOWANE SPADKI PODEUZNE NAWIERZCHNI JEZDNI
Skala mapy 1:500 I/ "’—‘\\ \‘\ 'i&b \“%"i\@ “él“'\ 0}( & [I%3 § % &'? T - R S 75 ": - ': - ~ < ra : ‘ - § - - i o e e e 100 07 ‘1';\‘ — /proje spadki, w kierunku odwodnienia/
: i 3 o ! - i N - - e e — e L e e —
: j S = /B N = . ; -~y .: - == ZRAR s=c—__1____
Nazwa ukladu Prostokatnych plaskich PUWG 2000/15 / O ,II & é? A / — - - | oy, ! Q® Qe s e - ot = - L L v SRR o o oy 1 1 UG LIPS S T 0 e e B A B N N B R R R T e e PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNO-KONSTRUKCYJNE
> ) %y aat i =~ ; ! \\ e - == .
WepsfEEien Ukladu wysokosci PL-EVRF2007-NH / WES TR == iz 20 i — y N . -7 o - ® — = : OZNACZENIA BRANZY SANITARNEJ
4 ; S d v ~ P S g B L e e et T LR~ A o\ aeesSSA=1"r | N VL L e AT N e T e g e L YT —— a . e TEUTT
! N ) 469931 e A J N 05 | . y . - N S = 17 PROJEKTOWANY WPUSTY ULICZNY
Oznaczenie granic cbszaru, ktéry II ~ Ql‘ T=13.443 ;' 65~ /9 ! .': . . . N R Q§0 -7 ‘ Q\ - WP10 e Jwpust uliczny tradycyjny ze stuanig z kregow betonowych @500 z osadnikiem o grebokosci 70 cm,
by& przedmiotem aktualizacji. N ws_o 410 % ----- R & Wi S~ ~ :' AN e — ’ przykryty kratka z zeliwa szarego 400x600mm o klasie obcigzenia D400/
e : 7 = & Rl L7 - = ! | o — Y e e e e e e e T % PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA - -
alacieh Vel e 2 crsporrowaras ST T —— (Bh-ED /8 e, T . == W .i il p— Q° b R = - — == . TS pe— - et K8 Uzl ogrore e/ meve [ "POPRAWA WARUNKOW OBSLUGI | ROZWOJU TERENOW INWESTYCYJINYCH
2 i & Homddd) .. — . 5 Sedeel ~ ~me ! S P - i -_---—_- : 4
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji. AS=0.410 T 2 . 2N = QJ; A \ | ny N -7 - | — - B\« 0] - = - - "1:\%‘ e T T i PROJEKTOWANE PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWE WYDOBYCIA | PRZEROBKI GRANITU W GRANICZNEJ (GM'NA STRZEGOM) POPRZEZ
N L:26852 X # e e ot oy Sy -~ T . . 5, _-" - — _ — _ . Q_] = ] - - _ _ — - _ - - - - e e — /przykanaliki z rur min SN8. Uszczelki zintegrowane / olejoodjporne /
P oparonshla Y =0 euraRe dflect o = ==~ -~ \V N = — N — Cas A = == e - wm iR . Tt ———o S r— PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWE SKOMUNIKOWANIE Z DK5”
. ——— . - ) i g = N . mm - ® — === i am W N o oaw am ® —————— D1 , , ,
Nie wyKiucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen * v S | 0 7! '5‘3 S || | ] [ - _ — - \\\Q —— - - = - _ _ - - (\"\ S —— @ /stuania prefabrykowana z kregow betonowych @1,2m z betonu klasy min. B-45 (C35/45) M adres droga gminna. klasy D
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacii lub o ktérych brak jest R ~— = 70[) 07 N L P R - = - - e - L y -y ."‘< e e o e e e ) e taczonych na uszczelke, przykryta wlazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym, klasy D400/ ) 9 g ' Y . ) B )
informacji w instytucjach branzowych. Lo ~ L3 < -7 \O — - < / - o - - L -y % & ) Sad ’ OZNACZENIA BRANZY ELEKTRYCZNEJ inwestycji: Wojewddztwo: dolno$laskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Strzegom;
o dzal : @ © T o N 1477 3 — = = - s  _ - iy [ % N 2 o ) ) obreb: 0002 Osiedle Wschdd nr 2, Nr dz.: 245/2 AM9, 72, 71, 67, 51 AMB, 115 AM7
soba sporzadzajaca mape: o : =~ 28 S/ " EEm| == ; B = = - ) pall R E [ @B | OPRAWALED OSWIETLENIA DROGOWEGO PROPONOWANA MOC 38,8 ZABUDOWANA NA WYSIEGNIKU SLUPA O WYSOKOSCI 7,0m obreb: 0002 Osiedle Wschod r 2, Nr dz.: 70, 9013, 9012, 69, 53, 61, 58, 56, 54, 53, 48, 52 AM6, 116, 117, 10512, 104,
2 o> 'l 55 T o —— e § N © AR 0268972 | -~ - - - - - : - - ) 4 = y [ N 49,103 AM7 (przed podziatem)
GEOLEX ! = 0z AN P\ N T=50.787 O 2 — == i et - - -y - = |I| OPRAWA LED OSWIETLENIA $CIEZKI ROWEROWEJ PROPONOWANA MOC 17,1kW ZABUDOWANA NA SLUPIE O WYSOKOSCI 5,0m jednostka ewidencyjna: 021906_4, Strzegom
*. b - ¥ Raste o N et 7l S a A - - . : .
inz. Stanistagy Yecot Stanistaw Cecot \@\\ | L =17 . .- WS=7.049 < = % 0B 70 0] —— == = - - | - e N [ ° obreb: 0006 Graniczna, Nr dz.: 293, 278, 271 AM1
GeodelaUpplininy | sy | R _ S .. =" W - pial T W[ Fmrm maeromvoss s oo sszos oo e R MY Y bl
= wa. zasw. GUGIK nr 22122 NSRS 56 #3 Bt TS DN el = =6, = - ; - [ : , 144, , 131,132,135, , 138, 145, : : przed podziatem
S e 5 biuro@geolex swidnica.pl 5 Il' >< el | L == 07 07 N \‘1, ﬁi 16725651 e == = - - s -y [ OZNACZENIA POZOSTALE jednostka ewidencyjna: 021906_5, Strzegom - obszar wiejski
= < el S~ e — —— — - s w - P
§ ," L N AV N — ——0O e up 0 LD _ — . - Q - - 12/2 ISTNIEJACE GRANICE | NUMERY DZIALEK B jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
= Poswiadczam. 7e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac | I [ = B = P == - oo i - projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
R‘ geodezyjnyeh i karograticenych, keorych rezultaty ziwiera operat 'I RnetV Ay s — - _— - i 112/2 DZIALK] ZAINWESTOWANE mszyrner@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
Q\‘ techniczny pozytywaie zwenyfikowany. Jednoczesnie informuje. 7z¢ . I, L] = 2 — ‘
jestem swiadomy bdpowiedzialnosct kamej za dozenie falszywego o e — — S
S ket i ¢ :p ,: R~ - _ . - - - | (MQ) | ZMIANY GRUNTOWE - DZIALKA PRZEWIDZIANA DO PODZIALU - | GMINA STRZEGOM
&‘ Identyfikator zgloszenia prac [ GK1V.4020.1.40.2022 | 2y . e~ o~V = 7= Bull—— @ ____f== 0 A er e e A e "H5 8 K N b nwestor: Rvnek 38. 58150 St
S geodezyjnych | el ~ T ~—w g =t | === T 5 A I e v | w E ZMIANA GRANIC - DZIALKA PRZEWIDZIANA DO PODZIALU yNex 36, o8-1ou Sirzegom
Ay} Organ shuzby geodezyjney. ktdry T | Tl A el - T ’ N Jproponowany przebieg drogi wyznaczony liniami rozgraniczajacymi - zajecie state/
= . Starosta Swidnicki | L D N\
~ otrzymal zgioszenie | ] el T — Q\ — .
EOL ) Tt Ny T N g = 3 — GRANICA ZAJECIA CZASOWEGO projektowat: D
- GEOLEX ! Qfl, N - < ,27 " L | m mgr inz. Mariusz Szyrner
L /. GRds )5 it e R A H <’D 7R~ - 2.’6 }16 22 """""""""""" — PR 3} rojektant gtown upr bUd nr.DOS/OWOB/PBD/WB L
Q- Wykonawca prac geadezyjnych Stanisfaw Cecot . >< I' N 275: 75 / 7" -~ -’--,... N » AT~ e e nnn A LD RN LA LA R L LR B B e e e P FE FR R R A R RO L @ ‘i\sg’ — — ol S specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczert
| ! LR NS A R T A ———======ex—naui MM AR R ey i T LT T e SR WP SR - ) | |
= L | 5 [ [ X1V A — 2 —— . [ L [ P [ ktu:
N S T f TR | 7% 4? T T T T T D B B B e D R T e e R R e e MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA W SKALI 1:500 branza: stadium: nr projextu:
A N1 onz datta sporzadzenia : Protokdt Weryfikacji Nr )58 5 —E s _
3 oo OO [ i o i ! v S sl sl s | ol it s bt e ot . - | ZAGOSPODAROWANIE TERENU PFU P-286
g%‘ pozytywnej werylikac 2 doty 29.03.20221. Il 215,26 215,53 'f,\c"k — — >< ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH B tytut rysunku:
. 7 X | -
Q 1 | —
s I § marwisko oraz e praaien | >< i - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
= zawodowych Kierownika prac iinz. stanisid | S — -l
~ — ——— 'l ‘i\"g:\' - i B data: B skala: M nrrysunku: Z 01 4
N / & O e e oaw - >( Styczen 2022 1:500 -Ul.
< ! £ el N BB B L Y



AutoCAD SHX Text
216.3

AutoCAD SHX Text
215.1

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
215.6

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
216.8

AutoCAD SHX Text
215.7

AutoCAD SHX Text
216.6

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
215.0

AutoCAD SHX Text
215.3

AutoCAD SHX Text
216.0

AutoCAD SHX Text
217.82

AutoCAD SHX Text
216.52

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
kd400

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
213.13

AutoCAD SHX Text
212.63

AutoCAD SHX Text
215.72

AutoCAD SHX Text
216.06

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
wyw.

AutoCAD SHX Text
212.87

AutoCAD SHX Text
212.75

AutoCAD SHX Text
wo90

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
215.84

AutoCAD SHX Text
218.01

AutoCAD SHX Text
216.41

AutoCAD SHX Text
217.14

AutoCAD SHX Text
215.84

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
215.52

AutoCAD SHX Text
214.76

AutoCAD SHX Text
213.96

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
212.09

AutoCAD SHX Text
215.50

AutoCAD SHX Text
213.94

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
gA300

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
215.62

AutoCAD SHX Text
212.93

AutoCAD SHX Text
215.75

AutoCAD SHX Text
22.85

AutoCAD SHX Text
213.82

AutoCAD SHX Text
216.04

AutoCAD SHX Text
wo90

AutoCAD SHX Text
wo90

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
216.31

AutoCAD SHX Text
216.26

AutoCAD SHX Text
216.61

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks90

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
212.83

AutoCAD SHX Text
215.41

AutoCAD SHX Text
214.75

AutoCAD SHX Text
214.81

AutoCAD SHX Text
214.76

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
216.52

AutoCAD SHX Text
217.94

AutoCAD SHX Text
216.54

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
wyw.

AutoCAD SHX Text
215.75

AutoCAD SHX Text
212.85

AutoCAD SHX Text
211.78

AutoCAD SHX Text
215.81

AutoCAD SHX Text
215.36

AutoCAD SHX Text
214.28

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
138

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Br

AutoCAD SHX Text
Br

AutoCAD SHX Text
Ł

AutoCAD SHX Text
Ba

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
W-RIIIa

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
ŁIV

AutoCAD SHX Text
RIVa

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
j.żw.

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
j.gr

AutoCAD SHX Text
pl.żw.

AutoCAD SHX Text
j.bet.

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
217,99

AutoCAD SHX Text
216,78

AutoCAD SHX Text
217,34

AutoCAD SHX Text
217,88

AutoCAD SHX Text
217,99

AutoCAD SHX Text
217,99

AutoCAD SHX Text
217,29

AutoCAD SHX Text
218,05

AutoCAD SHX Text
217,92

AutoCAD SHX Text
218,00

AutoCAD SHX Text
217,98

AutoCAD SHX Text
218,13

AutoCAD SHX Text
217,09

AutoCAD SHX Text
217,47

AutoCAD SHX Text
217,95

AutoCAD SHX Text
218,05

AutoCAD SHX Text
218,13

AutoCAD SHX Text
218,05

AutoCAD SHX Text
217,49

AutoCAD SHX Text
218,07

AutoCAD SHX Text
218,14

AutoCAD SHX Text
217,35

AutoCAD SHX Text
218,15

AutoCAD SHX Text
218,15

AutoCAD SHX Text
218,15

AutoCAD SHX Text
218,08

AutoCAD SHX Text
217,66

AutoCAD SHX Text
217,16

AutoCAD SHX Text
217,94

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
218,33

AutoCAD SHX Text
217,38

AutoCAD SHX Text
218,20

AutoCAD SHX Text
218,34

AutoCAD SHX Text
218,25

AutoCAD SHX Text
217,24

AutoCAD SHX Text
217,58

AutoCAD SHX Text
218,08

AutoCAD SHX Text
217,95

AutoCAD SHX Text
217,95

AutoCAD SHX Text
216,95

AutoCAD SHX Text
217,44

AutoCAD SHX Text
217,76

AutoCAD SHX Text
217,99

AutoCAD SHX Text
218,04

AutoCAD SHX Text
217,24

AutoCAD SHX Text
218,08

AutoCAD SHX Text
217,96

AutoCAD SHX Text
217,74

AutoCAD SHX Text
217,10

AutoCAD SHX Text
217,82

AutoCAD SHX Text
217,77

AutoCAD SHX Text
217,74

AutoCAD SHX Text
217,40

AutoCAD SHX Text
217,66

AutoCAD SHX Text
216,58

AutoCAD SHX Text
217,15

AutoCAD SHX Text
217,62

AutoCAD SHX Text
217,64

AutoCAD SHX Text
217,75

AutoCAD SHX Text
217,67

AutoCAD SHX Text
216,88

AutoCAD SHX Text
217,45

AutoCAD SHX Text
217,48

AutoCAD SHX Text
217,43

AutoCAD SHX Text
216,96

AutoCAD SHX Text
217,54

AutoCAD SHX Text
217,42

AutoCAD SHX Text
216,90

AutoCAD SHX Text
217,59

AutoCAD SHX Text
217,40

AutoCAD SHX Text
217,45

AutoCAD SHX Text
216,85

AutoCAD SHX Text
217,40

AutoCAD SHX Text
217,36

AutoCAD SHX Text
217,36

AutoCAD SHX Text
216,68

AutoCAD SHX Text
216,46

AutoCAD SHX Text
217,33

AutoCAD SHX Text
216,74

AutoCAD SHX Text
217,25

AutoCAD SHX Text
216,74

AutoCAD SHX Text
217,26

AutoCAD SHX Text
217,31

AutoCAD SHX Text
217,51

AutoCAD SHX Text
217,36

AutoCAD SHX Text
216,53

AutoCAD SHX Text
217,45

AutoCAD SHX Text
217,54

AutoCAD SHX Text
216,63

AutoCAD SHX Text
217,22

AutoCAD SHX Text
216,76

AutoCAD SHX Text
217,21

AutoCAD SHX Text
217,27

AutoCAD SHX Text
216,36

AutoCAD SHX Text
216,53

AutoCAD SHX Text
217,09

AutoCAD SHX Text
217,14

AutoCAD SHX Text
216,96

AutoCAD SHX Text
216,21

AutoCAD SHX Text
217,31

AutoCAD SHX Text
216,53

AutoCAD SHX Text
216,93

AutoCAD SHX Text
216,93

AutoCAD SHX Text
216,96

AutoCAD SHX Text
216,97

AutoCAD SHX Text
216,65

AutoCAD SHX Text
216,97

AutoCAD SHX Text
216,43

AutoCAD SHX Text
216,95

AutoCAD SHX Text
216,99

AutoCAD SHX Text
216,07

AutoCAD SHX Text
216,01

AutoCAD SHX Text
216,83

AutoCAD SHX Text
216,21

AutoCAD SHX Text
216,81

AutoCAD SHX Text
216,37

AutoCAD SHX Text
216,82

AutoCAD SHX Text
216,84

AutoCAD SHX Text
216,70

AutoCAD SHX Text
216,68

AutoCAD SHX Text
216,70

AutoCAD SHX Text
215,69

AutoCAD SHX Text
215,98

AutoCAD SHX Text
216,58

AutoCAD SHX Text
216,72

AutoCAD SHX Text
216,11

AutoCAD SHX Text
216,49

AutoCAD SHX Text
216,63

AutoCAD SHX Text
216,60

AutoCAD SHX Text
216,65

AutoCAD SHX Text
216,06

AutoCAD SHX Text
216,60

AutoCAD SHX Text
216,59

AutoCAD SHX Text
216,05

AutoCAD SHX Text
216,58

AutoCAD SHX Text
216,58

AutoCAD SHX Text
216,50

AutoCAD SHX Text
215,85

AutoCAD SHX Text
216,38

AutoCAD SHX Text
215,49

AutoCAD SHX Text
215,79

AutoCAD SHX Text
216,45

AutoCAD SHX Text
216,52

AutoCAD SHX Text
216,52

AutoCAD SHX Text
216,02

AutoCAD SHX Text
216,33

AutoCAD SHX Text
215,62

AutoCAD SHX Text
216,38

AutoCAD SHX Text
216,46

AutoCAD SHX Text
216,36

AutoCAD SHX Text
216,33

AutoCAD SHX Text
215,20

AutoCAD SHX Text
215,53

AutoCAD SHX Text
216,09

AutoCAD SHX Text
216,23

AutoCAD SHX Text
216,25

AutoCAD SHX Text
215,80

AutoCAD SHX Text
216,13

AutoCAD SHX Text
216,38

AutoCAD SHX Text
215,26

AutoCAD SHX Text
216,07

AutoCAD SHX Text
216,24

AutoCAD SHX Text
215,48

AutoCAD SHX Text
216,08

AutoCAD SHX Text
216,22

AutoCAD SHX Text
215,76

AutoCAD SHX Text
216,21

AutoCAD SHX Text
216,22

AutoCAD SHX Text
216,24

AutoCAD SHX Text
216,27

AutoCAD SHX Text
215,58

AutoCAD SHX Text
216,05

AutoCAD SHX Text
216,28

AutoCAD SHX Text
216,52

AutoCAD SHX Text
215,18

AutoCAD SHX Text
216,27

AutoCAD SHX Text
216,30

AutoCAD SHX Text
216,30

AutoCAD SHX Text
215,68

AutoCAD SHX Text
216,16

AutoCAD SHX Text
216,06

AutoCAD SHX Text
215,33

AutoCAD SHX Text
215,12

AutoCAD SHX Text
214,87

AutoCAD SHX Text
216,15

AutoCAD SHX Text
216,24

AutoCAD SHX Text
216,24

AutoCAD SHX Text
215,77

AutoCAD SHX Text
216,10

AutoCAD SHX Text
216,07

AutoCAD SHX Text
214,95

AutoCAD SHX Text
216,11

AutoCAD SHX Text
215,99

AutoCAD SHX Text
216,04

AutoCAD SHX Text
215,71

AutoCAD SHX Text
215,93

AutoCAD SHX Text
215,96

AutoCAD SHX Text
214,85

AutoCAD SHX Text
215,90

AutoCAD SHX Text
215,65

AutoCAD SHX Text
215,97

AutoCAD SHX Text
215,99

AutoCAD SHX Text
215,86

AutoCAD SHX Text
215,85

AutoCAD SHX Text
215,76

AutoCAD SHX Text
214,53

AutoCAD SHX Text
215,33

AutoCAD SHX Text
215,76

AutoCAD SHX Text
215,72

AutoCAD SHX Text
214,66

AutoCAD SHX Text
215,70

AutoCAD SHX Text
215,75

AutoCAD SHX Text
215,65

AutoCAD SHX Text
215,29

AutoCAD SHX Text
214,27

AutoCAD SHX Text
215,50

AutoCAD SHX Text
215,67

AutoCAD SHX Text
215,57

AutoCAD SHX Text
214,25

AutoCAD SHX Text
215,56

AutoCAD SHX Text
215,59

AutoCAD SHX Text
214,35

AutoCAD SHX Text
214,98

AutoCAD SHX Text
215,31

AutoCAD SHX Text
215,58

AutoCAD SHX Text
215,53

AutoCAD SHX Text
214,09

AutoCAD SHX Text
215,57

AutoCAD SHX Text
215,58

AutoCAD SHX Text
215,49

AutoCAD SHX Text
215,49

AutoCAD SHX Text
215,36

AutoCAD SHX Text
215,57

AutoCAD SHX Text
215,54

AutoCAD SHX Text
214,09

AutoCAD SHX Text
215,55

AutoCAD SHX Text
215,52

AutoCAD SHX Text
215,51

AutoCAD SHX Text
215,54

AutoCAD SHX Text
215,57

AutoCAD SHX Text
213,87

AutoCAD SHX Text
215,08

AutoCAD SHX Text
215,10

AutoCAD SHX Text
213,67

AutoCAD SHX Text
215,59

AutoCAD SHX Text
215,57

AutoCAD SHX Text
215,49

AutoCAD SHX Text
214,95

AutoCAD SHX Text
215,52

AutoCAD SHX Text
214,91

AutoCAD SHX Text
214,78

AutoCAD SHX Text
215,34

AutoCAD SHX Text
214,92

AutoCAD SHX Text
215,87

AutoCAD SHX Text
215,52

AutoCAD SHX Text
215,58

AutoCAD SHX Text
215,70

AutoCAD SHX Text
215,71

AutoCAD SHX Text
215,79

AutoCAD SHX Text
215,83

AutoCAD SHX Text
215,40

AutoCAD SHX Text
215,56

AutoCAD SHX Text
215,30

AutoCAD SHX Text
216,00

AutoCAD SHX Text
215,88

AutoCAD SHX Text
215,92

AutoCAD SHX Text
215,82

AutoCAD SHX Text
215,86

AutoCAD SHX Text
215,87

AutoCAD SHX Text
216,07

AutoCAD SHX Text
215,79

AutoCAD SHX Text
215,82

AutoCAD SHX Text
215,54

AutoCAD SHX Text
215,49

AutoCAD SHX Text
215,39

AutoCAD SHX Text
215,21

AutoCAD SHX Text
215,17

AutoCAD SHX Text
215,08

AutoCAD SHX Text
215,16

AutoCAD SHX Text
215,17

AutoCAD SHX Text
215,17

AutoCAD SHX Text
215,19

AutoCAD SHX Text
215,17

AutoCAD SHX Text
214,98

AutoCAD SHX Text
215,03

AutoCAD SHX Text
214,90

AutoCAD SHX Text
214,99

AutoCAD SHX Text
214,99

AutoCAD SHX Text
214,96

AutoCAD SHX Text
214,90

AutoCAD SHX Text
215,18

AutoCAD SHX Text
217,38

AutoCAD SHX Text
218,18

AutoCAD SHX Text
216,35

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
216.54

AutoCAD SHX Text
215.93

AutoCAD SHX Text
215.35

AutoCAD SHX Text
213.55

AutoCAD SHX Text
213.49

AutoCAD SHX Text
213.94

AutoCAD SHX Text
212.65

AutoCAD SHX Text
212.66

AutoCAD SHX Text
214.00

AutoCAD SHX Text
213.93

AutoCAD SHX Text
215.35

AutoCAD SHX Text
215.36

AutoCAD SHX Text
215.25

AutoCAD SHX Text
215.28

AutoCAD SHX Text
215.26

AutoCAD SHX Text
215.26

AutoCAD SHX Text
215.21

AutoCAD SHX Text
215.30

AutoCAD SHX Text
215.36

AutoCAD SHX Text
215.27

AutoCAD SHX Text
215.34

AutoCAD SHX Text
215.36

AutoCAD SHX Text
215.48

AutoCAD SHX Text
215.39

AutoCAD SHX Text
215.37

AutoCAD SHX Text
215.65

AutoCAD SHX Text
215.60

AutoCAD SHX Text
215.54

AutoCAD SHX Text
215.47

AutoCAD SHX Text
215.46

AutoCAD SHX Text
213.8

AutoCAD SHX Text
214.2

AutoCAD SHX Text
214.7

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
214.7

AutoCAD SHX Text
215.1

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
214.1

AutoCAD SHX Text
214.8

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
214.4

AutoCAD SHX Text
214.5

AutoCAD SHX Text
215.0

AutoCAD SHX Text
214.7

AutoCAD SHX Text
214.8

AutoCAD SHX Text
215.7

AutoCAD SHX Text
214.8

AutoCAD SHX Text
215.1

AutoCAD SHX Text
213.7

AutoCAD SHX Text
214.9

AutoCAD SHX Text
215.0

AutoCAD SHX Text
j.bt.

AutoCAD SHX Text
215.2

AutoCAD SHX Text
216.5

AutoCAD SHX Text
kd400

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
213.02

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
213.13

AutoCAD SHX Text
212.63

AutoCAD SHX Text
213.14

AutoCAD SHX Text
215.72

AutoCAD SHX Text
216.06

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
wyw.

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
213.96

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
212.09

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
213.82

AutoCAD SHX Text
216.04

AutoCAD SHX Text
wo90

AutoCAD SHX Text
wo90

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
213.42

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
ks90

AutoCAD SHX Text
214.75

AutoCAD SHX Text
214.76

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
wyw.

AutoCAD SHX Text
211.78

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
Br

AutoCAD SHX Text
Br

AutoCAD SHX Text
Ł

AutoCAD SHX Text
Ba

AutoCAD SHX Text
ŁIV

AutoCAD SHX Text
RIVa

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
216,23

AutoCAD SHX Text
217,62

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
j. zw.

AutoCAD SHX Text
j. zw.

AutoCAD SHX Text
5651150

AutoCAD SHX Text
5595400

AutoCAD SHX Text
5651250

AutoCAD SHX Text
5595350

AutoCAD SHX Text
5651250

AutoCAD SHX Text
5595250

AutoCAD SHX Text
5651350

AutoCAD SHX Text
5595150

AutoCAD SHX Text
5651450

AutoCAD SHX Text
5595050

AutoCAD SHX Text
5651450

AutoCAD SHX Text
5594950

AutoCAD SHX Text
5651600

AutoCAD SHX Text
5594900

AutoCAD SHX Text
5651600

AutoCAD SHX Text
5594800

AutoCAD SHX Text
łączy arkusz 4

AutoCAD SHX Text
łączy arkusz 4

AutoCAD SHX Text
137/1

AutoCAD SHX Text
150/2

AutoCAD SHX Text
123/2

AutoCAD SHX Text
132

AutoCAD SHX Text
124/1

AutoCAD SHX Text
128/2

AutoCAD SHX Text
121

AutoCAD SHX Text
135

AutoCAD SHX Text
129/2

AutoCAD SHX Text
138

AutoCAD SHX Text
145

AutoCAD SHX Text
149/1

AutoCAD SHX Text
293

AutoCAD SHX Text
157

AutoCAD SHX Text
146/1

AutoCAD SHX Text
131

AutoCAD SHX Text
127/2

AutoCAD SHX Text
149/2

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
130/1

AutoCAD SHX Text
123/1

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
294

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
271

AutoCAD SHX Text
Tk

AutoCAD SHX Text
293

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
271

AutoCAD SHX Text
276 dr

AutoCAD SHX Text
Ba

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
333/2

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
126 RIIIa

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
271 Tk

AutoCAD SHX Text
271 Tk

AutoCAD SHX Text
114/1 RIIIa

AutoCAD SHX Text
331

AutoCAD SHX Text
W-RIIIa

AutoCAD SHX Text
112/2 RIIIa

AutoCAD SHX Text
303/1 dr

AutoCAD SHX Text
150/1

AutoCAD SHX Text
332

AutoCAD SHX Text
W-RIIIa

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
Zbiornik retencyjno- odparowujący

AutoCAD SHX Text
rzędna dna - 208,10 m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
1.90%%%

AutoCAD SHX Text
0.30%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
8,0%%%

AutoCAD SHX Text
8,0%%%

AutoCAD SHX Text
8,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
8,0%%%

AutoCAD SHX Text
8,0%%%

AutoCAD SHX Text
8,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
8,0%%%

AutoCAD SHX Text
8,0%%%

AutoCAD SHX Text
8,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
8,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
8,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
8,0%%%

AutoCAD SHX Text
8,0%%%

AutoCAD SHX Text
j.kp.

AutoCAD SHX Text
ch.tl.

AutoCAD SHX Text
218.99

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
218.4

AutoCAD SHX Text
219.4

AutoCAD SHX Text
j.kp.

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
219.0

AutoCAD SHX Text
219.41

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
br.

AutoCAD SHX Text
br.

AutoCAD SHX Text
219.4

AutoCAD SHX Text
218.6

AutoCAD SHX Text
218.8

AutoCAD SHX Text
219.34

AutoCAD SHX Text
219.13

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
217.04

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
216.40

AutoCAD SHX Text
216.40

AutoCAD SHX Text
217.84

AutoCAD SHX Text
219.05

AutoCAD SHX Text
218.82

AutoCAD SHX Text
wo63

AutoCAD SHX Text
wo63

AutoCAD SHX Text
218.71

AutoCAD SHX Text
216.71

AutoCAD SHX Text
218.79

AutoCAD SHX Text
ks315

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
219.65

AutoCAD SHX Text
216.72

AutoCAD SHX Text
216.72

AutoCAD SHX Text
2tD

AutoCAD SHX Text
216.76

AutoCAD SHX Text
216.76

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
kd250

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
216.36

AutoCAD SHX Text
216.36

AutoCAD SHX Text
219.51

AutoCAD SHX Text
218.27

AutoCAD SHX Text
218.77

AutoCAD SHX Text
218.77

AutoCAD SHX Text
217.96

AutoCAD SHX Text
217.71

AutoCAD SHX Text
218.24

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
wo63

AutoCAD SHX Text
218.88

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
proj. e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kD800

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
218.21

AutoCAD SHX Text
216.44

AutoCAD SHX Text
216.66

AutoCAD SHX Text
216.66

AutoCAD SHX Text
219.19

AutoCAD SHX Text
218.20

AutoCAD SHX Text
216.30

AutoCAD SHX Text
218.20

AutoCAD SHX Text
216.33

AutoCAD SHX Text
217.75

AutoCAD SHX Text
218.22

AutoCAD SHX Text
216.35

AutoCAD SHX Text
216.35

AutoCAD SHX Text
218.4

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
217.43

AutoCAD SHX Text
proj. e

AutoCAD SHX Text
217.09

AutoCAD SHX Text
g125

AutoCAD SHX Text
kd300

AutoCAD SHX Text
kD700

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
218.47

AutoCAD SHX Text
219.35

AutoCAD SHX Text
218.34

AutoCAD SHX Text
216.32

AutoCAD SHX Text
218.47

AutoCAD SHX Text
218.27

AutoCAD SHX Text
217.85

AutoCAD SHX Text
216.76

AutoCAD SHX Text
eSB

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
kd300

AutoCAD SHX Text
kd300

AutoCAD SHX Text
kd300

AutoCAD SHX Text
proj. k

AutoCAD SHX Text
217.10

AutoCAD SHX Text
217.10

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
219.02

AutoCAD SHX Text
218.61

AutoCAD SHX Text
woD90

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
216.72

AutoCAD SHX Text
216.72

AutoCAD SHX Text
218.95

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
217.02

AutoCAD SHX Text
g160

AutoCAD SHX Text
g160

AutoCAD SHX Text
g63

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd315

AutoCAD SHX Text
kd315

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
217.94

AutoCAD SHX Text
217.76

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd150

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
218.45

AutoCAD SHX Text
216.91

AutoCAD SHX Text
218.52

AutoCAD SHX Text
216.93

AutoCAD SHX Text
217.06

AutoCAD SHX Text
217.06

AutoCAD SHX Text
219.46

AutoCAD SHX Text
219.28

AutoCAD SHX Text
218.91

AutoCAD SHX Text
w40

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
80F

AutoCAD SHX Text
781/3

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
Nazwa pliku: P-286_C3D28_PFU_30032022_302_PZT_wydruk.dwgP-286_C3D28_PFU_30032022_302_PZT_wydruk.dwg

AutoCAD SHX Text
112/2

AutoCAD SHX Text
112/2

AutoCAD SHX Text
112/2

AutoCAD SHX Text
l=10.00m

AutoCAD SHX Text
i=3.50%  =300mm

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
0.70%%%

AutoCAD SHX Text
KŁK: 0+035.39

AutoCAD SHX Text
L=202.404

AutoCAD SHX Text
PPS: 0+022.78

AutoCAD SHX Text
557.95


"POPRAWA WARUNKOW OBSLUGI | ROZWOJU TERENOW INWESTYCYJNYCH

3

WYDOBYCIA | PRZEROBKI GRANITU W GRANICZNEJ (GMINA STRZEGOM) POPRZEZ

SKOMUNIKOWANIE Z DK5”

o
S
I
LTSS LT 6686 20042 0002 MY
9912
199912
89912
02912
10'8121S L1} 6770 L00°02-2L 912 {7L 912,
€191
62917
11917
B89tEzo012,
Z1'812{€9'212} 050 L00'04-48'91Z (€891
€891
58912 S
198912 S
£ 88912 —
8181310 L1t 8770 2 S §0000{06912016917-E
bSd %698
Vi 6912
D .
i 196912
186912
2813108 L1t ¥70 -00'06-166'912100°L1Z;
HO'LLZ:
,,,, €021z
,,,, 50217
,,,, 1017
_ 628IZHE 1T 8801 E | L00'08-160°212{60°L1 2]
| I 01212
S| v
_ ot AW,
| 5681212 812} €00 -oo.e-ﬁ.mwitm
851501 112
18121088131 070 -00°096}" 212161 L1Z;
97'81.3126'8131 970 < | EFO00SHT LLEHT LT,
[
O | o
2%
£ 26812166812} L170- L00°07-0€"£12{0E L1 2]
27
=
._Ol_ﬁ
185'81.21%0°612} 970" L00°06-{SE"L12{SE 12|
98 L1219€'L1Z]
. _ _ __Hengie g
I H9'8LZ {70612} £V 0- L1G'€2{8E LI CI8E 11T,
£9'81210'612} 880" L00°02-0v L12{0v L1Z]
741 5Er 117
1981378813t L1 0~ | F000L{SY LIE{SY L1
N8 & evLiziey el S
L 5 g z
S . . c = Xy
Wu m E ,,Olmu ! L0L81 LI 8L o0 - S E 3 < h-oo.oo-b@..m-@.om.ﬁ&.l@l
28582 | oraidoaz 600{S o€ ool [esue
SCF G i 0521
wl ) =Z . . . . . .
" N.m%_omsw__lv 11812105812} 120 L00°06-18¥'L 12187 L1 2
SY'LLeiSy L1
0281212 812} 860 L00°08-{2v LIz {ey L1Z]
| it At
,,, e aelor 11z
< ,, 189'81.24£9'212 680 L v1'L 188 ) L Blge ) 12
| FLO'8ITRLE LT 1801 F00'0L L8 LherE L
,, 98212
€112
VL1
,, €811
| 98131992121 860 -00'09-2€ L1212E L1,
| HEL1Z
| 08212
62112
87112
H9'812165 L1} €07} 10005442 LV2{LT L1
,, 92112
57117
VT 11T
,, €7 112
| 185812105 212} 80') L00'0V-{22 L12{2T L1
,, nr
07112
m 81212
,, £ § i
| . . . = o 4d . . .
SG8LEHY LTt v N S Mgo om-mgwﬁiw
=R it
Sl W1L1E
B €111
| V11
| 268198 LbE LL L00° 0z L LVt L L1
,, 01212
60212
e 80212
| 8| 10217
| 6r8lafze Ligk 81l | 2 L00'04-90°212{90°L1Z]
) ,, WL 50212
B V0212 3
S €021z T
,, 20212
| 97812182 212} 81 F0000H0° 2140 Lo
,, 00212
66912
186912
,, 16912
| y'812{9z L1t L1 L00'06-196'912196'91.2]
56912
| €691
| 26'912
16912
0812197 LLer G -0008-1b8'9L2b6'91 2]
188'912188'912]
HE8LEHT LIar L) -00'0258'912158'91Z;
£9'9121£8'912]
<C
| ve81EHE LIzt €0 E  10009408.9}3{08912
| 5 fooosigB
, sR=R<=
N~ 9 . .
F 1191291
= <
00 s i T R S PEE
i i < i . A . A
| Negizloe 21 960 888y
748122, 912
=
£ | {6eigsT LIzt 10l - -00'07-169°912169'912;
T
W H9°91119°912
NS
HT8LaL LLEr Y1) -00'0€ 1798122881
eSee E & 29917
S Q1 7= S o 914
2S3 S S wmmw&mﬁw_lv LTBIZOV LG W 8 2 &@&%@&.m@m
L2 ) poatn | FLT8VZELLLZE 80V N £ 0002 €9 9LEr8591E,
gre et £
87812ty L1} v810 L00'04-0L'91210L 912
o
S
&
0812105 212} 080 = m-oo.oo-.t.@&..k.@&iol
' |2
HE'QIZIES L1} 610 o | Llegv6{1891zH89LZ
£6'813195' 2131 920 -00'06-178'912178'91Z;
198912
1968131692121 L90 -00'08-16'91 21691,
£
T
=
T 66'81.2108'212} 650 100'0.-86'912{86'912]
| Qg0 L
,,, e
,,, V0212
| 27'812106'L12} 250 100°09-90°£12{90°1 2]
! 10217
| £ 80°212
QS 01212
3| v
< | 51'813166'L1at 9y0 1 | L H00°0S€ 1 L1Z1EL L1Z]
S ,,, w11
S | 91212
i
81212
878131608131 660 -00'0v0Z' 12102 L1Z;
T 11T
€711
VT L1
ks
16812191812} SE0 L Fo00sfLT Liee Ly
5 S & 82112
NJ o 9 . 2 . )|
20 Ml
I €811
D oz
55'812{€2 81} L0 B Fooog{e Lizfve Ly
€112
17
88212
/96'812,0£'81d, L20 y mo_o_-%wmw 1541
| KcgLahos gL 2z0] K 00°0L] i d
| | 15°812M0g81Z 120 000 gy 1o
| L1 3
Y11 €
o
H9'81ZHE 81T V20 F00°00-{87" L1z {8y L1 -0
05217
G112
€511
W17
| 698121678121 020 -000649 1 2{95 12
CE .- c 85212
S € , S £ LA
958 S g %o
»0S8d . . R = | cocol H9'LL¢
29835% &w&%w&-eo-mﬂ £5°¢8
JR o 0 T
dyta 6281209812} 8101 o 100'08-199'£12{99'L1Z]
2L L2zl 1V
26'812{5.'812} L10 L00'0L16L L1261 L1Z]
80°'612126'8131 910 000945621 2{S6 L1 2]
51'612{86'8121 L1'0 H0v'95-20°812120'812;
7613101613t L1710 -00'05171 812171 812,
SY'612{2€ 618} €170 L00'0v-{2€'81212E 812
9612{€S 612} 110 L00'0c-5'812 15812
79'612{89°612} 710 L00'02-69'812{69'812]
100221786121 9170 -00'01-188'812188'81.2;
o
et
&
61022100022 610 -00°00190'6+290°6 M
1802215} 022} 220 L00'06-S2'612{SZ'612]
19 02212€ 022} 520 < | EL00°081€7'612 (€7 617,
8|3
x|
-
5102305022t v20 -00'02129°612129'612;
1£6'02310L 0221 £20 -00'09-108'612108'612;
21122106022} 220 L00'05-166'612{66'61.2]
£l
o | 3
3
08122160128} 120 {2 | L00°0v-{2} 02211 022,
6123182122t 120 -00°0€-19€ 02219€ 02,
19 122y L2g 020 -00'02-¥5 022175 022,
1902
198'122159'122} 020 L00'04-{€L'022 (6L 022,
o
=
&
= = = = = o4 0 ieer o 000046022146 0z M-
S S S S S N
Lo < o (e @] M~ «©
N N N -— — =
AN AN AN AN (@\ N
£2'222186'128} 520 L00°06-10}'122{04 122
<
b4
LU 4222181 2zt €20 -00'08-82'122182'122;
195!
L
b4
fai)
D logzzzfee zzet 220 - 000444 122y 12
=
)
Sy, 196122195122
D
Y- leszeateazzzt 510 - 100'09-59'122159'122]
A TarINN s
16'222{€6'228} 100 m L00'05-1¥8'1221¥8'1.22]
Nl o §
D S g
Lo £6'122186'122]
= & ]
5 00222
5162318} €231 €00 Y [o00re0édéiaoey,
H1zeehl e
/68220762, L00- T PR
| Mg ezzoveed L00- R gorog [ ¢ 48P0
6222216222,
y'€22159'€22} 81 0- 00°02-85 22217€ 222
09222
m ) ]
=R o5 €cc=2d 05622109622} 60018 612128728 ¢ 722
e 2T 69} 1€+0=WN 05622145 €22 v0'0-{ |5 L00'04-29°222HE 22
& 19222
09222 3
166222 T
1522
yezeheeeat €170 00°00-95222 46 Zce -
£5'222
05222
< G €22{8€ €221 £0°0- L0769V 22122 22T
£r'2ze
182 €2312€ €281 500 -00'06-16€ 22215 222,
198222
28222
62222
52222
01'€23150°€221 S0°0 | 10008422 2e 612G,
81222
65 laa
B S 3| 388122,
O S
26'22218L'22} 10 R Fooos{6 1226l 12
06122
V812
1112
04122
51°2221eS 2zt 120 L00'09-1%9'122129'122]
1512
05122
A
€12
223188 222t 6170 -00'051€'1 22162 122,
VT2
11122
112z
#0122
0v'22815) 228t V20 -00'0v-126'022128'022;
16022
8022
ANET 12°0¢¢
11022
22222119128} 580 00 08 149 0CCIK A2E
€602
wg0s=9 %581 e
£ | 2
| ©
Y0'22559'122 680 15 | = -00°02- 192022
4_Iﬂ_ AL
© 12022
18122105 128} L80 c F000L 51022
B
N o § o
D S S 010ze| S
<5 S
6912310V 123t 620 vw_. ~H00°00- 5007z -
00022
16122128128t 6170 -00°06- 6612
68612
ve'12e1ze1zel 110 0008+ el
91'122110°122} 600 -00°0.- €161
66022126 0221 90°0 -00°09- €961
=|E
<
H8'02Z1€L 0221 80°0 3 | g000s- 25612
a | L4
I L1 1022199022} 800 0L 9V 87612
m
g L 49022175 022} 010 000V 7618
= 55
=
18°02216€ 022} 600 -00°0¢- HEBLZ
92612
VT 612
58022142 022} 80°0 -00°02- HZ6LZ
e
S8 ES Se
— O w0 .
= 182022102022} 800 1 S & VS -
28et 5E
— ¥ -
o vz 0zet00zak 9101 |B E §0001 11612
S S .
> 2 80617 _
e | o
5 o P
b o
102216612} 960 -00°00- 1061
56812
002209612} 9770 -00'06- 76812
! 10022165 6121 ¥70 -66'28- 06812
10022185 612} €770 -00°08- 89812
196613155 6121 L0 < | £[000/] £9'812
oS
2|7
-
166121576131 970 -00°09- 81812
198612192 612} 090 -00°05- €181
Elx
3|3 .
H8'612101'612) 10 m._w_v_ it 000V 69818
< 59'81.21
191613171 6131 290 -00°0€-
£ 5
S
55
o
116126131 SE0 -00°02-
99'612{E7 612} £20 000}
<| g o
2|8 g
N~ o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ | roeleeanid 1o & | 4 5000 -
o o o o o o o o o =) €961 00°00
< < < < < < < < < ~
N~ © To) < ™ N -— o (o)) (oo} (@)
(g (g AN (q\ (g (g AN AN ~— ~—
N N N N N N N N N N o RK®
oD
olc|> 0=
> 0|0 o =|©
== @ = Vs
z0 20|z |
0202 G -
LLI S| C Ol'= | — ==
AN NEEEER
o|E =Sl ||| 8
=0l R ciclolo|o|+=
olcic|lllo|o (Bl
NO Ol g|lgldB|T|E
a | O’ O°|*N O OIS O O’ O
SRR



AutoCAD SHX Text
Nazwa pliku: P-286_C3D28_PFU_30032022_237_PT_profil0+1.dwgP-286_C3D28_PFU_30032022_237_PT_profil0+1.dwg


/s \

1 \7 1 VI Wkl

W/ 1 1 bl W/ \II1VI

v VJI\I I \J rIIVIIII

/s \

1 \7 \1 VIl

W/ 1 ] bl W/ \I1VI

v VJI\I \VAW | rIIVIIII

W/ 11 \embm W \JIVI I VN VTVl YT N

v V]I\I I \J rJIVIIII

W7

L:36.003m
R:600.000m

T:0.270m
D: -18.002m

"POPRAWA WARUNKOW OBSLUGI | ROZWOJU TERENOW INWESTYCYJNYCH

3

WYDOBYCIA | PRZEROBKI GRANITU W GRANICZNEJ (GMINA STRZEGOM) POPRZEZ

SKOMUNIKOWANIE Z DK5”

220.007

D
P
D
aT
(P 2+030

OG- HZ FEHE 0
166°012{0v"9L 2t 81°0 - L00°0Z- L
129°012{95°91L 2t 90°0 - L0004 L
o
S
&
99912198913t 12 0 - 00001 | A
_ 199°01 276912 92°0- - 00706 L
<] | £
S i
T 2s
A H 1917486912 £2°0-- 007081 L
1°012€0° 12t 62°0-- L00°0.1 L
1=
£
£ S
S I
T} 5
3 L 1°9LE0° L2 62°0-- L00°00- L
=3
logo1z{e0 212t 22°0- 2 | 210005 L
o |5
8'0L G691 b0 L00°0b- L
/8°912{58°91L 2 20°0 - L0070 L
06°912{S 2912 G170 - L00°0Z- L
06°01 2L 9L 120 - L0004 L
o
S
X
196912102913t 9270 - Foooo{ A
166'012{89°91 21 2£°0 - L00°06- L
2 E
& £ S
S = L
T 2 20'212{69°9L 2 ££°0 - 00708 L
T
G0°21 9.9 62°0 - L00°0.1 L
190°2121/8'91 2 2270 - L00°00- L
21 11226912 61°0 L0005- L
D—
B E &
G1LLEH0 21T 7170 n_o.mmio.%- L
D 3 ¢ o b
an_n_
S o
L
181°112160° 212t 60°0 L0070 L
LT LLZA8) L1t £0°0 - L00°0Z- L
YT Ve LV 80°0-- L0004 L
o
i 1 8
st
L2 Ve 112 S0°0- - L00°00- S
06" 212498" 12+ 90°0- 007061 L
ee Ve LTt L0°0-- 00708 L
96"/ LSy 112t 60°0- - L00°0.1 L
0% £12106° 112+ 010" 007091 L
ey LLEPS LV L0 L00°05- L
9% /1249 L1 T+ 10" 000 L
6"/ 2108" L1210 - L00°0¢- L
26"/ VE6 L1 Tt 6E°0-- < | EF000zH L
Sl =
2=
o | T
166"/ 12£0°8 12t 810" L0004 L
S
I~
st
186"/ 1220°8 12 770" L00°00- S
1=
£ _ . e _
£ = 19212100812 680-1& | o L00"06- L
S < o | &
I & S|
T |
9'/LZ14.0'812+ 9€°0- - L00°08- L
189°/1266°L1 21 €0 - L00°0.1 L
W 117466212t 62°0-- 007091 L
)1V 2166' L1t G2 0-- L00°0S- L
1128 1L 010" - 000 L
08'LVAHEL LVt 2070 - L0070 .
D—
1S
2 9 o
¥
l68°212109° 212t £2°0 - S\ 0007 L
198"/ 12106° 212+ 9870 - < | gFo00l L
= | =
g|e
2|3 5
& + = CL + _ 5 L 168:L1abo's1ar 920 1 00001 | A
S S S S S S P
D 0 N~ (do) Lo o n.V_ r 1
AN AN AN AN AN (@\] N
06" L1 9L LV 1170 - 00706 L
<C
=
L [96'212{€L 212} €20 007081 L
b
e W
= -
£ I 0
T = P lessizl61zt 100 - oo b
5 = |
-9 ¥
Y S S o L]
o) E S g L
nr . . . URuu . - 4
20'81290° 212t 96°0 - 2 ™ Thoo0o- C ]
1=
£
3
=
S | [0BIZEELIEt 20 - L00°0S- L
NN
180°81APE L1 7270 - L00°0b- L
W11 Z481 L2t £6°0 L00°0¢- L
181220 L1t €1') - L00°0Z- L
L 18LEH 69T 9Z') - L00°0}- L
S
(Yol
X
Lz 88 ATt OF') - L00°00- S
281204 9L ¥5') 00706+ L
781229912 S9') - 007081 L
068128591 1L} - L00°0.1 L
06819591 1L} - 007091 L
=5
m S
196°81 €592t €8') - a | 1,to00sH L
166°81,2105°91 21 68') - 000 L
7' 812G 9LZ 86°) - L0070 L
Gh'Q1 68 9L L0°T - L00°0Z- L
6781 2£E 9L 91T - L0004 L
o
2
st
26°8121/2°9L 2t SZ°T - L00°00- S
166°81 2191 L0°T - 00706 L
196°81,2106'91 2t 89') - L00°08- L
OISO LAt 95} - L00°0.1 L
E £
49'8127L9L 2t 06') - B S E0009- L
N o
D3 F b
UIOA.\
e 7
D X
s N i |
s s /98188 L1t 621 - L00°05-
by i
N
» — 169°81.2{05° 2121 61°) L2G Ph- L
L81zi6s 212k 21l - L00°07- I
08'812146°L12+ 68°0 - L00°0¢- L
S =
E o e
LSS88 o1 |88 | ]
228353 89°812{01°812F 8,01 S &3 LG A
SJLFA i 4
o 681 HSZ 8L 110 - L00°0Z- L
161°61,2{65°81 2t 09°0 L0004 L
< o
Ge'6128L8L2} L60 L6690 - 13
187'612{26'81 21 95°0 - 00700 S
1961 €261 G50 - L00°06- L
180°022129°6LEt G705 | o2 0008 - .
g8
D | i
1 I
S — | I
S
3]
/€ 022140'022 ££°0 - L00°0.1 L
L9022 022t 1270 - 007091 L
¥6'022,28'022, 2170 L 26°06)
» K16°022M98022" 010 K 00°0]
V122l 12 S0°0 - L0007
w}z'12z=2y SE
= . . . =) .
. - a8 -4 O : - -
resdanine x.ﬁ mN.&N g.o = N@_Nm
07 122497 1zek 90°0- | & L00"0¢-
190'12226°022+ 60°0 - L00°0Z-
< L£6°022{58°022} 80°0 L2671 08°6121
18/°02271°022t 70°0 - L0004 596121
o
I
X
81" 02216v 022t 100 =& 00°00 £¢ 61—
3lg
X |
o |5
191°022{56'6 L&t 2270 - 00706 206121
198°6121/8°612t 06°0 - 007081 08121
. . | E s : )
LS6Iz{eL Bl 98013 | § L00°0.1 9c°8121
S| 3
|F n
)
[ag
12°61210v'81L 2 88°0 - 007091 08121
16°812126'L12t 00°) - L00°0S- 51112
98LAHSS L1t LL) - 000 112
9691 YT L1t 2L - L0070 2V
£1'81262° 212 1670 L66°22128°912188°912
» 90'812l6e L2t 89°0 - L00°02472912108°912
8 LV, LV 60°0 - L00°0L{zr 9l zter 9Lz
S =
£ o 1=
«252% R A B == | S
=5835K - ﬁtmttm-go-m% L9 10- Z
G a I
- AT Ik SN L00°00- 119l
— 009121809121
wgy'/1z=2y _ _
G160+ L=Wy ] wwop9=p 409! G091 G121 91 ¢
< 189°/129Y" 112t 22°0 - L00°064£0912171912
69°212{9%" 12} €20 1 26'08401°912121°912
e 1LY 112t 1270 - L00°08491°912162912
60" 1129V 112t 2670 - 1000445291 2HE91Z
8 LV a1V 1670 - L00°0944€°9L 2107912
8c 91zer 912
0912
Zv9l2]
06'L12{8Y" 112t 2v°0 - L0005 471912167912
99121
£l 9Lz
I 619121
Q< XA
l96° 21225 L1t vr0 4 [+ L00'0V €591 215912
559121
69121
659121
L 1099121
HLO'BLZASS L2t 1170 S &000e{29912{99°912]
= .
S g 199121
2 5 999121
= 1899121
09121
081G L1t 6170 - L00°0242L 9L 2L 912
€192
519121
L1912
_ . .  1B48lEze9lz
21 8LE9 L 0670 - L0001 148012168912
689121
689121 S
989121 S
i 1939121 -
_ _ —t s _ _ oyl _ T [ YR T R VEREE] B A 5666 | 0542 | H6:542 M
) =) ) ) ) S| o ) [ )
S S S S S S S SR
™ N — o o co N~ oL (@)
AN AN AN AN ~ ~ L <
~N ~N N N N N N oVaV] o NK®)
o
ol > =
e W 4y
<| >0 |90 ot
=0T >% > |fla
z0| 22|z |2
» 0202 G m
L W cC O ralh W W
sl N Z|Z|c|o|o|N
o|S =~ 220 =|=®
=00 8 cic ooy
NO DS |E|lgldB|T|E
a | O O©°*N olol5 o) O O
S



AutoCAD SHX Text
Nazwa pliku: P-286_C3D28_PFU_30032022_237_PT_profil1+2.dwgP-286_C3D28_PFU_30032022_237_PT_profil1+2.dwg


"POPRAWA WARUNKOW OBSLUGI | ROZWOJU TERENOW INWESTYCYJNYCH

WYDOBYCIA | PRZEROBKI GRANITU W GRANICZNEJ (GMINA STRZEGOM) POPRZEZ

SKOMUNIKOWANIE Z DK5”

¢ 2+500

¢ 2+400

¢ 2+200

¢ 2+100

(P 24580

(P 24000

_ _ 8108
srslzjevsle) . o .
\orsidersiz) . |/ s oV
100"/ M ﬂoo.ow
o SIS GLINY I V0 T2 rS¥'SL
ceEce RS . .
oS8:8 = 5951 moﬁmm 200 wm m8_8
=-s83w m m Moo |8 5 6869
T8R4 E@.m&“&A\N 59619612 X
£1°5AC+Z=W} H9GLE6L G120 7€ 79
< | E
_ _ _ =13
5061 ZHZ8'S1LE L1701 2 | 2L00°094
o <+
o |4
291282 'G1LZt 9107 L00°05-
0951 Z189'G1280°0- 1 000
LGSl 265G £0°0- L00°0¢-
651205 'S 1070 L00°02-
HG'GLZH S SLZ 900 = |00
kg
B S
c uu;|ﬁ.‘_.
Q|55 x 1
o | NI
8y GLes Slat 004 | © 00700
- N
3
o
GGl 2SS S 0170~ L00°06-
ZySL e SLE 80°0 4 L00°08-
0v'SL 215G G110~ L00°02-
e SLEHESIE 100 00709
e SLE8Y SLE 710 L00°05-
< | E
5|8
O |l w
Ns.m&%m_ﬁm © | P
_ 4 Luzo L 00°0%.
cEce _ 085198551, 0 | £  coge
25558 wI0E She=zd Loesiaissia 1204 S S L0LGe-
=883 2T SEr+z=WH Sy
e K0S SIS SIE L0 T FHeeq
X 192°0-- L00°0¢-
Megizheslg
e'SL2H S SLE €270 L0002
L6SLEH S SLE 0270 L0001
e
S 8
AU.R
89
0V'SL 265G 6170~ & %00°00-
'Sl ZH€9'GLZ 61707 L00°06-
L 'SLZS9'G1LZ 8170 00708
£
£ S
= i
T as
I 06'GL 2189612 810" L00°0L1
6G'SL2ZL Sz 6170 00709
19651 2182°G12+ 2270~ L00°05-
=
£
5 g
= iy
TR e
4 S 16651 2H8'G 12 5270~ L00°0%-
I
2961 2H 65121 8270 L00°0¢-
6961 2H6'GLE 1S 0 L0002
IS
£
5 = 18961 2196'G 12 £2°0-1 L00°0}-
s 2
e o
= =
&
S < |8l
215126 S 22707 % m-ooooiol
R
651 2H6'S12 2270 L00°06-
£
= mm 1861 Z120°9LEr ¥2 0~ 0008
8 I
s 2
T
H8'GLZHS0'9LE 1270 1 L00°02-
851 2H 091 £2°0- L00°09-
I
£
8 2 L/8'5LZ60'912 22°0- L00°05-
T 2
N
06'SLZ1EL 912 2270 000
06512151 912 2270 L00°0¢-
/V
ﬁ\ 196'G1 21429121 820- & L00°02-
3|2
£ 83
5 <F oL
= 1 4
T 5 0091 2492°912+ 92°0- L00°0}-
I
2091 2128'S12t 020 4 L00°00-
9091 2H 1 9LZ L0 4 L00°06-
16091 2H ¥ 9L 2t 2670 L00°08-
I
c s 219l ez 9L L0 L00°0L-
= 1
T ze
e
151912401912 500 L00°09-
pr
18191 2196'G12T 220 A uw S ~4-00°05-
T
NI
LT L8 SLE L6704 L00°0%-
£ 2912408912 S0°0- L00°0¢-
- I
)y >e
T
192912126912 50°0- L00°02-
He'0LZH6L 912 2170 4 L00°0}-
e 9Lzhz 9Lzt 2170 4 L00°00-
e LT ILE €170 4 L0006
e 0v9L 2407 912t 00°0 4 L00°08-
£ =
S 1
T =S
T
eyl 2H Y 9L 100~ L00°0L-
Oy'9L 25T 9LE 120 L00°09-
6191 2162'912+ 020 L00°05-
<|&
T
S A‘U-
o2
o
-
26912461912 ¥E°0 L00°0%-
969122 9L 160 L00°0¢-
165912107912+ 81°0 L0002
129'912195°912+ 90°0 L00°0}-
b 1 N N 1 N N 1 N 1 N 1 N 1 N N 1 N N 1 N N 1 N N 1 N N coalzliaQalzl 1z2'Nn- faTaWaYal
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O a0 IJrYU[JO0O IJFVU yUU \vAvnviv}
S S S S S S S S S S S
AN ~ (@) (@)) (o) | (do} Lo <t (P ] N
AN AN AN ~ ~ L L ~ ~ L L
N (q\] N AN N (q\] (q\] N AN (q\] (q\]
o< D
<| >0 |90
=0 .20 >
% 020 2|6
L W C | O s
Z|.= == Z R —
QI |.@Q |~ | >|> Q
o R ==
(b}
=10 0 F5lcic|Q
OB ITY IS EIE|D
a | O O©°*N oo l5
SRREES

Kilometraz



AutoCAD SHX Text
Nazwa pliku: P-286_C3D28_PFU_30032022_237_PT_profil2.dwgP-286_C3D28_PFU_30032022_237_PT_profil2.dwg


Nazwa pliku: P-286-PT _przekroje Charakterystyczne.dwg

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY  D2= D2

SKALA1:0
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PRZEKROJ cHARakTERYSTYCZY D1+ DY

SKALA1:0

4 cm Warstwa $cieralna - AC 11°S 50/70
____ | Zwiqzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w flosci 0,3 kg/m” asfaltu pozostajgeego)
6 cm Warstwa wigiqea — AC 16 W 35/50
____ | Zwiqzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B5 ZM
(w ilosci 0,5 kg/m” asfaltu pozostajgeego)
8 cm Warstwa podbudowy zasadniczej — AC 22 P
____ | Zwiqzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 BS ZM
(w flosci 0,7 kg/m” asfaltu pozostajgcego)
20 cm Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Cso /2 (CBR>80%
———- | Uzyskane podtoze G1 o E; min. 90 MPa oraz Is min. 1,00
15 am Warstwa odsqczajgca z mieszanki niezwigznej 0/45, Cyg  CBR235%, UF6, wspdtczynik
kig28 m/dobg
25 cm | Warstwa ulepszonego podioza stablizowana Srodkami hydraulicznymi C(u 105 lub Re0,5
—-——— | Istniejgce podfoze G4

5cm Warstwa Scieralna — AC 5 S 50/70

Zwigzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w flosci 0,5 kg/m" asfaltu pozostajgcego)

22 ¢m Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
_— Uzyskane podfoze G1 o E2 min. 80 MPa oraz Is min. 1,00
20 cm Warstwa wzmocniajgca — kruszywo famane 0/63 stabilizowane mechanicznie

-— Istniejgce podfoze gruntowe

Obrzeze betonowe Ow-1/8/30/100, gat. 1, wg BN-80-/6775-03/04 wystajgce/obnizone/wtopione

3 cm

Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)

tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,050m’

20 cm

Pobocze gruntowe — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

Istniejgce podfoze G4

u i”nangsycji: "POPRAWA WARUNKOW OBSLUGI | ROZWOJU TERENOW INWESTYCYJNYCH
WYDOBYCIA | PRZEROBKI GRANITU W GRANICZNEJ (GMINA STRZEGOM) POPRZEZ
SKOMUNIKOWANIE Z DK5”

B adres droga gminna, klasy D

inwestycji: Wojewodztwo: dolno$laskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Strzegom;

obreb: 0002 Osiedle Wschéd nr 2, Nr dz.: 245/2 AM9, 72, 71, 67, 51 AM6, 115 AM7

obreb: 0002 Osiedle Wschod nr 2, Nr dz.: 70, 90/3, 90/2, 69, 53, 61, 58, 56, 54, 53, 48, 52 AM6, 116, 117, 105/2, 104,
49, 103 AM7 (przed podziatem)

jednostka ewidencyjna: 021906_4,Strzegom

obreb: 0006 Graniczna, Nr dz.: 293, 278, 271 AM1

obreb: 0006 Graniczna, Nr dz.: 330, 157, 112/4, 11212, 331, 114/1, 332, 121, 122, 123/1, 123/2, 124/1, 126, 127/2, 128/2,
129/2, 33812, 144, 130/1, 131, 132, 135, 137/1, 138, 145, 146/1, 149/1, 146/2 AM1 (przed podziatem)

jednostka ewidencyjna: 021906_5, Strzegom - obszar wiejski

L 0.95 7.00 0I5 213 L0.50 , , 075 | 3.08
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— 20% _0,0cm Qe \ I |
20% | 2.0% | g0z | £3 “ } \ [ |
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| | | 2.0%
| E ‘ | \ ?N\ o _80% =
| | | N | ! . - %
N : ~|! © L e »
| | | | | - | ( |
| | | | | - | I |
4 cm Warstwa scieralna - AC 11 S 50/70 :
____ | Iviqzanie miegzywurstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM 9 cm Wa‘rstwa‘ scu?rulno -ACS5S 50/70.
(w flosei 0,3 kg/m’ asfaltu pozostajqcego) ’ . (quzume nyedzywurstwowe - ;emulsp asfaltowa C60 B3 ZM
6 cm Warstwa wigzqgca — AC 16 W 35/50 w Toci 0,5 kg/m? csfatu pozostajgcego)
____ | Ivigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B5 ZM 22 cm Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
(w flosei 0,5 kg/m” asfaltu pozostajqcego) _— Uzyskane podtoze G! o E2 min. 80 MPa oraz Is min. 1,00
8 cm Warstwa podbudowy zasadniczej — AC 22 P 20 ¢cm Warstwa wzmocniajgea — kruszywo famane 0/63 stabilizowane mechanicznie
____ | Zwiqzanie migdzywarstwowe — emulsjo asfaltowa C60 BS ZM _— Istniejqce podfoze gruntowe
(w ilosci 0,7 kg/m” asfaltu pozostajgeego)
20 cm | Warstwa podbudowy zasadnicze] 2 mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Cso/s' UBR=B0% _— Obrzeze betonowe Ow-1/8/30/100, gat. 1, wg BN-80-/6775-03/04 wystajqce/cbnizone/wtopione
———- | Uzyskane podtoze G1 o Ey min. 90 MPa oraz Is min. 1,00 3 em Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)
15 on | Varstha /odsqczujqcu 7 migszanki nigzwiqznej 0/45, Cyp  CBR235%, UF6, wspdiczynik -— tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,050m’
kig28 m/dobe
25 cm | Warstwa ulepszonego podfoza stablizowana rodkami hydraulicznymi C,, . lub Rc0,5 20 cm | Pobocze gruntowe - kruszywo famane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
_— Istniejgce podioze G4 -——— | Istniejgce podfoze G4
— Kraweznik granitowy Ua-1/20/22-30/100, gat 1, wg BN-80-/6775-03/04
3cm Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1: 3)
-——— | tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,090m’

B jednostka

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"

projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszymer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
M inwestor: GM'NA STRZEGOM

Rynek 38, 58-150 Strzegom

[l projektowat:

projektant gtéwny

mgr inz. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DOS/0108/PBD/16
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

B branza:

B stadium: I nr projektu:

PFU

P-286

DROGOWA

Il tytut rysunku:

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNO-KONSTRUKCYJNE

B qata:

Styczen 2022

M nr rysunku:

W skala: D'021

1:50
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PRZEKROY CHARAKTERYSTYzy D= DA

SKALA1:50

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY  D3= D3

SKALA1:50

4 cm

Warstwa $cieralna - AC 11 S 50/70

Iwigzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w ilosci 0,3 kg/m” asfaltu pozostajgcego)

6 cm

Warstwa wigzqca — AC 16 W 35/50

Iwigzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 BS ZM
(w ilosci 0,5 kg/m” asfaltu pozostajgcego)

8 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej — AC 22 P

Iwigzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 BS ZM
(w losci 0,7 kg/m” asfaltu pozostajycego)

20 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 C,. ., CBR280%

%0/3

Uzyskane podfoze G1 o E; min. 90 MPa oraz Is min. 1,00

15 cm

Warstwa odsqczajgca z mieszanki niezwiqznej 0/45, Cyg  CBR235%, UF6, wspdtczynik
kyg28 m /dobe

25 em

Warstwa ulepszonego podfoza stablizowana $rodkami hydraulicznymi C lub Re0,5

04/05

Istniejgce podfoze G4

L 106,050, 1.50 L 075 7.00 075 , 14 L050 | 1.50 L 075, 3.08
WPRZEC|WSKARPAW R()WW SKARPA w POBOCZE JEZDNIA POBOCZEW SKARPA W R()WW PRZECIWSKARPA W POBOCZE i CIAG PIESZO-ROWEROWY
ROWU ROWU 3.90 L 3.50 ROWU ROWU L 3.00
PROJ. PAS RUCHU PROJ. PAS RUCHU \ i |
| |
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
& | 2! | | |
T | 3 | | |
S | 4| | | |
g | | | | |
H | | | | |
g | | | | |
2 | | ‘ ‘ |
; } / j0.0cm__ 2.0%_ } | 2.0% |
|
|
|
|
|
|
I

3 cm Warstwa cieralna — AC 5 S 50/70
- Zwigzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w ilosci 0,5 kg/m” asfaltu pozostajgcego)
22 cm Podbudowa zasadnicza — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
_— Uzyskane podtoze G1 o E2 min. 80 MPa oraz Is min. 1,00
20 cm Warstwa wzmocniajgca — kruszywo famane 0/63 stabilizowane mechanicznie

Istniejgce podfoze gruntowe

—— Obrzeze betonowe Ow-1/8/30/100, gat. 1, wg BN-80-/6775-03/04 wystajgce/obnizone/wtopione

3cm Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)

-— tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,050m’

20 cm

Pobocze gruntowe — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

Istniejgce podioze G4

L, 099 030, 210 L, 0.5 /.00 0./5 2.00 ,0.90 1.0 L, 05 3.08
}RZE Sk ARP}\ R(’)WW SKARPA W POBOCZE JEZDNIA POBOCZEW SKARPA W ROWW PRZECIWSKARPA | POBOCZE | CIAG PIESZO-ROWEROWY
o ROWU 3.50 , 3.50 ROWU ROWU 1 3.00
\ PROJ. PAS RUCHU PROJ. PAS RUCHU | ‘ X |
\ | N
| | | i |
‘ \ \ \ \ \ N \
| | | | o | 1 |
| | | | . | 1 |
| | | | E . | 1 |
| 3 | | = o | 1 |
e g | | . o | i |
-8 | | | 2 | | | |
o | | | 2 o | 1 |
3 | | | g . . | i |
- 5 | | | &8 | I ‘
\ g 2973 0,0cm | | ola | | | [ ] |
‘ - —L.U%k 2,0%__ | | B | ‘ ‘ | |
2 ‘ ‘ S I |
e | | o | ; 20
2 ! o
‘ i \ \
} \ \ \
‘ \ \ \ \
‘ \ \ \ \
\ | |
4 cm Warstwa Scieralna - AC 11°S 50/70 5 em Warstwa Scieralna - AC 5 S 50/70
____ | Iwiqzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM Zwiqzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
{w Tosci 0,3 k.g/ ."‘2 asfatty pozostajgoego) T (w flosci 0,5 kg/m"* asfaitu pozostajgeego)
6 cm Warstwa wiqzqea — AC 16 W 35/50 22 cm Podbudowa zasadnicza — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
—_— (nggglc?fgg km/icglmlmtwg‘t"? - ;emulsju asfaltowa C60 BS M ———— | Uzyskane podfoze G1 o E2 min. 80 MPa oraz Is min. 1,00
w fosci 0,5 kg/m’ a pozostajqcego, — m T
8 om Warstwa podbudowy zasadnicze] — AC 22 P %0_ fri] Yi(;;si:{lucewzrgg{c;ilgjqﬁntovlguszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie
____ | Zwiqzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 BS ZM fee p g
(w Tosci 0,7 kg/m” asfaltu pozostajgcego) ; . . ,
20 om | Warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwiqzanej 0/31,5 C@/J' CBR80% _— Obrzeze betonowe Ow-1/8/30/100, gat. 1, wg BN-80-/6775-03/04 wystajqce/obnizone/wtopione
. . . Jcm Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)
==== | Unyskane padioze G1 o £, min. 30 WPo oraz Is min. 1,00 -— tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,050m’
Warstwa odsqczajgca z mieszanki niezwiqznej 0/45, Cyr CBR>35% UF, wspdtczynik P g —
per k28 m/dobg 20 cm | Pobocze gruntowe — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
25 cm Wurs.'t\rm ulepszonego podfoza stablizowana $rodkami hydraulicznymi CM 105 lub Re0,5 ———~ Istniejgce podiote G4
———— | lIstnigjgce podfoze G4

mrezia | "POPRAWA WARUNKOW OBSLUGI | ROZWOJU TERENOW INWESTYCYJNYCH
WYDOBYCIA | PRZEROBKI GRANITU W GRANICZNEJ (GMINA STRZEGOM) POPRZEZ
SKOMUNIKOWANIE Z DK5”
B adres droga gminna, klasy D
inwestycji: Wojewddztwo: dolno$laskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Strzegom;
obreb: 0002 Osiedle Wschod nr 2, Nr dz.: 245/2 AM9, 72, 71, 67, 51 AM6, 115 AM7
obreb: 0002 Osiedle Wschod nr 2, Nr dz.: 70, 90/3, 90/2, 69, 53, 61, 58, 56, 54, 53, 48, 52 AM6, 116, 117, 105/2, 104,
49, 103 AM7 (przed podziatem)
jednostka ewidencyjna: 021906_4,Strzegom
obreb: 0006 Graniczna, Nr dz.: 293, 278, 271 AM1
obreb: 0006 Graniczna, Nr dz.: 330, 157, 112/4, 112/2, 331, 114/1, 332, 121, 122, 123/1, 123/2, 124/1, 126, 127/2, 128/2,
129/2, 338/2, 144, 130/1, 131, 132, 135, 137/1, 138, 145, 146/1, 149/1, 146/2 AM1 (przed podziatem)
jednostka ewidencyjna: 021906_5, Strzegom - obszar wiejski
B jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
projektowa: | | Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszymer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
B inwestor: GMINA STRZEGOM

Rynek 38, 58-150 Strzegom

M projektowat:

projektant gtéwny

mgr inz. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DO$/0108/PBD/16
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

B branza:

B stadium: W nr projektu:

DROGOWA PFU

P-286

W tytut rysunku:

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNO-KONSTRUKCYJNE

B data:

Styczen 2022 1:50

B skala: M nr rysunku: D 02 2
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N Obrzeze betonowe Ow-1/8/30/100, gat. 1, wg BN-80-/6775-03/04 wystajgce/abnizone /wtopione

3cm Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)

-— tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,050m’

5cm Warstwa Scieralna — AC 5 S 50/70

Iwigzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w ilosci 0,5 kg/m” asfaltu pozostajgeego)

22 cm Podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
_— Uzyskane podfoze G1 o E2 min. 80 MPa oraz Is min. 1,00
20 cm Warstwa wzmocniajgca — kruszywo famane 0/63 stabilizowane mechanicznie

-—— Istniejgce podfoze gruntowe

Kraweznik granitowy Ua-1/15/22-30/100, gat 1, wg BN-80-/6775-03/04

4 cm Warstwa $cieralna - AC 11 S 50/70
____ | ZIwiqzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w losci 0,3 kg/m” asfaltu pozostajqcego)
6 cm Warstwa wigzqca — AC 16 W 35/50
____ | ZIwiqzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 BS ZM
(w ilosci 0,5 kg/m” asfaltu pozostajgeeqo)
8 cm Warstwa podbudowy zasadniczej — AC 22 P
____ | Zwiqzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 BS ZM
(w ilosci 0,7 kg/m” asfaltu pozostajgcego)
20 cm Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 CM (CBR>80%
———— | Uzyskane podfoze G! o E5 min. 90 MPa oraz Is min. 1,00
15 om Warstwa odsqczajgca z mieszanki niezwiqznej 0/45, Cy  CBR235% UF6, wspdiczynik
kig28 m,/dobe
25 ¢cm | Warstwa ulepszonego podfoza stablizowana Srodkami hydraulicznymi C[L4 105 lub Re0,5
———— | lIstniejgce podfoze G4
20 cm | Pobocze gruntowe — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie —
———— | Istniejgce podfoze G4 Jcm

Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1: 3)

tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,080m’

u ;angqui: "POPRAWA WARUNKOW OBSLUGI | ROZWOJU TERENOW INWESTYCYJNYCH
WYDOBYCIA | PRZEROBKI GRANITU W GRANICZNEJ (GMINA STRZEGOM) POPRZEZ
SKOMUNIKOWANIE Z DK5”

B adres droga gminna, klasy D

inwestycji: Wojewodztwo: dolnoslagskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Strzegom;

obreb: 0002 Osiedle Wschdd nr 2, Nr dz.: 245/2 AM9, 72, 71, 67, 51 AM6, 115 AM7

obreb: 0002 Osiedle Wschéd nr 2, Nr dz.: 70, 90/3, 90/2, 69, 53, 61, 58, 56, 54, 53, 48, 52 AM6, 116, 117, 105/2, 104,
49, 103 AM7 (przed podziatem)

jednostka ewidencyjna: 021906_4,Strzegom

obreb: 0006 Graniczna, Nr dz.: 293, 278, 271 AM1

obreb: 0006 Graniczna, Nr dz.: 330, 157, 112/4, 112/2, 331, 114/1, 332, 121, 122, 123/1, 123/2, 124/1, 126, 127/2, 128/2,
12912, 33812, 144, 130/1, 131, 132, 135, 137/1, 138, 145, 146/1, 149/1, 146/2 AM1 (przed podziatem)

jednostka ewidencyjna: 021906_5, Strzegom - obszar wiejski

| jednostka
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mar inz. Mariusz Szyrner
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OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podfozu inwestycji pn. ,, Budowa obwodnicy -

wyprowadzenie transportu gérniczego z miejscowosci Graniczna, ztoze ,,Géra Zwyciestwa”
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Wyniki sondowan dynamicznego DPL

Zestawienie badan laboratoryjnych
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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podfozu inwestycji pn. ,, Budowa obwodnicy -

wyprowadzenie transportu gérniczego z miejscowosci Graniczna, ztoze ,,Géra Zwyciestwa”

1. Wstep
1.1. Zleceniodawca
Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji ,PROGRESS”,
ul. Stawowa 7,
58-150 Strzegom

1.2. Podstawa prawna

Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi

Polskich Norm budowlanych wyszczegdlnionych w spisie literatury.

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa dolnoslgskiego, powiatu swidnickiego
i obejmuje budowe ,, Budowa obwodnicy - wyprowadzenie transportu gérniczego z miejscowosci

Graniczna, ztoze ,,Gora Zwyciestwa”.

Na obecnym etapie prac nie sg znane szczegdtowe dane dotyczgce rzednej niwelety oraz
rodzaju i migzszosci warstw konstrukcyjnych projektowanej inwestycji. Dane te zostang ustalone

m.in na podstawie niniejszej opinii.

Lokalizacje  projektowanej inwestycji przedstawiono na mapach orientacyjnej
i dokumentacyjnej — zatgcznik nr 1 oraz 2. Szczegdty techniczne projektowanej inwestycji opisane

zostang w projekcie budowlanym.

3. Celizakres badan
Celem niniejszej opinii jest rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych i geotechnicznych
w podiozu projektowanej inwestycji w tym:

= wykonanie wiercen geotechnicznych,

= okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych w podtozu,

= wydzielenie warstw gruntéw oraz okre$lenie ich parametrow geotechnicznych

w poszczegolnych warstwach,

= ustalenie warunkéw hydrogeologicznych w podtozu, w tym okreslenie:
— rodzaju i migzszosci warstwy wodonosnej,
— rodzaju zwierciadta i pozioméw wody gruntowej,
— orientacyjnych wielkosci pionowych wahan zwierciadta wody gruntowej,

= wstepna ocena warunkoéw geotechnicznych podioza w stopniu pozwalajgcym

na zaprojektowanie inwestycji.

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. ul. Drzonkéw - Cisowa 7 « 66-004 Zielona Gora
tel. 68 322 33 32 » biuro@lab-bud.com « www.lab-bud.com



OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podfozu inwestycji pn. ,, Budowa obwodnicy -

wyprowadzenie transportu gérniczego z miejscowosci Graniczna, ztoze ,,Géra Zwyciestwa”

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo- wodnych podtoza dla przedmiotowej inwestycji
w dniach 02 — 03 luty 2022 roku w ramach prac terenowych wykonano:
e 26 otwordow geotechnicznych do gtebokosci 3,0 m p.p.t., fgcznie 78,0 mb,

e 3 sondowania dynamiczne DPL do gtebokosci 3,0 m p.p.t., tagcznie 9,0 mb.

llos¢, gtebokosc i lokalizacja punktéw badawczych zostata ustalona ze Zleceniodawcyg
i przedstawiono jg na zatagczonej mapie dokumentacyjnej — zat. nr 2

Punkty badawcze wytyczono metodg domiaréw prostokagtnych, w nawigzaniu do sytuacji
istniejgcej w terenie, na podstawie mapy w skali 1: 1000, ktérg otrzymano od Zleceniodawcy.
Orientacyjne rzedne punktéw badawczych odczytano z mapy dokumentacyjne;j.

Ponadto przeprowadzono likwidacje otworéw - po zakonczeniu pomiaréw i wykonaniu
wiercen do planowanej gtebokosci otwory zlikwidowano przez zasypanie miejscowym urobkiem,
ubijajgc go warstwami z zachowaniem kolejnosci wystepowania gruntéw w podtozu.

W trakcie wierceh prowadzono obserwacje gruntdw i pozioméw wody gruntowej. Grunty
poddano badaniom makroskopowym okres$lajgc ich rodzaj i stan, a nastepnie sklasyfikowano je
zgodnie z normami PN-86/B-02480 i PN-B-02481 oraz PN-EN ISO 14688 — 1: 2006 i PN-EN ISO
14688 — 2:2006. Wiercenia badawcze wykonano zgodnie z normg PN-B-04452 i PN-EN ISO
22475-1:2006.

Prace kameralne

Niniejszg opinie sporzadzono na podstawie wynikdw badan terenowych i laboratoryjnych
oraz prac kameralnych w ramach ktérych opracowano:
— tekst opinii,
— mape orientacyjng w skali 1: 25 000,
— mapy dokumentacyjne w skali 1: 1000 z lokalizacjg wykonanych punktow
badawczych,
— karty dokumentacyjne wykonanych otworéw geotechnicznych,
— tabele $rednich parametréow fizyczno-mechanicznych warstw gruntow,
— wyniki sondowan dynamicznych DPL,

— zestawienie badan laboratoryjnych.

Badania laboratoryjne

Prébki do badan laboratoryjnych o naturalnym uziarnieniu i naturalnej wilgotnosci zostaty
pobrane zgodnie z normg PN-B-04452 oraz PN-EN 1SO 22475-1:2006.
Badania pobranych prébek gruntu wykonano zgodnie z metodykg podang w normie PN-
88/B-04481. W pracowni Laboratorium Budowlanego wykonano:
- 4 oznaczenia wilgotnosci naturalnej Wh,

- 3 oznaczenie zawartosci czesci organicznych lom

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. ul. Drzonkéw - Cisowa 7 « 66-004 Zielona Gora
tel. 68 322 33 32 » biuro@lab-bud.com « www.lab-bud.com



OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podfozu inwestycji pn. ,, Budowa obwodnicy -

wyprowadzenie transportu gérniczego z miejscowosci Graniczna, ztoze ,,Géra Zwyciestwa”

4. Polozenie obszaru badan i geomorfologia
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa dolnoslgskiego, powiatu swidnickiego
i obejmuje budowe obwodnicy miejscowosci Graniczna. W poczatkowym kilometrazu tj. km 0+000 —
0+900 inwestycja przebiega przez grunty orne, nastepnie tgczy sie z drogg gruntowa, ktéra prowadzi
w kierunku pétnocno — zachodnim, w strone terenéw kopalni ,Graniczna”. W kilometrze okoto 1+220
inwestycja przecina dawng, nieczynng obecnie linie kolejowg. W tym fragmencie obecna droga

gruntowa przebiega na nasypie.

Jak wynika z zatgczonej mapy sytuacyjno-wysokosciowej w podtozu obszaru badan znajduje

sie sie¢ infrastruktury podziemne.

Pod wzgledem fizjograficznym wg J. Kondrackiego ,Geografia Regionalna Polski”
rozwazany obszar potozony jest w obrebie Réwniny Swidnickiej nalezacej do makroregionu
Przedgoérze Sudeckie. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to teren przeksztatconej wysoczyzny

morenowej.

5. Budowa geologiczna
Na podstawie przeprowadzonych wiercen badawczych w obrebie planowanej inwestycji
wykonanych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. stwierdzono, ze ponizej gleby oraz nasypu budowalnego
i niekontrolowanego wystepujg utwory czwartorzedowe, plejstocenskie reprezentowane przez:
¢ wodnolodowcowe piaski drobne ze zwirem i piaski drobne zaglinione oraz pospofki
i pospofki na pograniczu zwiru,
o mulki zastoiskowe wyksztatcone jako pyly piaszczyste i pyly piaszczyste na
pograniczu gliny, lokalnie z domieszka czesci organicznych,
e gliny zwatowe wyksztalcone w postaci piasku gliniastego, gliny piaszczystej

i lokalnie pospdfki gliniaste;.

Ze Szczegoétowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Swidnica wynika, ze
na obszarze i okolicach miasta Jaworzyna Slgska wystepujg lessy i gliny lessopodobne.
Na podstawie przeprowadzonych badan w podtozu nie stwierdzono gruntéw, ktére mozna by
zaklasyfikowac¢ do lessow. Nalezy mie¢ jednak na uwadze, ze mogg ona pojawi¢ sie w podtozu
projektowanej drogi i w zwigzku z tym, ze sg to grunty zapadowe, bedg wymagaty odpowiedniej
ochrony przed zmianami wilgotnoéci, ktére mogg powodowa¢ zmiany ich parametrow

wytrzymatosciowych.
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6. Warunki geotechniczne
Warunki te ustalono na podstawie wynikow badan terenowych i laboratoryjnych oraz prac
kameralnych, parametry geotechniczne warstw wydzielono zgodnie z normg PN-B-04452
Geotechnika. Badania polowe, w oparciu o doswiadczenie wtasne i zaleznosci regionalne, a takze
norme PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 2: Badania podtoza

gruntowego. W charakterystyce geotechnicznej gruntéw pominieto glebe oraz nasypy.

Gleba — wystepuje w wiekszosci otworéw w warstwie o migzszosci 0,1- 0,5 m, technicznie

opisana jako piasek drobny préchniczny i piasek gliniasty préchniczny.

Nasypy budowlane — wystepujg lokalnie od powierzchni terenu lub glebiej ponizej
warstwy nasypow niekontrolowanych w warstwie o migzszosci 0,2 — 1,6 m; w
punkcie nr 12 w miejscu gdzie projektowana inwestycja przecina nieczynng
linie kolejowg a obecna droga przebiega w nasypie nie osiggnieto spagu
nasypow budowlanych do maksymalnej gtebokosci wiercenia tj. do 3,0 m
p.p.t., nasypy te zbudowane sg z mieszaniny piaski gliniastego ze zwirem,
pytu przewarstwionego piaskiem drobnych z domieszkami kruszywa i

otoczakow oraz lokalnie z pospdiki gliniaste;j;

Nasypy niekontrolowane — wystepujg bezposrednio od powierzchni terenu, wyréznione
ze wzgledu rodzaj gruntéw z ktérych sg zbudowane oraz licznych domieszek;
stwierdzone w warstwie o migzszosci od 0,1 - 0,9 m; ich skiad
w poszczegolnych punktach badan jest bardzo zréznicowany; stanowig
mieszaninge kruszywa, cegiet, piasku gliniastego i piasku drobnego

proéchnicznego.

Przeprowadzone badania mialy charakter punktowy. Przedstawiony na

zatgcznikach graficznych poziom zalegania nasypow nalezy traktowac

orientacyjnie. Skifad nasypéw pomiedzy punktami _moze sie rézni¢, a ich

migzszo$¢ moze by¢ inna, réwniez wieksza, szczegdlnie w obrebie zasypek

infrastruktury podziemne;j.

Wszystkie grunty rodzime stwierdzone w podiozu w obrebie wykonanych otworéw
badawczych ujeto w trzech grupach genetycznych w obrebie ktérych wydzielono warstwy

0 zblizonych wartosciach parametréw fizyczno—mechanicznych:
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Grupall — zaliczono do niej grunty mineralne, niespoiste, wilgotne i lokalnie

nawodnione, o genezie wodnolodowcowej, ze wzgledu na rodzaj gruntu

oraz stan wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

warstwa lla — to piaski drobne ze Zwirem i piaski drobne zaglinione w stanie

Sredniozageszczonym o usrednionym stopniu zageszczenie Io™ = 0,55;

warstwa lls — pospotki i pospétki na pograniczu zwiry w stanie Sredniozageszczonym

o usrednionym stopniu zageszczenie o™ = 0,50;

Grupalll — zaliczono do niej mato spoiste muitki, ktére wg p. 1.4.6 normy

PN-81/B-03020 przyporzadkowano do gruntéw nieskonsolidowanych,

oznaczonych symbolem ,C” geologicznej konsolidacji; ze wzgledu stopien

plastycznosci wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

warstwa llla — to pyly piaszczyste na pograniczu glin oraz pyty piaszczyste, lokalnie

z domieszkg humusu, grunty w stanie plastycznym o usrednionym stopniu

plastycznosci IL™ = 0,35;

warstwa llls1 — to pyly piaszczyste na pograniczu glin oraz pyty piaszczyste, lokalnie

z domieszkg humusu, grunty w stanie plastycznym na pograniczu

twardoplastycznego o usrednionym stopniu plastycznosci IL™ = 0,25;

warstwa llls2 — to pyly piaszczyste przewarstwione piaskiem pylastym i pyty piaszczyste

na pograniczu glin, grunty w stanie twardoplastycznym o usrednionym

stopniu plastycznosci IL™ = 0,10;

GrupalV —  zaliczono do niej mato i $rednio spoiste gliny zwatowe, ktére ze wzgledu

na niewielkg migzszos¢ wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020

przyporzadkowano do gruntdw nieskonsolidowanych, oznaczonych

symbolem ,C” geologicznej konsolidacji; ze wzgledu stopien plastycznosci

wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

warstwa Va1 —  to piaski gliniaste, pospdtki gliniaste i gliny piaszczyste na pograniczu

piasku gliniastego; grunty w stanie twardoplastycznym o usrednionym

stopniu plastycznosci IL™ = 0,20;

warstwa Va2 — to piaski gliniaste, pospétki gliniaste i gliny piaszczyste; grunty w stanie

twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci IL™ = 0,15;

warstwa IVas — to piaski gliniaste i gliny piaszczyste; grunty w stanie twardoplastycznym

o usrednionym stopniu plastycznosci IL™ = 0,05;

Uwaga! Grunty rodzime grupy Il i IV wystepujgce w podiozu sg to grunty bardzo wrazliwe

na wszelkie zmiany zawilgocenia, tj. na przesuszenie, przemarzanie, nawodnienie — przy

zwiekszonym zawilgoceniu — przede wszystkim przy odprezeniu w dnie wykopu, bardzo

tatwo moga ulegaé uplastycznieniu, a pod wptywem drgan moga tez ujawnia¢ wtasciwosci

tiksotropowe. Lokalnie w podiozu mogg sie pojawi¢ grunty o charakterze gruntéw
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zapadowych. Grunty te w trakcie rob6t ziemnych wymagaé bedg szczegdlnej ochrony
przed niekorzystnym wplywem warunkéw atmosferycznych i wody gruntowej zgodnie
z zaleceniami podanymi m.in. w p. 2.4 normy PN-81/B-03020, co bedzie miato szczegodine
znaczenie w przypadku wykonywania robot w okresie opadéw atmosferycznych oraz
wiosennych roztopéw pokrywy $nieznej i rozmarzania spoistego podioza. Ich charakter

tiksotropowy uwzglednic trzeba bedzie przy okreslaniu konstrukcji projektowanej drogi.

Przestrzenne wystepowanie rodzajow gruntdéw oraz rozmieszczenie wydzielonych warstw
geotechnicznych w podtozu przedstawiono graficznie na zatgczonych kartach dokumentacyjnych
otwordw geotechnicznych (zat. nr 5)

W tabeli z parametrami (zat. nr 4) przedstawiono charakterystyczne wartosci parametrow
geotechnicznych z normy PN-81/B-03020, wartosci obliczeniowe parametrow nalezy ustala¢ z

zastosowaniem wspotczynnikéw czesciowych, wedtug PN— EN 1997-1:2008/Ap2:2010.

7. Warunki hydrogeologiczne
W omawianym podtozu wystepujg grunty przepuszczalne i staboprzepuszczalne.
Do gruntéw przepuszczalnych naleza:
e nasypy zbudowane w przewadze w gruntow hiespoistych,
e piaski drobne i pospdiki,

e piaszczyste przewarstwienia w obrebie gruntéw spoistych.

Do gruntéw staboprzepuszczalnych naleza:
e nasypy zbudowane w przewadze w gruntéw spoistych,
o mutki zastoiskowe wyksztatcone jako pyly piaszczyste i pyly piaszczyste na
pograniczu gliny, lokalnie z domieszka czesci organicznych,
o gliny zwatowe wyksztatcone w postaci piasku gliniastego, gliny piaszczystej
i lokalnie pospdtki gliniaste;.

Jednorazowe pomiary i obserwacje wody gruntowej przeprowadzono w otworach
wiertniczych w trakcie ich wykonywania w dniach 02 — 03 lutego 2022 r. Wode gruntowg w postaci
zwierciadta swobodnego stwierdzono jedynie w otworach nr 22 - 25 na gtebokosci 2,6 — 2,9 m p.p.t.
tj. narzednych 212,9-213,1 m n.p.m.

Na omawianym terenie oraz w jego najblizszym sgsiedztwie brak jest jakichkolwiek
systematycznych i dlugotrwatych obserwacji i pomiaréw wody gruntowej, co nie pozwala na doktadne
podanie stanu wody przy jakim wykonywano pomiary w otworach wiertniczych, ani na okreslenie
wielko$ci pionowych wahan jej zwierciadta.

W zwigzku z tym, ze badania wykonywano w normalnych stanach wod, bardzo orientacyjnie

mozna przyjaé, ze w okresach poroztopowych i po dlugotrwatych intensywnych opadach
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atmosferycznych ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej moze podnies¢ sie o ~0,4 -
0,5 m w stosunku do stanu ze stycznia 2022 r.

Niezaleznie od wahan zwierciadta wody gruntowej w warstwie wodonosnej trzeba
przewidzie¢, ze w okresach poroztopowych i po dtugotrwatych intensywnych opadach
atmosferycznych w podtozu pojawi¢ sie tez moze pewna ilos¢ wody o charakterze zawieszonym,
wystepujgca jako roznej intensywnosci sgczenia na stropie staboprzepuszczalnych utworow

spoistych.

8. Whnioski
Przeprowadzone badania miaty na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo—wodnych
i geotechnicznych w podtozu planowanej budowy obwodnicy miejscowosci Graniczna. Na podstawie
przeprowadzonych badan stwierdzono, ze:

o od powierzchni terenu wystepujg warstwy gleby lub nasypow niekontrolowanych
i/lub budowlanych o fgcznej migzszosci ~0,1 - 1,7 m, w punkcie nr 12 nie
osiggnieto spagu nasypéw budowlanych do maksymalnej gtebokosci wiercenia
tji. do 3,0 m p.p.t.,

o rodzime podtoze buduja:

- wodnolodowcowe piaski i pospotki w stanie $redniozageszczonym
o stopniu zageszczenia Ip™ = 0,50 — 0,55,

- muiki zastoiskowe wyksztatcone jako pyly piaszczyste i pyly piaszczyste
na pograniczu gliny, lokalnie z domieszkg czesci organicznych w stanie od
plastycznego do twardoplastycznego o stopniu plastycznosci I.™ = 0,10- 0,35,

- gliny zwalowe wyksztalcone w postaci piasku gliniastego, gliny
piaszczystej i lokalnie pospdtki gliniastej w stanie twardoplastycznym o stopniu
plastycznosci IL™ = 0,05- 0,20,

o woda gruntowa wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego stwierdzonego
w otworach nr 22 - 25 na gtebokosci 2,6 — 2,9 m p.p.t. tj. na rzednych 212,9 —
213,1 m n.p.m.; szczego6towy opis warunkéw hydrogeologicznych przedstawiono

W punkcie nr 7.

Omawiane podtoze, pod wzgledem budowy geologicznej i warunkéw geotechnicznych
wykazuje pewne zroznicowanie. Wyniki badan przedstawiono graficznie na kartach
dokumentacyjnych otworéw badawczych gdzie podano: rodzaje gruntéw, warunki wodne oraz
numery wydzielonych grup i warstw geotechnicznych, ktérych wartosci charakterystyczne zostaty
podane w tabeli z parametrami. Przy ustalaniu gtebokosci i sposobu posadowienia nalezy
uwzgledni¢ zréznicowanie rodzaju, stanu i $cisliwosci gruntow w catym analizowanym podfozu.

Wystepujgce w podtozu nasypy niekontrolowane, ze wzgledu na swdj sktad, nie powinny
stanowi¢ bezposredniego podtoza pod konstrukcjg nowoprojektowanej inwestycji, nalezy rozwazy¢

ich wzmocnienie lub czesciowg wymiane na dogeszczony nasyp budowlany o parametrach
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wskazanych przez Projektanta. W przypadku odkrycia w podtozu konstrukcji drogi nasypdéw
0 niebudzacym watpliwosci skitadzie, tj. bez domieszek takich jak znaczne ilosci humusu, cegly
i gruzu mozna rozwazy¢ sprawdzenie ich nosnosci bezposrednio w dnie wykopu (np. za pomocag
plyty sztywnej VSS) i na tej podstawie podjecie decyzji odnosnie ich pozostawienie, koniecznosci
wzmochnienia lub wymiany. Ostateczng decyzje odnos$nie przyjetych rozwigzan technicznych, w tym
m.in. metod wzmocnienia podioza gruntowego oraz doboru materiatdw podejmuje Projektant

w projekcie wykonawczym.

Dane zawarte w niniejszym opracowaniu pozwolg na prowadzenie dalszych prac

projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Zwraca sie szczegodlng uwage na rodzime grunty spoiste grupy Il i IV wystepujace
w podiozu- sg to grunty bardzo wrazliwe na wszelkie zmiany zawilgocenia, tj. na przesuszenie,
przemarzanie, nawodnienie — przy zwiekszonym zawilgoceniu — przede wszystkim przy odprezeniu
w dnie wykopu, bardzo tatwo mogg ulegac¢ uplastycznieniu, a pod wptywem drgah mogg tez ujawniaé
wiasciwosci tiksotropowe. Lokalnie w podtozu mogg pojawi¢ sie grunty o charakterze zapadowym.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze okresowo po obfitych opadach atmosferycznych lub wiosennych
roztopach pokrywy $nieznej w przypowierzchniowej warstwie gruntow niespoistych moga pojawic
sie sgczenia wody gruntowe;.

Technologie wykonania nasypow drogowych nalezy dobra¢é do warunkéw podioza
Z uwzglednieniem przypowierzchniowego wystepowania utwordw spoistych o wyzej opisanych
wiasciwosciach, dla zabezpieczenia w dnie wykopow gruntéw spoistych przed opadami
atmosferycznymi i/oraz negatywnym wplywem drgan przy dogeszczaniu nasypow mozna np.

wykonaé przypowierzchniowg stabilizacje lub tez zastosowaé geosyntetyki separacyjno — filtracyjne.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych, stwierdzono, ze wstepnie projektowang inwestycje mozna
zaliczy¢é do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych (w przypadku
posadawiania konstrukcji ponizej stwierdzonych nasypow niekontrolowanych). Ostateczng decyzje
dotyczgca kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu pozostawia sie do decyzji Projektanta.

Podane w niniejszej opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie podioza

przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawca.
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9. Wpykorzystane materialy i literatura

Niniejszg opinie wykonano zgodnie z nizej wymienionymi przepisami, regufami

postepowania i aktami normatywnymi:

A. Rozporzadzenia

a)

rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz.
463)

B. Normy iinstrukcje:

a)

b)

d)

a)

h)

Uwaga:

norma PN-EN 1997-1 (maj 2008) Eurokod 7. projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 1. Zasady ogolne z pozniejszymi poprawkami AC — czerwiec 2009, Apl
— marzec 2010, Ap2 — wrzesien 2010,

norma PN-EN 1997-2 (kwiecien 2009) Eurokod 7. Projektowanie
geotechniczne. Czes$¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
Z pézniejszymi poprawkami. Ap1 — marzec 2010, AC — sierpien 2010,

norma PN-EN ISO 14688 — 1: 2006 ,Badania geotechniczne. Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis” z poprawkg Ap 1 —
listopad 2012,

norma PN-EN ISO 14688 — 2:2006 ,Badania geotechniczne. Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania” z poprawkami Ap1
— marzec 2010 r. i Ap2 — listopad 2012,

norma PN-EN ISO 22475-1:2006 (U) ,Rozpoznanie i badania geotechniczne.
Pobieranie probek metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wéd
gruntowych”,

norma PN-EN ISO 22476-2:2006 (U) ,Rozpoznanie i badania geotechniczne.
Badania polowe. Czes¢ 2. Sondowania dynamiczne”,

norma PN-B-02479 — ,Geotechnika — dokumentowanie geotechniczne —
zasady ogélne”,

norma PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntow”,

norma PN-B-04452:2002 ,Geotechnika. Badania polowe”,

norma PN-88/B—04481 ,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”,

norma PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli Obliczenia statystyczne i projektowanie”,

Na =zatgczniku ,Objasnienia symboli geotechnicznych” zestawiono klasyfikacje

i nazewnictwo gruntdw, zgodne z normami PN-86/B-2480 oraz PN-EN ISO
14688-1:2006 i PN-EN ISO 14688-2:2006.
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Data: 02.2022 r.
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Znaki dodatkowe dotyczace opisu gruntow

L]
(el
]

zatacznik 3
SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM: AB,C - Klasy jakosci probek gruntu
0D-01 - numer otworu badawczego
S-2 - numer sondowania DPL
[1] Wg PN-88/302480 [2] Wg PN-EN ISO 14688-1/2 CPTU-1 - numer sondowania statvcznego Oznaczenie poziomu nawodnienia gruntu
+ - domieszki ; mw - grunty mato wilgotne
Grunty nasypowe Grunty antropogeniczne /] - przewarstwienia | w - grunty wilgotne
/ - pogranicze gruntéw S
nB - nasyp budowlany (...) - okreslenia uzupetniajgce i i m - grunty mokre
nN - nasyp niebudowlany dot. sktadu nasypu nw - grunty nawodnione
- numer warstwy geotechnicznej
Grunty organiczne rodzime Grunty organiczne rodzime: Or, saOr, orSa, Oprébowanie wiercenia Symbole stratygraficzne
siOr, orSi, clOr, orCl:
Q - Czwartorzed P-Perm
H - grunt préchniczy 2% < I,,,25%  Nisko-organiczny 2% < lym> 6% (Humus) ! - prébka o naturalnej strukturze (NNS) Qh - Holocen C - Karbon
Nm -namut 5% < 1,2 30% Organiczny 6% < I,m>20% (Gytia) - prébka o naturalnej wilgotnosci (NW) Qp - Plejstocen D - Dewon
T -torf30% > I, Wysoko-organiczny  20% 2 I, (Torf) J - prébka wody gruntowej (WG) Tr - Trzeciorzed S - Sylur
Cr -Kreda O - Ordowik
J -Jura Cm - Kambr
Grunty mineralne rodzime (nieskaliste) fva 4 - max. Poziom wody gruntowej T -Trias
(piezometryczny)
z - Zwir Co - kamienie Symbole genetyczne
/g - zwir gliniasty Gr - zwir 50
Po - pospotka CGr - zwir gruby = - piezometryczny poziom wody ustabilizowany, g — osady lodowcowe
Pog - pospotka gliniasta MGr - zwir $redni ustalony w czasie wiercen i rzedna zwierciadta wody gl — osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe)
Pr - piasek gruby Fgr - zwir drobny fg - osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne)
Ps - piasek sredni CSa - piasek gruby g 46 - nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna Pg —osady peryglacjalne
Pd - piasek drobny MSa - piasek sredni zwierciadta wody f  —osady rzeczne
Prt - piasek pylasty FSa - piasek drobny li —osady jeziorne (limniczne)
Pg - piasek gliniasty clSa - piasek ilasty - grunt nawodniony d - osady deluwialne (zboczowe)
MNp - pyt piaszczysty siSa - piasek pylasty o - sgczenie wody
n - pyt sasiCl - glinailasta Oznaczenie rodzaju badan i sondowan
Gp - glina piaszczysta saclSi - glina pylasta np. fQh — holocenskie osady rzeczne
G - glina saSi - pyt piaszczysty [ ]
Gn - gI!na pylasta ' 5|C'I - it pyflasty X - $cinarka Qbrotowa (TV) Oznaczenia stanu gruntu
Gpz - glina piaszczysta zwiezta clsi - pytilasty il - sonda cylindryczna (SPT)
Gz - glina zwiezta Si - pyt 4| - sonda scinajaco-obrotowa (VT) grunty spoiste )
Gnz - glina pylasta zwiezta saCl - it piaszczysty o) - badania presjometrem (P) pzw O - polzwarty grunty sypkie
Ip - it piaszczysty c - it DPL tpl e -twardoplastyczny In & -luzny
| -it . )
In - it pylasty - rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda: pl @ - plastyczny szg () - Sredniozageszczony
-DPL (dynamiczna) mpl —@ - miekkoplastyczny 29 &% - Zzageszczony
-CPTu (wciskana)
-ST (wkrecana) pt @ -plynny
0100 " I = WLI,Wn
P
glina ilasta
It piaszczysty
y PN-EN ISO 14688 1/2 PN- 86/802480 gdzie: j, = nWe
Sa(+ er vv Konsystencje (stany) pien plasty il Konsystencja (stan) Ir
gruntow konsystencji gruntu spoistego W, — wilgotnosé naturalna gruntu
it pylasty drobnoziarnistych (stanu) I
_ (pytow i itow) i ” . .
, . o glina pylasta Bardzo zwarty <0 W,<W, Zwarty w, ‘ W|Igotnos,c-gruntu odpowiadajgca
e e[ oineprese piasek ilasty oyt ilasty -1 _ granicy ptynnosci
piasek , Zwarty I, <0 W, <W,<W, Potzwarty
P pyi _ o s . .
% [ pasckgnasy_ra /oy Pi&ﬂvﬁv'ﬂp\ ol \ o 100 XS2 . Si Twardoplastyczny 0,75do 1,0 0,01do 0,25 Twardoplastyczny We ‘WIIglotrosc gr,ur-1tu odpowiadajaca
Piasek - P (f) Frakcja pylowa zredukowana [%] . 0 10 20/30 40 50 60 70 80 90 100 Plastyczny 0,50 do 0,75 0,26 do 0,50 Plastyczny granicy plastycznoscl
asek pylasty P iasek pylasty / Si oyl pisszcaysty Miegkkoplastyczny 0,25 do 0,50 0,51do 1,0 Migkkoplastyczny I, wskaznik plastycznotci: I, =W, - W,
Ptynny <0,25 >1,0 Ptynny




LABORATORIUM GeEOLOG
BUDOWI—ANE ZIELONA GORA

TEMAT: Budowa obwodnicy - wyprowadzenie transportu goérniczego z miejscowosci Graniczna, ztoze ,,Gora
Zwyciestwa”

—
(il
7

Wartosci charakterystyczne (n) parametréw warstw geotechnicznych Zat. nr 4

g T = © S o o o S E‘g 2 N 8 o g N %s
3 252 <5 | <8 |8ews|gses S s |52T |29 59| 823 Y&
£ 2 8933T o N S [CE5SE|8cSE 1] O N >s2|lasi2| 38¢ S0 2 o 5
S S = a N al [g§5835(£88% =X 83 Zos|ceZhE| B8 gc=2 @ 9
2 = Soa| 22 g2 |5222(882¢ 3 =& eE2S|2285| ey | Egs o=
S © “28l ©5 5% |2E33|58% 3 7y &= 58|58 ” 25| f§5¢0 S
S g o> < S ! | 8 £ 2 B8 |8 = Ba | g° 5
o o £ S B N

= °

7 0 . . PP 9
g [-] Ip [] I [-] W, [%] p [t‘m”] | Cu/C' [kPa] [l Mo [kPa] | M [kPa] [ Eo[kPa] [ S, [kPa] lom [%0]
lIA Pd+Z; Pd zag|. - 0,55 M - 16/24 | 1,75/1,90 - 30,7 67910 - 50640 - -
B Po, Po/Z - 0,50 M - 12/18 | 1,90/2,05 - 38,5 152970 - 137550 - -
HA | =p/G; np; mp+H C - 035 | 211 W 2,05 11,9 12,4 21280 - 14900 - 1,81
Bl | mp/G; np; np+H C - 0,25 19,0 2,07 15,0 14,0 26320 - 18420 - -
B2 nplIPr; TpIG C - 0,10 18,0 2,05 22,1 16,4 37200 - 26040 - -
Va1 | Pg, Pog, Gp/Pg C - 0,20 13,0 2,15 17,0 14,8 29400 - 20580 - -
IVA2 Pg, Gp, Pog C - 0,15 13,0 2,15 19,3 15,6 32990 - 23090 - -
IVA3 Pg, Gp C - 005 | 115" 2,15 25,6 17,2 42240 - 29560 - -

[1] - warto$¢ wyznaczona w badaniach terenowych

[2] - warto$¢é wyznaczona w badaniach laboratoryjnych
pozostate - wartos¢ wyznaczona w oparciu o literature
Kolorem zielonym pokazano usrednione parametry ustalone z testow CPTU

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. « ul. Drzonkéw-Cisowa 7 * 66-004 Zielona Goéra - tel.: 68 322 33 32 « biuro@lab-bud.com * www.lab-bud.com



Bl | ,50oRATORIUM KARTA OTWORU _
e BUDOWLANE ZakNr: 5
[ GEOTECHNICZNEGO
Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. 1 Wiertnica: WH 025 OsU
Rejon: Ztoze Gora Zwyciestwa Obiekt: Budowa obwodnicy System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos$¢: Graniczna Zleceniodawca: PROGRESS ] n{ .
Gmina: Strzegom Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: 219.30 m n.p.m. Glebokos¢: 3.00 m
Powiat: $widnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-02
Wojewddztwo: dolnoslaskie
= =] g
wSg | S — = g ) E]
2 8ga| s E | - | E 2 | g2 ¢ | E
S| d8E | 2 ] ° k] Opis Litologiczny < G £ £ 5
g | o2z B g a S R S 2 2 S
=l oeRg 5| © o E | 33| % 8
= N =)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Yyyya Gleba, ciemnoszara Gb(PdH)
o~ 0.10 Pyt piaszczysty, brazowy na pograniczu piasku
pylastego
| — P~ |
© —t A
~ ~] Pp/Pp
10 e B2 tpl
'8 '8_ T
N N ~ S~
% % L ~ -~ 1.40]| Py}tpiaszczysty, brazowy na pograniczu gliny w
g 3 S~
2.0 1.90 Piasek gliniasty, szary
L . Pg IVA3 tpl/pzw
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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Zat.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Ztoze Gora Zwyciestwa
Miejscowos¢: Graniczna
Gmina: Strzegom

Powiat: Swidnicki
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

System wiercenia: reczny

Zleceniodawca: PROGRESS
Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0.

Rzedna: 220.10 m n.p.n{. Gtebokos¢: 3.00 m

Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-03

= S ©
v | WSas | @ — = = N o =
5| B2 ¢ = = S = £ g 5
S| d8E | 2 ] S k] Opis Litologiczny < G £ £ 5
| 233 | 8| ¢ & g g sg | 2 s
= ORNO ] n a §, 3 = %]
2 1) S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2// Gleba, ciemnoszara Gb(PgH)
~ -~ 020 Pyt piaszczysty, brazowy na pograniczu gliny
[ P i |
~ PpPIG A pl
o | o P— o Py
MRS ~ A
% % L ‘ 1.40| Piasek gliniasty, szary W
RIR 2
0|0 .
—2.0 P
. Pg IVA3 tpl/pzw
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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Zat.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Ztoze Gora Zwyciestwa
Miejscowos¢: Graniczna
Gmina: Strzegom

Powiat: Swidnicki
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

System wiercenia: reczny

Zleceniodawca: PROGRESS
Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0.

Rzedna: 221.20 m n.p.n{. Gtebokos¢: 3.00 m

Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-03

=) =] [
v | WSas | @ — = = N N =
5| B2 ¢ = = S = £ g 5
S| d8E | 2 ] S k] Opis Litologiczny < < £ 5
g | 82> & 8 a g 2 S g =3 g
s 628 5| o & E =8 | ¥ &
2 1) S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2// Gleba, ciemnoszara Gb(PgH)
~ -~ 020 Pyt piaszczysty, brazowy na pograniczu gliny
[ P i |
o~ A
o | o P— P
gy .~
gle ~ o~
8|&[ — w
0|0 - 1.70 Piasek gliniasty, szary
20 t
: Pg IVA3 tpl/pzw
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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Zat.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Ztoze Gora Zwyciestwa
Miejscowos¢: Graniczna
Gmina: Strzegom

Powiat: Swidnicki
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 223.20 m n.p.n{. Gtebokos¢: 3.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-02

= S ©
0o | ySas | g —_ = £ S 9 E;
5 es2l8 E | = | ¢ s | f£ & | &
S| d8E | 2 ] ° k] Opis Litologiczny < G £ £ 5
s | 823 | B ¢ | B 3 s | 2 5
=l 0Rg 5 © o E | 38 | % 8
; n (o))
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
VY] Gleba, ciemnoszara Gh(PdH)
A 0.10 Piasek gliniasty, brgzowy z domieszka pytu
° 8 piaszczystego
. Pg+Pp IVA2 tpl
—1.0
ol 1.10 Piasek gliniasty, szary z domieszka zwiru
3| g . w
]| & .
o0
2.0 . Pg+Z IVA3 tpl/pzw
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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s BUDOWLANE ZakNr: 5
[ GEOTECHNICZNEGO
5 Wiertnica: WH 025 OsU
Rejon: Ztoze Gora Zwyciestwa Obiekt: Budowa obwodnicy System wiercenia: reczny
Miejscowos$¢: Graniczna Zleceniodawca: PROGRESS ] n{ .
Gmina: Strzegom Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: 221.80 m n.p.n. Glebokos¢: 3.00 m
Powiat: Swidnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-03
Wojewddztwo: dolnoslaskie
2 | 2 g o -
o L o © f— = c =
¢ 832 s E | . | E : | g2 ¢ &
S| d8E | 2 ] ° k] Opis Litologiczny < G £ £ 5
g | o2z B g a S R S 2 2 S
=l 0Rg 5 © o E | 38 | % 8
2 %) o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Z// Gleba, ciemnoszara Gb(PgH)
ooe 0.20 Piasek gliniasty, brgzowy przewarstwiony
| Lo piaskiem drobnym
Pg//Pd IVA2 tpl
1.0 . ;Q P4 530
S| .- : & 110 Pospétka, bragzowa przewarstwiona piaskiem
v ¥ drobnym
2L e s
3| g I YPY w
IR e " 3
[ORN6) e et
s s w2
—2.0 Tat ) e Po//Pd 1B szg
. N .: -|
L o .: e
o °.‘o°
L : .: -|
. . w2
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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e BUDOWLANE ZakNr: 5
[ GEOTECHNICZNEGO
6 Wiertnica: WH 025 OsU
Rejon: Ztoze Gora Zwyciestwa Obiekt: Budowa obwodnicy System wiercenia: reczny
Miejscowos$¢: Graniczna Zleceniodawca: PROGRESS ] n{ .
Gmina: Strzegom Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: 220.20 m n.p.m. Glebokos¢: 3.00 m
Powiat: Swidnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-03
Wojewddztwo: dolnoslaskie
= =] g
0S8 g o — = € 0 =
2 8zd|s) E | . | E : | g2 % | E
S| d8E | 2 ] ° k] Opis Litologiczny < G £ £ 5
s | 82= | §| &® T g £ =L | 2 g
=l 0Rg 5 © o E | 33| % 8
2 %) o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Z// Gleba, ciemnoszara Gb(PgH)
s T 7 0.20 Piasek gliniasty, brgzowy przewarstwiony
| A piaskiem drobnym Pg//Pd VA2 tpl
0.80 Piasek drobny, brazowy z domieszkg zwiru
—1.0 przewarstwiony pospotka
T | T
|
NN
2L
S| w
]I R
O|0 .
Pd+Z//Po A szg
—2.0
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec



Bl | ,50oRATORIUM KARTA OTWORU _
s BUDOWLANE ZakNr: 5
[ GEOTECHNICZNEGO
Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. 7 Wiertnica: WH 025 OsU
Rejon: Ztoze Gora Zwyciestwa Obiekt: Budowa obwodnicy System wiercenia: reczny
Miejscowos$¢: Graniczna Zleceniodawca: PROGRESS ] n{ .
Gmina: Strzegom Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: 218.40 m n.p.n. Glebokos¢: 3.00 m
Powiat: Swidnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-03
Wojewddztwo: dolnoslaskie
= =] g
0 8 g K] — = € 9 2
| 8%s & | E = | £ 2 gL 8 g
S| 8cE | 2 K] S k) Opis Litologiczny = 6 £ 5
s | 385 E| 3 T g 3 sg | o 5
= ® r%g 7} 2 T (%‘ = g)-) S &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
///é Gleba, ciemnoszara Gb(PgH)
~ ™ 030 Pyt piaszczysty, brazowy na pograniczu gliny
= s Pt
i~ Pp/G A pl
—1.0 . s —
1.00 Piasek drobny, br_azoyvy zagll_nlony
?;, g przewarstwiony piaskiem gliniastym Pd zgl./IPg
2L
S| 3| w
E E 1.60| Piasek drobny, brazowy z domieszkag zwiru
—2.0 A szg
Pd+Z
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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Zat.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Ztoze Gora Zwyciestwa
Miejscowos¢: Graniczna
Gmina: Strzegom

Powiat: Swidnicki
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

System wiercenia: reczny

Zleceniodawca: PROGRESS
Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0.

Rzedna: 217.70 m n.p.n{. Gtebokos¢: 3.00 m

Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-03

= =] ©
0 8 g S — = 15 S NT) =
| %8s | 8| E - | £ 2 gg | g £
§ £ E ) © 5 IS Opis Litologiczny 5 0G ‘g >
o | 38> | ¢ £ % g sg | 2 S
= 0Rg B © a 3 g | = 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
///é Gleba, ciemnoszara Gh(PgH)
~ ™ 030 Pyt piaszczysty, brazowy na pograniczu gliny
= o S~
P— P
- - " S~
| [~ |
5 . 1.30| Piasek gliniasty, szary
5| &l » w
g2 : Pg IVA2 tpl
o0 o
2.0 - . : _
2.00 Piasek drobny, bragzowy z domieszkg zwiru
- Pd+Z A szg
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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Em BUDOWLANE GEOTECHNICZNEGO

9 Wiertnica: WH 025 OsU
Rejon: Ztoze Gora Zwyciestwa Obiekt: Budowa obwodnicy System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos$¢: Graniczna Zleceniodawca: PROGRESS -
Gmina: Strzegom Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: 218.40 m n.p.n+ Giebokosc: 3.00 m
Powiat: $widnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. 10 Wiertnica: WH 025 OsU
Rejon: Ztoze Gora Zwycigstwa Obiekt: Budowa obwodnicy System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos$¢: Graniczna Zleceniodawca: PROGRESS ] n{ .
Gmina: Strzegom Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: 218.40 m n.p.n). Glebokosc: 3.00 m
Powiat: $widnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-02
Wojewddztwo: dolnoslaskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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Zat.Nr: 5

Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. 11 Wiertnica: WH 025 OsU
Rejon: Ztoze Gora Zwyciestwa Obiekt: Budowa obwodnicy System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos$¢: Graniczna Zleceniodawca: PROGRESS ] n{ .

Gmina: Strzegom Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: 218.10 m n.p.m. Glebokos¢: 3.00 m
Powiat: $widnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-02
Wojewddztwo: dolnoslaskie
= =] g
0 8 g S —_ = e © E

: g3 5| E | o | £ : | £2 ¢ %

S| d8E | 2 ] S k] Opis Litologiczny < G £ £ 5

s | 82= | §| &® T g £ =L | 2 g

=l 0Rg 5 © o E | 38 | % 8

2 %) o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 Gleba, ciemnoszara
Gb(PgH)
L AN : —
~ 7 050 Pyt piaszczysty, brgzowy na pograniczu gliny
" o~
~ .~ Pp/G A pl
71.0 J o~ oA
5| ot S
| & ooe 1.20 Piasek gliniasty, szary z domieszkg zwiru
slel A przewarstwiony piaskiem $rednim w
%j % Pg+Z/lPs | IVAl tpl
o0 .
2.0 < . T
o, & 200 Pospotka, brazowa na pograniczu zwiru
R
- R Po/Z B szg
[ 4 s .
. s ‘w st
" a* * ;...
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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12 Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Ztoze Gora Zwyciestwa Obiekt: Budowa obwodnicy System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Miejscowos¢: Graniczna Zleceniodawca: PROGRESS

Gmina: Strzegom Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: 221.20 m n.p.n+ Glebokosc: 3.00 m

Powiat: $widnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-02

Wojewddztwo: dolnoslaskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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13 Wiertnica: WH 025 OsU
Rejon: Ztoze Gora Zwyciestwa Obiekt: Budowa obwodnicy System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos$¢: Graniczna Zleceniodawca: PROGRESS -
Gmina: Strzegom Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: 218.20 m n.p.n+ Glebokosc: 3.00 m
Powiat: $widnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-02
Wojewddztwo: dolnoslaskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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Zat.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Ztoze Gora Zwyciestwa
Miejscowos¢: Graniczna
Gmina: Strzegom

Powiat: Swidnicki
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 216.70 m n.p.n{. Gtebokos¢: 3.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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15 Wiertnica: WH 025 OsU
Rejon: Ztoze Gora Zwyciestwa Obiekt: Budowa obwodnicy System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos$¢: Graniczna Zleceniodawca: PROGRESS ] n{ .
Gmina: Strzegom Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: 217.30 m n.p.m. Glebokos¢: 3.00 m
Powiat: $widnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-02
Wojewddztwo: dolnoslaskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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16 Wiertnica: WH 025 OsU
Rejon: Ztoze Gora Zwyciestwa Obiekt: Budowa obwodnicy System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos$¢: Graniczna Zleceniodawca: PROGRESS ] n{ .
Gmina: Strzegom Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: 217.40 m n.p.n. Glebokos¢: 3.00 m
Powiat: $widnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-02
Wojewddztwo: dolnoslaskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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17 Wiertnica: WH 025 OsU
Rejon: Ztoze Gora Zwyciestwa Obiekt: Budowa obwodnicy System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos$¢: Graniczna Zleceniodawca: PROGRESS ] n{ .
Gmina: Strzegom Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: 218.10 m n.p.m. Glebokos¢: 3.00 m
Powiat: $widnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-02
Wojewddztwo: dolnoslaskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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18 Wiertnica: WH 025 OsU
Rejon: Ztoze Gora Zwyciestwa Obiekt: Budowa obwodnicy System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos$¢: Graniczna Zleceniodawca: PROGRESS -
Gmina: Strzegom Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: 217.50 m n.p.n+ Giebokosc: 3.00 m
Powiat: $widnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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Rejon: Ztoze Gora Zwyciestwa Obiekt: Budowa obwodnicy System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos$¢: Graniczna Zleceniodawca: PROGRESS ] n{ .
Gmina: Strzegom Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: 217.20 m n.p.m. Glebokos¢: 3.00 m
Powiat: $widnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-02
Wojewddztwo: dolnoslaskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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20 Wiertnica: WH 025 OsU
Rejon: Ztoze Gora Zwyciestwa Obiekt: Budowa obwodnicy System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos$¢: Graniczna Zleceniodawca: PROGRESS -
Gmina: Strzegom Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: 216.60 m n.p.n+ Glebokosc: 3.00 m
Powiat: Swidnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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Rejon: Ztoze Gora Zwyciestwa Obiekt: Budowa obwodnicy System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos$¢: Graniczna Zleceniodawca: PROGRESS ] n{ .
Gmina: Strzegom Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: 216.50 m n.p.n. Glebokos¢: 3.00 m
Powiat: Swidnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-03
Wojewddztwo: dolnoslaskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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Zat.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Ztoze Gora Zwyciestwa
Miejscowos¢: Graniczna
Gmina: Strzegom

Powiat: Swidnicki
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 216.00 m n.p.n{. Gtebokos¢: 3.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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Zat.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Ztoze Gora Zwyciestwa
Miejscowos¢: Graniczna
Gmina: Strzegom

Powiat: Swidnicki
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 215.80 m n.p.n{. Gtebokos¢: 3.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-03
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72 §\//\§§~§ nN (Kruszywo, ceg3, |PdH,Pg)
== CAAAA
~ /™9 0.50 Pyt piaszczysty, ciemnobrazowy z domieszka Po+H
= ® czesci organicznych P
~ ™1 0.80 Pyt piaszczysty, brgzowy A pl
—1.0 ~ Pp
P— P w
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|
== Pd+z A
318 —2.0
o|lor=2.
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2.20 Pospéika, brazowa
\/ \ 4 i Po 11B w/nw
2.70
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec




.-. LABORATORIUM KARTA OTWORU 2ol N 5
Em BUDOWLANE GEOTECHNICZNEGO

24 Wiertnica: WH 025 OsU
Rejon: Ztoze Gora Zwyciestwa Obiekt: Budowa obwodnicy System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos$¢: Graniczna Zleceniodawca: PROGRESS -
Gmina: Strzegom Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: 215.60 m n.p.n+ Glebokosc: 3.00 m
Powiat: Swidnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-03

Wojewddztwo: dolnoslaskie
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Gb(PgH)
‘~ ™ 1 1 1
- . 0.40 Pyt p@szczygty, ciemnobrazowy z domieszkg Pp+H A pl
czesci organicznych
: 0.70 Glina piaszczysta, brazowa na pograniczu piasku
10 gliniastego Gp/Pg IVA1 w tpl
?,} E* 1.20 Piasek drobny, bragzowy z domieszka zwiru
2L .
c| s Pd+Z 1A
]I R
O|0
20 1.90 Pospéika, brazowa
szg
L Po 1B w/nw
VAR 4
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30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec



BUDOWLANE

|
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LABORATORIUM

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
25

Zat.Nr: 5

Wiertnica: WH 025 OsU

Rejon: Ztoze Gora Zwyciestwa
Miejscowos¢: Graniczna
Gmina: Strzegom

Powiat: Swidnicki
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Budowa obwodnicy

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 215.50 m n.p.n{. Gtebokos¢: 3.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-03
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Zz|Z2
0.50 Pyt piaszczysty, ciemnobrazowy z domieszka
czesci organicznych
Pp+H A |
1.0 p p
w
zlsl 1.30 Pyt, brgzowy na pograniczu gliny pylastej PIGp HIB1
S S 1.60 Pospétka gliniasta, brazowa tpl
3|3 Pog IVAL
18 —2.0
Qo 2.00| Pospéika, brazowa
Po 11B
VAR 4 - 2.40 Piasek drobny, brazowy z domieszka zwiru szg
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec




.-. LABORATORIUM KARTA OTWORU 2ol N 5
Em BUDOWLANE GEOTECHNICZNEGO

26 Wiertnica: WH 025 OsU
Rejon: Ztoze Gora Zwyciestwa Obiekt: Budowa obwodnicy System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos$¢: Graniczna Zleceniodawca: PROGRESS -
Gmina: Strzegom Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: 215.80 m n.p.n+ Glebokosc: 3.00 m
Powiat: Swidnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-03

Wojewddztwo: dolnoslaskie
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LR,
1.0 ~ ™ 090 Pyt piaszczysty, brazowy na pograniczu piasku
L~ pylastego Pp/Pp
Pt o |
A pl
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23 o PpH
|
NN ] |
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec



RO A ™ WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zakr: 6.1

Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Profil numer 5 Sonda Nr: 01
Rejon: Ztoze Gora Zwyciestwa Obiekt: Budowa obwodnicy Typ sondy: DPL
Miejscowos¢: Graniczna Zleceniodawca: PROGRESS ]
Gmina: Strzegom Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzedna: 221.80 m n.p.m.

Powiat: Swidnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data sondowania: 2022-02-03

Wojewddztwo: dolnoslaskie

Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody g llos¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy
8 Nio | Nior | I/(ID) | Is
[m.p.p.1] n [m] | Symbol |Warstwa
5 10 15 20 25 30 35 40 45
1 2 3 4 5 \\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\ 7 8 9 lo
| Gb(PgH) : . . . . . . . .
i 0 0
1 Pg//iPd | IVA2
1.0
ol o ] 11 | 11 | 052
gy 1
sle ]
g| & ]
|7 ]
0|0 ]
207 po/pd | 1B
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec



- LABORATORIUM Y Zat.Nr:
— SABORATORIL WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Profil numer 7 Sonda Nr: 02
Rejon: Ztoze Gora Zwyciestwa Obiekt: Budowa obwodnicy Typ sondy: DPL
Miejscowos¢: Graniczna Zleceniodawca: PROGRESS ]
Gmina: Strzegom Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: 218.40 m n.p.m.

Powiat: Swidnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data sondowania: 2022-02-03

Wojewddztwo: dolnoslaskie

Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody g llos¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy
8 Nio | Nior | I/(ID) | Is
[m.p.p.1] n [m] | Symbol |Warstwa
5 10 15 20 25 30 35 40 45
1 2 3 4 5 L1l ‘ L1l ‘ L1l ‘ L1l ‘ L1l ‘ L1l ‘ L1l ‘ L1l ‘ L1l ‘ L1l 7 8 9 lo
7] Gb(PgH) ‘ ‘
_ 0 0
1 PpiG A

L0 e e S S S et e S i 082
Pd zg1/Pg -

Czwartorzed
Czwartorzed

| 16 16 | 0.59

2.

T -

Pd+Z }

\\\\\\\\\?\\\

w
o

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



BUDOWLANE

Laboratorium Budowlane Sp. z o0.0.

LABORATORIUM

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr:

Profil numer 24

Sonda Nr: 03

Rejon: Ztoze Gora Zwyciestwa
Miejscowos¢: Graniczna
Gmina: Strzegom

Obiekt: Budowa obwodnicy
Zleceniodawca: PROGRESS
Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0.

Typ sondy: DPL

Rzedna: 215.60 m n.p.m.

Powiat: Swidnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data sondowania: 2022-02-03
Wojewddztwo: dolnoslaskie
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody § s . -
2 Il d 10 b d
g 0$¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy N | N | 1o/ | s
[m.p.p.1] n [m] | Symbol |Warstwa
5 10 15 20 25 30 35 40 45
l 2 3 4 5 \\\\F\\\\F\\\\F\\\\F\\\\F\\\\F\\\\F\\\\F\\\\F\\\\ 7 8 9 10
1 Gb(PgH) ‘ ‘ ‘
PpHH | A | S 0 |0
] : 0 0
10— Gp/Pg IVAL | R SO S SRS ORI
B33 ] i 13 | 13 [ 055
SlEl 1, |
3|3 1 Pd+Z 1A e
Rl & 1 s
0|0 ] i
2.0 T T ERERT: IR S 12 | 12 [ 053
] Po B [ T
VAR 4 ]
2.60 ]
30—+

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



LABORATORIUM
BUDOWLANE GeoLoG

ZIELONA GORA

L

TEMAT: Budowa obwodnicy - wyprowadzenie transportu gérniczego z miejscowosci Graniczna, ztoze ,,Gora
Zwyciestwa”

ZESTAWIENIE BADAN LABORATORYJNYCH

BADANIA MAKROSKOPOWE ANALIZA UZIARNIENIA CECHY FIZYCZNE INNE
.g _ g Zawartos¢ frakcji % E‘ 2 Granice _
O = ) o =] e g ? g

=] o a . =] ) = T x .= | _
S gsa Racal § § s © g o Rodzaj 5 g cR| 2 "§ ] ‘§ 32 @ g
§ 9 E gruntu Barwa 3 ® S) 2 2 g © =y o <| B e 32| gt £ E
X 3 = S = = o = k<] H gl Sc |83 ¢ [82|28|25K s 3
< = © = [} o p c = n o FE—
z S 3 = 3 3 s K] a = > | & c |5 = > > Z ©°
%8 N Nl e = | 3 2 |c gl @ &

5 5 5 |£ |5 ]= | 3| &
1 2,3 Pg szary W nw |[tpl/pzw| - - - - - - 11,5 - - - IVA3
23 0,6 np+H c.brgzowy w nw pl - - - - - 1,8 [21,3| - - - - A
24 0,5 np+H c.brgzowy w nw pl - - - - - 1,7 1208 - - - - A
26 15 np+H c.brgzowy w nw pl - - - - - 19 (234 - - - - A

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. * ul. Drzonkéw-Cisowa 7 « 66-004 Zielona Gora - tel.: 68 322 33 32 « biuro@lab-bud.com « www.lab-bud.com Zat.nr7



