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Adres obiektu budowlanego:

obreb: 0002 Osiedle Wschod nr 2, Nr dz.: 245/2 AM9, 72, 71, 67, 51 AM6, 115 AM7
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49, 103 AM7 (przed podziatem)

jednostka ewidencyjna: 021906_4,Strzegom

obreb: 0006 Graniczna, Nr dz.: 293, 278, 271 AM1

obreb: 0006 Graniczna, Nr dz.: 330, 157, 112/4, 112/2, 331, 114/1, 332, 121, 122, 123/1, 123/2, 124/1, 126, 127/2,
12812, 12912, 338/2, 144, 130/1, 131, 132, 135, 137/1, 138, 145, 146/1, 149/1, 146/2 AM1 (przed podziatem)
jednostka ewidencyjna: 021906_5, Strzegom - obszar wiejski

Miejscowo$¢: Strzegom — Graniczna

Gmina: Strzegom

Powiat Swidnicki

Wojewddztwo: dolno$laskie

Kategoria obiektu budowlanego:
XXV (drogi), IV (zjazdy), XXVI (sieci)

Inwestor:

GMINA STRZEGOM

58-150 Strzegom
Rynek 38

Autorzy opracowania/ nr uprawnien: Data Podpis

Projektant Gtéwny | mgrinz. Mariusz Szyrner

Branza drogowa uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen, 09.01.2023 .
nr ewid. DOS/0108/PBD/16

Oswiadczenie: Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych” P.286
(Dz. U. 2017 poz. 880).




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pn.""POPRAWA WARUNKOW OBSEUGI | ROZWOJU
TERENOW INWESTYCYJNYCH WYDOBYCIA | PRZEROBKI GRANITU W GRANICZNEJ (GMINA STRZEGOM) POPRZEZ SKOMU-
NIKOWANIE Z DK5"
Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do wykonania dokumentacji powykonawczej i uzyskania
dokumentoéw potwierdzajgcych zdolnosé uzytkowg wybudowanych obiektdw budowlanych tj. decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub/i
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy w try-
bie art. 54 ustawy Prawo budowlane .
Dokumentacje projektowa i optymalizacje rozwigzan projektowych nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami Zama-
wiajgcego zawartymi w niniejszym PFU.
Planowany do realizacji odcinek drogi gminnej oraz towarzyszacg infrastrukture techniczng nalezy zaprojektowac i wybudowac¢ zgodnie z
przepisami prawa i warunkami okreslonymi w nin. PFU. Projekt budowlany i techniczny nalezy opracowac¢ z uwzglednieniem nastepujg-
cych elementdw, ktére powinny sie znalez¢ w pasie drogowym:
1) droga klasy technicznej D1/2 o parametrach technicznych jak nizej:
predkos¢ projektowa: 40 km/h,
obcigzenie nawierzchni: 115 kN/os,
kategoria ruchu: KR4,
przekréj drogi:  jednojezdniowy,
szerokos¢ jezdni: 7,00 m,
szerokos¢ pasa ruchu: 3,50 m,
szerokos$¢ pobocza gruntowego: 0.75 m
2) skrzyzowania obwodnicy z istniejgcymi drogami wraz z ich przebudowa:
- ulica al. Wojska Polskiego (DG110810D)
klasa techniczna - Z1/2
predkos¢ projektowa - 30 km/h,
szerokos¢ jezdni - min 2x3,50m
kategoria ruchu - KR5
obcigzenie - 115 kN/o$
- m. Graniczna (DP2791D)
klasa techniczna - Z1/2
predkos¢ projektowa - 30 km/h
szerokos¢ jezdni - min 2x2,75m
kategoria ruchu - KR3
obcigzenie - 100 kN/o$
4) cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3,0 m i nawierzchni bitumicznej
5) zjazdy o szerokosci jezdni 6,5 - 7,0 m i nawierzchni bitumicznej + pobocza gruntowe 0,75 m
6) obiekty inzynierskie w tym przepusty
7) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego (BRD)
8) oznakowanie poziome i pionowe
9) urzgdzenia ochrony Srodowiska
10) odwodnienie drogi
11) kanat technologiczny
12) likwidacja kolizji realizowanej inwestycji z istniejacg infrastrukturg niezwigzang z droga.
13) likwidacja kolizji realizowanej inwestycji z istniejgcymi obiektami budowlanymi

2.1 Zakres robot obejmuje ponadto geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg dla prac zrealizowanych w ramach przedmiotu zaméwie-
nia, przy czym:

1) Wykonawca dostarczy mape zasadniczg z naniesionymi zmianami, zatwierdzong przez Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w
Swidnicy, w skali 1:500, w wers;ji:

- papierowej - 1 egz. ; - elektronicznej - 1 egz. (cata sekcja),

2) parametry zeskanowanej mapy winny by¢ nastepujace:

- skan w rozdzielczosci min. 300 DPI,

- kolor 2 bity (czarno - biate)

- cala sekcja mapy

- przycieta do ramki,

- zapis w postaci pliku TIFF na ptycie CD

3) tres¢ mapy nie moze zostaé przystonigta przez inne elementy umieszczone na mapie np. pieczatki, linie okreslajgce obszar opraco-
wania, metryki, zamalowania itp.

3.1 Zakres robot obejmuje réwniez inne prace niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym:

1) wykonanie, uzgodnienie oraz zatwierdzenie projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych,

2) oznakowanie placu budowy,

3) organizacje zaplecza budowy ( miejsce, pobor energii, wody, dozorowanie itd.),

4) biezacy wywoz materiatow nieuzytecznych z terenu budowy na sktadowisko odpaddw oraz i ich unieszkodliwienie o ile bedzie to ko-
nieczne,

5) uporzadkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu sgsiadujacego z placem budowy po zakonczeniu wszystkich robét
objetych zaméwieniem,

6) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach wyniktych w trakcie prowadzenia
robot,

7) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

8) inne czynnosci wynikajace ze specyfiki danych robét.
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PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ j-m. [

Poszcz

Razem

"POPRAWA WARUNKOW OBSLUGI | ROZWOJU TERENOW INWESTYCYJNYCH WYDOBYCIA | PRZEROBKI GRANITU W GRA-
NICZNEJ (GMINA STRZEGOM) POPRZEZ SKOMUNIKOWANIE Z DK5"

1 Droga gminna
1.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1. Roboty przygotowawcze
1
1 Dostosowanie do wymagan PFU, SSTWIRB, organizacja placu budowy itp. szt
d.1.|kalk. wtasna
1.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2 Prace projektowe szt
d.1.|kalk. wtasna
1.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- |km
d.1./0113-04 gorkowatym lub podgérskim - przebudowa
1.1{9902-01
2.58 km 2.58
RAZEM 2.58
4/KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r.20-450cm) szt.
d.1.|0103-04 Krotnos¢ = 5
1.1
125 szt. 125.00
RAZEM 125.00
5|KNR-W 2-01 |Reczne karczowanie pni ($r. 20-450 cm) szt.
d.1.|0106-04 Krotnos¢ = 5
1.1
125 szt. 125.00
RAZEM 125.00
6|KNR-W 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie sredniej gestosci krzakow i podszycia ha
d.1.|0109-05
1.1
0.33 ha 0.330
RAZEM 0.330
1.1. Roboty rozbiérkowe - drogowe
2
7|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV |m3
d.1./0209-02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1.2|/0210-03 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
20896.23 m3 20896.23
RAZEM 20896.23
8/KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. |m3
d.1.|0237-07 -1
1.2
9139.15 m3 9139.15
RAZEM 9139.15
9|Kalkulacja  |Koszt zakupu i przywozu kruszywa do wymiany gruntu m3
d.1.|wlasna
1.2
9159.65 m3 9159.65
RAZEM 9159.65
10|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$é 10 km
1.2/0108-20
analogia
20896.23 m3 20896.23
RAZEM 20896.23
11 Optata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty Srodowiskowej - Odpady |t
d.1.|kalk. wlasna |z remontéw i przebudowy drég KOD 17 01 81
1.2
20896.23*1.8 t 37613.21
RAZEM 37613.21
1.2/45232130-2 |Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0, |[m3
d.1./0202-03 40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami sa-
2 mowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km, grunt kat. I-Ill < Wykonanie ro-
bét ziemnych - przepusty rurowe >
369.32 m3 369.32
RAZEM 369.32
13|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.1.|0605-02
2
50.13 m3 50.13

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13044 Uzytkownik: PROGRESS




286.1_09012023- UM Strzegom - GRANICZNA .ath

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13044 Uzytkownik: PROGRESS

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 50.13
14|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.1.|/0605-01
2
100.01 m3 100.01
RAZEM 100.01
15|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe < dla przepustéw rurowych > |$ciank.
d.1.|0605-03
2
66 $ciank. 66.00
RAZEM 66.00
16|KNR 2-31 Przepusty rurowe z rur PP o $r. wew. 300 mm pod zjazdami m
d.1.|0605-06
2
17+17 m 34.00
RAZEM 34.00
17|KNR 2-31 Przepusty rurowe z rur PP o $r. wew. 400 mm pod zjazdami/ korong drogi m
d.1.|0605-06
2
BH17+17TH17HITHITHITH1T+17+17+12+17 m 188.00
RAZEM 188.00
18|/KNR 2-31 Przepusty rurowe z rur PP o $r. wew. 500 mm pod zjazdami/ korong drogi m
d.1.|0605-06
2
13+13+6+6+13+6+6+13.5+6.9+17+24.6+17+17+17+17+17 m 210.00
RAZEM 210.00
19/KNR 2-31 Przepusty rurowe z rur PP o $r. wew. 600 mm pod zjazdami/ korong drogi m
d.1.|0605-06
2
12.9+13.2 m 26.10
RAZEM 26.10
20|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.1./0312-0501 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
2|kalk. wtasna
293.60 m3 293.60
RAZEM 293.60
21|Kalkulacja |Koszt zakupu i przywozu kruszywa do wymiany gruntu m3
d.1.|wlasna
2
293.6 m3 293.60
RAZEM 293.60
1.3/45232130-2 |Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
1.3. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1
1.3. Roboty pomiarowe
1.1
22|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym - wytyczenie
3.1
1
(97.3+65.6+280.2)/1000 km 0.44
RAZEM 0.44
23|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym - inwentaryzacja
3.1.
1
(97.3+65.6+280.2)/1000 km 0.44
RAZEM 0.44
1.3. Roboty ziemne i przygotowawcze
1.2
24|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1./0217-06 odkfad w gruncie kat.lll - kanaty
3.1.|z.sz. 2.3.2.
2|9903
547.67 m3 547.67
RAZEM 547.67
25|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.|0317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
3.1 m - szerokos¢ 0.8-1.5 m- kanaty
2
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144.03 m3 144.03
RAZEM 144.03
26|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
3.1 tu do wywozu na wysypisko
2
691.7 m3 691.70
RAZEM 691.70
27|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
3.1. wywozu ha wysypisko
2 Krotnos¢ = 14
691.7 m3 691.70
RAZEM 691.70
28|Kalkulacja |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.1.|wlasna
3.1.
2
691.7 m3 691.70
RAZEM 691.70
29|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m2
d.1./0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0
3.1. m; grunt kat. IlI-IV
2
510 m?2 510.00
RAZEM 510.00
30|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm. podsypka o m3
d.1./1411-02 grubosci 0,15m
3.1
2
83.18 m3 83.18
RAZEM 83.18
31|/KNNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - 30 cm m3
d.1.|0501-05
3.1.
2
343.59 m3 343.59
RAZEM 343.59
32|Kalkulacja |Koszt zakupu i przywozu kruszywa do wymiany gruntu m3
d.1.|wtasna
3.1.
2
192.52 m3 192.52
RAZEM 192.52
33|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
3.1. (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
2
192.52 m3 192.52
RAZEM 192.52
34|KNNR 1 Zageszczanie wykopu z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.1.|0408-02
3.1.|analogia
2
192.52 m3 192.52
RAZEM 192.52
1.3. Roboty montazowe sieci kanalizacji deszczowej
1.3
35|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN12 fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|0408-02
3.1.
3
2.05+2.1+2.1+2.05+2.05+2+11.55+8.55+11.15+7.05 m 50.65
RAZEM 50.65
36|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN12 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.|0408-04
3.1
3
30+30+31.05+2.75+2.3+32.55 m 128.65
RAZEM 128.65
37|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN12 tgczonych na wecisk o $r. zewn.300 mm m
d.1.|0408-04
3.1.
3
20.95+10.6+1.6 m 33.15
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RAZEM 33.15
38|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN12 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.1.|0408-07
3.1.
3
2.1+10.05+29.3+32.25 m 73.70
RAZEM 73.70
39|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN12 fgczonych na wcisk o $r. zewn. 600 mm m
d.1.|0408-07
3.1.
3
10.2+3.5 m 13.70
RAZEM 13.70
40|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem  |szt.
d.1.|1424-01
3.1.
3
2+4+4 szt. 10.00
RAZEM 10.00
41 |Kalkulacja |Montaz studni z kregéw betonowych o $r. 1200 mm taczone na uszczelkiz szt
d.1.|wtasna wbudowanymi stopniami zwienczone wtazem betonowym ciezkim gotowym
3.1. wykopie
3
3+4+4 szt 11.00
RAZEM 11.00
42|Kalkulacja |Montaz studni osadnikowej z kregéw betonowych o ér. 1200 mm taczone na szt
d.1.|wtasna uszczelki z wbudowanymi stopniami zwienczone wtazem betonowym ciezkim
3.1 gotowym wykopie
3
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
43|Kalkulacja |Montaz separatora szt
d.1.|wlasna
3.1.
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
44|Kalkulacja |Kamerowanie kanatéw glownych szt
d.1.|wlasna
3.1
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
45|Kalkulacja  |Wykonanie wylotow szt
d.1.|wlasna
3.1.
3
1+1 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.3. Zbiornik retencyjno-odparowujacy
1.4
46|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1./0217-05 odkfad w gruncie kat.I-II
3.1. 93*0,25%0,90=20,92
4
20.92 m3 20.92
RAZEM 20.92
47|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07 93*0,25%0,1=2,32
3.1.
4
2.32 m3 2.32
RAZEM 2.32
48|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1./0201-01 waniem pompy do betonu
3.1. 36,8"0,25%0,90=39,04
4
39.04 m3 39.04
RAZEM 39.04
49|KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z kgtownika m
d.1.{1803-03 80x80x10 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
3.1.
4
94-6-1 m 87.00
RAZEM 87.00
-5-
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50|KNR 2-25 Bramy z paneli w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub m2
d.1./0312-01 ksztattownikéw stalowych -
3.1
4 1,50%6,00=9,00
9.00 m?2 9.00
RAZEM 9.00
51|/KNR 2-23 Furtka o wym. 150120 cm w $rodku przesta ogrodzenia placu targowego szt.
d.1.|0402-03
3.1.
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.1.|0108-06 grunt.kat. 11l
3.1
4
20.92 m3 20.92
RAZEM 20.92
53|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.|0108-08 krotnos¢ 4
3.1.
4
20.92 m3 20.92
RAZEM 20.92
54| KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.1.|0505-01
3.1.
4
922.35 m?2 922.35
RAZEM 922.35
55|KNR-W 2-01 |Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi na podsypce cementowo- |m?2
d.1./0516-02 piaskowej
3.1.
4
922.35 m?2 922.35
RAZEM 922.35
56| KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.1.|/0510-01
3.1./0510-02
4|kalk. wlasna
922.35 m?2 922.35
RAZEM 922.35
1.3./45231600-1 |Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych - kanat technologiczny
2
1.3. BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO
2.1
57|ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie |szt.
d.1.|S.A. 040 kategorii IV
3.2./0301-03
1
58 szt. 58.00
RAZEM 58.00
58|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie m
d.1.|S.A. 040 warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworéw 1 - analogia budowa ciggu KTu
3.2.|/0103-01
1
2580 m 2580.00
RAZEM 2580.00
59|ZN-97/TP Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzko- |m
d.1.|S.A. 039 wymi w gruncie kat. llI-1V - rury w zwojach - kazda nastepna rura HDPE 40
3.2.|0303-12 mm w rurociggu - analogia budowa ciggu KTu
1 Krotnos¢ = 2
2580 m 2580.00
RAZEM 2580.00
60|ZN-97/TP Budowa rurociagu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzko- |m
d.1.|S.A. 039 wymi w gruncie kat. lll-IV - rury w zwojach - kazda nastepna rura HDPE 32
3.2./0303-10 mm w rurociggu - analogia budowa ciggu KTu, wiazka mikrorurek 4x12/10
1 Krotnos¢ = 2
2580 m 2580.00
RAZEM 2580.00
2/45233200-1 |Roboty w zakresie réoznych nawierzchni
2.1 Podbudowy i nawierzchnie
21 Konstrukcja drog gminnych
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61|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.1/z.0.2.13.
9902-03
20541.2 m?2 20541.20
RAZEM 20541.20
62|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-0,4/0,5 wg m2
d.2./0105-07 WT-5 2010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 25 cm grubo$¢ warstwy po za-
1.1|z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
0105-08
analogia
20541.2 m?2 20541.20
RAZEM 20541.20
63|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z mieszanki niezwigzanej 0/45, CNR, CBR > 35%, m2
d.2.|0114-01 UF6, wspétczynnik k10 >8 m/dobe - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-
1.1 niu 15 cm
20541.2 m?2 20541.20
RAZEM 20541.20
64|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.2.|0114-07 nego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1.1|z.0.2.13. warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
9902-03 ne
0114-08
20078.22 m?2 20078.22
RAZEM 20078.22
65|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - emulsja asfaltowa katio- |m2
d.2./1004-07 nowa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymatos¢ na scinanie potaczenia
1.1|z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2) 131-230
9902-03 pojazdow na godzine
20078.22 m?2 20078.22
RAZEM 20078.22
66|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2./0310-01 zgca AC 22P 35/50 - grubos¢ po zageszczeniu 8 cm 131-230 pojazddw na go-
1.1|z.0.2.13. dzine
9902-03
0310-02
19651.5 m?2 19651.50
RAZEM 19651.50
67|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - emulsja asfaltowa katio- |m?2
d.2.{1004-07 nowa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymatos¢ na $cinanie potgczenia
1.1|z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2) 131-230
9902-03 pojazdéw na godzine
19651.50 m?2 19651.50
RAZEM 19651.50
68|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2.|/0310-01 zgca AC 16W 50/70 - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm 131-230 pojazdow na
1.1|z.0.2.13. godzine
9902-03
0310-02
18601.01 m?2 18601.01
RAZEM 18601.01
69|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg emulsja asfaltowa kationo-|m2
d.2./1004-07 wa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymato$¢ na scinanie potgczenia
1.1|z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/
9902-03 m2) 131-230 pojazdéw na godzine
18601.01 m?2 18601.01
RAZEM 18601.01
70|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2./0310-05 ralna AC 11S 50/70- grubos$¢ po zageszcz. 4 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
1.1|z.0.2.13. ne
9902-03
0310-06
18325.13 m?2 18325.13
RAZEM 18325.13
21 Konstrukcja zjazdow
2
71/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.2{z.0.2.13.
9902-03
1069.33 m?2 1069.33
RAZEM 1069.33
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72|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-0,4/0,5 wg m2
d.2.|0105-07 WT-52010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 25 cm grubos$¢ warstwy po za-
1.2|z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
0105-08
analogia
1069.33 m?2 1069.33
RAZEM 1069.33
73|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z mieszanki niezwigzanej 0/45, CNR, CBR > 35%, m?2
d.2./0114-01 UF6, wspotczynnik k10 >8 m/dobe - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-
1.2 niu 15 cm
1069.33 m?2 1069.33
RAZEM 1069.33
74|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.2./0114-07 nego famanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1.2|z.0.2.13. warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
9902-03 ne
0114-08
1069.33 m?2 1069.33
RAZEM 1069.33
75|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - emulsja asfaltowa katio- |m?2
d.2.{1004-07 nowa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymatos¢ na scinanie potgczenia
1.2|z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2) 131-230
9902-03 pojazdéw na godzine
1069.33 m?2 1069.33
RAZEM 1069.33
76|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2.|/0310-01 zgca AC 16W 50/70 - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm 131-230 pojazdow na
1.2|z.0.2.13. godzine
9902-03
0310-02
1069.33 m?2 1069.33
RAZEM 1069.33
77|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg emulsja asfaltowa kationo-|m2
d.2./1004-07 wa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymato$¢ na scinanie potgczenia
1.2|z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/
9902-03 m2) 131-230 pojazdéw na godzine
1069.33 m?2 1069.33
RAZEM 1069.33
78|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2./0310-05 ralna AC 11S 50/70- grubos$¢ po zageszcz. 4 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
1.2|z.0.2.13. ne
9902-03
0310-06
1069.33 m?2 1069.33
RAZEM 1069.33
21. Konstrukcja ciagu pieszo-rowerowego
3
79|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.3/z.0.2.13.
9902-03
7946.4 m?2 7946.40
RAZEM 7946.40
80|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.2.|0114-07 nego tamanego 0/63 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1.3|z.0.2.13. warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
9902-03 ne
0114-08
7946.4 m?2 7946.40
RAZEM 7946.40
81|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.2.|0114-07 nego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1.3|z.0.2.13. warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
9902-03 ne
0114-08
7946.4 m?2 7946.40
RAZEM 7946.40
82|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg emulsja asfaltowa kationo-|m2
d.2./1004-07 wa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymato$¢ na scinanie potgczenia
1.3|z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/
9902-03 m2) 131-230 pojazdéw na godzine
7946.4 m?2 7946.40
RAZEM 7946.40
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83|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2.|0310-05 ralna AC 11S 50/70- grubos$¢ po zageszcz. 5 cm 131-230 pojazddw na godzi-
1.3|z.0.2.13. ne
9902-03
0310-06
7946.4 m?2 7946.40
RAZEM 7946.40
21. Konstrukcja sciezki rowerowej
4
84|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.4/z.0.2.13.
9902-03
199.1 m?2 199.10
RAZEM 199.10
85|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.2./0114-07 nego famanego 0/63 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1.4|z.0.2.13. warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
9902-03 ne
0114-08
199.1 m?2 199.10
RAZEM 199.10
86|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.2./0114-07 nego famanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1.4|z.0.2.13. warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
9902-03 ne
0114-08
199.1 m?2 199.10
RAZEM 199.10
87|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg emulsja asfaltowa kationo-|m?2
d.2.{1004-07 wa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymatos$¢ na $cinanie potgczenia
1.4|z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/
9902-03 m2) 131-230 pojazdéw na godzine
199.1 m?2 199.10
RAZEM 199.10
88|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2.|0310-05 ralna AC 11S 50/70- grubos$¢ po zageszcz. 5 cm 131-230 pojazddw na godzi-
1.4|z.0.2.13. ne
9902-03
0310-06
199.1 m?2 199.10
RAZEM 199.10
21. Konstrukcja chodnika
5
89|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.5z.0.2.13.
9902-03
40.4 m?2 40.40
RAZEM 40.40
90|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.2./0114-07 nego famanego 0/63 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1.5|z.0.2.13. warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
9902-03 ne
0114-08
40.4 m?2 40.40
RAZEM 40.40
91|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.2./0114-07 nego famanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1.5|z.0.2.13. warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
9902-03 ne
0114-08
40.4 m?2 40.40
RAZEM 40.40
92|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.2./0511-01 wej 131-230 pojazdéw na godzing
1.5z.0.2.13.
9902-03
40.4 m?2 40.40
RAZEM 40.40
21. Konstrukcja miejsca obstugi podréznych
6
93|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.6/z.0.2.13.
9902-03




286.1_09012023- UM Strzegom - GRANICZNA .ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
3439.80 m?2 3439.80
RAZEM 3439.80
94|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-0,4/0,5 wg m2
d.2./0105-07 WT-5 2010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 25 cm grubo$¢ warstwy po za-
1.6|z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
0105-08
analogia
3439.80 m?2 3439.80
RAZEM 3439.80
95|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z mieszanki niezwigzanej 0/45, CNR, CBR > 35%, m2
d.2.|0114-01 UF6, wspétczynnik k10 >8 m/dobe - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-
1.6 niu 15 cm
3439.80 m?2 3439.80
RAZEM 3439.80
96|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.2.|0114-07 nego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1.6|z.0.2.13. warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
9902-03 ne
0114-08
3439.80 m?2 3439.80
RAZEM 3439.80
97|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.2.|0511-01 wej 131-230 pojazdédw na godzine
1.6/z.0.2.13.
9902-03
3439.80 m?2 3439.80
RAZEM 3439.80
3 Elementy ulic
3.1 Konstrukcja kraweznika
98|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.3.|0402-04
1|z.0.2.13.
9902-03
673.2*0.09+351.1*0.08 m3 88.68
RAZEM 88.68
99|KNR 2-31 Krawezniki granitowy wystajgce, obnizone, wtopione o wymiarach 15x30 cm  |m
d.3.|/0403-04 na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdéw na godzine
1|z.0.2.13.
9902-03
351.10 m 351.10
RAZEM 351.10
100|KNR 2-31 Krawezniki granitowy wystajgce, obnizone, wtopione o wymiarach 20x30 cm |m
d.3./0403-04 na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdéw na godzine
1|z.0.2.13.
9902-03
380.60+292.60 m 673.20
RAZEM 673.20
3.2 Konstrukcja obrzeza
101|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.3.|0402-04
2|z.0.2.13.
9902-03
analogia
5065.5*0.05 m3 253.28
RAZEM 253.28
102|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3.|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 131-230 pojazdéw na godzine
2|z.0.2.13.
9902-03
4949.40+97.47+18.63 m 5065.50
RAZEM 5065.50
3.3 Konstrukcja poboczy
103|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego - warstwa gérna - grubo$¢ po zageszcze- |m?2
d.3.|0204-05 niu 20 cm
3|analogia
5891.30 m?2 5891.30
RAZEM 5891.30
3.4 Oznakowanie poziome i pionowe
104 KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.3./0203-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - ozna-
4|KNR 2-31 kowanie gtadkie (Plastiroc Agate) 131-230 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-03
1122.43 m?2 1122.43

-10 -
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RAZEM 1122.43
105|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm 131-230 pojazdéw  |szt.
d.3./0702-01 na godzine
4|z.0.2.13.
9902-03
36 szt. 36.00
RAZEM 36.00
106|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.3./0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 131-230 pojazdéw na godzine
4|z.0.2.13.
9902-03
45 szt. 45.00
RAZEM 45.00
3.5 Urzadzenia bezpieczenstwa
107 |KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur ér. 60i 38 mmo |m
d.3.|/0701-03 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
5|z.0.2.13.
9902-02
kalk. wlasna
5+5+5+5+5+6.2+5+93.5+72+69 m 270.70
RAZEM 270.70
108|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m m
d.3.|0704-02
5|kalk. wlasna
107+94+5+5+5+8+5+5+6.5+186+175+3+3.3 m 607.80
RAZEM 607.80
109|KNR 2-31 Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 39.0 kg/m |szt
d.3.|0704-06 Krotnos¢ = 2
5|kalk. wlasna
26 szt 26.00
RAZEM 26.00
3.6 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych
3.6./45112710-5 |Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
1
110|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11I m2
d.3.|/0505-01
6.1
26135.15 m?2 26135.15
RAZEM 26135.15
111|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.3.|/0510-01
6.1/0510-02
kalk. wlasna
26135.15 m?2 26135.15
RAZEM 26135.15
112 Nasadzenia kompensacyjne - Grab pospolity (Carpinus betulus L.) - obwéd - |szt
d.3.|kalk. wtasna |8-10 cm
6.1
102 szt 102.00
RAZEM 102.00
4 KOLIZJE
113 Przebudowa zespotu przepompowni kpl.
d.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
114 Rozbidrki istniejgcego zasgopodarowania terenu na dz. nr 90/3 (rozbiérka bu- |kpl.
d.4|kalk. wikasna |dynku, ogrodzenia, drogi techologicznej)
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
115 Rozbidrki istniejgcego ogodzenia na dz. nr 146/1 oraz 147 kpl.
d.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
116 Przebudowa sieci wodociggowej kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
117 Przebudowa sieci sanitarnej kpl.
d.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
118 Zebezpieczenie sieci gazowej D300 kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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