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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-7131/32-102/2003 Poznan, dnia 27 pazdziernika 2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé7n. zm.) i art. 12 ust. 3, art.13 ust.1
pkt 1i2, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000 1. Nr
106 poz. 1126 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8
poz. 38, z péZzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani Ewie Srédeckiej-Cwikla

magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzonej dnia 09 marca 1962 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0091/PWOS/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Szczegolowy zakres uprawnien jest okre§lony na odwrocie ninigjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 4/0OKK/03 z dnia 27 pazdziernika 2003 r. stwierdzila, ze Pani Ewa Srodecka-
Cwikla posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyk¢ zawodowa konieczng do uzyskamia
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowe Izby Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Sklad orzekajacy
Okrg¢gowej Ko

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski: | ...l
Czonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: N [k LA
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: ....0L... \\/|.. b4 L L0

isji Kwalifikacyjne;:

v



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Ewa Srodecka-Cwikla
jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow
- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Przewodniczgcy -
Komisji Kwalifikacyjnej f
Wielkopolskiej Okregowej 1ziy

Inzynieréw Budownictwa

mgr inz. Jan Lemariski

Otrzymuja:
1.Pani Ewa Srodecka-Cwikla
60-569 Poznan ul. Szamarzewskiego 56/51
2.0kregowa Rada 1zby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DW8-4LE-7Y2 *

Pan Maciej Jarostaw Roszkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0097/14

adres zamieszkania os. Przyjazni 10/238, 61-685 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WIB-7YG-4U8 *

Pani Ewa Srédecka - Cwikfa o numerze ewidencyjnym WKP/1S/1423/03

adres zamieszkania ul. Szamarzewskiego 56/51, 60-569 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-10 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Poznan, dnia .............. 2019r.

(imie i nazwisko)

WKP/0353/POOS/13

(nr uprawnien)

WKP/1S/0097/14

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018
poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:
,Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Zywcu”
sporzadzony dla:
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Zywcu
ul. Bracka 66; 34-300 Zywiec

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis) (pieczec)

Ewa Srodecka - Cwikta

(imie i nazwisko)

WKP/0091/PWQOS/03

(nr uprawnien)

WKP/1S/1423/03

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta sprawdzajgcego

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018
poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:
»,Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Zywcu”
sporzadzony dla:
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Zywcu
ul. Bracka 66; 34-300 Zywiec

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis) (pieczec)



Rozdziat A
- Projekt sieci wod-kan na terenie

oczyszczalni sciekow



OPIS TECHNICZNY - SIECI WOD-KAN NA TERENIE OCZYSZCZALNI
SCIEKOW.

1. WARUNKI GRUNTOWE.

Podioze budowlane badanego terenu, budujg grunty nasypowe w postaci nasypow
budowlanych, nasypdéw niekontrolowanych pokrywajgcych w catosci badany teren oraz
grunty rodzime w postaci zwirow z otoczakami, zwiréw gliniastych z otoczakami i glin z
otoczakami na stropie ktorych wystepujg niewielkie warstwy lub soczewki glin typu mady
lub namutéw gliniastych. Grunty nasypowe oraz namuty gliniaste, nalezy w catosci usngé z
podioza, a w miejscach przegtebieh zastgpi¢ podsypka pospoiki, ktérg nalezy zagesci¢ do
ID > 0.7. Na badanym woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 1.6 — 3.7mppt co
odpowiada rzednej wysokosciowej 339.1 — 340.2mnpm. Woda z terenu badan wykazuje

stabg ( la2 ) agresywnos¢ weglanowsa.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO OCZYSZCZALNI.

Teren oczyszczalni jest terenem zagospodarowanym, na ktérym zlokalizowany jest
istniejacy cigg technologiczny oczyszczalni wraz z infrastruktura techniczng i uzbrojeniem
podziemnym. Projekt technologiczny rozbudowy oczyszczalni stanowi oddzielne
opracowanie. Na terenie oczyszczalni istnieje sie¢ kanalizacji kablowej, sie¢ kablowa
niskiego napiecia, sie¢ oswietleniowa, rurociggi technologiczne, sie¢ wodociggowa,

kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz inne nie naniesione sieci.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE OCZYSZCZALNI.
Rozbudowa obiektu na terenie oczyszczalni zaznaczona zostata na planie i opisana w
czeséci technologicznej opracowania, dotyczy gtéwnie budynku krat i piaskownikéw oraz

przebudowy sieci bedacych w kolizji z planowang rozbudowa.

4. PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA NA TERENIE
OCZYSZCZALNI.

Na terenie oczyszczalni istnieje sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ktora koliduje z
planowang rozbudowa. Istniejgcy uktad musi zosta¢ przebudowany. Projektowany odcinek
kanalizacji sanitarnej od studni Si do S3 wykonaé¢ z rur PVC-U, kI.S, SN8 o jednorodnej
strukturze $cianki o srednicach 200x5,9mm. Do planowanego odcinka odprowadzane bedg
Scieki z rozbudowywanego budynku krat i piaskownikéw poprzez studnie S1. Na trasie sieci

zaprojektowano studnie rewizyjne z kregow betonowych $1000mm z betonu kl. C35/45,



W10 z dolng czescig prefabrykowang z kinetg z gtadzi cementowej ze stopniami wiazowymi
powlekanymi, z wtazami zeliwnymi petnymi ¢600mm, kl. D400 w zestawie naprawczym.
Przebudowywany odcinek kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC-U, k.S, SN8 o
jednorodnej strukturze $cianki o $rednicach 200x5,9mm i 160x4,7mm zgodnie z
zatgczonym planem sytuacyjnym. Do kanalizacji podpieto:

- zaprojektowang rure spustowg Rd1 z budynku - studnia D1,

- zaprojektowane odwodnienie liniowe przed budynkiem z polimerobetonu szerokosci
koryta 13,5cm i rusztem zeliwnym kl. D400 z mocowaniem rusztu ze stali gat. min. 1.4301 o
dtugosci L=10,0m wyposazone w studnie przytgczeniows i syfon — studnia D2,

- istniejgcy wpust uliczny Wpl — studnia D2,

- zaprojektowang rure spustowg Rd2 z budynku - studnia D4,

- zaprojektowane odwodnienie liniowe przed drzwiami budynku wykonane z
polimerobetonu szerokosci koryta 13,5cm i rusztem Zzeliwnym kl. D400 z mocowaniem
rusztu ze stali gat. min. 1.4301 o dtugosci L=1,0m wyposazone w studnie przytgczeniowq i
syfon — studnia D4,

- istniejgce odprowadzenie rury spustowej z budynku — studnia D5

Studnia wtgczeniowa D1 wymaga przebudowy na studnie $1000mm z betonu kl. C35/45,
W10 z dolng czescig prefabrykowang z kinetg z gtadzi cementowej ze stopniami wtazowymi
powlekanymi, z wtazami zeliwnymi petnymi ¢600mm, kl. D400 w zestawie naprawczym.
Reszte studni od D2 do D5 wykonac¢ z PP jako niewtazowe $600mm z osadnikami 0,7m, z
wilazami zeliwnymi petnymi $¢600mm, kl. D400(40T). Sposob wigczenia poszczegdinych
obiektow i studni pokazano na profilach i planie ksztaltek oraz na rysunkach

szczegotowych.

2.5. PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA.

Przebudowywany odcinek sieci wodociggowej w ramach rozbudowy oczyszczalni $ciekéw
wykonany jest z rur PE 90mm. Nowy odcinek od wezta wil do wi2 nalezy wykonac¢ z rur PE
90x5,4mm, PN10, SDR17. Podtgczenie z istniejgca siecig nalezy wykona¢ za pomoca
potgczenia kotnierzowego typu SYNOFLEX z pierécieniem z POM w weztach wi1 i wi2.
Poszczegdlne obiekty bedg zasilane z nastepujgcych weztow:

-z wezta wl rurg PE32 istniejgce przytagcze,

- wwezta w4 rurg PE 32 zasilany bedzie budynek krat i piaskownikow,

Na wszystkich przytaczach zaprojektowano zasuwy z obudowg teleskopowg i skrzynka
uliczng. Sposéb wigczenia poszczegdinych odcinkdéw i weztdw pokazano na profilach i
planie ksztattek oraz na rysunkach szczegdtowych. Budowang sie¢ wykonaé na podsypce
zwirowej gr. 15cm. Po utozeniu rurociggu na wysokosci 0,3m nad rurg PE utozy¢ tasme
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lokalizacyjng polietylenowg DPE 10 z drutem. Kolor tasmy niebieski. Tasme za pomocg
wtopionych drutdw potgczyé z metalowymi obudowami zasuw. Gtebokos¢é posadowienia
uwarunkowana jest istniejgcym uzbrojeniem. Po zasypaniu sieci do wysokosci rury z
pozostawieniem odkrytych ztgcz i poddac jg probie cisnieniowej. Badanie szczelnosci
rurociggu winno odbywac¢ sie zgodnie z PN-B-10725:1997 przy udziale wiasciciela sieci.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku i zasypaniu przewodow, rurocigg poddac ptukaniu wodg
wodociggowg metodg przeptywowg. Po zakonczeniu ptukania nalezy zleci¢ badanie
bakteriologiczne wody upowaznionemu laboratorium. W razie potrzeby dokonac¢ dezynfekdji
rurociggu podchlorynem sodu (50 mg/dm?®) w czasie 24 godzin. Wode nachlorowang
nalezy przed spuszczeniem poddac dechloracji za pomocg tiosiarczanu sodu. Stanowisko
dechloracji powinno byé¢ usytuowane min. 50m od zabudowan i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b postronnych. Po zakonczeniu dezynfekcji rurocigg nalezy ponownie
wyptuka¢ wodg i przeprowadzi¢ ponownie analize bakteriologiczng. Wode z préby
szczelnosci, ptukania i po dechloracji przewiduje sie odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej.
Wykonanie witgczenia powinno odbywaé sie w porozumieniu i pod nadzorem witasciciela
sieci. Usytuowanie armatury oznaczy¢ tabliczkami tworzywowymi informacyjnymi wg. PN —
86 / B — 09700. Wszystkie rury taczone beda za pomoca zgrzewania doczotowego. W
weztach potaczeniowych nalezy zastosowac ksztattki potaczeniowe ISO oraz zeliwne
kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone od wewnatrz i zewnatrz powtoka

epoksydowa, wykonang metoda proszkowa o grubosci 250 um,

3. WYKOPY.

Wykopy prowadzi¢ nalezy mechanicznie. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne
odeskowane. Ze wzgledu na zte warunki gruntowe w miejscach natrafienia na grunt
stabonos$ny nalezy przewidzie¢ utozenie przewodow na warstwie podbetonu. Poniewaz
uktadanie przewodéw odbywac sie bedzie na gtebokosciach, na ktérych moze wystgpic
woda gruntowa nalezy przewidzie¢ grubos¢ min. 0,2m podsypki do drenazu
odwadniajgcego wykop. Zakres prac zwigzanych z odwodnieniem wykopdw nalezy
rozliczy¢ na podstawie faktycznie poniesionych kosztéw zatwierdzonych i rozliczonych
przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do prac nalezy tez uzyska¢ od
uzytkownika terenu oraz wiasciciela uzbrojenia podziemnego informacje o uzbrojeniu
podziemnym i jego ewentualnych zmianach. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. W terenie, gdzie zasygnalizowano na planie sytuacyjno-
wysokosciowym obecnos¢ uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzi¢ nalezy
wytgcznie recznie (patrz uzgodnienia), niezbedne sg prébne wykopy reczne dla ustalenia

doktadnej trasy uzbrojenia podziemnego. Wszystkie prace ziemne w poblizu istniejgcego
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uzbrojenia mogg by¢ wykonywane tylko za wiedzg i zgodg oraz pod nadzorem zaktadu
eksploatujgcego dane uzbrojenie. Wykonywane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez
ustawienie zapor, a w wypadku pozostawienia przejS¢ wykonaC je pomostami
oporeczowanymi. W godzinach nocnych oznakowa¢ wykopy lampami $wiecgcymi kolorem
czerwonym. Prace ziemne wykonywaé¢ zgodnie PN-B-10736 i aktualnie obowigzujacymi
przepisami BHP dotyczacymi wykonania i odbioru robét w zakresie gospodarki wodnej. O
terminie przystgpienia do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
przedmiotowego terenu i urzgdzen podziemnych oraz uzgodni¢ warunki prowadzenia i

nadzoru robot.

4. UKLADANIE RUROCIAGOW.

W trakcie wytyczania wykopdw pod rurocigg nalezy uwzgledni¢ zalecenia zawarte w
normach jak rowniez warunki lokalne. Szerokos¢ wykopu wytyczona tak, aby mozliwe byto
wykonanie stosownego zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych urzadzen W trakcie
uktadania przewoddéw nalezy utrzymac¢ wykop w stanie suchym i zabezpieczyé go przed
naptywem wody gruntowej. Warstwa stanowigca bezposrednie podtoze rury o odpowiedniej
nodnosci ma duze znaczenie dla trwatosci i prawidtowego dziatania rurociggu. Dno wykopu
nalezy wykona¢ z okreslonym na profilach spadkiem i unika¢ naruszenia struktury gruntu w
strefie dennej wykopu. W przypadku naruszenia jej nalezy dno wyréwnaé za pomoca
odpowiedniego materiatu i zagesci¢ grunt do pierwotnego stanu. W pierwszej kolejnosci
dno wykopu zasypywac warstwg statej podsypki zageszczonej o grub. 100mm +0,2 DN dla
rur powyzej 400 mm, a 100mm + 0,1DN dla rur do 400 mm. Na warstwe podsypki natozy¢
warstwe luzng wyrdéwnawcza grub. 30-50mm. Aby zagwarantowaé robwnomierne utozenie
rur nalezy przewidzie¢ niecki montazowe pod kazdym tgcznikiem o szerokosci 2-3 x
szeroko$¢ fgcznika. Niecki wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy taczenie rur i kontrole bez
naruszenia podsypki. Przed montazem sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia i mocowania
poszczegdlnych elementéw rurociggu. Rury na catej dtugosci musza wspieraé sie na
podiozu z wyjgtkiem niecek. Bezposrednio przed montazem, tgczenie rur nalezy oczyscic
szczegolnie w obrebie rowkow. Bosy koniec posmarowaC specjalnym smarem
dostarczonym z rurami. tgczenie wykonaé centrycznie. W czasie montazu sprzetem
mechanicznym zwroéci¢ uwage na zabezpieczenie materiatu przed uszkodzeniem. Materiat
obsypki uktada¢ rownomiernie z obu stron rurociggu warstwami grub. 30 cm i zageszczac.
Ostatnia warstwa obsypki powinna konczyé sie na wysokosci 30cm nad rurg. W rejonie
omawianej obsypki szczegdlnie wazne jest rownomierne zageszczenie i niedopuszczenie
do przemieszczen poziomych i pionowych. Stopieh zageszczenia powinien wynosi¢ 98%

Proctora. Bezposrednio nad rurociggiem w strefie przykrycia zageszczenie jest szczegdlnie
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wazne. Przedsiebiorstwo Badawcze Drogownictwa wydato instrukcje zasypywania
wykopow z rurociggami w oparciu o aktualne normy. Warstwa przykrywajgca od 0,3 do
1,0m nad rurg moze byC zageszczona za pomocg Sredniej wielkosci zageszczarek
wibracyjnych. Nalezy tez zwr6ci¢ szczegolna uwage na istniejgce uzbrojenie oraz nowe
technologiczne. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy jednak ponownie wystgpi¢

do uzytkownika terenu i wiascicieli instalacji o aktualizacje lokalizacji ich uzbrojenia.

5. UWAGI SIECI ZEWNETRZNE WOD-KAN.
5.1. Wykonawstwo sieci wodociggowej i kanalizacyjnej moze natrafi¢ na
niezinwentaryzowane uzbrojenie nie zaznaczone na planie sytuacyjno-wysokosciowym lub
Zzaznaczone orientacyjnie, dlatego nalezy zachowaé szczegolng ostroznosé podczas prac
ziemnych i w wypadku kolizji skontaktowac sie z projektantem.
5.2. W przypadku natrafienia przy wykonywaniu wykopow na uzbrojenie nalezy je
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia musi by¢ przewidziany w koszcie
wykonawstwa.
5.3. Wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia mogg byé wykonywane
tylko za zgodg i wiedzg oraz pod nadzorem zakfadu eksploatujgcego dane uzbrojenie.
5.4. Wykonane wykopy nalezy zabezpieczyé przez ustawienie zapér, a w wypadku
pozostawienia przejS¢ wykona¢ je pomostami oporeczowanymi, w godzinach nocnych
oznaczonych lampami swiecgcymi kolorem czerwonym.
5.5. Calos¢ robdét wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi oraz aktualnie
obowigzujgcymi przepisami BHP.
5.6. Przed przystgpieniem do robot Inwestor zobowigzany jest uzyskac:

- pozwolenie na budowe lub zgtoszenie budowy sieci,

- zgode wiasciciela na wykonanie sieci,

- potwierdzenie przyjecia do wykonania inwentaryzacji, geodezyjnej przez

uprawnionego geodete.

5.7. Wykonang sie¢ w stanie odkrytym zgtosi¢ do:

- odbioru technicznego przez wtasciciela sieci,

- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

5.8. Odbidr koncowy sieci zgtosi¢ do wtasciciela sieci.

Projektowat:

mgr inz. Maciej Roszkiewicz

12



ook . OPROJEZKT LEGENDA:
Powiat: zywiecki - : .
_ MAPA DO CELOVY scswria ceodezvine,
Gmina: Zywiec [241701_1] OCIERZ MOSZCZANICKI ul. Kreta 7 Projektowana rozbudowa
. PROJ EKTOVVYCI‘ 4-321 tekawica, tel. 698 674 458
Obreb: Zywiec [NrO007] NIP 5532239922, REGON 243403149 o B
aktualna na dzien 10.10.2018 b Istniejgca czes$¢ rozbudowywanego budynku
ID.6640.3110.2018 powstata w wyniku aktualizacji Wylkonat: Obiekty istniejace poza zakresem opracowania
mapy zasadniczej
wys.: Kronsztadt 86
PVC-U 200&/8
m;1=1,0%
sekcje: 6.117.31.14.4.2 6.117.31.14.4.4 .
skala 1:500 z dn 12.10.2018
6.117.31.15.3.1 6.117.31.15.3.3 yweean ' 3279 ) . OBIEKTY ROZBUDOWYWANE
341.75 .

| ADAPTOWANE

)\“‘ 341.41
N %
SN ggg;g 82 / 1A Budynek piaskownikéw i krat 35,26m2

1) :r;\\
>

%
A\

(ﬁ'\

Pomiarem objeto :
- sytuacje terenu
- rzezbe terenu

- uzbrojenie

RN

OBIEKTY |STN|EJACE poza zakresem opracowania

Kolorem zielonym naniesiono granice dziatek

na podstawie numerycznej mapy ewidencyjnej. PVC-U 160, kI.S

L=17,0m, i=0,5%

t5 zb

Nie wyklucza sie istnienia w terenie uzbrojenia IST. Obiekty przemystowe PM

podziemnego nie zgtoszonego do inwentaryzacji
oraz nie zgtoszonego przez instytucje branzowe.

' 342.79
342.00 Rd1
zakres opracowania t4
342.63 \\Ny1 N
Q 34203 VWP o7 5
W zakresie aktualizacji wystepujg jednostki urbanistyczne planu:R PVC- 1160 kl.S \ -

,//4: ,i=1,0%

- 5K- tereny kanalizac;ji

|
Projektowana inwestycja kubaturowa usytuowana bedzie w odleg%c‘?s'c iy
wiekszej niz 4.0 m od granicy nieruchomosci sgsiedniej. g ghe” 3429 LEGENDA.

W KW BB1Z/00054290/0 dziatka nr 11065/4 nie jest
obcigzona stuzebnosciami gruntowymi.

5,7 7,03 /1 sieci do likwidadji

' ‘ proj. sie¢ wodociggowa

proj. sie¢ kanalizacji sanitarne;

B proj. sie€ kanalizacji deszczowe;j
————— proj. rurocigg technologiczny

342.5 proj. kabel energetyczny
342,68 - roj. sie¢ cieplna
, /§4J;§9/DS————f/*’*”B’/B - proj P
7 T~_PVC-U 200, K.S - T
N “Wio  Lesm =05t 2.5
K, \: )
S i -
77 KHLRILLLLE X T LA 342.6
RSN ey Q UWAGA: ~**
NRIRIIRIKIEKN S| ==
RCSSERELRIRRKY 339.55 i 2 . . . s y p . . ,
RIS 83— \Wszystkie rzedne istniejgcego uzbrojenia sprawdzi¢ probnymi przekopami i porownac z
\ ' — ;;;()’D‘l 342.5 przyjetymi w projekcie, w razie kolizji skontaktowac sie z projektantem.
341.92 21 b )
34198 RITb e 342.6
1 W;V?:% 2/(())/; kLS o ECO TREATMENT Inwestor: ;b’ eb:
7 e L=8.0m. i=0,5% | E@ ul. E. Orzeszkowej 29B/1 . . L 'ywiec 0007
07 _ 62—200 Gniezno, Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociqgow i Jednostka ewidencyjna:
— TREATMENT www.ecotreatment.pl Kanalizcji 34—300 Zywiec; ul. Bracka 66| Zywiec 241701_1
-342.6°
Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnier Data Specjalnos¢|  Podpis |Faze:
P. B—W
s Projektowal | mgr inz. M. Roszkiewicz |WKP/0353/P00S/13| 02.2019 |nstalacyjna —
ranza:
Kreslit Sanit. w—k
e
Sprawdzit mgr inz. E. Cwikta WKP/0091/PWOS/03| 02.2019 |Instalacyjna Nr arch.:
‘8‘ X=5507200 P Obiekt: Nazwa rysunku: 243/PR/18
‘)‘ O e — 3426 Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Zywcu Plan sytuacyjno — wysokosciowy Skala:
. 1:500
N ’ —  — WTW}??/W Dz.nr 11065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zywiec — zewn. sieci wod—kan na terenie oczyszczalni ~ e
s, - Kategoria.obiektu bud. XXX e e e e ||y




1:100

A\

1:500

POZIOM POROWNAWCZY 330.00 m n.p.m.

341.86 \
|
|

KT § e —

341.95

=338.83
=341.50
=34.27

Skrzyzowanie "z proj. kd PVC-U 200x5,9mm, KIS, SN8, Rz.d.
Skrzyzowanie z proj. kd PVC—U 200x5,9mm, kIS, SN8, Rz.d.=
Skrzyzowanie z proj. kd PVC-U 160x4,/mm, kIS, SN8, Rz.d.

Miejsce wiqczenia budynku — PVC-U 200 - rz.d. 341,50
Skrzyzowanie z proj. techn. st. k.o. 8500mm, Rz.o.

Proj. wigczenie do kanatu #400mm, Rz.d.
Istn. wodocigg w90

=341.35

=341.64

Istn. kandlizacja deszczowa kd200, Rz.d.

RZEDNA TERENU ISTN.

R/ZEDNA DNA KANArU

/AGLEBIENIE DNA KANArU

3.86]338.83| 342.69 |Istn. st. bet. $1000mm
3.081339.60 | 342.68 |Istn. wodocigg w100

3.04|339.64 | 342.68 | Proj. st. bet. $1000mm
2.82|339.88|342.70|Proj. st. bet. $1000mm

3.14|339.55

2.831339.92|342.74 |Istn. rurocigg technologiczny $700mm, Rz.o.

2.831339.94 | 342.77 |Istn. kanat kablowy, Rz.o.
2.831339.97|342.80|Proj. st. bet. $1000mm

SPADKI, DLUGOSCI

1
41.0m

SREDNICA, MATERIAL

PVC-U 200x3,9mm, kIS, SN8 L=41.0m

_ = o 0 of o wv 9
O © (o2} (] © 00
ODLEGLOSCI R
9.5 22.5 9.0
0
Si ST S2 S
ECO TREATMENT Inwestor: ;breb:
E@@ ' ul. E. Orzeszkowej 29B/1 . L L 'ywiec 0007
ﬂ 62—200 Gniezno, Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociqgow i Jednostka ewidencyjna:
TREATMENT www.ecotreatment.pl Kanalizcji 34—-300 Zywiec; ul. Bracka 66| Zywiec 241701_1
Funkcja Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnos¢|  Podpis |Foza:
P. B—W
Projektowat mgr inz. M. Roszkiewicz |WKP/0353/PO0S/13| 02.2019 |Instalacyjna p—
ranza:
Kreslit Sanit. w—k
Sprawdzit mgr inz. E. Cwikta WKP/0091,/PWOS/03| 02.2019 |Instalacyjna Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 2 43/ PR/ 18
Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Zywcu Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej Skala:
1:500/'100
Dz.nr 11065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zywiec — zewn. sieci wod—kan na terenie oczyszczalni " /N "
r rys..| Nr str..

Kategoria obiektu bud. XXX

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz 83)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.

2 14




ZPy pMmoisnds

DAY O/ TYS STTHS L#0 SEZ gy
Toid OLTHE C6 S 8L0 <« Za xa 00

96°1¥E="P'Z4 ‘NS 'S'M ‘WW/‘PX09] N—OAd TOOY NjoUDY 3JUSZObiMm

T6'WE="P'Z4 'ONS 'S'M 'WWB'SX00Z N—OAd O Nfoupy op aiuszobpm foig ©ox
w/'0 WoIyIuppso z ‘wwigoge bibal 35 oud =
L1ZyS="P'zy ‘Dmojuszobyhzid byukziys oz amoiul| S1USIUPOMPQ yny 89¢re vOTre S9°0 m,oo 0'g
DMO}[DJSD ] 69 CYE TR0 CYe T99°0 7 e EtZ08 =
BboIp “U3S| AF[69THE [COTHE [L90  |pe\ S[LTP0Y
0Z'1yE="0ZY ‘14QS ‘9INd ‘WwQeXzg Id M T0Id Z SIUDMOZAZING 0 \©CEX 5 <lo
_Ll __leelyro |= * AS|
TTTYS="PZY ‘00C¢ TPY Nipupy aluszobpm foiq 0L°CYE ¢6l¥E 8L0 ©=x 00
T6'WE="PZ4 '8NS 'S'M ‘WWB'SXO0Z N—OAd L0 Njoupy op aiuszobjm foig
w/'Q waiyiuppso z ‘wwigoge bibsl 35 Toid
_ wwQeGe 189 Auzdin 1sndm “WS|T¢9ZYe [€0°CHE [09°0 E Syl
¥ g
Z
>
| _ms 0
DMO}[DJSD DBOIp ‘US| S i
a X0
oV,
O
¥8°LYE="P'Zy ‘ONS ‘S 'WWE'GXQ0Z N—OAd LOOY NyDUDY 81USZobim foud e 1 .
L - ¥8IE="P'Z4 '8NS 'S ‘WWE'SX00Z 1—OAd LQ_NDUDY Op 81uszabim Toud 88'1y¢ 1180 |~
W/ walyiuppso zZ ‘wuwigpg¢ biba] s 1014 69°CYE ¥8'Ive G8'0 00
— DMO}[D}SD _DPOJp US|
LLZyE="PZY 'DMOIUSZIDJAZId DYUAZDIS B2 Smolul| SIUSIUPOMPOT69CHE [L6LYE [8L0 [, E[F E=|0V
=07y * y U, CX M 0Jd Z SIUDMOZAZI W/ﬂ & EH Flo
= T ¥/'6¢¢="P'2y BNS S'[Y WWHCXQ0L N—=JAd S¥ 1044 Z SIUDMOZAZINS| _ _ = YEs . _
99 IS="P'ZY ‘GNS 'SPl ‘Ww/pXa9] N—DIAd LdW npoupy siuszobym foig 69°CYE ¥8'IYE G80 ﬁﬂb 00
V'IYE="PZY BNS 'SP 'WWB'SX00Z N—IAd L0 Njoupy op ajuszobpm foid S
W/'0 WoIMIUPPSO Z ‘wwogg bba| s foid m
B0°1¥€="0ZY */[¥0S QINd WWy'GX0p Id M 10Jd Z SIUDMOZAZIIG
IPY DMOISNdS DINY[6/CYE [00CYE [6L°0 £l_ gol|G8'L
=
DMO}[DJSD_DPOIp "U}S| NS Z 0
68'6C="P'ZY 'BNS S’Pl 'WWE'GX00Z N—JAd SX T0Jd Z SIUDMOZAZING »e WMS, ~
[T 1yC="0"Zy ‘WWQQ/¢ Auzalbojouyday bbIdoInI “Uys| 06'1¥< |68°0 m e o
SLWE/ 1y IWE="P'ZY ‘WWB'GX00Z N—OAd/WWO0Z# 10 ntpupy op ajuszobm foud BLTYE I¥'lve 8¢1 00
wwpoole 1eq 38 Toud
I 5 W/’ Weluppso z ‘wiupp9¢ DAbal 15 10Id[GLTHE[96°IHE [6L°0 El € o'ly
= O
< 8 o
R oo
. . TTTEE="P'2Y ‘0078 TPY NyDUDY 3IUSZODIM Tougd ~
L r 96'LYE="P'ZY ‘NS ‘S'M 'WW/'pX09L N—IAd £OOY NjDUDY Sluazobim Toud Il
W/°Q WeIuppso Z “Wwppg¢ b3l 15 101d[0LTYE [26°1vE [8L0 —! o 0
: 19°'628="PZY "BNS 'SP 'WWE'GX00Z N—JAd S% T0Jd Z SIUDMOZAZIYG @) m
W/"0 WIIMIUPPSO Z ‘Wwigp9¢ bJbs] 15 1014[89ZHC[06°L¥E (80 = |§'6C
06M Dbroopom “UIS|[89CYE [06°1¥E [8L0 U |68¢C
%) o)
— N
e ~—
DMO}[DJSD DPOIp -UIS| -
: 88°1ye="P'Zy ‘NS _‘S'M ‘WW/yXQ9} N-JAd LM npouoy djuazobm foid -
L . ¥8°Lye="p'24 '8NS ‘S'M 'WW6'GXQ0Z N—IAd LOOY NybuDy luazobim Toud c
W/"Q Waiuppso Z ‘wwigp9g bJba] 15 101d[69°CHE [¥8'1E [G80 S (0Ll
s
6V 1¥C="0Z ‘'WWQQGe ‘0¥ '}5 'Uyoa} Toid Z SIUDMOZAZING m
(@]
N =
- =
I
[T 1yC="0"Zy ‘WWQ0/¢ Auzdibojouyds} bbI0INI “U}s| »e )
— 06'L¥E="PZY '8NS 'S'M ‘WW/PX09} N—OAd LPY NrDUDY 91UaZobiMm Toid o] = o
—— Ly LyE="P'Zy ‘WW(OQZg NLDuUDY Op sjuszobjm Toud SLWE Y07l |[© o
wwoole 13q 15 10Id[6L7THE [Iv e [8C) 00
£
=y -
c N
4 d =2
=12 =
B = | > —
0| << | << <C
= O | @
3 S| Z S| D |
o - 7 O O —
L] o | <
- A << Lo D) = _
A N - —
< N L] ~ (D)
00k:l == O m O LW
=z — O
Sl | < > |25
Sl =Z | =Z|uwur X | = O
SO OO O Od Lol
Sl e O < | |
Nl NN <€ Ol | e O
Sl |l x| NN, iw | O

15

7

243/PR/18
Nr rys.:| Nr str.:
3

Skala:
1:500/100

Faza:

P. B—W
Branza:
Sanit. w—k
Nr arch.:

i

241701
In

wiec

Jednostka ewidencyjna:
Podpis

Zywiec 0007
ul. Bracka 66|27y

Obreb:

1€ 0CzZyszcza

Specjalnos¢
Instalacyjna
Instalacyjna

)

d—kan na teren

Data
02.2019
02.2019

D4 Aco?

zZewn. sieci wo

Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz 83)

Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowej

Nazwa rysunku:

Wp1

iejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i
Kanalizcji 34—300 Zywiec

Inwestor:
Nr uprawnier

WKP,/0091,/PWOS,/03

D2

mgr inz. E. Cwikla

ul. E. Orzeszkowej 29B/1
Imie | Nazwisko

62-200 Gniezno,
www.ecotreatment.pl

ECO TREATMENT
mgr inz. M. Roszkiewicz |WKP/0353/P00S/13

D2Aco]

TREATMENT
Funkcja
Projektowat
Kreslit
Obiekt:

Rozbudowa oczyszczalni éciekow w Zywcu
Dz.nr 11065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zywiec
Kategoria obiektu bud. XXX

Rd1
Sprawdzit

DS D1

D3D4

D2




ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH
- KANALIZACJA DESZCZOWA

St. PP St. PP St. PP St. PP
St. bet. @600mm @600mm @600mm G600mm
@1000mm z osadnikiem z osadnikiem z osadnikiem z osadnikiem
Nr studni D1 D2 D3 D4 D5
Rzedna terenu 342,79 | 342,69 | 342,68 | 342,70 | 342,75
Rzedna dna kanatu gtéwnego || 341,41 | 341,84 | 341,90 | 341,92 | 341,96
Rzedna kanatu bocznego k1 341,75 | 341,84 - 342,20 -
Rzedna kanatu bocznego k2 || 341,41 | 341,88 - 341,96 -
Rzedna kanatu bocznego k3 - - o - o
Srednica kanatu gtéwnego d 200 200 200 200 %gg
Srednica kanatu bocznego d1 200 200 - 160 o
Srednica kanatu bocznego d2 200 160 - 160 T
Srednica kanatu bocznego d3 - - o - -
Kat zmiany trasy kanatu gownego o.| 270° 180° 270° 180° 145°
Kat wcigcia bocznego a1 35° 90° - 50° o
Kat wcigcia bocznego a2 180° 90° o 270° -
Kat wciecia bocznego .3 - - o o o

ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH

- KANALIZACJA SANITARNA
St. bet. St. bet. St. bet.
@1000mm G1000mm F1000mm
Nr studni S1 S2 S3
Rzedna terenu 342,68 | 342,70 | 342,80
Rzedna dna kanatu gtéwnego | 339,64 | 339,88 | 339,97
Rzedna kanatu bocznego k1 - - -
Rzedna kanatu bocznego k2 341,50 - -
Rzedna kanatu bocznego k3 - - -
Srednica kanatu gtéwnego d 200 200 200
Srednica kanatu bocznego d1 - - -
Srednica kanatu bocznego d2 200 - -
Srednica kanatu bocznego d3 - - ="
Kat zmiany trasy kanatu gétwnego a.| 190° 140° 130°
Kat wciecia bocznego al - - ="
Kat wciecia bocznego a2 80° - - y 1000mm y
Kat wciecia bocznego a3 - - - 7 \V 4
ECO TREATMENT Inwestor: Obreb:

EC

ul. E. Orzeszkowej 29B/1
62—200 Gniezno,

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociqgdw i

Zywiec 0007

Jednostka ewidencyjna:

TREATMENT www.ecotreatment.pl Kanalizcji 34—300 Zywiec; ul. Bracka 66| Zywiec 241701_1
Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnos¢| Podpis |foza:
Projektowat mgr inz. M. Roszkiewicz |WKP/0353/P00S/13 02.2019 |Instalacyjna :r'anijw
Kreslit Sanit. w—k
Sprawdzit mgr inz. E. Cwikta WKP/0091/PWOS/03| 02.2019 |Instalacyjna Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 243/PR/18
Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Zywcu Zestwaienie studni rewizyjnych ks i kd Skala:

Dz.nr 11065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zywiec — zewn. sieci wod—kan na terenie oczyszczalni Nr_,ysj N:str.:
Kategoria obiektu bud. XXX e e v 4| 16




PIERSCIEN BETONOWY kl. >C16/20

1150
[

l
1700

3 Dishiohioh WELAZ KANALOWY KI.D400(40T) Z POKRYWA WYPELNIONA BETONEM KL. C35/45 STU D Z | E N KA KANAL| ZACYJ NA
= min.14cm Z WKLADKA GUMOWA DLA KANALIZACJI SANITARNEJ BEZ WENTYLACJI
N PORECZ CHWYTNA Z PRETU STALOWEGO OCYNKOWANEGO #32mm P R E I—_ A B RY K O V\/ A N A
(= k
= KRAG STOZKOWY BETONOWY _#1000/600mm Z BETON U KL C35/4—5 W,I O
° USZCZELKA W FORMIE PIERSCIENIA $LIZGOWEGO ODPORNA .
#1000 NA AGRESYWNE DZIALANIE SCIEKOW | GAZOW KANALOWYCH
100 100
KRAG BETONOWY #1000mm WYSOKOSC KINETY DLA RUR O $REDNICY D :
1 | [ ) KANALIZACJA SANITARNA h= 0,75 D
— STOPIEN ZtAZOWY STALOWY 832/300mm
W OTULINIE TWORZYWOWEJ W UKLADZIE DRABINOWYM UWAGA: STUDNIE ZLOKALIZOWANE W JEZDNIACH ZWIENCZYC ZESTAWEM NAPRAWCZYM SPELNIAJACYM

\ 4 WYMAGANIA NORMY PN—EN 124:2000, KL. D400, Z BETONU C35/450, KLASA
= o MROZOODPORNOSCI F150 Z WKLADKA TLUMIACA
o g 20N

i
pokrywa klasy D400
#1000
7 % 7 77 PREFABRYKOWANA DOLNA CZESG STUDNI Z KINETA

) "z wkiadka ttumigca

9 KINETA, BETON KI. C35/45 W10, GtADZ CEMENTOWA
zestaw naprawczy

o7 7 WYPOZIOMOWANA PLYTA ZELBETOWA
Z BETONU KL. C12/15, h=0,1-0,15m
NN
\. 2 N . PODSYPKA PIASKOWA
e

RURA ¢200 — 500mm

- TULEJA OCHRONNA DLA RUR PVC

| WAVIN nr 3264908130 — Dz 160

WAVIN nr 3264908140 — Dz 200

N WAVIN nr 3164810040— Dz 250
QL WAVIN nr 3164810050— Dz 315

WAVIN nr 3164810060— Dz 400

WYMIARY: 950X950X150mm

ECO TREATMENT Inwestor: Obreb:
N\ IE@ glé_l:;aoofzee"s;:lz(z:ej 298/1 Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociqgéw i f:ld::;:;aiig:ncﬂna:
N TREATHENT www.ecotreatment.pl Kanalizcji 34—-300 2Zywiec; ul. Bracka 66| Zywiec 241701_1
Funkcja Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnos¢|  Podpis | Faza:
I Projektowalt mgr inz. M. Roszkiewicz |WKP/0353/P0O0S/13| 02.2019 |Instalacyjna :ani:_w
Kreslit Sanit. w—k
— RURA 8200 — 500mm Sprawazit mgr inz. E. Cwikla WKP/0091/PWOS/03| 02.2019 |instalacyjna Nr arch.:
1700 Obiekt: Nazwa rysunku: 243/PR/18
Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Zywcu Schemat studni betonowej #1000mm Skala:
Dz.nr 11065/4, ul. Bracka 66, 34-300 2Zywiec — zewn. sieci wod—kan na terenie oczyszczalni Nr_,ys: N:sm
Kategoria obiektu bud. XXX i el e 5| 17




Przekro) A—A

PIERSCIEN BETONOWY kl. > C16/20

1150

500

h1

1150 poal

1500

. g WLAZ KANALOWY kI.D400(40T) Z POKRYWA WYPELNIONA BETONEM KL. C35/45

// e < min.14cm Z WKLADKA GUMOWA DLA KANALIZACJI SANITARNEJ BEZ WENTYLACJI
N 600\ AN KRAG STOZKOWY BETONOWY #1000/600mm
\ N USZCZELKA W FORMIE PIERSCIENIA $LIZGOWEGO ODPORNA
120 81000 o0 NA AGRESYWNE DZIAtANIE SCIEKOW | GAZOW KANALOWYCH

KRAG BETONOWY $1000mm

STOPIEN ZtAZOWY STALOWY ©32/300mm
W OTULINIE TWORZYWOWEJ W UKLADZIE DRABINOWYM

AsUwEA STUDZIENKA KANALIZACYJNA
DA SEGi 2507200 KASKADOWA Z BET.C35/45, W10

DLA PRZYtACZA 200/160

— LUK 45
PREFABRYKOWANA DOLNA WYSOKOSC KINETY DLA RUR O SREDNICY D :
KANALIZACJA SANITARNA h= 0,75 D
PRZEWOD [ZOLOWAC C
TASMA PE S_

— 2 x tUK 45

Beton kl. C16/20
KINETA, BETON KI. C35/45 W10, GLADZ CEMENTOWA

WYPOZIOMOWANA PLYTA ZELBETOWA

Z BETONU KL. C12/15, h=0,1-0,15m

o
PODSYPKA PIASKOWA NI studni Rzedna [m npm] Kat [°]
I A B C D X
(@] (=]
a N TULEJA OCHRONNA DLA| RUR PVC S1 342,68/341,50|339,79|339,64| 90
WAVIN nr 3264908140 (- Dz 200
' WAVIN nr 3264908130 (- Dz 160
(n 3 @ ECO TREATMENT Inwestor: o
i A [E ul. E. Orzeszkowej 29B/1 o o . . | 2ywiec 0007
\A \ \ 62-200 Gniezno, Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociqgdw i Jednostha ewidencyjna:
TREATHENT www.ecotreatment.pl Kanalizcji 34-300 Zywiec; ul. Bracka 66 Zywiec 241701_1
R | | | - | < - Funkcja Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnos¢|  Podpis | Foza:
\ \\ \ - 5 — - P. B-W
3 Projektowat mgr inz. M. Roszkiewicz |WKP/0353/PO0S/13| 02.2019 |Instalacyjna -~
sranza:
4 | TROUNIK 45" Kreslit Sanit. w—k
UK 45° Sprawdzit mgr inz2. E. Cwikla WKP/0091/PWOS/03| 02.2019 |Instalacyjna Nr arch.:
O o Obiekt: Nazwa rysunku: 243/PR/18
o & Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Zywcu Schemat studni S1 bet. kaskadowej #1000mm | Skolo
- 2000 { Dz.nr 11065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zywiec — Zzewn. sieci wod—kan na terenie oczyszczalni R
Nr rys.:| Nr str.:
1 1 Kategoria obiektu bud. XXX PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz 83) 6 18
) postaci bez pisemnej zgody




SCHEMAT STUDNI NIEWEAZOWEJ 2600mm

z teleskopowym adapterem do wfazéw
z zelbetowym pierScieniem odciqzajgcym

Wtaz zeliwny petny kl.D400

z podstawg okrggftg

warstwy konstr.

\w/'erzchn/' utwardzonej

|
% - 4,’.\ \n [SD\, i ”. Nj
N \\ \\ N AN . | N \\ \\ Q
AN g A : T
1=9=0-0:-0 ”(J %
Cece-ecer . i O
)QOQOQO ] H : E D
Oovevevs C < TS
SOOI S 1 O | o
T XY % _____J & ¢l
Teleskopowy adapter/ ------- ) 'g 'S,
do wtazow z kotnierze < r Ag
2770 lub #805* [’ T NS
Uszczelka ) ¢650—fJ §
Rura trzonowa 2600 © %
karbowana z PP - — Q
N 8600
N — — )
) C
[ ]
Uszczelka I %
Yy T [
i\ 7
\ /
] —_
Ny
| e — |
[ \
/ \
— —

*wybor zalezy od Srednicy korpusu wtazu:
z kotnierzem @770 dla wtazéw z korpusem do #/60

z kotnierzem @805 dla wtazéw z korpusem > 2760

k/'neta z PP 8600mm

Slepa dla studni
z osadnikiem

Rury tgczyé ze studniami za pomocqg potgczeri “in—situ”
w czesci trzonowej studni zgodnie z zaleceniami producenta

ECE/

ECO TREATMENT

ul. E. Orzeszkowej 29B/1

62—-200 Gniezno,

Inwestor:

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociqgow i

Obreb:
Zywiec 0007

Jednostka ewidencyjna:

TREATHENT www.ecotreatment.pl Kanalizcji 34—300 Zywiec; ul. Bracka 66 Zywiec 241701_1
Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnieri Data Specjalnosé|  Podpis |Foze:
Projektowat mgr inz. M. Roszkiewicz |WKP/0353/P0O0S/13| 02.2019 |Instalacyjna Zanijw
Kreslif Sanit. w—k
Sprawdzit mgr inz. E. Cwikla WKF/0091/PWOS/03| 02.2019 |Instalacyjna Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 243/PR/18
Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Zywcu Schemat studni typu Tegra #600mm Skala:

Dz.nr 11065/4, ul. Bracka 66, 34—-300 Zywiec — zewn. sieci wod—kan na terenie oczyszczalni - ;&:_Nr_stm
Kategoria obiektu bud. XXX A e | 7 | g
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9.5m

0.4%/
24.5m

SREDNICA, MATERIAL

PE 90x3,4mm, PN10, SDR17 [=34.0m
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Kategoria obiektu bud. XXX

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz 83)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.

ECO TREATMENT Inwestor: Obreb:

E@@ glz'_gogrzciﬁz‘z(gzej 298/1 Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociqgdw i fi::ij;aoeigicyjna:
TREATMENT www.ecotreatment.pl Kanalizcji 34—300 Zywiec; ul. Bracka 66| Zywiec 241701_1
Funkcja Imig i Nazwisko Nr uprawnieni Data Specjalnos¢|  Podpis |Faza:
Projektowat mgr inz. M. Roszkiewicz |WKP/0353/P00S/13 02.2019 |Instalacyjna :;anijw
Kreslit Sanit. w—k
Sprawdzit mgr inz. E. Cwikta WKFP/0091,/PWOS/03| 02.2019 |Instalacyjna Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 243/PR/18
Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Zywcu Profil podtuzny sieci wodociqgowej i przytqcza Skala:
Dz.nr 11065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zywiec — zewn. sieci wod—kan na terenie oczyszczalni Ajr\’ZOsO/NIrojr

8 | 20




Nr Rodzaj armatury Szt.
tacznik rurowy SYNOFLEX z zeliwa sferoidalnego
1. dla rur DN 80 z elastycznym pierscieniem z POM 2
Mufa do zgrzewania elektrooporowego
2. dla rur PE 32x3,0mm, PN16, SDR11 1
zasuwa z zeliwa sferoidalnego z gwintem zewnetrznym
3. |2"ize ztgczem ISO32 do rur PE z obudowg teleskopowg 1
(nr kat. 9601) i skrzynka uliczng (1750)
Opaska do nawiercania HAWEX do rur PE 110, DN100
4. z gwintem wewnetrznym 2" 1
]
g
ST
. = |
wil R
1 W2 g
___ istniejgcasiec g A projektowana sie¢
w90 1™ PE 90x5,4, PN10, SDR17
projektowana siec¢
PE 90x5,4mm, PN10, SDR17
wI3 .
___ istniejaca siec J projektowana sie¢
w32 PE 32x3,0, PN16, SDR11
—
8|
&l
= o
N [o
wl, w4 i
R ' 3
1 | ) W
§ Q projektowana sie¢ \‘ 900
S & PE 90x5,4, PN10, SDR17 o
= |w
SN e W
3\ 5 S
N
NN
projektowana sieé ’—%‘ W \\\\\\
PE 90x5,4mm, PN10, SDR17
4
@ ECO TREATMENT Inwestor: ;breb:
E ul. E. Orzeszkowej 298/1 . . L 'ywiec 0007
ﬁ 62—-200 Gniezno, Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociqgw i Jednostka ewidencyjna:
TREATMENT www.ecotreatment.pl Kanalizcji 34—300 Zywiec; ul. Bracka 66| Zywiec 241701_1
Funkcja Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Specjalnos¢|  Podpis |Faze:
P. B—W
Projektowat mgr inz. M. Roszkiewicz |WKP/0353/P00S/13 02.2019 |Instalacyjna -
ranza:
Kreslit Sanit. w—k
Sprawdzit mgr inz. E. Cwikta WKP/0091/PWOS/03| 02.2019 |Instalacyjna Nr arch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 243/ PR/ 18
Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Zywcu Plan ksztattek dla rur z PE Skala:
Dz.nr 11065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zywiec — zewn. sieci wod—kan na terenie oczyszczalni N_ _N_ "
r rys.:.|Nr str.;
Kategoria obiektu bud. XXX A atte s et s on oty i bronta 2P 9 | 21




BLOKI OPOROWE DLA RUR Z PE

BLOK OPOROWY BETONOWY

PRZY_® 80 - 200
PRZEKROJ A-A

BLOK Z

BETONU C16/20 b

— [~ 100

100 - 50

o
Y]

PODSYPKA

Z TEUCZNIA
2 WARSTWY

PAPY NA LEPIKU

Co

BLOK OPOROWY
BETONOWY
PRZY h<0,35m

BLOK OPOROWY BETONOWY

PRZY © 200 - 300

PRZEKROJ B-B

BLOK Z

BETONU C16/20 —>—|‘—

o0

V-
LOI
PODSYPKA

Z TEUCZNIA

2 WARSTWY PAPY

BLOK OPOROWY

BETONOWY
PRZY h>0,35m

NA LEPIKU

WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH

WEWNETRZNA |KAT CISNIENIE CISNIENIE
SREDNICE 7AL PROBNE PROBNE
D mm 1A B 7.5 ATN 15 ATN
C lmm|{mm| hlL | bl n L| b

80 90 | 300 | 200 | 200 |300 |200 |300 | 550 |250

100 45 |300 | 200 | 200 | 300 |200 | 300 | 300 | 200

30 |300 | 200 |200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200

150 90 | 400 | 200 [300 | 770 | 250 | 450 [1040] 380

45 | 400 | 200 [300 | 520 | 250 | 400 | 640 | 250

30 | 400 | 200 {300 | 520 | 250 | 400 | 640 | 250

, 90 | 600 [250 |450 [1040 | 250 | 600 |1290 380

00 45 | 500 | 250 |450 |520 | 250 | 450 | 770 | 250

30 | 450 [250 | 450 | 520 |250 | 450 | 770 | 250

90 | 700 | 300 |600 [1290|380 | 650 |1540|570

250 45 | 550 | 300 | 600 | 640 | 380 | 600 |1040]380

30 |500 | 300 [600 |520 |250 |600 | 770 | 250

90 | 800 | 400|650 [1420|380 | 950 |1690|570

300 45 | 550 | 400|650 | 770 380 |950 1290|380

30 |500 | 400|650 | 640 | 250 | 650 | 900 | 250

BLOKI OPOROWE WYKONAC Z BETONU kl. C16/20

RURY PE OWINAC FOLIA PE HD PRZED OBETONOWANIEM

ECO TREATMENT

62—-200 Gniezno,
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Rozdziat B

- Instalacja wod-kan i c.w. w budynku
krat i piaskownikéw
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|. OPIS TECHNICZNY — ROZBUDOWYWANY BUDYNEK KRAT | PIASKOWNIKOW.

. Przytacze wody.
Budynek krat i piaskownikéw zasilany bedzie w wode projektowanym przytgczem wodociggowym
objetym projektem zewnetrznych sieci z wezta w4 Srednicg PE 32x3,0mm, PN16, SDR11. Projekt

sieci i przytgczy objety jest opracowaniem sieci zewnetrznych wod - kan.

. Przytacze kanalizacji sanitarnej.
Scieki z budynku odptywajg projektowanym przytaczem do studni rewizyjnej S1 kanalizacji
sanitarnej na terenie oczyszczalni. Projektowane przytacze kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC-U

200x5,9mm, kI.S, SN8 o litej strukturze $cianki ze wskazanymi na rysunku spadkami.

. Wewnetrzna instalacja wod-kan, z.w., c.w. i wody technologicznej.

Rozprowadzenie przewodow w budynku obrazujg rysunki. Witaczenie wody przewiduje sie do
pomieszczenia zasobnika cwu. Na wigczeniu wewnetrznej instalacji zimnej wody na wyjsciu z
posadzki zamontowaé zawdr odcinajgcy kulowy $25mm i za nim wodomierz $20mm, Q=2,5m%h
zgodnie z istniejgcym uktadem. Za wodomierzem nalezy wykonac¢ tréjnik z odejsciem
zakonczony zaworem odcinajacym ¢25mm do zasilania przeniesionego istniejgcego zasobnika
cwu przeznaczonego do celdw technologicznych. Zasobnik i jego instalacja nie jest objeta
opracowaniem. Instalacje rozprowadzi¢ wg srednic opisanych na rysunkach z rur sanitarnych
wielowarstwowych typu TECEfleks PE-Xc, a podejscia do baterii i zaworéw do Dz = 26,0mm z rur
typu TECEfleks. Wszystkie tgczone metodg zaciskowg ze zlgczkami z PPSU. Przewody
rozprowadzone bedg w posadzce w warstwie izolacyjnej. Rury i zlgczki nalezy zabezpieczy¢
przed kontaktem z betonem lub zaprawa zgodnie z instrukcjg producenta. Podejscia pod
urzgdzenia uktada¢ w bruzdach wypetnionych piankg poliuretanowg Zasila¢ one bedg umywalke,
ustep, pisuar i zawor ze ztgczkg do weza ¢ 15mm. Wszystkie podejscia pod urzgdzenia nalezy
zaopatrzy¢ w zawory przelotowe odcinajgce czerpalne ze stali gatunku 1.4301 (st.
kwasoodporna). Zapotrzebowanie sekundowe zimnej wody zgodnie z PN-92/B-01706 na
podstawie wyposazenia wynosi dla g, =0,64; q = 0,42 dm?/s.

Ciepta woda przygotowana bedzie w przeptywowym podgrzewaczu cisnieniowym cieptej wody o
zapotrzebowaniu mocy 3,5kW i zabezpieczeniu 15A, zamontowanym pod umywalkg. Przed
kazdym podgrzewaczem nalezy zamontowaé zawor odcinajgcy kagtowy. Na wylewce baterii
zastosowaé zalaczony do podgrzewaczy perlator. Srednice przewodéw okreélone sg na
zatgczonych rysunkach. Instalacja kanalizacyjna prowadzona pod posadzkg wykonana bedzie
z rur PVC-U, KI. S, SN8, o litej strukturze scianki, kI.S, SN8, ér. 200, 160, 110 mm, natomiast na
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Scianie z rur PVC-N $r. 110, 32mm. Kanalizacja obstugiwaé bedzie odwodnienia liniowe
wewnetrzne, odbiér odciekdéw z praso-ptuczki i piaskownika, przyboréw i wpustéw posadzkowych
z czesci sanitarnej zlokalizowanych wg rysunkoéw. Przed przystgpieniem do uktadania nowych
odcinkéw kanalizacji sanitarnej nalezy okresli¢ lokalizacje istniejgcej okresli¢ jej rzedne i
sprawdzi¢ z projektem, w wypadku gtebszego posadowienia gtebokosci nowych odcinkow
dostosowac¢ do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej lub skontaktowaé sie z projektantem.
Podejscie kanalizacyjne do odcieku z praso-ptuczki i piaskownika wykona¢ w posadzce z rur
PVC-U 200x5,9mm, kI.S. Na gtébwnym ciggu kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano rewizje
posadzkowg ze stali 1.4301 z hermetyczng ptyta mocowang w posadzce. Odpowietrzenie
instalacji wykona¢ na koricu gtéwnego ciggu rurg wywiewng wyprowadzong nad dach 160mm.
Miejsce lokalizacji pionow i odpowietrzeh pokazano na rysunkach. Piony bedg zaopatrzone
czyszczaki. Zastosowaé systemowe przejscie przez dach tukowy. Scieki z posadzki
odprowadzone bedg odwodnieniami liniowymi z polimerobetonu szerokosci 13,5cm, kl. D400 z
rusztem zeliwnym, studnig przytgczeniowg i syfonem, dlugosci okreslonej na rysunkach.
Mocowania rusztéw odwodnien liniowych wykonaé ze stali 1.4301. W czeSci wezta sanitarnego
zastosowac¢ wpusty posadzkowe z odejsciem poziomym, antyzapachowe o wym. 10x10 cm ze
stali gat. min. 1.4301 z syfonem, koszem osadczym i rusztem antyposlizgowym. Przewody
uktadac z okreslonymi na rysunkach spadkami.

Woda technologiczna wprowadzona zostanie ze stacji podnoszenia ciSnienia wody
technologicznej w rejon praso-ptuczki i piaskownika oraz sitopiaskownika w miejsca zasilania
okreslone wg projektu technologicznego. W czesci istniejgcej do miejsca wskazanego na rysunku
nalezy wykonac¢ odcinek instalacji nad posadzkg w czesci dobudowanej rozprowadzi¢ pod
zbrojong posadzkg w warstwie pospétki stabilizowanej cementem. Rure zabezpieczyé przed
kontaktem z betonem folig PE. Podejscia wyprowadzone ponad posadzke wyposazy¢ w zawory
odcinajgcy o srednicy podejscia. Rozprowadzenie wody w rejonie urzadzen zgodnie z
wytycznymi technologicznymi nalezy do dostawcy urzadzen. Przebudowa i dostosowanie staciji
podnoszenia cisnienia, wpiecie nowych odcinkéw wody technologicznej wykonana zostanie

staraniem wiasnym Inwestora. Trase wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

. Wyposazenie w przybory sanitarne.
Przewiduje sie montaz ceramiki produkcji krajowej typu KOLO. Zawory przelotowe i wyptywowe

ze ztgczkg do weza $15 mm, ze stali gatunku 1.4301.

. Izolacje termiczne.
Cata instalacja wodociggowa zimnej wody gospodarczej wymaga izolacji termicznej materiatem

izolacyjnym o wspoétczynniku 0,035W/(mK). Dla przewoddw zimnej wody prowadzonej na $cianie
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grubos$¢ izolacji wynosi 9mm dla przewodow utozonych w bruzdach grubosé izolacji 6mm.

. Zabezpieczenie przed korozja.
Projektowana instalacja w budynkach nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego.

. Uwagi koncowe.

Przy realizacji inwestycji w oparciu o powyzszy projekt prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i warunkami technicznymi
zawartymi w Dz. Ust. Nr 75. Wszystkie zastosowane materialy muszg mie¢ Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz pozytywng ocene techniczng GIG i ocene
higieniczng wydang przez Panstwowy Zakfad Higieny.

W ramach dokumentacji projektowej dopuszcza sie zmiany materiatowe i rozwigzan technicznych
pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora i Inzyniera Kontraktu. Petng odpowiedzialnos¢ za

przyjete rozwigzanie zamienne ponosi Wykonawca.

Projektowat:

mgr inz. Maciej Roszkiewicz
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W ZYWCU.

34-300 Zywiec; ul. Bracka 64
jednostka ewidencyjna Zywiec [241701_1],
obreb Zywiec [0007]; Dz. nr 11065/4

powiat zywiecki; wojewodztwo Slgskie

INWESTOR:
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Zywcu
ul. Bracka 66; 34-300 Zywiec

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ECO TREATMENT
ul. Elizy Orzeszkowej 29B/1
62-200 Gniezno
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Opracowanie projektowe zwigzane jest z rozbudowg oczyszczalni Sciekdw w Zywcu.
Opracowanie przedstawia projekt zewnetrznych sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dla
potrzeb rozbudowywanej oczyszczalni sciekéw.
1.1. Podstawg jest projekt budowlany sieci wod - kan na terenie rozbudowywanej
oczyszczalni $ciekdw w Zywcu.
1.2. Zestawienie dlugosci.

Srednica i dlugosé sieci kanalizacyjnej:

- rury z PVC-U 200, kI.S, SN8 - 86,0m

- rury z PVC-U 160, kI.S, SN8 - 28,5m

Srednica i dlugos$¢ sieci wodociggowe;j:
- rury z PE 90x5,4, PN10, SDR17, PE100 - 34,0m
- rury z PE 32x3,0, PN16, SDR11, PE100 - 4,0m

2. Sie¢ na terenie oczyszczalni — kanalizacja wykonana bedzie z rur PVC-U 200mm i
160mm, kI.S, SN8. Uzbrojenie stanowig studnie rewizyjne betonowe ¢$1000mm z wtazami
zeliwnymi petnymi, przejazdowymi, kl. D400 (40T) i tworzywowe z PP $600mm. Wodocigg
zaprojektowany zostat z rur PE 90x5,4mm i 32x3,0mm. Uzbrojenie stanowig opaski do
nawiercania, zasuwy, trzpienie i skrzynki uliczne. Sieci zaprojektowane sg na terenie
oczyszczalni sciekdw w rejonie budynku krat i piaskownikow.
Kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych obiektow:

e trasowanie sieci w terenie,

e roboty ziemne,

e montaz rurociggow i studni,

e 0odbior robdt, proba szczelnosci,

e zakrycie rurociggéw, odtworzenie nawierzchni,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

3. Wystepowanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stworzyé
zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi.
Na terenie objetym budowg sieci zewnetrznych do istniejgcych elementow
zagospodarowania terenu moggcych bezposrednio zagrazac bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
naleza:

e kanalizacja kablowa

e kable sterownicze,

e kable energetyczne NN,
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¢ sie¢ wodociggowa,

o sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej,
e glebokie wykopy ok. 0,7 + 4,0 m

e transport materiatow na plac budowy i ich montaz,

e praca sprzetu mechanicznego.

4. Przewidywane zagrozenia.

W zakresie projektowanej inwestycji wystepujg wykopy liniowe pod kanaty sanitarne i
wodociggowe 0 gfebokosci 0,7 do 4,0m. Projektowany montaz rurociggow i studni nalezg do
robét typowych. Roboty zwigzane sg gtownie z wykonaniem wykopow liniowych i
opuszczaniu do nich rur i studni rewizyjnych. Realizacje robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi realizacji, warunkami uzgodnien i przy zachowaniu warunkéw BHP oraz zgodne
z obowigzujgcymi normami i sztukg budowlang. Przy spetnieniu wymogéw zawartych w w/w
normatywach i zaleceniach nie wystepujg zagrozenia zwigzane z realizacjg w/w inwestycji.
Pracownicy zatrudnieni przy realizacji powinni posiada¢ niezbedne uprawnienia i kwalifikacje
oraz przeszkolenie BHP na zasadach ogdlnych wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw,

dla poszczegadlnych robot

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdblnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowigzek zapozna¢ wszystkich pracownikow budowy z
nastepujgcymi instrukcjami:

a. nawypadek zagrozenia, awarii, pozaru — ( np. IP 1.01./10)

b. przeciwpozarowg dla zaplecza budowy- ( np. IPB 1.01.11)

C. organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach — (np. IPP 10.02/34)

d. wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych ( np. IPN 12.05/21 do 27) tzn.:

-z wtasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow , surowcow i substanciji
uzywanych przy budowie, transporcie, magazynowaniu i ich wtasciwosciami zrgcymi i
toksycznymi,

- praca w wykopach,

- praca mechanicznych srodkéw transportu,

e. sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia
mediéw w zakresie elektrycznym, wodociggow i gazu.

Do prac szczegélnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢:

e prace w wykopach liniowych, ktére na catej swojej dtugosci nalezy umacniac z
zastosowaniem szczelnych szalunkéw skrzyniowych bgdz wyprasek,

e prace w wykopach punktowych pod betonowe punkty state i studzienki rewizyjne, ktore

nalezy umacnia¢ z zastosowaniem szalunkéw z wyprasek lub typowych szalunkéw do

wykopow punktowych,
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e prace w poblizu linii energetycznej SN,

6. Wykazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwu wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot powinien przejgé od Inwestora plac budowy, oraz

zorganizowa¢ zaplecze budowy, odpowiadajgce jego potrzebom, oraz ustanowié

Kierownika Budowy. Na zapleczu budowy nalezy zorganizowaé punkt pierwszej pomocy

sanitarnej.

¢ Osobg odpowiedzialng za koordynacje prac na budowie, za kontakty z Inwestorem, za
organizacje dostaw na budowe materiatdow i sprzetu oraz za organizacje pracy w taki
sposob aby byta ona bezpieczna jest Kierownik Budowy. Kopia uprawnien Kierownika
Budowy i szczegétowy zakres obowigzkéw powinny znajdowac sie w biurze budowy.
Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robét budowlanych. W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcoéw, Kierownik
Budowy wyznacza koordynatora ds. BHP, ktéry kontroluje wszystkich podwykonawcow
w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ.
Spostrzezenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepiséw w zakresie BIOZ
koordynator przedkfada kierownikowi na biezgco, wpisujgc je w zeszyt i podajgc date i
stanowisko pracy, ktoérego te spostrzezenia dotyczg. Kierownik Budowy zapoznaje sie
z nimi, potwierdzajgc ten fakt swoim podpisem.

o Przedstawiciele podwykonawcow, przed podjeciem robét podpisuj g dokument, w
ktéorym potwierdzajg fakt zapoznania sie z warunkami BIOZ na budowie i deklarujg
prace zgodng z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

¢ Do robot zwigzanych z realizacjg przebudowy sieci cieplnej powinni byé zatrudnieni
tylko pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje oraz ukonczone kursy BHP w
zakresie niezbednym do wykonywania poszczegodlnych czynnosci.

e Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni
pracownicy, ktérzy oprocz wymogdéw regulowanych przepisami BHP, bedg dodatkowo
przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych
warunkéw na budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami powinien sprawowac
Kierownik Budowy, ktory udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy
kolejnos¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania BHP przy poszczegdlnych
czynnosciach.

e Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien by¢ sprawny technicznie i posiadac
decyzje dopuszczajgcy sprzet do ruchu.

¢ Wykopy liniowe o Scianach pionowych o gtebokosci powyzej 1 m nalezy bezwzglednie

szalowag.
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o Wykopy punktowe nalezy realizowac przy pionowym umocnieniu scian wykopu.

o Wykopy nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem pracownikéw i osob
trzecich poprzez prawidtowo ustawione porecze i oswietlenie.

e Zabrania sie wykonywania pracy w wykopach przez jedng osobe.

e Przy zblizeniach do istniejgcych kabli elektrycznych, przewodoéw gazowych,
przewodoéw wodociggowych, kabli telefonicznych oraz napowietrznych linii
energetycznych wykopy nalezy prowadzi¢ recznie przy zabezpieczeniu odkrytych
kolizji. O trwate wyznaczenie wszystkich kolizji na trasie kanatéw sanitarnych powinien
by ¢ kazdorazowo proszony geodeta.

e W przypadku prowadzenia rob6ot z u zyciem koparek, dzwigéow, samochodow
samowytadowczych w odlegtosci mniejszej niz 15 m od istniejacych linii
energetycznych napowietrznych, o napieciu znamionowym powyzej 1kV, nalezy
zachowac szczegolne srodki ostroznosci , a w szczegolnych przypadkach wystgpic do
Rejonu Energetycznego w Bialymstoku o czasowe wytgczenia linii spod napiecia.

e Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w nastepujgce informacije:

Najblizszy punkt

lekarski znajduje sie w .................. przy ulicy ............... Nrtel. ..........
Straz Pozarna w ... przy ulicy................ Nrtel. ..........
Komisariat Policjiw ~ ................. przy ulicy................ Nrtel. ..........

Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto
znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgtoszony, poza formalno$ciami regulowanymi przepisami,
w trybie natychmiastowym do Kierownika Budowy a pod jego nieobecnos¢ do
koordynatora ds. BHP z jednoczesnym wstrzymaniem robét w miejscu wypadku.

Dalsze postepowanie zgodne z instrukcjg IPP 10.02/34

POWYZSZA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
WINNA POSLUZYC KIEROWNIKOWI BUDOWY DO SPOZADZENIA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA INWESTYCJI —

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W ZYWCU.

Opracowat: Maciej Roszkiewicz
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UWAGI OGOLNE:

Wszystkie prowadzone prace nalezy wykonywaé pod stalym nadzorem technicznym
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ze szczegdlnym uwzglednieniem wytycznych
technologicznych i przepiséw BHP oraz z zachowaniem sztuki budowlanej, przestrzega¢
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét. Do realizacji obiektéw stosowaé
wylacznie materialy posiadajgce wazne atesty i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej.

Zastosowane materialy musza posiada¢ aprobaty techniczne ITB oraz certyfikaty na znak
bezpieczenstwa.

Prace ziemne wykonywaé pod statym nadzorem Geologa.

W przypadku stwierdzenia w trakcie prac ziemnych odmiennych warunkéw gruntowo-
wodnych od zawartych w opinii geotechnicznej, nalezy bezzwlocznie wykona¢
dodatkowe, uszczegotawiajgce badania podtoza gruntowego i kontaktowac sie z
projektantem celem ewentualnej korekty posadowienia.

UWAGA!

Projektowane materialy budowlane i rozwigzanie projektowe podano w opisie i na
rysunkach instalacyjnych. Przedstawiono przykiadowe poprawne rozwigzanie
materiatowe i przykltadowych handlowych dostawcoéw.

Dopuszcza sie zastosowanie materialdow i rozwigzan zamiennych réwnowaznych
odpowiadajgcych wymogom, normom i przepisom budowlanym.

Projekt nalezy kompleksowo rozpatrywaé z projektem budowlanym technologicznym i
wystepujacymi opracowaniami branzowymi. Nalezy zwréci¢ szczegdélng uwage na
projektowane przejscia instalacyjne branzowe.

Nalezy przestrzegaé wytycznych dostawcow technologii.

Specyfika obiektu powoduje brak mozliwosci opisania przedmiotu zaméwienia za pomoca
dostatecznie dokladnych okreslen stad dopuszcza sie skiladanie ofert, w ktérych
poszczegdlne urzadzenia badz materialty wymienione (opisane) w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, przedmiarach robét moga
by¢ zastapione urzadzeniami badz materiatami réwnowaznymi. Wykonawca, ktoéry
powotluje sie¢ na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego, jest
obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spetniaja wymagania okreslone przez zamawiajgcego.

Za urzadzenia badz materialy rownowazne uznane zostang te, ktére spetnig ponizsze

wymagania dla rwnowaznosci:

Ustala sie nastepujace kryteria oceny rbwnowaznosci materiatow:
- wykonanie materiatowe — nie gorsze,

- szczelnos¢ — nie gorsza,
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- wodoszczelnos¢ — nie gorsza,

- mrozoodpornos¢ — nie gorsza,

- wytrzymatos¢ — nie gorsza,

- no$nos¢ — nie gorsza,

- odpornos¢ na dziatanie srodowiska kwasnego i zasadowego — nie gorsza,
- odpornos¢ na korozje — nie gorsza,

- zabezpieczenia antykorozyjne nie gorsze,

- nasigkliwos¢ — nie gorsza,

- izolacyjnosc¢ — nie gorsza,

- odpornos¢ chemiczna — nie gorsza,

- sztywnos¢ obwodowa — nie gorsza,

- cisnienie nominalne rur i ksztattek — nie gorsza,
- SDR - nie gorsze,

- zapotrzebowanie energetyczne — nie wieksze

- pozostate zgodnie z dokumentacjg techniczng

W ramach dokumentacji projektowej dopuszcza sie zmiany rozwigzan technicznych pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora i Inzyniera Kontraktu. Petng odpowiedzialnos$¢ za

przyjete rozwigzanie zamienne ponosi Wykonawca.
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