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Oznaczenie mapy

Mapa zasadnicza do celów projektowych zatwierdzona przez Starostwo Powiatowe w Złotowie.
Za zgodnośc z oryginałem
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Rurociąg wód popłucznych do unieczynnienia
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e

Kwp

160 x 4,7

PVC
-U_SDR

34_l

s5

1 1
0 
x 
3,
2

PV
C
-U
_S

D
R
34
_l

Kwo

s6

wu1

110 x 6,6

PE100_SDR17_zw

ws2

wu3 e

e

eee

eeeE

E

E

e

e

e

e

e

e

ws2

110
 x 6

,6

PE1
00_

SDR
17_

zw

Odstojnik

wu5

90
 x
 5
,4

PE
10
0_
SD

R
1 7
_z
w

90
 x
 5
,4

PE
10
0 _
SD

R
17
_z
w wu7

wu2 11
0 
x  
6,
6
P
E1

00
_S

D
R
17
_z
w

wu9

wu4 wu6 wu8

Hn100

16
m
m
² 5
xY

KY
C
u 
+ 
3x
1 ,
5m

m
² Y

KY
+ 
R
J4
5 
si
lik
on
że
l

16
m
m
² 5

xY
KY

C
u 
+ 
3 x
1,
5m

m
²  Y

KY
+  
R
J4
5  
si
lik
on
że
l

Zbiornik nr 1

Zbiornik nr 2

e

e

2x
YK

Y 
4 x
10
m
m
² R

J4
5

+ 
YK

Y 
3 x
1,
5m

m
²

4

2

1

5

5

6

6

7

7

9

9

10

11

12

13

14

14

14

15

16

17

18

24

25

13

L E G E N D A :

1. Budynek hydroforni
do termomodernizacji SUW Borucino
wraz z technologią uzdatniania wody

2. Budynek nieczynnej
hydroforni do rozbiórki

3. Wymiana istniejącego
ogrodzenia rejonu SUW
i ujęć wód podziemnych, L=203m
wraz z dwudzielną bramą wjazdową o szer. 4,0m 

4. Odstojnik wód popłucznych
do unieczynnienia

5. Istniejąca sieć wodociągowa
z SUW Borucino do wsi Borucino

6. Istniejące przyłącza sieci wB80 i wB100
wodociągowej z ujęć wód podziemnych
Sw-1 i Sw-2 do likwidacji

7. Projektowane doziemne zbiorniki
retencyjne HDPE 2x50m³, ø2,5m, L=10,5m

8. Projektowany doziemny zbiornik
wód popłucznych HDPE 1x10m³,  ø1,5m i L=6,0m

9. Projektowane przyłącza wodociągowe
PE100-SDR17_110x6,6mm z hydroforni
do ujęć wód podziemnych Sw-1 i Sw2, L=60m

10. Projektowane przyłącze wodociągowe
wody uzdatnionej PE100-SDR17_110x6,6mm
z hydroforni do zbiornika nr 1, L=19m

11.  Projektowane przyłącza wodociągowe
wody uzdatnionej 2x PE100-SDR17_90x5,4mm
ze zbiornika nr 2 do rozdzielacza w SUW, L=30m

12. Projektowane przyłącze wodociągowe
z rozdzielcza w SUW do włączenia w istniejącą
sieć wodociągową PCWø160mm, wraz z przyłączem
hydrantowym Hnø100, L=24m

13. Projektowane przyłacze kanalizacji wód popłucznych
z pod filtrów do zbiornika wód popłucznych
PCV-U_SDR34_160x4,7mm, L=17m
oraz z odwodnienia liniowego PCV-U_SDR34_110x3,2mm, L=15m

14. Projektowana przebudowa przyłącza kanalizacji wód popłucznych
ze zbiornika wód popłucznych do kanalizacji deszczowej
PCV-U_SDR34_160x4,7mm, L=112m

15. Projektowana przebudowa zasialnia SUW Burucino
z wyłączeniem hydroforni do rozbiórki
(odcinek E-E)
Kabel YKY 5x25 mm Cu., L=19m

16. Projektowana przebudowa zasilania ujęcia SW-1
Kabel 16mm² 5xYKYCu + 3x1,5mm² YKY + RJ45 silikonżel
L=48m

17. Projektowana przebudowa zasilania ujęcia SW-2
Kabel 16mm² 5xYKYCu + 3x1,5mm² YKY + RJ45 silikonżel
L=27m

18. Projektowane zasilanie pomp II-stopnia pompowania
w zbiorniku retencyjnym nr 2 
Kabel 2xYKY 4x10mm² RJ45 + YKY 3x1,5mm²
L=36m

19. Lokalizacja
filtrów w budynku SUW Borucino

20. Lokalizacja rozdzielni elektrycznej
oraz sterowania układem uzdatniania
i tłoczenia wody

21. Lokalizacja
rozdzielacza wody 

22. Lokalizacja kanału 
odciekowego 3,0x0,3m 

23. Nowe dwuskrzyłowe wrota wejściowa
o wymiarach 3,0x3,0m

24. Ujęcie wód podziemnych Sw-1
do wymiany pomp głębinowych na GWE50, Q=35m³/h
i wykonania nowej obudowy termoizolacyjnej

25. Ujęcie wód podziemnych Sw-2
do wymiany pomp głębinowych na GWE50, Q=35m³/h
i wykonania nowej obudowy termoizolacyjne

26. Dojazd do SUW z dropgi powiatowej
o szer. 4,0m z łukami R=8,0m wraz z placem postojowm
o wymiarach 10x5m 

Ujęcie nr 2
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