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Gniezno dmia 19-09-2018r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Maciej Galantowicz

{ imie i nazwisko projektanta lub sprawdzaiacego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0304/POOE/04
przez Wielkopolska Okre¢gowa Izb¢ Inzynierow Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia
16-kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art.
20 ust.4)

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budowy linii kablowej energetycznej 0.4 kV wraz ze stupami

oSwietlenia drogowego
Opracowany dla: Gmina Mosina Plac 20 PaZzdziernika 62-050 Mosina

w miejscowosci: Sowinki ul. Nad Lasem Gmina Mosina

na dzialce nr: 22, 141

Sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Magiel Galantowicy

uprawnienia budgéwland do projektowania

bez ograniczer wspeaciainod siec, instal

Pez ograni nog acje
 urzgdzenia e$el tryczne .kiroenergetycznje
nr uprawgien WIKHID J04/POOE/04



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu
budowlanego: Budowa linii kablowej energetycznej oswietlenia drogowego

w m. Sowinki ul. Nad Lasem dzialka nr 22, 141

Gmina Mosina

Inwestor:
Gmina Mosina Plac 20 Pazdziernika 1 62-050 Mosina

Nazwa i adres Inwestora;

Projektant:

Imig i nazwisko projektanta Maciej Galantowicz
sporzadzajacego informacje

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszezegolnych etapow.

e Zamierzenie inwestycyjne obgjmuje wykonanie: Linii kablowej nn 0,4kV o$wietlenia
drogowego, shupy o$wietlenia drogowego oraz szafka SO

Na sie¢ sklada sig:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm2 di. 1161/1281 m, stupy
o$wietlenia drogowego (24 szt.), oraz szafa SO

Przewiduje si¢ realizacje zadania inwestycyjnego jako jednoetapows.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

- Istniejgce zlgcze ZK1x-1P (Enea Operator) nr zlacza 1/2/1 zasilanie z stacji nr 64-003

- Istniejgca szatka oswietlenia ulicznego jednoobwodowa (Gmina Mosina)

- Istniejacy obwdéd oswietlenia ulicznego w m. Sowinki

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub ferenu, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidiowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowié zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istniejagcych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie
pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejonu

Dystrybucji Wrzesénia.
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4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreflajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzeénia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcjg Organizacji
Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych" obowiazujgca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcjg zagrozen bezpieczenstwa nie przewiduje si¢. Nawiazanie do
istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemne, wystawione
przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z o0.0. Rejonu Dystrybucji

Wrzesnia,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczeciem prac montazowych okreslony
w "Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach

elektroenergetycznych i hydrotechnicznych”

6. Wskazanie Srodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagroZenia pozarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie
pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0 Rejonu

Dystrybucji Wrzeénia.

mgr ink. MAcie] Galantowios
ubrawnienia buflowianedo projekiowania
bez cgraniczen o speciifosci sieo; instalacje
" | iektr{;energetyczne
JPI0304/POCELY



ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznag Wrzegnia, 06.09.2018 r.
Rejon Dystrybucii Wrzednia

ul. Witkowska 5

62-300 Wrzegnia

tel. 61 850 40 00
34763/2018/0D5/7R4

Gmina Mosina

ul. Plac 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu ofwictlenie drogowe - wzrost mocy, Sowinki,
warunki dotycza wzrostu mocy w istniejgcym obickeie

z mocy przylgczeniowsy 10 kW (wzrost mocy o 7 kw)

na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylgezeniowej

L MIEISCE PRZYLACZENIA
zlcze kablowo pomiarowe wolnostojgce;
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
L Ll.przylacze kablowe i zlacze kablowo pomiarowe - istniejgce {nr zigcza 1/2/1 ze stacji nr 64-003),
2. w zakresie dotyczgeym niezbednych zmian w sieci
2.Listniejace urzgdzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
3. w zakresie dotyczacym wrzadzen podmioty przylgezanego
3. LWl i instalacje przysiosowaé do zwigkszonego poboru mocy i ukladu 3 faz .
HI. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przylgczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi Jjednoczesnie granice wiasnod i eksploatac)i urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zigeze kablowo pomiarowe wolnostojace;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Jicznik kKWh 3-fazowy 1-strefowy bezposredni
istniejaey uklad pomiary I-fazowy zdemontowaé
V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Gléwnego:  zabezpieczenie gléwne dobraé wg potrzeb
b} Przedlicznikowego: 3x 16 A
#laeze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy amownej
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEY
Energia elekiryczna winna by¢é pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajseym tg o < 0,4,

VIIL DANE I INFORMACJIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorcze] naleiy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

I. Instalacjg wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich nsytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z péimiejszymi zmianami).

2. Instalowane nrzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpomos$é na zaburrenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycamych o wartosciach przekraczajacych odpomoéc na
te zaburzenia innych urzadzed wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasflania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
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w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekirycanej w zakresie odchylen czestotliwosci 1 napigeia, odksztalcenia napigeia, zawartosci poszezegélnych
harmoniczaych, wskaznika dlugookresowego migotania Swiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi urmowa o przylaczenie,

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia winna byé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyinej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg publikowane na stronie internetowej Spolki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzgdzefi ENEA Operator Sp. z o.0. Do przedkiadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczyé oéwiadczenie projektanta o zgodno$ei przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienié ), poczynionych wg zasad okrelonych w tych Standardach.

Data wainoéci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Rozdzielnik:

Strona 2



Poznan, dnia 25.09.2018 r.

- STAROSTA

z narady koordynacyjnej dotyczaeej uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na
podstawie art. 2 pkt 11, art. 7d pkt 1i 2, art. 28b, art. 40b.1.pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1589 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
{t.]. Dz. U. 2 2017 r. poz. 2101z péin. zm.}.

POINANSK!

PROTOKO NR GKG.GZ.4091.3977.2018 — odpis

Przedmiot uzgodnienia : Linia energetyczna 0,4kV oswietlenia drogowego
whnioskodawca: Gmina Mosina

Plac 20 Paidziernika 1

62-050 Mosina
Data wptywu wniosku : 29.08.2018.r.

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 31.08-21.09.2018 r. - P.0.D.G.i K.
Naradzie przewodniczyta: Katarzyna Kisiel - Kierownik Zespotu Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
obreb Sowinki, dz. 22, 141, gmina Mosina
powiat poznanski, woj. wielkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi i zalecenia:
OPERATOR GAZOC!AG()W PRZESYLOWYCH ,,GAZ-SYSTEM” Of POZNAN ~ Janusz Wescotowski:

Bez uwag.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0. 0. 0.2.G. W POZNANIU - Pawet Cieglik:
Bez uwag.

NETIA S.A. — Filip Gruszczyniski:
Bez uwag.

INEA S.A - Karolina Adamska:
Bez uwag.

ENEA OPERATOR Sp. z 0. 0. — Ewa Rakufa-Stachowiak:

W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy naleiy prowadzi€ recznie. Kabel w
wykopie zabezpieczyé zachowac normatywne odlegtosci. Przed przystgpieniem do prac nalezy 2giosi€ sie w
Pogotowiu Energetycznym w Mosinie.

REJON WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO POZNAN (WEZEL TELEINFORMATYCZNY) — Sebastian Olejniczak:
Bez uwag,

AQUANET S.A. —Olga Stachowska:
Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi roboty wykonaé recznie, zachowujgc minimalng odlegtosc
pionowa 0,3 m.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH- Maciej Walentowski:
Nie dotyczy drog powiatowych.,

POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE - Grzegorz Kuberka:
Nie dotyczy.

HAWE TELEKOM Sp. z 0. 0. ~ Marcin Kowalski:
Bez uwag.

Powiatowy Oérodek Pokumentacji Geodezyjngj 1 Kartograficznej /} 1
640-506 Poznaf, ul. Jackowskiego 18 te1{061} 8410-627 . Z )
"



WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA S.A. — Karolina Adamska:
Bez uwag.

KIEROWNIK ZESPOLU KOORDYNACH USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:
PDODATKOWE UWAGI 1 ZALECENIA ;
Dotaczono 3 mapy A4 z projektowang siecig kanalizacji sanitarnej z przytaczami n.k. 1264/2016.
1. Stosownie do art. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” {Dz. U. z 2016 r. poz. 1629
z poin. zm.) Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na budowe do wyznaczenia na gruncie oraz
inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) obiektéw budowlanych przez uprawnione jednostki
wykonawstwa geodezyjnego.
2. Zobowigzuje sig¢ wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie
realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1).
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktéw, osoby odpowiedzialne za ochrong i zabezpieczenie
punktow osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych podiegaja karze grzywny. (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1
z pbiniejszymi zmianami).
3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnief.
4. Nalezy uwzgledniac uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.
5. Integralng czesdcig protokotu z narady koordynacyjnej jest mapa z naniesiong projektowany inwestycja wraz
z adnotacja zawierajgcg informacje, i dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.
6. Prace ziemne w miejscu zblized i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem bezwzgigdnie nalely wykonywaté recznie
{bez uiycia sprzetu mechanicznego). Qdkryte przewody zabezpieczyé. '
7. W wypadku kolizji z drzewami zgodg na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyskaé w Urzedzie Miejskim
w Mosinie.
8. Podmioty, ktore wiadajg sieciami uzbrojenia terenu, rezygnujgc z obowigzku delegowania swoich przedstawicieli
na narady koordynacyjne, pozbawiajg si¢ moiliwosci wplywania na uzgodnione przez Staroste trasy
projektowanych sieci i przyfaczy (Art. 28 e pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 5 czerwca
2014 r.).

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjnej przedlozony projekt zostat uzgodniony
z zachowaniem w/w uwag oraz zalecen, a trasa zostala wprowadzona do bazy geodezyinej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu -zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015
roku ,w sprawie powiatowe]j bazy GESUT i krajowej bazy GESUT” -poz. 1938.
Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.
Kopie protokolu wraz z zalacznikiem mapowym i innymi zalacznikami naleiy udostepnié wykonawcy
terenowemu.

< up. STARQSTY.LG7NA MBKIEGO

3%

Pz
Geoderyin

{ podpis przewodniczycego narady z imienng pieczatks
7 upowainienia starosty)

Powiatowy Ogrodek Dokumentacji Geedezyijnej i Kartegraficznej
60-509 Poznaf, ul. Jackowskiego 181el.(061) 8410-627
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MOSINA Burmlistrz Gminy

Mosina

Mosina, dnia 14. Wrzeénia 201871,

~ Sprawa nr: MK.6853.1.248.2018.KM

Inwestor: Gmina Mosina,

Plac 20 Paidziernika 1, 62-050 Mosina
reprezentowana przez:

Pana Andrzeja Baraniaka

Przedsiebiorstwo Projektowo Handlowo-Uslugowe
Ul. Galczyriskiego 10B, 62-050 Mosina

Nawigzujac do ztozonego wniosku z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje oéwietlenia
drogowego w ciagu pasa drogowego w m. Sowinki dz. o nr ew. 22, 141 obreb Sowinki uprzejmie informuje, ze

wyrazam zgode

na lokalizacje ofwietlenia drogowego w ciggu pasa drogowego w m. Sowinki dz. o nr ew, 22, 141 obreb Sowinki
uzgadniam przebieg trasowy wyiej wymienionego urzadzenia zgodnie z zatgcznikiem graficznym
na nastepujacych warunkach: :

1. Przekop powstaly w celu ulozenia infrastruktury technicznej naleiy zasypad gruntem piaszczystym
zageszczajge warstwami 15-20cm, do uzyskania wskaZnika zageszczenta gruntu 0,98. Zasyp gornej czesci
wykopu do poziomu stanu istniejacego zasypal tluczniem kamiennym 0-31,5mm grub. 15 cm
stabilizowanym mechanicznie.

2. Naleiy berwzglednie uniknac uszkodzenia systemu korzeniowego drzew bedacych w obrebie dziatek na
ktorych projektowane jest oswietienie drogowe. System korzeniowy naleiy zabezpieczy¢ przez
zniszczeniem, a prace ziemne wykonywad z szczegéling ostroznoscig. W obrebie korzeni drzew oraz obrebie
korzeni krzewdw roboty nalezy przeprowadzi¢ w sposob najmniej szkodzacy drzewom oraz krzewom.

3. Linie kablowa nalezy prowadzi€ pod drogg na gltebokosci min. 90cm liczac od najnizszej rzednej terenu do
gornej krawedzi kabla,

4. Przejicia poprzeczne pod drogg gminng nalezy wykonywaé w rurze ostonowej.

5. W przypadku naruszenia elementéw utwardzonych nalezy je bezwzglednie odtworzyé do stanu
pierwotnego, niepogorszohego.

6. Zachowac normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzer podziemnych. W migjscu kolizji prace
prowadzi¢ recznie,

7. Prace naleiy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami szczegdfowymi.

8. Roboty wykonad przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczeristwa w stosunku do uczestnikéw
ruchu.

9. Projektowane stupy oswietleniowe nalezy zlokalizowaé zgodnie z zatgcznikiem graficznym, przy granicy pasa
drogowego.

10. Projektowang infrastrukture techniczna nalezy wykonac zgodnie z wymogami okredlonymi w rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1994 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny cdpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 § 140).

11. Przed przystapieniem do wykonywania rohét nalezy zgtosi¢ ich zamiar do tut. Urzedu.

12. Po zakonfczeniu robot nalezy uporzadkowad teren prowadzonych prac oraz usungc uszkodzenia powstate w
wyniku prowadzenia prac, doprowadzajac stan nawierzchni do stanu bez uszkodzen, Wykonanie oswietlenia
drogowego nalezy zgtosi¢ do tut. Urzedu celem sporzgdzenia protokotu adbioru,

Zatacznik:
1. Mapa dla ceiéw projektowych skala 1:500 z naniesiony lokalizacig
urzadzed
Otrzymuja:
2 MK e CURMISTRZ /

Sprawe prowadzi:

Klaudia Mackowiak

Referat Mienia Komunalnego
Tel. 618 109533

nigryni. Jerzy Ry$
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MOSINA

N 631258005 . . iy
Mosina, dnia 24 wrzednia 2018 r.

IK 7011.4. 1.2018

Przedsi¢biorstwo Projektowo Handlowo
Uslugowe

Andrzej Baraniak

ul. Galczynskiego 10 B

62 - 050 Mosina

Dotyczy : projektu technicznego o$wietlenia drogowego w miejscowosci Sowinki,
ul. Nad Lasem , gm. Mosina.

Odpowiadajac na pismo z dnia 19 wrzesnia 2018r. (wplyneto 21.09.2018r.)
w sprawie projektu technicznego o$wietlenia drogowego w miejscowosci Sowinki,
ul. Nad Lasem dotyczace koncepcji rozmieszczenia stupéw o$wietleniowych oraz
proponowanych rozwigzan technicznych , Urzad Miejski w Mosinie uprzejmie informuje,
ze akceptuje usytuowanie oswietlenia. Jednoczesnie prosimy, aby w projekcie
uwzglednidé :
L. zrédio $wiatta - LED, ktére nalezy dostosowaé do warunkéw terenowych,
2. zastosowa¢ zaproponowane oprawy o§wietleniowe typn TECEQ
z szczegbtows informacja o mozliwodci zastosowan opraw réwnowaznych
(szczegdtowy opis wymaganych parametrow),
3. shup stalowy ocynkowany z szczegdlows informacja o mozliwosci zastosowania
réwnowaznych (szczegtowy opis wymaganych parametrow),
4. w projekcie do warunkéw terenowych nalezy dostosowaé wysokosé stupa, dtugosé
wysiegnika.

Otrzymuja :

TRIRMISER
L. Adresat iéi
2. IK — a/a

et fng,

Sprawe prowadzi :
Hanna WoZnikiewicz
Inspektor

Tel. 61 8 109 - 563
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Wykaz dzialek na terenie ktorych przebiega projektowana inwestycja

Nr dzialki Uzytkownik/Zamieszkaly Uwagi
Sowinki ul. Nad Lasem dz. nr 22, Gmina Mosina
141 Pl. 20 Paidziernika 1

Gmina Mosina

62-050 Mosina

L



6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogolna.

W miejscowoséci Sowinki na ul. Nad Lasem przewidziano wydzielong linie kablowg
o$wietlenia drogowego. Zastosowano slupy stalowe ocynkowane oémiokatne typu
SO 8/3 i oprawy LED typu TECEQO $/5246/24LEDS/700mA/NW/409032/54W.
Zasilanie odbywac sie¢ bedzie z projektowanego zlacza kablowego realizowanego
przez Enea Operator Sp. z o0.0. Calo$¢ urzadzen pozostaje na majatku
i w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowig zaciski listwy zaciskowej w

zlgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa o$wietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy wymieni¢ wolnostojacg szafke
oswietlenia ulicznego SO nr I/2/1 zasilang z stupa linii nn (ze stacji 64-003) wiasnoéé
Gmina Mosina, na projektowang szafke o$wietlenia ulicznego dwuobwodowa
przystosowang do montazu licznika 3-fazowego. Iistniejacy obwéd oswietlenia
ulicznego nr | wprowadzi¢ do projektowanej SO. Nastepnie z projekfowane] szafki
SO wyprowadzi¢ obwdd oswietlenia ulicznego nr Il kablem YAKY 4x35 mm2 o
tacznej diugosci 1161/1281 m . Sterowanie o$wietleniem znajdowac sie bedzie w
szafce SO. Na zewnetrznych drzwiach szafki SO nalezy zamontowaé tabliczke
wygrawerowang z napisem: Oswietlenie uliczne na majatku Gminy Mosina.

W szafce SO zabudowaé zegar astronomiczny o parametrach:

1. Sterownik musi byé wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschodéw i zachodéw
storica na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspdlrzednych

geograficznych miegjsca instalacii.

2. Posiada¢ dwa niezalezne obwody sterujgce, tzw. catonocny CN, oraz péinocny PN, z
programowalng przerwg. Obwéd PN moze by¢ zaprogramowany takze jako tj. bez

przerwy.

3. Sterownik musi mie¢ mozliwos¢ wspdlpracy z przekaznikiem zmierzchowym




4. Sterownik zapewnia¢ musi automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U, z 2004 r. Nr 16, poz. 144).

5. W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,
programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ moziiwos¢ zaprogramowania:

« Wspohzedne geograficzne

¢ Aktualny czas i date

» Poprawki, uwzglgdniajace warunki lokalne, umozliwiajgce przyspieszenie lub
opozZnienie zatgczania i wytgczania o$wietlenia, w stosunku do wyznaczonych
godzin wschodu i zachodu sforica

« Przedziat czasowy czgsciowego lub catkowitego wylaczenia oéwietlenia w nocy

» Parametry sterowania dodatkowego urzgdzenia, np. licznika dwutaryfowego ~ dwa
przedzialy czasowe w ciagu doby.

» Parametry porannego i wieczornego filtru (do £30min} w kiérym sterownik akceptuje
sygnat z przekaznika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytac:

* Rzeczywisty czas zataczenia i wylgczenia oéwietlenia, z uwzglednieniem
poprawek

» Kalendarz - godziny wschodu i zachodu storica dla dowolnego dnia roku (tylko w
czasie zimowym)

* Stan licznikow rzeczywistego czasu zatgczenia o$wietlenia, dla kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktualnego miesigca i roku.

6.3. Linia kablowa oswietlenia.

Zaprojektowano linie kablowa oswietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm?
o tgcznej diugosci 1161/1281 m. Kabel utozyé bezposrednio w ziemi po trasie
pokazanej na mapie projektowej, na glebokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel
utozyC na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykryé warstwa
piasku réwniez 10 cm, pdZniej ufozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15
cm, trase oznaczy¢ folig kablowg koloru niebieskiego, a nastepnie zasypaé réw
kablowy, zaggszczajgc warstwami, teren przywrécié do stanu pierwotnego. Na kablu

zatozyC opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku uloZenia i opisu



"Oéwietlenie uliczne". Zapozna¢ sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z
Urzedem Miejskim w Mosinie.

Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koncach oraz co 500 m - wymagana
rezystancja uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1.

Na trasie projektowanej linii kablowej zinwentaryzowano drzewa, krzewy i odrosty
drzew, ktore Kkolidujg z budowa przedmiotowego oswietlenia. Inwentaryzacje
wykonano na mapie projektowej z zaznaczeniem sztuk drzew i powierzchnig krzakéw
do wycinki. Wycinke nalezy przeprowadzi¢ przed budows linii kablowe] o$wietlenia

drogowego.

6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Przewidziano stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane o$miokatne o wysokoéci 8 m
od powierzchni podioza typu SO 8/3, instalowanych na fundamentach
prefabrykowanych typu B-120. Stupy ustawi¢ w miejscach pokazanym na mapie
projektowej.

Na stupach nr 1-10, 12-14, 16, 18, 20, 22, 23 zabudowa¢ pojedyriczy wysiegnik di.
1,0 m typu W12/1/1,0 (kat nachylenia 15% oraz oprawy LED typu TECEO
S/5246/24 EDS/700mA/NW/409032/54W z barwg $wiatta: biata-neutralng — zgodnie
zrys.nr1i3.

Natomiast na stupach nr 11, 15, 17, 19, 21, 24 zabudowaé podwojny wysiegnik df.
1,0 m typu W12/2/1,0 (kat miedzy ramionami 90°, kat nachylenia 15°%) oraz dwie
oprawy LED typu S/56246/24L EDS/700mA/NW/409032/54W z barwg $wiatta: biala-
neutralng — zgodnie z rys. nr 1 i 3.

Wszystkie projektowane stupy nalezy uziemi¢ - wymagana rezystancia uziemienia

R<5 Q.

LY



PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

budowa oprawy dwukomorowa {otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiaf korpusu - odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szklo hartowane plaskie

montaz na wysiegniku jub stupie o $rednicy @348-60mm

oprawa wyposaZona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takie pozwalajgcy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0 do
10° (montaz bezposredni) lub O do -15° {montaZ na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne ~ KO8

szczelnodé komory optycznej — IP66

szczelnos$c komory elektrycznej ~ IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych poniiej

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 56W

znamionowe nhapiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umoiliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALl (opcja 5-cio
stopniowej autonomicznej redukeji mocy)

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

PARAMETRY OSWIETLENIOWE [ POTWIERDZENIA

* * @

rodzaj Zrodta swiatta — LED

minimalny strumien swietlny Zrédet $wiatta — 7600Iim

zakres temperatury barwowej Zrodet $wiatfa — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

wartosci  wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykonac obliczenia parametrow oswietieniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédtowe pliki
obliczeniowe

réinica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowainej nie powinna by¢
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego oérodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

20
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6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjeto:

Uktad samoczynnego wylaczania zasilania spetniajgcy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie ukiad sieci oswietlenia TN-C.

Projekiuje si¢ zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarkg FeZn 25x4, utozong
wzdtuz linii kablowej zasilajgcej stupy oswietlenia.

Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty.

Opornos¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koricu linii i w

szafce winna spetnia¢ warunek: Ru <5 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie

PN-HD 60364-4-41.



6.6. Uwagi konicowe.
Calos¢ prac wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzgdzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegajg

inwentaryzacji geodezyijnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uiyto jedynie w celu
przykladowym. Wszedzie gdzie sq one wskazane, nalezy czytac w ten sposéb,

ze towarzyszy im okreslenie ,lub réwnowaine”.

6.7. Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z pézniejszymi zmianami

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ( z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawo
budowlane) nie wykracza poza obszar dziaiek objetych wnioskiem pozwolenia na
budowe linii energetycznej odwietlenia drogowego. Przedmiotowe dziatki nie sg
wpisane do rejestru zabytkdéw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na wyzej wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gdricza.



7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradéw, dobér =zabezpieczen w projektowanej szafce SO
Obwod nr |

Dobér zabezpieczenia dla ocbwodu nr 1 — typu S191 - B16A

Obwdéd nr 1l

Dia oprawy LED typu TECEO S/5246/24LEDS/700mA/NW/409032/54W —
30 szt. W ukiadzie 3 fazowym po 10 szt.

Preceos =54 W, Inteceos = 0,59 A

Preceos = 10 x 54 =540 W

Inteceos =10 x0,569A =58A

Dobor zabezpieczenia dla obwodu nr 1~ typu S191 -B10A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ zgodnie z warunkami przytaczenia
zabezpieczenie typu 3 x ETIMAT T 1p 16 A natomiast jako zabezpieczenie gtéwne

w projektowanej szafce SO zastosowaé 3 x WTN00/gG 25 A.



7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ
Obliczenia wykonano do projektowanego o$wietlenia ulicznego w m. Sowinki ul. Nad Lasem

k*b*z<Uf
z - impedancja petli zwarciowej
kK - wspodiczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s
tb - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - warto$¢ napiecia fazowego

St 64-003
S=250kVA

| 7= 22246

A
Obw. ——Z AL. 35 NAYY-J 4x35 o{
e -66m - -1281m -

WTN 00/gG 16 A
3,6"16"2,2246"1,25 = 160,17 <230 V

stup nr 24

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego céwietlenia
zostat speiniony.

%]




Pm*|
AU = * 100 %
% g *U2*s
1770 * 1347
AU = *100 %

%  35*400%* 35

1,216% < 5%

AU
%

spadek napigcia ponizej dopuszczalnego

mg* ink. Mapit]

7.3. Spadek napigcia dla oswietlenia w m. Sowinki ul. Nad Lasem

l= 1347 m
g = 35 mm ?

alantowicz

uprawnrienia budgwiane do projekiowania

bez cgraniczeh wispecial
i urzadzenia alekfryczn

sci siec, instalacie
iektroenergetyczne

nr uprawnien WKPA304/F COE/04




8. Zestawienie materialéw:

Ip. [Wyszczegdlnienie jedno iloge
1 iStup o$wietleniowy SO 8/3 (8 m) szt 24
2 |Prefabrykowany fundament B-120 szt 24
\Wysiegnik jednoramienny W12/1/1,0 di. 1,0 m kat
3 szt 18
nachylenia 15°
Wysiegnik dwuramienny W12/2/1,0 dt. 1,0 m kat
4 |nachylenia 15° kat miedzy ramionami 90° szt 6
5 t_z.olachne zigcze kablowe bezpleczmkowe.iZK~4~01 szt 30
6 1zolacyjne zlgcze kablowe fazowe IZK{-OZ szt 42
7 Izolacyjne zigcze kablowe zerowe 1ZK-4-03 szt 24
8 [Tabliczki ostrzegawcze szt 25
Oprawa LED typu LED typu TECEQ
o 5/5246/24LEDS/700mA/NW/409032/54W z barwg éwiatia: szt 30
biata-neutralng
10 |Piasek m? 82
11 |Kabel YAKY 4*35 mm? m 1281
12 Folia kablowa koloru niebieskiego (diugo$¢ wykopu) m 999
13 |Przecisk ochronny typu SRS 75 m 162
14 |Przewodd YDY 3*2,5 mm/2 m 300
15 Bednarka ocynkowana 25x4 m 1161
Uziom pretowy UPB16/1500 szt 9
16
Grot do uziomu & 16 szt. 3
17 L -
Uziom pretowy - z przyspawanym iacznikiem krzyzowym | szt 3
18 JPB16/1500 + UKP
19 |Zabezpieczenie §191 B10 A szt 3
19 |Zabezpieczenie S191 B16A szt 1
20 Zabezpieczenie WTN 00/gG 20 A szt 3
Szafka oSwietleniowa SO kompletna dwucbwodowa
21 |z zegarem PSO-03PD przystosowana do montazu kpl 1
licznika 3-fazowego g Magte) Galantowlcz

uprawnienia bugbwiane do projektowania
bez cgraniczen v spacialngsc slec, instaiacid
i urzadzenia elelftryczne fekiroenergeticzne
nie uprawnign WKEIGI04/POOR/04




8.1. Zestawienie materialow z demontaiu ;

Ip. |Wyszczegdinienie jedno iloé¢
Szafka oswietleniowa SO jednoobwodowa

1 kpl 1
(szafka wyekspioatowana nie nadaje sie do uzytku)

mjgrlinz, Matiej Galantowicy
4 uprawmema budowians do Projektowania
bar ogram‘czeh specjalngdci sieci, instalac
urzadzenia ele tryczn fektroenergetycznjs
Or uprawnidn Wi 0304/PCOEN,

54



Paczna diugosé linii kablowej:
Y};{&KY 4x35 dl, 1161/1281m
\
\ \
\ LEGENDA: \
Mr% proj. uziemierie stupow osvsjetiemowych R=5Q

@ \prm ship oswxgﬂ,ema'@mgowego S0 8/3 7 wysiegnikiem W12/11,0
{)raz Qgrawa’fypu TECED 5/5246/241 EDS/TO0mANWIA00ER2/54W

@? pm} slup oswietlenia drogowego SO 8/3 z wysiegnikiem W122/1.0
oraz dwoma oprawami iypu TECED S/5246/24LEDS/700mAINWIA0S032/54W

i 1r35§‘. limii kablows) wigjen wytyezyd uprawniony geodata
2. Linizs kablowg ukladac Agodme z norma BEP-E-004
3. Prace ziemane w poblizn '»imchuci wzadzen wykonad
tgoznie e i s e o e e T
4, Przad wykonastem prac wykonawsa musi zapoznaé sig 2
wvagami podanymi w szgodnieniach |, zgodach, opimiach
oraz decyzjach
5. W migjseach skrzyzowan 4 istniejaeymi urzgdzeniami orag
drogami projektowanc kable ukindad w rurach ochromnyeh

vagr inZ. Magik] Galantowliez

Za zgodnodc z oryginatem mapy wg v waspravinienia budgiviane dp projektowania
. . Calagtowicy . . y W 4 " __ .
T - Imwest Frojektomal m;b%%s# rgniczen w gpeclalg{scl siec!, instalagje
< (Cie] Galantowicz mie;iz;na . wx?resw4gmnia @lakt yoznk /eiskioenergstycane

mar in.
>< uprawnienia
BZ ograniaz&ﬁ fr 3
urzasizenia sty CH

x do pr@jel- tcﬂ% glzdzsemxisa 1
dinoscl siec), insbaleti@tosiaa N P _,
e eiektmaﬂergetyczne

. g (e H
nt upraw ien _! !OBGMPG pEr Prn)cktizmzkah]owejOéwizﬁem'adr oWegn FV

Baranizk .

Sewinki ul. Ped Lasem
Gnina Mosica

<

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
‘Skala 1:500

Kormm CZRWONYM ZAZNACTONG punkry asnawy gmmneg, Ridm podi‘egs}a or:hrom‘e Zgodr}mz at 48 pkt 3 ustavsgrz dnla 17 maja 19891,
Prawo geodazjgne i kaﬂcgraﬂr:m {Dzth 2 20101, Nr 193, poz. 1287 ze zm.), kip ( Jmiszozy. uszkadzal memeszcza znaki geodezying (..} podiega kare groywny.

Omaczama { mﬁ::mac]e o atuaebnoéciach gruntowych rnsjacym wplyw za zagospodarowanie gruméw zZlokalizowanych w grenicach projekiowane] nwestycli

~ pig ystatona

Uklad wepbirzgdnych proswkamvch p!asmch: 2000 Nig wykfucaa sig Istnlenis w tersniaAinyéh
Utelad wysokodel: Kransziadt ktdre nie bty 2g80sz0ne do inwetan

GKG.GZ.4071.3009.2018

Powiat: poznariski

Migjscowoss: Masina

Identyfikator { jednostia ewiden.: 302110_5 Mosina

ldentyfikator i obreb ewiden.: 302110_5.0012.Sowinki

Sekcia: 6.173.11.13.1.2,1.4, 3.2, 4.4, 4.3
6.173.11.13. 4.1, 4.3

Zasieg aktualizac]l | weeses smsun aommm
Mapa aktuaina na dzien: 23.07.2018r.
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Schemaot szafki SO
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proj. wymiana szafki SO
w miejsce istniejacej

Ist. SO UKLAD SIECT OSWIETLENIA TN-C
' Istniejacy Obwod nr 1 SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
wprowadzié do proj. SO SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
— WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW
[ —
=
- | E
ST 11 11/2 11/3 /4 1/5 11/6 11/7 11/8 /9 1/10
Ak
ey
é -48/53 m - -52/57 m - -52/57 m - -46/51 m - -47/52m- | -45/50m- - 50/55m - - 49/54 m - -52/57m -
R<5€Q) R<50 R<5Q R<5Q R<5Q R<5Q R<5Q R<5Q R<5Q
= sy e g— - — T = = g
r~
11/20 /19 /18 /17 /16 1/15 /14 /13 /12 /11 S
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R<5Q R<50Q R<5Q R<5Q R<5Q lR<SQ R<5Q R<5Q R<5Q lR<SQ
=
@
% 1121 11722 I11/23 11/24
-47/52 m - 50/55 m- -49/54 m -
R<5Q <5Q R<5Q R<5Q - :
e P — e Projektowal: mgrlmz Mameé uprd\tn!z’; !ﬁ acid Ianto ics
Galantowicz bez ggr nicred K “ opmj kfﬂw ,
Gmina Mosina WKP/0304/POOE/04 7 Linrakyie ',gg;;,mﬁjj;% ﬁ‘fgefyczne |
LEGENDA: Plac 20 Pazdziernika 1 - //"! . D IPO0E 4
62-050 Mosina o ] - . (
. pracowal: mgr inz. Andrzej
{: proj. uziemienie stupéw oswietleniowych R< 5 Q) Baraniak f /z W ;{
_ WL __
®  proj. stup oswietlenia drogowego SO 8/3 z wysiggnikiem W12/1/1,0 Schemat szafki SO / Nr Rys.
oraz oprawg typu TECEO S/5246/24LEDS/700mA/NW/409032/54W N . .
. . . . Sowinki ul. Nad Lasem, Gmina Mosina
@@ proj. stup o$wietlenia drogowego SO 8/3 z wysiggnikiem W12/2/1,0 3
oraz dwoma oprawami typu TECEQO S$/5246/24LEDS/700mA/NW/409032/54W




ul. Pod Lasem, Sowinki

Data: 18.09.2018
Edytor:

mgr ink, Wacie] "}‘Balantowicz
uprawnienia bidowiane fio projekiowania
bez ograniczery i«, oéci sieci, instalacie
i urzadzenia of Vg elektroengrgstyczne

kirycds
nr upravniert VWKP/0304/POOE/(4

(o
o0



ul. Pod Lasem, Sowinki

ul. Pod Lasem, Sowinki
Strona tviulowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Ulica 1
Dane planowania
Wyniki szczegdtowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.08.2018

Spis tresci

(¢ 08 - @ P —

Strona 2
2
-~



ul. Pod Lasem, Sowinki

3 llosc

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

18.09.2018

ul. Pod Lasem, Sowinki / Lista opraw

SCHREDER TECEQ S /5246 / 24 LEDs 700mA
NW /409032

Numer artykutu:

Strumien $wietiny (Oprawa): 6313 Im

Strumien swietlny (Lampy): 7668 Im

Moc opraw: 54.0 W

Kiasyfikacja oswietlern CIE: 100

Kod Flux CIE: 42 74 96 100 82

WyposazZenie: 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyiny 1.000).

Strona 3



ul. Ped Lasem, Sowinki

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspolczynnik konserwacji: 0.80

Rozmies2cizenia opraw

DIALuUx

18.08.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mait

Ulica 1/ Dane planowania

(Szerokos¢: 3.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

@) L

M

h J

H ¥
-t

)

SCHREDER TECEO S /5246 / 24 LEDs 700mA NW / 409032

| t |

L : : 1 -2‘50 m
0.00 50,00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa): 6313 Im

Strumient Swietiny (Lampy): 7668 im

Moc opraw: 54.0W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 50.000 m

Wysokos¢ montazu (1) 8.000 m

Wysokos¢ punkfu swietinego:  8.114m

Nawis (2): -2.230m

Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°

Diugosc wysiegnika {4): 1.000 m

Wartosci maksymaine mocy oéwietleniowej

przy 70°: 522 cd/kim
przy 80°: 370 cd/kim
przy 80°: 22 cdfklm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa prey
zainstalowanym | gotowym do uzytku oéwietieniu.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.0.

-
Strona 4

y



DIALuUX

ul. Pod Lasem, Sowinki

18.08.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczegolowe
| - & 3.50m
0.00
" 000 50.00m
Wspolczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:401
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugos¢: 50.000 m, Szerokosé: 3.500 m
Slatka: 17 x 3 Punkty
PrzynaleZne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietieniowa: S3 {Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E. [ix] E i %]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 7.94 260
Wartosci zadane wediug klasy: 27.50 2150
Spetnione/nie speinione: v Ve

-
Strena 5
hZ



DIALux

18.00.2018

ul. Pod Lasem, Sowinki

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

) N B gy 57 T380M
y 10 5 'y / -
' 0.00
0.00 '50.00'm

Wartosci Lux, Skala 1 : 401

Siatka: 17 x 3 Punkly

E,, [Ix] Epmin [X] E max BX] Ein ! Em Ennin/ Emax
7.94 2.60 17 0.327 0.155
F'y

Strona 6
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