STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr ; 001-090-0011

QRGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.5

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Gmina Mosina 2021

Budowa linii energetyczne 0,4 kV kablowej oraz siupow oéwietlenia
w miejscowoéci Sowinki, ulica Nad Lasem- ETAP il

Kod CPY: 453161109 Instatowanie urzadzen odwietlenia drogowego

nwestor: mina Mosina
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

inwestor: Wykonawca :



1. Zalozenia wyjSciowe do kosztorysowania

Kosztorys opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowania
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.
U. z dnia 08.06.2004 1.)

Nakiady rzeczowe przyjeto wg. Katalogu Nakiadéw Rzeczowych (KNR)

Ceny robocizny i pracy sprzetu przyjeto wg. Informacyjnego Zestawu Cen Czynnikéw
Produkcji Budowlanej (wyd. ORBUD — SERWIS).




2. Ogélna charakterystyka obiektu

W miejscowosci Sowinki ul. Nad Lasem -~ ETAP Ui przewidziano wydzielong linie kablowg
oswietlenia drogowego, jako przediuzenie istniejace] linii energetyczne] oswietlenia
drogowego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane o$miokatne o wysokosci 8 m z blachy
grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej i oprawy LED
zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej. Zasilanie odbywa¢ sie bedzie
z istnigjacego stupa oswietlenia drogowego wybudowanego w Etapie |, bedgcego na majatku
Gminy Mosina. Catodé urzadzen pozostaje na majgtku | w eksploatacji inwestora, a granice
stron stanowig zaciski listwy zaciskowej w zigczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej

Klienia,

Szafa oswietleniowa,

Istniejgca szafka SO pozostaje bez zmian.

Linia kablowa oswietlenia.

Zaprojektowano linie kablowa o$wietienia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm2 o {gcznej
dlugosci 93/103 m. Kabel ulozyé bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na mapie
projektowej, na glebokosci 90 cm pod powierzchnia. Kabel utozyé na podsypce z piasku o
grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwg piasku rowniez 10 cm, pozniej utozyé
warstwe rodzimego gruntu o grubo$ci min. 16 cm, trase oznaczy¢ folig kablowa koloru
niebieskiego, a nastepnie zasypac réw kablowy, zageszczajgc warstwami, teren przywrécic
do stanu pierwotnego. Na kablu zatozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla,
roku utozenia i opisu "Oswietlenie uliczne". Zapoznaé sie z warunkami zawartymi w

uzgodnieniu z Urzedem Migjskim w Mosinie.



Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koncach oraz co 500 m - wymagana rezystancja

uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1.

Stupy oswietleniowe i oprawy.

Przewidziano stupy nr II/5 | 11/6 o$wietleniowe stalowe ocynkowane o$miokatne o wysokosci
8 m z blachy grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej,
instalowany na fundamencie prefabrykowanych typu B-120. Slupy ustawi¢ w miejscach

pokazanym na mapie projektowej.

Na stupach nr H/5 i 1I/6 zabudowaé pojedyriczy wysiegnik dt. 1,0 m typu W12/1/1,0 (kat
nachylenia 15°) oraz oprawy LED zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji

technicznej ~ zgodnie z rys. nr 11 3.

Oprawy powinny mie¢ mozliwo$¢ redukcji mocy w godzinach nocnych.

s przyktadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw:
£l L5

Od momentu wiaczenia opraw do 22:30 - 100% ' 12 "

0d 22:30 do pdtnocy — 70% ' 8

Od potnocy do 5:00 — 60%

Od 5:00 do wylaczenia oprawy nad ranem 100%

wylaczenia oprawy nad ranem 100%

A o o

1509 t3 1z t 4 1800

21:30 00:00 03 :00

100% 70% 70% 100%

Wszystkie projektowane stupy nalezy uziemi¢ - wymagana rezystancja uziemienia R< 5 Q.




PARAMETRY TECHNICZNE SLUPA DROGOWEGO

- sfup stalowy 8 -katny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali 8355 z jednego
arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN ISO 1491

- grubosc scianki we wnece rewizyjnej min 3mm

- stopa stupa ptaska o grubos$ci min 10mm

- wielko$¢ wneki rewizyjnej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujgce sie z powierzchnig stupa

- wneka rewizyjna ( doina krawedz ) umiejscowiona min 500mm od poziomu gruntu
- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w goérnej czesci
drzwiczek,

- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajgcy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajacy,

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia peing identyfikacje stupa

- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w gornej czesci ma 8 do 12 otwordw gwintowanych do wkretéw M10
pozwalajgce na montaz korony/wysiegnika/belki/giowicy.

Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -
wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

Nalezy opracowaC projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robét.

Opracowany projekt winien by¢ zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Mosina.




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznant

Temat nr ; 001-010-0011 KOBRA wer, 5.5
Budowa linii energetycznej 0.4 kV kablowe} oraz stupdw oswietlenia w miejscowoéci Sowinki, ulica Nad Lasem.
ETAP Il
jekl : i ina 2021
Daia: 2021.04.22 1 Omina Mosina 2 Sir: 1
Lp. Podstawa katkutacji / opis pozycj llcéé Jedn. mizy
1| Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie stupéw oSwietieniowych
11 KNNR 005-0701-02-00 MRRIB 22080 m3
Reczne kopanie rowdw dla kabli, w gruncie : kat. il
60*08*04= 22,080
Razem = 22,080 i m3
2| KNNR 005-0702-02-00 MRRiB 16,560 m3
Reczne zasypywanie rowéw dla kabli, w gruncie ; kat. Hi
69*06704= 16,580
Razem = 16,568 i m3
3| KNNR 005-0706-01-00 MRRIB 138,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m
69*2= 138,000
Razem = 138,000 | m
4| KNNR 001-0408-02-00 MRRIB 16,560 | m3

Zageszczanle nasypéw ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. i - do wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntu min 0,98

69*04"06= 16,560
Razem = 16,560 { m3
31 KNNR 005-0707-02-00 MRRIB 69,000 1 m

Reczne ukladanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kgim, z przykryciem kabli: folig z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.lfll - kabel YAKY 4x35mm2

68 = 88,000
Razem = 69,000 | m
61 KNNR 005-0715-02.00 MRRiB 7000 m
Ukfadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m
2%35= 7.000
Razem = 7,000 m
71 KNNR 005-0726-10-00 MRRIB 4,000 szt
Obrébka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho
kotica kabla 4-2ytowego, o przekroju zyl: 35 mm2
2*2= 4,000
Razem = 4,000 | szt
8 | KNNR 005-1001.01-00 MRRIB 2,000 szt

Montaz i stavdanie stupéw o$wietleniowych, stalowych ocynkowanych o$miokatnych o wysokosci & m z blachy
grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacii technicznej

2= 2,000
Razem = W szt
91 KNNR £05-1003-02-00 MRRiB 2,000 kpt
Montaz przewoddw do opraw oéwietleniowych, przez weigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, przy
wysokosci latard: ponad 6do9m
2= 2,060
Razem = m_ZDD_D kpl
10 | KNNR 005-1002-01-00 MRRIB 2,000 sz
Montaz wysiegnikéw rurowych jednoramiennych, mocowanych na stupie WA211,0
2= 2,000
Razem =| 2,000 |szt
1] KNNR 005-1004-02-00 MRRIB 2,000 szt
Montaz opraw LED oéwistlenia drogowego - na wysiegnikach zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji
technicznej

2= 2,000




PRZEDMIAR ROBOY
Temat pr: 009-010-001%

QRGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 8.5

Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz stupéw oéwletienia w miejscowosci Sowinki, ulica Nad Lasem-

ETAP il
1. Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie slupdw odwieteniowych

Data: 2021-04-22 St 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii lloge Jedn. miary
12 | KNNR 005-0723-01-00 MRRiB 24.000{m
Przewierty mechaniczne pod obiektami, dia rur SRS 75
24 = 24,066
Razem = 24,000 | m
131 KNNR 005-0713-02-00 MRRiB 24,000 m
Ukladanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, o masie: ponad 8,5 do 1,0 kg/m - kabel
YAKY 4x35mm2
24= 24,000
Razem = 24000 im
14 | KNNR 095-1006-01-00 MRRiB 2,000 szt
Montaz: tablic bezpiecznikowych wnekowych
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
151 KNR 514-0604-04-00 2.000] szt
Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
16| KNNR 005-0602-04-00 MRRIB 100,008 | m
Monta przewoddw uziemiajacych i wyréwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120
mm2: uloZonych luzem
100 = 100,000
Razem = m m
17 | KNNR 005-1304-01-00 MRRIB 1,0001 szt
Badania t pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
18 { KNNR (05-1304-02-00 MRRiB 1,000 | szt
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - kazdy nastepny pomiar
1= 1,000
Razem = 1,000 { szt
19 | KNNR 005-1302-03-00 MRRIB 2,000} cde
Badanie Hnli kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-2ylowy
2= 2,000
Razem = 2,0001 ode
2 ; Wytyczenie i geodezja powykonawcza
201 Pozycja 1,000 | kp!
Wytyczenie | geodezja powykonawcza
2.1 Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Mosina
21| analiza wiasna 1,000 kpl

Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Mosina

-- Koniee wydruky - --



