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UWAGA:
Z INFORMACJI UZYSKANYCH Z MATERIALOW ARCHIWALNYCH ZALOZONO POSZERZENIE SCIAN
FUNDAMENTOWYCH W MIEJSCU LAW O 10CM. W PRZYPADKU USTALENIA INNYCH SZEROKOSCI LtAW

FUNDAMENTOWYCH NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z BIUREM PROJEKTOWYM W CELU
ZAPROJEKTOWANIA ROZWIAZANIA ZAMIENNEGO POSADOWIENIA SZACHTU WINDOWEGO.

UWAGA:

1. Poziomy posadowienia fundamentéw sprawdzi¢ z rysunkami architektury.

2. Roboty fundamentowe wykona¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

3. Podszybie windy wykona¢ wg technologii betonu szczelnego zgodnie z wytycznymi przyjetego systemu.

4. Wszystkie fundamenty od strony gruntu nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg wg wytycznych

zawartych w opisie technicznym i na rysunkach czesci architektonicznej.

Odbioru dna wykopu powinien dokona¢ uprawniony geolog.

W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntw organicznych lub warstw nasypu niebudowlanego,

nie stanowigcych gruntéw nosnych nalezy je zastapi¢ pospétka piaskowo-zwirowg zageszczong warstwami do

min. 1s=0,97.

7. Przy wykonywaniu fundamentéw nalezy uwzgledni¢ dodatkowe wytyczne pozostatych branz dotyczace np.:
przebi¢ w $cianach fundamentowych, uzioméw itp. Nie dopuszcza si¢ wykonywania przebi¢ w stopach i tawach
fundamentowych.

8. Pod fundamentami wykona¢ podbudowe z chudego betonu klasy min. B10 gr. 10cm.

9. Zfundamentéw wypusci¢ startery $cian Zelbetowych, a takze startery schodéw. Startery wg poszczegdinych w.w.
pozy(cj.

10. Na rysunkach zaznaczono orientacyjne umiejscowienie przebi¢ na instalacje. Doktadne umiejscowienie przebi¢
oraz rury ostonowe wg projektéw branz instalacyjnych.

11. Na wszystkich $cianach no$nych wykonac wierice.

oo

RYSUNKI KONSTRUKCJI ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY | RYSUNKAMI
BRANZOWYMI.
WSZYSTKIE POZIOMY | WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY.
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