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Al OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. Poz.
2351) oswiadczam, ze projekt techniczny o nazwie:

BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOLY ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | PRZEBUDOWA;: PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO, PRZYLACZA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, DRENAZU OPASKOWEGO | PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
LOKALIZACJA INWESTYCJL:

Krosno, dziatka nr ewid. 341/8, obr. Turaszowka

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej wg Art.34,
ustawy Prawo Budowlane.

DATA: PAZDZIERNIK 2023

BRANZA ‘ IMIE, | NAZWISKO NR UPR. BUD. PODPIS
INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT: mgr inz. Matgorzata Wasik PDK/0084/PWOS/19
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A.2. OPIS TECHNICZNY
A2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Podktad sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1 : 500.

1.4. Uchwata nr XLV1/1306/22 Rady Miasta Krosna w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Krosna "Turaszéwka VIII" - Etap |

A.2.2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowaniem objete sa:

- przebudowa przytgcza wodociggowego,

- przebudowa przytgcza kanalizacji deszczowej,
- przebudowa drenazu opaskowego,

- przebudowa przytgcza kanalizacji sanitarne;.

A.2.3. STAN ISTNIEJACY.

Teren objety opracowaniem to obszar dz. nr ewid., 341/8 obr. Turaszéwka ul. Rzeszowska 10 w Kro$nie.
Na dziatce znajduja sie istniejgce sieci i przytgcza:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ elektroenergetyczna,

- sie¢ gazowa,

- siec teletechniczna,

- przytgcz wodociggowy,

- przytacz kanalizacji sanitarne;j,

- przytacz kanalizacji deszczowej,

- przytacz elektroenergetyczny,

- przytacz gazowy,

- przytacz teletechniczny.

Powierzchnia terenu objeta opracowaniem wynosi 33143.00m? (3.3143 ha).

Przedmiotowy teren inwestycji jest zlokalizowany wsrdd istniejgcej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz
budynkéw uzyteczno$ci publiczne;.

Przedmiotowy teren graniczy z dziatkami:

- od strony zachodniej - dziatki nr ewid. 341/2, 342, 343/1, (zabud. jednorodzinna) oraz dziatka nr ewid. 64/1
(dziatka drogowa, ul. Rzeszowska)

- od strony potnocnej -dziatki nr ewid. 337, 338, 340/1, 340/2, 340/3 (zabud. jednorodzinna),

- od strony potudniowej — dziatka nr ewid. 333 (ciek wodny),

- od strony wschodniej -dziatki nr ewid. 341/7, 341/5, 598 (dziatka drogowa, ul. Sportowa)

Obszar terenu objetego opracowaniem jest uksztattowany ze spadkiem ok. 2% w kier. wschodnim.

Dziatka jest porosnieta uporzadkowang roslinnoscig niska.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez ciagi piesze i jezdne o szerokosci nie mniejszej niz 4.5m.
Na dziatkach sgsiadujgcych zlokalizowano istniejgce sieci i przylgcza:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sieC elektroenergetyczna,

- sie¢ gazowa,

- sie€ teletechniczna,

- przytgcz wodociggowy,

- przytgcz kanalizacji sanitarnej,

- przytgcz kanalizacji deszczowej,

- przytgcz elektroenergetyczny,

- przytacz gazowy,

- przytacz teletechniczny.

Podtoze budowlane terenu objetego opracowaniem charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi a
projektowane obiekty mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.
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A.24. PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

W celu przetozenia kolidujgcego przytgcza wodociggowego ozn. na mapie w50 z projektowang windg
projektuje sie przebudowe przytacza wodociggowego z rur PE 100 SDR17 @50x3,0 mm o dtugosci L=14m.
Witaczenie w istniejgcy wodocigg @50mm wykonac¢ w wezle W1 i W2. Rury tgczyé poprzez zgrzewanie
zaciskowe. Pod przylgcze wodociggowe nalezy wykonaé wykopy reczne lub/i mechaniczne. Dno wykopu
nalezy wyrownac, a nastepnie wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 15cm. Przed zasypaniem
przewodu i wykonaniem warstwy ochronnej nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg na ci$nienie p=1,0
MPa w czasie 30 minut. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci przewody nalezy poddac
ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody. Woda ptyngca po zakonczeniu ptukania powinna by¢
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej
(akredytowanym laboratorium). Prébki do badan pobiera prébkobiorca. Po utozeniu rurociggu
i czesciowym zasypaniu obsypkg piaskowg o grubosci 30 cm, a nastepnie pospoétkg zageszczong
mechanicznie. Obsypke oraz przykrycie rurociggdw zagescic do 95° w skali Proctora. Nad
projektowanym przewodem wodociggowym po jego czesciowym zasypaniu nalezy utozyé tasme
lokalizacyjno-ostrzegawczg z wktadkg metalowg na gtebokosci 40 cm od terenu.

Proby szczelnosci

Dla sprawdzenia szczelnosci przewoddw oraz wykonanych potgczen nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa.
Przed rozpoczeciem préby cisnieniowej, tam gdzie jest to mozliwe przewody powinny by¢ zasypane aby
unikng¢ takich zmian stanu gruntu, ktére mogg spowodowac przeciek. State podpory i zamocowania nalezy
tak wykona¢ aby byty wytrzymate na parcie spowodowane cisnieniem prébnym. Bloki oporowe powinny mie¢
mozliwos¢ przeniesienia odpowiednich obcigzen przed rozpoczeciem badania. Nie nalezy usuwaé zadnych
tymczasowych podpdr i zamocowan koncowek badanego odcinka przed dekompresjg rurociggu. Probie
nalezy poddac¢ caly rurociag, a jesli jest to niemozliwe, bada¢ go odcinkami.

Rurocigg nalezy podzieli¢ na odcinki do badan tak, aby:

- W najnizszym punkcie kazdego badanego odcinka mozliwe byto uzyskanie cisnienia prébnego,

- W najwyzszym punkcie kazdego badanego odcinka mozliwe byto osiggniecie cisnienia nie mniejszego niz
ci$nienie robocze MDP,

- bez trudnosci mogta by¢ dostarczona i odprowadzona woda uzyta do prob,

Przy przeprowadzaniu préby cisnieniowej badany odcinek nalezy napetni¢ wodg. Do préb uzywac¢ wody
wodociggowej. Napefianie rurociggéw nalezy prowadzi¢ w sposéb, aby mozliwe byto usuniecie powietrza z
przewodow.

Préba powinna obejmowac etapy:

- probe wstepna,

- glébwng prdébe cisnieniowa.

Cisnienie robocze rurociggéw wody MDP: 6,5 bar.
Cisnienie proby rurociggéw wody STP: 10 bar.
Proba wstepna

Probe wstepng nalezy przeprowadzi¢ dla catego rurociggu lub odcinkéw, na ktdre zostat podzielony do
wykonania préb. Rurocigg powinien by¢ catkowicie napetniony wodg i odpowietrzony. W celu unikniecia
btednych wynikéw na etapie préby gléwnej nalezy przyja¢ nastepujgce zasady realizacji fazy wstepnej:

- po napetnieniu rurociggu nalezy obnizy¢ cisnienie w rurociggu do cisnienia atmosferycznego i pozostawi¢ na
okres relaksacji trwajgcy nie mniej niz 60 minut w celu uwolnienia naprezen wywotanych przez cidnienie, nie
dopusci¢ aby powietrze przedostawato sie do wnetrza badanego odcinka.

- po zakonczeniu okresu relaksacji szybko podnosi¢ cisnienie w sposob ciggly (krécej niz
10 minut) do wartodci ciSnienia probnego systemu (STP). Utrzymywaé STP przez okres
30 minut przez pompowanie ciggte lub z krétkimi przerwami. W tym czasie przeprowadzi¢ kontrole w celu
stwierdzenia wszystkich rzeczywistych nieszczelnoSci.

- pozostawi¢ nastepnie przez okres 60 minut bez pompowania,

- zmierzyc cisnienie pod koniec okresu.

W przypadku zakonczenia fazy wstepnej z wynikiem pozytywnym, kontynuowa¢ procedure badania. Jesli
cisnienie spadio wiecej niz o} 30% STP, przerwac faze wstepng
i rozhermetyzowa¢ badany odcinek. Przeanalizowac¢ i usung¢ przyczyny spadku cisnienia. Procedure badania
rozpoczg¢ ponownie tylko po zakohczeniu okresu relaksacji, trwajgcego nie mniej niz 60 minut.
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Gtéwna proba cisnieniowa

Wyniki fazy préby gtéwnej mogg by¢ poddane ocenie tylko wtedy, jesli objetos¢ powietrza pozostatego w
badanym odcinku jest odpowiednio niska. Powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce dziatania:

- zmniejszy¢ natychmiast pozostate po zakonczeniu fazy wstepnej faktycznie zmierzone cisnienie, przez
odprowadzenie z systemu wody do osiggniecia Ap stanowigcego od 10% do 15% wartosci STP,

- zmierzy¢ doktadnie usunietg objetos¢ wody Av,

- obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody Av . wg normy PN-EN 805:2000 i sprawdzi¢ czy usunieta objetos¢
wody nie jest wieksza niz warto$¢€ Aviax.

Jezeli Av jest wieksze niz Av ., przerwaé procedure badania i znowu odpowietrzy¢é po rozhermetyzowaniu
rurociggu. Zintegrowana préba spadku cisnienia przerywa pefzanie lepkosprezyste spowodowane
naprezeniami wywotanymi przez STP. Gwattowne zmniejszenie cidnienia prowadzi do skurczu rurociggu.
Obserwowaé nalezy i zapisywaé w okresie 30 minut (faza proby giéwnej) wzrost cisnienia spowodowany
skurczem. Uwaza sie faze préby gtéwnej za udana, jesli krzywa ciSnienia wskazuje tendencje wzrostowa
i sytuacja ta nie ulega zmianie przez caty okres 30 minut, ktéry jest wystarczajgco ditugi, aby uzyskac
wiarygodne wyniki. Jezeli w czasie tego okresu nachylenie krzywej ciSnienia maleje swiadczy to o
nieszczelnosciach w systemie. Jezeli spadek cisnienia jest wiekszy niz 25 kPa, wynik préby jest negatywny.
Nalezy wéwczas usung¢ nieszczelnosci i przeprowadzi¢ préby jeszcze raz. Powtérzenie fazy préby gtownej
moze by¢ wykonane tylko po ponownym przeprowadzeniu catej procedury badania, tgcznie z zapewnieniem
czasu relaksacji 60 min. w fazie wstepnej. Wszelkie czynnosci podczas przeprowadzania prob nalezy wykonaé
wg normy PN-EN 805:2000.

Ptukanie, dezynfekcja i badanie wody

Projektowane odcinki wodociggu przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ wodg wodociggowg
celem wyptukania zanieczyszczen mechanicznych. Przewody, po ich doktadnym przeptukaniu czystg wodg
nalezy poddaé¢ dezynfekcji. Nalezy zapewni¢ takie warunki dezynfekcji aby woda uzywana do ptukania i
dezynfekcji mogta fatwo byé dostarczona i odprowadzona bez stwarzania zagrozenia dla $rodowiska.
Dezynfekowany wodocigg powinien by¢ odtgczony od uzytkowanych czesci systemu zaopatrzenia w wode.
Do dezynfekcji nalezy zastosowa¢ podchloryn sodu o stezeniu maksymalnym 50 mg/l. Dezynfekcje nalezy
przeprowadzi¢ wedtug procedury statycznej, w taki sposéb, aby srodek do dezynfekcji znalazt sie w catkowicie
wypetnionym odcinku rurociggu. Czas kontaktu srodka dezynfekujgcego z przewodami musi wynosic¢
min. 2 godziny. Do przeprowadzenia dezynfekcji nalezy stosowaé urzgdzenia przeznaczone do uzdatniania
wody (urzadzenia ktore wykonane sg z materiatow ktore przy kontakcie
z podchlorynem sodu nie ulegajg korozji). Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewody nalezy ponownie
przeptuka¢ wodg wodociggowg jak poprzednio. Przewody nalezy ptukac tyle razy, ile jest to niezbedne dla
zapewnienia, ze pozostate stezenie srodka do dezynfekcji nie jest wieksze niz okreslone jako dopuszczalne
wg stosownych przepiséw. Po doktadnej dezynfekcji i przeptukaniu nalezy wykona¢ analize bakteriologiczng
wody. Prébki do analizy nalezy pobra¢ na poczatku i koncu catego odcinka wodociggu. Nalezy pobraé 2 prébki
w odstepach 24 godzin. Badanie wody moze wykonywac tylko akredytowane laboratorium. Jesli badan sg
pozytywne, przytgczy¢ odcinek wodociggu do istniejgcej sieci wodociggowej tak szybko, jak jest to mozliwe,
aby unikng¢ zagrozenia wtérnym zanieczyszczeniem.

Rury przewodowe

Projektowane przytagcze wodociggowe nalezy wykona¢ =z rur PE 100 SDR17 PN10
o $rednicy DN/OD 50x3,0mm. Przewody polietylenowe nalezy fgczy¢ ze sobg za pomocg zgrzewania
doczotowego. Technologia tgczenia rur i ksztattek oraz uzyte materialy dodatkowe powinny zapewnié
wytrzymato$¢ potgczen rowng wytrzymatosci materiatéw podstawowych.

Rurociggi-tgczenie za pomocg zgrzewania doczotowego

Przebieg procesu

- Przygotowanie miejsca do zgrzewania,

- Przygotowanie elementéw do zgrzewania,

- Obrébka zgrzewanych koncéwek i kontrola ich przylegania,
- Wyréwnanie powierzchni do nagrzewania,

- Nagrzewanie,

- Usuniecie piyty grzejnej,

- Narost cisnienia i studzenie pod cisnieniem,

- Zapis parametrow zgrzewania,

- Demontaz zgrzanych elementéw,

- Oznakowanie zgrzeiny i pomiary jej geometrii.
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A.2.5. PRZEBUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektowana przebudowa kanalizacji deszczowej ozn. na mapie ksD obejmuje:

- kanaty z rur litych PVC SN8 g200mm L=21m,

- betonowe studzienki kanalizacyjne DN60O.

Przedmiotowe odcinki przytacza kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PYVC SN8 SDR34 @200mm,
o Sciankach litych, kielichowych, uszczelnianych pierscieniem gumowym.

Wigczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ w studzienkach Di1, Di2.

Na trasie projektowanego przylgcza kanalizacji deszczowej przewidziano betonowe studzienki
kanalizacyjne DN600.

Studzienki wykonac i przeprowadzi¢ ich odbiér techniczny zgodnie z wymogami normy PN-EN 1917:2004, PN-
EN 1917:2004/AC:2009. Zaprojektowane studzienki wykonac i przykry¢ ptytg z pierscieniem odcigzajgcym
i wlazem typu ciezkiego lub lekkiego, w zaleznosci od potozenia. Kanaty wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC kl.
S lite (SN8) faczonych kielichowo i uszczelnianych pierécieniem gumowym. Kanaty uktada¢ na podsypce
piaskowej min. gr. 15¢cm i wykona¢ obsypke piaskowg wg zalecen producenta min. 30cm. Obsypke zagesci¢
do 95% w skali Proctora. Po wykonaniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci kanatow i
studzienek.

Wszelkie zmiany kierunku przebiegu kolektora nalezy wykona¢ wytgcznie poprzez wyprofilowane kinety
w studzienkach kanalizacyjnych. Nie dopuszcza sie zmiany kierunku poprzez zastosowanie ksztattek
montowanych poza studzienkami rewizyjnymi.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapoznac sie z dokumentacjg oraz zawiadomi¢ wszystkie
instytucje, ktérych uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia robét. Zmiany w stosunku do projektu
dokonane w czasie realizacji robét muszg by¢ uwidocznione w dokumentacji powykonawczej i inwentaryzaciji
geodezyjnej. Na terenie wystgpienia uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ zalecenia wtascicieli sieci na
podstawie wydanych przez nich uzgodnien.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610:2002. Przed
rozpoczeciem prac ziemnych zlokalizowa¢ kolidujgce z projektowang kanalizacjg uzbrojenie podziemne
pokazane na mapach oraz w miare mozliwosci uzbrojenie podziemne niewykazane na mapach.

Wykopy nalezy  wykonywaé, jako mechaniczne o  $cianach  pionowych  umocnionych
i szerokoprzestrzenne; w rejonie zblizenia do uzbrojenia podziemnego i do drzew — wykopy wykonac recznie.
Wykona¢ wykop do wymaganej glebokosci. Kierunek prowadzenia prac powinien by¢ taki, aby urobek z
wykopow byt skladowany wzdtuz trasy przewodu na stronie, na ktorej nie wystepuje uzbrojenie podziemne, w
miejscach gdzie brakuje powierzchni do skladowania gruntu i na wjazdach do posesji wykop wykona¢ z
odwozem gruntu na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora. W przypadku wymiany gruntu postgpi¢
analogicznie — usuniety grunt przetransportowa¢ na miejsce sktadowania gruntu. Wykopy oznaczy¢ barierkami
lub tadmg ostrzegawczg. Podczas prac montazowych wykopy utrzymywac suche. W miejscu wystepowania
wod gruntowych w gruntach sypkich wykopy odwodni¢ za pomoca zestawu igtofiltréw wptukiwanych w grunt. W
przypadku sporadycznego wystepowania wod gruntowych w gruntach spoistych odwodnienie wykopu wykonaé
za pomocg bezposredniego wypompowywania wody przenosng pompg zatapialng. Rurociggi kanalizaciji
sanitarnej posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,15 m i obsypaé piaskiem wg zalecen producenta min.
0,30 m nad wierzch rury. Grunt obsypujacy rury nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych niz 20 mm. Podsypke i
obsypke wykonywa¢ z dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, Ze spetnia on wymagania
warunkéw technicznych wykonania sieci kanalizacyjnej z rur z tworzywa sztucznego. Obsypke zagesci¢ do 95°
w skali Proctora. Po wykonaniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci kanatéw i
studzienek. Podczas wykonywania prac zwigzanych z montazem przestrzega¢ wymagan zawartych w PN-EN
1610:2002. Przewody kanalizacji grawitacyjnej uktada¢ wg PN-EN 1610:2002 i wg instrukcji producenta. Przed
przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych
uszkodzen. Studzienki kanalizacyjne montowac z elementéw prefabrykowanych. Podczas montazu studzienek
na budowie stosowaé¢ odpowiedni przeznaczony do tego sprzet. Do podnoszenia poszczegdinych elementéw
uzywac¢ chwytakéw umozliwiajgcych wypoziomowanie i rdwnomierne naktadanie prefabrykatéw na siebie.
Istniejace podziemne uzbrojenie terenu w czasie wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Nalezy zachowaé szczegding ostroznosé
w miejscu skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg.

OBLICZENIA  ILOSCI wOD OPADOWYCH Z DACHU PROJEKTOWANEJ WINDY
| ZPROJEKTOWANYCH TERENOW UTWARDZONYCH

- miarodajny sptyw wéd deszczowych okreslono z zaleznosci:
l_]
Q=q*w*ca*ﬁ{—J
gdzie: v
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g - natezenie deszczu miarodajnego w (I/sek*ha) (wg W. Btaszczyka)
F - powierzchnia zlewni w (ha)
Y - wspoiczynnik sptywu powierzchniowego:
¢ - wspotczynnik opdznienia odptywu (wg Burkli — Zieglera)
- natezenia deszczu miarodajnego wyznaczono wg wzoru W. Btaszczyka:

YHrc

0,67
4

g=06,631*

gdzie:
t - czas trwania deszczu w minutach, przyjeto t=15 minut,
C - czestotliwos¢ pojawienia sie deszczu, przyjeto C=5 (raz na 5 lata)
H — roczna $rednia wysokos¢ opaddw, przyjeto H=700mm.

Natezenie deszczu miarodajnego wyniesie:

q= 6,661 x (700% x 5)**/15°%" = 150 [dm%/s*ha]

Zestawienie powierzchni czgstkowych :

- dachy: F=0,0006 [ha], y =0,90 [-]
- teren utwardzony: F =0,0046 [ha] w = 0,85 [-]

Sredni wspdtczynnik sptywu wyniesie:
W, =(0,0006x 0,9 + 0,0046 x 0,85) / 0,0052 = 0,86 [-]

Powierzchnia zredukowana:
F, =0,0052 x 0,86 = 0,0045 [ha]

Sumaryczny sptyw wod opadowo-roztopowych wyniesie:
Q= 150 x 0,0045= 0,7 [dm?/s]

A.2.6. PRZEBUDOWA DRENAZU OPASKOWEGO

Przebudowe drenazu opaskowego ozn. i na odc. A1-A2 o dt. 8m na poziomie fundamentéw zaprojektowano
w celu zabezpieczenia gruntéw przed zawodnieniem. Do tego celu wykorzystano rury drenarskie z filtrem
z wtdkna syntetycznego PVC-U dren. otw. 2.5x5,0 DN113/126 mm. Rury drenarskie nalezy uktadaé ze
spadkiem min. 0,3%. Po utoZeniu rur nalezy wykona¢ obsypke ze zwiru o frakgji fi 8-16mm, grubos¢ warstwy
zwiru powinna wynosi¢ min. 10cm.

A.2.7. PRZEBUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowana przebudowa kanalizacji sanitarnej ozn. ksD obejmuije:

- kanaty z rur litych PVC SN8 g160mm L=8m,

- studzienke tworzywowg @425mm .

Przedmiotowe odcinki przytgcza kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z rur PVC SN8 SDR34 @160mm,
o $ciankach litych, kielichowych, uszczelnianych pierscieniem gumowym.

Na trasie projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej przewidziano studzienke kanalizacyjng
2425mm.

Opracowanie:

mgr inz. Malgorzata Wasik
nr upr. bud. PDK/0084/PWOS/19
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OPRACOWANIE GRAFICZNE

A.3. SPIS ARKUSZY RYSUNKOWYCH.

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA RYS.
ZT1.01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500
ZT1.02 ZAGOSPODAROWANIE TERENU — PLANSZA POGLADOWA 1:250
S-01 PROFIL PODLUZNY PRZEBUDOWY PRZYLACZA 1:100

WODOCIAGOWEGO '
S-02 PROFIL PODLUZNY PRZEBUDOWY DRENAZU OPASKOWEGO 1:100
S-03 PROFIL PODLUZNY PRZEBUDOWY PRZYtACZA KANALIZACJI 1:100

SANITARNEJ] '
S-04 PROFIL PODLUZNY PRZEBUDOWY PRZYtACZA KANALIZACJI 1:100

DESZCZOWEJ '
S-05 STUDZIENKA INSPEKCYJNA PVC 600mm -
S-06 STUDZIENKA INSPEKCYJNA PVC 425mm -
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A4, ODPISY UPRAW’NIEN BUD. PROJEKTANTA WRAZ Z ZASWIADCZENIEM O
PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY BRANZOWE.J.

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

PDK OIIB/0054/0022/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. |
pkt I, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust, 1, ust. 2, ust, 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b, art.15a ust. 1, art.15a ust. 20 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pdZn, zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia  budowlane
z wynikiem pozytywnym, stwicrdzamy, Ze:

Pani Malgorzata Wasik

magister inZynier
( kierunek studiéw - inZynieria Srodowiska )

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0084/PWOS/19

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pdzn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Rzeszowie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad Orzekajgcy PDK OIIM
dr inz. Zbigniew Plewako\‘/
in2. Andrze; Tarczyhski...{.. \Mﬂ( e

mgr inZ. Grzegorz O20R.....cviimciatiariessasnins L/ ........
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Malgorzata Wasik

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyZzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

S. sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 1.,
poz. 1202 z pdzn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosei,
objetej niniejszymi uprawnicniami.

III. Na mocy art.15a ust. 20 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U.
z 2018 r., poz. 1202 z p6zn, zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresic  sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniaja do projektowania obicktu
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne.

Sklad Orzekajacy PDK O

dr in2. Zbigniew Plewako.... /
inz. Andrze) Tarczyﬁski....(q.‘&.:

Zymujg:
1./Pani Malgorzata Wasik

|

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. 0a
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I 1 B A
INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerae weryT aoyjrym:
POE-1GA-BI-BZZ *

Pani Matgorzata Wasik o numerze ewidencyjnym PDK/15/0140/19
adres zamieszkania m, | |

jest eztonkiemn Podkarpackie] Okregowe| lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].
Niniejsze zadwizdczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zadwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomecy walnege kwalifikowanego certyfikatu w dniuv 2023-08-24 reku prrez:

Grzegorz Dubik, Prrewodniczaoy Rady Podkarpackie] Okregowej |2ty Indynierdw Budownictwa,

* Wendikacje poprawnoic! danpch woninleszym zxdwiadczeniu maina sprawds'd za pomoecy namery weryTkacyjiego rdwiadczenia ma
stronse Polsie) by Indynierdw Budownictwa www o oongol lub oontaktajac s 2 blurem wiaiciwe] Cirgpowe) l2by Inyniende
Busdownictivag

o
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