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ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji
zwigzanej z BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOLY ORAZ PRZEBUDOWA
BUDYNKU SZKOLY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA [ PRZEBUDOWA:

PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO, PRZYLACZA KANALIZAC]I DESZCZOWE],

DRENAZU OPASKOWEGO I PRZYLACZA KANALIZAC]I SANITARNE]

Wykaz szczegotowych specyfikacji technicznych:

Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe
= SST-01-Roboty ziemne

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji obiektéw kubaturowych
= SST - 02 - Konstrukcje betonowe i Zelbetowe
= SST - 03 - Konstrukcje stalowe
= SST - 04 - Konstrukcje murowe
» SST - 06 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

Roboty wykonczeniowe
= SST-07 -Izolacje
= SST-08 -Stolarka
= SST-09 -Tynki
» SST-10 - Bezspoinowy system ocieplenia $cian budynku
= SST-11 - Roboty malarskie
= SST-17 - Ukiadanie ptytek na podtogach i na $cianach

Roboty w zakresie wykonania nawierzchni komunikacji pieszo-jezdnej
= SST-12 - Podbudowy pod nawierzchnie
= SST- 13 - Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe
= SST - 14 - Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej



1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych jest okreslenie zakresu i sposobu wykonania rob6t budowlanych, a takze
okre$lenie wymagan jakoSciowych odnos$nie stosowanych przy realizacji zamowienia
materiatéw i wyrobéw, jak réwniez, jakoSci wykonania robét, zwigzanych z realizacja
w/w zadania.

Projekt przewiduje lokalizacje na terenie opracowania:

OBIEKTY KUBATUROWE
* Istniejgcy budynek szkoty ( przebudowa) - konstrukcja murowana, dach
dwuspadowy,

= Nowo projektowany szacht windowy

CIAGI KOMUNIKACYJNE

» ciggi komunikacyjne: komunikacja piesza - nawierzchnia z bet. kostki brukowej /.
obramowana obrzezem bet.

Uwaga: Zastosowane materiaty, urzadzenia i technologie dobrane sa tak by speiaé
zatozenia projektowe. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania odpowiednika, ktory posiadat
bedzie r6wnowazne badz wyzsze parametry od podanych w opisie.

1.2. Zakres roboét objetych ST

Wymagania ogo6lne zawarte w niniejszej ST dotycza wszystkich robét
budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z ponizszymi szczegoétowymi
specyfikacjami technicznymi.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢
robdt z projektem architektoniczno-budowlanym (PAB), zagospodarowania terenu
(PZT) i projektami technicznymi (PT), specyfikacjg techniczng (ST) oraz przepisami
prawa budowlanego i sztuka budowlana.

ZaKkres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej
warunkami, PAB, PZT, PT, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac
budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych roboét, dostaw inwestorskich,
materiatdw z demontazu oraz przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do



dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z
placem budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty
w zadowalajgcym stanie, przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie p6Zniej
niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

Zgodnosc robot z PAB, PZT, PT i ST

Projekt budowlany (PAB), zagospodarowania terenu (PZT) i projektami
technicznymi (PT) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty konieczno$ci na
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie i s3
integralng czesScia umowy, a wymagania w nich zawarte s3 obowigzujace dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w PAB, PT [ PAB lub ich pomijac. O
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PAB, PZT,
PTiST.

Dane okres$lone w PAB, PZT, PT i w ST uwazane s3 za wartoSci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w peini zgodne z PAB, PZT, PT lub
ST i wplynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie
materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na
koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie
terminem przekazania terenu budowy o$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu
obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy robot).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze
punkt poboru wody i energii elektrycznej oraz punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca
wykona z materiatow witasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediow w sposdb uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).



Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposoéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w
miejscach i iloSciach okre$lonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie
prowadzonych rob6t nie podlega odrebnej zaptacie.

2.2. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowal wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w
jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci
oraz bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych
dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen,
materiatéw lub metod. W sposéb ciagly powinien informowaé¢ inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne
to w catosci obcigza one Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtlasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢. Stan uszkodzonej, a naprawione;j
wtlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wtasciwe oznakowanie oraz
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ oraz stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy ochrony sSrodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

* Podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,

= Miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie;
stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym
natomiast optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajag Wykonawce,



»  Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji roboét, a wynikajace z zaniedban
w czasie realizacji robét, obcigzaja Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatow wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte
do robdt musza mie¢ S$wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonaweca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do
Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
Wykonawca rozmie$ci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty
fatwopalne beda skladane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywotanym jego dziatalnos$cig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany
przez osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy oraz
materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych
bhp. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU
I TRANSPORTU

3.1. Wymagania dotyczace materialow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje



dotyczace proponowanego zrddia wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie
Swiadectwa badania, jakoSci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrddia nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego Zrddta.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodta w sposdb ciggly spetniaja wymagania ST w
czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne lub niezadawalajacej
jakos$ci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego
miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych
wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie
zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Inspekcja wytworni materialow i elementow

Wytwdérnie materiatéw i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewni¢ wspéiprace i pomoc
Wykonawcy oraz wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie
odbywa sie proces produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie
budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy (do czasu, kiedy
beda one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwos$ci oraz bylty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi odbywac sie na zasadach i
w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem oso6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatbw powinny by¢ po
zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PAB, PZT, PT i
ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.



Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢
pOZniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robét, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i na wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie wusuwat, na biezgco i na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach
na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robo6t zgodne z umowgq oraz za
jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z PAB, PZT, PT,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jako$ci PZ] oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw konstrukeji zgodnie z wymiarami i rzednymi okresSlonymi w P
PAB, PZT, PT lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PAB, PZT, PT, ST, PN
oraz innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich roboét i kontroli wszystkich
materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla
finalnego zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.



4.3. Kontrola jakos$ci robot
4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robot i jakoSci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i
normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PAB, PZT, PT.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm
i instrukgji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora
nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdérnych
lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania sie
niewiarygodno$sci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

4.3.4. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatléw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing
zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreSlajagcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a
urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zgdanie.

4.3.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Inwestora i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika
budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,

10



podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpos$rednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

» Date przyjecia i zakres obowigzkow oso6b funkcyjnych na budowie,

» Date przyjecia placu budowy,

» Date rozpoczecia robot,

» Uzgodnienie prze Inspektora PZ] i harmonogramoéw robot,

» Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdét,

* Przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

= Uwagi i polecenia Inspektora,

* Daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

» Zgtoszenia i daty odbioru roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbioréw robét,

* Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania roboét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

= Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

* Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

» Dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

* Dane dotyczace jakosSci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem autora badan,

»  Wyniki préb poszczegblnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

* Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do
ustosunkowania sie do jego treSci.

Ksiega obmiaru robot
Nie jest ona wymagana, ale jej zatozenia moze zazadaC Inspektor nadzoru w
przypadku robét o duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy
jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane
roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zatagczony oryginat protokotu odbioru
poszczegbélnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robo6t prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.
Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robot z:
* Numerem kolejnym karty
» Podstawa wyceny i opisem robo6t
= [lo$cig przedmiarowa robét
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»= Datg obmiaru

* Obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 5 niniejszego
rozdziatu ST

» [loscig rob6t wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli jest wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi
do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materialéw, orzeczenia o jakoSci materiatéw, recepty robocze i wyniki
badan sporzadzone przez Wykonawce beda stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
» Decyzje o pozwoleniu na budowe,
* Protokét przekazania placu budowy,
* Protokét - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
» Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
* Harmonogram budowy,
»  Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
* Protokoty odbioru robét,
* Protokoty z narad i ustalen,
* Dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z
demontazu podlegajace utylizacji,
» Korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na
zyczenie Inwestora.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z PAB, PZT, PT i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed
terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robét.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
dostarczonych Wykonawcy na piSmie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do
umownych ptatnosci.

12



5.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robédt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.

5.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w
sposoOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce
czytelng skale, jednoznacznie okres$lajacg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar rob6t zawierac bedzie:

* Podstawe wyceny i opis robét

» Jlo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego)

* Date obmiaru

* Miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu,
wykonanie szkicu pomocniczego

* Obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szerokos¢
x gleboko$¢ x wysokos$¢ x ilo$¢ = wynik obmiaru

» [lo$¢ rob6t wykonanych od poczatku budowy

* Dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbioréw
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
* (Odbiorowi rob6t zanikajacych,
* (Odbiorowi czeSciowemu, elementow robét,
= (Odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
* (Odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
oraz jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie podZniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

6.3. Odbior czesciowy

0dbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czeSci robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pdZniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
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6.4. 0dbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru
kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym
w pkt. 6.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru
Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru oraz sktadzie
powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pézniej niz przed
uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw,
oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z PAB, PZT, PT, PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacja robot, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupelniajgcych komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Kkomisje, ze jako$¢ wykonanych robét w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PAB, PZT, PT lub ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenistwo os6b i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

6.5. 0dbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest

protokot odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

= PAB, PZT, PT powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

» Dziennik budowy - oryginat i kopie,

* Obmiar robot (jesli wymagany),

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

» Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw,

* Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

» Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

* Protokdtly préb i badan,

* Protokdty odbioru robét zanikajacych,

» Rozliczenie z demontazu,

» Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
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»  Wykaz przekazywanych kluczy,
» (Os$wiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
* Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

7.PODSTAWA PLATNOSCI

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone w ST i PAB, PZT, PT.

Cena obejmuje:

*= Robocizne

»  Wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

»  Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu
na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

» Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
zaktadu, pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

= Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
wydatkow, ktére moga wystapi¢ w czasie realizacji robét.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie rob6t bedzie, potwierdzony przez
Inspektora nadzoru, protokot czeSciowego wykonania i odbioru robot ustalony w
oparciu o procentowe zaawansowanie robdt w danej branzy dla poszczegélnych
elementdéw roboét. Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy

umowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 01 ROBOTY ZIEMNE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji
zwigzanej z przedsiewzieciem pod nazwa:
BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOLY ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA 1 PRZEBUDOWA: PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO, PRZYEACZA KANALIZACJI DESZCZOWE], DRENAZU
OPASKOWEGO I PRZYLACZA KANALIZAC]I SANITARNE]

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem wykopéw fundamentowych pod projektowane obiekty kubaturowe oraz
warstwy podbudowy nawierzchni komunikacyjnych oraz rekreacyjnych.

Kod CPV: 45111000 - 8 Roboty ziemne

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
= Usunieciem warstwy humusu,
»  Wykonaniem wykopéw fundamentowych pod obiekty kubaturowe,
*  Wykonaniem wykopow fundamentowych pod elementy matej architektury,
»  Wykonaniem wykopéw pod nawierzchnie ciggéw komunikacyjnych,
» Wykonaniem wykopéw pod nawierzchnie obiektéw sportowych oraz
rekreacyjnych,
»  Wykonaniem podktadéw z ubitych materiatéw sypkich,
* Transportem gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is =Pd/Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3],

Pds - maksymalna gestoS¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoSci
optymalnej, okres§lona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
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Wskaznik roéznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U= dso/d10

gdzie:

deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm],

d1o - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, [mm].

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.

Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie
roboty przygotowawcze.

Wykopdéw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty
nalezy chroni¢ przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem
wykopoéw przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowac na
podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej oraz przewidzie¢ w cenie
ofertowe;j.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Piasek

Do wykonania podktadéw pod obiekty nalezy stosowac piasek ptukany (kruszywo
naturalne o wielko$ci ziaren do 2.0 mm o nienormowanym sktadzie ziarnowym).

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowal piasek lub pospoétke
zwirowo-piaskowa (uziarnienie do 50.0 mm, tgczna zawarto$¢ frakcji kamiennej oraz
zwirowej do 50%, zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%, zawarto$¢ czastek organicznych do
2%).

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen tj. ziemia ro$linna, odpadki materiatéw
budowlanych itp.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wtasciwosci gruntu, zaréwno w miejscu jego naturalnego
zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Do wykonania wykopdw Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsiebiernych o poj.
tyzki 0.4 m3. W ostatniej fazie robo6t ziemnych ( 20 cm -wybrac recznie) stosowac nalezy
sprzet reczny: topaty, kilofy itp. Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet
okreSlony przez Wykonawce w PZ] i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadta
mechaniczne i mate walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu urobku stosowa¢ nalezy samochody samowytadowcze i sprzet
reczny (taczki).
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Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogoéw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robdt ziemnych, jak i poza nim.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajagce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzaja Wykonawce.

Zwiekszenie odlegto$ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH

5.1. Usuniecie warstwy humusu
Usuniecie ziemi roslinnej nalezy wykona¢ spycharka poza granice robét i reczne
podgarng¢ humus na hatdzie.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod obiekty bedg wykonywane mechanicznie, a w koncowej fazie takze
przy uzyciu narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum
niezbednego dla wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu.
Goérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostaé o strukturze
nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaré6w wykopu wynosza dla rzednej dna
wykopu: £ 5 cm.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwieZ¢ na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi
nadmiar gruntu na wilasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie oraz uzgodnione z
Inspektorem.

5.3. Odklady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana
przez Inspektora.

Wykonawca musi uzyska¢ zgode wtasciciela terenu. Odktady powinny by¢
uformowane w pryzme o wysokos$ci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%.
Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

5.4. 0dwodnienie wykopow

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wykopy przed nawilgoceniem oraz
nawodnieniem. Je$li wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu,
ktore spowoduje ich dtugotrwatlag nieprzydatnos¢ Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntéw i zastgpienie ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt.

Wykop nalezy przez caty czas trwania prac fundamentowych chroni¢ przed
zalaniem wodami opadowymi. Sposéb zabezpieczenia ustala Wykonawca w
porozumieniu z Inspektorem, na wlasny koszt i wtasnym staraniem.

5.5. Podklad pod posadzki

Uktadanie podkitadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
warstwy uzytkowe;j.
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Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych. Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni
rownomiernie jedng warstwg. Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna
to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

5.6. Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to grubo$¢ nie powinna przekraczac:
* Przy zageszczaniu recznym - 20 cm,
* Przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,
* Przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

5.7. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia Is = 1,00.
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maja wymaganego
wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je
dogesci¢ do ww. wartoSci Is. Jezeli wartos$ci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej
nie moga by¢ osiaggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy
podja¢ s$rodki w celu ulepszenia gruntow podioza, umozliwiajace uzyskanie
wymaganych wartos$ci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania Srodki zaproponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢
prawidtowos$¢ wykonania robét pomiarowych i przygotowawczych oraz prowadzic¢
systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich wynikéw do Inspektora.
Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwo$cia gwarantujaca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty
kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych
nalezy wpisywac do protokotéw odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
jak réwniez do dziennika budowy.

6.3 Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania jako$ci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnoSci z
wymaganiami okres§lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
» (Odspajanie gruntoéw w sposdb niepogarszajacy ich wtasciwosci
* Prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie
* Przygotowanie terenu
» Rodzaj i stan gruntu w podtozu
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*  Wymiary wykopéw
» Zabezpieczenie i odwodnienie wykopéw.

6.4 Sprawdzenie jakosci wykonania podktadow
Sprawdzeniu podlega:
* Przygotowanie podtoza
= Materiat uzyty na podktad
* Grubos¢iréwnomiernos$¢ warstw podktadu
= Sposoébijako$¢ zageszczenia.

6.5 Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania
zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach
korpusu ziemnego do glebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych
warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodza watpliwosci co do wtasciwego
zageszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robo6t zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr
sze$cienny [m3].

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z
wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robd6t ziemnych
okazalo sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z
dokumentacja projektowa i Wykonawca robo6t zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnoS$ci z wymaganiami i przedstawic je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w
opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena |l metra szeSciennego [m3] wykonania wykopdw obejmuje:

= Wszelkie prace pomiarowe,

* (Odspojenie gruntu,

» Zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

* Profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

* Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

» Zageszczenie powierzchni wykopu do wielko$ci podanej w ST,

* Przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych,

* (Odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

» Koszty zwigzane ze wzmocnieniem podioza w przypadku braku mozliwosci
uzyskania wtasciwych wskaznikoéw zageszczenia,
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» Wykonanie drég dojazdowych (jesli okaza sie niezbedne), a nastepnie ich
rozebranie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

= PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

= PN-B-02481: 1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.

= BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

= PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 02 KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji zwigzanej
z przedsiewzieciem pod nazwa:
BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOLY ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA 1 PRZEBUDOWA: PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO, PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWE], DRENAZU
OPASKOWEGO I PRZYLACZA KANALIZAC]I SANITARNE]

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem elementéw zelbetowych konstrukcji obiektéw kubaturowych.

Kod CPV: 45262311 - 4 Betonowanie konstrukcji

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:
»  Wykonaniem podktadéw betonowych pod tawy i stopy fundamentowe,
»  Wykonaniem taw, ptyt i stép fundamentowych,
*  Wykonaniem wiency zelbetowych,
*  Wykonaniem konstrukcji monolitycznych
*»  Wykonaniem stropow zelbetowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrodta nie oznacza automatycznego
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zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego Zrédta. Jezeli materiaty z akceptowanego
Zzrédita s3 niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci Wykonawca powinien zmienic¢
zrodto zaopatrywania w materiaty.

Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Beton

Prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych wymagaja
zastosowania betonu klasy B-10, B-15, B-20 oraz B-25.

Beton powinien by¢ przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony ze
Swiadectwem zgodnos$ci z zatwierdzong przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda
partia betonu winna posiadac¢ atest producenta oraz Swiadectwo zgodnoSci z receptura.

Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1: 2003, tj.:
nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4%, mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz
5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania oraz
rozmrazania.

Wymagania og6lne wg PN-EN 206-1:2003.

Beton architektoniczny - mieszanka betonowa o duzej ciektosci i sktadzie
umozliwiajgcym szczelne wypelnienie form i deskowan oraz samoczynne
odpowietrzenie i1 zageszczenie pod wplywem wiasnego ciezaru bez segregacji
sktadnikéw. Do produkcji betonu architektonicznego mozna stosowac czyste cementy
portlandzki lub z domieszkami. Ze wzgledu na wymagana duza ilo$¢ frakcji drobnych
zaleca sie stosowanie wiekszej iloSci cementu matej wytrzymatoSci zamiast matej ilosci
cementu duzej wytrzymatosci. Warunkiem uzyskania betonu samo zageszczalnego bez
tendencji do segregacji jest stosowanie dodatkéw mineralnych w postaci popiotow
lotnych, mielonego zuzla wielkopiecowego, maczki wapiennej lub kwarcowej. Do betonu
architektonicznego stosuje sie specjalne domieszki chemiczne o bardzo silnym dziataniu
uptynniajacym.

2.3. Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami granulaty winny by¢ czyste
bez domieszek ciat obcych o granulometrii 15/25 wg PN-B-06712.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

2.4. Materialy do pielegnacji betonu
Do pielegnacji betonowej warstwy wyréwnawczej moga by¢ stosowane: folie z tworzyw
sztucznych, wtéknina.

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Dopuszcza sie uzycie wylgcznie deskowania systemowego, uzgodnionego z
Inspektorem nadzoru.

W przypadku deskowania tradycyjnego nalezy stosowac drewno tartaczne iglaste
uzywane do robot ciesielskich, ktére powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-D95017.
Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiadaé wymaganiom PN-75/B-
96000.

Chropowatos$¢ powierzchni deskowania ponizej 2 mm.
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Deskowanie do betonu architektonicznego: sklejki powlekane dla betonu licowego
o gladkiej powierzchni, ptyty nawierzchniowe, sklejki wysokogatunkowe bez odcisku,
réznego rodzaju matryce strukturalne na bazie elastycznych tworzyw sztucznych.

2.6. Stal zbrojeniowa
Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej podano w SST-05-Konstrukcje stalowe.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych
producentéw niz sugerowani, pod warunkiem, iz jakoSciowo nie moga by¢ gorsze od
wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z
16.05.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 881).

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pédZniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do roboét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztdéw jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. Rodzaj sprzetu

Wykonawca przystepujacy do robét korzysta¢ powinien z nastepujacego sprzetu:
pompy do betonu, drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej, zageszczarek
ptytowych, ubijakéw lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania mieszanki w
miejscach trudno dostepnych, polewaczek do pielegnacji betonu.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU
4.1.Transport materialow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta
betoniarskiego.

24



Mase betonowg nalezy transportowac¢ Srodkami niepowodujacymi naruszenia
jednorodnosci masy oraz zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego
(bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla
danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukgji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
* 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
= 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
* 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda
one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatéow musi sie odbywa¢ na zasadach oraz w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu i w sposéb skutecznie zabezpieczajacy
przed dostepem o0séb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatbw powinny by¢ po
zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1: 2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczag¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg pracy deskowania
dostarczong przez dostawce deskowania oraz zapewnial sztywno$¢ i niezmienno$¢
uktadu, jak roéwniez bezpieczenistwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢
skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz.

Przed wypetnieniem masg betonowa nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ deskowania, aby
wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwo$¢ znieksztalcen lub odchylen w wymiarach
betonowej konstrukgji.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowa powinny
by¢ obficie polane woda.

W przypadku zastosowania elastycznych matryc nalezy zwrdcic¢ szczegélng uwage
na to, aby byta ona catg powierzchnig przyklejona do konstrukcji nosnej. Do klejenia
elastycznych matryc zaleca sie stosowanie kleju przygotowanego fabrycznie, ktéry nie
jest klejem kontaktowym lecz ptynnym, nie zawierajagcym rozpuszczalnikow
tworzywem sztucznym - ma to te zalete, Ze po roztozeniu elastycznej matrycy w kleju
mozna wyregulowac jej utozenie. Nie zaleca sie mocowania matrycy gwoZdziami lub
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dyblami, poniewaz ze wzgledu na nacisk betonu w miejscach nie przytwierdzonych
dochodzi do powstawania nieréwno$ci i tworzenia sie fal w betonie. Ewentualna
pOZniejsza obrdbka takich powierzchni w celu uzyskania jednolitej struktury jest
faktycznie niemozliwa.
5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich
gwarantujacych otrzymanie betonu z atestem.

5.4. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oproéznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wiekszej niz 0.75 m od
powierzchni, na ktéra spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3.0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8.0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posSrednictwem rynny, warstwami o
grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy; w ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.5.Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac ponizszych zasad.

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0.65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi
w ptaszczyznie poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-
30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym, kolejne miejsca zagtebienia
butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund, zasieg dziatania wibratorow
przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1.0 do 1.5 m w
kierunku dtugosci elementu, rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doSwiadczalnie tak aby
nie powstawaty martwe pola, mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.
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5.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac¢ zasadg, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luZznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i narzucenie
kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

PowyzZsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W  przypadku przerwy w ukltadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.7. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy
konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego
prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.8. Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN206-1: 2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych
jakos$ci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng
normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
» Badanie sktadnikéw betonu
* Badanie mieszanki betonowej
» Badanie betonu.

5.9. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu

betonu
Temperatura otoczenia
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Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania
na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
SwiezZego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony
przed zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej
15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na proébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wcze$niej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

5.10. Pielegnacja betonu
Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu
i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy
nie sg stawiane specjalne wymagania odnos$nie jakoSci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna speinia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

Okres pielegnacji

UtoZony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7
dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

5.11. Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie Kkonstrukcji moze nastagpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normag PN-
63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbidrki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane
na podstawie wynikdw badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na prébkach
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przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu
w konstrukgji.

5.12. Wykanczanie powierzchni betonu
RoOwnos¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni beton6w w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami Kkruszywa, przeloméw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sa
dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany, rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod
izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i
wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to
po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za
pomoca tarcz karborundowych oraz czystej wody bezposrednio po rozebraniu
szalunkow,
braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem, a nastepnie
wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzyma¢ réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéow i
poréw, wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg oraz
lekko wyszczotkowac¢ wilgotng szczotka, aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.13. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nos$nosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w
miare mozliwo$ci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg
projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne podano w czes$ci ogblnej specyfikacji techniczne;j.

6.2. Kontrola betonu

Dokonywana na wezle betoniarskim, winna posiada¢ $wiadectwo zgodnosci z
recepturg, dla kazdej dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badan
probek betonu na Sciskanie wraz z atestem.

Wykonawca zobowigzany jest do pobierania préobek betonu, przechowania ich w
warunkach zblizonych do warunkéw pracy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz
gwarancji dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych pézniejszych roszczen. Kontrola
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zbrojenia polega na sprawdzeniu S$rednic, iloSci i rozmieszczenia zbrojenia w
poréwnaniu z dokumentacjg projektowg i SST.

6.3. Ocena wynikoéw badan

Wszystkie materiaty muszga speinia¢ okreSlone w SST wymagania. Wszystkie
elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. 0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowsa jest metr szeScienny [m3] wykonanej konstrukgji.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST oraz
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji
ww. daty wyniki pozytywne.

0dbiér robot obejmuje:
» (Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
* (Odbiér konicowy,
= QOdbior poszczegdlnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cenal m3 elementu obejmuje:
= Dostarczenie materiatow,
* Wykonanie elementu,
* Wykonanie deskowania,
» Wykonanie zbrojenia,
* Whbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,
» Pielegnacje betonu,
= Zasypanie wykopu,
* Roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,
* Przeprowadzenie pomiaré6w wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-EN 206-1: 2003 Beton.

= PN-EN 196-1: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

* PN-EN 196-3: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i
statos$ci objetosci.

* PN-EN 196-6: 1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

=  PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.
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PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2: 2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i
obliczanie.

PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur.

Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementow
betonowych o gtadkich powierzchniach.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 03 KONSTRUKCJE STALOWE, ZBROJARSKIE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji zwigzanej
z przedsiewzieciem pod nazwa:
BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOLY ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA I PRZEBUDOWA: PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO, PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWE], DRENAZU
OPASKOWEGO I PRZYLACZA KANALIZAC]I SANITARNE]

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem stalowych elementéw konstrukgji.

Kod CPV: 45262400 -5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:
* Przygotowaniem i montazem zbrojenia pretami okraglymi gtadkimi ze stali klasy
A-0 (St0S),
* Przygotowaniem i montazem zbrojenia pretami ze stali klasy A-I St3SX - b, A-II
(18G2), A-III (34GS)
» (zyszczeniem i malowaniem konstrukcji stalowych.

1.4. OkresSlenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej oraz wg PN-89/H-
84023/6.
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Wilasnosci mechaniczne i technologiczne stali

WiasnoSci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretow powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025: 2002. Najwazniejsze wymagania
podano w tabeli ponizej.

Catunek Srednica Granica Yl\gytrzyma}osc Wydtuzenie |Zginanie
atune preta plastycznosci : . trzpienia a - $Srednica
stali rozcigganie
mm MPa MPa % d - probki
St0S-b 55-40 220 310 - 550 22 d=2a(180)
St3SX-b 55-40 240 370 - 460 24 d=2a(180)
34GS-b 6-32 410 (min.) 590 16 d=3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywacé
peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuktoSci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa
dopuszczalne jezeli:

» Mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow

gtadkich

» Nie przekraczaja 0.5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o S$rednicy

nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wiekszych $rednicach.

Odbior stali na budowie
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.

Atest powinien zawierac:
*  Znak wytworcy,
= Srednice nominalna,
=  Gatunek stali,
* Numer wyrobu lub partii,
= Znak obrébki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujacy:
* Na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw,
farb lub innych zanieczyszczen,
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* Odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny sie
mie$ci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
* Prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii
prostej wiekszego niz 5mm na 1 m dtugoSci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiardéw i gatunkow.

Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma zaswiadczenia jakos$ci
(atestu), nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych lub wéwczas gdy stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Ksztaltowniki stalowe

Ksztattowniki stalowe muszg posiadac atest. Nie wolno stosowac ksztattownikéw o
zmienionej geometrii. Nie wolno stosowaé elementéw, ktére mialy zmieniong
geometrie. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy,
zabrudzen z zaprawy, zattuszczen i innych zanieczyszczen mogacych powodowac brak
przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek
wymieni¢ materiat na pelnowartosciowy.

2.2.1. Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane s3 o dtugosciach:
= Do80mm-3dol2m,
= 80do140 mm-3do 13 m,
* Powyzej 140 mm - 3 do 15 m.

Odchytki: do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m, do 100 mm dla dtugosci wieksze;.
Dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m.

2.2.2. Katowniki wg PN-EN 10056-2:1998 i PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dtugos$ciach:

= Do45mm-3dol12m,

* Powyzej 45 mm - 3 do 15 m.

Odchytki: do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m, do 100 mm dla dtugosci wieksze;.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

2.2.3. Ksztattowniki zimnogiete wg PN-EN 10025:2002

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete
(rury kwadratowe i okragte).

Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S. Dtugosci
fabrykacyjne od 2,0 do 6,0 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
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Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatoSci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne goltym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktoSci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa
dopuszczalne jezeli:

» Mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek,

» Nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm, 0,7 mm dla

walcowki o grubosci wiekszej.

2.3. Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6 - 40 mm, szerokos$ciach 160-700
mm i dtugos$ciach:
- dla grubosci do 6 mm - 6,0 m,
- dla grubosci 8 - 25 mm - do 14,0 m z odchytka do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5 - 140 mm.

Zakres grubosci [mm)] Zalecane formaty [mm]
50-120 188812888 1250 x 2500 1500 x 3000
1000 x 6000 1250 x 5000 1500 x 6000
. 1250 x 2500 1750 x 3500
powyzej 12,0 1000x 2000 1500 x 6000 1500 x 3000

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

Uwaga: do produkcji elementéw z blach, a w szczegdlnosci blach weztowych zaleca sie
stosowanie blach grubych.

Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

Blache zebrowanga dostarcza sie w grubos$ciach 3,5 - 8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000 x 2000 mm; 1250 x 2500 mm; 1500 x 3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

2.4. Bednarka wg PN-76 /H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubos$ciach 1,5 - 5 mm i szerokos$ciach 20 - 200 mm, w
kregach o masie:
* Przy szerokosci do 30 mm - do 60 kg,
* Przy szerokosci 30 do 50 mm - do 100 kg,
* Przy szerokosci 50 do 100 mm - do 120 kg.

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.
Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dtugos$ciach:

* Przy $rednicy do 25 mm - od 3 do 10 m,
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* Przy $rednicy 25 do 50 mm - od 3 do 9 m.
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.
2.5. Odbior stali
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu.

Atest powinien zawierac:
» Znak wytworcy,
=  Profil,
=  Gatunek stalj,
* Numer wyrobu lub partii,
» Znak obrébki cieplne;j.

Cechowanie materialbw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach
metalowych.

2.6. Odbior konstrukcji

0dbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwoérni wraz z o$wiadczeniem wytwdrni, zZe
usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.7. Lkaczniki
Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na Sruby.

2.7.1. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy
uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowacl
elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania
konstrukgcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢ zaswiadczenie jako$ci oraz spetnia¢ wymagania norm
przedmiotowych. Opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z
wymaganiami obowigzujacych norm i wymaganiami producenta.

2.7.2. Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
= Sruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN-ISO 4014: 2002 $rednio doktadne klasy:
- dla $rednic 8 -16 mm - 4,8-I],
- dla $rednic powyzej 16 mm - 5,6-I,

Stan powierzchni wg PN-EN 26157-3: 1998, tolerancje wg PN-EN 20898-7: 1997,
wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

= Sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P,
» Nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002,

36



Witasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, czeSciowo zast. PN-EN 20898-
2:1998.

» Podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003,
» Podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009,
» Podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie 1gczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane - cechy
na gtoéwkach.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow innych
producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od
wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu Kkonstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek,
dzwignikéw, podnos$nikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dZwigowe, zawiesia i
trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz
z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do rob6t spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢é wykonanie ztgczy zgodnie z
technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

» Spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od
wptywoéw atmosferycznych,

= Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach,

= Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp oraz ppoz,

» Zabezpieczone od wplywoéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng
wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
3.3. Sprzet do polaczen na Sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet umozliwiajacy wiasciwe
wykonanie w/w robét.
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4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogodlne

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora.
Transport pionowy za pomoca dzwigu.

4.2. Skladowanie materiatlow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane
zurawiami. Do wyladunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ weciggarek lub
wciaggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi oraz
usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢é w miare
mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac¢ konstrukcje niezwtocznie po ich
nadej$ciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawiac
powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powtoki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali
lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé¢ w tym samym
potozeniu.

Elektrody nalezy sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub
beczkach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu, czy to w warsztacie, czy tez na
placu budowy, konstruktor winien upewnic sie, Ze plany dotyczace tych robdt uzyskaty
zgode Architekta i Inspektoréw nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania
oraz metoda montazu zostaly zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu
wstepnego oraz do skladowania. CzynnoSci montazu wstepnego odbywajg sie
obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Generalny Wykonawca winien poczynié
wszelkie starania, aby upewnic¢ sie, iz montaz mozna przeprowadzi¢ na placu budowy
bez potrzeby ew. podzniejszych napraw na miejscu, powodujgcych opdznienia lub
wptywajace na jako$¢ obiektu budowlanego.

Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢
bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy
produkowac zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w
przypadku fragmentéw przeznaczonych do potgczen Srubami o duzej wytrzymatosci -
dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.
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Obrobke plastyczng elementow konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy
zastosowaniu takich $rodkéw ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty sie
stopniowo i w sposo6b ciggly oraz nie powodowaty ani peknie¢, ani rozdar¢, ani tez
nadmiernego zmniejszenia ich grubo$ci. Bardziej wskazana jest obrobka na prasach
anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie ditugosci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonac
przy pomocy nozyc, pily lub palnika gazowego. Ciecia powinny by czyste, bez
znieksztatcen ani peknie¢. W zwigzku z tym, ciecia wykonane nozycami nie wymagaja
juz obrobki przecinakiem czy tarcza szlifierska. Jezeli jednak cze$ci ztaczne pozostaja
widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy tgczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne nalezy
doktadnie oczysci¢ szczotka lub piaszczarka. Powierzchnie styczne elementéw
konstrukcyjnych tgczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymatosci nalezy poddac
piaskowaniu zgodnie z obowigzujagcg norma, doktadnie wyszczotkowac i odttuscic,
oczyscic¢ z ziaren spawalniczych i nie malowac¢ (chyba ze Architekt i Inspektorzy nadzoru
wyraza zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu potaczenia).
Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni wymienione sg na planach, tak samo jak
tolerancje wykonania otworéw w potaczeniach $rubowych. Rodzaj przygotowania
powierzchni potgczen na Sruby o duzej wytrzymatoSciach winien by¢ zgodny ze
wspotczynnikiem tarcia wybranym przez Generalnego Wykonawce oraz zatwierdzonym
przez Architekta i Biuro Projektowe. Wspo6tczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zakidécen w czasie robot (wadliwa
regulacja maszyn, niewlaSciwe manewrowanie operatoréw sprzetu), Generalny
Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzic,
ponoszac przy tym wszelkie koszty. Powinien on réwniez dostarczy¢ Generalnemu
Architektowi i Inspektorom nadzoru imienne $wiadectwa o Kkwalifikacjach oraz
kompetencjach spawaczy zaré6wno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy,
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5.2. Wykonywanie zbrojenia
Czysto$¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z
zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy
opala¢ np. lampami Ilutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wtasciwos$ciach technicznych stali ani p6zZniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg
projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264: 2002.
Laczenie pretow nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac¢ lub tgczy¢
specjalnymi zaciskami.
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Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy
podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢
dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposSrednio w
deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia
pretow oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o gruboSci réwnej
gruboSci otulenia.

5.3. Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06200. Elementy
konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny. W kazdym
stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych
wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.
Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementéw Kkonstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po
dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.
Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac¢ ze stali o takich
samych wtasciwos$ciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢
przed wypadnieciem. W potgczeniach Srubowych zaktadkowych szczelina w styku
niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na Sruby zaleca sie dopasowywacé
za pomoca przebijakéw, a w razie koniecznosci rozwiercac.

Montaz na placu budowy

Nalezy tak zorganizowal prace, aby elementy sktadowe byly dostarczane w
nalezytym porzadku, a w szczegdlnosci w komplecie dla kazdego odcinka - od czesci
najwiekszych do najmniejszych elementéw sktadowych.

Generalny Wykonawca odpowiada za wytadunek, sktadowanie i zabezpieczenie
sprzetu oraz materiatdw niezbednych do wykonania robot. Wszystkie ksztattowniki
oraz inne materiaty powinny spoczywac¢ na belkach drewnianych. Te wszystkie
elementy konstrukcyjne nalezy przemieszcza¢ z nalezyta ostroznos$cig. Generalnemu
Wykonawcy przypada oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w warsztacie
wszystkich potrzebnych elementéw konstrukcyjnych.

Generalny Wykonawca winien bezwzglednie opracowac obliczenia budowlane
dotyczace wszystkich czynno$ci montazowych, ktére udokumentujg w szczegdlnosci
wytrzymato$¢ punktéw podnosnikowych, stateczno$¢ w czasie faz tymczasowych (z
wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomoca odciggow, jezeli okaze sie to
konieczne), strzatki montazowe wewnetrzne zwigzane z fazami montazu, itd.

Generalny Wykonawca winien posiada¢ wszelkie pozwolenia i wykonaé
wzmocnienia niezbedne do ustawienia i manewrowania dZwigéw, jak réwniez do
manewrowania specjalnych konwojow na terenie obiektdow budowlanych juz
ukonczonych lub znajdujacych sie w poblizu.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukgji:
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* Odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm,
= Odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm,

= Strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej niz 15 mm,

=  Wygiecie belki lub stupa 1/750 lecz nie wiece niz 15 mm,
=  Odchytka strzatki montazowej 0.2 projektowane;j.

Ciecie elementow stalowych

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla,
naciekow i rozpryskéw metalu po cieciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapic¢ rysy i

pekniecia.

5.4. Sktadanie zespotow

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co
najmniej w miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody oraz
przyrzady powinny zagwarantowac¢ dotrzymanie wymagan doktadnos$ci zespotow jak i
wykonania potgczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki

Element konstrukcji

Dopuszczalna odchytka

nieprostolinijno$¢

prety, blachownice,
stupy, cze$ci ram

0,001 dtugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm

skrecanie preta

0,002 dtugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm

odchytki  ptaskosci
$cianek Srodnikow

potek,

2 mm na dowolnym odcinku
1000 m

wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm

przesuniecie Srodka

0,006 wysokosci

wygiecie Srodka

0,003 wysokosci

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczallna odchytka wymiaru [mm]
przylaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5

1000 - 2000 1,5 2,5

2000 - 4000 2,0 4,0

4000 - 8000 3,0 6,0

8000 - 16000 5,0 10,0
16000 - 32000 8,0 16,0
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5.4.1. Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i
rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$S¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchytki przyjmuje sie wedtug wilasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy
elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wieksza od 1,5 mm.

WyKkonanie spoin

Rzeczywista grubos$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko
miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza: o 5% - dla spoin czotowych, o 10% - dla
pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza
sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne s3 pekniecia, braki przetopu, kratery i
nawisy lica. Wymagania dodatkowe tj. obrébka spoin, czy przetopienie grani wymagang
technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne, wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem,
natomiast pekniecia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢
przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.4.2. Polaczenia na Sruby

Dtugo$¢ $ruby powinna by¢ taka, aby mozna byto stosowaé¢ mozliwie najmniejszg
liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, Ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor
gtebiej jak na dwa zwoje.

Nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podkitadke doktadnie
przylega¢ do tgczonych powierzchni.

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkiadek przed
montazem pokry¢ warstwg smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

5.5. Roboty malarskie

Elementy  konstrukcji  stalowej nalezy  pomalowa¢  zestawem  farb
chlorokauczukowych podktadowych oraz wierzchniego krycia, zgodnie z dokumentacja
projektowq. Zaleca sie przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzes$nia,
wytacznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C. Nie
nalezy malowa¢ pedzlem lub watkiem w temperaturze ponizej +5°C, jak rowniez
malowac¢ metoda natryskowa w temperaturze ponizej +15°C oraz podczas wystepujacej
mgly i rosy.

Z powierzchni stali nalezy usuna¢ bardzo starannie pyt, kurz, ttuszcz, rdze i inne
zabrudzenia zmniejszajgce przyczepno$c¢ farby do podtoza. Przez piaskowanie podtoze
nalezy wyczysci¢ do 2-go stopnia czystoSci.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PB. Grubo$¢ warstw podktadowych
- 120 mikronéw. Grubo$¢ warstw nawierzchniowych - 120 mikronéw. Liczbe warstw
zastosowanych przy malowaniu okresla dokumentacja projektowa.
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Dopuszcza sie zastosowanie lakierow innych niz chlorokauczukowe pod
warunkiem akceptacji przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z
projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowsg jest 1 tona [t].

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilo§¢ zmontowanego zbrojenia,
tj. taczng dlugo$¢ pretdw poszczegélnych S$rednic pomnozonag przez ich ciezar
jednostkowy [t/mb]. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie zwiekszonej iloSci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru konicowego wg opisu jak nizej:
* Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,Wymagania og6lne”,
» Odbiér koncowy,
= Odbiér zbrojenia.

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany
przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z
rysunkami liczby pretéw w poszczegélnych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakow ztgcz i dtugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosSci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje
dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie
oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z
projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpadow
zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

= PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

= PN-B-06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.

= PN-EN10025: 2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

* PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne
badania i wymagania.

= PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

= PN-EN729-2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pelne wymagania dotyczace jakoSci
w spawalnictwie.

» PN-EN729-3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczace
jakosci w spawalnictwie.

» PN-EN729-4 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace
jakosci w spawalnictwie.

= PN-M-82101 Sruby z tbem szeéciokatnym.

= PN-M-82105 Sruby z tbem szeéciokatnym z gwintem na catej dtugosci.

» PN-M-82144 Nakretki szeSciokatne.

= PN-M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

= PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 04 KONSTRUKCJE MUROWE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji zwigzanej
z przedsiewzieciem pod nazwa:
BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOLY ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA 1 PRZEBUDOWA: PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO, PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWE], DRENAZU
OPASKOWEGO I PRZYLACZA KANALIZAC]I SANITARNE]

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy

zlecaniu i realizacji robé6t wymienionych w pkt. 1.2, a objetych zaméwieniem
okreslonym w pkt. 1.8. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla
ktoérych istnieje pewnos¢, Ze podstawowe wymagania bedg speinione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z

doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach
nie

narazonych na destrukcyjne dziatanie Srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosSci:

- przygotowanie zapraw,

- spajanie elementdw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreSlenie wymagan odno$nie wtasciwosci
materiatow

wykorzystywanych do robét murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbiorow

konstrukcji murowych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami
oraz
okresSleniami podanymi w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
zdefiniowanymi ponizej:
Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego
spojenia
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elementéw murowych zaprawg murarska.

Element murowy - drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci
otworéw oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor - uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty
element

murowy.

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych
dodatkéw technologicznych, jezeli s3 wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na:
murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementow
murowych w

jedng konstrukcyjna cato$¢ i wyréwnywania naprezen wystepujacych w murach.
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - réznego
rodzaju wyroby metalowe, Zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w
konstrukcjach

murowych jako elementy uzupeiniajgce tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i
wzmocnienia

(zbrojenie) spoin. Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu
konstrukcji murowych - materiaty i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz
wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki srodowiskowe - w zalezno$ci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie
rozréznia sie zgodnie z PN-B-03002 pie¢ klas sSrodowiska:

- klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze
nie

podlegajace zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

- klasa 2: $srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub $rodowisko
zewnetrzne,

w ktérym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, acznie z elementami
znajdujacymi

sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

- klasa 3: Srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

- klasa 4: sSrodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czeSciowo w
wodzie

morskiej, elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujace sie w powietrzu
nasyconym sola,

- klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody
uwazac

mozna za znajdujacy sie w Srodowisku klasy 2.

Wartos¢ deklarowana - warto$¢ dotyczgca wyrobu, okreSlona zgodnie z norma, ktora
producent jest zobowigzany uzyskac przy zatozonej zmiennoSci procesu produkcyjnego.
Wytrzymatos$c¢ Srednia elementow murowych na Sciskanie - Srednia arytmetyczna
wytrzymato$¢ na Sciskanie okres$lonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymatos¢ elementow murowych na Sciskanie - wytrzymatos¢
elementéw murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego
elementu
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murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zaré6wno wysoko$¢ jak i mniejszy
wymiar w

kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostaty
podporzadkowane osiggnieciu wymaganych wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na
wiasciwosci

uzytkowe). Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wcze$niej
okre$lonej receptury, ktorej wiasciwosci wynikaja z ustalonych proporcji sktadnikoéw
(podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty swiezZo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktéorym 50%
przylegajacej ptaszczyzny szeScianu, umieszczonego na warstwie zaprawy
rozprowadzonej na

okreslonym podtozu stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest
pokryta

przylegajaca zaprawa.

Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema plaszczyznami
elementéw murowych.

Nadproze - belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.
Nadproze pojedyncze - nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone - nadproze sktadajace sie z dwdch lub wiecej elementow
konstrukcyjnych, z

ktdérych kazdy ma strefe Sciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajace cze$¢ prefabrykowang oraz uzupetniajaca,
wykonywang na miejscu wbudowania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.
Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania
ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-
7, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegdlno$ci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom
murowym,

wyrobom i materiatlom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

- bezpieczenstwa konstrukgji,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- wymagan cieplnych,

- wymagan akustycznych,

- trwato$ci konstrukgji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany
okres

uzytkowania w okreslonych warunkach Srodowiskowych (klasie srodowiska) i przy
wtlasciwej
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konserwacji odpowiadaty zalozonemu przeznaczeniu. Przy okresSlaniu trwatosci
konstrukgc;ji i

doborze materiatéw nalezy uwzgledni¢ warunki Srodowiskowe, na dziatanie ktdérych
konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w
budowli, a takze sposéb jego zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych
czynnikow.

1.7 Nazwy i kody robét objetych zamowieniem:

Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot
Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

- elementy murowe,

- Zzaprawy murarskie,

- wyroby dodatkowe,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Elementy murowe

2.2.1.1. Rodzaje elementéw murowych

Rozréznia sie nastepujgce rodzaje elementéw murowych réznicowane z uwagi na:

- Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogélne zasady projektowania i wykonywania
konstrukcji murowych:

- ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,
- silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,

- z betonoéw zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

- z autoklawizowanego betonu komoérkowego, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 771-
4,

- z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

- z kamienia naturalnego, spetniajagce wymagania normy PN-EN 771-6.

- Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji
murowych wedtug indywidualnych zasad:

- z betonow lekkich z wypetniaczami organicznymi,

- z nieautoklawizowanego betonu komérkowego,

- z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

- stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z
tworzyw sztucznych, produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.

- Wielko$¢ elementow:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramow (cegty petne i drazone, bloczki petne)
uktadane przy murowaniu jedna reka,
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- Sredniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramoéw (pustaki i
bloki

peine) uktadane oburacz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki $cienne, ktére sg
uktadane przez kilku murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane
do

grupy elementéw murowych.

- Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

- elementy do murowania na zwykte spoiny,

- elementy do murowania na cienkie spoiny.

- Zawarto$c¢ otworow w elementach murowych:

- elementy grupy 1,

- elementy grupy 2,

- elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzadkowywane tym grupom powinny speinia¢ wymagania
podane w tablicy 1 w normie PN-B-03002.

- Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkcji):

- elementy kategorii I, do ktérej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje, Ze
majg one

okreslong wytrzymato$¢ na Sciskanie, a wyniki kontroli jako$ci przeprowadzanej w
zaktadzie potwierdzaja, ze prawdopodobienstwo wystgpienia $redniej wytrzymatosci
na

Sciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%,

- elementy kategorii II, do ktdrej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje ich
wytrzymatos¢ Srednig, a pozostate wymagania kategorii I nie sg speinione.

- Ksztatt elementéw murowych:

- z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pelne pionowe spoiny
poprzeczne,

- z piérem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypeiniania zaprawa
pionowych spoin poprzecznych,

- z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

- Role petniong w konstrukcji murowej:

- podstawowe o ksztatcie prostopadioScianu, speiniajgce role gtownego elementu
konstrukcyjnego,

- uzupetniajgce o roznorodnym ksztatcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

2.2.1.2.Wtasciwosci elementow murowych deklarowane przez ich producentow i
przewidywane w dokumentacji projektowe;j:

- Wymiary i odchytki wymiarowe

Wedtug norm producent powinien podawac¢ nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i
wysokosci. Odchytki wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:

- wartoscig $rednig (réznica miedzy wartoScia Srednig pomiardw i wartosScig
deklarowang),

- rozpietoScig wymiarow (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).

- Ksztatt i budowa

Producent elementow murowych powinien podac ich cechy zewnetrzne w zakresie
potrzebnym do jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okre$lenia jego
przydatnosci do
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stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu
obliczen

statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

- Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny
wymagane

jest podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptasko$ci
powierzchni ktadzenia (wspornych).

- Gestos¢

Gesto$¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy,
kiedy

takie dane s3 potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci
ogniowej

lub izolacyjnoSci cieplnej Scian.

- Wytrzymatos¢ na $ciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawac srednig wytrzymatos¢ na Sciskanie
elementéw murowych. Producent moze rdéwniez deklarowa¢ wytrzymatos¢
znormalizowana.

Konieczne jest rowniez podanie kategorii produkcji elementéw murowych.

- Trwato$¢ (mrozoodpornos¢)

Dobér grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane
warunki

Srodowiskowe i w konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukc;ji
murowych.

Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:

- cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,

- dziatanie siarczanow i chlorkéw.

Poniewaz pod pojeciem trwato$ci elementéw murowych nalezy rozumieé przede
wszystkim mrozoodpornos¢, wiec kategorie odpornosci elementéw murowych na cykle
zamrazania i rozmrazania powinny by¢ skorelowane z przewidywanym sposobem ich
zastosowania.

Rozréznia sie nastepujace kategorie:

- kategoria FO, warunki obojetne (Sciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy $cian
szczelinowych),

- kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na
zamrazanie i rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),

- kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety,
nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwieniczenia, wolno stojace $ciany graniczne).

- Wtasciwosci cieplne

W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o
wtasciwos$ciach

cieplnych. Informacje te mogg by¢ oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach
lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

- Absorpcja wody - zewnetrzne nietynkowane elementy budynku

W przypadku elementow stosowanych do budowy zewnetrznych S$cian licowych
sprawdzana jest ich absorpcja (nasigkliwo$¢) 24-godzinna.

- Absorpcja wody - warstwy odporne na wilgo¢
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W  przypadku elementow murowych stosowanych w konstrukcjach szczegdlnie
narazonych na

silne zawilgocenie, okresla sie absorpcje (nasigkliwo$¢) za pomocg gotowania w wodzie.
- Absorpcja wody - poczatkowa wielko$¢ absorpcji wody

Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposéb stosowania elementoéw, nalezy sprawdzac
poczatkowa wielko$¢ absorpcji wody w czasie 60 sekund.

- Reakcja na ogien

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien
deklarowac¢

klase reakcji na ogien elementu murowego. JeZeli element zawiera mniej niz 1% masy
(objetosci) materiatéw organicznych, deklarowa¢ mozna klase A1 bez konieczno$ci
przeprowadzania badan ogniowych.

- Zawartos$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych

W  przypadku elementdw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu
zastosowania,

bada sie zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych.

- Rozszerzalno$¢ pod wptywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagaja, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod
wptywem

wilgoci elementéw murowych.

- Przepuszczalnos¢ pary wodnej

W przypadku elementéw licowych, nalezy podac tabelaryczng warto$¢ wspétczynnika
dyfuzji

pary wodnej. Tabelaryczny (normowy) wspoétczynnik dyfuzji okresla sie na podstawie
gestosci

materiatu.

- Wytrzymatos$¢ spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrzymatos¢ spoiny)

W  przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do
stosowania w

elementach konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa
wytrzymato$¢ spoiny na Scinanie. Deklaracja moze by¢ oparta na wartoSciach
stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na warto$ciach
wynikajgcych z

badan.

- Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotwdrczosci naturalnej elementéw
murowych. Badania te nalezy wykonywac¢ zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

2.2.2.Zaprawy murarskie

2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich
Rozroznia sie nastepujace zaprawy murarskie ré6znicowane z uwagi na:
- Wtasciwosci i/lub zastosowanie:

- ogoblnego przeznaczenia (G),

- lekka (L),

- do cienkich spoin (T).

- Koncepcje projektowania zaprawy:
- zaprawa wg projektu,

- zaprawa wg przepisu.

- Sposob produkgji:
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- zaprawa wytwarzana w catoSci lub czeSciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania
normy

PN-EN 998-2,

- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-
10104.

- Sktad materiatowy zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy
(symbol rodzaju):

- zaprawa cementowa (,,c”),

- zaprawa cementowo-wapienna (,cw”),

- zaprawa wapienna (,w”),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl”).

- Proporcje sktadnikéw (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogdlnego przeznaczenia,
wytwarzanych na miejscu budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

- odmiana 1:2 (symbol odmiany A),

- odmiana 1:3 (symbol odmiany B),

- odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

- odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),

- odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),

- odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),

- odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

c) zaprawa wapienna (wapno : piasek)

- odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),

- odmiana 1:2 (symbol odmiany I),

- odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

- Wytrzymatosci na $ciskanie zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu
budowy:

- klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm?2,

- klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm2,

- klasa M 1,0 przy wytrzymatos$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm?2,

- klasa M 2,5 przy wytrzymatoSci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm?2,

- klasa M 5,0 przy wytrzymatos$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm?2,

- klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm2,

- klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm2,

- klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm?2,

- klasa M d przy wytrzymatosci na $ciskanie wiekszy od 25,0 N/mm?2.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna
by¢

deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowa¢ klase wytrzymatosci na
Sciskanie

oznaczong literg ,M” i nastepujacg po niej liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymatos$¢ na
Sciskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby.

Do muréw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o
wytrzymato$ci nie nizszej niz 5 N/mm2, a w przypadku muréw zbrojonych w
Srodowisku wilgotnym - o wytrzymatosci nie nizszej niz 8 N/mm2. Do muréw
zbrojonych nalezy stosowac zaprawy nie powodujace korozji zbrojenia.
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2.2.2.2. WHasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego
przechodzenia ze stanu ptynnego lub plastycznego w stan staty, wtasciwosci zapraw
musza by¢ okresSlane zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw Swiezych oraz
stwardziatych. Wtasciwo$ci mieszanek suchych okres$lane sg w odniesieniu do zapraw
wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezgca procesu produkcji). Wtasciwos$ci zaprawy
Swiezej istotne sg dla murarza i przebiegu rob6t murarskich, natomiast zaprawy
stwardziatej decyduja o jakosci konstrukcji murowej. Wtasciwos$ci zapraw murarskich
deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentacji projektowe;j

A. Whasciwosci suchych mieszanek:

- Proporcje sktadnikdw suchej mieszanki

Proporcje sktadnikdw mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych
na budowie. Wszystkie sktadniki powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
ustalonym przez projektanta w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent nie podaje sktadu. W
takim przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu
stosowania zaprawy.

- Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku
zapraw przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).

- Gestos¢ nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gesto$ci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw
wedtug przepisu, tzn. w momencie okreslania proporcji sktadnikéw (objetosciowo lub
masowo).

- Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatno$ci mieszanki suchej zaprawy do
stosowania, wiec wiekszo$¢ producentdw przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy
miesigce.

- Proporcje mieszania mieszanki z woda

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okresla
producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla sie
na

podstawie badan konsystencji Swiezego zarobu.

B. Wtasciwosci Swiezej zaprawy:

- Konsystencja i plastycznos¢ (rozptyw)

Konsystencje $wiezej zaprawy okres$la sie za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-EN
1015-3. Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104
tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania
konsystencji zaprawy, polegajacej na okresleniu gtebokosci zanurzania stozka
pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500. Konsystencja (w cm) Swiezej
zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementow murowych, okreslana wg PN-85/B-04500,
powinna wynosic:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% - 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% - 6+8 cm,

3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% - 8+10 cm,

4) elementy silikatowe - 6+8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego - 5+7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7+8 cm,
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7) elementy z autoklawizowanego betonu komorkowego - 8+9 cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 6+10 cm.

- Gestos$¢ objetosciowa zaprawy Swiezej

Badania gestoSci zaprawy Swiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie moga by¢
przydatne

do alternatywnego okreSlania zawartoSci powietrza w zaprawie $wiezej. Wedtug
dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na okresleniu czasu, po ktérym
zaprawa

zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy sie o 3 cm, a plastyczno$¢ o 4 cm.

- Czas zachowania wtasciwos$ci roboczych

Czas zachowania witasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien
by¢

deklarowany przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-
9

powinny wykazywac czas nie krotszy niz jego warto$¢ deklarowana.

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy,
okreslany wedtug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krotszy niz:

1) dla zapraw cementowych - 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h,

3) dla zapraw wapiennych - 8 h.

- Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie
spoiny. Ogélnie przyjmuje sie, Ze nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut.

- Zawartos$¢ powietrza

Badanie zawarto$ci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych
fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze
wzgledu na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to
zakres zawartoS$ci powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza sie zgodnie z
PN-EN 1015-7. Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest rOwniez
mozliwos¢ okreSlania zawartoSci powietrza na podstawie badania gestosci
objetosciowej Swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6. Zawarto$¢ powietrza dla
zapraw bez dodatkéw napowietrzajacych, wykonywanych na miejscu budowy,
okreslana wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wieksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

- Zawartos$¢ chlorkow

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy
zaprawy. W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest
sprawdzenie zawartoSci chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17.

C. Wtasciwosci stwardniatej zaprawy

- Gestos$¢ objetoSciowa zaprawy stwardniatej

Oznaczanie gestoS$ci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na
koniecznos$¢ okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do
grupy

zapraw lekkich. Gesto$¢ zapraw murarskich lekkich nie powinna by¢ wieksza niz 1300
kg/m3.

Gestos¢ zapraw zwyktych wytwarzanych na miejscu budowy, okre$lana wedtug PN-EN
1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104 nie powinna przekraczac:
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1) zaprawy cementowej - 2000 kg/m3,

2) zaprawy cementowo-wapiennej - 1850 kg/m3,

3) zaprawy wapiennej - 1700 kg/m3.

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowac ich

wytrzymatos¢ na Sciskanie lub odpowiednig klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2

definiuje klasy: M 1, M 2,5,M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymatosci = 25 N/mm?2).

Wytrzymato$¢ na Sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z norma

PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na $ciskanie

lubdeklarowanej klasy wytrzymatosci na $ciskanie.

Normy nie wymagaja deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych

fabrycznie.

- Absorpcja wody (nasigkliwo$¢)

Absorpcja wody (nasigkliwo$¢) w zalezno$Sci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na

miejscu

budowy, badana wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

a) zaprawa cementowa - 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

-klasyM 2,5i M 5 - 14%,

-klasyM 10i M 15 - 12%,

a) zaprawa wapienna - 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w

elementach zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie

warunkow watmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcje spowodowang

kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan przeprowadzonych zgodnie z PN-EN

1015-18 powinnywykaza¢, ze absorpcja wody nie jest wieksza od deklarowane;j.
Mrozoodpornos$¢ (trwatos¢)Trwatos¢ zaprawy okreSla sie jako odporno$¢ na

zamrazanie - odmrazanie. Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych

elementach budynku powinny by¢odporne na zamrazanie - odmrazanie. Odpornos¢ na

zamrazanie - odmrazanie

(mrozoodpornos$c¢) zaprawy sprawdza sie wedtug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawe okre$la sie jako odporng na zamrazanie - odmrazanie, jezeli po

przeprowadzeniuwymaganych cykli zamrazania - odmrazania spadek wytrzymatos$ci na

Sciskanie, badanejwedtug PN-EN 1015-11, jest nie wiekszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, Ze nie s3

odporne na zamrazanie - odmrazanie.

- Promieniotwoérczos¢ (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotwo6rczo$ci naturalnej materiatéw

2.2.2. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny
spetnia¢ wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-
1 powinny odpowiadac:

- kotwy,

- listwy kotwigce,

- wieszaki i wsporniki,
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stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg muréw oraz tgczenia muru z innymi
cze$ciami konstrukcji lub budowli, takimi jak: $ciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetniac jednolite, pojedyncze oraz
zespolone i ztozone nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:

- stalowe,

- betonowe,

- murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada¢ zbrojenie do
spoinwspornych murdw, obejmujace siatki stalowe:

- Spajane,

- wigzane,

- ciggnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna speiniac
wymagania podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-
06.

2.2.3. Inne wyroby i materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:

- cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1i PN-EN 413-1,

- wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych witasciwosci odpowiadaja wymaganiom
normy PN-EN 13139,

- kruszywa lekkie do beton6éw i zapraw spetniajace wymagania okreslone w PN-EN
13055,

- wode do betonéw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetniac
wymagania

odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do rob6t murowych

Wyroby i materialy do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podanga w dokumentacji
projektowe;j i

specyfikacji technicznej (szczegotowej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona
w

etykiete identyfikacyjng,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete
(bez oznak

naruszenia zamkniecia) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa

oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
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- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia rob6t murowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobéw i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do rob6t murowych

Materiaty i wyroby do rob6t murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow
odniesienia tj. norm badZ aprobat technicznych. Place sktadowe do przechowywania
elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wéd opadowych oraz oczyszczone z
zanieczyszczen. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialéw i
wyrobdw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby w miejscu magazynowania nalezy
przechowywac w partiach wedtug rodzajéw, typéw, odmian, klas i gatunkdw, zgodnie z
wymaganiami norm wyrobéw, w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢
dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach tadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposéb uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z
wymaganiami normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w
iloSci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta
nie stanowig inaczej. Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przechowywaé¢ w
zasobnikach (zbiornikach) do cementu. Kruszywa i piasek do zapraw mozna
przechowywa¢ na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz
nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). Jezeli nie ma
mozliwoSci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywaé¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w
ktorych wcze$niej przetrzymywano materiaty moggce zmienic¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t murarskich

Do wykonywania rob6t murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiar6éw oraz ptaszczyzn:

- pion murarsKi,

- fate murarska,

- tate wazona,

- waz wodny,

57



- poziomnice uniwersalng,

- tate kierunkowg,

- warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania
sznura oraz do wyznaczania kierunku,

- sznur murarski,

- katownik murarski,

- wyKkrdéj.

B. Do przechowywania materiatow budowlanych na stanowisku roboczym:
- kastre na zaprawe,

- szafel do zaprawy,

- szkopek do wody,

- palety na elementy murowe,

- wiadra.

C. Do obrébki elementéw murowych:

- miotek murarski,

- kirke,

- oskard murarski,

- przecinak murarski,

- pucke murarska,

- drag murarski,

- specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.
D. Do murowania:

- kielnie murarska,

- czerpak,

- topate do zaprawy,

- rusztowania.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Wyroby 1 materiaty do robot murowych mogg by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi. Zatadunek i wytadunek elementow
murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany
recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego
np. kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. Warunki transportu elementow murowych
pakowanych w jednostki fadunkowe lub przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne
z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow oraz PN-B-12030.
Transport materiatow do rob6t murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozZenie ich na paletach i uzycie
do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu wyrobdéw i
materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywac¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu wyrobéw i materiatéw w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
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Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno
gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystgpienia do rob6t murowych
Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i
fundamentowe sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.
Przed przystapieniem do wznoszenia mur6w nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt.
6.4.
niniejszej specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.
5.3. Og6lne zasady wykonywania rob6t murowych
Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza
specyfikacja techniczng i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej
i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie
podano inaczej, to:

mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania
elementéw murowych i grubosci spoin tak, aby S$ciana stanowita jeden element
konstrukcyjny
- elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,
- spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,
- mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,
- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
- przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie
zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,
- stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filarow,
poza liczbg konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,
- liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:
- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
- w Scianach wypelniajgcych, podokiennych i na poddaszu - 50%,
- konstrukcje murowe o grubosSci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte,
moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie
i klejowe moga by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreSlonej przez
producenta zaprawy,
- wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajgcych
wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod
warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,
- w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych.
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5.4. Organizacja rob6t murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do
rodzaju budowy,

- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem
materiatéw budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokoSci 600 mm, dalej
materiaty, a za materiatami drogi transportowe),

- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikéw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,

- dostarczanie materiatow budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb
wykluczajacy przestoje,

- zorganizowanie robdt systemem ruchu r6wnomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.4.2. Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zesp6t pod nadzorem
majstra murarskiego, stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sa
wykonywane na budowie to kontroluje sie dozowanie sktadnikéw i wytrzymatos¢
zaprawy, natomiast jako$¢ robot kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach,
niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B - warunki okre$lajace kategorie A nie s spetnione a nadzo6r nad jakos$cia
robot moze kontrolowa¢ odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez
wykonawce.

5.5. Rodzaje wigzan cegiet w murze:

- pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

- krzyzykowe (weneckie),

- polskie (wendyjskie lub gotyckie),

- holenderskie,

- wielorzedowe (amerykanskie).

Wigzanie murow oraz ich stykdéw i naroznikdw powinno by¢ wykonane zgodnie z
przyktadami podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB - rok 2006 a takze
w normie archiwalnej PN-68/B-10020.

5.6. Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub bloczkow

5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

- na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego

- zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych
elementéw,

- 7z wypetnieniem kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na
odpowiednig

odlegtos¢ elementow o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawa
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otworéw utworzonych na styku wyrobow,

- na piéro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposéb, by
pidra jednego elementu weszty we wpusty drugiego elementu.

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykte:

- murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,

- murowanie na wycisk,

- murowanie na docisk.

5.6.4. Ogdlne zasady murowania na cienkie spoiny:

- elementy murowe pierwszej warstwy naklada sie bardzo doktadnie na mocnej
Zaprawie

cementowej celem wyeliminowania ich nierownomiernego osiadania,

- potozenie elementéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowaé¢ za pomoca poziomicy
lub

niwelatora,

- pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegélnie w
przypadku bloczkéw z betonu komoérkowego,

- w celu umozliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin
(klejowej) o pozadanej grubosci (1 do 3 mm) uktada sie jg specjalng, dostosowang do
szerokoSci muru,

kielnig z zgbkowang krawedzia,

- potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowaé w ciggu
pierwszych 7-15 minut od ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

5.7. Rodzaje muréw z kamienia

Z uwagi na ksztatt i rodzaj kamienia rozréznia sie nastepujgce typy muréw:

- nieregularne

- mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym ksztatcie oraz z kamieni
famanych

niesortowanych,

- mury potdzikie z kamieni sortowanych,

- mury cyklopowe z kamienia tamanego, specjalnie przycinanego w ksztatcie
nieforemnego wieloboku,

- poiregularne

- mury warstwowe z kamieni tupanych warstwowo o dwéch powierzchniach
wspornych

ptaskich i jednocze$nie rownolegtych,

- mury mozaikowe z kamieni tupanych prostokatnych o réznej wielkosci,

- mury rzedowe z kamieni tupanych prostokatnych dobieranych pod wzgledem
wysokoSci tak, by po ich utozeniu w rzedzie byta zachowana jednakowa wysoko$¢
catego rzedu,

- regularne

- mury z cioséw czyli z duzych, regularnych elementéw uktadanych w wigzaniu
pospolitym lub polskim,

- mury z bloczkéw kamiennych, uktadanych jak mury z cegiet ceramicznych.

5.8. Ogoélne zasady murowania $cianek dziatowych
5.8.1. Scianki dziatowe o grubosci % cegly nalezy murowac na zaprawie cementowej o
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wytrzymatosSci nie nizszej niz 5 N/mm2. Przy rozpietoSci przekraczajacej 5 m lub
wysokosSci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w
spoinach nos$nych na gteboko$¢ nie mniejsza niz 70 mm.

Scianka powinna byé¢ potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi
zazebionych krytych.

5.8.2. W budynkach o konstrukcji no$nej zelbetowej lub stalowej $cianki dziatowe oraz
ostonowe s3 oddylatowane od stropéw i pionowych elementéw konstrukcyjnych.
Potaczenie tych $cianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomoca
kotew stalowych.

5.9. Og6lne zasady wznoszenia $cian szczelinowych i dwuwarstwowych

5.9.1. Warstwa wewnetrzna jest S$ciang Kkonstrukcyjng, wiec stosuje sie do niej
wymagania jak dla $cian konstrukcyjnych.

5.9.2. Warstwa zewnetrzna powinna mie¢ grubo$¢ nie mniejsza niz 70 mm, o ile w
dokumentacji projektowej nie podano inaczej, i by¢ trwale potaczona z warstwa
wewnetrzng za pomoca kotew.

5.9.3. Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej
lub majacej inne zabezpieczenie antykorozyjne i roztoZone na rownym poziomie.
Dopuszcza sie utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy
zewnetrznej ostonowe;j.

5.9.4. Liczba kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 4 szt./1 m2 Sciany. Wzdtuz wszystkich
krawedzi swobodnych warstwy zewnetrznej (wokét otworéw, przy narozu budynku,
wzdtuz krawedzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nalezy utozy¢ dodatkowe kotwie
w liczbie nie mniejszej niz trzy sztuki na metr krawedzi $ciany.

5.9.5. Spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny by¢ doktadnie
wypetnione zaprawg lub mur zewnetrzny licowy powinien by¢ wyspoinowany.

5.9.6. Zaleca sig, aby odlegtos¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie
wieksza niz:

- 8 m - jezeli wykonana jest z cegty silikatowej lub betonowe;j,

- 12 m - jezeli wykonana jest z cegly ceramiczne;j.

5.9.7. Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktora
przenikneta przez nig do muru. W tym celu, zgodnie z normg PN-B-03002, u spodu
warstwy zewnetrznej, w miejscu podparcia, zaleca sie wykona¢ fartuch z materiatu
wodochronnego na podktadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie zewnetrzne;j
pozostawic otwory zabezpieczone siatkg lub kratka, ktérymi woda moze sptywac na
Zewnatrz.

5.9.8. Wykonujac otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowal zasady podane w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, czes¢ A, zeszyt 3
»,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB - 2006 r.:

- obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie mogg stykac sie ze sobg,

- stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

- dla obu warstw murowych nalezy wykonac niezalezne nadproza,

- stolarka musi by¢ zabezpieczona przed woda zbierajaca sie w szczelinie, w tym celu
wzdtuz pionowych krawedzi oScieza nalezy przeprowadzi¢ pionowg izolacje
przeciwwilgociowa,  oddzielajaca  warstwy  murowe od  siebie. Izolacja
przeciwwilgociowa powinna by¢ réwniez zainstalowana powyzej i ponizej otworu.
Pozioma izolacja potozona powyzej okna powinna ,zeslizgiwac sie” w dét - w kierunku
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zewnetrznej warstwy, ktora powinna zosta¢ zaopatrzona w dodatkowe otwory
odpowietrzajaco-odwadniajace, przez ktére woda ze szczeliny bedzie mogta swobodnie
wyptywac na zewnatrz Sciany.

5.10. Og6lne zasady wykonywania nadprozy

5.10.1.Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane.
Nadproza

prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

5.10.2.Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym mogg by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do
1,5 m. Nadproze wykonuje sie na sztywnym deskowaniu, na ktérym rozsciela sie
zaprawe

cementowq grub. 30-40 mm, a nastepnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi
by¢ zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nastepnie muruje sie cztery lub pie¢
warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie mozna
rozebra¢ po uptywie dwdch tygodni. Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-B-
03340.

B. Nadproza ptytowe typu Kleina moga by¢ stosowane do przykrywania otworéw o
rozpietosSci do 2,5 m. Nad otworami o szerokosci ponizej 1,5 m zaleca sie wykonywanie
nadproza o wysokosci co najmniej % cegly (cegly utozone na rab). W przypadku
otworow o szeroko$ci od 1,5 m nadproze powinno mie¢ wysoko$¢ 1 cegly (cegty
utozone na stojaco lub dwie ptyty z cegiet utoZonych na rab). Liczba uzytych pretow
powinna wynika¢ z dokumentacji projektowej, w ktérej przeprowadzono obliczenia
zgodnie z PN-B-03340.

5.10.3.Nadproza murowe zespolone wykonywane s3 na placu budowy z gotowych
ksztattek nadprozowych, zbrojonych pretami stalowymi i tgczonych (zespalanych)
betonem. Ksztattki nadprozowe moga by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu
komoérkowego. Nadproza nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta
ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku
podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz
100 mm. Przy murach wykonanych z elementow zawierajacych wiecej niz 50% pustek
powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego betonu komoérkowego minimalna
dtugos¢ oparcia konca nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej,
zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku Scian szczelinowych oparcie powinno siegac co
najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny wewnetrznej. Elementy prefabrykowane
nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

5.10.4.Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w Scianach wewnetrznych oraz jako
nadproza warstwy wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywac
zgodnie z zasadami obowigzujacymi dla konstrukcji Zelbetowych, a wiec przestrzegac
wymagania zawarte w szczegélowe] specyfikacji technicznej dla konstrukcji
zelbetowych.

5.10.5.Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe,

z betonu komoérkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych
wyrobow powinny speilnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowac bez

63



koniecznosci stemplowania. Dtugo$¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy
murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.11. Og6lne zasady wykonywania przewodéw kominowych

5.11.1.Podziat przewod6éw kominowych

a) przewody dymowe odprowadzajgce spaliny z weglowych lub opalanych drewnem
trzondw kuchennych, piecéw ogrzewczych i kominkéw,

b) przewody spalinowe odprowadzajgce spaliny z urzadzen gazowych,

c) przewody wentylacyjne odprowadzajgce zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach
budynku.

5.11.2.Elementy kominowe

Do wznoszenia Scian (muréw) z przewodami kominowymi mozna stosowaé zwykte
ceglty

ceramiczne i bloczki z betonu zwyktego bez otworéw lub petne oraz specjalne ksztattki
(pustaki) kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.

5.11.3.Przekroje i wymiary kanatow

Kanaly mogg mie¢ przekrdj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekréj kanatéw
dymowych z cegiet wynosi %2 x % cegly, tj. 140 x 140 mm. Minimalna $rednica przewodu
dymowego okragtego wynosi 150 mm. W przypadku specjalnych pustakow
wentylacyjnych najmniejszy wymiar przewodu wynosi nie mniej niz 110 mm. Wymiary
przewodow kominowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Odchytki od
wymiaréw przewodoéw, okreSlonych w dokumentacji projektowej, wynikajace z
niedoktadnosci ich wykonania nie powinny przekracza¢ +10 i -5 mm.

5.11.4.Rozmieszczenie przewodéw w Scianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody powinny by¢ prowadzone w
$cianach

ogrzewanych wewnetrznych, np. miedzy mieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych
$cianach przylegajacych do klatek schodowych lub w $cianach zewnetrznych. Przewody
wentylacyjne i dymowe mogg by¢ taczone we wspdlne bloki, co pomaga w ogrzewaniu
sie przewodéw wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia site ciggu. Przewody
spalinowe powinny by¢ oddzielone od kanatéw wentylacyjnych i dymowych szczelnymi
Sciankami grubos$ci minimum % cegty.

5.11.5.Kierunek prowadzenia przewodow

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare mozno$ci pionowo, bez zalaman. Ewentualne
odchylenia przewodu od pionu nie powinny przekracza¢ 30°. Powierzchnie wewnetrzne
przewodow w miejscach zataman nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem kuli
kominiarskiej ochraniaczami stalowymi. Dtugos¢ przewodu biegngcego w kierunku
odchylonym od pionu nie powinna przekracza¢ 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu
wynikajgce z niedoktadnos$ci wykonania nie powinno by¢ wieksze niz dla spoinowanych
powierzchni muru - tablica 7 w pkt. 5.13.6. niniejszej specyfikacji technicznej.

5.11.6.Zasady prowadzenia przewodéw dymowych

Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otworéw wycierowych do wylotéw komina lub
nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w
piwnicy powinny znajdowac sie na poziomie od 1,0+1,2 m od podtogi oraz powinny by¢
zamkniete szczelnie drzwiczkami wykonanymi z materiatow niepalnych. Dolna krawedz
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otworu wycierowego przewodoéw z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w
ktérych znajduje sie wlot, powinna znajdowa¢ sie na wysokosci 0,3 m od podtogi.
Otwory wycierowe powinny by¢ tatwo dostepne, mie¢ osadnik na sadze i by¢ zamkniete
szczelnie drzwiczkami. Otwory wycierowe przewodow prowadzonych w dwoéch
rzedach, usytuowane z jednej strony muru, powinny by¢ umieszczone zgodnie z
wymaganiami PN-89/B-10425. Wyloty przewodéw dymowych nalezy wykonywa¢ wg
nastepujacych zasad:

- przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wiekszym niz 12°,
niezaleznie od konstrukcji dachu, wyloty przewodéw powinny znajdowac sie co
najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach
wgtebionych,

- przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i pokryciu:
a) tatwo zapalnym, wyloty przewodéw powinny znajdowa¢ sie na wysokosci co
najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy,

b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodéw powinny sie
znajdowa¢ co najmniej o 0,30 m wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegtosci
mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0 m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone),
dla prawidtowego dziatania przewodéw, ich wyloty powinny znajdowac sie ponadto:

a) ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w dét od poziomu najwyzszej
przeszkody (zastony) dla kominéw znajdujacych sie w odlegtosci od 3 do 10 m od tej
przeszkody przy dachach stromych,

b) co najmniej na poziomie goérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominow
usytuowanych w odlegtosci od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody,

c) co najmniej o 0,3 m wyzej od goérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw
usytuowanych w odlegtosci do 1,5 m od tej przeszkody.

5.11.7.Zasady prowadzenia przewoddéw spalinowych

Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otworéw rewizyjnych do wylotéw komina lub
nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny
znajdowac sie na poziomie 0,4 m ponizej wlotu do przewodu. Wyloty przewodow
powinny by¢ usytuowane tak jak w przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej
specyfikacji technicznej).

5.11.8.Zasady prowadzenia przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach
powinny by¢ wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie gérnych
otworéw wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

5.11.9.Laczenie przewodéw kominowych

W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie taczy¢ przewodéw kominowych
czyli prowadzi¢ oddzielne przewody dla kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy
kominka. W budynkach wysokich przewody kominowe najwyzszej kondygnacji nie
moga by¢ taczone z innymi przewodami. Ponadto przy 1aczeniu przewodow
kominowych w budynkach wysokich nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- przewody wentylacyjne moga by¢ taczone co drugie pietro,

- w przypadku przewoddw dymowych jest mozliwe taczenie maksimum trzech piecow
zlokalizowanych po tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja),
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- do jednego przewodu spalinowego mozna podiaczy¢ najwyzej dwa piecyki gazowe (co
druga kondygnacja). Catkowicie niedopuszczalne jest podigczanie piecykéw dymowych
lub spalinowych do przewodéw wentylacyjnych.

5.11.10. Zasady wykonywania muréw z przewodami kominowymi

Zapewnienie maksymalnej szczelno$ci przewod6w kominowych wymaga, zgodnie z
PN-89/B-10425 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
czeS¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r., przestrzegania
nastepujacych zasad:

- ksztatt, wymiary zewnetrzne, potozenie kanatéw, wlotéw, wylotéw, zataman, trzonéw
kominowych, obrébki blacharskie, zakonczenia géorne powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektows,

- wmurowywa¢ nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w
przewodach kominowych i jednocze$nie okreslone w dokumentacji projektowe;j,

- najnizsza klasa cegiet uzytych do murowania wynosi 15,

- jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowac¢ zaprawy zaroodporne
lub kwasoodporne,

- elementy murowe nalezy uktada¢ na peine spoiny,

- spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przewigzane,

- w powierzchniach wewnetrznych przewodéw powinno by¢ jak najmniej spoin
pionowych, jesli warunki na to pozwalajg, to powinny znajdowa¢ sie tylko w
naroznikach przewodow,

- cegly w przegrodach miedzykanatowych nalezy wmurowywac¢ przynajmniej jednym
koncem w prostopadle do nich potozone $cianki zewnetrzne,

- mury powinny by¢ murowane w wigzaniu pospolitym,

- w przewodach dymowych i spalinowych $cianki powinny mie¢ grubos$¢ nie mniejsza
niz ¥z cegly,

- w przewodach wentylacyjnych minimalna grubos$¢ przegréd wynosi % cegty,

- minimalna odlegto$¢ przewodéw kominowych od lica Sciany zewnetrznej wynosi nie
mniej niz 1 cegte,

- przewody z pustakéw kominowych dymowych muruje sie w taki sposéb, aby spoiny
poziome

poszczegblnych przewodow byly przesuniete wzgledem siebie o %2 wysokosci pustaka;
przestrzen pomiedzy pustakami dymowymi nalezy wypetnia¢ zaprawa cementowo-
gliniang lub specjalng zaprawg, jezeli jest to zapisane w instrukcji stosowania danych
pustakow,

- powszechng zasadg powinno by¢ uzywanie wewnetrznych wktadek kwasoodpornych
w przewodach spalinowych,

- warstwy cegiel w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢
utoZone prostopadle do kierunku przewodu,

- przewody powinny by¢ drozne na catej dtugosci oraz dawac naturalny ciagg powietrza
ku gérze (ssanie), zapewniajacy ujsScie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza
ponad dach,

- w celu zachowania gtadkosSci przewoddw z cegiet, powinny by¢ one budowane z
pomoca

szablonu,

- nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie cegiet utamkowych.

- $cianki kanatéw powinny by¢ murowane na tej samej zaprawie co sgsiednie mury,

- nie nalezy tynkowa¢ wnetrza kanatéw dymowych lub spalinowych,
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- do wykonywania kominéw ponad dachem nalezy uzywac cegiet licowych, chyba ze w
dokumentacji projektowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania
cegiet nielicowych konieczne jest otynkowanie komina,

- w miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykona¢ obrébke blacharska
zabezpieczajaca poddasze przed wodg opadowg,

- wierzch komina powinien by¢ nakryty czapg zelbetowg z okapnikiem, odizolowang
warstwa papy,

- przerwy dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-
03002.

5.12. Ogoblne zasady wykonywania gzymsow i przerw dylatacyjnych

5.12.1.Gzymsy powinny by¢ murowane z cegly na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie
cegly nie przekracza 10 cm. Przy wiekszym wysiegu gzymséw ich rozwigzanie
konstrukcyjne musi wynika¢ z dokumentacji projektowej. Gzymsy moga by¢ rowniez
murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych.

5.12.2.Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.
5.13. Wymagania jakoSciowe robét murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ A,
zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania jakoSciowe, takie jak:

5.13.1.0brys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:

- w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen +20 mm,

- w wysokosci kondygnacji #20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku #50 mm.

5.13.2.Grubo$¢ muru

Grubos$ci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreSlone w dokumentacji
projektowej.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

- dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci
Y, % 11 elementu murowego,

- #10 mm, w przypadku muréw peinych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

- 20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.13.3.Wymiary otwor6éw (w Swietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe
WYynosza:

- szeroko$¢ + 6 mm, - 3 mm,

- wysokos$¢ + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe
Wynosza:

- szeroko$¢ + 10 mm, - 5 mm,

- wysokos$¢ + 15 mm, - 10 mm.

5.13.4.Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.
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W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne
odchytki grubosci spoin, zaré6wno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczac
2 mm. W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ wieksza co
najmniej o 4 mm niz grubo$¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podiuznie
grubo$¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wieksza niz grubo$¢ zbrojenia. W
murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢
catkowicie wypetione zaprawg, az do lica muru. W murach przeznaczonych do
tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawg na
gteboko$¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest
umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gteboko$¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wieksza
niz 20 mm.

5.13.5.Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki dtugosci pretow nie powinny by¢ wieksze niz:

-+ 10 mm dla poszczeg6lnych odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakéw),
-+ 20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretow nie powinny przekracza¢ *15 mm,
natomiast grubosci otulenia pretow powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w
normie PN-B-03340.

5.13.6.Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.
Tablica 7. Dopuszczalne odchylki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki

Rodzaj usterki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

1

2

3

Zwichrowania i
skrzywienia powierzchni

nie wiecej niz 3 mm/m i
ogoétem nie wiecej niz 10
mm na catej powierzchni
$ciany pomieszczenia

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogoélem nie wiecej niz 20
mm na catej powierzchni
Sciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od
linii prostej

nie wiecej niz 2 mm/m i
nie wiecej niz jedno na
dlugosci 2 m

nie wiecej niz4 mm/m i
nie wiecej niz dwa na
dlugosci 2 m

Odchylenie powierzchni
i krawedzi muru od
kierunku pionowego

nie wiecej niz 3 mm/mii
ogodlnie nie wiecej niz 6
mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm
na catej wysokosci
budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogdlnie nie wiecej niz 10
mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm
na catej wysokosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornych
powierzchni kazdej
warstwy cegiet

nie wiecej niz 1 mm/m i
ogoétem nie wiecej niz 15
mm na catej diugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
ogoétem nie wiecej niz 30
mm na catej diugosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gémej
powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem

nie wiecej niz 1 mm/m i
ogoétem nie wiecej niz 10
mm na catej diugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
ogoélem nie wiecej niz 20
mm na catej diugosci
budynku

Odchylenie
przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
projekcie

nie wiecej niz 3 mm

nie wiecej niz 6 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t murowych

Przed przystagpieniem do robot murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i
fundamentowe oraz przeprowadzi¢ badania wyrobéw i materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Odbioér robét poprzedzajacych wykonanie rob6t murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebrac zgodnie z wymaganiami odpowiednich
szczegotowych specyfikacji technicznych. Przed przystagpieniem do wznoszenia muréw
nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji wymiary oraz katy
skrzyzowan S$cian fundamentowych murowanych. Jezeli $ciany fundamentowe s3a
zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig szczegétowa
specyfikacja techniczna.

6.2.2. Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodnoSci lub certyfikatéw,

- zapiséw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,

- deklaracji producentéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej. Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci moga
by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét
murowych z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i
instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jakosci
zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i
stanu wykonczeniowego, ale przed podigczeniem wurzadzen gazowych, trzonow
kuchennych, piecéw, kominkéw nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

- $rednic zbrojenia z doktadnos$cig do 0,5 mm,

- dtugosci catkowitej i poszczegolnych odcinkdw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,
- rozstawienia i wta$ciwego powigzania pretow z doktadnos$cig do 1 mm,

- otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewnetrznych cze$ci muru ulegajacych zakryciu powinno w
szczegllnosSci dotyczy¢ prawidtowosSci wigzania elementow w murze, grubosci i
wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobéw utamkowych. Badania te nalezy
przeprowadzac zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

6.3.3. Kontrola jakosSci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowac badania
wskazane w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.3.4. Badania przewodow kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:
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a) sprawdzenie droznos$ci przewoddw nalezy przeprowadza¢ za pomocg kominiarskiej
kuli umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej
przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

b) sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodow przeprowadza sie
réwnocze$nie ze sprawdzeniem droznosci oraz przez poréwnanie prowadzenia
przewodow z dokumentacjg projektowg i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji
technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewoddéw przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar
zewnetrznych powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z
cegiet lub bloczkéw widoczny z ich uktadu) i poréwnanie z dokumentacja projektowa,

d) sprawdzenie wielkoSci przekroju przewod6w przeprowadza sie za pomocg taSmy
stalowej przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z doktadnoscig do 5 mm
i por6wnanie z dokumentacja projektowa,

e) sprawdzenie grubo$ci przegréd przeprowadza sie za pomocg dwoch listew
wtozonych do sasiednich otworéw kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasma
stalowa z doktadnoscig do 5 mm,

f) sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkéw przeprowadza sie wzrokowo przez
obserwacje lica muru z przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory
kontrolne,

g) sprawdzenie ksztattu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza
sie zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw przeprowadza
sie

wzrokowo przez obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej przewodoéw przez
otwory kontrolne za pomocg lustra i latarki elektryczne;j.

6.3.5. Badania przewod6w kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed
podtaczeniem trzonéw kuchennych, piecéw, kominoéw i urzadzen gazowych:

a) sprawdzenie szczelnoSci przewodoéw przeprowadza sie za pomocg tuczywa lub
Swiecy dymnej przez wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie
dymu w wylocie - przez zamkniecie wylotu i obserwacje sasiednich wylotéw oraz
wlotéw w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania sie dymu
w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewdd ten wpusci¢ obcigzony na
koncu biaty sznur lub tasme i powtérzy¢ probe kopcenia, a nastepnie wydoby¢ sznur i w
miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie
przewodu,

b) sprawdzenie wyposazenia otwordw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie
przez doktadne ich obejrzenie, prébe zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz prébe
obruszania ich reka,

c) sprawdzenie wlotéw do przewoddw przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie,
pomiary i poréwnanie z dokumentacja,

d) sprawdzenie wylotéw przewoddéw przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie
wlotow,

e) sprawdzenie prawidtowosci ciggu przed podtgczeniem urzadzen przeprowadza sie za
pomoca tuczywa lub palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu
przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia sie ptomienia w kierunku wlotu.
Sprawdzenie prawidtowos$ci ciggu po podigczeniu urzadzen przeprowadza sie przez
probne palenie i stwierdzenie prawidtowego spalania sie materiatu opatowego,
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f) pozostate badania - w miare potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4.
niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami
podanymi w pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku
budowy a takze protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonania robot murowych, w szczegélnosci w
zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z
wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakos$ci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowoSsci oceny robo6t poprzedzajacych roboty murowe,

- jakos$ci wykonania robét murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robdét i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania rob6t murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez oraz
ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnoSci
dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i
wysokoSci konstrukeji przeprowadza sie z doktadnoscia do 10 mm; pomiar grubos$ci
murdéw i o$ciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac
Srednig arytmetyczng z pomiar6w w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach -
nalezy przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robot na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia - nalezy przeprowadzaé¢ przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z
doktadnoscia do 1 mm nalezy zawsze wykona¢ w przypadku muréw licowych,
natomiast w przypadku muréw nielicowych - gdy na podstawie ogledzin uznano, Ze
grubo$¢ spoiny moze by¢ przekroczona; Srednia grubo$¢ spoin poziomych nalezy
oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci
zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych;
Srednig grubos¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek
muru; w przypadku razacych réznic grubosci poszczeg6lnych spoin, sprawdzanie ich
nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnos$cia do 1 mm, na Scis$le okreslonych
odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego - nalezy przeprowadzac
posrednio na podstawie protokotéw odbioru robdt spisywanych w trakcie
wykonywania robét (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapisow w dzienniku budowy;
protokoty i zapisy powinny dotyczyc¢:
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- sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarka z
doktadnoscig do 0,5 mm,

- sprawdzenia dtugo$ci zbrojenia (catkowitej i poszczegoélnych odcinkow), ktoére
powinno by¢ wykonane tasmg stalowa z doktadnos$cig do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania pretéw oraz gruboSci ich otulenia,
ktére powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi
muru - nalezy przeprowadzac przez przykitadanie w dwoch prostopadtych do siebie
kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty
kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnosciag do 1 mm wielko$ci
przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadzac z
doktadnoscia do 1 mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z
podziatka milimetrows,

g) sprawdzenie poziomos$ci warstw murowych - nalezy przeprowadza¢ przyrzadami
stosowanymi do takich pomiar6w np. poziomnica murarskg i tatg kontrolng lub
poziomnicag wezowg, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem, h)
sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajagcymi sie ptaszczyznami dwoch sasiednich
murow - nalezy przeprowadza¢ mierzac z doktadnosciag do 1 mm odchylenie (przeswit)
przecinajacych sie ptlaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie
(prze$wit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie
mozna przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem
z podziatkg milimetrowa, zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ wartoSci
podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy, gzymsoéw,
przerw dylatacyjnych - nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i niniejszg specyfikacja techniczng,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych - nalezy przeprowadza¢ w trakcie
robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodow kominowych - poprzez sprawdzenie wlotow i wylotéw
przewodow i prawidtowos$ci ciggu po podigczeniu urzadzen gazowych, trzonow
kuchennych, piecow ogrzewczych oraz kominkow, a takze w miare potrzeby wykonanie
pozostatych badan wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. Niniejszej
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru rob6t murowych

7.2.1. llosci poszczegbdlnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych
w

dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

7.2.2. Grubosci konstrukcji murowych z cegiel ustala sie wg znormalizowanych
wymiarow cegty6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablica 8.
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Tablica 8. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet

Grubosci scian w Yo | Y 1 1% | 2 |2% 3 |3%| 4
cegtach

Grubosci Scianw | 6,5]| 12 | 25 | 38 | 51 | 64 | 77 | 90 [ 103
cm

7.2.3. Fundamenty oblicza sie w metrach szeSciennych ich objetosci

Jako wysokos¢ fundamentu nalezy przyjmowac¢ wysoko$¢ od spodu fundamentu do
poziomu pierwszej izolacji Sciany.

7.2.4. Sciany oblicza sie:

Wariant |

- w metrach kwadratowych ich powierzchni

Wariant II

- w metrach sze$ciennych ich objetosci.

7.2.5. Scianki dzialowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.6. Wysoko$ci Scian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac¢ od wierzchu
fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla
Scian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu.
Wysoko$ci innych $cian np. $cian podparapetowych, $cian kolankowych i poddaszy,
attyk nalezy ustala¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Wysoko$¢ S$cianki
dziatowej nalezy przyjmowac jako wysoko$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na
ktérym ustawiona jest Scianka do spodu nastepnego stropu.

7.2.7. Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokoSci.
Gzymsy oblicza sie w metrach ich dtugo$ci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.

7.2.8. 0d powierzchni (wariant I) / objetosci $cian (wariant II) nalezy odejmowac:

- powierzchnie (wariant I) / objetosci (wariant II) konstrukcji betonowych lub
zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypetniaja
one wiecej niz potowe grubosci $ciany lub ich objetos¢ przekracza 0,01 m3,

- powierzchnie (wariant I) / objetos$ci (wariant II) kanatéw spalinowych, dymowych lub
wentylacyjnych murowanych z pustakéw i ewentualnie obmurowanych cegtami lub
ptytkami,

Wariant |

- powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od
0,5 m2,

Wariant II

- objetosci otworéw i wnek wiekszych od 0,05 m3.

Z powierzchni (wariant I) / objetosci (wariant II) $cian nie potraca sie:

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,

- opar¢ ptyt, sklepien i belek stropowych,

- czes$ci konstrukcji stalowych i drewnianych,

- nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

- wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiarow,

- przewodoéw kominowych w Scianach wznoszonych tgcznie z przewodami.

Przy potracaniu otworéw i wnek z powierzchni (wariant I) / objetosci (wariant II) muru
uwzglednia sie wymiary:
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- dla otworéw bez osScieznic: w Swietle muru,

- dla otworéw, w ktorych oScieznice s3 obmurowywane réwnoczes$nie ze wznoszeniem
muru: w Swietle oScieznic,

- dla otworéw cyrklastych wedtug wymiaréw wpisanych w nie tréjkatow
réwnoramiennych. Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie
otworow, liczone wedtug projektowanych wymiaréw w S$wietle oS$cieznic, a w
przypadku ich braku w swietle muru.

7.2.9. Potrgcane otwory w Scianach murowanych, dla ktérych ustala sie odrebne ceny
wykonania oSciezy, oblicza sie w sztukach.

7.2.10.Kominy wolnostojace oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci wedtug
projektowanych wymiaréw zewnetrznych komina. Wysoko$¢ komina przyjmuje sie od
poziomu, od ktérego wystepuje on jako wolno stojacy, do wierzchu komina. Wysokos$¢
gtowic kominowych nad dachem przyjmuje sie od strony nizszej potaci.

Od objetosci komina nie odlicza sie objetosci przewodéw. Kanaty spalinowe,
wentylacyjne i dymowe z pustakow oblicza sie w metrach dtugosci pojedynczego
przewodu wedtug wymiaréw podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanatéw
oraz szpatdowanie konstrukcji oblicza sie w metrach kwadratowych obmurowanej
(szpatdowanej) powierzchni.

7.2.11.Sklepienia ptaskie oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na
ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie rzutu oblicza sie w $wietle muréw lub podciagéw,
na ktorych opiera sie sklepienie. Z powierzchni rzutu odejmuje sie powierzchnie
otworow wedtug ich projektowanych wymiaréw w swietle.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. 0Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajagcymi zakryciu sg zbrojenia i
wewnetrzne czes$ci muréw wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementdéw ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie
robdt murowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6.3., a wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznac
elementy ulegajace zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do nastepnych faz
robot murowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne
elementy robo6t ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
materiatdw oraz robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
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Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeSci robdt. Odbioru
czeSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czeSciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym. Odbidr cze$ciowy robot jest dokonywany przez inspektora
nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czeSciowego jest podstawa
do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot (jezeli umowa taka forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania

robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych

materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czeSciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,
porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej
specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty murowe powinny by¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby
jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci roboét z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i pkt. 5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika
oraz trwatosci elementéw murowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku
do ustalent umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych rob6t murowych, wykonania ich ponownie i
powtérnego zgtoszenia do odbioru.
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W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnos$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania rob6t murowych z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawga do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.

8.5. 0dbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot oprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uplywie
okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji
murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny
(konicowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obniZonej
jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosic
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czeSciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych Podstawy
rozliczenia robét murowych stanowig okreSlone w dokumentach umownych
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i iloSci robo6t zaakceptowane przez
zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania robét murowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie $cian, stupow, komindw i $cian nie wyzszych niz 4,5 m,

- zabezpieczenie rob6t wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji
murowych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot
murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- ocene prawidtowosci wykonania robo6t poprzedzajacych wykonanie konstrukcji
murowych,

- wymurowanie konstrukcji murowych,
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- wykonanie narozy i stykow S$cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin
dylatacyjnych,

- obmurowanie koncéw belek,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewoddw w trakcie robot,

- zamurowanie otworéw kontrolnych,

- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikdw, itp.,

- zamurowanie otworé6w komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych roboty wykonane przed
rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,

- usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany
w szczegétowej specyfikacji technicznej (opisa¢ sposoéb usuniecia pozostatosci i
odpadéow),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1:2002

Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

2.PN-EN 197-1:2002/A1:2005

jw.

3. PN-EN 413-1:2005

Cement murarski - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci.

4. PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoSci.

5.PN-EN 771-1:2006

Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.
6. PN-EN 771-2:2006

Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$¢ 2: Elementy murowe silikatowe.
7.PN-EN 771-3:2005

Wymagania dotyczace elementow murowych - Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006

jw.

9. PN-EN 771-4:2004

Wymagania dotyczace elementow murowych - Cze$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komdérkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006

jw.

11. PN-EN 771-5:2005

Wymagania dotyczace elementow murowych - Cze$¢ 5: Elementy murowe z kamienia
sztucznego.

12.PN-EN 771-5:2005/A1:2006

jw.

13. PN-EN 771-6:2007

Wymagania dotyczace elementow murowych - Cze$¢ 6: Elementy murowe z kamienia
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naturalnego.

14. PN-EN 845-1:2004

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw - Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce,
wieszaki i

wsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004

Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes$¢ 2: Nadproza.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005

jw.

17. PN-EN 845-3:2004

Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych.

18. PN-EN 998-1:2004

Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 07 IZOLACJE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji zwigzanej
z przedsiewzieciem pod nazwa:
BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOLY ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA 1 PRZEBUDOWA: PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO, PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWE], DRENAZU
OPASKOWEGO I PRZYLACZA KANALIZAC]I SANITARNE]

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych oraz akustycznych;

Kod CPV: 45321000 - 3 Izolacja cieplna

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:

* Wykonaniem izolacji z materiatbw na bazie dyspersji wodnej i roztworéw do
gruntowania,

* Wpykonaniem izolacji $cian fundamentowych: przeciwwilgociowa (folia gr. 0,2
mm), termicznej (styropian ekstradowany gr. 5,0 cm),

» wykonaniem izolacji podtogi na gruncie: przeciwwilgociowej (2 warstwy papy
izolacyjnej termozgrzewalnej, folia polietylenowa), termicznej (styropian PS-E
FS20 gr. 10,0 cm),

* wykonaniem zewnetrznej izolacji termicznej ze styropianu.

1.4. OkresSlenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881).
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Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrdédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostalych materiatéw z tego Zrddta. Jezeli materiaty z akceptowanego
Zzrédita sg niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci Wykonawca powinien zmienic
Zzrédto zaopatrywania w materiaty.

Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Roztwor dyspersyjny
Roztwoér dyspersyjny (masa asfaltowo-kauczukowa) stosowany na zimno do
renowacji.

Dysprebit - parametry:
» sktad: wodna emulsja asfaltow, kauczukoéw i dodatkdw uszlachetniajgcych
= gesto$¢: 1,1 g/cm3
= czas schniecia: po okoto 5 godzinach
* czas miedzy nanoszeniem poszczegdlnych warstw: 5 godzin
» odpornos$¢ na deszcz: po okoto 5 godzinach
* temperatura podtoza i powietrza podczas stosowania: od +5°C do + 30°C
» atest higieniczny: PZH HK/B/2075/01/2003
= certyfikat na znak B PCBC B/13/10020/04
» zgodnos$¢ z PN:B:24000
= zuzycie przy gruntowaniu 0,2 kg/m2
= zuzycie przy pokryciach dachowych 0,5 kg/m2 /na warstwe

2.3. Styropian

Styropian odmiany EPS 70.

Wymagane jest, aby ptyty styropianowe posiadaty barwe granulek styropianowych
wstepnie spienionych, dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw oraz miejscowych
uszkodzen:
dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm,
dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm.

Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢é 50 cm?, a powierzchnia
najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?.

Wymiary:
» dtugos¢: 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%
» szeroko$¢: 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki +1,5 mm
»  grubo$¢: 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%.

2.4. Folia polietylenowa
Folia polietylenowa paroszczelna gr. 0,2 mm.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow innych
producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz jakoSciowo nie moga by¢ gorsze od
wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).
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3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Do wykonania iniekcji uzywac nalezy sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora i
zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Transport materiatéw wykonac zgodnie z instrukcja producentéow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. I1zolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podkladu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podkitadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch
warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu
powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.2.1zolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegoélnie starannie. Plyty styropianowe
nalezy uktadac na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i
wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ min. 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢
wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej
warstwy $Sciany, zmontowac plyty, a nastepnie wykonac¢ drugg warstwe $ciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

5.3. Izolacje z folii

Folia powinna zosta¢ utozona na catej izolowanej powierzchni i wywinieta na
powierzchnie pionowe i ukos$ne. Arkusze folii powinny by¢ utozone z zakladem o
szerokos$ci 15 cm.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jako$¢ materialéow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosSci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych
przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu
z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych
wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowacé
rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robo6t jest metr kwadratowy [m2] powierzchni zaizolowane;j.
[lo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét izolacyjnych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkéw oraz

innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

» dziennik budowy,

» za$wiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

= protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

» protokoéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

» wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za ustalong ilo$¢ [m2] izolacji oraz mb izolacji wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje: dostarczenie materiatéw, przygotowanie i oczyszczenie podioza, wykonanie
iniekcji, wykonanie izolacji wraz z ochrong oraz uporzgdkowanie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

» PN-B-27617: 1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

= PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty
styropianowe.

= PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 08 STOLARKA
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji zwigzanej
z przedsiewzieciem pod nazwa:
BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOLY ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA 1 PRZEBUDOWA: PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO, PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWE], DRENAZU
OPASKOWEGO I PRZYLACZA KANALIZAC]I SANITARNE]

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robdét zwigzanych z
montazem stolarki okienno-drzwiowe;j.

Kod CPV: 45421100 - 5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementow

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:
* montazem stolarki okiennej,
* montazem stolarki drzwiowej: wewnetrznej oraz zewnetrzne;j.

1.4. OkresSlenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz
potfabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna
zawierac sie w granicach 10 - 16%.

2.2. Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
laczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.
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Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata
ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢
minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

Zawiasy

Przewiduje sie zastosowanie do wszystkich drzwi zawiaséw czopowych o ksztatcie
cylindrycznym z ptaskimi kantami, ze stali btekitnawej (odcien uzyskany dzieki obrébce
termicznej), z pier$cieniem ze stali nierdzewnej i nylonu, w ilo$ci 3 do 4 sztuk na
skrzydto.

Zabezpieczenia na obrzezach i naroznikach przed uderzeniami

Zamocowanie katownikow i profili w ksztalcie litery U ze stali nierdzewnej na
obrzezach, z doktadnym wyréwnaniem (zlicowaniem) z ptaszczyzng drzwi oraz na
naroznikach oscieznicy.

2.3. Srodki do impregnowania wyroboéw stolarskich

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed Kkorozja
biologiczna. Nalezy impregnowac zaréwno elementy drzwi jak i powierzchnie stykajace
sie ze Scianami o$cieznic.

Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi
stosowania Srodkoéw ochrony drewna podanymi w Swiadectwach ITB.

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawiera¢
sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego
Zaktadu Higieny.

Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni
zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie
czynnikow atmosferycznych nie nalezy stosowal do zabezpieczania powierzchni
elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny
lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj
srodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowal zestaw farb
chemoutwardzalnych szybkoschngcych wg BN-71/6113-46. Do elementow pozostatych
farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002 oraz farby ftalowe ogélnego
stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogodlnego
stosowania wg BN-76/6115-38.
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3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane
do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w
miare mozliwoSci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia i dokonania pomiar6w wymienianej
stolarki z natury.

Przed przystapieniem do prac nalezy skutecznie zabezpieczy¢ znajdujgce sie
wewnatrz pomieszczen podtogi, meble i urzadzenia.

5.2. Demontaz stolarki istniejacej

Demontaz okien i drzwi wykonac nalezy recznie przez wykucie o$cieznic z nalezyta
staranno$cig, mozliwie bez uszkodzen parapetdw wewnetrznych w celu ich
odwzorowania. Przed pracami demontazowymi nalezy zdja¢ okucia w postaci szyldow,
klamek i mechanizméw uchylania lufcikow.

OScieza nalezy oczysci¢ z pozostatosci Srodkdw uszczelniajacych oraz pottuczonych
tynkéw.

Przed przystgpieniem do montazu stolarki okienno-drzwiowej oScieza wstepnie
nalezy wygtadzi¢ zaprawg tynkarska.

5.3. Przygotowanie oSciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do
ktorego ma przylegaC oScieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oScieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydta drzwiowe (o$cieznice) powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4. Osadzanie stolarki okienno-drzwiowej

Os$cieznice mocowa¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w oSciezu.
OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny
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miedzy o$cieznicg, a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oS$cieznic zarowno w
pionie jak i poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dotyczgce kontroli robdt zawiera ST-00 Wymagania ogdlne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest komplet [kpl] wykonanego montazu.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlega jako$¢ dostarczonej stolarki oraz poprawno$¢ wykonania
montazu.

W wyniku odbioru nalezy:
» sporzadzi¢ czeSciowy protokét odbioru robot,
* dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosSci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane
roboty nalezy uznac za zgodne z SST i PB.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Cena obejmuje dostawe i wykonanie montazu stolarki, zapewnienie na placu
budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony Srodowiska,
uporzgdkowanie terenu budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-B-10085: 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

= PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
= PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 09 TYNKI
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji zwigzanej
z przebudowg budynku oficyny zespotu patacowo - parkowego oraz rozbudowa oficyny
o0 tacznik wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Tyczyn, zlokalizowanej na
dziatkach o nr ewid.. 1193/6,1193/7,1197,1193/8, 1193/9, 1197, 1194 /1 potozonych
w miejscowosci Tyczyn, Gm. Tyczyn.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

Kod CPV : 45410000 - 4 Tynkowanie

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:
* wykonaniem tynkéw cementowo - wapiennych,
= zamocowaniem siatki tynkarskiej,
» wykonaniem cienkowarstwowych tynkéw akrylowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania wyprawy tynkarskiej powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.1. Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia oraz wode
z rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003
Piasek powinien speilnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczeg6lnosci nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiarow, a
mianowicie:
» piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
» piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
= piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Srodek gruntujacy
Srodek do gruntowania podtoza pod warstwe tynkarska - zamienne preparaty
gruntujgce dostarczane w postaci gotowej do stosowania.

2.4. Zaprawa (masa) klejaca
Zamiennie zaprawy klejace do wykonywania warstwy zbrojonej siatka szklang,
otrzymywane poprzez zarobienie wodg fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek,
w proporcji wagowej 100:22 - oraz w proporcji wagowej 100:21 - w przypadku zapraw
klejacych.
Grubo$¢ warstwy zaprawy na ptytach styropianowych powinna wynosi¢ 3+5 mm.

2.5. Siatka zbrojaca

Siatka zbrojaca pod wyprawe tynkarskg - zamienne siatki z widkna szklanego o
symbolu ST 112-100/7, spetniajagce wymagania podane w Aprobacie Technicznej ITB
AT-15-3514/2005 lub o symbolu Vertex 145A / AKE 145A, spetniajace wymagania AT-
15-3833/99 badZ o symbolu 122 - spetniajace wymagania AT-15-3820/99.

2.6. Zaprawy (masy) tynkarskie

Zamiennie akrylowe masy tynkarskie; do recznego wykonywania wypraw
elewacyjnych, dostarczane w postaci gotowej do stosowania.

Grubo$¢ warstwy wyprawy tynkarskiej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1 mm.

2.7. Gips szpachlowy
Gips szpachlowy do wykonania gladzi gipsowych powinien odpowiadac
wymaganiom aktualnej normy panstwowej i spetniaC w szczegdlnoSci nastepujace
wymagania:
» wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy)
- nie mniej niz 5 MPa,
» odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy
spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm - 0%,
* poczatek wigzania po 30-60 min,
* jlo$¢ wody odciaggnietej z zaczynu w iloSci zawartej w pierScieniu przyrzadu
Vicata - nie wiecej niz 0,5 g,

89



» gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac
odchylent od wymagan normy.

2.8. Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe)

Materiaty do wykonczenia miejsc szczegdlnych elewacji, takie jak: listwy, tasmy,
siatki narozne oraz materiaty uszczelniajace i inne akcesoria systemowe przewidziane w
Projekcie Technicznym.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow innych
producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od
wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni.

Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traser-
skie itp.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoniczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oS$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania oraz
skurczow muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z ‘Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur’.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $§wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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5.2. Przygotowanie podlozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokos$ci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong wykonujemy za pomoca zaprawy Kklejacej. Odpowiednio
przygotowang zaprawe Kklejgca nalezy nanie$¢ na uprzednio przygotowang
powierzchnie, ciagla warstwa o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub
poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojacej. Po natozeniu zaprawy klejgcej nalezy
natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostala ona réwnomiernie napieta i
catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki nalezy uktada¢ (w pionie lub
poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10 cm. W przypadku pozostawienia nieréwnosci
istnieje konieczno$¢ naniesienia na wyschnieta powierzchnie przyklejonej siatki drugiej
cienkiej warstwy zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1 mm) celem -catkowitego
wyrownania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubos$¢ warstwy zbrojonej powinna
wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Szerokos¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie
oSciezy okiennych i drzwiowych na catej ich dtugosci. Naroza otworéw okiennych i
drzwiowych powinny by¢ wzmocnione, przyklejonymi bezposrednio na warstwe
termoizolacji, uko$nymi pasami siatki o wymiarach 20x35 cm.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czeSci cokotowej $cian nalezy
stosowa¢ dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. W przypadku, gdy $ciany budynku
narazone s3 ha uderzenia, wowczas podwdjna tkanina powinna by¢ stosowana na catej
wysoko$ci $cian parterowych. Natomiast, gdy dostep do budynku jest utrudniony
wystarczy zastosowac dwie warstwy tkaniny do wysokosSci 2 m od poziomu przylegtego
terenu. Pierwszg warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugg w
pionie. Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine
z wiokien szklanych o wiekszej gramaturze (tzw. siatka pancerna). Siatka ta jest
uktadana na styk, bez zaktadéw.

5.4. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy
zagruntowa¢ odpowiednim preparatem gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna
gruntowac dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48h od jej wykonania, przy
dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotnosci 60%). Po
zagruntowaniu nalezy odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min.
24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych).

5.5. Warstwa tynkarska

Zastosowana zostala strukturalna, akrylowa wyprawa tynkarska.

Uprzednio przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka,
rOwnomierng warstwa na podtozu, uzywajac do tego celu dtugiej pacy ze stali
nierdzewnej. Nastepnie krotka paca, rowniez ze stali nierdzewnej, usung¢ nadmiar
tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany material mozna
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wykorzystaé po jego ponownym przemieszaniu). Zadana strukture wyprawy nalezy
wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaska paca z plastiku.

Operacje zacierania wykona¢ nalezy zgodnie z opisem podanym na opakowaniu
tynku (w zaleznosci od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, rGwnomiernie na
catej powierzchni elewacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli przygotowania podtoza podda¢ nalezy nos$no$¢, czystosé, wilgotnose,
nasigkliwo$¢ (wykonania warstwy gruntujacej), rownos¢ powierzchni.

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej nalezy podda¢ zbrojenie uko$ne otworoéw,
zabezpieczenie krawedzi, wielko$¢ zaktadéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubos$¢
warstwy i jako$¢ powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania.

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej nalezy podda¢
sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania).

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej (tynku) nalezy poddac¢ jednolitos¢,
réwnos¢, kolor oraz fakture wyprawy tynkarskie;j.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowga rob6t jest metr kwadratowy [m2]. Ilo$¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera oraz
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtoza

Odbidér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
robot tynkowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. niniejszej
specyfikacji. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda
8.2. Odbior wyprawy tynkarskiej

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny oraz
odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3
na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu, poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

» wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.
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trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci za wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej jest

ustalona ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 10 BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA BUDYNKU
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji zwigzanej
z przedsiewzieciem pod nazwa:
BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOLY ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA 1 PRZEBUDOWA: PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO, PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWE], DRENAZU
OPASKOWEGO I PRZYLACZA KANALIZAC]I SANITARNE]

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem termoizolacji obiektow.

Kod CPV: 45450000 - 6 Bezspoinowy system ocieplenia budynku

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:
* przygotowaniem podtoza przez oczyszczenie i ewentualne wyréwnanie zaprawa
wyréwnawczo-murarska
* gruntowaniem podtoza preparatem gruntujagcym
* montazem ptyt styropianowych gr. 12,0 cm, 14.0 cm
» wykonaniem warstwy zbrojonej za pomocg zaprawy klejacej
» wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej
» przyklejenie boni styropianowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na
budowie zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny
system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujgcych sktadnikéw:

- zaprawy klejacej i tacznikow mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,
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- warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i pod-
toza.

Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy - material nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem
regulacji (wyrédwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - materiat o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta,
jako sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na §cianach (przegrodach) zewnetrznych i
nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego
do podtoza.

Laczniki mechaniczne - okreslone 13czniki do mocowania systeméw izolacji
cieplnej do podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu, zawierajgca zbrojenie, stosowana
bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Warstwa zbrojona ma
najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wtdkna szklanego - okres$lone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z
ciagltych witdkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem
odpornym na dziatanie alkaliéw.

Zbrojenie - okreSlone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwiekszenia jej wytrzymatoSci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien
szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okreSlony materiat mineralny, organiczny i/lub
nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w
potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajagce - stuza do zapewnienia funkcji technicznych
B50 i uksztattowania jego powierzchni: listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne oraz
podokienniki.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania wyprawy tynkarskiej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.1. Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia oraz wode
z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003
Piasek powinien speilnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczeg6lnosci nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréow, a
mianowicie:
= piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
» piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
= piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Srodek gruntujacy
Srodek do gruntowania podtoza pod warstwe tynkarskg - zamienne preparaty
gruntujace dostarczane w postaci gotowej do stosowania.

2.4. Zaprawa (masa) klejaca
Zamiennie zaprawy klejace do wykonywania warstwy zbrojonej siatka szklang,
otrzymywane poprzez zarobienie wodg fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek,
w proporcji wagowej 100:22 - w przypadku zaprawy oraz w proporcji wagowej 100:21 -
w przypadku zapraw klejacych.
Grubo$¢ warstwy zaprawy na ptytach styropianowych powinna wynosi¢ 3+5 mm.

2.5. Plyty termoizolacyjne

Plyty styropianowe o kodach EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-
DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 LUB EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS125-CS(10)80-
DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 wg PN-EN 13163:2004, klasy reakcji na ogien co najmniej E
wg PN-EN 13501-1 (odpowiadajace okre$leniu ,samogasngce” wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. Dz. U. Nr 75, poz. 690), o powierzchni
szorstkiej, wymiarach nie wiekszych niz 1200 x 600 mm, o krawedziach prostych,
ostrych i bez wyszczerbien.

2.6. Laczniki mechaniczne

Kotki rozporowe, wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym badz z
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tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizo-
lacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych.
Wybor rodzaju tgcznika nalezy szczegétowo okresli¢ w Projekcie Technicznym.

2.7. Siatka zbrojaca

Siatka zbrojgca pod wyprawe tynkarskg - zamienne siatki z widkna szklanego o
symbolu ST 112-100/7, spetniajagce wymagania podane w Aprobacie Technicznej ITB
AT-15-3514/2005 lub o symbolu Vertex 145A / AKE 145A, spetniajgce wymagania AT-
15-3833/99 badz o symbolu 122 - spetniajagce wymagania AT-15-3820/99.

2.8. Zaprawy (masy) tynkarskie
Zamiennie akrylowe masy tynkarskie do recznego wykonywania wypraw
elewacyjnych, dostarczane w postaci gotowej do stosowania.
Grubo$¢ warstwy wyprawy tynkarskiej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1 mm.

2.9. Farby

Zamiennie farby akrylowe wraz z preparatami gruntujgcymi stosowanymi
zamiennie, a mianowicie: T; do malowania wyprawy tynkarskiej z akrylowej masy
tynkarskiej mineralnej zaprawy tynkarskiej do malowania.

2.10. Elementy uzupeiniajace (akcesoria systemowe)

Materiaty do wykoniczenia miejsc szczegdlnych elewacji, takie jak: listwy, tasmy,
siatki narozne oraz materiaty uszczelniajace i inne akcesoria systemowe przewidziane w
Projekcie Technicznym.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych
producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od
wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

2.11. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych
Wyroby do systemdw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg

nastepujace warunki:

® 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem oraz charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i w szczegotowej specyfikacji technicznej,

" sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

® spetniaja wymagane witasciwo$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

» producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrob6éw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
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2.12. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do roboét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach oraz
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta i odpowiednig Aprobatg Techniczng
(pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:
= 3$rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac w szczelnie

zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim
nastonecznieniem oraz dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

* materialy suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

= jzolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé¢ w warun-
kach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkéw
atmosferycznych,

= siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczo-
nych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Do prowadzenia rob6t na wysokos$ci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen trans-
portu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych.

Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), sto-
sowane do mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych.

Do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, duze pojem-
niki (silosy, opakowania typu ,big bag'") do materiatéw suchych i o konsystencji past.

Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego
(pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy,
pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materiaty.

Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szli-
fierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi oraz
powierzchni ptyt (boniowanie).

Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowa-
nia otworow (zagtebianie talerzykow i kragzkow termoizolacyjnych).

Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni.

Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traser-
skie itp.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

4.1. Transport materiatow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatéw, aprobaty technicznej (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i
transport), zasadami eksploatacji $rodkéw transportowych oraz przepisami ruchu
drogowego.
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Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrob6éw transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wézki.

Przy zaladunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej
tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem oraz
uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny,
rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystac
materiaty wysScidtkowe, amortyzujace, takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty
styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoniczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania oraz
skurczow muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur’.

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Gruntowanie podtoza
Przed przystapieniem do docieplenia $cian nalezy nanie$¢ preparat gruntujacy na
cala powierzchnie podtoza.

5.3. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi
i zamocowa¢ wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po
jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi
systemu ocieplen (zakonczen lub stykéow z innymi elementami elewacji). Za pomoca
sznurow wyznaczy¢ plaszczyzne ptyt izolacji termiczne;j.

Uprzednio przygotowang zaprawe klejaca nalezy uktadac¢ na ptycie styropianowej
metoda ,pasmowo-punktowq” czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na
pozostatej powierzchni ,plackami” o $rednicy okoto 8-10 cm. Pasma naktadamy na
obwodzie plyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa
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nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. W przypadku ptyty o wymiarze 50x100 cm na
srodkowej cze$ci powinno znajdowac¢ sie 8-10 ,plackéw” zaprawy. Prawidtowo
nalozona zaprawa klejgca powinna pokrywa¢ min. 40% powierzchni ptyty
styropianowej, a grubo$¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z

zachowaniem mijankowego ukladu spoin pionowych (przesuniecie min. 15 cm). W
przypadku $cian z prefabrykatéw ptyty termoizolacji nalezy tak rozplanowac, aby ich
styki nie pokrywaty sie ze zlgczami ptyt prefabrykowanych.
Niedopuszczalne jest wypelnianie szczelin w ptytach styropianowych zaprawa klejaca,
poniewaz w miejscach tych powstajg mostki termiczne, wywotane duza przewodno$cig
cieplng zaprawy. W przypadku wystgpienia szczelin (wiekszych niz 2 mm) zaleca sie
wypetnienie ich styropianem na catej grubosci warstwy termoizolacyjne;.

Plyty termoizolacyjne nalezy mocowac¢ do podtoza przy uzyciu igcznikéw
mechanicznych (kotkéw rozporowych), ktore nalezy zastosowac i zamontowac zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Projekcie Technicznym. Dtugos¢ tacznikéw zalezna jest od
grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) -
od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Do mocowania plyt styropianowych
najczesciej stosuje sie taczniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym montaz tacznikow
nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejace;.
Proces stwardnienia zaprawy zalezy od temperatury i wilgotnos$ci powietrza. Z tego
wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaz tacznikéw mozna
rozpoczac¢ dopiero po 2 dniach od przyklejenia styropianu. Przy mocowaniu tacznikow
szczeg6lng uwage nalezy zwr6ci¢ na prawidlowe osadzenie trzpienia w podtozu oraz
jednakowa ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji.

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i
ciggta, poniewaz jest to podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej
elewacji. W tym celu po zwigzaniu zaprawy klejacej oraz zamontowaniu mechanicznym
styropianu do podtoza nalezy calg zewnetrzng powierzchnie ptyt przeszlifowaé
gruboziarnistym papierem $ciernym.

5.4. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci nalezy uksztaltowa¢ detale BSO - oScieza, krawedzie
naroznikdw budynku i oS$ciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia - przy
zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili,
katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;j.

5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej

Wykonanie warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujgcym
wtasciwe zwigzanie termoizolacji z podtozem (nie wcze$niej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia ptyt styropianowych).

Warstwe zbrojong wykonujemy za pomoca zaprawy klejacej Odpowiednio
przygotowang zaprawe klejaca nalezy nanie$¢ na powierzchnie zamocowanych i
odpylonych (po szlifowaniu) ptyt styropianowych, ciggta warstwa o grubosci okoto 3-4
mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojacej. Po natozeniu
zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona
réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki nalezy
uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10 cm. W przypadku
pozostawienia nieréwnos$ci istnieje konieczno$¢ naniesienia na wyschnietg
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powierzchnie przyklejonej siatki drugiej cienkiej warstwy zaprawy klejacej (o grubosci
ok. 1 mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubos¢
warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Szerokos$¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe bylo oklejenie
oSciezy okiennych i drzwiowych na catej ich dtugosci. Naroza otworéw okiennych i
drzwiowych powinny by¢ wzmocnione, przyklejonymi bezposrednio na warstwe
termoizolacji, uko$nymi pasami siatki o wymiarach 20x35 cm.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czeSci parterowej i cokotowe;j
docieplanych $cian nalezy stosowa¢ dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. W
przypadku, gdy $ciany budynku narazone sg na uderzenia, wéwczas podwdjna tkanina
powinna by¢ stosowana na catej wysokosci $cian parterowych. Natomiast gdy dostep do
budynku jest utrudniony wystarczy zastosowac¢ dwie warstwy tkaniny do wysokosci 2
m od poziomu przylegtego terenu. Pierwsza warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie,
natomiast warstwe druga w pionie. Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie zamiast
pierwszej warstwy siatki, tkanine z wtékien szklanych o wiekszej gramaturze (tzw.
siatka pancerna). Siatka ta jest uktadana na styk bez zaktadéw.

5.6. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy
zagruntowac¢ odpowiednim preparatem gruntujacym (w przypadku tynku akrylowego-
preparatem, natomiast dla tynku mozaikowego). Warstwe zbrojong mozna gruntowac
dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu
w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotnosci 60%). Po
zagruntowaniu nalezy odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min.
24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych).

5.7. Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy
zbrojonej

5.8. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie

W  przypadku przedmiotowej inwestycji zastosowana zostala strukturalna,
akrylowa wyprawa tynkarska oraz akrylowa, mozaikowa wyprawa tynkarska

Uprzednio przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka,
rOwnomierng warstwg na podtozu, uzywajac do tego celu dtugiej pacy ze stali
nierdzewnej. Nastepnie krdotka paca, rowniez ze stali nierdzewnej, usung¢ nadmiar
tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany material mozna
wykorzystaé po jego ponownym przemieszaniu). Zadang strukture wyprawy nalezy
wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaska pacg z plastiku. Operacje
zacierania wykona¢ nalezy zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w
zaleznosSci od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, rGwnomiernie na catej
powierzchni elewacji. Natomiast w przypadku tynku wygtadzenie nalezy wykonaé¢ w
jednym kierunku (np. z dotu do gory lub z lewa na prawo), az do uzyskania réwnej,
gladkiej i jednolitej powierzchni. Proces wygtadzania powinien by¢ wykonany jednym,
ciggtym ruchem przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej. NatoZonej na podtoze masy nie
wolno zacierac.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli przygotowania podtoza podda¢ nalezy nos$no$¢, czystos$¢, wilgotnose,
nasigkliwo$¢ (wykonania warstwy gruntujacej), réwnos$¢ powierzchni.

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej nalezy podda¢ zbrojenie ukoSne otworoéw,
zabezpieczenie krawedzi, wielko$¢ zaktadéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubos¢
warstwy i jako$¢ powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania.

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej nalezy poddac
sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania).

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej (tynku) nalezy poddac¢ jednolitos¢,
réwnos¢, kolor oraz fakture wyprawy tynkarskie;j.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest metr kwadratowy [m2]. llo$¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera oraz
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposSrednio przed przystapieniem do
robét tynkowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. niniejszej
specyfikacji. Jezeli odbioér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. 0dbidr wyprawy tynkarskiej

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny oraz
odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3
na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu, poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.

trwate $lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci za wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej jest
ustalona ilo§¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatow i sprzetu, ustawienie i rozbiorke
rusztowan, umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie
kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, reperacje tynkdw po dziurach i
hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych.

= PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 11 ROBOTY MALARSKIE
1. Cze$¢ ogodlna

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji
zwigzanej z przedsiewzieciem pod nazwa:
BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOLY ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA 1 PRZEBUDOWA: PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO, PRZYEACZA KANALIZACJI DESZCZOWE], DRENAZU
OPASKOWEGO I PRZYLACZA KANALIZAC]I SANITARNE]

1.2 OKkreslenia podstawowe
OkreS$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442100-8 Roboty malarskie

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji jest farba emulsyjna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan iloSciowych i
jakoSciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZ].

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Na Zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne

technicznie $rodki transportu.
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Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréow.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot malarskich

5.1 Zalecenia ogolne

- Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu
tynkow,

tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.

- Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac
zbyt

wysoka temperatura pow. 30 2C oraz przeciagi.

- Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 2C.

- Podczas malowania wewngatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a
nawietrznie

malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od
przewodow

wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

- W temperaturze ponizej +5 2C nie nalezy wykonywac¢ robét malarskich. Zbyt niska
temperatura podtoza moze spowodowac spekanie powtoki.

- Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki
powinny

by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

- Powierzchnie podlozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne,
wszelkie

wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usuna¢ lub zeszlifowac.

- Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych
rys,

spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

- Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami
emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie
wieksza

niz 3% masy.

- Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

- Wewnatrz budynkoéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po
catkowitym zakoniczeniu robdt poprzedzajacych tj. po ukonczeniu robét instalacyjnych,
wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

- Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia,
utoZeniu

posadzek i zawieszeniu sufitow podwieszonych.
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- Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

- Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane $rodki ochrony skory i
drég

oddechowych.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

Przygotowanie powierzchni:

- Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek
zaprawy,

zachlapan i innych drobnych defektow. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzy¢,
drobne uszkodzenia wypetnic.

5.3 Zakres robot zasadniczych

Podtoze nalezy zagruntowa¢ zgodnie z instrukcja producenta farby. Po ok. 2
godzinach naktada¢2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowac
podtoze nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i rob6t malarskich

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakoSci robdt, materiatéw i
urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakoSci
robot (zgodnie z PZ]) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowal sprawdzenie podstawowych cech
materiatdw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-
PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikoéw dla cato$ci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatdow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru,

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan nie pdZniej niz w terminie i w formie okre$lonej w PZ].

6.3 Badania jakos$ci robot w czasie budowy

Badania jakosSci robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wytycznymi
wtasciwych  WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t malarskich obejmuja:

Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-
10100. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych
(kurz,
zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy) oraz osypujacych sie ziaren
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piasku.

Sprawdzanie podktadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i
odpowiada¢ probie na wsigkliwo$¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna
wykazywal przeSwitdbw 1 miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni
zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.
Sprawdzanie powtok:

- Powtoki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitow, pokrywac podtoze lub podktad,
nie wykazywac¢ odpryskow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i
Sladow pedzla; dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury
pokrywanej powierzchni

- Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca a
Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych sie poprawek
lub potaczen o réznym odcieniu i natezeniu

- Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku

- Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 7
dniach.

- Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie
matowe lub pétmatowe.

- Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na
wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robét

Obmiar robét okresla ilos§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

[lo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:
- powierzchnie poszczegdlnych rodzajow powtok malarskich.

8. Odbior robot

a) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano - Montazowych,

b) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i wartosci,

c) Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza
robot,

d) Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN),

e) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy
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- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow
- Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcéw
- Protokoty odbioréw czesciowych

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za
zgodng z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, calg posadzke lub jej cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami norm.
Wykonawca jest woéwczas zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do stanu
odpowiadajacego wymaganiom normy i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. SIWZ dla zadania: ,, Budowa Przychodni Lekarskiej z Remizg Strazacka.”

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robot,

zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww
zadania

3. Normy

4. Aprobaty techniczne

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

2. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

3. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

4. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 12 PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji zwigzanej
z przedsiewzieciem pod nazwa:
BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOLY ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA 1 PRZEBUDOWA: PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO, PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWE], DRENAZU
OPASKOWEGO I PRZYLACZA KANALIZAC]I SANITARNE]

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszyw dla ciggéw komunikacji pieszo-jezdne;.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:
» wykonaniem warstwy mrozoodpornej - podsypka piaskowa,
* wykonaniem warstwy stabilizujgcej - ttuczen kamienny,
* wykonaniem warstwy wyréwnawczej - kruszywo kamienne,
» wykonaniem warstwy stabilizujgco-wyréwnawczej - podsypka cementowo-
piaskowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wiekszych od
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5,0 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek
gliny.

2.3. Wymagania dla materialow
Uziarnienie kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
» zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-06714/12,
» zawartoS$¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26,
= zawarto$¢ ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16,
= Scieralno$¢ kruszywa w bebnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42,
* nasigkliwo$¢ kruszywa - wg PN-B-06714/18,
» odporno$¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19,
» wskaZnik piaskowy - wg BN-8931-01.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzet i narzedzia
Roboty moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np.:
» réwniarki lub spycharki uniwersalne,
= walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci
gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie oraz
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie bhp.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego Zrodta.
Pochodzenie kruszywa i jego jako$¢ - okreSlona w petnej charakterystyce technicznej
wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien:
» dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakoSci catej
zamawianej ilosci kruszywa,
» dokona¢ wuzgodnien dotyczacych rytmiczno$ci dostaw wynikajacej z
harmonogramu robdt,
» zagwarantowac sobie dostep do wynikow badan pelnych i niepelnych oraz
specjalnych, wykonanych przez producenta,
» zapewniC sobie od producenta atest (zaSwiadczenie o jakoSci) dla kazdej,
jednorazowo wysytanej ilosci kruszywa, zawierajacej nastepujace dane:
a) nazwe i adres producenta
b) date i numer kolejnych badan
c) oznaczenie wg PN-B-06712
d) ilos¢ kruszywa
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e) piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.

4.2. Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych
klas, gatunkdw itp.).

W /w zasad nalezy przestrzegac zaréwno przy zatadunku i wytadunku.

4.3. Skladowanie kruszywa
Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ods3czajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego
sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ Kkruszywo przed
zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania podbudowy nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopoéw Konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych
w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora
nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie
moze wptynac¢ na bezpieczenstwo konstrukeji lub robét. Zgode na wznowienie robét
wydaje Inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez Wykonawce:
» opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz
wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
» skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w
zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno
by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposéb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywa¢ pomiary
geodezyjne zwigzane z:

* wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

* ustawieniem taw wysoko$ciowych i reperéw pomocniczych,

* wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopéw,

» niwelacja kontrolng robét ziemnych i dna wykopu.
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5.3. Przygotowanie podloza

Przed zageszczeniem roz$cielane kruszywo wyprofilowa¢ do spadkéw
poprzecznych i pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji projektowej. W
czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne zagtebienia - zageszczenie podbudowy.

Podbudowe nalezy =zageszcza¢é wg warstw przewidzianych w projekcie,
odpowiednim sprzetem przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczanie
podbudowy powinno by¢ rownomierne na catej szerokos$ci. Zageszczenie podbudowy
nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazan
Inspektora nadzoru.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zgeszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla
wody. Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polska Normg i warunkami
technicznymi. Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z
nos$nos$cia, zageszczeniem oraz réwnoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z
warstw.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4-6mm.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, przy uzyciu
réowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Grubos$¢
roztozonej warstwy luZznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiaggnieto grubo projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy
odsaczajacej lub odcinajgcej o grubosci powyzej 20,0 cm, to wbudowanie kruszywa
nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukitadania kazdej nastepnej warstwy
moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;j.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koicowym wyprofilowaniu warstwy podbudowy nalezy przystapic¢
do jej zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac
od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czeSciowo naktadajacymi sie, w
kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac
od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi czeSciowo naktadajacymi sie, w
kierunku jej gérnej krawedzi.

NierdwnosSci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢
wyrdéwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwy powinny by¢ zageszczane ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. WskaZnik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub
odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej
proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-
02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.
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Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ roéwna wilgotnoSci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej warto$ci. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest wyzsza od wilgotnoSci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody oraz
réwnomiernie wymieszac.

5.5. Utrzymanie warstwy ods3aczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej
warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza
Wykonawcze robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajagcemu
w celu akceptacji materiatow.

6.2. Badania w czasie robot
Kontrola jako$ci podbudowy w czasie robot:
* kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa,
» wilgotno$¢ materiatu kontroluje sie wg PN-B-06714/17,
» kontrola zageszczenia i no$nosci podbudowy,
» Kkontrola grubos$ci poszczegdlnych warstw podbudowy,
» Kkontrola szerokosci podbudowy,
» kontrola rzednych wysokoSciowych,
» kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje sie tata profilowang z poziomica co
10m, dopuszczalne odchytki spadku +/-0,5%,
* kontrola rownoSci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowa tatg zgodnie z
BN-68/8931-04 co 10m, dopuszczalne nieréwnosci pod tatg 12m.

Szerokos$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz
+10 cm, -5 cm.

ROwnos¢ warstwy

Nier6wnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4
metrowq tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajacej na prostych i tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
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Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z
tolerancja +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwdch
warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie oraz
ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu
tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych
zasad na koszt Wykonawcy.

6.3. Kontrola kruszywa
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosSci kruszywa dostarczonego przez
producenta i jego zgodnosci z wymaganiami SST na podstawie:
» rezultatéw badan pelnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i
przy kazdej zmianie potozenia ztoza na kazde zyczenie Inspektora nadzoru,
* rezultatow badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii
kruszywa,
» rezultatow badan specjalnych wykonanych przez producenta na Zadanie
Wykonawcy dotyczacych reaktywnoSci alkalicznej,
» atestu (zaswiadczenia o jakoSci),
» oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa,
» dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w
przypadku zgtoszenia przez Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci
kruszywa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy [m2] wykonanej i odebranej
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnos$ci
Podstawe ptatnos$ci stanowi cena wykonania 1 m? podbudowy.
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Cena jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robaét,

wykonanie podbudowy,

utrzymanie wykopu,

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST Ilub
zleconych przez Inspektora nadzoru,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

Kwota jednostkowa uwzglednia réwniez przygotowanie stanowiska roboczego

oraz wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych tj.:
bariery zabezpieczajgce, oSwietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i
likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych

zasad rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg sprawy te muszg zostac
szczegb6towo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoSci.
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych.

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 13 BETONOWE KRAWEZNIKI I OBRZEZA CHODNIKOWE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji zwigzanej
z przedsiewzieciem pod nazwa:
BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOLY ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA 1 PRZEBUDOWA: PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO, PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWE], DRENAZU
OPASKOWEGO I PRZYLACZA KANALIZAC]I SANITARNE]

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z
ustawieniem betonowych kraweznikow i obrzezy chodnikowych dla ciagow
komunikacji pieszo-jezdnej oraz obiektoéw sportowych.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:
* wykonaniem podsypki piaskowej,
= wykonaniem taw betonowych,
* ustawieniem betonowych kraweznikow i obrzezy chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe
rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowane materiatly
Materiatami stosowanymi do wykonania w/w robét sa:
» krawezniki odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/01,
* obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
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= 7wir lub piasek do wykonania taw,
= cementwg PN-B-19701,
» piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.2. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
W  zalezno$ci od przeznaczenia rozr6znia sie nastepujace typy kraweznikéw
betonowych:

» krawezniki uliczne - U,

» krawezniki drogowe - D.

W zaleznoSci od ksztattu przekroju poprzecznego rozrdznia sie nastepujgce rodzaje
kraweznik6w betonowych:

= prostokatne Sciete - rodzaj ,a”",

= prostokatne - rodzaj ,b”".

W zalezno$ci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sie na:
= gatunek 1-Gl,
= gatunek 2 - G2.

2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:
= obrzeze niskie - On,
» obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznoSci od dopuszczalnych wielko$ci i liczby uszkodzen oraz odchytek
wymiarowych obrzeza dzieli sie na:

= gatunek 1-Gl,

» gatunek 2 - G2.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych podano w tabeli.

_ ) Wymiary obrzezy [cm]
Rodzaj obrzeza — ~ ~ —
dtugosc¢ [1] szeroko$¢ [b] |wysokos¢ [h] promien [r]
on 75,0 6,0 20,0 3,0
100,0 6,0 20,0 3,0
75,0 8,0 30,0 3,0
Oow 90,0 8,0 24,0 3,0
100,0 8,0 30,0 3,0
_ _ Dopuszczalna odchytka [m]
Rodzaj wymiaru gatunek 1 gatunek 2
1 +8,00 +12,00
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b, h + 3,00 + 3,00

Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow oraz obrzezy

Powierzchnie kraweznikéw i obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne oraz
proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie
powinny przekracza¢ warto$ci podanych w ponizszej tabeli.

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

gatunek 1 |gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi [mm)] 2,0 3,0
. ogr.anlcza]qcych powierzchnie gorne | .. dopuszczalne
Szczerby i| (Scieralne)
uszkodzenia ograniczajacych pozostate powierzchnie:
krawedzi  oraz |- liczba (max) 2,0 2,0
narozy - dtugo$¢ (max. mm) 20,0 40,0
- gteboko$¢ (max. mm) 6,0 10,0

2.4, Skladowanie

Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na
sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Nalezy je uktada¢ z zastosowaniem podktadek oraz przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: gr. 2,5 cm, szer. 5 cm, dt. min. 5 cm wieksza niz szeroko$¢
obrzeza.

2.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji kraweznikdw i obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250
[2], klasy B 251 B 30.
2.6. Materialy na tawe oraz do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5],
natomiast piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU
3.1. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznikow i obrzezy chodnikowych wykonuje
sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Transport kraweznikow oraz obrzezy betonowych
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Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi
$rodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatoSci minimum 0,7
wytrzymatosci projektowane;j.

Obrzeza powinny by¢ ponadto zabezpieczone przed przemieszczeniem sie oraz
uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe betonowg) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050
[1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.2. Podloze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (tawa betonowa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.3. Ustawienie betonowych kraweznikow i obrzezy chodnikowych

Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym
podiozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoScia gérnej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna Sciana powinna by¢ obsypana piaskiem, zZwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i
zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatéw przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych oraz
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygtadu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami w powyzszej tablicy. Pomiary dtugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1
mm. Badania pozostatych materiatbw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
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6.2. Badania w czasie robot
W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:
* koryta pod podsypke (tawe betonowa) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
* podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub
piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
* ustawienia betonowego kraweznika i obrzeza chodnikowego - zgodnie z
wymaganiami pkt 5, przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic¢ * 2 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde
100 m dtugosci obrzeza,
- wypetienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac
catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest metr [m] ustawionego betonowego kraweznika oraz
obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
» wykonane koryto,
» wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego kraweznika oraz obrzeza chodnikowego obejmuje:
» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= dostarczenie materialow,
* wykonanie koryta,
» rozS$cielenie i ubicie podsypki,
= ustawienie kraweznika,
= ystawienie obrzeza,
* wypetnienie spoin,
* obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
» wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 14 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE]
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji zwigzanej
z przedsiewzieciem pod nazwa:
BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOLY ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA I PRZEBUDOWA: PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO, PRZYEACZA KANALIZACJI DESZCZOWE], DRENAZU
OPASKOWEGO I PRZYLACZA KANALIZAC]JI SANITARNE]

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni ciggdw komunikacji pieszo-jezdnej z betonowej kostki
brukowe;.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:
* wykonaniem nawierzchni ciggéw komunikacji jezdnej z betonowej kostki
brukowej gr. 8 cm,
» wykonaniem nawierzchni ciggdw komunikacji pieszej z betonowej kostki
brukowej gr. 6 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaittka jednowarstwowa lub w dwédch
warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od
chodnika, charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym oraz
dtugoscia nie wiekszg niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajagce oraz
odprowadzajace wode

Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw
pieszych od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o
okreslonym sktadzie i uziarnieniu.
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Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednia
iloScig asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob,
spelniajaca okre$lone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny
rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne
oraz proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:
* 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
* 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubo$ci:
* 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzeznaczonych do ruchu
samochodowego,
* 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
* nadlugosci + 3 mm,
= naszerokosci + 3 mm,
* nagrubo$ci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy oraz bragzowy.

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢
mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢
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Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

Odpornos¢ na dzialanie mrozu
Odpornos$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:
» probka nie wykazuje peknie¢,
» strata masy nie przekracza 5%,
* obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

Scieralnosé¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
powinna wynosic¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkéw,
klasy nie nizszej niz ‘32,5’. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda
Witasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek
brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw oraz
barwnikow, zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wieksza wytrzymato$¢, mniejsza
nasigkliwo$¢ i wiekszg odporno$¢ na niskie temperatury oraz dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli
powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
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miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu

asfaltowego powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

* wytworni (otaczarni) do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

= uykladarek do uktadania mieszanek,

» skrapiarek,

= walcow lekkich i Srednich,

= szczotek mechanicznych,

* samochoddéw samowytadowczych z przykryciem

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane s3 warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, Kostki przewozone s3 na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmga stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna roéwniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢
grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP 2 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki
brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu
samochodowego, mozna wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w
uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utoZenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Warstwy podbudowy pod projektowane nawierzchnie z betonowych kostek
brukowych nalezy przygotowac zgodnie ze SST-11 Podbudowy pod nawierzchnie.

5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowac
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obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub krawezniki betonowe zgodne z
dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wcze$niej ustalonego w dokumentacji projektowej oraz
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych oraz
przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem oraz
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy wuzupeini¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -
moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robo6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2 niniejszej specyfikacji. Niezaleznie od
posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych
badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie
pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni
kostek utozonych w nawierzchni).

6.2. Badania w czasie robot
Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z
dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5
niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni
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Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowa
oraz wymaganiami wg pkt 5 SST:

* pomierzenie szerokosci spoin,

» sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania),

» sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

» sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z
normga BN-68/8931-04 nie powinny przekraczac 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancja = 0,5%.
Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz =5 cm.

Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczac * 1,0 cm.

6.4. Czestotliwos¢ pomiarow
Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.3 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 byty
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie
poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [mZ2] wykonanej nawierzchni z
betonowej kostki brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podtoza,

ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,

ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?2 nawierzchni z Kkostki brukowej betonowej oraz asfaltu

obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnoSci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem
i fata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 17 UKLADANIE PLYTEK NA PODLOGACH I NA SCIANACH
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji zwigzanej
z przebudowg budynku oficyny zespotu patacowo - parkowego oraz rozbudowa oficyny
o0 tagcznik wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Tyczyn, zlokalizowanej na
dziatkach o nr ewid.. 1193/6,1193/7,1197,1193/8, 1193/9, 1197, 1194 /1 potozonych
w miejscowosci Tyczyn, Gm. Tyczyn.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci majgce na celu
wykonanie:

- pokrycie podtoég ptytkami (posadzki), ktére stanowia wierzchni element warstw
podtogowych,

- pokrycie Scian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujaca
forme architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okladzin przy uzyciu kompozycji
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreSlenie wymagan odnos$nie wtasnosci materiatow,
wymagan i sposobow oceny podtozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych i
zewnetrznych z ptytek, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych
wedtug metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla
konkretnego obiektu.

1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
podanymi ponizej:

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty
posadzkowe

i oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub
réznic pozioméw powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujgca - powloka wzmacniajagca i uszczelniajaca podtoze oraz
zwiekszajaca

przyczepnos$¢ powtoki ochronne;.

Faseta - wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce rob6t podano w ST ,Wymagania
ogolne”

Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace witasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Wykonawca
obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadanych na
budowie materiatbw przeznaczonych do wykonania robot posadzkowych i
oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych z ptlytek
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

2.2.1.Ptyty i ptytki

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacej normie:

- PN-EN 14411:2005 - Piytki i plyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja,
charakterystyki

i znakowanie. Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja
projektowa. Szczegélnie dotyczy to ptytek dla ktérych musza by¢ okreSlone takie
parametry jak np. stopien $cieralnosci, mrozoodpornosc¢ i twardosc.

2.2.2. Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania ptytek musza speinia¢ wymagania normy

PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

2.2.3.Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszga mie¢ wiasnosci techniczne okres$lone przez producenta
lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.3.Woda
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Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowac nalezy wode odpowiadajagca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnoSci
wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych i
oktadzinowych z plytek

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniajg nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

- sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu), - speiniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi
dokumentami odniesienia, - producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobdw,

- spetniaja wymagania wynikajgce z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin
zakonczenia robdt pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnos$ci do stosowania odpowiednich wyrobow),
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek
materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrob6w na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4.Warunki przechowywania materiatbw i wyrobéw do robét posadzkowych i
oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj.
norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej
+35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwos$ci
poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU
Sprzet i narzedzia do wykonywania robo6t posadzkowych i oktadzinowych.

Do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
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- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania szczeg6towe dotyczace transportu materiatéw i wyrobdw do robét
posadzkowych i oktadzinowych.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach
uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
weciagniki, woézki. Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych
muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem,
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy chroni¢ przed przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. JeZeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody
na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej przetrzymywano inne ptyny badZ
substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody. Transport materiatow
wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po wczes$niej
wykonanych posadzkach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podloze

5.2.Warunki przystgpienia do robot

5.2.1.Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢
zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodiogowych),

- wszystkie bruzdy, kanatly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
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5.2.2.Przystapienie do tych robét powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy
stanu surowego.

5.2.3.Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie
nizszych niz +5 st.C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

5.2.4.Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni po utoZzeniu
chronic¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3.Wykonanie posadzek z ptytek

5.3.1.Podtoza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci
minimum50 mm. Podkiady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na
$ciskanie minimum 12 MPa, na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podtozem - 25 mm,

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

- podktady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw,
czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne s3
zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. W podktadzie nalezy
wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych p6l nie powinna
przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m. Wewnatrz
budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, woko6t fundamentéw pod
maszyny, stupéw Kkonstrukcyjnych oraz w styku roéznych rodzajéw posadzek.
Szczegotowe informacje o ukladzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach
spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny
by¢ podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢
wypetnione materiatem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia
ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw betonowych
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkiadéw cementowych
wtoknem polipropylenowym. Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek
ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgce;.
Warstwy (,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie
sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy
podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

5.3.2.Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug
wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob ukiadania ptytek. Potozenie
plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé
jednakowa szerokos$¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
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wymaga posadzka zawierajaca okreSlone w dokumentacji wzory lub skiadajaca sie z
réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wyboér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju
plytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejgca
musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna
sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie
»przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca
powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢
zeboéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowac nastepujace wielkoSci
zebdw pacy w zaleznosci od wielko$ci ptytek:

-50x 50 mm - 3 mm

-100x 100 mm - 4 mm

-150x 150 mm - 6 mm

-200x 200 mm - 6 mm

-250x 250 mm - 8 mm

-300x300 mm-10 mm

-400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciaggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rowno$ci podtoza oraz rodzaju
i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajgc pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunag¢ po podtozu (okoto 1
cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki.
Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sagsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsuna¢ na
szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobijac
mtotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji
klejacej powinna pokrywac catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggnac¢ naktadajac
dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkoSci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

-o0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- o0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunac¢ jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy
takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu plytek na podtodze
wykonuje sie cokoty. Szczegoty cokotu powinna okres$la¢ dokumentacja projektowa. Dla
cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie
takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapic nie
wczes$niej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreSlony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku
gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (woda). Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania
(zaprawe fugowg) po powierzchni posadzki paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie
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wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadltymi i uko$nymi do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé
wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie

zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu
spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka. Przed przystapieniem do
spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.
Dla podniesienia jako$ci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie oktadzin

5.4.1.Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
- $ciany betonowe,

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystagpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
przygotowania podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione
resztek Srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdow.
Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i
réwne. W przypadku wystgpienia nieréwnos$ci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki
wyréwnac zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku
Scian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej
marki M4-M7. W przypadku okladzin wewnetrznych $ciana z elementéw
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro
marki M4-M7. W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem
gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace
wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powtok

malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej,

mierzone latg kontrolng o dtugo$ci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie
odchytek nie

wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci

kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1
m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okladzin mocowanych na kompozycjach klejacych
utoZonych
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na podtozach pokrytych starymi powltokami malarskimi, tynkiem 2z zaprawy
cementowej,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2.Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowal ptytki wedtug,
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢ i przyjeta szerokos$¢ spoin. Na
jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowa szeroko$¢, wieksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga oktadzina zawierajaca okre$lone w dokumentacji wzory lub sktada sie z
réznego rodzaju i wielko$ci ptytek. Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy
zamocowac prosta, gladka tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy
uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca.
Wybo6r kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
oktadzinie. Kompozycje klejaca naklada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a
nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto
50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac cala
powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zalecane wielko$ci
zebéw pacy w zalezno$ci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z
natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz
rodzaju i wielko$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od
dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znaleZ¢ sie tam
cata ptytka. JeSli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek
polega na utozeniu ptytki na Scianie, doci$nieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na
wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dzieki duzej
przyczepnos$ci Swiezej zaprawy klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje sie efekt
,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
podlogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos$¢. Dla
uzyskania jednakowej wielkosSci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy
wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw
instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na
papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W
trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutka do uzyskania wymagane;j
powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy
uzywac odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier
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usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie
wcze$niej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Dokitadny czas powinien by¢
okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku
gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (wodg). Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania
(zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie
wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i uko$nymi do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé
wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z
naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i
niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez
lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie
dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia
jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobdr
preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie
oktadziny i stawianych im wymaganiom. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robo6t zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania tych
robot. Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materiaty
pomocnicze muszg speinia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia
materiatdw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkitadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robdt posadzkowych i okladzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych
powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane;j
szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownoSci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej laty i
poziomnicy;

pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnos$cig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréow szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.i 5.4.1,,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania posadzek i
oktadzin z dokumentacja projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego.
Prawidtowo$¢ ich wykonania ma wplyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te
szczegoblnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i
grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w

dokumentacji powykonawczej,

- jakos$ci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowoSci przygotowania podtozy,

- jakos$ci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materialami oraz
dylatacji. Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem roboti w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtog i okiadzin $cian z plytek powinien
obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej
dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy tata a badana

powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnos$ci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz
spoin na catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz
pionu (dla spoin pionowych oktadzin Scian) i dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych
i pomiaru;

na dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin
suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm,

- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robdt lub grubos$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2.
niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i oktadzin z ptytek
6.5.1.Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
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- cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
posadzek dla ktorych réznorodnos$¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypeiniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepno$¢) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gluchego
odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja
producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone
tata dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5
mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
na

dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta.

6.5.2.Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypeiniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gluchego
odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja
producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypeinione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
na

dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i
instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji
projektowej przyjmujac wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej
powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastrow, fundamentéw i innych
elementéw wieksze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a
stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. 0dbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajacym
zakryciu sg podtoza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
posadzkowych i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac z
wymaganiami dotyczgcymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek
i w pkt. 5.4. dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i
zezwoli¢ do przystgpienia do robot posadzkowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest
niemozliwa (szczegélnie w przypadku zanizonej wytrzymatos$ci) podtoze musi by¢ skute
i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt
ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokoéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robét. Odbioru
czeSciowego roboét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czeSciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym. Odbidr czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora
nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa
do dokonania czeSciowego rozliczenia robdt jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdot w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior
ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiar6w oraz dokonanej ocenie
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna
okresla¢c umowa. Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegb6lowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow
i wyrobow,

- protokoty odbioru podtoza,

- protokoty odbiorow czeSciowych,
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- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST
poréwnac je z wymaganiami i wielkoSciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz
dokonac oceny wizualne;j.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg
kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik
badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzine i przedstawi¢ ja ponownie
do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
posadzki lub oktadziny, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonac¢ je ponownie i
powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokél podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protoko6t powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z
zaméwieniem. Protoko6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. 0dbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢
jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i
oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robo6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior
pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny robét”. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obniZonej jakosci robot. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robét posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po

wykonaniu peinego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czeSciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy
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pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego
zakresu robot posadzkowych i oktadzinowych stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie:

- okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych lub kwoty
ryczattowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badZ
zastosowaniem odpowiednich $rodkéw zwiekszajacych przyczepno$é, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i oktadzin,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
posadzkowych i oktadzinowych,

- usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych
zanieczyszczen na elementach nie oktadanych ptytkami,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatoSci, resztek i odpadéw materiatbw w sposéb podany w
szczegOtowej specyfikacji technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robo6t pokrywczych na wysokos$ci ponad 4 m od
poziomu ich

ustawienia. Rozliczenie robot oktadzinowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych
moze by wariantowe:

Wariant I

Ceny jednostkowe robot obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan oraz

koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

Wariant II

Ceny jednostkowe robét nie obejmuja kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan
do wykonania oktadzin na wysokosci powyzej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a takze
pomostéw i barier zabezpieczajacych. Koszty rusztowan, pomostéw i barier beda
rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu. Uwaga: W szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) nalezy pozostawic tylko wariant wybrany przez zamawiajacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
2.PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN ISO 10545-1:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru.

4. PN-EN ISO 10545-2:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.

5. PN-EN ISO 10545-3:1999

Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej, porowatoSci otwartej,
gestosci

wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;j.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatoSci na zginanie i sity famigce;.

7. PN-EN ISO 10545-5:1999

Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspotczynnika

odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999

Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne S$cieranie ptytek
nieszkliwionych.

9. PN-EN ISO 10545-7:2000

Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosSci na Scieranie powierzchni ptytek
szkliwionych.

10. PN-EN ISO 10545-8:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnos$ci liniowe;j.

11. PN-EN ISO 10545-9:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

12. PN-EN ISO 10545-10:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;.

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003

jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998

Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na pekniecia wtoskowate ptytek
szkliwionych.

15. PN-EN ISO 10545-12:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN ISO 10545-13:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003

jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z plytek
szkliwionych.

20. PN-EN ISO 10545-16:2001

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie matych réznic barwy.

21.PN-EN 101:1994
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Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.
22.PN-EN 12004:2002

Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne.

23.PN-EN 12004:2002/A1:2003

jw.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr

204, poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994
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