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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - analogia
0121/01 ha 0,01
2 KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych
0212/03 m3 1,5
3 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z
0201/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km - USUNIECIE WARSTWY
HUMUSU, ANALOGIA m3 28,2
4 KNR 2-31 Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wysokosci 14cm na podsypce piaskowe;j
0806/01 m2 6
5 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
0814/01 m 4
2. WYKONANIE STROPU PS-1
6 KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych zbrojonych
0212/03 m3 1,21
7 KNR 4-01 Wykucie wngk w $cianach z betonu zwirowego na glebokos¢ do 10cm
0211/05 m2 1,01
8 KNR 4-01 Wykucie wnek w $cianach z betonu zwirowego na glgbokos¢ do 15cm
0211/06 m2 0,4
9 KNR 2-02 Ptyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15cm z recznym uktadaniem betonu
0216/02 m2 6,05
10 KNR 2-02 Plyty zelbetowe z rgcznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci plyty
0216/05
(doptata 3x) m2 6,05
11 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich o $rednicy 10-14mm
0202/03 kg 103
12 | KNR 2-02ul Posadzki z ptytek terakotowych szkliwionych 30x30cm uktadanych na zaprawie (UZUPELNIENIE PO
B-0202-001800/ SCHODACH W PIWNICY ORAZ NA PARTERZE)
02 m2 8,05
13 | KNR-W 2-02 Tynki zwykle kategorii III §cian i shupow wykonywane mechanicznie - UZUPEENIENIE TYLNKOW PO
0801/02 SCHODACH m2 5
14 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw wewngtrznych $cian - ANALOGIA (PIWNICA + PARTER)
1201/01 m2 83
3. MONTAZ NADPROZY NS-1
15 KNR 0-19 Demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCW o powierzchni do 2,5m2
0928/10
(doptata 2x) m2 2,16
16 KNR 0-19 Demontaz drzwi z PCW
0928/12 m2 1,95
17 | KNR-W 4-01 Przesklepienia otworow w §cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek
0314/03
(doptata 2x) m3 0,06
18 | KNR-W 4-01 Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
0314/02 m3 0,2
19 | KNR-W 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych OSADZENIE NADPROZY NS-1 (2xC160)
0314/04
(doptata 3x) m 1,64
20 KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 24cm
0116/01 m2 1,7
21 KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 24cm
0116/01
(doptata 2x) m2 1,32
22 KNR 4-01 Rozebranie $cianek z pustakéw na zaprawie cementowej - ANALOGIA
0348/09 m2 3,43
23 | KNRK-10 Przyklejenie ptyt styropianowych zaprawa klejowa $cianach przy ocieplaniu budynkéw - ANALOGIA
0102/01 m2 2,74
24 | KNRK-10 Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca tacznikéw mechanicznych w ilo$ci 4szt/m2 do podtoza z betonu
0103/03 m2 2,74
25 | KNRK-10 Wykonanie warstwy zbrojonej z dwoch warstw siatki na §cianach przy ocieplaniu budynkow
0105/01 m2 2,74
26 | KNRK-10 Montaz naroznika ochronnego na zaprawie klejowej przy ocieplaniu budynkéw w systemie - ANALOGIA
0102/08 m 25,2
27 | KNR-W 4-01 Umocowanie siatki Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
0703/03
(doptata 3x) m 1,64
28 | KNR-W 2-02 Tynki zwykle kategorii III §cian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02 m2 9,67
29 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow wewngtrznych scian - ANALOGIA
1201/01 m2 | 231,18
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4. BUDOWA SZACHTU WINDOWEGO
30 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z
0201/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km m3 23,6
31 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii III
0108/02 m3 23,6
32 KNKRB 2 Podktady na podtozu gruntowym betonowe
1101/01 m3 0,1
33 KNKRB 2 Izolacje powierzchni poziomych powlokowe z bitumiczne dwuwarstwowe
0601/02 m2 6,1
34 KNNR 2 Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych stop i ptyt fundamentowych
0101/02 m2 1,83
35 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich o $rednicy 10-14mm
0202/03 kg 313
36 KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe z r¢cznym uktadaniem betonu - KALKULACJA WEASNA
0205/01 m3 1,82
37 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich o $rednicy 10-14mm
0202/03 kg | 2.022,4
38 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich o srednicy do 6mm
0202/01 kg 50,
39 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich o $rednicy 8mm
0202/02 kg 46
40 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich o $rednicy 16-26mm
0202/04 kg 10!
41 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 8cm o wysokosci do 4,0m z recznym uktadaniem betonu
0207/02
(doptata 4x) m2 | 15411
42 KNR 2-02 Sciany zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci
0207/07
(doplata 68x) m2 5,12
43 KNR 2-02 Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z recznym uktadaniem betonu
0216/02 m2 3,1
44 KNR 2-02 Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy nastgpny rozpoczety 1m wysokosci stemplowania ponad 4m
0216/06
(dopfata 10x) m2 3,1
45 KNR 2-02 Plyty zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci plyty
0216/05
(doptata 5x) m2 3,1
46 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich o $rednicy 10-14mm
0202/03 kg 93,6
47 KNKRB 2 Izolacje powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne dwuwarstwowe
0601/06 m2 7,04
48 | KNRK-10 Przyklejenie plyt styropianowych zaprawg klejowa na $cianach przy ocieplaniu budynkow - IZOLACJA
0102/01 FIUNDAMENTOW - ANALOGIA m2 7,04
49 | KNR-W 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii
0105/02 I m3 10
50 | KNRK-10 Przyklejenie ptyt styropianowych zaprawa klejowa na $cianach przy ocieplaniu budynkow - ANALOGIA DLA
0102/01 WELNY MINERALNEJ m2 91,81
51 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z plyt styropianowych na zaprawie - ANALOGIA
0609/02 m2 3,59
52 KNNR 2 Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalng
0507/02 m2 3,59
53 KNR 4-01 Uzupekienie obrobek blacharskich muréw ogniowych, koszoéw i okapow z blachy ocynkowanej
0530/02 m2 1,54
54 | NNRNKB 1 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych potokraghtych o $rednicy 10cm z blachy ocynkowanej grubosci
0517/02 0,50mm m 2,5
55| NNRNKB 1 Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o $rednicy 10cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm
0519/02 m 10!
56 | KNRK-10 Montaz naroznika ochronnego na zaprawie klejowej przy ocieplaniu budynkéw - ANALOGIA
0102/08 m 56,83
57 | KNRK-10 Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca tacznikéw mechanicznych w ilo$ci 4szt/m2 do podtoza z betonu -
0103/03 ANALOGIA m2 91,81
58 | KNRK-10 Wykonanie warstwy zbrojonej z dwoch warstw siatki na $cianach przy ocieplaniu budynkéw w systemie -
0105/01 ANALOGIA m2 91,81
59 KNR K-10 Jednokrotne gruntowanie podfoza preparatem gruntujacym przy wykonaniu ocieplen budynkéw w systemie -
0101/09 ANALOGIA m2 91,81
60 | KNRK-10 Wykonanie cienkowarstwowej silikatowej wyprawy tynkarskiej na §cianach przy ocieplaniu w technologii-
0210/03 ANALOGIA m2 91,81
61 Montaz dzwigu windowego - KALKULACJA WLASNA szt 1
62 Montaz zadaszenia nad drzwiami - KALKULACJA WELASNA szt 1
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5. BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
63 KNR 0-19 Demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCW o powierzchni do 2,5m2
0928/10 m2 2,01
64 KNR 4-01 Rozebranie $cianek z pustakéw na zaprawie cementowej - ANALOGIA
0348/09 m2 1
65 | KNR-W 4-01 Przesklepienia otworow w §cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek
0314/03 m3 0,31
66 | KNR-W 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - OSADZENIE NADPROZA NS-2 (2xC160)
0314/04 m 1,85
67 KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 24cm
0116/01
(doptata 2x) m2 0,37
68 Montaz drzwi zewngtrznych - KALKULACJA WLASNA szt 1
69 | KNR-W 4-01 Umocowanie siatki na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
0703/03 m 1,85
70 | KNR-W 2-02 Tynki zwykle kategorii III §cian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02 m2 0,82
71 KNR K-10 Przyklejenie ptyt styropianowych zaprawa klejowa $cianach przy ocieplaniu budynkéw - ANALOGIA
0102/01 m2 0,82
72 | KNRK-10 Montaz naroznika ochronnego na zaprawie klejowel przy ocieplaniu budynkéw - ANALOGIA
0102/08 m 1,2
73 | KNRK-10 Wykonanie warstwy zbrojonej z dwoch warstw siatki na $cianach przy ocieplaniu budynkéw - ANALOGIA
0105/01 m2 1
74 KNR K-10 Wykonanie cienkowarstwowej silikatowej wyprawy tynkarskiej na §cianach przy ocieplaniu - ANALOGIA
0210/03 m2 1
75 Wiercenie otworéw w gruncie pod fundamenty ST-1 i ST-2 - KALKULACJA INDYWIDUALNA szt 12
76 KNKRB 2 Podktady na podtozu gruntowym betonowe
1101/01
(doptata 12x) m3 0,02
77 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich o srednicy do 6mm
0202/01 kg 21,45
78 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich o $rednicy 10-14mm
0202/03 kg 64,15
79 KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem betonu
0204/01
(doptata 10x) m3 0,08
80 KNKRB 2 Izolacje powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne jednowarstwowe
0601/05 m2 6,12
81 Konstrukcja schodow wraz z montazem - KALKULACJA WELASNA szt 1
82 Montaz zadaszenia nad drzwiami - KALKULACJA WELASNA szt 1
6. ELEMENTY ZEWNETRZNE
83 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubos$ci po zageszczeniu 15cm
0114/05 m2 52,46
84 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1cm
0114/06
(doptata 9x) m2 52,46
85 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/05 cementowa m 33
86 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02 m2 52,46
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