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FUNDAMENTOWYCH W MIEJSCU AW O 10CM. W PRZYPADKU USTALENIA INNYCH SZEROKOSCI LAW

FUNDAMENTOWYCH NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z BIUREM PROJEKTOWYM W CELU
ZAPROJEKTOWANIA ROZWIAZANIA ZAMIENNEGO POSADOWIENIA SZACHTU WINDOWEGO.

zageszczong warstwami do min. 1s=0,97.

tawach fundamentowych.
8. Pod fundamentami wykona¢ podbudowe z chudego betonu klasy min. B10 gr. 10cm.
9. Z plyty fundamentowej wypuscic startery cian zelbetowych. Startery wg poszczegdlnych w.w. pozycji.
10. Na rysunkach zaznaczono orientacyjne umiejscowienie przebi¢ na instalacje. Doktadne umiejscowienie przebi¢ oraz rury ostonowe wg projektéw branz instalacyjnych.
11. Promienie odgie¢ pretow zbrojenia gtdwnego wg wytycznych normowych: 4¢ dla #<20mm i 7¢ dla #>20mm
12. Przed pocigciem pretéw zbrojeniowych nalezy sprawdzi¢ wszystkie diugosci i ilosci.
14. Dtugosci strzemion oraz pretéw zagietych podano jako dtugosci zewnetrzne.

15. W stropach i fundamentach nalezy uwzgledni¢ dodatkowe elementy podparcia zbrojenia gérnego, ktére nie zostaty uwzglednione w zestawieniu.

17. W nadszybiu osadzi¢ haki montazowo-serwisowe, wg wytycznych dla przyjetych urzadzen.

7. Przy wykonywaniu fundamentéw nalezy uwzgledni¢ dodatkowe wytyczne pozostatych branz dotyczace np.: przebi¢ w $cianach, uzioméw itp. Nie dopuszcza sie wykonywania przebi¢ w stopach i

14. Zbrojenie wienicow w miejscu nadprozy i belek nalezy taczy¢ na zaktad min. 50cm z pretami nadprozy i belek. W miejscu faczenia pretéw rozstaw strzemion zagescic do potowy.

16. W szybie wykona¢ otwory na wentylacje, instalacje, otwory drzwiowe wg rysunkow architektury i opracowan branzowych, zgodnie z wytycznymi montazu przyjetych urzadzen.

UWAGA: )

1. Poziomy posadowienia fundamentéw oraz wymiary szybu windowego sprawdzi¢ z rysunkami architektury i wytycznymi dostawcy urzadzenia. RYSUNKl KONSTRUKCJI ROZPATRYWAC tAGZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY | RYSUNKAMI
2. Roboty fundamentowe wykonac pod nadzorem uprawnionego geologa. BRANZOWYMI.

3. Plyte fundamentowg oraz zewnetrzne $ciany ponizej poziomu terenu wykona¢ wg technologii betonu szczelnego zgodnie z wytycznymi przyjetego systemu. WSZYSTKIE POZIOMY | WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY.

4. Wszystkie fundamenty i $ciany piwnic od strony gruntu nalezy zabezpieczy¢ izolacja przeciwwilgociowg wg wytycznych zawartych w opisie technicznym i na rysunkach czesci architektonicznej. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA SZACHTU WINDOWEGO PROJEKT NALEZY

5. Odbioru dna wykopu powinien dokona¢ uprawniony geolog. ZWERYFIKOWAC Z WYTYCZNYMI ZAMOWIONEGO DZWIGU.

6. W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntéw organicznych lub warstw nasypu niebudowlanego, niestanowigcych gruntéw nosnych nalezy je zastapic pospdtka piaskowo-zwirowa
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BET-STAL PROJEKT
Konrad Wozniak
ul. Btawatkowa 17, 35-605 Rzeszow
biuro@betstalprojekt.pl
tel. 669 567 234

Inwestor : . .
Gmina Miasto Krosno

ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno

Lokalizacja iwestycji :

Zespot Szkot Elektrycznych i Ogolnoksztatcacych
w Krosnie
ul. Rzeszowska 10

Tytut opracowania :

BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOLY ORAZ PRZEBUDOWA
BUDYNKU SZKOLY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
| PRZEBUDOWA: PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO, PRZYLACZA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, DRENAZU OPASKOWEGO
| PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

BETON: C20/25

Klasa konstrukgji: S4

PLYTA PODSZYBIA: XC1/XC2 (géra/dot)
SCIANY: XC1/XC1 (wew/zew)
NADSZYBIE: XC3/XC1 (géra/dét)

STAL ZBROJENIOWA: # A-IlIN (B500 B)

OTULINA: ¢-=25mm / ¢--=50mm
OTULINA: ¢--=30mm/ ¢--=30mm
OTULINA: ¢»=30mm / ¢--=30mm

RYSUNKAMI ARCHITEKTURY.

RYSUNKI KONSTRUKCJI ROZPATRYWAC £ACZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY | RYSUNKAMI BRANZOWYMI. WSZYSTKIE POZIOMY | WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC Z
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