
- 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

- STYROPIAN EPS 100 DACH LAMINOWANY PAPĄ

ZE SPADKIEM 18%    gr. min.5cm

- STYROPIAN EPS 100 DACH gr. 5cm

- PAROIZOLACJA - FOLIA PE

- STROP ŻELBETOWY - WG PROJ. KONSTRUKCJI

- FOLIA KUBEŁKOWA

- STYROPIAN EKSTRUDOWANY gr.10cm

- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

2X MASA KAUCZUKOWO-ASFALTOWA

- ŚCIANA ŻELBETOWA gr.25cm

ŚCIANA FUNDAMENTOWA

- TYNK ZEWNĘTRZNY

KOLOR: WG RYS. ELEWACJI

- WEŁNA MINERALNA gr. 15cm

- ŚCIANA ŻELBETOWA gr.25cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- TYNK ZEWNĘTRZNY

KOLOR: WG RYS. ELEWACJI

- WEŁNA MINERALNA gr. 15cm

- ŚCIANA ŻELBETOWA gr.25cm

- STYROPIAN EPS 100 DACH gr. 5cm

ATTYKA

- ISTN. TYNK WEWNĘTRZNY

- ISTN. ŚCIANA KONSTRUKCYJNA

- DYLATACJA - WEŁNA MINERALNA gr.15cm

- ŚCIANA ŻELBETOWA gr.25cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
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ZESTAWIENIE WARSTW BUDOWLANYCH

Sprawdziła:

arch. Klaudia Gorzula

13/PKOKK/2022

Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących

w Krośnie

ul. Rzeszowska 10

Gmina Miasto Krosno

ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno

Inwestor :

Lokalizacja iwestycji :

BET-STAL PROJEKT

Konrad Woźniak

ul. Bławatkowa 17, 35-605 Rzeszów

biuro@betstalprojekt.pl

tel. 669 567 234

Tytuł opracowania :

BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOŁY ORAZ PRZEBUDOWA

BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

I PRZEBUDOWĄ: PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, PRZYŁĄCZA

KANALIZACJI DESZCZOWEJ, DRENAŻU OPASKOWEGO

I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ


