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[ll. PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

A. CZESC OPISOWA:

1.PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt konstrukcji zostat opracowany w oparciu o:

Projekt architektoniczno-budowlany

Uzgodnienia z inwestorem.
PN-EN 1991-1-1:2004 ,0Oddziatywania na konstrukcje”
PN-EN 1991-1-3:2005 ,Obcigzenie $niegiem”
PN-EN 1991-1-4:2008 ,Oddziatywania wiatru”

PN-EN 1992-1-1:2008 ,Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu”

PN-EN 1995-1-1:2010 ,Eurokod 5 — Projektowanie konstrukcji drewnianych”
PN-EN 1996-1-1:2010 ,Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych”
PN-EN 1997-1:2008 ,Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne”

2.ZALOZENIA PRZYJETE DO OPRACOWANIA PROJEKTU KONSTRUKCJI
Opracowanie przewiduje windy przy budynku szkoty.
Projektowane zmiany obejmujg budowe szachtu windowego oraz zewnetrznych schodow
stalowych. W istniejgcym budynku nalezy dostosowac¢ otwory okienne do wymiaréw odpowiadajgcym
wejsciu do windy. Istniejgce schody z piwnicy na parter nalezy wyburzy¢ i w ich miejscu wykonac strop
zelbetowy.
Szacht windowy posadowiony na ptycie fundamentowe;.

2.1 Charakterystyczne obciagzenia obiektu

STROP PS-1
STALE ZMIENNE
Wartosc¢ char. Wartos¢ char.
Lp Warstwa KN/m?2 Warstwa KN/m?
' OBCIAZENIE
WYKONCZENIE 0,21 UZYTKOWE 5,00
STROP ZELBETOWY 4,50
TYNK C-W 0,21
4,92 5,00
SCHODY ZEWNETRZNE
STALE ZMIENNE
Wartosc¢ char. Wartosc char.
Lp Warstwa KN/m Warstwa KN/m
OBCIAZENIE 250
UZYTKOWE ’
0,00 2,50

PRZEKRACZANIE PRZYJETYCH OBCIAZEN JEST ZABRONIONE.




2.2 PRZYJETY DO OBLICZEN MODEL STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWY KONSTRUKCJI
Zatozono, iz catosé obcigzen uzytkowych i klimatycznych zostanie przeniesiona na podtoze
gruntowe poprzez fundamenty.
Statecznos$¢ konstrukcji zostanie zapewniona poprzez sztywnos$¢ $cian i stropu
zelbetowego.

2.3 PODSTAWOWE DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE,

2.3.1 Klasy odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych
e Szacht windowy — REI 120,

2.3.2 Fundamenty szachtu windowego

Fundament zaprojektowano jako ptyte fundamentowg grubosci 40cm wykonana z betonu
C20/25, zbrojony stalg A-1IIN (B500SP). Ptyte posadowi¢ na gruncie rodzimym o nienaruszonej
strukturze na 10cm warstwie betonu podktadowego C8/10. Przed wylaniem ptyty fundamentowe;j
powierzchnie betonu podktadowego zabezpieczy¢ powierzchniowo asfaltowg dyspersjg wodng. Przed
wylaniem plyty fundamentowej osadzi¢ startery pod projektowane $ciany. Elementy po wylaniu
zawibrowaé mechanicznie.

Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zgodnie z wytycznymi przyjetego
systemu. Ptyte fundamentowg oraz $ciany zelbetowe nalezy wykona¢ w technologii betonu
szczelnego wedtug wytycznych przyjetego systemu.

Schody zewnetrzne posadowione na fundamencie stupowym o $rednicy 30cm na poziomie
1,0m ponizej poziomu terenu.

Ukfad fundamentéw oraz poszczegodlnych elementéw konstrukcji pokazano w czesci
rysunkowej. Z uwagi na brak szczegétowych danych, uktad i wymiary fundamentéw przedstawiono w
sposéb przyblizony. Przed przystgpieniem do prac wzmacniajgcych, nalezy potwierdzi¢ poczynione
zatozenia projektowe przez wykonanie odkrywek.

2.3.3 Nadproza stalowe
W istniejacym budynku zaprojektowano ceowniki stalowe stanowigce nadproza otworéw
drzwiowych i okiennych. Belki zaprojektowano stalowe o przekrojach wg czesci graficznej
opracowania. Stal S235.

2.3.4 Wience
Wience zelbetowe z betonu C20/25, zbrojenie A-IIIN (B500SP), otulina 3cm. Elementy po
wylaniu zawibrowa¢ mechanicznie.

2.3.5 Stropy
Strop zelbetowy grubosci 18cm, wykonany z betonu C20/25, zbrojenie stalg A-1lIN (B500SP).
Otulina 2,5cm. Element po wylaniu zawibrowaé mechanicznie.

2.3.6 Szacht windowy

Szacht windowy o wymiarach 2,44x2,10m. Sciany zelbetowe grubosci 25cm, zbrojone stalg A-
[IIN (B500SP). Otulina 3cm. Szacht windowy o odpornosci ogniowej REI120.

Z INFORMACJI UZYSKANYCH Z MATERIALOW ARCHIWALNYCH ZALOZONO
POSZERZENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH W MIEJSCU LAW O 10CM. W PRZYPADKU
USTALENIA INNYCH SZEROKOSCI LAW FUNDAMENTOWYCH NALEZY SKONTAKTOWAC SIE
Z BIUREM PROJEKTOWYM W CELU ZAPROJEKTOWANIA ROZWIAZANIA ZAMIENNEGO
POSADOWIENIA SZACHTU WINDOWEGO.

2.3.7 Schody stalowe
Schody stalowe ze stali S235. Zabezpieczenie antykorozyjne za pomocg cynkowania
ogniowego. Stopnie oraz podesty wykonane z blachy ryflowanej grubosci 5mm.

2.3.8 Zabezpieczenie przeciwwilgociowe.
Elementy konstrukcji stykajgce sie z gruntem nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo poprzez
wykonanie powtoki bitumicznej. Izolacje wykona¢ do poziomu terenu zgodnie z wytycznymi
producenta przyjetego systemu.



3.UWAGI KONCOWE
OGOLNE WYTYCZNE REALIZACJI

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ nalezy pod fachowym nadzorem technicznym,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, BHP oraz normami i
warunkami technicznymi realizacji robét budowlano-montazowych. Niniejsze opracowanie
nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami branzowymi i wykonawczymi w celu unikniecia
btedéw w realizacji obiektu.

Uzywac nalezy materiatow atestowanych.

Przebicia i przejscia instalacji w stropach i scianach konstrukcyjnych wykona¢ zgodnie z
projektami branzowymi.

Wykopy fundamentowe nalezy wykonywa¢ w okresie suchym przy mozliwie niskim
poziomie wod gruntowych.

W trakcie robdét ziemnych nie nalezy dopuszczaé do zawodnienia wykopow
fundamentowych.

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej w wykopach fundamentowych nalezy jej
poziom obnizy¢ na okres fundamentowania.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg realizacjg
budowy i przekazaniem obiektu uzytkownikowi a nie zawarte w komplecie materiatéw
zwanych dalej ,Dokumentacjg techniczng” winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
w budownictwie normami, sztukg budowlang i zasadami realizacji obiektu, jego czesci i
wyposazenia.

Roboty nie ujete w Dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatdw lub montazu urzadzen winny byé uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg
Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia
rozbieznosci. Procedura powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich niejasnosci
zwigzanych z niniejsza dokumentacja.

Przy wycenie robot konstrukcyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystko to, co zostato zawarte w
dokumentacji wykonawczej oraz inne elementy nie ujete, ale niezbedne do prawidtowej
pracy konstrukciji.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementdw konstrukcji wg klasyfikacji i warunkow
zawartych w dokumentacji dotyczgcej ochrony pozarowej budynku.

Aby przystgpi¢ do wykonywania projektowanych prac nalezy przeprowadzi¢ doktadng
inwentaryzacje potrzebnych wymiaréw. Przed przystgpieniem do rob6t w miejscu istniejgcego
budynku (przebicia w $cianach itp.) kazdorazowo dokona¢ najpierw rozbiorki warstw
wykonczeniowych (tynki, szlichta wykfadzina itp.) a dopiero pdzniej po upewnieniu sie, ze stan
i uktad elementéw konstrukcyjnych odpowiada spodziewanemu przystgpi¢ do wykonywania
dalszych prac.

Prace budowlane prowadzi¢ z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Podczas wykonywania wysokich muréw, Sciany zabezpieczyé przed przewrdceniem przez
przemurowanie ze sciang poprzeczng lub podparcie prostopadte do ptaszczyzny Sciany.

Przed wykonaniem otworéw w $cianach i stropach nalezy zbadaé czy nie kolidujg z
elementami zelbetowymi ukrytymi w Scianie, stropie tj. belki, wience, stupy. W przypadku
kolizji z elementami zelbetowymi nalezy zmieni¢ lokalizacje otworu. Ma to na celu
zmniejszenie ingerencji w konstrukcje budynku.

W zwigzku z charakterem prac oraz niemozliwo$cig przewidzenia wszystkich mozliwych
sytuacji projektant zastrzega sobie prawo zmiany przyjetych rozwigzan na podobne



dostosowujgc je do zaistniatej sytuacji. Moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania
dodatkowych prac ktore beda miaty wptyw na koszt przebudowy, przebieg oraz czas
wykonania jak i stopien skomplikowania.



ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ nalezy pod fachowym nadzorem technicznym,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, BHP oraz normami i
warunkami technicznymi.

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci. Skarpy wykopdéw
wykona¢ z zachowaniem ich bezpiecznego pochylenia lub z zastosowaniem rozporowych
szalunkow zabezpieczajgcych. Unika¢ obcigzania naziomu skarp, a podczas opadéw
chroni¢ je przed nadmiernym nawodnieniem.

Poziomy posadowienia fundamentéw sprawdzi¢ z rysunkami architektury i branzy
konstrukcyjnej.

Roboty fundamentowe wykona¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. Odbioru dna
wykopu powinien dokona¢ uprawniony geolog.

Wykopy fundamentowe nalezy wykonywaé w okresie suchym przy mozliwie niskim
poziomie wod gruntowych.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia wod gruntowych, nalezy prowadzic¢
odwodnienie tymczasowe np. przez zastosowanie rzagpi, przegtebien i odpompowanie
wody po za teren prac. Poziom wod gruntowych utrzymywaé min. 50cm ponizej
projektowanego poziomu posadowienia.

Wszystkie wykopy dla posadowienia fundamentéw, nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, zeby
nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu w poziomie posadowienia, a zaraz po wykonaniu
wykopu nalezy utozyé beton podktadowy. Jezeli nie jest to mozliwe, to nalezy
zabezpieczy¢é dno wykopu przez pozostawienie co najmniej 0,3 m warstwy gruntu, ktéra
zostanie zdjeta dopiero przed rozpoczeciem prac fundamentowych.

W przypadku nawodnienia gruntéw w poziomie posadowienia fundamentéw, konieczna
jest wymiana gruntu na beton podkfadowy.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw organicznych lub warstw
nasypu niebudowlanego, niestanowigcych gruntéw nosnych nalezy je zastgpi¢ pospotkg
piaskowo-zwirowg zageszczong warstwami do min. [s=0,97 (grunty niespoiste) lub
chudym betonem (grunty spoiste).

Ptyte fundamentowg oraz zewnetrzne wykonac¢ wg technologii betonu szczelnego zgodnie
z wytycznymi przyjetego systemu.

Wszystkie fundamenty i $ciany od strony gruntu nalezy zabezpieczyé izolacjg
przeciwwilgociowg wg wytycznych zawartych w opisie technicznym i na rysunkach czeéci
architektoniczne.

Przy wykonywaniu fundamentéw nalezy uwzgledni¢ dodatkowe wytyczne pozostatych
branz dotyczace np.: przebi¢ w $cianach fundamentowych, uzioméw itp. Nie dopuszcza
sie wykonywania przebi¢ w stopach i tawach fundamentowych.

Pod fundamentami wykona¢ podbudowe z chudego betonu klasy min. B10 gr. 10cm.

Z fundamentéw wypusci¢ startery stupdw i Scian zelbetowych, a takze startery schodow.
Startery wg poszczegdlnych w.w. pozyciji.

Na rysunkach zaznaczono orientacyjne umiejscowienie przebi¢ na instalacje. Doktadne
umiejscowienie przebic oraz rury ostonowe wg projektéw branz instalacyjnych.

Promienie odgie¢ pretéw zbrojenia gtdwnego wg wytycznych normowych: 49 dla @<20mm
i 79 dla §>20mm

Przed pocieciem pretéw zbrojeniowych nalezy sprawdzi¢ wszystkie diugo$ci i ilosci.



Dtugosci strzemion oraz pretéw zagietych podano jako dtugosci zewnetrzne.

W fundamentach nalezy uwzgledni¢ dodatkowe elementy podparcia zbrojenia gérnego,
ktére nie zostaty uwzglednione w zestawieniu.

MONTAZ NADPROZY STALOWYCH

Wymiary nadprozy nalezy sprawdzi¢ na miejscu w odniesieniu do istniejgcych elementow
budynku i otoczenia.

Przed rozpoczeciem prac nalezy odcigzy¢ sciane poprzez podstemplowanie stropu.

W miejscu oparcia na Scianie nalezy przed zaméwieniem konstrukcji zdjg¢ warstwy
wykonczeniowe a nastepnie zweryfikowaé dtugosci podpér.

Jezeli po wykonaniu odkrywek goérna czes¢ Sciany jest spekana lub wykazuje oznaki
korozji, nalezy fragment $ciany pod bezposrednie i oparcie belek wyku¢, a nastepnie
przemurowac cegtg petng na zaprawie cementowej, na wysokos¢ min. czterech warstw.
Prace nalezy przeprowadzi¢ etapowo dla strony wewnetrznej i zewnetrzne;.

Wszystkie elementy i potgczenia doktadnie oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie
z przyjetym systemem.

Bruzdy pod ksztattowniki nadproza wykona¢ przez jednostronne wykucie do potowy muru.
Nastepnie wykona¢ podlewki z zaprawy cementowej gr. 10cm, pod oparcie belki.

Belki obtozy¢ siatkg, doktadnie zaklinowa¢, a przestrzen pomiedzy wypetni¢ szybko-
wigzgcg zaprawg cementowg typu gotowego.

Po osiggnieciu odpowiedniej wytrzymatosci czynnos¢ powtérzy¢ z drugiej strony muru.

Projektowat:

mgr inz. Konrad Wozniak
Upr. nr PDK/0088/PWOK/20



4. OPINIA GEOTECHNICZNA POSADOWIENIA

Na podstawie wizji lokalnej ustalono dla terenu inwestycji nastepujgce warunki
geotechniczne posadowienia budowli objetych opracowaniem — zgodnie z kryteriami okreslonymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. (Dz. U.
z 2012r., poz. 463).

e Kategoria geotechniczna - projektowany obiekt budowlany zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej — jest to szacht windowy, zlokalizowany w Krosnie przy ul.
Rzeszowskiej 10, wolnostojacy, niepodpiwniczony, o prostej konstrukcji o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, posadowiony w prostych warunkach
gruntowych (grunty jednorodne, twardoplastyczne, zalegajace poziomo, przy zwierciadle
wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia budynku, oraz przy braku
niekorzystnych zjawisk geologicznych).

e Odwodnienie budowlane - teren inwestycji nie wymaga odwodnienia — zwierciadto wody
gruntowej wystepuje ponizej poziomu posadowienia.

e Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowach ziemnych - nie dotyczy.
o Projektowane bariery, lub ekrany uszczelniajgce — nie dotyczy.

e Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogoélnej statecznosci podioza gruntowego -
wystepuja warunki gruntowe proste, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych, z uwagi na brak szczegoétowej dokumentacji geologicznej, przyjeto do
obliczen wystepujacy na tym terenie grunt pylasty (1.=0,30) odopuszczalnych
naprezeniach w gruncie na poziomie 0,150MPa.

W przypadku stwierdzenia podczas robét ziemnych, przez kierownika budowy,
warunkow innych niz zalozone nalezy skorygowaé zaprojektowane fundamenty.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw stabonosnych lub nasypéw

niebudowlanych nalezy je wymieni¢ na podktad z pospoétki zwirowo-piaskowej zageszczonej do

min. 1s=0,97.

e Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego w
réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania obiektu
budowlanego z obiektami sasiadujgcymi — projektowane posadowienie bezposrednio na
gruncie za pomocg plyty fundamentowej, poprzez warstwe chudego betonu gr. 10cm,
okoto 1,37m ponizej poziomu istniejagcego terenu, w bezposrednim sasiedztwie
projektowanego obiektu wystepujebudynek szkoty, sposéb posadowienia nie wptynie
negatywnie na istniejace fundamenty szkoly.

e Ocena statecznosci zboczy, skarp, wykopéw i nasypéw — nie wystepuja zbocza.

e  Wybdér metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy skarp wykopéw i
nasypow — nie dotyczy.

e Ocena wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektéw budowlanych — zwierciadto
wody ponizej poziomu projektowanego poziomu posadowienia obiektéw, poziom wéd
gruntowych jest uzalezniony bezposrednio od opadéw atmosferycznych — w okresie
intensywnych opadéw deszczu lub roztopéw wiosennych moze sie podniesé, przy
prawidtowo wykonanej izolacji p. wilgociowej nie wptynie destrukcyjnie na obiekt.

e Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i dobér metody oczyszczania
gruntéw — nie dotyczy.

Opracowat:

mgr inz. Konrad Wozniak
Upr. nr PDK/0088/PWOK/20



B. OPRACOWANIE GRAFICZNE.

SPIS ARKUSZY RYSUNKOWYCH.

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA RYS.
K-1 RZUT PIWNICY 1:50
K-2 RZUT PARTERU 1:50
K-3 PIETRO I, PIETRO II 1:50
K-4 FUNDAMENT ST-1, FUNDAMENT ST-2, STROP PS-1 1:50/25
K-5 SZACHT WINDOWY SW 1:25
K-6 NADPROZA STALOWE 1:25
K-7 KONSTRUKCJA STALOWA CZ.1 1:10
1:10 KONSTRUKCJA STALOWA CZ.2 1:10
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