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Al OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt:
- architektoniczno - budowlany
na zamierzenie inwestycyjne p/n:

BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOLY ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | PRZEBUDOWA: PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO,
PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, DRENAZU OPASKOWEGO | PRZYLACZA

KANALIZACJI SANITARNEJ

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
wg art. 34 ustawy Prawo Budowlane.

DATA: PAZDZIERNIK 2023
BRANZA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. BUD. PODPIS
KONSTRUKCJA
inz Konrad do projektowania bez
PROJEKTANT: vv%;:zk onra ograniczen w specjalnosci
' Gt OWNY PROJEKTANT konstrukcyjno-budowlanej
PDK/0088/PWOK/20
PRZY UDZIALE:
BRANZA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. BUD. PODPIS
ARCHITEKTURA
do projektowania bez
PROJEKTANT: arch. Semko Augustyn ograniczen w speqalnosu
architektonicznej
24/PKOKK/2022
do projektowania bez
SPRAWDZAJACA: arch. Klaudia Gorzula ograniczen w speqalnosu
architektonicznej
13/PKOKK/2022
KONSTRUKCJA
do projektowania bez
. . ograniczen w specjalnosci
SPRAWDZAJACY: . . .
A mgr inz. Artur Beben konstrukcyjno-budowlanej
PDK/0181/POOK/12
ELEKTRYKA
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
) magr inz. Grzegorz w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
PROJEKTANT: Wgeber 9 sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
PDK/0050/PWOE/19
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
. mgr inz. Piotr w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
SPRAWDZAJACY: KI’%pOI’hiCki sieci, instalaciji i urzagdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
PDK/0003/POOE/15
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A.2. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO.

A2l RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOLY ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY WRAZ
ZNIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | PRZEBUDOWA: PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO,
PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, DRENAZU OPASKOWEGO |PRZYLACZA
KANALIZACJI SANITARNEJ

na terenie dz. o nr ewid. 341/8, obr. Turaszéwka, przy ul. Rzeszowskiej w Krosnie

Kategoria obiektu budowlanego : IX.

A2.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

W ramach inwestycji opracowaniem objete sa:
- budowa windy wolnostojgcej, oznaczonej symbolem W,
- przebudowa istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej (szkoty),0znaczonego symbolem B1.

A.2.3. UKLAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY ORAZ FORMA
ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU.

Uklad funkcjonalno- przestrzenny i forma architektoniczna obiektu.

Projektowana winda o rzucie w ksztalcie prostokgta w zwartej jednolitej formie. Budynek przylega do
istniejacego budynku uzytecznosci publicznej - szkoty - B1. Budynki oddylatowano od siebie a szacht
windy zaprojektowano jako sciany o odpornosci pozarowej REI120.

Winda zaprojektowana jako system komunikacji pomiedzy kondygnacjami budynku szkoly z
przeznaczeniem dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami oraz poruszajgcymi sie na wozku inwalidzkim.
Wyjsciaz windy na korytarze poszczegdlnych kondygnaciji budynku szkoty odbywac sie bedg za pomocg
otworéw wykonanych w $cianie istniejgcego budynku. Drzwi windy od strony istniejgcego budynku
zaprojektowano jako drzwi o0 odpornosci pozarowej EIGO0.

Wejscie do windy z zewnatrz zaprojektowano od strony potudniowej — elewacja frontowa. Nad wejsciem
zaprojektowano systemowe zadaszenie z ptyt poliweglanowych. Pokrycie dachu windy zaprojektowano
Z papy termozgrzewalnej. Kolorystyka i materiaty zastosowane na elewacji wg rys. elewaciji.

Istniejacy budynek Bljest zaplanowany na rzucie prostokata oraz przekryty jest stropodachem
dwuspadowym o nachyleniu potaci dachowej 18%.0d strony potudniowej budynkuznajduje sie
projektowana winda. Budynki oddylatowano od siebie warstwg wetny mineralnej grubosci 15cm.

W istniejgcym budynku od strony potudniowej projektuje sie likwidacje schodéw zewnetrznych oraz klatki
schodowej budynku B1 (tgczacej piwnice z parterem). Wejscie do budynku B1od strony potudniowej
zapewnione zostanie poprzez projektowane schody zewnetrzne o konstrukcji stalowe;j.

A23.1 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI.

Powierzchnia pozioma szachtu windowego =3.03m°>.

A2.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU.

POW. ZABUDOWY (windy) 6,21m°
POW. CALKOWITA 6.21m"
KUBATURA (brutto) 76,38m"
MAX. WYS. BUDYNKU( do najwyzej potozonego pkt. pokrycia dachowego) 12,30 m
WYS. ELEWACJI FRONTOWEJ] 12,48 m
SZER. ELEWACJI (FRONTOWEJ -POLUDNIOWEJ) BUDYNKU 2,40m
Dt. ELEWACJI 2,59m
LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU B1 4
NACHYLENIE POLACI DACHOWEJ 18%

Powierzchnia obliczona w oparciu 0 PN-ISO 9836:1997.

str. 4




A.2.5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Na podstawie wizji lokalnej ustalono dla terenu inwestycji nastepujace warunki geotechniczne
posadowienia budowli objetych opracowaniem — zgodnie z kryteriami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. (Dz. U. z 2012r., poz. 463).

e Kategoria geotechniczna — projektowany obiekt budowlany zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej — jest to szacht windowy, zlokalizowany w Kro$nie przy ul.
Rzeszowskiej 10, wolnostojgcy, niepodpiwniczony, o prostej konstrukcji o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, posadowiony w prostych warunkach
gruntowych (grunty jednorodne, twardoplastyczne, zalegajgce poziomo, przy
zwierciadle wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia budynku,
oraz przy braku niekorzystnych zjawisk geologicznych).

e Odwodnienie budowlane — teren inwestycji nie wymaga odwodnienia — zwierciadto
wody gruntowej wystepuje ponizej poziomu posadowienia.

e Ocena przydatnosci gruntow stosowanych w budowach ziemnych — nie dotyczy.
e Projektowane bariery, lub ekrany uszczelniajgce — nie dotyczy.

o Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego —
wystepujg warunki gruntowe proste, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych, z uwagi na brak szczegotowej dokumentacji geologicznej, przyjeto do
obliczen wystepujgcy na tym terenie grunt pylasty (1.=0,30) odopuszczalnych
naprezeniach w gruncie na poziomie 0,150MPa.

W przypadku stwierdzenia podczas robét ziemnych, przez kierownika budowy,
warunkéw innych niz zatozone nalezy skorygowac zaprojektowane fundamenty.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw stabonosnych lub nasypow

niebudowlanych nalezy je wymienié na podktad z pospétki zwirowo-piaskowej zageszczonej do

min. Is=0,97.

e Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podfoza gruntowego w
réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi — projektowane posadowienie bezposrednio
na gruncie za pomocg ptyty fundamentowej, poprzez warstwe chudego betonu gr.
10cm, okoto 1,37m ponizej poziomu istniejacego terenu, w bezposrednim
sgsiedztwie projektowanego obiektu wystepujebudynek szkoty, sposéb posadowienia
nie wptynie negatywnie na istniejgce fundamenty szkoty.

e Ocena stateczno$ci zboczy, skarp, wykopdw i nasypow — nie wystepujg zbocza.

o  Wybdr metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy skarp wykopdw
i nasypow — nie dotyczy.

e Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektéw budowlanych —
zwierciadto wody ponizej poziomu projektowanego poziomu posadowienia obiektow,
poziom wod gruntowych jest uzalezniony bezposrednio od opaddéw atmosferycznych
— w okresie intensywnych opadow deszczu lub roztopéw wiosennych moze sie
podniesc, przy prawidtowo wykonanej izolacji p. wilgociowej nie wptynie destrukcyjnie
na obiekt.

e Ocena stopnia zanieczyszczenia podfoza gruntowego i dob6r metody oczyszczania
gruntow — nie dotyczy.
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A2.6. LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH.
1 lokal uzytkowy - budynek szkoty.

A2.7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Po stronie potudniowej inwestycji zlokalizowano istniejacy uktad ciggdw pieszych, jezdnych oraz uktad
stanowisk postojowych dla samochodéw. Drzwi wejsciowe do szybu windowego od strony zewnetrznej
oraz wewnetrznej zaprojektowano o szerokosci przejscia min. 90cm.

Winda zapewni dostep osobom niepetnosprawnymdowszystkich kondygnaciji nadziemnych budynku B1-
szkoty — w tym do toalety dla niepetnosprawnych zlokalizowanej na 2 kondygnacji (projekt toalety nie jest
objety niniejszym opracowaniem).

Winda bedzie pozbawiona wszelkich barier poziomych i pionowych w przestrzeni komunikacyjnej:

- wejscie do windy zaprojektowano z poz. Terenu od strony potudniowej poprzez projektowany
cigg pieszy — wg rys. zagospodarowania terenu,

- réznica poziomow miedzy poz. posadzki a poz. terenu nie przekroczy 20mm,

- projektowane progi nie przekroczg wysokosci 20mm.

Kabina windy posiada¢ bedzie wymiary min. 110cm szerokosci oraz min. 140cm dlugosci,
wyposazona bedzie w uchwyty pomocnicze oraz instalacje umozliwiajgcg wezwanie pomocy przez
osobe niepetnosprawna.Przed wejsciem do windy zaréwno od strony zewnetrznej jak i od strony
wewnetrznej zaprojektowano przestrzen manewrowg o wym. 150cmx150cm — dla oséb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach.

A.2.8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

ZAPEWNIENIA.
Projektowany budynek windypod wzgledem:
e zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

$ciekéw oraz wéd opadowych:
Nie dotyczy z uwagi na charakter obiektu.

e emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pytowych, i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Budek nie bedziezrodtem emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych oraz
zapachow. Budek windy nie bedzie ogrzewany z miejskiej sieci cieptowniczej i nie bedzie
emitowacspalin.W obiekcie nie bedg powstawaty scieki technologiczne.

e rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

Budynek windy nie bedzie generowat odpadéw bytowych.

o wilasciwosci akustycznych oraz emisji, drgan, a takze promieniowania, w
szczegollnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:

Przedmiotowy budynek windynie bedzie zrédlem emisji czynnikéw szkodliwych dla
otoczenia, a w szczegdlnosci: hatasu, drgan, wibracji, promieniowania radioaktywnego.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego
oraz zdrowia ludzi. Budynek nie bedzie niekorzystnie wptywaé na klimat akustyczny w jego
otoczeniu. W budynku brak emitorow hatasu ktérych zasieg wykracza poza przegrody
akustyczne budynkéw. Jedynym zZrédtem hatasu na zewnagtrz obiektu bedg pojazdy
uzytkownikéw. Nasilenie emisji hatasu bedzie mozliwe jedynie w porze dnia.

Wiasciwosci akustyczne przegrod budowlanych odpowiadajg obowigzujgcym wymogom.

e wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem, nie wywotuje réwniez
negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe oraz wody podziemne. Przyjete
w niniejszym projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne ograniczajg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze oraz zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Powyzsze zatoZzenie spetnione
bedzie poprzez stosowanie przy budowie materiatdw bezpiecznych dla Srodowiska
naturalnego i zdrowia ludzi, a wiec posiadajgcych stosowne aprobaty techniczne i atesty.
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A.2.9. ANALIZA  TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE, | CIEPLO.

Nie dotyczy z uwagi na charakter obiektu.

A.2.10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH, LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Nie dotyczy z uwagi na charakter obiektu.

A.2.11. INFORMACJAO ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA TECHNICZNO -
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM.

Projektowany budynek wyposazony bedzie we wszystkie niezbedne do jego funkcjonowania
instalacje:

Instalacja elektryczna.

Projektowana winda zewnetrzna zostanie zasilona z policznikowej wewnetrznej instalacji elektrycznej budynku
Szkoly. Trasy wewnetrznych linii zasilajgcych projektuje sie wewnatrz budynku po projektowanych oraz istniejgcych
trasach kablowych.

A.2.12. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWYCH.

Fundamenty:

- plyta fundamentowa - wg projektu technicznego konstrukcji.
Sciany fundamentowe:

- zelbetowe, wylewane — wg proj. konstrukcji

Rdzenie, wience, nadproza, belki:
- zelbetowe, wylewane - wg projektu konstrukciji.

Scianykonstrukcyjne zewnetrzne :
—zelbetowe, wylewane gr. 25 cm - wg projektu konstrukcji.

Konstrukcja stropodachu :
-ptyta zelbetowa — wg proj. konstrukciji.

Izolacje przeciwwilgociowe:

- izolacja pozioma podtogi na gruncie - 2x papa termozgrzewalna lub 2x folia PE,

- izolacja pozioma Scian fund., taw -2x papa termozgrzewalna lub 2x folia PE,

- izolacja pionowa $cian, stop fundamentowych — 2x masa kauczukowo — asfaltowa,
- paroizolacja — folia PE,

- na chudy beton oraz pod fawy fundamentowe - papa asfaltowa,

- folia kubetkowa jako zabezpieczenie izolacji termicznej $cian fundamentowych.

Projektowana podtoga na gruncie (ptyta fundamentowa) zabezpieczona izolacjg poziomg — papa
termozgrzewalna. Przy styku ze Scianami konieczne jest wywiniecie izolacji poziomej na Sciany
celem szczelnego potgczenia z izolacjg pionowa.

Paroizolacje:
- paroizolacja— folia PE, uktadana na stropach.

Izolacje termiczne:

- styropian ekstrudowany 10cm — $ciany fundamentowe,

- izolacja stropodachu — styropian EPS100 dachgr. min10cm A= 0,031W/mK + warstwa spadkowa
18%-— styropian EPS100 dachgr. min. 5cm= 0,031W/mK.
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- okladzina zewnetrzna( wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym) — wetna mineralnagr.15cm,
- oktadzina zewnetrzna scian REI120 — wetna mineralna gr. 15cm,

WYKONCZENIE WEWNETRZNE:

Sciany.
Na powierzchnie $cian murowanych w budynku szkoty zaprojektowano zastosowanie tynkow
cementowo — wapiennych kat. Il zatartych na gtadko, malowanych farba.

Farby.
Powierzchnie $ciani sufitow (w budynku szkoty) tynkowanych nalezy malowa¢ farbami o
podwyzszonej odpornosci na zmywanie i Scieranie.

Posadzki.
— ubytki spowodowane likwidacjg i wyburzeniami elementéw budowlanych budynku istniejgcego
szkoty: uzupetni¢ do poziomu materiatdw istniejgcych.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE.
Sciany zewnetrzne.

Tynk zewnetrzny.

System ocieplen budynkéw z wykorzystaniem weiny mineralnej jako materiat termoizolacyjny oraz
silikonowg wyprawg tynkarskg barwiong w masie o uziarnieniu 1,5 mm, strukturze tzw. ,baranek”,
kolor —wg rys. kolorystyki .

Minimalne parametry techniczne systemu lub poszczegdlnych jego czesci:
- przepuszczalnos¢ pary wodnej systemu wraz z farbg <0,22 m
- system nierozprzestrzeniajgcy ognia NRO

Zastosowanie systemu musi przewidywaé jego wykorzystanie przy nowych scianach
wznoszonych. W celu zachowania odpowiednich parametrow uzytecznosci systemu,
zgodnosci poszczegolnych elementéw, jak rowniez trwalosci i gwarancji uzytkowania na
catej powierzchni nalezy zastosowaé petne systemowe rozwigzania pochodzace od jednego
producenta. Tynk musi byé zabezpieczony s$rodkami ochrony powloki (grzybo i
algobdjczymi), ktérych skuteczne dziatanie powinno by¢ potwierdzone badaniami(zapis w
aprobacie, ze system jest niepodatny na porost glonéw).

Cokoét.
W strefie cokotu zaprojektowano tynk mozaikowy o kolorystyce zgodnie z rys. elewacji.

Obrébki blacharskie.

Obrébki blacharskie gzymsoéw, okapow, paséw nadrynnowych, paséw podrynnowych, parapetéw
zewnetrznych oraz przekry¢ zaprojektowano z blachy stal. powlekanej gr. 0,7mm.

Obrdébki blacharskie nalezy wypusci¢é min. 3 cm poza obreb lica $ciany, okapu itp.

taczenia arkuszy obrébek blacharski i styki ze $ciang nalezy uszczelni¢ materiatem elastycznym,
mrozoodpornym.

System odwodnienia potaci dachowych:
- dach odwadniany za pomocg zewnetrznego systemu odwadniajgcego wykonanego w technologii
stal. lub PVC : rynny @100mm, rury spustowe @63mm. Kolor wg rys. elewacji.

Pokrycie dachowe:
Pokrycie dachu z papy asfaltowe;j.

Slusarka drzwiowa.

- calg Slusarke drzwiowg zaprojektowano w konstrukcji systemowej producenta windy,
Kolorystyka: kolor GRAFITOWY.

Projektowane sa drzwi wej$ciowe o wspétczynniku U(max) 1,3 W/(m?*-K)
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Zadaszenia zewnetrzne.

Nad wejsciem gtownym w budynku windy oraz nad projektowanymi schodami zewnetrznymi
zaprojektowano zadaszenie o przekryciu z ptyt z poliweglanu komorowego na konstrukcji stalowej
systemowe;j.

Schody zewnetrzne.

Od strony potudniowej budynku B1 zaprojektowano przebudowe schoddéw zewnetrznych, pokrycie
biegéw schodéw oraz spocznikéw z blachy ryflowanej. Schody zapewniajg dostep do budynku w
miejsce istniejgcych schodéw zewnetrznych kolidujgcych z szachtem windowym- wg rys. A-02.
Szerokos$¢ biegu schodow w swietle pochwytdw = 120cm, szerokos¢ spocznikow w swietle pochwytow
min. 150cm. Wysokos¢ balustrady = 110cm.

A.2.13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Rozwigzania przeciw pozarowe dla zakresu projektu odpowiadajgcemu zapewnienie dostepnosci do
wszystkich pieter budynku szkoty dla oséb niepetnosprawnych — budowa windy. Rozwigzania przeciw
pozarowe nie dotyczg istniejgcego budynku szkoty.

Wysokosé: N
Liczba kondygnacji nadziemnych — 4
Liczba kondygnacji podziemnych -0

Odlegtosé¢ od obiektéw sasiadujacych

- odlegtos¢ od istniejacego budynku (ZL | - szkota), zlokalizowanego na dziatce nr 341/8 od strony
potnocne;j

wynosi 0.15m,poprzez $ciang REI120.

Odlegtosé budynku od najblizszej dziatki sasiedniej
Najblizsza odlegtos¢ projektowanego budynku od granicy dziatki budowlanej wynosi:
- od strony potudniowej dz. nr. ewid. 1392/6 = 35,78 m.

Zaopatrzenie do zewnetrzneqo gaszenia pozaru.
Z istniejacego hydrantu pozarowego zlokalizowanego na dziatce 341/8 w odlegtosci 59,26m od
projektowanej windy.

Dojazd do celéw ochrony ppoz.:
- Na obecnych zasadach poprzez istniejgcy zjazd z drogi publicznej — ul. Rzeszowska.
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opracowanie;

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

arch. Semko
Augustyn

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
24/PKOKK/2022

SPRAWDZAJACA:

arch. Klaudia Gorzula

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
13/PKOKK/2022

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT:

mgr inz. Konrad
Wozniak
GLOWNY
PROJEKTANT

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

PDK/0088/PWOK/20

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Artur Beben

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

PDK/0181/POOK/12

ELEKTRYKA

PROJEKTANT:

mgr inz. Grzegorz
Weber

do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
PDK/0050/PWOE/19

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Piotr
Krupornicki

do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
PDK/0003/POOE/15
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A3. OPRACOWANIE GRAFICZNE.
A.3.1. SPIS ARKUSZY RYSUNKOWYCH.

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA RYS.
A-01 | RZUT PARTERU 1:50
A-02 | RZUT 1PIETRA 1:50
A-03 | RZUT 2 PIETRA 1:50
A-04 PRZEKROJ A-A, B-B 1:50
A-05 | ELEWACJE 1:100
A-06 | ZESTAWIENIE WARSTW BUDOWLANYCH -
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