SPECYFIKACJA URZADZENIA DZWIGOWEGO

PARAMETRY DZWIGU OSOBOWEGO:

- udzwig > 630kg

- llos¢ 0s6b 26

- predkos¢ 2

- ilos¢ przystankéw: 4

- wysokos¢ podnoszenia: okoto 8,19m

- naped: elektryczny, zasilanie 400 V

- sterowanie: zbiorcze w dot

- funkcja dodatkowa: zjazd pozarowy

- dZzwig dostosowany dla oséb niepetnosprawnych

- winda wyposazona w system czasowe] kontroli dostepu z programowalnym harmonogramem pracy
- winda wyposazona w system kontroli dostepu z kartami zblizeniowymi ( mozliwos¢ przypisywania
do 2000 uzytkownikéw)

DRZW!I KABINOWE | PRZYSTANKOWE:
- typ: automatyczne

- szerokos¢ w swietle: 90cm

- wysokos¢ w Swietle: 200cm

- materiat: stal szlachetna

- zabezpieczenie: kurtyna swietlna

- odpornos¢ pozarowa: EI60

SYGNALIZACJA PRZYSTANKOWA:
- pietrowskazywacz
- funkcja komunikatéw gtosowych

KABINA:
- wymiary 2 110x140x200cm
- typ: przelotowa
- wykonczenie:
* $ciany drzwiowe: stal szlachetna
* Sciany boczne: laminat
- podtoga: wyktadzina PCV kolor szary, antyposlizgowa
- sufit: stal szlachetna szlifowana
- o$wietlenie: LED
- porecz: rurka ze stali nierdzewnej, gérna krawedz na wysokosci 90cm
- lustro: zlokalizowane na $cianie bocznej, poczgtek okoto 40cm od poziomu podtogi
- cokét: aluminium anodowane w kolorze naturalnym
- kamera wewnetrzna IP PoE
- listwy wykonczeniowe: aluminium anodowane w kolorze naturalnym



SYGNALIZACIA:
- panel operacyjny: stal nierdzewna szlifowana
- panel wewnetrzny oznaczony w alfabecie Braille’a
- pietrowskazywacz LED
- strzatki kierunku jazdy
- sygnalizacja dZwiekowa:
* pojedynczy sygnat oznaczajacy jazde w gore
* podwadjny sygnat oznaczajacy jazde w doét
- oSwietlenie awaryjna
- tgcznos¢ dwukierunkowa z serwisem
- komunikaty gtosowe
- panel z wypuktymi klawiszami:
* wybor pieter
*alarm
* zamykanie drzwi
* otwieranie drzwi
- przycisk przystanku wyjsciowego z budynku na wewnetrznym panelu nalezy umiesci 5mm ponad
pozostatymi przyciskami, kolor zielony przycisku

SZACHT WINDOWY:

- Wymiary wewnetrzne szachtu windowego: 1600x1750mm
- Wysokos¢ podszybia: 110cm

- Wysokos¢ nadszybia: 347cm

Przed zamdéwieniem urzgdzenia dZzwigowego nalezy uzyskac akceptacje zamawiajgcego.



