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UWAGI:
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE

””” WSZYSTKIE RZEDNE WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME. POZWIAZANIA

T T WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU A ROZNIC RZECZYWISTYCH

NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM. WSZELKIE NIEJASNOSCI DOT. ROZWIAZAN

- /T /™

PROJEKTOWYCH NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

1. PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC tLACZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI,
PROJEKTEM INSTALACJI SANITARNYCH, PROJEKTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

2. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYK. W/G PROJEKTU KONSTRUKCJI.

3. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE,
UZYTKOWE, EKSPLOATACYJNE | KONSERWACYJNE, ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM
WSKAZANYCH PRODUKTOW NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI,
PROCEDURAMI | METODAMI WYMAGANYMI | PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTOW
DANYCH PRODUKTOW POWINNY BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ
WYKONAWCE Z WLASCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI | INSTRUKCJAMI
PRODUCENTOW.

ZADASZENIE SYSTEMOWE: KONSTRUKCJA STALOWA,
POKRYTA POLIWEGLANEM KOMOROWYM
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| PRZEBUDOWA: PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO, PRZYLACZA
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| PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
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