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UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE
WSZYSTKIE RZEDNE WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME. POZWIAZANIA
WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU A ROZNIC RZECZYWISTYCH
NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM. WSZELKIE NIEJASNOSCI DOT. ROZWIAZAN
PROJEKTOWYCH NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

1. PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC tLACZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI,
PROJEKTEM INSTALACJI SANITARNYCH, PROJEKTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

2. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYK. W/G PROJEKTU KONSTRUKCJI.

3. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE,
UZYTKOWE, EKSPLOATACYJNE | KONSERWACYJNE, ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM
WSKAZANYCH PRODUKTOW NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI,
PROCEDURAMI | METODAMI WYMAGANYMI | PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTOW
DANYCH PRODUKTOW POWINNY BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ
WYKONAWCE Z WLASCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI | INSTRUKCJAMI
PRODUCENTOW.

LEGENDA:

ISTNIEJACE SCIANY KONSTRUKCYJNE | DZIALOWE

PROJEKTOWANE SCIANY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE

PROJEKTOWANE SCIANY KONSTRUKCYJNE | ZAMUROWANIA

ISTNIEJACA IZOLACJA TERMICZNA

PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA

LIKWIDACJE
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ISTNIEJACE SCIANY KONSTRUKCYJNE | DZIALOWE
DO LIKWIDACJI

Inwestor : ; ;
Gmina Miasto Krosno

BET-STAL ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno

PROET

KGNRAD WQZNIAK

BET-STAL PROJEKT
Konrad Wozniak
ul. Btawatkowa 17, 35-605 Rzeszow
biuro@betstalprojekt.pl
tel. 669 567 234

Lokalizacja iwestycji :

Zespot Szkot Elektrycznych i Ogélnoksztatcacych
w Krosnie
ul. Rzeszowska 10

Tytut opracowania :
BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOLY ORAZ PRZEBUDOWA
BUDYNKU SZKOLY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
| PRZEBUDOWA: PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO, PRZYLACZA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, DRENAZU OPASKOWEGO
| PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
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