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E((NZXIﬁ%xﬁmmz) Zasilanie dzwigu osobowgo z tablicy RG-3

LI
PCV 100 x60

J—
PCV 100x 60
100

Przejécie pomiedzy kondygnacjami przewodem 1x(N2XHJ 5x6mm?) zasilanie dzwigu osobowgo z tablicy RG-3
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LEGENDA - instalacje elektryczne:

LEGENDA - tablice elekiryczne:

—o,  -fgcznik jednobiegunowy pit, IP44 LWZG
—0,  -facznik jednobiegunowy pit, RG-1
¢ -gniazdo 230V/16A, pit, P44 RG-2
= g p RG3
- proj. koryto kablowe PCV mont. natynkowo z pokrywa o wymiaracha x b RG-4
S proj. koryt ty pokrywa o wymi 00
PCVaxb
- projektowane frasy kablowe
UWAGI:

1. Oprawy oéwietleniowe naleZy zasilic i sterowaé z istniejacych obwodéw oswietleniowych pomieszczen.

2. Glowna trase zasilajacq dzwig osobowy oraz obwody serwisowe nalezy prowadzi¢ w spdlnie w proj. korycie PCV.
3. Koryto natynkowe PCV nalezy prowadzi¢ na suficie badz nasciennie zaraz pod nim.

LEGENDA - oprawy oswietieniowe:

- istn. wylgcznik gtowny budynku

- istn. przebudowywana tablica rozdzielcza zasilania

- istn. tablica gléwna budynku, sekeja 1

- istn. tablica giéwna budynku, sekcja 2

- istn. przebudowywana tablica gléwna budynku, sekcja 3
- istn. tablica giowna budynku, sekcja 4

- tablica dzwigu osobowego - dostawa wraz z windg,

1 - Oprawa zwieszana/nastropowa LED, strumieri wietiny 3500Im, skuteczno$é Swietina nie mniejsza niz 120im/W, 4000K, Ra>80, dyfuzor opalowy

2 - Oprawa natynkowa LED, strumier swietiny 4000Im, skutecznoié $wietina nie mniejsza niz 130im/W, 4000K, IP 65, Ra>80, dyfuzor przezroczysty

3 - Oprawa nascienna LED, naswietlacz z osobnym czujnikiem ruchu i zmierzchu, 2600Im, IP65, Ra>80, praca z zakresie temp. -20 +40C, h.mont. =2.8m

PIR - Czujnik ruchu i zmierzchu 360 stopni, IP21

AW - Oprawa awaryjna LED, rozsyt antypaniczny, 420Im, 1h, autotest, IP65, CNBOP

oprawa montowana na wys. h=1,0m od poziomu posadzki
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