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Tytuł opracowania :

BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOŁY ORAZ PRZEBUDOWA
BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

I PRZEBUDOWĄ: PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, PRZYŁĄCZA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, DRENAŻU OPASKOWEGO

I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

RYSUNKI KONSTRUKCJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY I RYSUNKAMI
BRANŻOWYMI.
WSZYSTKIE POZIOMY I WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY ORAZ W TERENIE.

UWAGA:
1. Rozpatrywać z rysunkami branżowymi. Wszystkie wymiary i poziomy należy bezwzględnie sprawdzić z

rysunkami architektonicznymi.
2. Wszystkie elementy i połączenia dokładnie oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie wg szczegółowych

wytycznych zawartych w opisie technicznym i na rysunkach, zgodnie z wymaganą kategorią korozyjności.
3. Przed zamówieniem konstrukcji bezwzględnie sprawdzić wymiary konstrukcyjne i poziomy w odniesieniu do

rzeczywistych warunków montażu. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami
wykonawczymi a naturą Wykonawca dostosuje projekt do rzeczywistości, a w przypadkach wątpliwych uzgodnie
z Projektantem rozwiąznaia zamienne.

4. Parametry spawania zgodnie z zaleceniami technologa. Otwarte końce profili zaspawać szczelnie blachą gr.
3mm lub zatkać typowymi zaślepkami z PCV.

STAL KONSTRUKCYJNA: S235 (OCYNK)
KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI: EXC2
ŚRUBY KLASA 8.8
KOTWA WKLEJANA HVU + HAS (klasa 8.8)
KAT. KOROZYJNOŚCI ATM.: C3 (średnia) ,przygotowanie powierzchni Sa=2 12
POŁĄCZENIA SPAWANE (jeśli nie podano inaczej):
 SPOINY WYKONAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PRZYLEGANIA ELEMENTÓW
 SPOINY NIE OPISANE NA RYSUNKU TRAKTOWAĆ JAKO SPOINY CZOŁOWE (NA PEŁEN

PRZETOP)
O GRUBOŚCI CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW

 GRUBOŚĆ SPOIN PACHWINOWYCH DOBIERAĆ Z WARUNKU KONSTRUKCYJNEGO 0,2t1<a<0,7t2,
GDZIE t1, t2 - GRUBOŚĆ GRUBSZEGO I CIEŃSZEGO ELEMENTU W POŁĄCZENIU.

ELEKTRODY: EA-1.46 (spoiny pachwinowe)
EB-1.46 (spoiny czołowe)


