Nazwa zaméwienia:
Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:
Nazwa obiektu lub robét:

Nazwa jednostki opracowujgcej:

Przedmiar robét

PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO, KANANLIZACJI SANITARNEJ, DRENAZU
OPASKOWEGO, PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

186101_1.0001.341/8 Turaszéwka, Krosno, ul. Rzeszowska 10, 38-404 Krosno

ZESPOL SZKOL ELEKTRYCZNYCH | OGOLNOKSZTALCACYCH W KROSNIE

Kod CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania $ciekéw45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45000000-7 Roboty budowlane

mgr inz. Matgorzata Wasik
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

4
=

Nazwa dziatu robét

Przebudowa przylgcza wodociggowego

Roboty demontazowe przytacza wodociggowego

Roboty ziemne

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii |l

Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10'm, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55'kW (75 'KM)

WIN|—=

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii |-l

Roboty demontazowe -

Demontaz w wykopie rurociggu cisnieniowego Fi'50'mm

NI N N N N

N =

Wyw0z i utylizacja zdemontowanych elementéw przytgcza wodociggowego

Roboty montazowe przylgcza wodociagowego

Roboty ziemne

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym

_._\_\_\_._\_\_._\_._‘_._.
I SIS PN N N N DN DN N

alala
N =

Woykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii |l

Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10'm, grunt kategorii I-Ill, spycharka 55'kW (75 'KM)

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii |-

Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20°'cm

R R N DN Y
NININININ
N N DN N D
N|o|o| ™ |w

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia azurowe,
gtebokos$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu -1V

Roboty montazowe

N
NS
N

Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'50'mm

=
N
N
[N

Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 50'mm

Préba szczelnosci sieci wodociggowych, rurocigg do Dn"100'mm

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200°'m) Dn'do 150°'mm

Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych, rurocigg do Dn"150'mm

Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego

Inwentaryzacja powykonawcza przytgcza wodociggowego

Przebudowa przytacza kanalizacji sanitarnej

Roboty demontazowe przylgcza kanalizacji sanitarnej

Roboty ziemne

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,25 'm3, grunt kategorii Il

Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-11l, spycharka 55'kW (75°'KM)

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11I

Roboty demontazowe

Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, Fi'150'mm

Wywoz i utylizacja zdemontowanych elementéw przytgcza kanalizacji sanitarnej

Roboty montazowe przylacza kanalizacji sanitarnej

221 Roboty ziemne

2.2.1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym

2.2.1.2 |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm

2.2.1.3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,25 'm3, grunt kategorii Il

2.2.1.4 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-11l, spycharka 55'kW (75°'KM)

2.2.1.5 |Zageszczanie nasypoéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111

2.2.1.6 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20°'cm

2.2.1.7 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia azurowe,
gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu Ill-IV

2.2.2 |Roboty montazowe

2.2.2.1 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160'mm

2.2.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi' 315-425" mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PP

2.2.2.3 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"150°'mm

2.2.2.4 |Wigczenie do istniejacej studzienki kanalizacyjnej

2.2.2.5 |Inwentaryzacja powykonawcza przytgcza kanalizacji sanitarnej

3 Przebudowa drenazu opaskowego

3.1 Roboty demontazowe drenazu opaskowego

3.1.1 Roboty ziemne

3.1.1.1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii Il

3.1.1.2 | Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé do 10°'m, grunt kategorii I-lll, spycharka 55'kW (75'KM)

3.1.1.3 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11l

3.1.2 |Roboty demontazowe

3.1.2.1 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, Fi'50-100'mm

3.1.2.2 |Wywdz i utylizacja zdemontowanych elementéw drenazu opaskowego

3.2 Roboty montazowe drenazu opaskowego

3.2.1 Roboty ziemne

3.2.1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym

3.2.1.2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem
recznym, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm

3.2.1.3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii Il

PRZEBUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO, KANANLIZACJI
SANITARNEJ, DRENAZU OPASKOWEGO,
PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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Nazwa dziatu robét

Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55'kW (75°'KM)

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11I

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia azurowe,
gtebokos$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu -1V

Roboty montazowe

Obtozenie ztoza wykopu wiékning filtracyjng z PP stabilizowanego

Obtozenie ztoza zwiru ptukanego o granulacji 8-16 mm geowt6kning filtracyjng z PP stabilizowanego

[Varstwa filtracyjna ze zwiru plukanego frakcji 8-16mm - podsypka

[Varstwa filtracyjna ze zwiru plukanego frakcji 8-16mm - obsypka

Drenowanie niesystematyczne wykonywane recznie w terenach nizinnych w gruntach kategorii lI-11l, Fi'113/126mm

Inwentaryzacja powykonawcza drenazu opaskowego

Przebudowa przylgcza kanalizacji deszczowej

Roboty demontazowe przytacza kanalizacji deszczowej

Roboty ziemne

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii |l

Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10'm, grunt kategorii I-Ill, spycharka 55'kW (75 'KM)

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii |-l

Roboty demontazowe

Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, Fi’200'mm

Wywéz i utylizacja zdemontowanych elementéw przytgcza kanalizacji deszczowej

Roboty montazowe przytacza kanalizacji deszczowej

Roboty ziemne

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym

Woykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii Il

Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10'm, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55'kW (75 'KM)

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii |-

Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20°cm

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia azurowe,
gtebokos$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu -1V

Roboty montazowe

Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200'mm

Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi° 600" mm, zamkniecie rurg teleskopowag, kineta PP

Préba szczelno$ci kanatéw rurowych, kanat Dn"200°'mm

Wigczenie do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej

Inwentaryzacja powykonawcza przytgcza kanalizacji deszczowej

PRZEBUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO, KANANLIZACJI
SANITARNEJ, DRENAZU OPASKOWEGO,
PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO, KANANLIZACJI SANITARNEJ,
DRENAZU OPASKOWEGO, PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1 Rozdziat Przebudowa przytacza wodociagowego
1.1 Grupa Roboty demontazowe przytgcza wodociggowego
1.1.1  |Element Roboty ziemne
1.1.1.1 |KNR 201/205/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll m3 7,2
1.1.1.2 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-Ill, spycharka
(1) 55'kW (75'KM) m3 7,2
1.1.1.3 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 7,2
1.1.2  |Element Roboty demontazowe -
1.1.2.1 |KNR402/113/1 |Demontaz w wykopie rurociggu cisnieniowego Fi'50'mm m 6,0
1.1.2.2 |Analiza Wywoz i utylizacja zdemontowanych elementéw przytgcza wodociggowego
indywidualna kpl 1
1.2 Grupa Roboty montazowe przytacza wodociagowego
1.2.1  |Element Roboty ziemne
1.2.1.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym km 0,014
1.2.1.2 |KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$c¢
wykopu 0.8-1.5'm m3 3,0
1.2.1.3 |KNR 201/205/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll m3 14,0
1.2.1.4 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-Ill, spycharka
(1) 55'kW (75'KM) m3 17,0
1.2.1.5 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1I m3 17,0
1.2.1.6 |KNR 218/501/3 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20°'cm m2 9,0
1.2.1.7 |KNR 201/322/7 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z
rozbiérka, umocnienia azurowe, gtebokosé do 3.0°'m, kategoria gruntu IlI-IV m2 56,0
1.2.2 |Element Roboty montazowe
1.2.2.1 |KNRW Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'50"'mm
218/109/1 (1) m 14,0
1.2.2.2 |KNRW Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego, Fi 50'mm
218/110/1 (1) zlgcze 6
1.2.2.3 |KNR 218/802/1 |Proba szczelnosci sieci wodociggowych, rurocigg do Dn*100"'mm
(1) préba 1
1.2.24 |[KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j, (rurocigg 200°'m) Dn"do 150'mm
218/708/1 szt 1
1.2.2.5 |KNR 218/803/1 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych, rurocigg do Dn"150'mm
(1) odcinek 1
1.2.2.6 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 14,0
1.2.2.7 |Analiza Inwentaryzacja powykonawcza przytgcza wodociggowego
indywidualna m 14

PRZEBUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO, KANANLIZACJI
SANITARNEJ, DRENAZU OPASKOWEGO,
PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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2 Rozdziat Przebudowa przytacza kanalizacji sanitarnej
2.1 Grupa Roboty demontazowe przylgcza kanalizacji sanitarnej
2.1.1 |Element Roboty ziemne
2.1.1.1 |KNR 201/205/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll m3 9,6
2.1.1.2 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-1ll, spycharka
(1) 55'kW (75'KM) m3 9,6
2.1.1.3 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11l m3 9,6
2.1.2 |Element Roboty demontazowe
2.1.2.1 |KNR 402/230/2 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, Fi"150'mm m 8,0
2.1.2.2 |Analiza Wywéz i utylizacja zdemontowanych elementéw przytacza kanalizacji sanitarnej
indywidualna kpl 1
2.2 Grupa Roboty montazowe przylacza kanalizacji sanitarnej
221 |Element Roboty ziemne
2.21.1 |KNR201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym km 0,008
2.2.1.2 |[KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym, gtebokos$é do 3.0°'m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$c¢
wykopu 0.8-1.5'm m3 2,0
2.2.1.3 |KNR 201/205/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll m3 10,0
2.2.1.4 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-1ll, spycharka
(1) 55'kW (75'KM) m3 12,0
2.2.1.5 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11l m3 12,0
2.2.1.6 |KNR 218/501/3 |Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 20°'cm m2 8,0
2.2.1.7 |KNR 201/322/7 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z
rozbiérka, umocnienia azurowe, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-IV m2 32,0
222 |Element Roboty montazowe
2221 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi*160'mm
218/408/2 m 8,0
2.2.2.2 |[KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi° 315-425" mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PP
218/517/2 (2) szt 1,0
2.2.2.3 |KNR 218/804/1 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"150"'mm
(1) m 8,0
2.2.2.4 |Analiza Wiaczenie do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej
indywidualna kpl 1
2.2.2.5 |Analiza Inwentaryzacja powykonawcza przytgcza kanalizacji sanitarnej
indywidualna m 8,0

PRZEBUDOWA PRZYLACZA
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3 Rozdziat Przebudowa drenazu opaskowego
3.1 Grupa Roboty demontazowe drenazu opaskowego
3.1.1  |Element Roboty ziemne
3.1.1.1 |KNR 201/205/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll m3 4,2
3.1.1.2 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-11l, spycharka
(1) 55'kW (75'KM) m3 4,2
3.1.1.3 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11l m3 4,2
3.1.2 |Element Roboty demontazowe
3.1.2.1 |KNR 402/230/1 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, Fi'50-100"'mm m 3,5
3.1.2.2 |Analiza Wywéz i utylizacja zdemontowanych elementéw drenazu opaskowego
indywidualna kpl 1
3.2 Grupa Roboty montazowe drenazu opaskowego
3.21 |Element Roboty ziemne
3.2.1.1 |KNR201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,008
3.2.1.2 |KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym, gtebokos$é do 3.0°'m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$c¢
wykopu 0.8-1.5'm m3 3,0
3.2.1.3 |KNR 201/205/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll m3 13,0
3.2.1.4 |KNR201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-Ill, spycharka
(1) 55'kW (75'KM) m3 16,0
3.2.1.5 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii |-l m3 16,0
3.2.1.6 |KNR 201/322/7 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z
rozbiorka, umocnienia azurowe, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu Ill-1V m2 16,0
3.22 |Element Roboty montazowe
3.2.2.1 |[KNRW Obtozenie ztoza wykopu widkning filtracyjng z PP stabilizowanego
218/611/1 (1) m2 32,0
3.2.2.2 |[KNRW Obtozenie ztoza zwiru ptukanego o granulacji 8-16 mm geowtékning filtracyjng z PP stabilizowanego
218/611/1 (1) m2 10,0
3.2.2.3 KNR 218/501/2 Warstwa filtracyjna ze zwiru plukanego frakcji 8-16mm - podsypka m2 5,0
3.2.2.4 KNR 218/501/2 Warstwa filtracyjna ze zwiru plukanego frakcji 8-16mm - obsypka m2 5,0
3.2.2.5 KNR 211/103/4 Drenowanie niesystematyczne wykonywane recznie w terenach nizinnych w gruntach kategorii l-111,
(3) Fi'113/126mm m 8,0
3.2.2.6 |Analiza Inwentaryzacja powykonawcza drenazu opaskowego
indywidualna m 8,0
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4 Rozdziat Przebudowa przytacza kanalizacji deszczowej
4.1 Grupa Roboty demontazowe przytgcza kanalizacji deszczowej
411  |Element Roboty ziemne
4.1.1.1 |KNR 201/205/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll m3 25,0
4.1.1.2 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-1ll, spycharka
(1) 55'kW (75'KM) m3 25,0
4.1.1.3 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1I m3 25,0
4.1.2 |Element Roboty demontazowe
4.1.2.1 |KNR 402/230/3 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, Fi'200"'mm m 17,0
4.1.2.2 |Analiza Wywéz i utylizacja zdemontowanych elementéw przytacza kanalizacji deszczowej
indywidualna kpl 1
4.2 Grupa Roboty montazowe przylacza kanalizacji deszczowej
421 |Element Roboty ziemne
4.2.1.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa droég w terenie réwninnym km 0,021
4.2.1.2 |KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym, gtebokos$é do 3.0°'m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$c¢
wykopu 0.8-1.5'm m3 50
4.2.1.3 |KNR 201/205/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll m3 20,0
4.2.1.4 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-1ll, spycharka
(1) 55'kW (75'KM) m3 25,0
4.2.1.5 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-l1 m3 25,0
4.2.1.6 |KNR 218/501/3 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20°'cm m2 13,0
4.2.1.7 |KNR 201/322/7 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z
rozbiérka, umocnienia azurowe, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-IV m2 84,0
422 |Element Roboty montazowe
4.2.2.1 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200'mm
218/408/3 m 21,0
4.2.2.2 KNRW 218/517/ Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi* 600" mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PP
2 (2) analogia szt 2,0
4.2.2.3 |KNR 218/804/2 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn’200°'mm
(1) m 21,0
4.2.2.4 |Analiza Wiaczenie do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej
indywidualna kpl 2
4.2.2.5 |Analiza Inwentaryzacja powykonawcza przytgcza kanalizacji deszczowej
indywidualna m 21,0
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