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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegofowej Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ wykonawca przy realizacji
kontraktu na wykonanie przebudowy istniejgcego uzbrojenia — kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociggu
i drenazu opaskowego w ramach budowy windy przy budynku Zespotu Szkét Elektrycznych i Ogdélnoksztatcgcych
w Krosnie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami dotyczacymi
projektowanej inwestycji. W przypadku jakichkolwiek niejasnosci wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
odpowiednich zapytan na pisSmie, najpdzniej w dniu ztozenia oferty.

Zestawienia ilosSciowe powinny by¢ zweryfikowane przez Wykonawce na podstawie rysunkéw przetargowych.
Materiaty uzyte do wykonania sieci muszg Scisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji. Mozliwe jest
zaproponowanie innych produktéw rownorzednej jakosci jednak w tym przypadku wszystkie niezbedne przerdbki
projektowe, budowlane i instalacyjne muszg by¢ wykonane na koszt wykonawcy. Jakakolwiek zmiana materiatowa
musi zosta¢ uzgodniona na pi$mie z przedstawicielem inwestora i z zespotem projektowym.

Poprawnos¢ wykonania i zgodnos$¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla czesci i catosci projektowanej
infrastruktury musi by¢ stwierdzona na pisSmie przez przedstawiciela Inwestora oraz zesp6t projektowy. Odbior
czesciowy dotyczy w szczegdlnosci elementdéw uzbrojenia, ktére ulegajg zakryciu. W przypadku niezadowalajgcej
jakosci roboét lub uzytych materiatdw wykonawca bedzie musiat wykonac na wtasny koszt niezbedne poprawki, dla
wykonania przebudowywanych przytaczy.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie kompletnej przebudowy przytagcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i drenazu opaskowgo, w petni sprawnych i spetniajgcych wszystkie wymagania techniczne i formalne.
Oznacza to, ze wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na ich wykonanie w tym te, ktdre nie sg wprost
wymienione w zatgczonych zestawieniach materiatowych takie jak np. wsporniki i uchwyty montazowe, podsypki,
deskowania itp.

Przyjmuje sie, ze do wykonawcy robét sanitarnych nalezy:

dostawa i utozenie rurociggéw wraz z wykonaniem wykopdw, zasypaniem, stabilizacjg zasypki, dostawa rur, itp.,
udziat w odbiorach robét .

Po zakoriczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

powykonawczy plan przebudowywanych przytaczy, pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu
z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem projektowym, gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne
dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami, protokoty prob.

Dokumenty powyisze majg zostaé¢ przekazane w uzgodnionej ilosci egzemplarzy, w czytelnej, opracowanej
graficznie formie, ze spisem tresci.

Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowac jako minimalne. Mogg one ulec zmianom i rozszerzeniom w ramach
ogolnych i szczegdétowych warunkéw kontraktowych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem:

- przebudowy przytacza wodociggowego,

- przebudowy przytacza kanalizacji deszczowej,

- przebudowy przytacza kanalizacji sanitarnej,

- przebudowy drenazu opaskowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami.

1.5 Uwagi ogélne o projektowanych elementach i sposobie prowadzenia prac

Zaprojektowano przebudowe przytgcza kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 o $r. 200mm, przebudowe przytacza
wodociggowego z rur PE o $r. 50mm SDR17, przebudowe przytgcza kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 o sr.
160mm, przebudowe drenazu opaskowego z rur o $r. 113/126mm.
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2. OPIS PRZEBUDOWYWANEGO UZBROJENIA

2.1. Wodociqg

Przebudowe przytacza wodociggowego zaprojektowano z rur o sr. 50x3,0 PE SDR 17 PE 100, tgczonych przez
zgrzewanie. Przewody polietylenowe nalezy taczy¢ ze sobg za pomocy zgrzewania doczotowego. Technologia
faczenia rur i ksztattek oraz uzyte materiaty dodatkowe powinny zapewni¢ wytrzymatos¢ potaczen réwnag
wytrzymatosci materiatéw podstawowych.

Pod przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ wykopy reczne lub/i mechaniczne. Dno wykopu nalezy wyréwna¢, a
nastepnie wykonaé podsypke piaskowg o grubosci 15cm. Zasyp rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

- wykona¢ warstwe ochronng rurociggu okoto 30cm z wytgczeniem miejsc potaczenia rur

- wykona¢ warstwe ochronng w miejscach potgczenia rur po wykonanej prébie szczelnosci

- wykonac zasypanie wykopu

Materiatem warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobno lub srednio ziarnisty bez grud i kamieni.
Zageszczanie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na
kruchos¢ materiatu rur.

Zasypywanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci 1/3 $rednicy
przewodu. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy rowniez wykona¢ piaskiem. Zasypywanie wykopu
wykonywac¢ warstwami z réwnoczesnym zageszczaniem.

2.2. Kanalizacja deszczowa
Projektowana przebudowa kanalizacji deszczowej ozn. na mapie ksD obejmuje:

- kanaty z rur litych PVC SN8 ¢200mm L=21m,
- betonowe studzienki kanalizacyjne DN600.

2.2.1 Studzienki

Studzienki na kanalizacji deszczowej projektuje sie jako systemowe o srednicy 600mm. Wtazy studzienek typu lekkiego.

2.2.2 Rurociagi

Kanalizacja wykonana bedzie z rur PVC @200 typu ,N” tgczonych na wcisk z uszczelnieniem kielichdw uszczelkami
gumowymi.

2.2.3. Uktadanie kanalizacji deszczowej

Projektowang kanalizacje deszczowq nalezy ukfadaé na podsypce z piasku bez grud i kamieni o grubosci 20cm. Zasyp
rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

- wykonac warstwe ochronng rurociggu okoto 30cm z wytgczeniem miejsc potgczenia rur

- wykonac warstwe ochronng w miejscach potgczenia rur po wykonanej probie szczelnosci

- wykonac zasypanie wykopu do wysokosci terenu.

Materiatem warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobno lub srednio ziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczanie
tej warstwy powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na kruchos¢ materiatu rur.
Zasypywanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy wykonywaé warstwami o grubosci 1/3 $rednicy przewodu.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy réwniez wykonac piaskiem. Zasypywanie wykopu wykonywac
warstwami z rbwnoczesnym zageszczaniem.

2.3. Kanalizacja sanitarna

Projektowana przebudowa kanalizacji sanitarnej ozn. ksD obejmuje:
- kanaty z rur litych PVC SN8 160mm L=8m,
- studzienke tworzywowg ¢425mm .

2.3.2 Rurociagi

Kanalizacja sanitarna wykonana bedzie w rur @160x4 typu N faczonych za Pomoca kielichéw uszczelnionych uszczelkami
gumowymi.

2.3.3. Uktadanie kanalizacji sanitarnej

Projektowang kanalizacje sanitarng nalezy uktada¢ na podsypce z piasku bez grud i kamieni o grubosci 20cm. Zasyp
rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:
- wykonac warstwe ochronng rurociggu okoto 30cm z wytgczeniem miejsc potgczenia rur
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- wykonac warstwe ochronng w miejscach potgczenia rur po wykonanej probie szczelnosci

- wykonac zasypanie wykopu

Materiatem warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobno lub $rednio ziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczanie
tej warstwy powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na kruchos¢ materiatu rur.
Zasypywanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci 1/3 srednicy przewodu.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy réwniez wykonac piaskiem. Zasypywanie wykopu wykonywaé
warstwami z rdwnoczesnym zageszczaniem.

2.4. Drenaz opaskowy

Przebudowe drenazu opaskowego ozn. i na odc. A1-A2 o df. 8m na poziomie fundamentdéw zaprojektowano w celu
zabezpieczenia gruntow przed zawodnieniem. Do tego celu wykorzystano rury drenarskie z filtrem z wtékna
syntetycznego PVC-U dren. otw. 2.5x5,0 DN113/126 mm. Rury drenarskie nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,3%.
Po utozeniu rur nalezy wykonac¢ obsypke ze zwiru o frakcji fi 8-16mm, grubos¢ warstwy zwiru powinna wynosic¢
min. 10cm.

3. SPRZET

W przypadku mechanizacji wykonania robot ziemnych Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- tadowarki;

- sprzetu do zageszczania gruntu;

- dzwigu samochodowego do 4t;

- ubijakéw recznych,.

- koparki pod lub przedsiebierne;j.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych

z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke i obsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni Srodki
transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robot.

4.2. Transport rur
Transport rur wykonac z uzyciem samochoddw z mozliwoscig zastosowania dtuzyc.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Kontrola, pomiary i badania

5.1.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania majgce na celu:
- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu kruszyw,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

5.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inwestora.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie metod uktadania rur

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie z innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewoddéw

- badanie utozenia przewoddéw na podtozu,
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- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztaczy,
- badanie wykonania zasypki wierzchniej.

5.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla przewoddow z tworzyw
sztucznych +5cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢ dla przewodoéw z
tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych £ 5 cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty wyniki pozytywne.

7.1. Odbior robét zanikajqcych i ulegajqgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu podlegaja czynnosci zwigzane z utozeniem przewoddw
wodociggowych, kanalizacyjnych, drenarskich, facznie z robotami przygotowawczymi.

Odbidr robdt zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Dtugosc odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢
ona uzalezniona od warunkow lokalnych lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor nadzoru
dokonuje odbioru robét zanikajacych.

7.2. Odbior koncowy

Odbiorowi koricowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajgce na sprawdzeniu protokotéw
badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,

- sprawdzenie prawidtowego zakoriczenia i wykonania catosci robét przewidzianych dokumentacja.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omodwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za doktadne, jezeli wszystkie wymagania
zostaty spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego
wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe dotyczace realizacji przedmiotu zamodwienia bedg realizowane na warunkach i
terminach okreslonych w projekcie umowy uzyskat wszelkie niezbedne informacje w omawianym przedmiocie, co do
ryzyka, stanowigcej zatgcznik do SIWZ. Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca trudnosci i wszelkich innych
okolicznosci, jakie mogg wptyna¢ lub dotyczyé Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte
Przetargowa na danych udostepnionych przez Zamawiajgcego, oraz na wiasnych badaniach i wizjach terenowych, jak
wyzej opisano.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy
. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz.
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1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.| 190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01
poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676)

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekdéw

(Dz.U. Nr 72, poz. 747).

9.2. Rozporzqdzenia

. Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki w sprawie ogdlnych przepiséw BHP, zawarte w Dz. Ustaw Nr169/03,
poz.1650

. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, zawarte w Dz. Ustaw Nr 75/02, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreélenia polskich jednostek

organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2003r, Nr 120, poz.1133).
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiang opublikowang w Dz.U. Nr 33 z
2003r., poz 270 oraz Dz.U. Nr 109 z 2004r., poz 1156).

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobdow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagarn podstawowych oraz wyrobdéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub Srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i
srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
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. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) wymagan dotyczagcych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203, poz. 1718).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.
71)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wzoru
. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 1000 r. w sprawie

kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz cen czynnikdw produkcji
dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)
. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)

9.3. Normy

. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

10. CENA ROBOTY
Ceny wykonania robot, ktore Oferent podaje w ofercie przetargowej muszg obejmowac:

- wykonanie robdt zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrobdéw dla ktérych norm takich
nie ma, wykonanie robdt zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktorymi postuguje sie producent danego
wyrobu, jak réwniez wykonanie robét zgodnie z instrukcjami producenta odnosnie warunkéw wykonania, transportu czy
montazu,

- materiat, robocizne, transport materiatu i osob, koszty zakupu, wynajecia i pracy sprzetu, wszelkie koszty manipulacyjne,
wydatki poniesione na obstuge administracyjng, marketing, podrdze zwigzane z realizacjg robdt, podatki i opfaty
urzedowe, optaty celne i inne ktére Wykonawca musi ponies¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi;

- koszty sporzadzania rysunkow warsztatowych, koszty sporzgdzania rysunkéw powykonawczych lub, w przypadku
podwykonawcdw, koszty nanoszenia wykonanych robdt na rysunki wykonawcze.

- Swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, koszty przygotowania instrukcji, przeszkolenia personelu Klienta, koszty
uczestnictwa w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych, rozruchu urzadzen i jesli jest to
wymagane koszty uczestnictwa odbiorze.

Opracowanie:

mgr inz. Matgorzata Wasik
nr upr. bud. PDK/0084/PWOS/19
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