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LEGENDA - uziemienie:

- przewody uziemiające z płaskownika FeCu

UWAGI:

1. Uziemienie budynku należy wykonać jako fundamentowe, kładąc płaskownik FeCu 30x4mm w chudym betonie
będącym podbudową ławy fundamentowej.
2. Uziom otokowy należy pogrążyć na głębokości min 0,7m.
3. W miejscach zaznaczonych na rysunku należy doprowadzić przewody uziemiające do miejscowych szyn
wyrównawczych.
4. Połączenia przewodów uziemiających należy wykonać jako spawane zabezpieczone antykorozyjnie z użyciem
taśmy wulkanizującej bądz zalanie złącz żywicą poliuretanową.
5. Miejsca przejścia przewodu uziomiającego pomiędzy ośrodkami np. beton-grunt należy zabezpieczyć powłoką
bitumiczną na długości 1m w obie stony odmiejsca przejścia.
6. Uziemienie fundamentowe z uziemieniem otokowym należy łączyć złączami z przekładkami mosiężnymi aby
zminimalizować procesy korozji galwanicznej.
7. Rezystancja uziemienia Ru < 10Ω .

Uziom fundamentowy
z płaskownika FeZn 30x4mm

Wypust uziemienia do szybu windy
z płaskownika FeZn 30x4mm

Połączyć z istn. instalacją
uziemienia budynku

Zastosować przekładką
mosieżną przy połączeniu

Zastosować przekładką
mosieżną przy połączeniu

Połączyć z istn. instalacją
uziemienia budynku

Uziom otokowy
z płaskownika FeZn 30x4mm

Uziom otokowy
z płaskownika FeZn 30x4mm
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