
A - A
1:10

B - B
1:10

C - C
1:10

D - D
1:10

65 6565

2245

70

18
1

650

10
00

1720

500

650

38

862862

20
0

65

10
5

650

22

1229

37

70

75

70

72
9

72
9

76
17

41
10

0
30

46
11

00
5

10
00

10
91

11
00

5

22

20
0

214 30
2470

200

70
70

70

18
9

22232223

70

23

232223222323

45

13002350177

65 6565 65

2408623002600

221407500152

508

2696

11
41

75

44
44

75

56
1

10
91

70

10
0

18
1

65 65

22

4254

23

150416

22
96

10
00

99
1

11
00

5
20

0
89

1 10
06

85
56

6
38

9
64

10
00

25
3

15091291249691224538

2403107

65

393500407221

44
44

75 75

7070
2223 22 23

70

5050

65

122 1045

65

127540
1648

1275150

6565 65

10
00

13
1

50
17

41
10

0

30
46

24
10

00
76

5
10

0
10

0

10
00

18
1

17
41

10
0

26014038

1645

6565

2750

65

22
96

44

240

65

13381337100

6565

12324097597512337

10
00

18
1

99
1

10
0

24
10

00
81

20
0

44
44

44
44

44 44
44

45

45

6060

R
H

S8
0*

80
*5

IPE100

4 x M 12 x 35IPE100

TU
BE

48
.3

/4

TU
BE

48
.3

/4

UAP200

4 x M 12 x 35

UAP200

BOLT_M8

UAP200

UAP200

U
AP

20
0

R
H

S8
0*

80
*5

R
H

S8
0*

80
*5

R
H

S8
0*

80
*5

UAP200

TU
BE

48
.3

/3
.2

TU
BE

48
.3

/4

TU
BE

48
.3

/4

TU
BE

48
.3

/3
.2

TUBE48.3/3.2

BO
LT

_M
8

TU
BE

48
.3

/4

2 x M 12 x 40

2 x M 12 x 35 4 x M 12 x 35

IPE100 IPE100
2 x M 12 x 40

4 x M 12 x 35

4 x M 12 x 35

4 x M 12 x 35

2 x M 12 x 35

IPE100IPE100

EE

TU
BE

48
.3

/3
.2

BO
LT

_M
8

TU
BE

48
.3

/3
.2

TU
BE

48
.3

/4

TU
BE

48
.3

/4

BO
LT

_M
8

TUBE48.3/3.2

UAP200

UAP200

UAP200

R
H

S8
0*

80
*5

R
H

S8
0*

80
*5

IPE100 IPE100

IPE100

TU
BE

48
.3

/4

TU
BE

48
.3

/4TU
BE

48
.3

/4

BO
LT

_M
8

BO
LT

_M
8BO

LT
_M

8

BO
LT

_M
8

BO
LT

_M
8

BO
LT

_M
8

BO
LT

_M
8

UAP200

BO
LT

_M
8

BO
LT

_M
8

BO
LT

_M
8

DEMU1980_M12 DEMU1980_M122 x M 12 x 40

4 x M 12 x 352 x M 12 x 35

2 x M 12 x 44

UAP100

TU
BE

48
.3

/4
R

H
S8

0*
80

*5

UAP200

TU
BE

48
.3

/4

TUBE48.3/3.2

TU
BE

48
.3

/3
.2

BO
LT

_M
8

BO
LT

_M
8

DEMU1980_M12 DEMU1980_M12

DEMU1980_M12

DEM
U19

80
_M

12

UAP200

2 x M 12 x 40

2 x M 12 x 35

2 x M 12 x 35

BO
LT

_M
8

BO
LT

_M
8

BO
LT

_M
8

DEMU1980_M12

UAP200

UAP200

R
H

S8
0*

80
*5

TU
BE

48
.3

/4

TU
BE

48
.3

/4

TU
BE

48
.3

/4

TU
BE

48
.3

/3
.2

TUBE48.3/3.2

BO
LT

_M
8

BO
LT

_M
8

DEMU1980_M12

DEMU1980_M12
DEMU1980_M12

UAP200
UAP200

2 x M 12 x 40

2 x M 12 x 35

UAP200

2 x M 12 x 40
2 x M 12 x 40

2 x M 12 x 352 x M 12 x 35
2 x M 12 x 40

2 x M 12 x 35

0,00 m

0,00 m 0,00 m

0,00 m

1,945 m

1,195 m

1,945 m

1,195 m 1,195 m

1 x M 16 x 35

1 x M 16 x 35

Bl100x150x8

Bl100x150x8Bl100x150x8 Bl100x150x8

1 x M 16 x 35
Bl60x180x10

Bl100x110x10

Bl60x180x10

Bl90x120x10

2 x M 12 x 45

Projektował:
KONSTRUKCJA :

Nr rysunku :Podpis :Nr uprawnień budowlanych :Zespół projektowy :

PROJEKT WYKONAWCZY
Zakres opracowania :

1:10IV 2024
Skala rysunku :Data opracowania :

Tytuł rysunku :

mgr inż. Konrad Woźniak PDK/0088/PWOK/20 K-7

KONSTRUKCJA STALOWA CZ.2

Sprawdziła:
mgr inż. Artur Bęben PDK/0181/POOK/12

Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących
w Krośnie

ul. Rzeszowska 10

Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno

Inwestor :

Lokalizacja iwestycji :
BET-STAL PROJEKT

Konrad Woźniak
ul. Bławatkowa 17, 35-605 Rzeszów

biuro@betstalprojekt.pl
tel. 669 567 234

Tytuł opracowania :

BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOŁY ORAZ PRZEBUDOWA
BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

I PRZEBUDOWĄ: PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, PRZYŁĄCZA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, DRENAŻU OPASKOWEGO

I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

RYSUNKI KONSTRUKCJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY I RYSUNKAMI
BRANŻOWYMI.
WSZYSTKIE POZIOMY I WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY ORAZ W TERENIE.

UWAGA:
1. Rozpatrywać z rysunkami branżowymi. Wszystkie wymiary i poziomy należy bezwzględnie sprawdzić z

rysunkami architektonicznymi.
2. Wszystkie elementy i połączenia dokładnie oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie wg szczegółowych

wytycznych zawartych w opisie technicznym i na rysunkach, zgodnie z wymaganą kategorią korozyjności.
3. Przed zamówieniem konstrukcji bezwzględnie sprawdzić wymiary konstrukcyjne i poziomy w odniesieniu do

rzeczywistych warunków montażu. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami
wykonawczymi a naturą Wykonawca dostosuje projekt do rzeczywistości, a w przypadkach wątpliwych uzgodnie
z Projektantem rozwiąznaia zamienne.

4. Parametry spawania zgodnie z zaleceniami technologa. Otwarte końce profili zaspawać szczelnie blachą gr.
3mm lub zatkać typowymi zaślepkami z PCV.

STAL KONSTRUKCYJNA: S235 (OCYNK)
KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI: EXC2
ŚRUBY KLASA 8.8
KOTWA WKLEJANA HVU + HAS (klasa 8.8)
KAT. KOROZYJNOŚCI ATM.: C3 (średnia) ,przygotowanie powierzchni Sa=2 1

2
POŁĄCZENIA SPAWANE (jeśli nie podano inaczej):
 SPOINY WYKONAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PRZYLEGANIA ELEMENTÓW
 SPOINY NIE OPISANE NA RYSUNKU TRAKTOWAĆ JAKO SPOINY CZOŁOWE (NA PEŁEN

PRZETOP)
O GRUBOŚCI CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW

 GRUBOŚĆ SPOIN PACHWINOWYCH DOBIERAĆ Z WARUNKU KONSTRUKCYJNEGO 0,2t1<a<0,7t2,
GDZIE t1, t2 - GRUBOŚĆ GRUBSZEGO I CIEŃSZEGO ELEMENTU W POŁĄCZENIU.

ELEKTRODY: EA-1.46 (spoiny pachwinowe)
EB-1.46 (spoiny czołowe)


