uTt UTWARDZENIE TERENU

- KOSTKA BETONOWA gr. 4cm
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA  gr. 5cm
- PODSYPKA ZWIROWA

STABILIZOWANA MECHANICZNIE gr. 30cm

- GRUNT RODZIMY

PG PODEOGA NA GRUNCIE

- 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

- PLYTA FUNDAMENTOWA gr. 30cm
- 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA
- CHUDY BETON gr.10cm

- PODSYPKA PIASKOWA
STABILIZOWANA MECHANICZNIE  gr.min.20cm
- GRUNT RODZIMY

SD STROPODACH

- 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

- STYROPIAN EPS 100 DACH LAMINOWANY PAPA
ZE SPADKIEM 18% gr. min.5cm

- STYROPIAN EPS 100 DACH gr. 5cm

- PAROIZOLACJA - FOLIA PE

- STROP ZELBETOWY - WG PROJ. KONSTRUKCJI

SF SCIANA FUNDAMENTOWA

- FOLIA KUBELKOWA
- STYROPIAN EKSTRUDOWANY gr.10cm
- 1IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

2X MASA KAUCZUKOWO-ASFALTOWA

- SCIANA ZELBETOWA gr.25cm

Sz SCIANA ZEWNETRZNA

- TYNK ZEWNETRZNY

KOLOR: WG RYS. ELEWACJI
- WELNA MINERALNA gr. 15cm
- SCIANA ZELBETOWA gr.25cm

872 SCIANA ZEWNETRZNA

- ISTN. TYNK WEWNETRZNY
- ISTN. SCIANA KONSTRUKCYJNA

- DYLATACJA - WELNA MINERALNA gr.15cm
- SCIANA ZELBETOWA gr.25cm
A ATTYKA
- TYNK ZEWNETRZNY
KOLOR: WG RYS. ELEWACJI
- WELNA MINERALNA gr. 15cm
- SCIANA ZELBETOWA gr.25cm
- STYROPIAN EPS 100 DACH gr. 5cm
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