NADPROZA W SCIANACH ISTNIEJACYCH

skala 1:10

2xC160 \

10

Podlewka cementowa —
gr. 10cm

UWAGA:
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BL 5x50 co max. 50cm

Podklinowa¢ przed _— N

uzupetnieniem zaprawg

Poziomy i oparcia nadprozy nalezy bezwzglednie sprawidzié z projektami branzowymi przed zamdwieniem konstrukcji.

Wymiary projektowanej nadprozy nalezy sprawdzi¢ na miejscu w odniesieniu do istniejacych elementéw budynku i otoczenia.

W miejscu oparcia na $cianie nalezy przed zamdwieniem konstrukcji zdja¢ warstwy wykonczeniowe a nastepnie zweryfikowac diugosé podpér.
Wszystkie elementy i potaczenia doktadnie oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z przyjgtym systemem.

W razie potrzeby przed rozpoczeciem prac odciazy¢ Sciang poprzez podsteplowanie stropu.
Nadproza w $cianach dziatowych wykona¢ poprzez rozebranie fragmentu muru pod stropem i osadzenie nadproza prefabrykowanego, zgodnego z przyjetym systemem.
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Nadproza wykona¢ z belek stalowych 2xC160 (stal: S235) o diugosci otworu powigkszonej o oparcie na istniejacym murze, po min. 20cm z kazdej strony oparcia. Ceowniki po obsadzeniu skreci¢ ze soba potaczeniami na $ruby min. 5xM16 kl.8.8. (lecz nie

rzadziej niz co 50cm).

warstw. Prace nalezy przeprowadzi¢ etapowo dla strony wewnetrznej i zewnetrznej.

10cm, pod oparcie belek.

Po osiggnigciu odpowiedniej wytrzymatodci czynno$¢ powtdrzy¢ z drugiej strony muru.

Nie dopuszcza sig wykonywania dwdch sasiadujgcych ze soba nadprozy w tym samym czasie.

Zabezpieczenie czgsci stropu poprzez obustronne tymczasowe podsteplowanie w miejscu przewidzianych nowoprojektowanych nadprozy stalowych.

Belki oblozy¢ siatka Rabitza, doktadnie zaklinowac, a przestrzei pomiedzy wypetnic szybko-wigzaca zaprawg cementowa typu gotowego.

Po osiggnieciu przez nadproze peinej wytrzymatosci mozna przystapi¢ do wykucia otworu pod projektowany otwér drzwiowy zaczynajac od gary.

Profile skreci¢ ze soba, od spodu podspawac przewigzki z blachy gr. 5mm faczace oba profile, a przestrzen pomigdzy belkami i $ciang doktadnie wypelni¢ bezskurczowa zaprawa cementowa (np. Ceresit).

Jezeli po wykonaniu odkrywek gdrna cze$¢ $ciany jest spekana lub wykazuje oznaki korozji, nalezy fragment $ciany pod bezposrednie oparcie belek wykuc, a nastepnie przemurowaé cegla peing na zaprawie cementowej, na wysoko$¢ min. czterech

Bruzdy pod ksztaltowniki nadproza wykona¢ poprzez jednostronne wykucie do potowy grubosci muru (dla istniejacych otwordw, ktdre zostang poszerzone nalezy usunag czes¢ istniejacego nadproza). Nastepnie wykonac podlewki z zaprawy cementowej gr.

UWAGA:

1. Rozpatrywaé z rysunkami branzowymi. Wszystkie wymiary i poziomy nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ z
rysunkami architektonicznymi.

2. Wszystkie elementy i potgczenia doktadnie oczyscic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg szczegdtowych
wytycznych producenta przyjetego systemu.

3. Przed zamdwieniem konstrukcji wsporczech bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary konstrukcyjne i poziomy w
odniesieniu do rzeczywistych warunkéw montazu. W przypadku rozbiezno$ci wymiarowych pomiedzy rysunkami
wykonawczymi a naturg Wykonawca dostosuje projekt do rzeczywistosci, a w przypadkach watpliwych uzgodnie
z Projektantem rozwigznaia zamienne.

4. Parametry spawania zgodnie z zaleceniami technologa.

STAL KONSTRUKCYJNA: S235
KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI: EXC1
POLACZENIA SPAWANE (jesli nie podano inaczej):

. SPOINY WYKONAG NA CALEJ DEUGOSCI PRZYLEGANIA ELEMENTOW

. SPOINY NIE OPISANE NA RYSUNKU TRAKTOWAC JAKO SPOINY CZOLOWE (NA PELEN
PRZETOP)

0 GRUBOSCI CIENSZEGO Z LACZONYCH ELEMENTOW

. GRUBOSC SPOIN PACHWINOWYCH DOBIERAC Z WARUNKU KONSTRUKCYJNEGO 0.2t<a<0,7t

GDZIE t,, t, - GRUBOSC GRUBSZEGO | CIENSZEGO ELEMENTU W POLACZENIU.
ELEKTRODY: EA-1.46 (spoiny pachwinowe)
EB-1.46 (spoiny czotowe)

RYSUNKI KONSTRUKCJI ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY | RYSUNKAMI
BRANZOWYMI. WSZYSTKIE POZIOMY | WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY.
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