Wtaz zeliwny lub betonowo—zeliwny z
wypetnieniem betonowym Al15—D400*
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Kineta 600

Studzienka inspekcyjna 600
7 zZelbetowym pierscieniem odcigzajgcym
oraz wiazem klasy ATS5—D400

Tytut opracowania:

PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO, PRZEBUDOWA PRZYLACZA KANALIZAC)I DESZCZOWEJ,
DRENAZU OPASKOWEGO | PRZYtACZA KANALIZACII SANITARNEJ

Lokalizacja inwestycji:

KROSNO
IDENTYFIKATOR DZIAtKI 186101 _1.0001.341/8 Turaszéwka
Krosno, ul. Rzeszowska 10, 38-404 Krosno

Inwestor:

ZESPOL SZKOL ELEKTRYCZNYCH
| OGOLNOKSZTALCACYCH W KROSNIE

Tyt rysunkus: STUDZIENKA INSPEKCYINA PVC 3600
Zakres opracowania: Data opracowania: Skala rysunku: | Nr rysunku:
PROJEKT TECHNICZNY
X2023 - S-05
Instalacje sanitarne: Nr uprawnieri: Podpis:

Projektant:

mer inz. MALGORZATA WASIK| PDK/0084/PWQOS/19




