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LEGENDA - instalacje elekiryczne: LEGENDA - tablice elektryczne:
- lacznik jednobiegunowy ph, IP44 WG - istn. wylacznik giéwny budynku -
D . ] .eg e z - istn. przebudowywana tablica rozdzielcza zasilania Imwestor Gmina Miasto Krosno
O -k ednoblegunoy pl RG- - isin. tablica glowna budynku, sekcja &= ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
¢ - gniazdo 230V/16A, pit, IP44 RG-2 - istn. tablica giéwna budynku, sekcja 2 FANSAPSLQENAE ——— —
-« g P RG-3 - istn. przebudowywana tablica giowna budynku, sekcja 3 Eridloritveral Lokalizacje iwestycii:
- proj. koryto kablowe PCV mont. natynkowo z pokrywa, 0 wymiarach a x b RG4 - istn. tablica gidwna budynku, sekcja 4 ul. Blawatkowa 17, 35-605 Rzeszow Zesp6t Szkét Elektrycznych | Ogéinoksztatcacych

TPCV rb TDO - tablica dzwigu osobowego - dostawa wraz z winda, biuro@betstalprojekt.pl w Kroénie

ax tel. 669 567 234 ul. Rzeszowska 10
- projektowane trasy kablowe

UW AG| 5 Tytut opracowania :

BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOLY ORAZ PRZEBUDOWA
BUDYNKU SZKOLY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
| PRZEBUDOWA: PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO, PRZYLACZA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, DRENAZU OPASKOWEGO
| PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Oprawy o$wietleniowe nalezy zasilié i sterowad z istniejacych obwodéw oswietleniowych pomieszezen.
2. Glowna trase zasilajacq dzwig osobowy oraz obwody serwisowe nalezZy prowadzié w spélnie w proj. korycie PCV.
3. Koryto natynkowe PCV nalezy prowadzi¢ na suficie badz nasciennie zaraz pod nim.

LEGENDA - oprawy o$wietleniowe:

1 - Oprawa zwieszana/nastropowa LED, strumiefi $wietiny 3500im, skuteczno$¢ $wietina nie mniejsza niz 120im/W, 4000K, Ra>80, dyfuzor opalowy Tytut rysunku : INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT | PIETRA
2 -Oprawa natynkowa LED, strumier $wietiny 4000Im, skutecznoé $wietina nie mniejsza niz 130im/W, 400K, IP 65, Ra>80, dyfuzor przezroczysty Zakres opracowania - Data opracowania : | Skala rysunka :
3 - Oprawa nascienna LED, naéwietlacz z osobnym czujnikiem ruchu i zmierzchu, 2600Im, IP65, Ra>80, praca z zakresie temp. -20 +40C, h.mont. =2.8m INgstféJETgL%wgngYNE IV 2024 1:100
PIR - Czujnik ruchu i zmierzchu 360 stopni, P21 Zospol projeidony : [ Nr uprawniers budowlanych : | Podpls - Nr rysurika -
AW - Oprawa awaryjna LED, rozsyt antypaniczny, 420Im, 1h, autotest, IP65, CNBOP ARCHITEKTURA :
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