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1. OPIS OGOLNY

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej niezbednej w zakresie budowy windy
zewnetrznej wolnostojacej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz przebudowa przylacza wodociggowego,
przytacza kanalizacji deszczowej i drenazu opaskowego.

1.1. Nazwa inwestycji

»RBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ORAZ PRZEBUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO, PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | DRENAZU OPASKOWEGOOZBUDOWA BUDYNKU
ZARZADU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE POPRZEZ WYKONANIE WINDY ZEWNETRZNEJ”

1.2. Zakres przedsiewziecia
Opracowanie obejmuje zakres prac branzy elektrycznej i teletechnicznej niezbednej do realizacji przedsiewzigcia
budowlanego.

1.3. Adres Inwestycji
Inwestycja zostata zaprojektowana na terenie dziatki nr ewid.: 341/8, obr. Turaszdwka, Krosno

1.4. Podstawa opracowania
e  Umowa z Inwestorem
o Wytyczne Inwestora
e  Projekt budowlany branzy architektonicznej i sanitarnej oraz wytyczne technologiczne
e  Obowigzujace normy, przepisy, zarzadzenia i katalogi.

2. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Obecnie budynek zasilony jest z po licznikowej linii  kablowej nalezacej do Zespotu Szkdl Elektrycznych i
ogoInoksztatcacych w Krosnie. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy znajduje si¢ w budynku ,C” Zespotu Szkét.

Na elewacji przebudowywanego budynku znajduje si wytacznik gtéwny pradu zlokalizowany przy wejsciu do budynku.

Na poziomie parteru znajduje sie pomieszczenie rozdzielni gléwnej budynku RG.

Uktad sieci zasilajacej TNC-S. Rozdziat przewodu PEN na PE oraz N w rozdzielni gtéwnej.

Projektowana rozbudowa instalacji elektrycznych zwigzanych z realizacja niniejszego przedsiewzigcia
budowlanego nie wymagaja zwigkszenia mocy przytaczeniowej budynku.

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE OBJETE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

A. Instalacje elektryczne:

o Demontaze i przebudowa istniejgcych instalacji,

e  Przebudowa zasilania oraz rozdzielni gtéwnej,

e Rozbudowa instalacji o$wietlenia ogélnego podstawowego,
o Rozbudowa instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego,

e Rozbudowa instalacji o$wietlenia kierunkowego,

e  Zasilanie dzwigu windy osobowe;,

e Rozbudowa instalacji gniazd,

o |nstalacja ochrony od porazen oraz potaczen wyréwnawczych
o Rozbudowa instalacji uziemiajacej,

e Rozbudowa instalacji odgromowe;.



4. DEMONTAZE | PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH INSTALACJI

Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy odtaczy¢ zasilanie urzadzen elektrycznych znajdujgcych sie w
pomieszczeniach objetych przebudowa oraz zabezpieczy¢ instalacje w taki sposdb aby nie zagrazata ona bezpieczenistwu.

Harmonogram prac demontazowych nalezy uzgodni¢ z wtascicielem budynku.

Nalezy zdemontowaC wszystkie wewnetrzne oraz zewnetrzne urzgdzenia elektryczne oprawy o$wietleniowe, osprzet
oraz tablice elektryczne kolidujace z projektowanymi elementami konstrukcyjnymi.

Zdemontowane urzadzenia, oprawy i osprzet elektryczny nalezy przekaza¢ Wrascicielowi obiektu lub zutylizowaé w
porozumieniu z Wia$cicielem.

Istnieje mozliwo$¢ napotkania nad projektowanymi drzwiami windy instalacji podtynkowych zasilajgcych o$wietlenia
oraz gniazd pomieszczen. W przypadku kolizji z projektowanymi rozwigzaniami nalezy odtworzy¢ trasy zasilajace z
wykorzystaniem zestawdw mufowych.

5. TRASY KABLOWE

UWAGA!
Wszystkie przejscia kabli, tras kablowych, korytek, rur przez $ciany stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe nalezy
uszczelni¢ ogniowo do odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa tego oddzielenia.

Zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem CPR dla projektowanego budynku sklasyfikowanego pod wzgledem
bezpieczenstwa pozarowego jako ZLIII, projektuje sie przewody o klasach:

- dla przewodéw prowadzonych na drodze ewakuacji — B2ca-s1b, d1, a1

- dla przewodéw prowadzonych poza drogg ewakuacji — Dca-s2, d1, a3

W obu przypadkach sg to przewody bezhalogenowe.

W zakresie rzeczowym robét elektroinstalacyjnych nalezy zapewni¢ wszystkie niezbedne podejscia do zasilanych
odbiornikow, urzadzen technologicznych, gniazd wtyczkowych, opraw o$wietleniowych i innych. Dodatkowo nalezy zapewni¢
wszelkie konieczne przebicia przez $ciany wraz z niezbednym ich uszczelnieniem.

Podejscia i rozprowadzenia instalacji odbiorczych nalezy wykonaé podtynkowo:

« w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub elastycznych samogasnacych mocowanych na uchwytach
kablowych dostosowanych do przekroju i ilosci prowadzonych przewodéw;

+ podtynkowo przewodami w podwdjnej izolacji mocowanymi na uchwytach do elementéw konstrukcyjnych np. dla
potrzeb przelotowego zasilania opraw o$wietleniowych.

Projektuje sie wykorzystanie natynkowych tras koryt kablowych prowadzonych pomiedzy kondygnacjami.

W obrebie szyby windy wszystkie instalacje nalezy wykonac natynkowo.

Trasy przewodow stuzacych instalacji przeciwpozarowych nalezy wykona¢ w klasie odporno$ci pozarowej PHI0.

6. ROZBUDOWA ROZDZIELNI GLOWNEJ RG

W obecnie w budynku na poziomie parteru przy wejsciu do budynku znajduje sie pomieszczenie rozdzielni gtéwne;
RG.

Rozdzielnia RG wykonana jest w zabudowie podtynkowej. Sktada sie z kilku niezaleznych rozdzielnic oznaczonych
jako RG-1, RG-2, RG-3, RG-4 zasilanych z tablicy LZ, w ktérej znajduje sie listwa zaciskowa Srubowa tgczaca przewody od
wytacznika gtéwnego z linig WLZ rozdzielni RG. Na listwie LZ dokonano rozdziatu przewodu PEN na PE i N.

Projektuje sie przebudowe tablicy LZ demontujac jg i zabudowujac w jej miejsce projektowang tablice LZ. Tablice LZ
projektuje sie jako modutowg podtynkowg z drzwiami petnymi. W rozdzielni nalezy zabudowa¢ dla kazdego z przewoddw
roboczych, neutralnego i ochronnego blok rozdzielczy typu DBL175A firmy ABB badz réwnorzedny.

W tablicy LZ nalezy dokonac¢ rozdziaty przewodu PEN na PE oraz N uziemiajac punkt rozdziatu na bloku przewodu PE.
Do uziemienia punktu rozdziatu nalezy wykorzystac istniejacy przewdd uziemiajacy potaczony z uziemieniem budynku. W
tablicy LZ na drzwiach nalezy umiesci¢ informacje o punkcie rozdziatu przewodu PEN, oraz schemat ideowy potaczen.

Do projektowanego bloku rozdzielczego nalezy przytaczy¢ istniejacy aluminiowy WLZ rozdzielni gtownych RG-1, RG-2,
RG-4 orz projektowany przewdd zasilajacy rozdzielni¢ RG-3.



Parametry tablicy LZ, schemat potaczen, parametry obudowy oraz wyposazenie zostaty przedstawione na rysunkach
E-06 oraz E-09.

Istniejacq rozdzielnie oznaczong jako RG-3 nalezy zdemontowaé baczac aby nie uszkodzi€ istniejacych zasilanych z
niej wewnetrznych linii zasilajacych.

Projektuje sie w miejscu istniejacej rozdzielni RG-3 wykona¢ nowg tablice rozdzielcza o takiej samej nazwie.
Z projektowanej rozdzielni RG-3 nalezy zasili¢ istniejagce wewnetrzne linie zasilajgce tablic pracowni technicznych oraz
projektuje si¢ wykonanie zasilania dzwigu osobowego wraz z obwodami pomocniczymi.

Tablice RG-3 nalezy zasili¢ przewodem 5x(LgY 1x25mm2) umieszczonym podtynkowo w rurze ostonowej z tablicy LZ.

Tablice RG-3 projektuje sie jako modutowa, podtynkowg z drzwiami stalowymi, obudowie wykonanej w Il klasie izolacj,
pradzie znamionowym 125A i pojemnoscig min. 96 modutow.

Parametry rozdzielni RG-3, jej lokalizacje schemat potaczen, parametry obudowy oraz wyposazenie zostaty
przedstawione na rysunkach E-03, E-07 oraz E-08.

7. INSTALACJE OSWIETLENIOWE
7.1. Wymagania ogdlne

Oprawy nalezy zainstalowa¢ we wskazanych lokalizacjach zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta,
wymaganiami |[EC oraz powszechnie stosowanymi praktykami elektroinstalacyjnymi, aby zapewni¢ spetienie przez
o$wietlenie odpowiednich wymagan uzytkowych.

Przed podtaczeniem lamp do napigcia nalezy usuna¢ z nich folie ochronna,

Zainstalowane lampy nalezy przez pozostaly czas budowy chroni¢ przed uszkodzeniem.

W celu uniknigcia niepozadanych sytuacji nalezy starannie zorganizowa¢ miejsce przeprowadzanych prac
instalacyjnych przy armaturze oswietleniowej, uwzgledniajac obecno$¢ stojakéw na materialy, transporteréw, szyn
dzwigowych, konstrukcji stalowych oraz skoordynowa¢ je z pracami przy prowadzeniu kanatéw i rur instalacji technicznych,

Ztaczki i wyprowadzenia, wiacznie ze Srubami i nakretkami, nalezy dokreca¢ przestrzegajac opublikowanych przez
producenta sprzetu warto$ci momentu obrotowego przy dokrecaniu.

Nalezy zapewniC podtaczenia uziemiajace dla opraw o$wietlenia wewnetrznego zgodnie ze specyfikacjami. Potaczenia
$rubowe nalezy dokreca¢ zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewni¢ prawidiowe i skuteczne uziemienie.

Instalowac lampy w oprawach, zgodnie z pisemnymi instrukcjami wytworcy lamp, stosownymi wymogami IEC oraz
uznanymi w branzy zasadami sztuki, aby zagwarantowa¢ zgodnos¢ lamp i osprzetu o$wietleniowego z wymogami.
Konieczna jest $cista zgodnos¢ z zalecana przez wytwérce procedura instalacji w celu zapewnienia oczekiwanych efektow.

Podczas montazu opraw o$wietleniowych, przy pracy na wysokosci nalezy $cisle przestrzega¢ zasad bezpieczenistwa i
higieny pracy.

7.2. Instalacja o$wietlenia ogéinego

Oswietlenie ogdlne projektuje sie zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w zakresie o$wietlenia wnetrz $witatem
sztucznym w tym PN-EN 12464-1, z uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku.

W zakresie oSwietlenia wewnetrznego nalezy stosowa¢ oprawy o odpowiednio dobranych parametrach w zakresie
mocy, barwy i typu zrédet Swiatta, szczelnoSci oprawy oraz rozsytu i ograniczenia ol$nienia, umozliwiajace uzyskanie
wymaganego przepisami natezenia o$wietlenia na ptaszczyznie robocze;.

Stosowa¢ wylgcznie oprawy o$wietleniowe ze statecznikami elektronicznymi (EVG) oraz LED posiadajace wewnetrzng
kompensacjg mocy bierne;j.

Oprawy o$wietleniowe znajdujace sie przed wyjsciem z windy nalezy zasili¢ z istniejacych obwoddw oéwietleniowych
komunikacji przewodem wielozytowy miedzianym o przekroju zyt nie mniejszym niz 1,5mmz2.

Dla osSwietlenia szybu windy oraz o$wietlenia zewnetrznego projektuje sie nowe obwody o$wietleniowe z
zabezpieczeniami znajdujacymi sie w tablicy RG-3.

Oprawe oSwietleniowa znajdujacq sie¢ w przedsionku windy na poziomie parteru nalezy sterowa¢ za posrednictwem
dookdlnego czujnika ruchu umieszczonego nastropowo.

Oswietlenie szybu windy nalezy sterowaé z tacznika natynkowego znajdujgcego sie na poziomie parteru na wys. h=1m
w miejscu oznaczonym na rysunku E-03.

Oswietlenie zewnetrzne, ktdre stanowig oprawy umieszczone przy wejsciu do budynku od strony windy zasilone sg z
osobnych obwodéw projektowanych w rozdzielni RG-3 a sterowanych z wbudowanego w nie czujnika zmierzchu oraz ruchu.



Szczegoly dotyczace parametrow technicznych, lokalizacji, zasilania oraz sterowania projektowanych opraw
o$wietleniowych znajdujq sie na rysunkach E-03, E-04, E-05, E-07.

7.3. Oswietlenie awaryjne
7.3.1. Podstawa prawna

Dokumentacje wykonano w oparciu o Wytyczne Stowarzyszenia Inzynieréw i Technikéw Pozarnictwa: SITP WP-01:
2006, ktore zostaty pozytywnie zaopiniowane przez Komende Gtéwna Parnstwowej Strazy Pozarnej pismo nr BZ-IV-
0242/26/2006 z dnia 27 wrze$nia 2006r. i zalecone do stosowania, jako opracowanie stanowigce zbiér wymagan
poszczegdlnych norm i przepiséw dotyczacych o$wietlenia awaryjnego, ktére moze byé wykorzystywane zaréwno przez
projektantow oSwietlenia awaryjnego, jak réwniez przez osoby uczestniczace w odbiorach tych instalacji i systeméw.
Wytyczne zostaty oparte na nastepujacych przepisach, normach i innych publikacjach:

o  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz U. Nr 75 poz , 690 z p6zn. zmianami),
e Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwiec 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. Nr 80 poz. 563),

e PN EN 1838: 2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego,

e PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy o$wietleniowe- Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe- Oprawy o$wietleniowe do
o$wietlenia awaryjnego,

e  PN-HD 60364 (norma wieloczesciowa) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

e PN-EN 13032-1:2005 Swiatlo i oéwietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
o$wietleniowych. Cze$¢ 1: Pomiar i format pliku,

e PN-EN 13032-2:2005 Swiatlo i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
o$wietleniowych. Cze$¢ 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnafrz i na zewnatrz budynku,

e PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie- Oéwietlenie miejsc pracy- Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

Dla realizacji celu o$wietlenia awaryjnego budynku, nalezy stosowaé oprawy o$wietlenia awaryjnego wyposazone w
zintegrowany modut awaryjny o czasie podtrzymania 1h, zataczajacy o$wietlenie awaryjne automatycznie bezposrednio po
zaniku zasilania podstawowego. Projektuje sie rdwniez wykorzystanie opraw o$wietlenia podstawowego wyposazone w
moduty awaryjne.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w modut autotestu z sygnalizacjg optyczng stanu dziatania prawidtowego i awarii.

Srednie natezenie o$wietlenia na podiodze wzdtuz drogi ewakuacyjnej o szerokoéci do 2m nie powinno by¢ mniejsze
niz 1 Ix.

Stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1. W celu
zapewnienia odpowiedniego natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawy awaryjne powinny by¢ rozmieszczone:

e przy kazdych drzwiach prowadzacych do wyj$cia ewakuacyjnego
e w poblizu schodow i na klatkach schodowych,

e przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej,

e W poblizu wyjécia ewakuacyjnego,

e nazewnafrz wyjscia ewakuacyjnego,

e W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego.

e wpoblizu punktu pierwszej pomocy.

Ponadto zgodnie z wytycznymi w zakresie ochrony p.poz, oprawy o$wietlenia awaryjnego zostaty zaprojektowane na
korytarzu — natezenie na poziomie posadzki 1 Ix, oraz przed hydrantami i drzwiami wyj$ciowymi z korytarza — natezenie na
poziomie urzadzenia przeciwpozarowego i posadzki 5 Ix.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy zasili¢ z obwodow oswietlenia podstawowego pomieszczen.

Rozmieszczenie oraz przyktadowe typy opraw wskazane sg na rzutach instalacji elektrycznych opracowania
graficznego projektu.

7.3.2. Oswietlenie dodatkowe - kierunkowe
W celu zapewnienia sprawnej ewakuacji na wypadek zagrozenia oraz mozliwos¢ tatwego opuszczenia budynku przez
dotarcie do wyjScia ewakuacyjnego projektuje sie oSwietlenie dodatkowe - kierunkowe.



Oprawy powinny by¢ wyposazone w modut autotestu z sygnalizacjg optyczna stanu dziatania prawidtowego i awarii.

Do o$wietlenia kierunkowego nalezy zastosowaC oprawy ewakuacyjne z piktogramami wskazujacymi kierunek
ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne z budynku. Nalezy stosowa¢ wytacznie atestowane oprawy zasilane z modutow
autonomicznych, o czasie podtrzymania 1h, o gabarytach zapewniajacych rozpoznawalno$¢ nie mniejsza niz 20m.

Zaleznie od lokalnych warunkéw montazu opraw nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ instalowania opraw na $cianie
prostopadle lub réwnolegle oraz na suficie. W tym celu stosowaé nalezy fabryczne uchwyty montazowe, wsporniki $cienne i
zwieszaki.

Oprawy oswietlenia kierunkowego oraz awaryjnego nalezy zasilié z obwodéw o$wietlenia podstawowego
poszczegolnych pomieszczen.

Przyktadowe typy opraw o$wietlenia dodatkowego - kierunkowego oraz wzory piktograméw przedstawione sg na
rzutach instalacji elektrycznych opracowania graficznego projektu.

8. ZASILANIE DZWIGU OSOBOWEGO

Projektuje sie zasilanie dzwigu osobowego z projektowanej rozdzielni RG-3.

Zasilanie nalezy zrealizowa¢ prowadzac przewdd typu N2XH-J 5x6mm? z tablicy RG-3 do maszynowni zlokalizowane;
w szybie windy na Il pigtrze budynku.

W obrebie budynku przewdd nalezy prowadzi¢ w projektowanym natynkowym korycie kablowym PCV 100x60mm,
ktdrego trasa przedstawiona jest na rysunkach opracowania graficznego.

Przewdd w obrebie szybu windy nalezy prowadzi¢ natynkowo w rurze elektroizolacyjnej w miejscu wskazanym na
rzutach instalacji elektrycznych.

9. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH OGOLNYCH

W ramach niniejszego zadania projektuje sie jednofazowe gniazdo natynkowe 230V umieszczone w szybie windy na
wys. h=1m w miejscu wskazanym na rysunku E-03.

Zasilanie projektowanego gniazda nalezy wykona¢ przewodem wielozytowym o przekroju zyly nie mniejszej niz
2,5mm? z projektowanego obwodu gniazdowego rozdzielni RG-3.

Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w styk ochronny. Instalacje zasilajacq gniazd wtyczkowych
wykonaé jako trojzytowg (L,N,PE).

10. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH ORAZ OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacje ochrony od porazen zaprojektowana zostata w oparciu o obowigzujaca norme PN-HD 60364-4-41.
Uktad sieci TN.
Gniazdka wtyczkowe zaprojektowano ze stykiem ochronnym.
Ochrone przeciwporazeniowg w pomieszczeniach projektowanego budynku stanowi samoczynne wytaczenie zasilania
w ukfadzie ,TN’, w czasie 0,4 sek. (dla odbioréw do 32A), 5 sek. (dla odbioréw powyzej 32A) przez zastosowanie dla
kazdego obwodu zabezpieczeri nadpradowych, réznicowopradowych lub bezpiecznikdw topikowych przy przyjetej warto$ci
napiecia dotykowego 50V, (dla normalnych warunkéw $rodowiskowych) i 25V (dla trudnych).
Dla linii zasilajgcych (WLZ), czas wytaczenia wyniesie 5 sek. przy Ud = 50V.
Stosowac kolorystyke przewodéw wg PN:
L1, L2, L3 — barwa czarna lub bragzowa
N - barwa niebieska
PE - barwa zielono-zéita.
Skuteczno$¢ ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ pomiarami.
Ochrone przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi wykona¢ nalezy zgodnie z PN-HD 60364-4-443.

Od projektowanego uziemienia fundamentowanego do szybu windy nalezy poprowadzi¢ ptaskownik FeZn 30x4 stuzacy
do wykonania potaczen wyrdwnawczych stalowej konstrukcji dzwigu osobowego.

Za miejscowe potaczenia wyrownawcze w obrebie dzwigu osobowego, kabiny, konstrukcji metalowej i drzwi
odpowiadajg uprawnieni monterzy windy.



11. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

W przebudowywanym budynku znajdujg sie obecnie instalacja uziemiajaca oraz odgromowa wykonana w IV klasie
LPS.

W czesci objetej rozbudowa projektuje sie uziemienie fundamentowe zbudowane z ptaskownika FeZn 30x4 uktadanego
w chudym betonie podbudowy pod stopy fundamentowe.

Od projektowanego uziemienia fundamentowego projektuje sie wykonanie wypustéw do szybu windy z ptaskownika
FeZn 30x4 oraz do potaczenia z istniejacym uziemieniem z ptaskownika FeZn30x4.

Projektuje sie wzmocnienie uziemienia otokowego prowadzac uziom poziomy wzdtuz $ciany budynku z winda.

Pofaczenie z istniejgcym uziemieniem nalezy wykona¢ jako spawane zabezpieczone antykorozyjnie masa bitumiczng
badz zywicg poliuretanowa.

Pofaczenie pomigdzy uziemieniem fundamentowym oraz otokowym nalezy wykona¢ z podktadkami mosieznymi
pomiedzy przewodami uziemiajacymi.

Ptaskownik ocynkowany przechodzacy pomiedzy $rodowiskami beton-grunt nalezy pokry¢ warstwg ochronng na
dtugos¢ 0,5m od miejsca przejscia.

Rezystancje uziomu instalacji odgromowej sprawdzi¢ pomiarem i powinna wynosi¢ ona Ruz<10 Q. W przypadku zbyt
wysokiej rezystancji uziemienia nalezy stosowa¢ dodatkowe uziomy pionowe o dtugo$ci 6m umieszczone w poblizu zigcz
kontrolno-pomiarowych.

Szczegoty dotyczace rozbudowy instalacji uziemienia przedstawione sg na rysunku E-01.

Projektowane zwody pionowe oraz poziome instalacji odgromowej nalezy wykona¢ z drutu FeZn o $rednicy 8mm.

Zwody poziome nalezy montowa¢ na uchwytach montowanych do obrdbki attyki szybu windy a w miejscu oznaczonym
na rzucie dachu, potaczy¢ z istniejacq instalacjg odgromowa budynku.

Potaczenia nalezy wykona¢ jako skrecane wykorzystujgc dedykowane uchwyty. Potaczenia nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Szczegoly instalacji odgromowej przedstawione sg na rysunku E-02.

12. UWAGI KONCOWE

Zastosowane materialy i urzadzenia posiada¢ powinny (zgodnie z przepisami prawa budowlanego) wymagane
certyfikaty, dopuszczenia oraz atesty.

Wykonawca robdt elektrycznych po zakoriczeniu robdét montazowych, wykona wszystkie pomiary dla instalacii
elektrycznych, protokoty z pomiaréw nalezy przekazac Inwestorowi do odbioru koncowego.

Zachowac koordynacje robdt na obiekcie z wykonawstwem pozostatych instalacji (w tym réwniez sanitarnych oraz
klimatyzacii), oraz robét budowlanych.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami, oraz przepisami prawa budowlanego.

Nazwy i typy urzadzeh wyszczegdlnione w projekcie podane sg jako przyktadowe. W razie zamiany rozwigzania
projektowego nalezy zastosowaC urzadzenia o parametrach réwnowaznych do podanych oraz nalezy opracowaé
rozwigzanie projektowe zamienne zaakceptowane przez Inwestora.

Projektowat
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13. SPIS RYSUNKOW

SPIS RYSUNKOW SKALA
E-01  [INSTALACA UZIEMIENIA - RZUT PRZYZIEMIA 1:100
E-02  |INSTALACA ODGROMOWA —RZUT Il PIETRA 1:100
E-03  |INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PARTERU 1:100
E-04  |INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT | PIETRA 1:100
E-05 [INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT Il PIETRA 1:100
E-06 [SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA
E-07  |[SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI RG-3
E-08 |WIDOK ELEWACJI ROZDZIELNI RG-3
E-09 |WIDOK ELEWACJI ROZDZIELNI RG-3




