UWAGA:
1. Poziomy posadowienia fundamentéw sprawdzi¢ z rysunkami architektury.
FUNDAMENT ST-1 2. Roboty fundamentowe wykona¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
szt-10 FUNDAMENT ST-2 3. Wszystkie fundamenty strony gruntu nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg wg wytycznych zawartych w
skala 1:25 22 opisie technicznym i na rysunkach czesci architektonicznej.
skala 1:25 4. Odbioru dna wykopu powinien dokona¢ uprawniony geolog.

JM 5. W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntéw organicznych lub warstw nasypu niebudowlanego,
=TS -1,94m -1,94m nie stanowigcych gruntéw no$nych nalezy je zastapi¢ pospétka piaskowo-zwirowg zageszczong warstwami do
e min. 1s=0,97.

© 6. Pod fundamentami wykona¢ podbudowe z chudego betonu klasy min. B10 gr. 10cm.
7. Prety zbrojenia dolnego réwnolegte do krétszego boku prostokata uktada¢ zawsze w dolnej warstwie siatki.
-— NR2 g6 | I 8. Prety wyciete dla wykonania otworéw w stropie zastapi¢ dodatkowymi pretami utozonymi odpowiednio géra i
N § © dotem po obu stronach obrzeza otworu. Powierzchnia przekroju dodatkowego zbrojenia nie moze by¢ mniejsza od
3 izolacja b 3 izolacja [ powierzchni pretéw wycietych - zbrojenie wg detalu.
S = przeciwwilgociowa g s S © przeciwwilgociowa  —| £ 9. Promienie odgie¢ pretéw zbrojenia gtéwnego wg wytycznych normowych: 49 dla @ <20mm i 7¢ dla >20mm
© T, & g & 10. Przed pocieciem pretéw zbrojeniowych nalezy sprawdzi¢ wszystkie dtugosci i ilosci.
NR1 6#12 NR1 6#12 - 11. Dhugosci strzemion oraz pretéw zagietych podano jako diugosci zewnetrzne.
12. W fundamentach nalezy uwzgledni¢ dodatkowe elementy podparcia zbrojenia gérnego, ktdre nie zostaty
uwzglednione w zestawieniu.
= -2,94m -2,94m 13. Prety zbrojenia glownego docia¢ do otwordw. Prety zbrojenia gérnego dodatkowo zakonczy¢ hakiem o diugosci
i ™~ réwnej grubosci stropu pomniejszonej o otuling.
e = e = 14. W stropach nalezy uwzgledni¢ dodatkowe elementy podparcia zbrojenia gérnego, ktdre nie zostaty uwzglednione
w zestawieniu.
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BETON: C20/25 STAL ZBROJENIOWA: # A-IIIN (B500 B)
Klasa konstrukcji: S4
STROP P51 STROP PSA FUNDAMENTY: XC1/XC2 (gora/dat) OTULINA: Cung=25MM / C.n=50mm
ZBROJENIE DOLNE E < ZBROJENIE GORNE STROP: XC1/XC1 (wew/zew) OTULINA: Comv=25mm / Coom:=25mm
Skala 1:50 8% skala 1:50 RYSUNKI KONSTRUKCJI ROZPATRYWAC EACZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY | RYSUNKAMI
SE BRANZOWYMI. WSZYSTKIE POZIOMY | WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY.
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WIENIEC W-1 Tytut opracowania :
L=8mb BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOLY ORAZ PRZEBUDOWA
skala 1:25 o BUDYNKU SZKOLY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
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NR1 2#12 Nﬁw | PRZEBUDOWA: PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO, PRZYLACZA
QI @f NRZ @6coZSem = " KANALIZACJI DESZCZOWEJ, DRENAZU OPASKOWEGO
NR2 06 | PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
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Zakres opracowania : Data opracowania : Skala rysunku :
oaca T 2#12L=10mb PROJEKT WYKONAWCZY IV 2024 1:50/25
1. F:’odano dtugo$¢ taczng dla jednego preta. Zespét projektowy : | Nr uprawnien budowlanych ;| Podpis : Nr rysunku :
2. W diugosci uwzgledniono naddatki na zaktady. KONSTRUKCJA :
Projektowat:
mgr inz. Konrad Wozniak PDK/0088/PWOK/20 A)mh\xdk K-4
Sprawdzita:
mgr inz. Artur Beben PDK/0181/POOK/12 Heer




