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DZIALY KOSZTORYSU

Do

Lp. Nazwa dziatu Od
1|KANALIZACJA DESZCZOWA 1 23
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: "ST KD"
KOD CPV : 45100000-8; 45232400-6
1.1]roboty ziemne 1 11
1.2 12 23

roboty montazowe

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 29182




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: "ST KD"
KOD CPV : 45100000-8; 45232400-6
11 roboty ziemne
1/KNR-W 2- | "ST KD" Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowow |km
d.1.|01 0113-08 melioracyjnych w terenie réwninnym
1|analogia
(poz.12+poz.13+poz.14)/1000 km 1,029
RAZEM 1,029
2|KNR-W 2- | "ST KD" Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samo- |m3
d.1.{01 0301-02 wytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) 30%
1
poz.3A*30% m3 1100,108
RAZEM 1100,108
3/KNR-W 2- | "ST KD" Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60|m3
d.1.|01 0212-08 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
1
<KD1-KD2>1,2"4,02*1,99 9,600
<KD2-KD3>1,2*3,98%5,6 26,746
<KD3-KD4>1,2"3,91*10,79 50,627
<KD4-KD5>1,2*3,89*12,61 58,863
<KD5-KD6>1,2"3,89"23,4 109,231
<KD6-KD7>1,2*3,96*55,47 263,593
<KD7-KD8>1,2"4,06*36,03 175,538
<KD8-KD9>1,2*4,15*18,99 94,570
<KD9-KD10>1,2*4,23*52,71 267,556
<KD11-KD12>1,2*4,17*62,27 311,599
<KD12-KD13>1,23,93*40,8 192,413
<KD12-KD13>1,2*3,65*38,14 167,053
<KD13-KD14>1,23,4740,99 167,239
<KD14-KD15>1,2*3,05*38,61 141,313
<KD15-KD16>1,2"2,93*27,48 96,620
<KD16-KD17>1,2*2,74*30,02 98,706
<KD17-KD18>1,2"2,58*21,07 65,233
<KD18-KD19>1,2*2,45*20,4 59,976
<KD19-KD20>1,2*2,32*19,03 52,980
<KD20-KD21>1,2*2,19*22,65 59,524
<KD21-KD22>1,2*2,05*20,92 51,463
<KD22-KD23>1,2*1,93*20,7 47,941
<KD23-KD24>1,2*1,8726,17 56,527
<KD24-KD25>1,2*1,69*14,54 29,487
<KD25-KD26>1,2*1,6*21,76 41,779
<KD26-KD27>1,2*1,55*18,19 33,833
<KD.2-KD2.1>1,2*1,71*9,38 19,248
<KD.3-KD3.1>1,2*1,6%0,92 1,766
<KD.5-KD5.1>1,2*4,05*9,57 46,510
<KD.5-KD5.2>1,2*1,64%6,52 12,831
<KD.5-KD5.3>1,2*1,77*12,38 26,295
<KD.6-KD6.1>1,2"1,666,01 11,972
<KD.6-KD6.2>1,2*1,76*11,86 25,048
<KD.6-KD6.3>1,2*3,36"22,06 88,946
<KD.7-KD7.1>1,2*1,63*4,71 9,213
<KD.7-KD7.2>1,2*1,68"10,44 21,047
<KD.7-KD7.3>1,2*3,519,72 82,824
<KD.8-KD8.1>1,2"3,79%6,68 30,381
<KD.8-KD8.2>1,2*3,75*18,98 85,410
<KD.9-KD9.1>1,2*1,62*4,65 9,040
<KD.9-KD9.2>1,2*1,7*10,17 20,747
<KD10-KD10.1>1,273,92"6,53 30,717
<KD10-KD10.2>1,2*3,86*18,73 86,757
<KD11-KD11.1>1,2"1,66"4,6 9,163
<KD11-KD11.2>1,2*1,71*10,16 20,848
<KD12-KD12.1>1,2"3,66%4,11 18,051
<KD12-KD12.2>1,2*1,63"3,34 6,533
<KD12-KD12.3>1,2*3,55"21,03 89,588
<KD13-KD13.1>1,2*1,6%4,01 7,699
<KD14-KD14.1>1,2"1,68"3,31 6,673
<KD15-KD15.1>1,2*1,68*2,99 6,028
<KD16-KD16.1>1,2"1,68"3,11 6,270
<KD16-KD16.2>1,2*1,7*9,65 19,686
<KD17-KD17.1>1,2"1,6*3,23 6,202
<KD17-KD17.2>1,2*1,6*9,65 18,528
<KD19-KD19.1>1,2"1,6*10,32 19,814
<KD21-KD21.1>1,2*1,61*10,49 20,267
<KD23-KD23.1>1,2"1,54*10,49 19,386
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
<KD25-KD25.1>1,2*1,28*9,98 15,329
<KD26-KD26.1>1,2*1,15*3,82 5,272
<KD26-KD26.2>1,2*1,18*9,93 14,061
<KD27-KD27.1>1,2*1,15*3,82 5,272
<KD27-KD27.2>1,2*1,15*9,85 13,593
A (obliczenia pomocnicze) ========
3 667,025
poz.3A*70% m3 2 566,918
RAZEM 2 566,918
4/KNR-W 2- | "ST KD" Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3  |m3
d.1.|01 0215-08 na odktad w gruncie kat. Ill
1
<KD1wt.do istn>1,5*1,5"4,13 m3 9,292
<KD4>2,2*2,2*3,89 m3 18,828
<KD5>2,2*2,2*3,88 m3 18,779
<KD6>2,2*2,2*3,91 m3 18,924
<KD7>2,2*2,2%4,01 m3 19,408
<KD8>2,2*2,2*4,12 m3 19,941
<KD9>2,2*2,2*4,19 m3 20,280
<KD10>2,2*2,2*4,28 m3 20,715
<KD11>2,2*2,2*4,06 m3 19,650
<KD12>2,2*2,2*3,81 m3 18,440
<KD13>2,2*2,2*3,54 m3 17,134
<KD14>2,2*2,2*3,27 m3 15,827
<KD15>2,2*2,2*3,02 m3 14,617
<KD16>2,2*2,2*2,84 m3 13,746
<KD17>2,2*2,2*2,65 m3 12,826
<KD18>2,2*2,2*2,52 m3 12,197
<KD19>2,2*2,2*2,39 m3 11,568
<KD20>2,2*2,2*2,26 m3 10,938
<KD21>2,2*2,2*2,12 m3 10,261
<KD22>2,2*2,2*1,99 m3 9,632
<KD23>2,2*2,2*1,87 m3 9,051
<KD24>2,2*2,2*1,73 m3 8,373
<KD26>2,2*2,2*1,55 m3 7,502
<KD27>2,2*2,2*1,53 m3 7,405
RAZEM 345,334
5|KNR 2-01 "ST KD" Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 |m2
d.1./0322-02 m wypraskami w gruntach suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiérkg(szer.
1/0322-08 1.2 m)
<KD15-KD16>2*2,93*27,48 m?2 161,033
<KD16-KD17>2*2,74*30,02 mz2 164,510
<KD17-KD18>2*2,58*21,07 m?2 108,721
<KD18-KD19>2*2,45*20,4 mz2 99,960
<KD19-KD20>2*2,32%19,03 m?2 88,299
<KD20-KD21>2*2,19*22,65 m?2 99,207
<KD21-KD22>2*2,05*20,92 m?2 85,772
<KD22-KD23>2*1,93*20,7 m?2 79,902
<KD23-KD24>2*1,8*26,17 m?2 94,212
<KD24-KD25>2*1,69%14,54 m?2 49,145
<KD25-KD26>2*1,6*21,76 m?2 69,632
<KD26-KD27>2*1,55%18,19 m?2 56,389
<KD.2-KD2.1>2*1,71*9,38 m?2 32,080
<KD.3-KD3.1>2*1,6%0,92 m?2 2,944
<KD.5-KD5.2>2*1,64*6,52 m?2 21,386
<KD.5-KD5.3>2*1,77*12,38 m?2 43,825
<KD.6-KD6.1>2*1,66*6,01 m?2 19,953
<KD.6-KD6.2>2*1,76*11,86 m?2 41,747
<KD.7-KD7.1>2*1,63*4,71 m?2 15,355
<KD.7-KD7.2>2*1,68*10,44 m?2 35,078
<KD.9-KD9.1>2*1,62*4,65 m?2 15,066
<KD.9-KD9.2>2*1,710,17 m?2 34,578
<KD11-KD11.1>2*1,66*4,6 m?2 15,272
<KD11-KD11.2>2*1,71*10,16 m?2 34,747
<KD12-KD12.2>2*1,63*3,34 m?2 10,888
<KD13-KD13.1>2*1,6*4,01 m?2 12,832
<KD14-KD14.1>2*1,68*3,31 m?2 11,122
<KD15-KD15.1>2*1,68*2,99 m?2 10,046
<KD16-KD16.1>2*1,68*3,11 m?2 10,450
<KD16-KD16.2>2*1,7*9,65 m?2 32,810
<KD17-KD17.1>2*1,6"3,23 m?2 10,336
<KD17-KD17.2>2*1,6*9,65 m?2 30,880
<KD19-KD19.1>2*1,6*10,32 m?2 33,024
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<KD21-KD21.1>2*1,61*10,49 m?2 33,778
<KD16>2"2,2*2,84 m?2 12,496
<KD17>22,2*2,65 m?2 11,660
<KD18>22,2*2,52 m?2 11,088
<KD19>2*2,2*2,39 m?2 10,516
<KD20>22,2*2,26 m?2 9,944
<KD21>2*2,2*2,12 m?2 9,328
<KD22>22,2*1,99 m?2 8,756
<KD23>2*2,2*1,87 m?2 8,228
<KD24>2*2,2*1,73 m?2 7,612
<KD26>2*2,2*1,55 m?2 6,820
<KD27>2*2,2*1,53 m?2 6,732
RAZEM 1768,159
6|/KNR 2-01 "ST KD" Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 6,0 |m2
d.1./0322-04 m wypraskami w gruntach suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiérkg(szer.
1/0322-09 1.2m)
<KD1-KD2>2*4,02*1,99 m?2 16,000
<KD2-KD3>2*3,98*5,6 m?2 44,576
<KD3-KD4>2*3,91*10,79 m?2 84,378
<KD4-KD5>2"3,89*12,61 m?2 98,106
<KD5-KD6>2*3,89*23,4 m?2 182,052
<KD6-KD7>2*3,96*55,47 m?2 439,322
<KD7-KD8>2*4,06*36,03 m?2 292,564
<KD8-KD9>2*4,15*18,99 m?2 157,617
<KD9-KD10>2*4,23*52,71 m?2 445,927
<KD11-KD12>2%4,17*62,27 m?2 519,332
<KD12-KD13>2*3,93*40,8 m?2 320,688
<KD12-KD13>2*3,65*38,14 m?2 278,422
<KD13-KD14>2*3,4*40,99 m?2 278,732
<KD14-KD15>2*3,05*38,61 m?2 235,521
<KD.5-KD5.1>2*4,05*9,57 m?2 77,517
<KD.6-KD6.3>2*3,36*22,06 m?2 148,243
<KD.7-KD7.3>2*3,5%19,72 m?2 138,040
<KD.8-KD8.1>2"3,79%6,68 m?2 50,634
<KD.8-KD8.2>2*3,75*18,98 m?2 142,350
<KD10-KD10.1>2*3,92*6,53 m?2 51,195
<KD10-KD10.2>2*3,86*18,73 m?2 144,596
<KD12-KD12.1>2"3,66%4,11 m?2 30,085
<KD12-KD12.3>2*3,55*21,03 m?2 149,313
<KD1wt.do istn>2*1,5"4,13 m?2 12,390
<KD4>2*2,2*3,89 m?2 17,116
<KD5>2*2,2*3,88 m?2 17,072
<KD6>2*2,2*3,91 m?2 17,204
<KD7>2*2,2"4,01 m?2 17,644
<KD8>2*2,2*4,12 m?2 18,128
<KD9>2*2,2"4,19 m?2 18,436
<KD10>2*2,2%4,28 m?2 18,832
<KD11>22,2%4,06 m?2 17,864
<KD12>2*2,2*3,81 m?2 16,764
<KD13>22,2*3,54 m?2 15,576
<KD14>2*2,2*3,27 m?2 14,388
<KD15>2*2,2*3,02 m?2 13,288
RAZEM 4 539,912
7|KNR-W 2- | "ST KD" Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.1./18 0511-02
1
(poz.12+p0z.13+poz.14)*0,15*1,2 m3 185,137
RAZEM 185,137
8|KNR-W 2- | "ST KD" Obsypka nad kanaty rurowe z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.1./18 0511-04/
1/03
analogia
(poz.12+p0z.13+p0z.14)*0,3*1,2 m3 370,274
RAZEM 370,274
9/KNR-W 2- | "ST KD" Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.1.|01 0222-01 odlegtosé do 10 m w gruncie kat. I-11I
1
poz.3A+poz.4 m3 4 012,359
-(p0z.7+p0z.8) ms3 -555,411
-[PoleKotaD(0,500)*(poz.12)] m3 -137,638
-[PoleKotaD(0,315)*(poz.13)] ms3 -9,404
-[PoleKotaD(0,200)*(poz.14)] m3 -6,483
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techn.
RAZEM 3 303,423
10/KNR-W 2- | "ST KD" Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie ms3
d.1./01 0228-01 kat. I-llI
1
poz.9 m3 3 303,423
RAZEM 3 303,423
11/KNR-W 4- | "ST KD" Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 15 m3
d.1./01 0109-06 km (grunt kat. 111)
1/0109-08
(poz.3A+p0z.4)-(p0z.7+p0z.8+p0z.9) m3 153,525
RAZEM 153,525
1.2 roboty montazowe
12|KNR-W 2- | "ST KD" Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.1./18 0408-07
2
701,34 m 701,340
RAZEM 701,340
13|/KNR-W 2- | "ST KD" Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1./18 0408-05
2
9,57+22,06+19,72+18,98+6,53+18,73+4,11+21,03 m 120,730
RAZEM 120,730
14|KNR-W 2- | "ST KD" Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./18 0408-03
2
9,38+0,92+6,52+12,38+6,01+11,86+4,71+10,44+6,68+4,65+10,17+ |m 206,470
4,6+10,16+3,34+4,01+3,31+2,99+3,11+9,65+3,23+9,65+10,32+
10,49*2+9,98+3,82+9,93+3,82+9,85
RAZEM 206,470
15/KNR-W 2- | "ST KD" Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - pod- |m3
d.1./{18 0513-08 stawa studni betonowa
2
<KD4>1 m3 1,000
<KD5>1 m3 1,000
<KD6>1 m3 1,000
<KD7>1 m3 1,000
<KD8>1 m3 1,000
<KD9>1 m3 1,000
<KD10>1 m3 1,000
<KD11>1 m3 1,000
<KD12>1 m3 1,000
<KD13>1 m3 1,000
<KD14>1 m3 1,000
<KD15>1 m3 1,000
<KD16>1 m3 1,000
<KD17>1 m3 1,000
<KD18>1 m3 1,000
<KD19>1 m3 1,000
<KD20>1 m3 1,000
<KD21>1 m3 1,000
<KD22>1 m3 1,000
<KD23>1 m3 1,000
<KD24>1 m3 1,000
<KD26>1 m3 1,000
<KD27>1 m3 1,000
RAZEM 23,000
16|KNR-W 2- | "ST KD" Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |stud.
d.1./{18 0513-03 wykopie o gtebokosci 3m
2
<KD4>1 stud. 1,000
<KD5>1 stud. 1,000
<KD6>1 stud. 1,000
<KD7>1 stud. 1,000
<KD8>1 stud. 1,000
<KD9>1 stud. 1,000
<KD10>1 stud. 1,000
<KD11>1 stud. 1,000
<KD12>1 stud. 1,000
<KD13>1 stud. 1,000
<KD14>1 stud. 1,000
<KD15>1 stud. 1,000
<KD16>1 stud. 1,000
<KD17>1 stud. 1,000
<KD18>1 stud. 1,000
<KD19>1 stud. 1,000
<KD20>1 stud. 1,000
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Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

<KD21>1
<KD22>1
<KD23>1
<KD24>1
<KD26>1
<KD27>1

stud.
stud.
stud.
stud.
stud.
stud.

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

RAZEM

23,000

d.1.

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 29182

KNR-W 2-
18 0513-04

"ST KD"

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym

wykopie za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci

<KD4>(3,74-3,0)/0,5

<KD5>(3,73-3,0)/0,5

<KD6>(3,76-3,0)/0,5

<KD7>(3,86-3,0)/0,5

<KD8>(3,97-3,0)/0,5

<KD9>(4,04-3,0)/0,5

<KD10>(4,13-3,0)/0,5

<KD11>(3,91-3,0)/0,5

<KD12>(3,66-3,0)/0,5

<KD13>(3,39-3,0)/0,5

<KD14>(3,12-3,0)/0,5

<KD15>(2,87-3,0)/0,5

<KD16>(2,69-3,0)/0,5

<KD17>(2,5-3,0)/0,5

<KD18>(2,37-3,0)/0,5

<KD19>(2,24-3,0)/0,5

<KD20>(2,11-3,0)/0,5

<KD21>(1,97-3,0)/0,5

<KD22>(1,84-3,0)/0,5

<KD23>(1,72-3,0)/0,5

<KD24>(1,58-3,0)/0,5

<KD26>(1,4-3,0)/0,5

[0.5

stud.

[0.5

stud.

[0.5

stud.

[0.5

stud.

[0.5

stud.

[0.5

stud.

[0.5

stud.

[0.5

stud.

[0.5

stud.

[0.5

stud.

[0.5

stud.

[0.5

stud.

[0.5

stud.

[0.5

stud.

[0.5

stud.

[0.5

stud.

[0.5

stud.

[0.5

stud.

[0.5

stud.

[0.5

stud.

[0.5

stud.

[0.5

stud.

[0.5

stud.

1,480

1,460

1,520

1,720

1,940

2,080

2,260

1,820

1,320

0,780

0,240

-0,260

-0,620

-1,000

-1,260

-1,520

-1,780

-2,060

-2,320

-2,560

-2,840

-3,200
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
<KD27>(1,38-3,0)/0,5 [0.5 -3,240
m]
stud.
RAZEM -6,040
18/KNR-W 2- | "ST KD" Wykonanie wigczenia kanalizacji sanitarnej PVC 500 do istniejacej |m
d.1.{18 0809-04 studni
2|analogia
<KD1>1 m 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR-W 2- | "ST KD" Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej -tréjnik siodtowy 500/200/500 |szt
d.1./18 0422-07
2|analogia
<KD2>1 szt 1,000
<KD3>1 szt 1,000
<KD25>1 szt 1,000
RAZEM 3,000
20|KNR-W 2- | "ST KD" Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej -zaslepka DN315 szt
d.1.{18 0422-03
2|analogia
<KD5.1>1+<KD6.3>1+<KD7.3>1+<KD8.1>1+<KD8.2>1+<KD10.1> |szt 9,000
1+<KD10.2>14+<KD12.1>1+<KD12.3>1
RAZEM 9,000
21/KNR-W 2- | "ST KD" Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem- |szt.
d.1./18 0524-02 wpust kanalizacji deszczowej
2|analogia
<KD2.1>1+<KD3.1>1+<KD5.2>1+<KD5.3>1+<KD6.1>1+<KD6.2> |szt. 28,000
1+<KD7.1>1+<KD7.2>1+<KD9.1>1+<KD9.2>1+<KD11.1>1+<
KD11.2>1+<KD12.2>1+<KD13.1>1+<KD14.1>1+<KD15.1>1+<
KD16.1>1+<KD16.2>1+<KD17.1>1+<KD17.2>1+<KD19.1>1+<
KD21.1>1+<KD23.1>1+<KD25.1>1+<KD26.1>1+<KD26.2>1+<
KD27.1>1+<KD27.2>1
RAZEM 28,000
22 "ST KD" Wykonanie przepadu kaskady z rur PVC o $r. zew. 200 mm szt
d.1.|kalk. wtasna
2
<KD5>2 szt 2,000
<KD6>2 szt 2,000
<KD7>2 szt 2,000
<KD9>2 szt 2,000
<KD11>2 szt 2,000
<KD12>1 szt 1,000
<KD13>1 szt 1,000
<KD14>1 szt 1,000
<KD15>1 szt 1,000
<KD16>2 szt 2,000
<KD17>2 szt 2,000
RAZEM 18,000
23|KNR 2-28 "ST KD" Podtoza betonowe grubosci 15 cm m?2
d.1./0502-03
2
[0,75%0,75]*28<szt><podktad pod wpusty> m?2 15,750
[0,3*0,3]*18<szt><blok oporowy studni kaskadowych> m?2 1,620
RAZEM 17,370
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

—_

.|Roboty inzynieryjne (ZP)

r-g

11 418,1768

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|bale iglaste nasycane 50-63mm Kl.III m3 7,8674
2.|beton zwykty C16/20 (B-20) m3 2,6837
3.|cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,1960
4.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl.I| m3 0,0306
5.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 1,3225
6.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kl.III m3 0,4025
7./drewno na stemple iglaste nasycone m3 8,6282
8./gwozdzie budowlane okrggte gote kg 61,8287
9. klamry ciesielskie kg 767,0041

10.|kolano PVC o $r. zewn. 200 mm 45st. szt. 36,0000
11. kregi betonowe wys.500 mm DN1200 szt. 108,9600
12.|ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelka o $r. szt. 3,0000

zewn. 500 mm
13. ksztattki kanalizacyjne PVC -tréjnik siodtowy 500/200/500 szt. 3,0000
14. ksztattki kanalizacyjne PVC -zaslepka DN315 szt. 9,0000
15./mieszanka betonowa zwykifa z kruszywa naturalnego B-10 m3 38,9620
16./mieszanka betonowa zwykifa z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 6,9230
17.|mufa PVC o $r. zewn. 200 mm szt. 18,0000
18.|nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm I=1,0m szt 28,0000
19.| osadniki betonowe $r. 500 mm szt 28,0000
20.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 1.821,2169
21.|piasek do betonéw zwykty m3 0,5600
22.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 51,0000
23.|pierscienie podtrzymujace wpust szt. 28,0000
24.|pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 23,0000
25.|pospétka - kruszywo nienormowane m3 677,6014
26.|przejscie szczelne do rur PVC200 szt. 28,0000
27.|przejscie szczelne murowe dla rury PVC 500 mm szt 1,0000
28.|roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 175,8856
29.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 95,8848
30.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy So |m 237,9594

$r. zewn. 200 mm
31.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy So |m 123,1446

$r. zewn. 315 mm
32.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy So |m 715,3668

$r. zewn. 500 mm
33.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,1646
34.|stopnie wtazowe zeliwne szt 173,7320
35.|sznur konopny smotowany kg 1,0800
36.|trojnik PVC o $r. zewn. 200mm szt 18,0000
37.|wtaz kanatowy typu ciezkiego DN600 klasy D-400 szt. 23,0000
38.|wpusty uliczne zeliwne sciekowe D400 szt. 28,0000
39.|zaprawa cementowa M 12 m3 0,0055
40.|zaprawa cementowa M 7 m3 1,3196
41.|materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
-10 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 107,1687
2.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 4,7705
3.|Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 374,0367
4.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 161,2012
5.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 61,3404
6./samochdd skrzyniowy 5 t m-g 79,0681
7./samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,1424
8.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM)' m-g 44,5962
9. ubijak spalinowy 200 kg m-g 232,5610
10.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 375,8281
11.]zuraw samochodowy 4 t m-g 451,2381
RAZEM
Stownie:
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