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Przedmiar robot
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys Budowa Kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sciekéw oraz sieci
wodociggowej dla obszaru Debickiego Parku Przemystowego przy ul. Metalowcow
w Debicy
1 Rozdziat Sie¢ wodociggowa
1.1 Element Element
1.1.1 |KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 3
1.1.2 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 9°'cm, mechanicznie m2 1348,5
1.1.3 |KNR 225/408/5 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych (pod asfaltem) m2 479
1.1.4 |KNNR 6/805/2 |Rozebranie nawierzchni z trylinki (pod asfaltem) m2 479
1.1.5 |KNNR6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15°cm, mechanicznie m2 600
1.1.6 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos$¢
(1) do 3'm, kategoria gruntu IlI-IV m3 2 376,43
1.1.7 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 1,5'm, kategoria gruntu IlI-1V m3 1018,47
1.1.8 |KNNR 1/212/4 |Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,60°'m3, gteboko$¢ do 4'm,
kategoria gruntu llI-IV m3 96,8
1.1.9 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich,podsypka rurociggu 15 cm i obsypka 30 cm piaskiem |m3 504
1.1.10 |KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
z rozbiorkg, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0'm gtebokos$¢ wykopu do 3.0°'m, kategoria
gruntu lll-IV, umocnienie petne m2 8470
1.1.11 |[KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, ubijaki,
(1) grubos¢ w stanie luznym 25°cm, kategoria gruntu I1-1V m3 3492
1.1.12 |[KNNR 1/502/1 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka, kategoria gruntu I-111 m2 4 460
1.1.13 |KNNR 1/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1°km, w ziemi
(1) uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25'm3, grunt kategorii I-11l, spycharka 55'kW- odwoz
nadmiaru ziemi m3 504
1.1.14 |KNNR 4/1009/7 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100-RC SDR 17 PN 10, Fi"160'mm
(1) m 1760,35
1.1.15 |[KNNR 4/1009/4 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100-RC SDR 17 PN 10, Fi"110'mm
(1) m 401,1
1.1.16 |KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100-RC SDR 17 PN 10, Fi'90°'mm
(1) m 48,5
1.1.17 |KNNR 4/1001/1 |Rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe Dn’80'mm m 20,75
1.1.18 |KNNR 4/1206/4 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych PE 160 mm
(1) m 660
1.1.19 |KNNR 4/1010/7 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego, Fi 160'mm
(1) ztgcze 30
1.1.20 |[KNNR 4/1207/4 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych PE 355
(1) m 21,5
1.1.21 |KNNR 4/1209/1 |Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych 160 przez 355 m 21,5
1.1.22 |Kalkulacja Zamkniecie koncow rury ochronnej sr. 355 mm
wiasna szt 4
1.1.23 |KNNR 4/1119/3 |Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi'80'mm, H$r.80, N80, Z80 kpl 20
1.1.24 |KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
(1) luzny kotnierz),o s$r. zew. do 225 mm -TK150 szt 51
1.1.25 |KNNR 4/1012/2 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
(1) luzny kotnierz),o s$r. zew. do 140 mm -TK100 szt 11
1.1.26 |[KNNR 4/1012/1 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
(1) luzny kotnierz),o sr. zew. do 90 mm -TK80 szt 7
1.1.27 |KNNR 4/1702/3 |Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejgcych rurociggach, 150 mm -N150/63
(1) szt 4
1.1.28 |[KNNR 4/1702/3 |Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych rurociggach, 150 mm -N150/32
(1) szt 1
1.1.29 |KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, o $r. 110 mm -T100/80 szt 1
1.1.30 |[KNNR 4/1014/4 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, o $r. 150 mm -T150/80 szt 16
1.1.31 |KNNR 4/1014/4 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, o $r. 150 mm -T150/100 szt 6
1.1.32 |[KNNR 4/1014/4 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, o $r. 150 mm -T150/150 szt 3
1.1.33 |KNNR 4/1014/2 |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, o $r. 80 mm -K80 szt 11
1.1.34 |KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, o $r. 110 mm -K100 szt 2
1.1.35 |KNNR 4/1014/4 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, o $r. 150 mm -R150/80 szt 3
1.1.36 |[KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, o $r. 110 mm -R100/80 szt 4
1.1.37 |KNNR 4/1014/3 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, o $r. 110 mm -Kryza DN100 szt 1

Budowa Kanalizacji sanitarnej z
przepompowniami $ciekdw oraz sieci
wodociggowej dla obszaru Debickiego Parku
Przemystowego przy...



Kosztorys wodkan part.boem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 000541C9)

strona nr: 3
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej

1.1.38 |[KNNR 4/1113/1 |Zasuwa typu "E" z obudowa montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'25 mm

(1) kpl 1
1.1.39 |KNNR 4/1105/1 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg, Fi’50°'mm kpl 4
1.1.40 |[KNNR 4/1105/2 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg, Fi’'80°'mm kpl 3
1.1.41 |KNNR 4/1105/3 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudows, Fi"100'mm kpl 6
1.1.42 |[KNNR 4/1105/4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag, Fi’150°'mm kpl 10
1.1.43 |KNNR 4/1610/1 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych Fi‘do 150'mm

(1) analogia préba 12
1.1.44 |KNNR 4/1612/1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j, (rurocigg 200'm) Dn"do 150"'mm odcinek 2910,7
1.1.45 |[KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowej, (rurocigg 200°'m) Dn'do 150°'mm

analogia odcinek 2910,7
1.1.46 |[KNRW Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi

219/102/1 m 2910,7
1.1.47 |[KNRW Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi

219/102/1 m 2910,7
1.1.48 |[KNRW Oznakowanie trasy gazociggu, na stupku betonowym

219/134/3 kpl 14
1.1.49 |[KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi'110 mm, PE

219/306/5 (1) m 102
1.1.50 |[KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi'’200 mm, PE

219/306/10 (1) m 3
1.1.51 |KNR 225/417/1 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa m 500
1.1.52 |KNR 225/417/2 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, rozebranie m 500
1.1.53 |Kalkulacja Mostki - Przejscia nad wykopami- wykonanie i demontaz

wiasna szt 15
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2 Rozdziat Sie¢ kanalizacji sanitarnej
2.1 Element Element
2.1.1 |KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 2,7
2.1.2 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokosc¢
(1) do 3'm, kategoria gruntu IlI-1V m3 3033
2.1.3 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 1,5'm, kategoria gruntu IlI-1V m3 1300
2.1.4 |KNNR 1/212/4 |Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,60'm3, gteboko$¢ do 4'm,
kategoria gruntu IlI-IV m3 2439
2.1.5 |KNNR 1/305/2 |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m, gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria gruntu
1 m3 594
2.1.6 |KNR201/322/2 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
z rozbiorka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0°'m gtebokos$¢ wykopu do 3.0'm, kategoria
gruntu lll-1V, umocnienie petne m2 3915
2.1.7 |KNR 201/322/4 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
z rozbiorkg, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0'm gtebokos$¢ wykopu do 6.0'm, kategoria
gruntu IlI-1V,umocnienie petne m2 5402
2.1.8 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, podsypka 15 cm, obsypka 30°cm z piasku m3 751
2.1.9 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 9°'cm, mechanicznie m2 2 445
2.1.10 |KNR 225/408/5 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych (pod asfaltem) m2 1224
2.1.11 |KNNR 6/805/2 |Rozebranie nawierzchni z trylinki (pod asfaltem) m2 1224
2.1.12 |[KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 30°cm, mechanicznie m2 270
2.1.13 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, ubijaki,
(1) grubos$c¢ w stanie luznym 25 cm, kategoria gruntu IlI-1V m3 6420
2.1.14 |[KNNR 1/502/1 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarkg, kategoria gruntu I-ll1 m2 1200
2.1.15 |[KNNR 1/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsigebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1°’km, w ziemi
(1) uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25'm3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW- odwdz
nadmiaru ziemi m3 750
2.1.16 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"200'mm SN8 m 447,35
2.1.17 |KNNR 4/1308/5 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'315'mm SN8 m 1284,45
2.1.18 |KNNR 4/1009/4 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi"110'mm SDR17
(1) m 429,05
2.1.19 |KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi"'90'mm SDR17
(1) m 445,85
2.1.20 |KNNR 4/1010/4 |Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 110'mm
(1) ztgcze 36
2.1.21 |KNNR 4/1010/3 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 90'mm
(1) ztgcze 9
2.1.22 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi*160 mm, PE na skrzyzowniau z gazociggiem
219/306/8 (1) m 27
2.1.23 |KNNR 4/1209/1 |Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych, PE90 przez PE160 m 27
2.1.24 |Kalkulacja zaslepienie koncow rury ochronnej DN 160 mm
indywidualna szt 12
2.1.25 |[KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi’1000"'mm, gtebokos¢ 3'm z wtazem
(1) zeliwnym kl. D400 szt 4
2.1.26 |KNNR 4/1413/2 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000'mm, za kazde 1'm réznicy
gtebokosci m -4
2.1.27 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, Fi’1000'mm, gtebokos$¢ 3 'm z pierscieniem
(1) odcigzajgcym i wtazem zeliwnym kl. D400 szt 59
2.1.28 |[KNNR 4/1413/2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000'mm, za kazde 1'm réznicy
gtebokosci m 12,5
2.1.29 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, Fi’1200'mm, gtebokos¢ 3 'm studnie
(1) ptuczgce wraz z wyposazeniem szt 4
2.1.30 |Kalkulacja Dostawa i montaz pompowni $ciekéw PS-1 wraz z instalacjg elektryczng
indywidualna kpl 1
2.1.31 |Kalkulacja Dostawa i montaz pompowni $ciekéw PS-2 wraz z instalacjg elektryczng
indywidualna kpl 1
2.1.32 |Kalkulacja Inspakcja kamerg kanatu
indywidualna m 1732
2.1.33 |KNR 202/1803/2 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.40), wysoko$¢ 1.5'm,
stupki z rur Fi 76/3.5'mm m 34
2.1.34 |KNR 202/1808/2 | Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach (szerokos¢: wrota/furtka 3.0/1.0'm), wysokos$¢ 1.6'm kpl 2
2.1.35 |KNR 225/417/1 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa m 70
2.1.36 |KNR 225/417/2 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, rozebranie m 70
2.1.37 |Kalkulacja mostki - przejscia nad wykopami - wykonanie i demontaz
indywidualna szt 20
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