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Budowa ulic wraz z niezbedng infrastrukturg
na terenie Debickiego Parku Przemystowego

Przedmiar roboét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé ‘Krot.‘Jedn.
1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1.1 Nr STWIOR: D.01.01.01
KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym, wraz z
odtworzeniem punktéw poligonowych
1,735 = 1,735000
1,735 1,735 km
2 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
WYCINKA DRZEW | KRZEWOW
2.1 Nr STWIOR: D.01.02.01
KNR 201/103/1
Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi-10-15-cm
6,00 = 6,000000
6,00 6,00 szt
2.2 Nr STWIOR: D.01.02.01
KNR 201/103/2
Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi-16-25-cm
5,00 = 5,000000
5,00 5,00 szt
2.3 Nr STWIOR: D.01.02.01
KNR 201/103/3
Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi-26-35-cm
14,00 = 14,000000
14,00 14,00 szt
2.4 Nr STWIOR: D.01.02.01
KNR 201/103/4
Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi-36-45-cm
14,00 = 14,000000
14,00 14,00 szt
2.5 Nr STWIOR: D.01.02.01
KNR 201/103/5
Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi-46-55-cm
4,00 = 4,000000
4,00 4,00 szt
2.6 Nr STWIOR: D.01.02.01
KNR 201/105/1
Mechaniczne karczowanie pni, Fi-10-15-cm
6,00 = 6,000000
6,00 6,00 szt
2.7 Nr STWIOR: D.01.02.01
KNR 201/105/2
Mechaniczne karczowanie pni, Fi-16-25-cm
5,00 = 5,000000
5,00 5,00 szt
2.8 Nr STWIOR: D.01.02.01
KNR 201/105/3
Mechaniczne karczowanie pni, Fi-26-35-cm
14,00 = 14,000000
14,00 14,00 szt
2.9 Nr STWIOR: D.01.02.01
KNR 201/105/4
Mechaniczne karczowanie pni, Fi-36-45-cm
14,00 = 14,000000
14,00 14,00 szt
2.10 Nr STWIOR: D.01.02.01
KNR 201/105/5
Mechaniczne karczowanie pni, Fi-46-55-cm
4,00 = 4,000000
4,00 4,00 szt
2.11 Nr STWIOR: D.01.02.01
KNR 201/110/1
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2-km, dtuzyce i gatezie
0,13*3,00%6,00+0,20*3,00*5,00+
0,30*3,00*14,00+0,40*3,00%14,00+
0,45*3,00%4,00 = 40,140000
40,14 40,14 m3




Budowa ulic wraz z niezbedng infrastrukturg
na terenie Debickiego Parku Przemystowego

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé Krot.|Jedn.
2.12 Nr STWIOR: D.01.02.01
KNR 201/110/4
Wywozenie dituzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5-km odlegtosci, diuzyce i
gatezie - doc. 8 km
40,14 = 40,140000
40,14 40,14/16,00) m3
2.13 Nr STWIOR: D.01.02.01
KNR 201/110/2
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2-km, karpina
0,50*6,00+0,50*5,00+0,50*14,00+
0,50*14,00+0,50*4,00 = 21,500000
21,50 21,50 mp
2.14 Nr STWIiOR: D.01.02.01
KNR 201/110/5
Wywozenie dituzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5-km odlegtosci, karpina - doc. 8
km
21,50 = 21,500000
21,50 21,50/16,00 mp
2.15 Nr STWIOR: D.01.02.01
KNNR 1/214/3 (1)
Zasypanie dotéw po wycince korzeni piaskiem, zageszczarki, grubos¢ w stanie luznym 40-cm,
kategoria gruntu I-l|
(6,00+5,00+14,00+14,00+4,00)*0,50 = 21,500000
21,50 21,50 m3
3 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ROZBIORKI OGRODZEN
3.1 Nr STWIOR: D.01.02.04
Kalkulacja wtasna
Rozebranie ogrodzenia z siatki i stupkéw
215,50 = 215,500000
215,50 215,50 m
3.2 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 225/308/2
Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych, rozebranie
84,70*2,50 = 211,750000
211,75 211,75 m2
3.3 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
211,75*0,04 = 8,470000
8,47 8,47 m3
3.4 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 401/108/8
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, gruz, dodatek za kazdy nastepny 1-km - doc. 9 km
8,47 = 8,470000
8,47 8,47| 9,00/m3
3.5 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNRW 202/1804/9
Ogrodzenia z siatki, wysoko$¢ siatki 2.0-m, stupki zelbetowe 16x12x285-cm obetonowane
249,00 = 249,000000
249,00 249,00 m
4 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
4.1 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 209/422/3
Rozbidrka wiat przystankowych, wiata 6x2-m, rozbieranie wraz z odwozem
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
1,00 = 1,000000
1,00 1,00 szt
4.2 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 6/801/8
Rozebranie istniejgcej nawierzchni zjazdéw publicznych - destrukt, naw. bitumiczna, naw. betonowa,
gruz, kruszywo
409,50 = 409,500000
409,50 409,50 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé Krot.|Jedn.
4.3 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 5/719/9
Rozebranie nawierzchni chodnika, ptytki betonowe, trylinki, kostka brukowa betonowa na podsypce
cem-piask., recznie
Ist. chodnik z kostki brukowej
betonowej oraz z ptytek chodnikowych 1818,50 = 1 818,500000
Ist. miejsca postojowe z kostki
betonowej - do ponownego
wbudowania 633,50 = 633,500000
Ist. wyspa z kostki betonowe;j 70,00 = 70,000000
Ist. opaska wokot ronda z kostki
betonowe;j 135,00 = 135,000000
Ist. nawierzchnia z ptyt betonowych 1140,00 = 1 140,000000
3 797,00 3 797,00 m2
4.4 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 6/806/2
Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
Ist. krawezniki 1876,50 = 1 876,500000
1876,50 1 876,50 m
4.5 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 6/806/2
Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
Ist. obrzeza 365,50 = 365,500000
365,50 365,50 m
4.6 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 231/817/1
Rozebranie korytek betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe grubosci 10-cm
Ist. korytka betonowe 52,00 = 52,000000
52,00 52,00 m
4.7 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 405/411/1
Demontaz studzienek sciekowych ulicznych, betonowych o $rednicy 500-mm z osadnikiem i
syfonem
Ist. wpusty deszczowe 33,00 = 33,000000
33,00 33,00 kpl
4.8 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 404/305/3
Skucie istniejacych $cianek czotowych
1,16 = 1,160000
1,16 1,16 m3
4.9 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ 5-cm - doc. 4cm
Ist. nawierzchnia dowigzania wraz z
poszerzeniem w-wa $cieralna 209,00 = 209,000000
209,00 209,00| 0,80|m
4.10 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 6/802/4
Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4-cm, mechanicznie
Ist. jezdnia w-wa Scieralna 12262,50 = 12 262,500000
Ist. $ciezka rowerowa w-wa $cieralna 1170,00 = 1170,000000
13432,50| 13432,50 m2
4.11 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, glebokosé 5-cm
Ist. nawierzchnia dowigzania wraz z
poszerzeniem w-wa wigzaca 209,00 = 209,000000
209,00 209,00 m
4.12 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 6/802/4
Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4-cm, mechanicznie - doc. gr. 5 cm
Ist. jezdnia w-wa wigzaca 12262,50 = 12 262,500000
12262,50| 12262,50| 1,25|m2
4.13 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 231/816/3
Rozebranie przepustu rurowego pod jezdnia, rury betonowe Fi-60-cm
9,20 = 9,200000
9,20 9,20 m
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé Krot.|Jedn.
4.14 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
409,50*0,15+3163,50*0,10+1876,50*
0,15*0,30+52,00*0,11+365,50*0,08*
0,30+1,16+13432,50*0,04+12262,50*
0,05+9,20%0,22 = 1630,318500
1630,32 1630,32 m3
4.15 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 401/108/8
Wywé6z samochodami samowytadowczymi, gruz, dodatek za kazdy nastepny 1-km - doc. 9 km
1630,32 = 1 630,320000
1630,32 1630,32] 9,00/ m3
5 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
5.1 Nr STWIOR: D.01.02.02
KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm
3449,00 = 3 449,000000
3449,00 3449,00 m2
5.2 Nr STWIOR: D.01.02.02
KNR 404/1103/4
Wywiezienie humusu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym
3449,00*0,15 = 517,350000
517,35 517,35 m3
5.3 Nr STWIOR: D.01.02.02
KNR 401/108/8
Wywé6z samochodami samowytadowczymi, humus, dodatek za kazdy nastepny 1-km - doc. 9 km
517,35 = 517,350000
517,35 517,35| 9,00/ m3
6 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
6.1 Nr STWIOR: D.02.01.01
KNNR 1/202/5
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu I-I|
Chodnik, $ciezka rowerowa, kostka
najazdowa, opaska 4550,00%0,31 = 1 410,500000
Zjazdy publiczne z kostki brukowej 645,00%0,41 = 264,450000
Jezdnia, zatoka autobusowa,
poszerzenie, zjazdy publiczne 13300,00%0,75 = 9 975,000000
Miejsca postojowe 617,00%0,36 = 222,120000
Kolektor glowny Kd 500 1535,00%1,70%0,90 = 2 348,550000
Przykanaliki Kd 200 436,50*0,80*0,60 = 209,520000
Wpusty deszczowe klasyczne z
osadnikiem 55,00%1,00%1,00*1,30 = 71,500000
Wpusty deszczowe
kraweznikowo-jezdniowe z osadnikiem 1,00*1,00%1,00*1,30 = 1,300000
Studnie rewizyjne fi 2000 3,00*2,50*2,35 = 17,625000
Studnie rewizyjne fi 1500 5,00*2,00%1,85 = 18,500000
Studnie rewizyjne fi 1000 42,00%1,50%1,70 = 107,100000
Zabezpieczenie sieci wodociggowe; -
rury dwudzielne fi 350 3,00*1,00*2,00%12,00 = 72,000000
14 718,17| 14 718,17 m3
6.2 Nr STWIOR: D.02.01.01
KNR 401/108/8
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km - doc. 9 km
14718,17 = 14 718,170000
14 718,17| 14 718,17| 9,00 m3
7 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
ODWODNIENIE
7.1 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1416/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych Fi-2000-mm wykonane metoda studniarska,
grunt kategorii I-Il, gteboko$¢ 3-m, kregi bet. wys. 500-mm
Studnie rewizyjne 2000 3,00 = 3,000000
3,00 3,00 szt
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7.2 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1416/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych Fi-1500-mm wykonane metodg studniarska,
grunt kategorii I-Il, gteboko$¢ 3-m, kregi bet. wys. 500-mm
Studnie rewizyjne 1500 5,00 = 5,000000
5,00 5,00 szt
7.3 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1414/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych Fi-1000-mm wykonane metodg studniarska,
grunt kategorii I-Il, gteboko$¢ 3-m, kregi bet. wys. 500-mm
Studnie rewizyjne 1000 42,00 = 42,000000
42,00 42,00 szt
7.4 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (3)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir - tawa pod kolektor gtéwny Kd 500 mm
Kolektor gtéwny Kd 500 1535,00%0,20%0,90 = 276,300000
276,30 276,30 m3
7.5 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1308/5
Kanaty z rur strukturalnych PP SN 8, Fi-500-mm
Kolektor gtéwny Kd 500 1535,00 = 1 535,000000
1535,00 1535,00 m
7.6 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypka kolektora Kd 500 mm
Kolektor gtéwny Kd 500 1535,00%(0,70*0,90-3,14*0,25*0,25) = 665,806250
665,81 665,81 m3
7.7 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (3)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir - zasypanie wykopu nad kolektorem
gtéwnym Kd 500 mm
Kolektor gtéwny Kd 500 1535,00%0,80%0,90 = 1.105,200000
1105,20 1105,20 m3
7.8 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1424/2
Studzienki $ciekowe uliczne kraweznikowo-jezdniowe i podwérzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez
syfonu
Wpusty deszczowe
kraweznikowo-jezdniowe 1,00 = 1,000000
1,00 1,00 szt
7.9 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1424/2
Studzienki Sciekowe uliczne i podworzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu
Wpusty deszczowe 4,00 = 4,000000
4,00 4,00 szt
7.10 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1424/3
Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe, Fi-500-mm, bez osadnika i syfonu
Wpusty deszczowe 55,00 = 55,000000
55,00 55,00 szt
7.11 Nr STWIiOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (3)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir - tawa pod przykanalik Kd 200 mm
Przykanaliki Kd 200 436,50*0,20*0,60 = 52,380000
52,38 52,38 m3
7.12 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1308/3
Przykanaliki z rur strukturalnych PP SN8, Fi-200-mm
Przykanaliki Kd 200 436,50 = 436,500000
436,50 436,50 m
7.13 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypka przykanalika Kd 200 mm
Przykanaliki Kd 200 436,50*(0,40*0,60-3,14%0,10%0,10) = 91,053900
91,05 91,05 m3
7.14 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (3)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir - zasypanie wykopu nad
przykanalikiem Kd 200 mm
Przykanaliki Kd 200 436,50*0,20*0,60 = 52,380000
52,38 52,38 m3
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7.15 Nr STWIOR: D.03.02.01
Kalkulacja wtasna
Wykonanie $cianek czotowych z elementéw prefabrykowanych zelbetowych dla kolektora o
$rednicy fi 500 mm na fawie betonowe;j

Scianka wlotowa km 0+013,06 1,00 = 1,000000

1,00

1,00

szt

8 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
ZABEZPIECZENIE PODZIEMNYCH SIECI WODOCIAGOWYCH

8.1 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - tawa pod rure ostonowag dwudzielng
Fi 350 mm

Rura ostonowa Fi 350 12,00*3,00%1,00%0,20 = 7,200000
7,20 7,20 m3
8.2 Nr STWIOR: D.01.03.02
KNNR 5/705/1
Zabezieczenie sieci wodociggowej rurami ostonowymi dwudzielnymi Fi-350-mm
Rura ostonowa Fi 350 12,00*2,00 = 24,000000
24,00 24,00 m
8.3 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypka rury ostonowej dwudzielnej
Fi 350 mm
Rura ostonowa Fi 350 12,00%(3,00*1,80%1,00-3,14*0,175*
0,175) = 63,646050
63,65 63,65 m3
9 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
WYKONANIE NASYPOW
9.1 Nr STWIOR: D.02.03.01
KNKRB 1/228/1 (1)
Formowanie nasypéw spycharkami bez specjalnego zageszczania nasypu z ziemi dostarczonej
srodkami transportu kotowego, z zatadunkiem koparka gasienicowa 1.2 m3; kat. nasyp o wys. do 3m
- materiat z dowozu na gérne warstwy nasypu - pospoétka
0,50*473,00+0,05*337,00+0,20*337,00 = 320,750000
320,75 320,75 m3
9.2 Nr STWIOR: D.02.03.01
KNR 201/237/4 (1)
Zageszczanie nasypow walcami, walec samojezdny statyczny, grunt spoisty kategorii IlI-IV, walec
4-6-t - wraz z wyprofilowaniem warstw
320,75 = 320,750000
320,75 320,75 m3

10 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
KRAWEZNIKI BETONOWE

10.1 Nr STWIOR: D.08.01.01
KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem

3444,50*0,08+181,00%0,09 = 291,850000
291,85 291,85 m3
10.2 Nr STWIOR: D.08.01.01
KNNR 6/401/3
Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 15x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa
3444,50 = 3 444,500000
3444,50 3444,50 m
10.3 Nr STWIOR: D.08.01.01
KNNR 6/402/4
Krawezniki kamienne bez taw, wystajgce 15x30-cm na "ptask”, podsypka cementowo-piaskowa
181,00 = 181,000000
181,00 181,00 m

11 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
OBRZEZA BETONOWE

11.1 Nr STWIOR: D.08.03.01
KNR 231/402/3
tawy pod obrzeza, betonowa zwykta

2400,00%0,03 = 72,000000

72,00

72,00

m3
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11.2 Nr STWIOR: D.08.03.01
KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
2400,00 = 2 400,000000
2 400,00 2 400,00 m

12 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
PODBUDOWA

12.1 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/111/3
Warstwa wzmacniajgca podioze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem wykonywana
sprzetem mechanicznym, grubos$ci warstwy po zageszczeniu 15 cm
Chodnik, $ciezka rowerowa, kostka
najazdowa, opaska - stabilizacja
Rm=1,5 4550,00
Jezdnia, zatoka autobusowa,
poszerzenie, zjazdy publiczne -

4 550,000000

stabilizacja Rm=1,5 13300,00 = 13 300,000000
Zjazdy publiczne z kostki brukowe; -
stabilizacja Rm=1,5 645,00 = 645,000000
Miejsca postojowe - stabilizacja
Rm=1,5 617,00 = 617,000000
19 112,00 19 112,00 m2

12.2 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/111/4
Warstwa wzmacniajgca podfoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem wykonywana
sprzetem mechanicznym, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci podbudowy (doc. gr. 5 cm)
Chodnik, $ciezka rowerowa, kostka
najazdowa, opaska - stabilizacja
Rm=1,5 4550,00
Jezdnia, zatoka autobusowa,
poszerzenie, zjazdy publiczne -

4 550,000000

stabilizacja Rm=1,5 13300,00 = 13 300,000000
Zjazdy publiczne z kostki brukowe;j -

stabilizacja Rm=1,5 645,00 = 645,000000
Miejsca postojowe - stabilizacja

Rm=1,5 617,00 = 617,000000

19 112,00 19112,00| 5,00 m2

12.3 Nr STWIOR: D.04.02.01
KNR 231/114/1
Warstwa mrozoochronna z pospotki, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm
Jezdnia, zatoka autobusowa,

poszerzenie 12465,50 = 12 465,500000
12 465,50| 12 465,50 m2

12.4 Nr STWIOR: D.04.02.01

KNR 231/114/2

Warstwa mrozoochronna z pospotki, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci - doc.

8cm

Jezdnia, zatoka autobusowa,

poszerzenie 12465,50 = 12 465,500000

12465,50| 12 465,50| 8,00 m2

12.5 Nr STWIOR: D.04.04.02
KNNR 6/113/6
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, warstwa goérna, po zageszczeniu 15-cm - doc. 20
cm
Chodnik, $ciezka rowerowa, kostka
najazdowa, opaska, miejsca

postojowe 2940,00+765,00+276,00+537,50 = 4 518,500000
Jezdnia, zatoka autobusowa,
poszerzenie, zjazdy publiczne 11448,50 = 11 448,500000
Zjazdy publiczne z kostki brukowej 645,00 = 645,000000
16 612,00 16 612,00 m2

13 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

13.1 Nr STWIOR: D.05.03.23
KNNR 6/502/3 (1)
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
Chodnik i opaska 2940,00 = 2 940,000000
2940,00 2 940,00 m2
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13.2 Nr STWIOR: D.05.03.23
KNNR 6/502/3 (2)
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa,
grubos¢ 3-cm, z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
Zjazdy 645,00 = 645,000000
Sciezka rowerowa 765,00 = 765,000000
Miejsca postojowe 537,50 = 537,500000
1947,50 1947,50 m2
13.3 Nr STWIOR: D.05.03.23
KNNR 6/302/4
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka nieregularna,
wysokos¢ 8-cm
Opaska najazdowa 276,00 = 276,000000
276,00 276,00 m2

14 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
REGULACJA WYSOKOSCIOWA IST. MIEJSCA POSTOJOWEGO

14.1 Nr STWIOR: D.05.03.23
KNNR 6/502/3 (2)
Regulacja wysokos$ciowa istniejgcego miejsca postojowego
Istniejgce miejsce postojowe 633,50 = 633,500000
633,50 633,50 m2
15 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
15.1 Nr STWIOR: D.04.03.01
KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
Jezdnia, poszerzenie, zjazdy
publiczne - podbudowa asfaltowa 11448,50 = 11 448,500000
Jezdnia, poszerzenie, ist. konstrukcja,
zjazdy publiczne - warstwa wigzaca 11448,50 = 11448,500000
22 897,00/ 22897,00 m2
15.2 Nr STWIOR: D.04.03.01
KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem
Jezdnia, poszerzenie, zjazdy
publiczne - podbudowa z kruszywa 11448,50 = 11 448,500000
Jezdnia, poszerzenie, zjazdy
publiczne - podbudowa asfaltowa 11448,50 = 11 448,500000
Jezdnia, poszerzenie, ist. konstrukcja,
zjazdy publiczne - warstwa wigzaca 11448,50 = 11448,500000
34 345,50) 34 345,50 m2

16 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

16.1 Nr STWIOR: D.05.03.05
KNNR 6/110/2 (2)
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zageszczeniu
6-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t - doc. 7 cm - standard KR3
Jezdnia, poszerzenie, zjazdy
publiczne 11448,50 = 11 448,500000
11448,50| 11448,50| 1,17|m2
16.2 Nr STWIOR: D.05.03.26a
KNR 911/101/2 (1)
Wykonanie zabezpieczenia geosiatkg nawierzchni asfaltowych przed spekaniami odbitymi, siatka
polipropylenowa o wytrzymatosci 100/100 kN/m
Jezdnia - dowigzanie i poszerzenie 34,00*1,00 = 34,000000
34,00 34,00 m2
16.3 Nr STWIOR: D.05.03.05
KNNR 6/308/2 (4)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa,
grubos¢ po zageszczeniu 5-cm, masa grysowo-zwirowa, samochdd 5-10-t
Jezdnia, dowigzanie, poszerzenie,
zjazdy publiczne 11448,50 = 11448,500000
11448,50| 11 448,50 m2
16.4 Nr STWIOR: D.05.03.05
KNNR 6/309/2 (4)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
grubos$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowo-zwirowa, samochdéd 5-10-t
Jezdnia, dowigzanie, poszerzenie,
zjazdy publiczne 11469,00 = 11469,000000
11 469,00] 11 469,00 m2
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17 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
TERENY ZIELONE

17.1 Nr STWIOR: D.09.01.01
KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm - humus z odktadu
3196,00 = 3 196,000000
3 196,00 3 196,00 m2

17.2 Nr STWIOR: D.09.01.01
KNNR 1/507/2
Humusowanie i obsianie terenéw ptaskich, dodatek za kazdy nastepny 1-cm humusu - doc. 10 cm -
humus z odktadu
3196,00 = 3 196,000000
3 196,00 3 196,00/10,00 m2

18 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
REGULACJA STUDZIENEK

18.1 Nr STWIOR: D.03.02.01a

KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzenh podziemnych, wtazy kanatowe
26,00 = 26,000000
26,00 26,00 szt
18.2 Nr STWIOR: D.03.02.01a
KNR 231/1406/4
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe
2,00 = 2,000000
2,00 2,00 szt
18.3 Nr STWIOR: D.03.02.01a
KNR 231/1406/5
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki telefoniczne
16,00 = 16,000000
16,00 16,00 szt

19 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
OZNAKOWANIE PIONOWE

19.1 Nr STWIOR: D.07.02.01

KNNR 6/702/8
Zdjecie znakéw lub drogowskazéw
wg PSOR 33,00 = 33,000000
33,00 33,00 szt
19.2 Nr STWIOR: D.07.02.01
KNR 231/818/8
Rozebranie stupkéw do znakow
wg PSOR 33,00 = 33,000000
33,00 33,00 szt
19.3 Nr STWIOR: D.07.02.01
KNNR 6/702/1 (1)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur ocynkowanych, Fi-50-mm
wg PSOR 67,00 = 67,000000
67,00 67,00 szt

19.4 Nr STWIOR: D.07.02.01
KNNR 6/702/4
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do
0,3-m2 - folia odblaskowa Il generac;ji
wg PSOR 67,00 = 67,000000
67,00 67,00 szt

20 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
OZNAKOWANIE POZIOME

20.1 Nr STWIiOR: D.07.01.01
KNKRB 6/704/6
Oznakowanie poziome jezdni farba linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowanie
mechaniczne - malowanie grubowarstwowe
wg PSOR 568,00 = 568,000000
568,00 568,00 m2

21 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

21.1 Nr STWIOR: 07.05.01
KNR 231/704/1
Bariery ochronne stalowe typu U-12b
wg PSOR 108,00 = 108,000000
108,00 108,00 m
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22 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
INWENTARYZACJA GEODEZYJNA

22.1 Nr STWIiOR: D.01.01.01
KNNR 1/111/1 analogia
Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza
1,735 = 1,735000
1,735 1,735 km




