OBSZAR OPRACOWANIA
- POKRYCIE, ELEMENTY WIEZY

OZNACZENIA:

T NIESZCZELNOSCI NA LACZENIACH-
E L E w A C J A Z A C H o D N I A SWIADCZA O TYM ZAWILGOCENIA
WIEZBY ORAZ ZACIEKI NA TYNKACH

WEWNATRZ BUDYNKU

STAN TECHNICZNY KOMINOW DO
WERYFIKACJI, BRAKI SPOIN W

STAN ZACHOWANIA GORNYCH  PARTIACH,  MOGA
(SZCZEGOLOWY STAN TECHNICZNY W NINIEJSZEJ DOKUMENTACSI TECHNICZNEJ) SWIADGZYC 0 WYMYWANIU PRZEZ
ZACIEKAJACA ZE ZWIENCZONYCH

, . KOMINOW WODE OPADOWA,
OPIS USZKODZEN POKRYCIA WIEZY: NAPRAWA/ CIYSICIENIE]

UZUPELNIENIE CZAP KOMINOW

STAN TECHNICZNY RYNIEN I RUR
SPUSTOWYCH DO WERYFIKACJI,
UDROZNIENIA/ WYMIANY NA NOWE

ELEMENTY DREWNIANE D0
NAPRAWY/REKONSTRUKCJA

ELEMENTY METALOWE D0
NAPRAWY/ REKONSTRUKCJA/
0CZYSZCZENIA

=
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- wieza pokryta blachq miedziang, z biegiem lat pokryla sie naturalng patyna,
zabezpiecza powierzchnie metalu i nie nalezy jej usuwac;

- zly stan techniczny elementow drewnianych wiezy- widoczne zawilgocenie i ostabienie
konstrukcji drewnianej spowodowane m.in. warunkami atmosferycznymi;

- widoczne braki elementow drewnianych;

- braki elementow stolarki okiennej;

- Zniszczenia opierzef- odstonigte elementy drewniane- ulegajq zniszczeniu;

- elementy z metalu zachowane w réznych stanie technicznym- kula wienczaca wieze
wymaga naprawy

(Kule nalezy komisyjnie otworzy¢ w obecnosci przedstawiciela LWKZ);

- w pokryciu wystepuja nieszczelnosci;
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CZYSZCZENIE POKRYQIA/
OPIS ZACHOWANIA POKRYCIA DACHU: SPRAWDZENIE SZCZELNOSCI/
LOKALNE NAPRAWY LUB
- dach pokryty blachq miedziana, z biegiem lat pokryla sig naturaing patyna, zabezpiecza ODCINKOWE WYMIANY ELEMENTOW
powierzchnig metalu i nie nalezy jej usuwac; Z BLACHY MIEDZIANEJ
- w pokryciu dachu wystepuja liczne nieszczelnosci; ,
$wiadczg o tym miejscowe zawilgocenia wiezby dachowej; l:| NAPRAWA/WYMIANA OPIERZEN
- kominy wykonane z cegly ceramicznej petnej, stan zachowania cegiet i spoin, moze by¢ 1 ORIENTACYINE WYMIARY RZUTU
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skutkiem wymywania przez zaciekajac ze zwieficzonych kominéw wode opadowa;
- nieszczelne obrobki blacharskie kominow-
w miejscu faczenia pokrycia dachu z watkiem ceglanym;
- Rynny, rury, opierzenia wymagaja przegladu szczelnosci;
- Zly stan techniczny rur spustowych;
- Zacieki na wewnetrznych tynkach $wiadcza o nieszczelno$ci opierzen;

DACHU | ELEMENTOW BUDYNKU
UWAGA:

- Podczas prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych
w kartach technicznych stosowanych materiatow. W przypadku
pojawienia sie nowych informacji o stanie technicznym obiektu
powyzsze zalecenia wykonawcze moga ulec zmianie.

- W przypadku powstania watpliwosci czy niejasnoéci na etapie
wykonastwa nalezy zwrdci¢ sie do autora opracowania o dodatkowe
informacie lub wyjasnienia.

- Prace wykonywa¢ pod $cistym nadzorem konserwatorskim.

- Wszelkie wymiary sprawdzic na budowie. Przy odtwarzaniu
elementow konieczne jest wykonanie pomiarow z natury.
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DREZDENKU (BUDYNEK DAWNEGO
SADU OBWODOWEGO)

66-530 DREZDENKO, UL. KOSCIUSZKI 31
OBREB 0001 DREZDENKO, DZ. NR EWID. 648
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INWESTOR:

Powiat Strzelecko- Drezdenecki
ul. Ks. St. Wyszynskiego 7
66-500 Strzelce Krajenskie

=1 T T 1 T T -l Y
\—

_/

BRANZA:

§ ARCHITEKTURA
i

PROJEKTANT: PODPIS:
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FAZA PROJEKTU:
J INWENTARYZACJA
WAZWA RYSUNKU:

ELEWACJA ZACHODNIA
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