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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

(SZCZEGOLOWY PROGRAM W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNE)

POKRYCIE DACHU | HE£MU Z BLACHY MIEDZIANEJ

- Wykonanie przegladu szczelnodci pokrycia dachowego i pokrycia hefmu wiezy, a takze stanu
drabinek $niegowych; Oczyszczenie powierzchni blachy miedzianej dachu oraz hetmu z luznych
zabrudzen nie bedacych naturalng patyna, najlepiej goracg woda pod cisnieniem;

- Wykonanie lokalnych napraw lub odcinkowych wymian elementdw z blachy miedzianej jak
istniejaca;

[ KoMINy

- Zlokalizowanie miejsc ostabionych, zdezintegrowanych, brakujacych cegiet, cegiet do wymiany,
duzych ubytkow, spekan. Oszacowanie ilosci i wymiaréw cegiet kwalifikujacych sie do wymiany.
Wybor nowych cegiet zgodnie z oryginatem,

- Demontaz opierzen blacharskich (tylko jesli konieczne) w celu umozliwienia prawidtowej
naprawy.

- Usunigcie mechaniczne osypujacych sie spoin na glebokos¢ okoto 2 cm. Dezynfekcja komindw
metodg natryskowg lub na drodze pedzlowania. Wykonanie niezbednych przemurowan z
wykorzystaniem cegiet oryginalnych;

- Przeglad wszystkich opierzen blacharskich w obrebie komindw, szczegdlnie w miejscach
taczenia blachy i kominow. Nalezy wykona¢ naprawy, odpowiednie wyprofilowanie lub wymiang
uszkodzonej blachy;

- Uzupelnienie mniejszych ubytkow w cegtach przy uzyciu zaprawy mineralnej

- Uzupelnianie spoin zaprawg wapienno-piaskowa z dodatkiem trassulpucolany, barwiong w
masie pod kolor oryginatu np. gotowe mieszanki mineralne firmy Optolith, Remmers. Uziarnienie
gotowej zaprawy dobra¢ zgodnie z oryginatem

RYNNY ,RURY SPUSTOWE, OPIERZENIA

- Wykonanie przegladu droznosci i szczelno$ci systemu rynien i rur spustowych

- Przeglad szczelnoci i odpowiedniego wyprofilowania opierzen blacharskich.

- Wykonanie lokalnych napraw, odcinkowych wymian elementow lub jesli to konieczne catkowite]
wymiany rynien i rur spustowych z blachy miedzianej, o grubosci dobranej odpowiednio do
istniejacej, taczonej w technice tradycyjnej;

- Jesli konieczna bedzie catkowita wymiana wszystkich rynien i rur spustowych dopuszcza sie
wymiane na nowe z blachy tytanowo-cynkowej;

- Sugeruje sie niewielkie podcigcie - ,wydre” i zamocowanie obrdbki blacharskiej bezposrednio
w murze ceglanym - w miare mozliwosci podcigcia nalezy wykonywa¢ w spoinie nie w cegle.
Nalezy unika¢ stosowania grubych i nieestetycznych wypetnien i uszczelnien z silikonu, w miare
mozliwosci stosowaé rozwigzania tradycyjne i zaprawy mineralne.
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ELEMENTY DREWNIANE/ STOLARKA OKIENNA/ GZYMSY/ OBUDOWA WIEZY

- Wykonanie odkrywek w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki powierzchni elementow
drewnianych;

- Demontaz fragmentu pokrycia w obrebie oryginalnych filarow - na podstawie odkrywki zostanie
podjeta decyzja o ewentualnym usunigciu wtérnych okladzin z latarni i przywrdceniu jej
pierwotnego wygladu lub konserwacii istniejacej konstrukcji;

- Zabezpieczenie lub ewentualny demontaz szklenia;

- Usunigcie luznych zabrudzen i nawarstwien;

- Dezynfekcja drewna metodq natryskowa lub na drodze pedzlowania, preparatem biobojczym
np. 2-3% Biotin R w roztworze innym niz wodny. Usunigcie powtok malarskich z powierzchni
drewna metodami chemicznymi naprzemiennie z mechanicznymi; Doczyszczenie i wygladzenie;
Wzmocnienie strukturalne;

-Uzupetnienie wigkszych ubytkow oraz rekonstrukcja najbardziej zniszczonych elementow
stolarki na podstawie oryginatu

- Uzupetnienie mniejszych ubytkow, obrobka mechaniczna uzupetnien zgodnie z lokalnym
charakterem powierzchni;

- Rekonstrukcja brakujacych wtdrnych okienek latarni, odtworzy¢ zgodnie z istniejgcymi.

- Malowanie powierzchni drewna wybranym typem preparatu do ekspozycji zewnetrznej o
satynowym wykonczeniu, Kolory wytypowane na podstawie wynikow badan stratygraficznych,
wedtug wzornikaRAL/NCS, na etapie wykonawczym

METALOPLASTYKA (AZUROWE DEKORACJE LATARNI, WIATROWSKAZ, KONSTRUKCJA

OBSZAR OPRACOWANIA

- POKRYCIE, ELEMENTY WIEZY

WSPIERAJACA KOMIN

- Usunigcie powlok farb oraz produktéw korozji metalu z powierzchni stopu weglowego Zelaza;

- Naniesienie antykorozyjnych powtok zabezpieczajacych na powierzchnie metalowe;

- Szczegotowej oceny stanu zachowania iglicy, wiatrowskazu i kuli nalezy dokona¢ na etapie
wykonawczym, po uzyskaniu dostepu do zwieczenia wiezy. Zaleca sig konsultacje z drykierem
- specjalizujacym sie w rzemiosle z zakresu metaloplastyki, wytwarzaniu i obrdbce przedmiotéw
kulistych z blachy. Na podstawie precyzyjnej oceny stanu zachowania, przez dyplomowanego
konserwatora zabytkow i konsultacji zostanie opracowany szczegotowy plan naprawczy w
zakresie metaloplastyki zwieficzenia wiezy - zwlaszcza w kwestii uszkodzonej pétkuli.

- Nalezy zweryfikowac czy we wnetrzu kuli-kapsuly znajduja sie jakie$ przedmioty. Dziatania
nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem dyplomowanego konserwatora zabytkéw i inspektora
LWKZ.

=

OZNACZENIA:

[ ] ELEMENTY OBJETE OPRACOWANIEM
ELEMENTY POZA OPRACOWANIEM

UWAGA:

- Podczas prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ zaleceh zawartych
w kartach technicznych stosowanych materiatow. W przypadku
pojawienia si¢ nowych informacji o stanie technicznym obiektu
powyzsze zalecenia wykonawcze moga ulec zmianie.

- W przypadku powstania watpliwo$ci czy niejasnoéci na etapie
wykonastwa nalezy zwrdci¢ sie do autora opracowania o dodatkowe
informacie lub wyjasnienia.

- Prace wykonywac pod $cistym nadzorem konserwatorskim.
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