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Gorki Noteckie, 19.03.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

O$wiadczam, ze projekt budowlany REMONT DACHU ORAZ WIEZY BUDYNKU ,RATUSZA” W
DREZDENKU (BUDYNEK DAWNEGO SADU OBWODOWEGO) przy ul. KoSciuszki 31 w Drezdenku, zostat
opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Weronika Kuchcinska

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projekt. bez ograniczen

nr 123/LUOKK/2019, LU-221



I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU ORAZ
WIEZY BUDYNKU ,RATUSZA" W DREZDENKU

(BUDYNKU DAWNEGO SADU OBWODOWEGO)
NA DZ. NR EWID 648,

OBREB 0001 DREZDENKO,
JEDN. EWID. M. DREZDENKO.

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem  opracowania jest dokumentacja techniczna zamierzenia budowlanego-
,Remont dachu oraz wiezy budynku Ratusza w Drezdenku”, zlokalizowanego w Drezdenku przy ul.
Kosciuszki 31, na dziatce nr 648.

Opracowana dokumentacja dla remontu inwestycji ma na celu poprawe stanu technicznego
elementdw wykonczeniowych i architektonicznych budynku.

Zakres niniejszego opracowania to graficzne (szkice i rysunki) i opisowe rozwigzania techniczne robdt
budowlanych niezbednych do wykonania w celu osiagniecia zatozonego efektu.

Niniejszy projekt obejmuje:
- Remont dachu- w tym:
- sprawdzenie szczelnosci elementow dachu, wykonanie lokalnych napraw;
- czyszczenie pokrycia dachu z zabrudzen;
- remont kominow;
- drabinki $niegowe- konserwacja;
- rynny i rury spustowe- wymiana lub wykonanie lokalnych napraw;
- Remont wiezy- w tym:
- sprawdzenie szczelnosci pokrycia hetmu wiezy, wykonanie lokalnych napraw;
- czyszczenie z zabrudzen;
- czyszczenie detali metalowych, naprawa;
- elementy drewniane- konserwacja, renowacja, naprawa, odtworzenie;
- Roboty towarzyszace.
- Projekt instalacji odgromowej- projekt techniczny;

PODSTAWA OPRACOWANIA

o Obowigzujace normy i przepisy;

o Zlecenie Inwestora;

o+ Inwentaryzacja wtasna - pomiarowa i fotograficzna do celdw projektowych;

o Wnioski wynikajace z wizji lokalnej, ocena wtasna stanu technicznego;

o Program prac konserwatorskich- Elementy dachu i wiezy budynku dawnego sadu przy ul.
Kosciuszki 31 w Drezdenku. Opracowanie mgr Julia Soroko, marzec 2024r.



5.2.

5.3.

o Program prac konserwatorskich elewacji XIX w. ratusza w Drezdenku. Oprac. L. Piotrowska-
Czesnik, 2018 .

o Ocena stanu technicznego wiezby dachowej budynku ,Ratusza” w Drezdenku. Oprac. Mgr inzZ.
Dariusz Skrzypczak, luty 2024r.

o Protokét z okresowej kontroli rocznej i piecioletniej stanu technicznego budynku 1/2020. Oprac.
Inz. Marian Marek Susnito, czerwiec 2020 r.

o Karta ewidencyjna zabytkoéw architektury i budownictwa Budynek dawnego sadu ob. Liceum
medyczne. Opracowanie W. Panek, 1982 r.

o Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Teren inwestycji jest w catosci zabudowany przez budynek dawnego sadu obwodowego ora
dziatka jest wyposazona we wszystkie niezbedne media, dojazd do dziatki z ul. Kosciuszki.
Wejscie gtdwne do budynku znajduje sie od ul. T. Kosciuszki. Budynek wpisany jest do rejestru
zabytkdw pod numerem KOK-I-365/91 decyzjq Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw w Gorzowie
Wikp. z dnia 02.09.1991r.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projekt nie zaktada ingerencji w zagospodarowanie terenu.
Zjazd z drogi publicznej- bez zmian
Miejsca postojowe - bez zmian
Miejsce gromadzenia odpadow - bez zmian
Istniejaca infrastruktura techniczna - bez zmian
Odprowadzenie wod opadowych z dachu - bez zmian

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni- bez zmian

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I SIECI UZBROJENIA TERENU
Instalacja wodociagowa

Przytacze wodociggowe z istniejgce;j sieci wodociggowej - bez zmian.
Kanalizacja sanitarna

Przytacze kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej - bez zmian.
Instalacje elektroenergetyczne

Bez zmian

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem nie zmienia obecnego bilansu terenu.
BILANS TERENU:



7.1

7.2

7.3.

POWIERZCHNIA DZIALKI NR 648 -323,00 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 323,00 m?

DANE O INWESTYCJI
ZAGADNIENIA OCHRONY KONSERWATORSKIE)]

Budynek dawnego sadu obwodowego, potozony na dziatce nr ewid. 648 w miejscowosci Drezdenko,
przy ul. KoSciuszki 31, wpisany jest do rejestru zabytkow pod numerem KOK-I- 365/91 decyzja
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gorzowie Wikp. z dnia 02.09.1991r. Zgodnie z art. 36 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, wykonanie robdt
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru wymaga pozwolenia wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw w trybie wydania decyzji administracyjne;.

WPLYW EKSPLOATACJII GORNICZE)
Teren nie podlega wptywowi eksploatacji szkdd gorniczych.
WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie bedzie wptywac negatywnie na sSrodowisko, nie spowoduje rdwniez zagrozen
dla higieny i zdrowia uzytkownikéw a jej wptyw zamknie sie w granicach wiasnosci Inwestora.
Sposdb zagospodarowania dziatki i budynek wpisujg sie w istniejgce uksztattowanie terenu.

INFORMACIE DOTYCZACE DROG POZAROWYCH I WODY DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA
POZARU
Droga pozarowa- ulica T. Kosciuszki.

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych (Dz.U. Nr 124,
poz. 1030) woda do celéw ppoz. do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna by¢ zapewniana w ramach
ilosci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie zapisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002
nr 75 poz. 690) oraz pozostatych przepisow prawa majacych odniesienie do planowanej inwestycji
okresla sie, ze obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicy dziatki 648.

Opracowata:
mgr inz. arch. Weronika Kuchcinska

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projekt. bez ograniczen nr 123/LUOKK/2019



TOM II
Propetes EGZ.4

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT DACHU ORAZ WIEZY
BUDYNKU ,RATUSZA” W DREZDENKU
(BUDYNEK DAWNEGO SADU OBWODOWEGO)

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

UL. KOSCIUSZKI 31, 66-530 DREZDENKO
OBREB EWIDENCYINY: 0001 DREZDENKO
JEDNOSTKA EWIDEN.: 080602_4 DREZDENKO, DZIALKA NR: 648

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XII
INWESTOR:

POWIAT STRZELECKO- DREZDENECKI
UL. KS. ST. WYSZYNSKIEGO 7
66-500 STRZELCE KRAJENSKIE

ZESPOL PROJEKTOWY: PODPIS:

mgr inz. arch. Weronika Kuchcinska

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projekt. bez ograniczen

nr 123/ LUOKK/ 2019, LU-0221

SPIS ZAWARTOSCI:
ZAWARTOSC OPRACOWANIA WG SPISU ZAWARTOSCI str. 2
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II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU ORAZ
WIEZY BUDYNKU ,RATUSZA"” W DREZDENKU

(BUDYNKU DAWNEGO SADU OBWODOWEGO)
NA DZ. NR EWID 648,

OBREB 0001 DREZDENKO,
JEDN. EWID. M. DREZDENKO.

TEMAT OPRACOWANIA

Tematem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  architektoniczno-  budowlany
pn.- ,Remont dachu oraz wiezy budynku Ratusza w Drezdenku”, zlokalizowany w Drezdenku., przy
ul. T. Kosciuszki 31, na dziatce nr 648.

Zakres opracowania dokumentacji obejmuje projekt branzy architektonicznej, opracowany m. in. na
podstawie oceny stanu technicznego wiezby dachowej, oraz programu prac konserwatorskich
elementoéw dachu i wiezy dawnego sadu obwodowego, dotaczonych do dokumentacji.

Opracowana dokumentacja dla remontu inwestycji ma na celu poprawe stanu technicznego
elementdw wykonczeniowych i architektonicznych budynku.

Niniejszy projekt obejmuje:

- Remont dachu- w tym:
- sprawdzenie szczelnosci elementdw dachu, wykonanie lokalnych napraw;
- czyszczenie pokrycia dachu z zabrudzen, nie bedacych naturalng patyna;
- remont kominow;
- drabinki sniegowe- konserwacja;
- rynny i rury spustowe- wymiana lub wykonanie lokalnych napraw;

- Remont wiezy- w tym:
- sprawdzenie szczelnosci pokrycia hetmu wiezy, wykonanie lokalnych napraw;
- czyszczenie z zabrudzen, nie bedacych naturalng patyna;
- czyszczenie detali metalowych, naprawa;
- elementy drewniane- konserwacja, renowacja, naprawa, odtworzenie;

- Roboty towarzyszace.

- Projekt instalacji odgromowej- projekt techniczny;

PODSTAWA OPRACOWANIA

o Obowigzujace normy i przepisy;

o Zlecenie Inwestora;

o Inwentaryzacja wiasna - pomiarowa i fotograficzna do celow projektowych;

o Whnioski wynikajace z wizji lokalnej, ocena wtasna stanu technicznego;

o Program prac konserwatorskich- Elementy dachu i wiezy budynku dawnego sadu przy ul.
KoSciuszki 31 w Drezdenku. Opracowanie mgr Julia Soroko, marzec 2024r.



4.2,

4.3.

o Program prac konserwatorskich elewacji XIX w. ratusza w Drezdenku. Oprac. L. Piotrowska-
Czesnik, 2018 .

o Ocena stanu technicznego wiezby dachowej budynku ,Ratusza” w Drezdenku. Oprac. Mgr inz.
Dariusz Skrzypczak, luty 2024r.

o Protokdt z okresowej kontroli rocznej i piecioletniej stanu technicznego budynku 1/2020. Oprac.
Inz. Marian Marek Susnito, czerwiec 2020 r.

o Karta ewidencyjna zabytkow architektury i budownictwa Budynek dawnego sadu ob. Liceum
medyczne. Opracowanie W. Panek, 1982 r.

o Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

LOKALIZACJA BUDYNKU

Istniejacy budynek zlokalizowany jest w Drezdenku przy ul. T. KoSciuszki 31,
na dziatce nr ewidencyjny 648, obreb ewidencyjny 0001 Drezdenko. Usytuowany jest przy
skrzyzowaniu ul. KoSciuszki i ul. Warszawskiej, we wschodniej pierzei Rynku, na parceli o ksztatcie
prostokata, zwrdcony kalenicg do Rynku.

DANE DOTYCZACE BUDYNKU:
RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek uzytecznosci publicznej
Kategoria obiektu budowlanego: XII- budynki administracji publicznej

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU

Niniejsza inwestycja nie ma wptywu na przeznaczenie i program uzytkowy istniejacego budynku,
ma na celu poprawe stanu technicznego elementéw dachu i wiezy.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU

Przeznaczenie - budynek uzytecznosci publicznej
powierzchnia zabudowy - 323,00 m?

ilo$¢ kondygnacji nadziemnych -2

ilo$¢ kondygnacji podziemnych -1

ilos¢ klatek schodowych -1

szeroko$¢ elewacji frontowej ~24,50 m

szeroko$¢ elewacji od podwdrza ~24,70 m

szeroko$¢ elewacji szczytowych ~13,00 m

wysokos¢ budynku ~ 16,50m

wysokos¢ wiezy ~ 32,00 m

Klasyfikacja do grupy wysokosci budynek sredniowysoki (SW)
kubatura ~ 1800,00 m?

dach - dwuspadowy

DOSTEPNOSC BUDYNKU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH



6.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

Projektowane prace budowlane nie wptywajg na elementy dotyczace dostepnosci budynku dla osob
niepetnosprawnych.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

ZAPOTRZEBOWANIA I JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI I SPOSOBU
ODPROWADZANIA  SCIEKOW

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposoby odprowadzania Sciekdw- nie dotyczy.
EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHéW, PYLOWYCH I PLYNNYCH

Nie dotyczy.

RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Nie dotyczy.

EMISJA HALASU ORAZ WIBRACJI, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI
JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKLOCEN

Nie dotyczy.

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,
W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Nie dotyczy.

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII ORAZ MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA SKOJARZONEJ PRODUKCJI ENERGII
ELEKTRYCZNEJ I CIEPLA ORAZ ZDECENTRALIZOWANEGO SYSTEMU ZAOPATRZENIA W
ENERGIE W POSTACI BEZPOSREDNIEGO LUB BLOKOWEGO OGRZEWANIA

W stosunku do budynku objetego opracowaniem z uwagi na uwarunkowania lokalizacyjne tj.
potozenie budynku posrdd zabudowy o charakterze miejskim oraz ze wzgledu na zakres opracowania
projektu nie istniejg mozliwosci techniczne, $rodowiskowe i ekonomiczne dla zastosowania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktdrych zaliczajg
sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opierajg sie
catkowicie lub czeSciowo na energii ze zrodet odnawialnych.

DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSC URZADZEN I WYPOSAZENIA
ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM BUDYNKU I JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA  ZASADNICZYCH ELEMENTOW  WYPOSAZENIA  BUDOWLANO-
INSTALACYINEGO

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w istniejace instalacje: elektryczng, wodng, wodno-
kanalizacyjna, gazowa, teletechniczng, cieplna.

OBSZAR ODDZIALYWANIA



9.1

10.

11,

12,

PRZEPISY PRAWNE W OPARCIU O KTORE DOKONANO OKRESLENIA OBSZARU
ODDZIALYWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie [Dz.U.2015.1422 t.j.]§ 12.5.
o Obszar oddziatywania nie ulega zmianie w ramach remontu. Budynek po obrysie dziatki.
Oddziatywanie bez zmian.

- Rozporzadzenie Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie [Dz. U. 2016.124 t.j.]
o Obszar oddziatywania miesci sie w granicy dziatki objetej projektem. Brak zmian w
odlegtosciach od drog.

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko [Dz. U. 2016.71 t.j.]
o  Obszar oddziatywania miesci sie w granicy dziatki objetej projektem. Lokal nie oddziatuje na
srodowisko.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane [dz. U. 2016.290 t.j.]
o  Obszar oddziatywania miesci sie w granicy dziatki objetej projektem.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. 2016.
778 t.j. z pézn. zm.]
o  Obszar oddziatywania miesci sie w granicy dziatki objetej projektem. Nie wymaga decyzji o
warunkach zabudowy. Brak MPZP.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [Dz.U.2015.460 t.j. z pdzn. zm.]
o  Obszar oddziatywania miesci sie w granicy dziatki objetej projektem. Brak zmian w
odlegtosciach od drdg.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska [Dz. U. 2016.672 t.j. z pdzn. zm.]
o  Obszar oddziatywania miesci sie w granicy dziatki objetej projektem. Lokal nie oddziatuje
na srodowisko.

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami [Dz. U. 2014.1446 t.j.
z pdzn. zm.]
o Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkow i wymaga uzgodnienia w drodze decyzji z
LWKZ.
ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA
Zasieg obszaru oddziatywania obiektow dotyczy dziatki nr ewidencyjny: 648.
WPLYW ODDZIALYWAN GORNICZYCH
Projektowany budynek nie znajduje sie na terenie podlegajacym wptywom eksploatacji gorniczej.

UMOWA URBANISTYCZNA



13.

14,

15.

16.

17.

Obszar przedmiotowej inwestycji nie znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem
rewitalizacji. W zwigzku z tym nie jest wymagane zawarcie umowy urbanistyczne;.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA, HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

W granicach objetych obszarem niniejszego opracowania nie wystepujq zadne istniejace
uwarunkowania, mogace powodowac powstanie zagrozen dla Srodowiska, badz higieny i zdrowia
przysztych uzytkownikdw obiektu. Realizacja projektowanych elementdw nie wptynie na powstanie
zagrozen dla srodowiska, badz higieny i zdrowia przysztych uzytkownikow.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

W ramach opracowania nie projektuje sie zmian mogacych mie¢ wptyw na charakterystyke
energetyczng budynku.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Przedmiotowy budynek, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nalezy do grupy wysokosci:
budynek Sredniowysoki (SW).

Kategoria zagrozenia ludzi to ZL I1I- budynek uzytecznosci publicznej.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z podzniejszymi zmianami),
odpowiadajaca tym kryteriom klasa odpornosci pozarowej budynku to ,B”, dopuszcza sie obnizenie
klasy odpornosci pozarowej do ,D".

Istniejace Sciany spetniaja powyzsze wymagania.
Droga pozarowa- ulica T. Kosciuszki
Przedmiotowy budynek jest w catosci jedng strefa pozarowa.

Przyjete rozwigzania w zakresie remontu dachu i wiezy spetniajq wymagania ochrony
przeciwpozarowej.

Ze wzgledu na opracowanie projektu instalacji odgromowej zachodzi koniecznos¢ uzgadniania
projektu z rzeczoznawca od spraw przeciwpozarowych.

WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Budynek dawnego sadu obwodowego, potozony na dziatce nr ewid. 648 w miejscowosci Drezdenko,
przy ul. KoSciuszki 31, wpisany jest do rejestru zabytkow pod numerem KOK-I- 365/91 decyzja
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gorzowie Wikp. z dnia 02.09.1991r. Zgodnie z art, 36 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, wykonanie robdt
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru wymaga pozwolenia wojewddzkiego konserwatora
zabytkow w trybie wydania decyzji administracyjnej.
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OPIS TECHNICZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO

Budynek o dwdch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym
na planie prostokata, z nieznacznym ryzalitem od strony zachodniej. Budynek od strony potudniowej
i wschodniej sasiaduje z innymi zabudowaniami.

Wejscie do budynku znajduje sie od zachodu. Budynek posiada jedna klatkg schodowa. Zbudowany
w technologii tradycyjnej z ceglty ceramicznej petnej, Sciany od zewnatrz nietynkowane. Cokot
budynku z kamienia, detal architektoniczny wykonany z piaskowca. Stropy nad piwnicg ceglane-
lukowe, pozostate drewniane- belkowe. Wiezba dachowa drewniana w konstrukcji ptatwiowo-
kleszczowej. Konstrukcja wiezy drewniana. Dach budynku dwuspadowy, wtdrnie nakryty blachg
miedziang taczong na rabek stojacy, z wiezg oSmiokatng od potnocy nakryta hetmem cebulastym z
latarnig. Hetm wtdrnie kryty blachg miedziang, uktadang w karo. Latarnia z drewniang okfadzing
zewnetrzng, po przeksztatceniach. Zachowana drewniana stolarka okienna oraz zewnetrzna
drzwiowa.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej w Drezdenku, przy ul. Kosciuszki 31.

Budynek potozony przy ul. Kosciuszki w stylu neorenesansowym. Budynek zatozony na planie
prostokata z nieznacznie wysunietym przed lico elewacji potnocnej ryzalitem- wieza. Bryta zwarta,
dwukondygnacyjna, podpiwniczona, z poddaszem nieuzytkowym, kryta dachem dwuspadowym.
Wieza kryta hetmem cebulastym, zwienczona latarnia. Wejscie gtowne do budynku zlokalizowane w
centralnej czesci elewacji zachodniej. Elewacja zachodnia reprezentacyjna, dziewiecioosiowa w
parterze i jedenastoosiowa na pietrze. W dolnej partii Sciany, nieznacznie wysuniety cokdt, z
odcinkowo zamknietymi oknami od piwnic, przerwany na osi arkadowym otworem drzwiowym,
ujetym w dwa pilastry na cokotach z rustykowang arkada i zwornikiem. W korpusie odcinkowo
zamkniete otwory okienne. W kondygnacji pietra, arkadowe otwory okienne na osi i odcinkowe na
skrajach. W dachu dwukondygnacyjnym wystawka, ze sptywami wolutowymi i naczdtkiem
potkolistym, flankowana matymi facjatkami. Elewacja pétnocna z odcinkowo zamknietymi oknami,
matymi oknami arkadowymi i oknami w hetmie wiezy z latarnig. Elewacja wschodnia, z
niesymetrycznymi zatozonymi odcinkowo otworami okiennymi.

Wszystkie prace budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z Programem prac konserwatorskich -
elementy dachu i wiezy budynku dawnego sadu przy ul. Kosciuszki 31 w Drezdenku opracowanym
przez mgr Julie Soroko. Wymagane jest prowadzenie dokumentacji fotograficznej i opisowej przed
podjeciem prac, w trakcie prowadzenia prac i po zakoriczeniu prac konserwatorskich.

OCENA STANU TECHNICZNEGO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
WIEZBA DACHOWA

Stan techniczny wiezby dachowej okresla sie jako dobry. Podczas przegladu stwierdzono, ze elementy
wiezby charakteryzujg sie brakiem znaczacym ugie¢, a powierzchnia drewna jest zwarta, bez
widocznych ubytkdw. Potaczenia miedzy elementami konstrukcyjnymi sg solidne i nie wykazujg
istotnych rozwarstwien. Jedynym problemem, ktory zauwazono jest lokalna degradacja, elementéw
wiezby spowodowana zawilgoceniem wody opadowej, przedostajacq sie przez nieszczelne pokrycie
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dachu. Ten problem spowodowat powierzchniowe uszkodzenia elementéw drewnianych. Aktualne
uszkodzenia nie zagrazajqg bezposrednio stabilnosci konstrukcji, konieczne jest podijecie
natychmiastowych dziatan naprawczych, aby zatrzymac dalszy proces degradacii.

WG ZALACZONEJ OCENY STANU TECHNICZNEGO- oprac. przez_mgr inz. Dariusz Skrzypczak
POKRYCIE DACHU I HELMU

Dach budynku pokryty zostat blachg miedziang w latach 90 XX w., w poprzednich dekadach pokrycie
dachowe z blachy byto wykonywane zgodnie z technologig dwczesnych standarddw budowlanych.
Podtoze pod mocowanie blachy, odeskowanie zostato zrealizowane zgodnie z przyjetymi praktykami
z tamtych czasow, bez zachowania przestrzeni wentylacyjnej. W dachu gtownym blacha zamocowana
zostata na haftry. Pokrycie niewielkich wykuszy w dachu gtéwnym oraz na hetmie zamocowane zostato
na gwozdzie, widoczne w deskowaniu. Brak zachowanej przestrzeni wentylacyjnej prowadzi do
problemdw z wilgocig i kondensacjg pary wodnej, czego wynikiem jest powstawanie skroplin po
wewnetrznej stronie blachy- miedzy blachg a deskowaniem. Bez naruszenia warstwy wierzchniej nie
jest mozliwe wprowadzenie dodatkowej wentylacji.

Blacha miedziana z biegiem lat pokryta sie naturalng patyna, jest to warstwa zabezpieczajaca
powierzchnie metalu i nie nalezy jej usuwac. Proces tworzenia sie patyny trwa dtugo dlatego
kolorystyka dachu moze by¢ zréznicowana w obrebie jednego pokrycia dachowego. Zalezy to od
skladu miedzi, warunkdw atmosferycznych oraz sposobu eksploatacji. Dzieki naturalnemu
zabezpieczeniu pokrycia dachowe z blachy miedzianej sa bardzo trwate, poza przegladami szczelnosci
nie wymagajq duzej ingerencji. Obecny stan zachowania pokrycia dachu i hetmu jest dobry jednak
wystepujq lokalne nieszczelnosci, $wiadcza o tym miejscowe zawilgocenia wiezby dachowej.
Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy zweryfikowac stan zachowania pokrycia dachu
i wiezy, gdy dostep bedzie swobodny i bezpieczny. Nalezy w szczegdlnosci przyjrze¢ sie  punkom
faczenia blachy, zwlaszcza w obrebie kominéw i na styku z murem ceglanym wiezy, od
wewnatrz rowniez widoczne sg w tych miejscach zacieki.
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Fot. 1 Widok z gdry na dach i wieze, pokrycie blachg miedziang
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Fot.4 Widok na element wiezy




18.2.3. KOMINY

Kominy wykonane zostaty z cegty ceramicznej petnej, stan zachowania cegiet i spoin w gornych
partiach moze by¢ skutkiem wymywania przez zaciekajacq ze zwienczonych komindw - czap, wode
opadowa. Cegty u dotu komindw wydaja sie by¢ zwarte. Uwage zwracajq znaczne ubytki spoinowania
oraz wychylenie jednego z komindw, na miejscu podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy
rozwazy¢ rozebranie kilku warstw komina i obnizenie jego wysokosci, badz tez przemurowanie. Od
wewnatrz na otynkowanej powierzchni komindw widoczne sg zacieki, ktore zwiazane sq z zaciekaniem
wod przez nieszczelne obrébki blacharskie- w miejscu faczenia pokrycia dachu z watkiem ceglanym.-

Fot.6 Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ obrdbek blacharskich przy kominach

18.2.4. RYNNY I RURY SPUSTOWE, OPIERZENIA BLACHARSKIE

Rynny i rury spustowe oraz wszelkie opierzenia blacharskie wymagaija przegladu szczelnosci. Nalezy
usunaC zanieczyszczenia z rynien, w celu zapewnienia swobodnego odprowadzeni wod opadowych.
Ze wzgledu na zty stan techniczny rur spustowych zaleca sie wymiane na nowe tytanowo- cynkowe.



Zacieki na wewnetrznych tynkach $wiadcza o nieszczelnosci opierzen. Nalezy zadbac o odpowiednie
uksztattowanie i ukierunkowanie opierzen blacharskich tak aby wody opadowe odrywaty sie od
kapinosow, nie zaciekaty po elewacji. Nalezy w szczegdlnosci zadbaC o naprawe nieszczelnosci
opierzen w miejscu faczenia z murem ceglanym kominéw.
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Fot.8 Widoczne braki opierzen, odstoniete elementy drewniane, narazone na dziatanie warunkdw
atmosferycznych



Fot.10 Rury spustowe- widoczne faczenia rdznych materiatow
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Fot.11 Nalezy sprawdzic szczelno$c opierzen przy scianach, wiezy, na wszelkich elementach styku blachy z
watkiem ceglanym. Drabinki $niegowe do konserwacji.

18.2.5. ELEMENTY DREWNIANE WIEZY

Elementy drewniane wiezy nie zachowaty sie w dobrym stanie technicznym, wptyw na to miaty
warunki atmosferyczne, opady oraz ogniska korozji mikrobiologicznej. W wyniku dziatania
powyzszych czynnikow nastapito naruszenie i przerwanie ciggtosci powtok zabezpieczajacych
powierzchnie elementéw drewnianych i metalowych. Cykliczne zawilgocenie i wysychanie
doprowadzito do ostabienia i wypaczenia konstrukcji drewnianej, a w efekcie do powstania
nieszczelnosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami. -

Fot.12 Widoczne zniszczenia konstrukcji drewnianej wiezy, braki elementdw



Fot.13 Braki elementdw drewnianych

18.2.5.1. OKNA

Drewniana stolarka okien hetmu zachowata sie w roznym stanie. Elementy, ktore sg nakryte daszkiem
z blachy pozostajq w dobrym stanie. Fragmenty uszakéw wystajace poza obreb chroniony daszkiem
sq w ztym stanie noszq $lady permanentnego zaciekania wdd opadowych z daszku wprost na wolute,
bezwzglednie nadajq sie do podjecia prac naprawczych. Powtoki farby, w kolorze cegiet elewacji, na
powierzchni ulegty procesom starzenia, popekaty, ztuszczyly sie, miejscami zostaty wymyte przez
wode opadowg odstaniajac wrazliwg powierzchnie drewna, ktdra rowniez ulegta procesom degradacji-
zwietrzata popekata, zostata wydrazona przez wode. Permanentnie zawilgocone partie drewna staty
sie pozywka dla mikroorganizmdw, co objawia sie zielonymi nalotami na powierzchni w szczegoéinosci
uszakdw. Fragmenty uszakéw wymagajg wzmocnienia lub catkowitej rekonstrukcji. Prawdopodobnie
ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne latarnia wiezy zostata przeksztatcona,
wystepujace pierwotnie otwory na kazdej osi zostaty przestoniete drewnianymi okfadzinami -
ptycinami, z dekoracyjnymi rombami w polu centralnym, a w gdrnej partii niewielkimi okienkami
zamknietymi tukiem petnym. Jedno z okienek jest uszkodzone, zabite deskami w dolnej czesci.
Powtoki farby, takze w kolorze cegiet elewacyjnych, na powierzchni wtérnych oktadzin drewnianych
prawie catkowicie zostaty wyptukane przez wody opadowe. Powierzchnia drewna jest odstonieta,
pokryta zielonymi koloniami mikroorganizméw prawie na catej wysokosci. Drewno miejscami jest
wypaczone, fragmenty okfadzin zamontowane nierdwno, niestarannie, niektdre partie z
uszkodzeniami, widoczne sg szczeliny umozliwiajace zaciekanie wody do wnetrza latarni co grozi
zawilgoceniem jej konstrukcji. W ztym stanie zachowaty sie elementy drewnianych profilowanych
gzymsow. Sg wypaczone, odksztatcone, czesciowo oderwane od powierzchni latarni. Moze miec to
zwigzek z nieszczelnoscig chronigcych je obrabek blacharskich.



Fot.15 Braki elementow okien

18.2.6. METALOPLASTYKA

W dolnej czesci, pod ptycinami zachowane dekoracyjne azurowe elementy metalowe, prawdopodobnie
ze stopu weglowego zelaza. Sa pokryte warstwg popekanej farby. Szczegdtowa ocena ich stanu
zachowania bedzie mozliwa na etapie wykonawczym, po dostawieniu  rusztowan.
Zachowato sie rdwniez dekoracyjne zwienczenie wiezy w postaci kuli- kapsuty, iglicy i wiatrowskazu.
Kula z blachy zostata uszkodzona- widoczne jest uszkodzenie w gornej czesci.

Kule- kapsute umieszczong na szczycie wiezy wskazane jest by zdemontowac i otworzy¢ komisyjnie
w obecnosci przedstawiciela Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.




Fot.17 Elementy metalowe

18.3. WNIOSKI I ZALECENIA DLA REMONTU

Priorytetem w procesie remontu jest eliminacja wszelkich nieszczelnosci w pokryciu dachowym.
NieszczelnoSci te pozwalajg na przedostanie sie wody opadowej do wnetrza budynku, co prowadzi do
powaznych uszkodzen konstrukcyjnych. Po usunieciu nieszczelnosci  konieczne bedzie
przeprowadzenie gruntownej naprawy elementéw wiezby dachowej. Celem bedzie zapobieganie
dalszym uszkodzeniom spowodowanym wilgocig. Kolejnym zatozeniem prac konserwatorskich jest
doktadne oczyszczenie i wzmocnienie materii zabytkowej, przy zachowaniu ich autentycznego
charakteru, a takze zabezpieczenie m.in. elementéw drewnianych odpowiedniki powtokami, aby
zapewnic im ochrone przed czynnikami atmosferycznymi.

Po wykonaniu niezbednych napraw i wzmocnien, zaleca sie regularne przeglady stanu
technicznego wiezby dachowej, aby wykry¢ ewentualne problemy i zapobiec dalszym
uszkodzeniom.
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ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac zwigzanych z
remontem dachu oraz wiezy budynku:

o Precyzyjny przeglad stanu technicznego pokrycia dachu oraz wiezy, lokalizacja wszelkich
nieszczelnosci;

o Naprawa lokalnych elementéw wiezby;

o Przeglad stanu drabinek $niegowych, uzupetnienie brakdw, konserwacja istniejacych;

o Oczyszczenie pokrycia dachu oraz wiezy z ptasich odchoddw i ewentualnych nawarstwien
mikrobiologicznych;

o Wykonanie lokalnych napraw lub odcinkowych wymian elementdw z blachy miedzianej;

o Wykonanie przegladu droznosci i szczelnosci systemu rynien i rur spustowych, ocena na
miejscu zachowania rynien, wymiana rur spustowych;

o Przeglad szczelnosci opierzen i odpowiednie ich wyprofilowanie;

o Wykonanie odkrywek w celu ustalenia kolorystyki drewna;

o Prace przy elementach drewnianych wiezy;

o Uzupetnienia wiekszych ubytkdw oraz rekonstrukcja elementow stolarki na podstawie
oryginatu;

o Prace przy detalach- metaloplastyka;

o Przeglad stanu technicznego komindw, spoinowanie, sprawdzenie szczelnosci opierzen,
ewentualne obnizenie komindw;

o Wykonanie nowej instalacji odgromowej- projekt techniczny;

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang_firme, zgodnie z technologig
producenta. Wykonawca powinien wykazac sie znajomoscig i doSwiadczeniem w wykonywaniu prac
przy obiektach objetych ochrong konserwatorska. Wszelkich szczegétéw wykonawczych powinien
udzieli¢ producent wybranego systemu.

Wszelkie zmiany podczas wykonywania prac, w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego,
nalezy uzgodnic z projektantem.

Wymagane jest prowadzenie dokumentacji fotograficznej i opisowej przed podjeciem prac, w trakcie
prowadzenia prac i po zakonczeniu prac konserwatorskich.

W przypadku pojawienia sie nowych okolicznosci na etapie wykonawczym wszelkie problemy beda
konsultowane z Inwestorem, kierownikiem prac konserwatorskich, nadzorem autorskim oraz
inspektorem LWKZ.

OPIS BUDOWLANY
na podstawie:

Programu prac konserwatorskich- Elementy dachu i wiezy budynku dawnego sadu przy ul. Kosciuszki
31 w Drezdenku. Opracowanie mgr Julia Soroko, marzec 2024r.

oraz

Oceny stanu technicznego wiezby dachowej budynku ,Ratusza” w Drezdenku. Oprac. Mgr inz. Dariusz
Skrzypczak, luty 2024r.
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

Roboty budowlane nalezy rozpocza¢ od dokonania przegladu elementdw pokrycia potaci dachowych
i pokrycia hetmu wiezy, stanu drabinek $niegowych, wiasciwego odwodnienia potaci dachowych
i pozostatych elementdw w celu wyeliminowania mozliwosci zamakania powierzchni Scian i zalewania
elewacji przez wody opadowe.

Dokonac przegladu konstrukcji wiezby dachowej i na miejscu zlokalizowa¢ elementy wymagajace
naprawy.

Usunac niepotrzebne haki, punkty po montazu instalacji, wszystkie nieczynne instalacje, czynne ukry¢
w bruzdach w Scianie ( w rurkach z twardego PCV zgodnie z norma branzowq).

POKRYCIE DACHU I HELMU

Roboty wykonawcze nalezy rozpocza¢ od przegladu szczelnosci pokrycia dachowego, hetmu wiezy,
sprawdzenia stanu drabinek Sniegowych a takze zlokalizowania miejsc przesigkania wody opadowej
przez pokrycie. Zgodnie z Programem prac konserwatorskich nie nalezy usuwac naturalnej patyny z
blachy miedzianej. Powierzchnie blachy nalezy oczysci¢ z ptasich odchodéw i ewentualnych
nawarstwien mikrobiologicznych, luznych zabrudzen goraca woda pod cisnieniem. Nalezy unikac
metod oraz $rodkéw mogacych naruszy¢  warstwe patyny naturalnej (metalowe szczotki, agresywne
$rodki chemiczne, piaskowanie). Decyzje o usunieciu rdzawych zaciekdw pochodzacych od stalowej
konstrukcji nalezy podja¢ na etapie wykonawczym po wykonaniu nieinwazyjnych prob
usuniecia nawarstwienia. Wykonanie lokalnych napraw lub odcinkowych wymian elementdw z
blachy miedzianej jak istniejaca, o grubosci dobranej odpowiednio do istniejacej, w technice
tradycyjnej, z wykorzystaniem gwozdzi miedzianych nie miedziowanych. Sugeruje sie w miare
mozliwosci stosowanie tradycyjnych zapraw mineralnych, nalezy unika¢ stosowania grubych i
nieestetycznych wypetnien i uszczelnien z silikonu.

WIEZBA DACHOWA

Przeglad stanu elementéw drewnianych przeprowadzonych wizualnie sugeruje, ze powierzchnia
drewna jest zwarta bez wiekszych ubytkow a potaczenia bez znacznych rozwarstwien. Ogolny stan
wiezby okreslono jako dobry. Jedynym problemem, ktéry zauwazono jest lokalna degradacja
elementow wiezby spowodowana zawilgoceniem woda opadowg przedostajacq sie przez nieszczelne
pokrycie dachowe. Obecnie uszkodzenie nie zagraza awarii, ale wystepuje koniecznos¢ bezzwitocznej
naprawy, aby powstrzymac dalsza degradacje. W pierwszej kolejnosci nalezy usuna¢ nieszczelnosci
w pokryciu dachowym a nastepnie przeprowadzi¢ naprawe elementow wiezby.

Postepowanie przy naprawie podwaliny i krokwi:

- 0czyszczenie powierzchniowe elementu w celu okreslenia zasiegu zniszczenia

- wyciecie mechaniczne do jednorodnego przekroju

- wstawienie , protezy” drewnianej

- przymocowanie do bocznej ptaszczyzny wzmocnienia za pomoca $rub M16 kl. 6.8 - przelotowo.

Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej zauwazono rdwniez belke drewniang znajdujaca sie w wiezy,
ktdra wykazuje nieznaczne powierzchniowe zniszczenie. Aktualnie jej stan okreslony jest jako dobry,
ze wzgledu na ubytki nalezy prowadzic jego kontrole podczas rocznych przegladow budynku.
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KOMINY

Roboty wykonawcze nalezy rozpocza¢ od szczegétowej oceny stanu zachowania komindw po
dostawieniu rusztowania, w celu weryfikacji wstepnych zatozen programu prac konserwatorskich.
Nalezy zlokalizowa¢ brakujace cegty, elementy do wymiany, miejsca ostabione, zdezintegrowane,
duze ubytki oraz spekania. Oszacowac ilos¢ i sprawdzi¢ wymiary cegiet kwalifikujgcych sie do
wymiany. Cegty nalezy wymienia¢ na tozsame, zgodne z oryginatem, z odwzorowaniem rozmiaru,
ksztattu, wiasciwosciami fizyczno- mechanicznymi, kolorem i faktura. Zdemontowac opierzenia
blacharskie, jesli to konieczne w celu umozliwienia prawidtowej naprawy. Z kominéw nalezy usunaé
mechanicznie wszystkie wspotczesne, wtorne faty i uzupetnienia wykonane z zapraw na bazie
cementu (w przypadku wystepowania bardzo mocnych wtdrnych spoin na bazie cementu dopuszcza
sie ich pozostawienie, ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia lica cegiet w trakcie ich wykuwania).
Osypujace sie spoiny usuna¢ mechanicznie na gtebokosc okoto 2 cm. Wyciagniete luzne cegty nalezy
sktadowa¢ w suchym miejscu w celu ich ponownego wmurowania. Pojedyncze, ostabione, osypujace
sie cegty ktorych stopien degradacji wynosi > 30% nalezy usunaC. Poszerzy¢, pogtebic istniejace
spekania i szczeliny watku ceglanego w celu prawidtowej naprawy.

Dezynfekcje komindw wykona¢ metoda natryskowg lub na drodze pedzlowania, preparatem
biobdjczym np. Biotin R lub preparatem do usuwania grzybow, glondw i porostow np. firmy Altax,
Glonosan f. Remmers lub réwnowaznym. Nie nalezy moczy¢ powierzchni przed naniesieniem
preparatu aby nie rozprowadzi¢ przetrwalnikow mikroorganizméw wraz z wodq na wieksze
powierzchnie i w gtab muru. Preparat pozostawi¢ na minimum 24h (najlepiej do 72 h lub zgodnie z
zaleceniami  karty technicznej), nastepnie mechanicznie usuwa¢ obumarte nawarstwienia
mikrobiologiczne za pomocg szczotek z wiosia syntetycznego (nie metalowe!). Dezynfekcje i
usuwanie nawarstwien mikrobiologicznych wykona¢ wielokrotnie, az do momentu zatrzymania
wzrostu mikroorganizmdéw (w zaleznosci od zalecen kart technicznych preparat moze wymagac
sptukania z powierzchni).

Nalezy wykonac proby oczyszczania powierzchni watku ceglanego i czap. Dopuszcza sie proby
metod: ablacji laserowej, hydrodynamicznej na goraco, o niezbyt wysokim cisnieniu (max. 80 bar,
temp. Wody max. 140°C) , z wykorzystaniem myjek cisnieniowych lub wytwornic pary, chemiczne,
w przypadku trudnych do usuniecia czarnych nawarstwien, np. gotowe produkty firmy Remmers typu
Clean FP - nalezy wykonac niewielkie proby, czy preparat nie jest zbyt agresywny, bezwzglednie
stosowac sie do zalecen karty technicznej, nie dopuscic do wyschniecia preparatu i usuna¢ jego
pozostatosci po oczyszczaniu.

Oczyszczanie watku ceglanego i czap nalezy wykonac z zastosowaniem metod mokrych mozna
wykona¢ pod warunkiem, ze zabieg bedzie wykonany w pdznych miesigcach wiosennych lub
letnich, przez wykwalifikowanych operatordw.

Lokalne odsalanie powierzchni na ktdrych pojawity sie wykwity soli, oczyscic metoda swobodnej
migracji do rozszerzonego Srodowiska z wykorzystaniem wody destylowane;j (z dodatkiem preparatu
do dezynfekcji) i oktadow z np. bentonitu czy pulpy celulozowe;.

Dezynfekcja w miejscach ponownego porastania przez mikroorganizmy, poprzez naniesienie
preparatu biobdjczego j.w.

Stabilizacje konstrukcji komindw - wykonanie napraw peknie¢ strukturalnych metodami
systemowymi certyfikowanymi wg. wskazan uprawnionego konstruktora budowlanego.
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Wykonanie niezbednych przemurowan z wykorzystaniem cegiet oryginalnych nadajacych sie do
obrdcenia i ponownego wmurowania (po oczyszczeniu i odsoleniu) i dobranych nowych cegiet petnych
0 wygladzie (rozmiarze, kolorze i fakturze) i wtasciwosciach zblizonych do oryginatu, na zaprawe
cementowo-wapienno-piaskowg z dodatkiem trasu np. firmy Optolith, Remmers. Zabrania sie
wykorzystywania zapraw czysto cementowych lub cementowo-klejowych. Zaleca sie wykonanie
obrobek blacharskich (z kapinosem) wienczacych kominy, z tej samej blachy co pokrycie dachu,
umozliwiajacych sptywanie wdd opadowych bezposrednio na pokrycie dachu, nie watek ceglany
komina.

Nalezy wykona¢ przeglad wszystkich opierzen blacharskich w obrebie komindw, szczegdlnie w
miejscach taczenia blachy i komindéw. Nalezy wykona¢ naprawy, odpowiednie wyprofilowanie lub
wymiane uszkodzonej blachy, uszczelni¢ miejsca w ktorych woda opadowa mogtaby zacieka¢ do
wnetrza budynku po powierzchni komina - sugeruje sie niewielkie podciecie i zamocowanie
obrobki blacharskiej bezposrednio w murze ceglanym kominéw.

Wzmocnienie strukturalne najbardziej ostabionych i osypujacych sie cegiet hydrofilnym,
paroprzepuszczalnym preparatem krzemoorganicznym np. KSE 300 firmy Remmers. Nalezy
przestrzegaC wskazan karty technicznej preparatu szczegdlnie w kwestii sezonowania w
podwyzszonej wilgotnosci powietrza (wzmacniane materiaty pozostajg hydrofobowe przez okres 2-4
tygodni).

Uzupetnienie mniejszych ubytkow w cegtach przy uzyciu zaprawy mineralnej np. gotowej mieszanki
barwionej w masie np. RM firmy Remmers, NSR firmy Optolith, o wifasciwosciach fizyko-
mechanicznych, kolorze i fakturze zblizonych do materiatu oryginalnego. W celu poprawy
przyczepnosci i wzmocnienia kitow mozna doda¢ do wody zarobowej ok. 5-10% preparatu ZM HF
(Haftfest) firmy Remmers.

Uzupetnianie spoin zaprawa wapienno-piaskowg z dodatkiem trassu/pucolany, barwiong w masie pod
kolor oryginatu np. gotowe mieszanki mineralne firmy Optolith, Remmers. Uziarnienie gotowej
zaprawy dobrac zgodnie z oryginatem.
Ewentualne scalanie kolorystyczne kitéw i spoin przy uzyciu paro przepuszczalnych farb
laserunkowych zolowo-krzemianowych.

RYNNY I RURY SPUSTOWE, OPIERZENIA BLACHARSKIE

Wody z dachu odprowadzane sa dwoma pionami rur spustowych na elewacji frontowej i jednym na
elewacji podwdrzowe;.

Roboty przy rynnach i rurach spustowych nalezy rozpocza¢ od przegladu droznosci systemu,
weryfikacji podfaczenia i sprawnego odprowadzania wody z rur spustowych. Dokona¢ przegladu
szczelnosci i odpowiedniego wyprofilowania opierzen blacharskich.

Oczyszczenie powierzchni opierzen wykonanych z blachy miedzianej oczysci¢ analogicznie do pokrycia
dachu tj. oczyszczenie z luznych zabrudzen nie bedacych naturalng patyna, goracg wodg pod



cisnieniem. Nalezy unika¢ metod oraz $rodkéw mogacych naruszy¢ warstwe naturalnej patyny
(szczotki metalowe, agresywne $rodki chemiczne, piaskowanie).

Na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowaC stan zachowania rynien i rur, dokonac lokalnych
napraw, odcinkowych wymian lub jesli to konieczne catkowitej wymiany rynien i rur spustowych z
blachy miedzianej, o grubosci dobranej odpowiednio do istniejacej, faczonej w technice tradycyjnej
(faczenie elementami miedzianymi nie miedziowanymi). Na wysokosci dostepnej z poziomu chodnika
dopuszcza sie odcinki rur spustowych z blachy ocynkowanej, jednak scalone kolorystycznie z
miedzianymi - nalezy rozwazy¢ scalenie kolorystyczne odcinkdw rur spustowych wykonanych z blachy
ocynkowanej, tak aby wizualnie nie odrozniaty sie od rur miedzianych pokrytych warstwa naturalnej
patyny. Jesli konieczna bedzie catkowita wymiana wszystkich rynien i rur spustowych dopuszcza sie
wymiane na nowe z blachy tytanowo- cynkowej, w kolorystyce zblizonej do koloru elewacji.

W przypadku opierzen blacharskich konieczne jest odpowiednie wyprofilowanie kapinoséw tak aby
woda opadowa nie zaciekata na elewacje. Sugeruje sie niewielkie podciecie - ,wydre” i zamocowanie
obrobki blacharskiej bezposrednio w murze ceglanym - w miare mozliwosci podciecia nalezy
wykonywac w spoinie nie w cegle. Nalezy unika¢ stosowania grubych i nieestetycznych wypetnien i
uszczelnien z silikonu, w miare mozliwosci stosowac rozwigzania tradycyjne i zaprawy mineralne.

Rys. 1 a) Obrébka komina na tzw. wydre, szerokie podciecie ok 15cm- metoda stosowana przy grubych
tradycyjnych kominach z cegty. b) i ) obrdbka komina na tzw. wydre z niewielkim waskim podcieciem- obrébka
dzielona, dwuczesciowa- krawedz blachy wsunieta w waska szczeline zachodzi na grubg blache mocowang do
pokrycia dachu.
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Aktualnie wody opadowe i roztopowe z dachu odprowadzane sg na chodnik od frontu i na teren od
strony podworza. Powoduje to zaleganie wdd blisko budynku, dodatkowo szczelnie przylegajaca
kostka brukowa do budynku powoduje rozbryzg wody opadowe;j.

W zwigzku z tym ze w bezposrednim sasiedztwie budynku nie znajduje sie kanalizacja deszczowa,
oraz nie ma mozliwosci racjonalnego zagospodarowania wod opadowych na dziatce (cata powierzchnie
dziatki stanowi budynek), w niniejszym opracowaniu wprowadza sie tymczasowe rozwigzanie
zastepcze, wspomagajace do czasu rozwigzania problemu deszczowki, odprowadzenie wdd
opadowych i roztopowych od scian budynku. Zaleca sie wykonanie Scieku, poprzez montaz koryta
$ciekowego, odprowadzajacego wode najdalej od budynku.

Rys. 2 Koryto Sciekowe zamontowac szczelnie (zaprawa cementowa
pomiedzy elementami) na warstwie chudego betonu (15 cm betonu na
podsypce piaskowej 20 cm), typowe betonowe koryto Sciekowe
50x50x15cm. Koryto ukfadac ze spadkiem min. 0,5% od budynku.
(Dtugosc¢ koryta do weryfikacji na budowie).

Najblizsza sie¢ kanalizacji deszczowej przebiega wzdtuz ulicy Nowogrodzkiej, sugeruje sie by w
ramach odrebnego opracowania zostaty tam poprowadzone wody opadowe i wykonane podfaczenie
budynku do kanalizacji miejskiej.

ELEMENTY DREWNIANE, STOLARKA OKIENNA

Przed rozpoczeciem prac wykonawczych przy drewnianych elementach konstrukcji wiezy nalezy
wykona¢ inwentaryzacje fotograficzng in situ. Nastepnie dokona¢ odkrywek w celu ustalenia
pierwotnej kolorystyki powierzchni elementoéw drewnianych.

Przeprowadzi¢ demontaz fragmentu pokrycia w obrebie oryginalnych filaréw i na jej podstawie podjac
decyzje po uzgodnieniu z LWKZ o ewentualnym usunieciu wtérnych oktadzin z latarni i przywrdceniu
jej pierwotnego wygladu lub konserwacji istniejacej konstrukcji. Mozliwy jest demontaz
poszczegdinych elementéw drewnianych i transport do pracowni na czas przeprowadzania prac
konserwatorskich. W przypadku demontazu okienek konieczne jest zamontowanie tymczasowych
zabezpieczen zastepczych. Zabezpieczenie fragmentoéw elewacji na czas trwania prac in-situ.

Nalezy zabezpieczy¢ lub ewentualnie zdemontowac szklenie okien.

Usuna¢ luzne zabrudzenia i nawarstwienia. Przeprowadzi¢ dezynfekcje drewna metodg natryskowg
lub na drodze pedzlowania, preparatem biobdjczym np. 2-3% Biotin R w roztworze innym niz wodny
(alkohole lub ketony), powtarza¢ wielokrotnie do momentu obumarcia kolonii mikroorganizmow.

Nastepnie usuna¢ powtoki malarskie z powierzchni drewna metodami chemicznymi naprzemiennie z
mechanicznymi, z zastosowaniem preparatow speczniajacych i zmydlajacych np. 3V3 $rodek do
usuwania starych powtok oraz cyklin. Ewentualnie dopuszcza sie zastosowanie metody ablacji
laserowej. Piaskowanie drewna jest zabronione. Nalezy doczysci¢ i wygtadzi¢ powierzchnie drewna
drobnoziarnistym materiatem $ciernym.

Nastepnie wzmocnienie strukturalne wytypowanych, najstabszych partii drewna roztworem paraloidu
B-72 w toluenie metodq nasaczania ,mokre w mokre” dobierajac odpowiednie stezenie
rozpoczynajac od nizszych stezen (nizsza lepkosc).
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Uzupetnienie wiekszych ubytkéw oraz rekonstrukcja najbardziej zniszczonych elementéw stolarki na
podstawie oryginatu - flekowanie i opracowanie snycerskie np. elementow uszakow otwordw
okiennych hetmu. Drewno do uzupetnien i rekonstrukcji dobra¢ zgodnie z oryginatem, wysokiej
jakosci, o odpowiednim ukfadzie stojow (najlepiej nie odzywiczone). Uprzednio nowe drewno
zabezpieczy¢ czterofunkcyjnym preparatem ochronnym metodg w kapieli. Dekoracje snycerskie i
profilowanie odtworzy¢ przy pomocy dtut i narzedzi snycerskich.

Uzupetnienie mniejszych ubytkéw za pomocg klindw drewnianych lub alternatywnie zastosowanie
kompozycji na bazie Zzywic syntetycznych (poliuretanowej) i widréw z maczkg drzewng
(kompatybilnych z preparatem impregnujacym, tworzacych warstwy o parametrach zblizonych do
naprawianego elementu pod wzgledem regulacji wilgotnosci, elastycznosci).

Nastepnie poddac obrébce mechanicznej uzupetnien zgodnie z lokalnym charakterem powierzchni.

Uzupenianie najdrobniejszych ubytkdw (do 1cm) kompozycjg dwusktadnikowej masy do uzupetien
drewna na bazie zywicy epoksydowej np. Araldite SV/HV z wypetniaczem z maczki drzewnej.

Rekonstrukcja brakujacych wtdrnych okienek latarni, odtworzy¢ zgodnie z istniejgcymi parametrami.

Malowanie powierzchni drewna wybranym typem preparatu do ekspozycji zewnetrznej o satynowym
wykonczeniu np.:

- Farba do ekspozycji zewnetrznej na bazie oleju Inianego np. Ottosson Fargmakerei.

- Lakierobejca dekoracyjna UV, rozpuszczalnikowa lazura firmy Remmers.

- Impregnat lazurujacy firmy Remmers

- Transparentne farby do drewna np. firmy Tikurilla

Kolory wytypowane zostaly na podstawie wynikow badan stratygraficznych, wedtug
wzornikaRAL/NCS, na etapie wykonawczym.

Montaz szklenia, elementéw metalowych (jesli zostaty w catosci zdemontowane).

METALOPLASTYKA (AZUROWE DEKORACJE LATARNI, WIATROWSKAZ, KONSTRUKCJA
WSPIERAJACA KOMIN)

Dla stopu weglowego Zelaza (stal, Zelazo)

W pierwszej kolejnosci nalezy usuna¢ powtoki farb oraz produktow korozji metalu z powierzchni stopu
weglowego zelaza metodami chemicznymi i mechanicznymi z wykorzystaniem preparatow
speczniajacych i zmydlajacych i odttuszczenie powierzchni metalu alkoholem etylowym lub acetonem.

Nastepnie nanies¢ antykorozyjnych powlok zabezpieczajacych na powierzchnie metalowe ze stopu
weglowego zelaza w 2 warstwach np. pierwsza warstwa farby podktadowej dwusktadnikowej
epoksydowej Temabond ST 200 z utwardzaczem Hardener 008 7501, firmyTikurilla, druga warstwa
farby nawierzchniowej, dwusktadnikowej poliuretanowej Temadur 20/50/HB50 firmy Tikurilla. Kolor
wytypowac na podstawie wynikow badan stratygraficznych, wedtug wzornika RAL/NCS, na etapie
wykonawczym.

Dla metali kolorowych - stopdw miedzi

Szczegotowej oceny stanu zachowania iglicy, wiatrowskazu i kuli nalezy dokona¢ na etapie
wykonawczym, po uzyskaniu dostepu do zwienczenia wiezy. Zaleca sie konsultacje z drykierem -
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specjalizujacym sie w rzemioSle z zakresu metaloplastyki, wytwarzaniu i obrdbce przedmiotow
kulistych z blachy. Na podstawie precyzyjnej oceny stanu zachowania, przez dyplomowanego
konserwatora zabytkow i konsultacji zostanie opracowany szczegétowy plan naprawczy w zakresie
metaloplastyki zwienczenia wiezy - zwtaszcza w kwestii uszkodzonej potkuli.

Nalezy zweryfikowa¢ czy we wnetrzu kuli-kapsuty znajdujq sie jakie$ przedmioty. Dziatania nalezy
przeprowadzi¢ pod nadzorem dyplomowanego konserwatora zabytkow i inspektora LWKZ.

Po wykonaniu wszelkich napraw w obrebie zwiefczenia konieczne jest wykonanie nowej instalacji
odgromowej- projekt techniczny.

SCIANY SZCZYTOWE

Watek ceglany oraz detale Scian szczytowych wykonanych z piaskowca oczysci¢ na podstawie
technologii przyjetej wg odrebnego opracowania- ,Roboty budowlane w zakresie remontu elewacji
budynku Ratusza w Drezdenku” oprac. Mgr inz. arch. Maria Sliwa, 2018r.; oraz Programu prac
konserwatorskich elewacji XIX w. Ratusza w Drezdenku, oprac. L. Piotrowska- Czesnik, 2018r.

INSTALCJA ODGROMOWA- projekt techniczny

UWAGI KONCOWE

Wymagane jest prowadzenie dokumentacji fotograficznej i opisowej przed podjeciem prac,
w trakcie prowadzenia prac i po zakonczeniu prac konserwatorskich.

Materiaty i preparaty wybranych firm wskazane w opracowaniu stanowig jedynie propozycje
zastosowania. Mozna je zastqpi¢ materiatami innych firm, o pozadanych wifasciwosciach fizyko-
chemicznych i charakterystyce wytrzymatoSciowej oraz wymaganej jakosci. Gwarancje trwatosci i
spetniania wymogdw technicznych zapewnia jedynie Sciste przestrzeganie zalecen zawartych przez
producentow w kartach technicznych produktow.

- Wykonawca powinien posiada¢ doswiadczenie przy prowadzeniu remontow obiektow zabytkowych,
- Wszelkie watpliwosci wykonawcy powinny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty, a zamienne
rozwigzania zaproponowane przez wykonawce robot uzgodnione z Inwestorem i projektantem.

- Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ pomiaréw z natury.

- Prace budowlano- montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania
i odbioru robdt budowlano- montazowych”.

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia zastosowane w obiekcie, powinny posiada¢ odpowiednie i
aktualne atesty przeciwpozarowe, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z
Polskimi Normami i aprobatami technicznymi oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie
Polski, wydane przez odpowiednie, uprawnione instytucje, zezwalajace na zastosowanie ich w
budownictwie na terenie Polski. Obowigzek posiadania certyfikatow na znak bezpieczenstwa i
deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi na wyroby budowlane wynika z
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie
aprobaty i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dziennik



Ustaw RP Nr 107 z 1998 roku, poz. 679 wraz z pdzniejszymi zmianami), w ktorych miedzy innymi w
rozdziale 5 wyszczegdlniono naukowo-badawcze jednostki organizacyjne upowaznione do wydawania
aprobat technicznych. Obowiazek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w
przedmiotowy obiekt materiaty i urzadzenia posiadajg stosowne atesty i dopuszczenia, spoczywa na
kierowniku budowy oraz na inspektorach technicznego nadzoru inwestorskiego.

Opracowata:

mgr inz. arch. Weronika Kuchcinska

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projekt. bez ograniczen nr 123/LUOKK/2019
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Fot. 3= widok na wieze od pdtnocy
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Fot. 6- Detal
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Realizacja zadania projektowego obejmuje remont dachu oraz wiezy budynku ,Ratusza”
zlokalizowanego w Drezdenku, przy ul. Kosciuszki 31;

W ramach realizacji zadania przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot budowlanych:

roboty wykonczeniowe zewnetrzne (blacharskie),
roboty remontowe

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Przedmiot opracowania dotyczy remontu istniejacego budynku uzytecznosci  publicznej.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

W obrebie terenu opracowania nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Projektowany remont budynku wymaga podjecia prac budowlanych, ktorych charakter, organizacja i
miejsce prowadzenia moga stwarzac ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Do tych prac naleza w szczegolnosci:

roboty, przy ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci przekraczajacej 10 m

podczas wykonywania robdt wykonczeniowych zewnetrznych, blacharskich, dekarskich,
stolarskich. Czas trwania potencjalnych zagrozen przewiduje sie tylko w okresie prowadzenia
ww. robot,

W celu zapewnienia wymaganych warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zaleca sie:

wszelkie prace budowlane prowadzi¢c w sposdéb zgodny z postanowieniami przepisow z
zakresu Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U.Nr
129 poz. 844 2 1997 r.), a w szczegdlnosci:

stanowiska pracy rozmiesci¢ uwzgledniajac odpowiedni do nich dostep,

odpowiednio rozplanowac przebieg drog wewnetrznych, stref pracy i przemieszczania sie
maszyn,

przestrzega¢ warunkow uzytkowania materiatow budowlanych oraz dostepu do nich podczas
wykonywania robdt budowlanych,

utrzymywac we wiasciwym stanie technicznym instalacje i elementy wyposazenia placu
budowy,

usuwane odpady i gruz przechowywac w wyznaczonych do tego miejscach,



utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie czystosci i porzadku,

przed rozpoczeciem robdt budowlanych przygotowac i uzgodni¢ z projektantem plan
organizacji pracy na budowie,

zapewnic¢ $rodki do informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych odbywac sie powinno w oparciu o postanowienia zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285 z pdzn. zm.).

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogodlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien

zapoznac pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zZwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w
zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byc
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na
ktorych wystepujg szczegoine zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie
rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.



Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trdjfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy

W/w instrukcje powinny okreslac czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow
oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
I SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Na terenie opracowania nie wystepuija strefy szczegdlnego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Srodki techniczne i organizacyjne, jakie nalezy przedsiewziaé na wypadek powstania pozaru,
umozliwiajace sprawng ewakuacje nalezy stosowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121 poz. 1139z 2003 r.).

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z pézn.zm.)
art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pdzn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287



rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie rodzajow prac,
ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. W sprawie uprawnien
rzeczoznawcdw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych,
w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkdw Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcdw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowata:

mgr inz. arch. Weronika Kuchcinska

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projekt. bez ograniczen nr 123/LUOKK/2019



