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Po utozeniu kanafow Konieczna bedzie peina odbudowa konstrukcj jezdni wg ponizsze]
fechnologit
W obrebie wykopow zasypka wg norm branzowych, kruszywo famane 0-80mm zageszczane
mechanicznie warstwami co 20cm do wysokosci ok.30cm ponizef niwelety jezdni,
-bciecie krawedzi pig mechaniczng w obrebie wykopu wystapiena uszkodzen oraz  |Inwestor:

obnizenia nawierzchni wywotenych wykopami, a nastepnie rozebranie nawierzchni na

Gmina Nowy Targ

AROTARKAN

gtebokos¢ min 30cm na wspomnianym obszarze,
-fuszywo famane o uziamieniu 0-63mm zageszczane mechanicznie, grubos warstuy

ul, Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ

24em, wobrebie jezdni dla podoudowy wtomy modut odksztalcenia winien wynosic

E2>120 WPe], a wskaink zageszczenials2 103

Warstwa wiazaca mieszanki mineralno-asfatowe] grubosci 6em do paziomu Scm ponize]

istnigjace] nawierzchn,

-sfrezowanie nawierzchni na gleboko$C Scm na powierzchni obejmujace] pefng szerokost
Jezdni oraz dugoSC min 2m z kazde] strony faczenia z nienaruszonymi odcinkami jezdni,

-Warstwa sczepna 2 emulsji asfaltowe),

-Warstwa Scieraina grubosci 5cm 2 betonu asfattowego na cate] szerokosci jezdni i dugosc

powigkszongj o min 2mz kazdej strony.
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