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|. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ WYNIKAJACE Z PRZEZNACZENIA
OBIEKTU, SPOSOBU UZYTKOWANIA, ZASADY OGOLNE.

zapewniajgc jego ochrone przeciwpozarowa, obowiazany jest w szczegolnosci:
(art. 4. 1. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej

Wilasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu

Dz.U. 2016.191 j.t.)

Y VYV Y A\ Y A\ Y

przestrzega¢  przeciwpozarowych — wymagan  techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i technologicznych,

wyposazy¢ budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urzadzenia
przeciwpozarowe 1 gasnice,

zapewni¢ konserwacj¢ oraz naprawy urzadzen przeciwpozarowych i gasnic w
sposOb gwarantujacy ich sprawne 1 niezawodne funkcjonowanie,

zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie budowlanym lub na
terenie, bezpieczenstwo i1 mozliwo$¢ ewakuacji,

przygotowa¢ budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji
ratowniczej,

zapozna¢ pracownikOw z przepisami przeciwpozarowymi,

ustali¢ sposoby postgpowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowe;j
lub innego miejscowego zagrozenia.

Podstawa opracowania Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego jest § 6.1
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.10.109.719 ze zm.).

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego zawiera :

>

vV V VYV VV V¥V

warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia obiektu,
sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego 1 jego
warunkéw technicznych, w tym zagrozenia wybuchem;

sposob poddawania przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym
stosowanych w obiekcie urzadzen przeciwpozarowych i gasnic;

Sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;

sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli
takie prace sg przewidywane;

sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunkow ewakuacji ludzi;
sposoby zaznajamiania uzytkownikoOw obiektu z treScia przedmiotowej
instrukcji oraz z przepisami przeciwpozarowymi,

zadania 1 obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla os6b bedacych
ich statymi uzytkownikami;

plany obiektow, obejmujace takze ich usytuowanie, oraz terenu przyleglego
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Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna by¢ poddawana okresowej
aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a takze po takich zmianach sposobu
uzytkowania obiektu lub procesu technologicznego, ktore wplywaja na zmiane
warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.

TABELA AKTUALIZACJI INSTRUKCJI

Lp. | Dataaktualizacji | Podpis osoby aktualizujacej Przedmiot aktualizacji instrukgji
instrukgji instrukcje bezpieczenstwa bezpieczenstwa pozarowego
pozarowego

Do zapoznawania si¢ z niniejszg Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego i
przestrzegania jej ustalen zobowiazany jest kazdy pracownik badz pracownik
firmy wykonujacej prace zlecone, bez wzgledu na rodzaj wykonywanej pracy

I zajmowane stanowisko.

Niniejsza instrukcja jest swoista formg ,,inwentaryzacji” w zakresie ochrony
przeciwpozarowej budynku IX Liceum Ogodlnoksztatcacego nr w Gdansku.

CHARAKTERYSTYKA POZAROWO TECHNICZNA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego sa budynki
znajdujace si¢ przy ul. Wilka Krzyzanowskiego 6-8. Kompleks zabudowy tworza:
budynek gtowny — frontowy, dwa skrzydta prostopadte do budynku gtownego oraz
budynek mieszczacy dwie sale gimnastyczne dostepne z kazdego budynku oddzielnie
podziemnym tunelem oraz amfiteatr.

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego 2
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Dane podstawowe budynku szkoly:

= kubatura —28 300 m?
» powierzchnia uzytkowa — 5 500 m?
= ilo$¢ kondygnacji — 4

Konstrukcja budynku

- mury podziemne — gr. 56 cm z cegly palonej kl.100 na zaprawie cem.wap. Rz 30=at.
- mury nadziemne — gr. 45 cm z cegty palonej kl.100 na zaprawie cem.wap. Rz 30=at.
- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne — gr. 65, 45 1 25 cm z cegly palonej kl. 100 na
zaprawie cem.wap. Rz 30=at.
- $cianki dziatlowe — gr. 12 1 6 cm z cegly palonej kl. 100 na zaprawie cem.wap. Rz
30=At. oraz zbrojone bednarka,
- dach — krokwiowy drewniany jetkowy czterospadowy kryty dachowka karpiowka na
ofaceniu,
- stropy — gestozebrowe DMS — nad pomieszczeniami TOPL w kondygnacji piwnic
plyty zelbetowe,
- podiogi i posadzki — w salach lekcyjnych, korytarzach — posadzki parkietowe,
w weztach sanitarnych — ptytki terakotowe, w klatkach schodowych — lastryko,
w korytarzach 1 pomieszczeniach piwnicznych posadzki cementowe oraz podtogi
drewniane,
- schody — dwubiegowe zelbetowe, oblozne warstwa lastryko.

Z uwagi na wysoko$¢ do 11,5 m budynek zostal zakwalifikowany do grupy
budynkow niskich (N).

Natomiast z uwagi na przeznaczenie budynku kwalifikuje si¢ do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II1.

Rodzaj pomieszczen (prawe skrzydlo):

Piwnica - sitownia, pomieszczenia magazynowe i kotlownia wydzielona
pozarowo — z odrebnym wejsciem od strony ul. Zeglarskiej, stolowka z zapleczem
kuchennym,

Parter — sale lekcyjne, pokoje biurowe, toalety, gabinet psychologa, intendent

I pietro — sale lekcyjne, toalety, sklepik

I1 pietro — sale lekcyjne, toalety, pomieszczenia strychowe, gabinet pedagoga

Sala gimnastyczna (ZL 1) stanowigca odrgbny budynek.

Maksymalna liczba 0s6b przebywajacych na kondygnacji (prawe skrzydlo):

Piwnice - 100 I pietro — 305
Parter - 225 I pietro — 175
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Klatki schodowe (prawe skrzydlo):

= Sposob wydzielenia — klatki schodowe obudowane $cianami, nie zamykane
drzwiami.
* Urzadzenia stuzace do usuwania dymu z klatek schodowych — nie wystepuja.

Konstrukcja schodéow oraz szerokos$¢ biegow 1 spocznika: schody dwubiegowe ze
opocznikiem, zelbetonowe:

- szeroko$¢ biegéw 160 cm i spocznika 165 cm.

- szeroko$¢ biegéw 165 cm i spocznika 165 cm.

- szeroko$¢ biegobw 146/165 cm i spocznika 146/165 cm.

Instalacje (prawe skrzydlo):
» elektryczna (230 V) — gltowny wylacznik pradu wskazuje plan ewakuacyjny
(klatka schodowa przy portierni).
odgromowa — typowa
wodociggowa i kanalizacyjna — miejska
wentylacyjna — grawitacyjna,
alarmowa — dzwonek uruchamiany z pomieszczenia portierni,
grzewcza — sie¢ miejsca,
telefoniczna, informatyczna
gazowa — gaz ziemny. Glowny kurek gazowy umiejscowiony jest w szafce
w jadalni od strony ul. Krzyzanowskiego
odbiorniki gazu — 3 taborety gazowe oraz kuchenka gazowa 4 palnikowa
w pomieszczeniu kuchennym.

Y VVVVYVVY

Rodzaj pomieszczen (lewe skrzydlo):

Piwnica — archiwum, szatnia gtowna, kotlownia, warsztat — pomieszczenie dla
konserwatorow

Parter — sale lekcyjne, portiernia, sekretariat, pokoj dyrektora i wicedyrektora,
biblioteka, kadry/administracja, toalety

I pietro — sale lekcyjne, toalety, gabinet psychologa

II pietro — sale lekcyjne, toalety

Sala gimnastyczna (ZL 1) stanowigca odrgbny budynek.

Maksymalna liczba 0séb przebywajacych na kondygnacji (lewe skrzvdlo):

Piwnice - 87 I pigtro — 274
Parter - 237 II pigtro — 175
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Klatki schodowe (lewe skrzydlo):

= Sposob wydzielenia — klatki schodowe obudowane $cianami, nie zamykane
drzwiami.
* Urzadzenia stuzace do usuwania dymu z klatek schodowych — nie wystepuja.

Konstrukcja schodéow oraz szerokos$¢ biegow 1 spocznika: schody dwubiegowe ze
opocznikiem, zelbetonowe:

- szerokos¢ biegdw 160 cm 1 spocznika 165 cm.

- szerokos¢ biegdw 165 cm 1 spocznika 165 cm.

- szerokos¢ biegow 146/165 cm 1 spocznika 146/165 cm.

Instalacije (lewe skrzydlo):
» elektryczna (230 V) — gltowny wytacznik pradu wskazuje plan ewakuacyjny
(klatka schodowa przy portierni).
odgromowa — typowa
wodociggowa i kanalizacyjna — miejska
wentylacyjna — grawitacyjna,
alarmowa — dzwonek uruchamiany z pomieszczenia portierni,
grzewcza — sie¢ miejsca,
telefoniczna, informatyczna

YVVVVYVYVY

AMFITEATR — wiata sceniczna
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

. Powierzchnia zabudowy — 117,93 m?,

. Powierzchnia uzytkowa — 100,05 m?2,

. Kubatura 694 m3,

. Wysokos¢ wiaty — 6,86 m,

. Dlugos 1 szerokos$¢ wiaty 10,78/10,94 m,

. Przewidywana ggstos¢ obcigzenia ogniowego — nie dotyczy.

. Kategoria zagrozenia pozarowego ludzi — ZLIII,

Urzadzenia przeciwpozarowe — nie przewiduje si¢ wyposazenia budynku
w hydranty wewnetrzne,

9.Wyposazenie w gasnice — doposazy¢ obiekt na czas uzytkowania w 1 gasnice
proszkowg typu ABC 0 zawartosci 6 kg srodka gasniczego,

10. Zagrozenie wybuchem - nie wystepuje,

11. Instalacja elektryczna, oswietleniowa i gniazda wtykowe 230/400V.

12. W budynku nie przewiduje si¢ skladowania materiatow niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych tj. Rozporzadzenia Ministra Sprawa
Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr
121, poz. 1138).

13. Wiata stanowi jedng strefe pozarowa.

~NOoO nbdhownN -

*

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego 5



Zespot Szkot Ogodlnoksztatcacych nr 1
80-271 Gdansk ul. Wilka Krzyzanowskiego 8

Whiasciwosci budowlane: obiekt parterowy o konstrukcji drewnianej na podwalinie
zelbetonowej monolitycznej, wykonanej z betonu C 30/37 z dojsciem po schodach
lukowych od strony szkoly. Konstrukcja wiaty wykonana jest z krawedziakow
drewnianych heblowanych klasy C24. Sciany i dach wypelione s3 plytami
przeciwpalnymi o gr. 18 mm. GoOrna cze$¢ wiaty wypelniona jest siatka
przeciwwiatrowg PCV. Pokrycie dachu to dachoéwka bitumiczna czerwona. Dach
dwuspadowy. Podloga o gr. 18 cm sklejki brzozowej wodoodpornej, antyposlizgowe;,
pokryta filmem fenolowym. Obiekt wyposazony jest w dojscie dla niepetnosprawnych
od tytu sceny oraz tablice rozdzielcza wewnatrz obiektu.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Hydrant zewnetrzny znajdujace si¢ przy ulicy Wilka Krzyzanowskiego.

Drogi pozarowe do budynku
Dojazd do obiektu zapewniony jest od strony ulicy Zeglarskiej i Wilka
Krzyzanowskiego — droga utwardzona asfaltowa.

Instrukcje sporzadzil:
Marian Welenc — inspektor ochrony przeciwpozarowe;j.
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ROZMIESZCZENIE PODRECZNEGO SPRZETU GASNICZEGO
I URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W BUDYNKU.
Podreczny sprzet gasniczy (gasnice)

W budynku szkoty rozmieszczone sg gasnice w widocznych i tatwo dostepnych
miejscach na poszczegdlnych kondygnacjach budynku (zalagcznik — plan
ewakuacyjny). Miejsce lokalizacji gasnic musza by¢ oznakowane tablicami
fotoluminescencyjnymi zgodnie z:

,,starg normg” PN — 92/N-01256/01. lub  aktualng normg PN-EN I1SO 7010:2012
(w przypadku wymiany oznakowania
np. podczas uzupelniania brakow)

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719) jedna jednostka masy $rodka gasniczego minimum 2 Kg lub 3
dm?® powinna przypada¢ w strefach pozarowych zaliczonych do kategorii ludzi ZL 111
— na kazde 100 m?, odleglo$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktéorym moze
przebywac¢ cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wicksza niz 30 m. Do
gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.

Zasady rozmieszczenia gasnic w budynku:
a) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegodlnosci:

» przy wejsciach do budynku,

» na klatkach schodowych,

» na korytarzach,

» przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

b) w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet
ciepla (piece, grzejniki);

C) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej
kondygnacji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.

W budynku nalezy stosowac gasnice proszkowe typu ABC. W pomieszczeniach
kuchni nalezy stosowaé gasnice typu F do gaszenia roslinnych lub zwierzecych
olejow 1 tluszczy. Natomiast w salach komputerowych nalezy stosowaé gasnice
$niegowe, ktore stuza do gaszenia sprzetu elektronicznego
I mechanicznego.

Gasnice proszkowe cechuje wysoka skutecznos¢ gasnicza proszkow, opierajaca si¢
przede wszystkim na ich dziataniu inhibitujacym (przerywajacym) proces spalania
bedacy reakcja chemiczng. Proszki przeznaczone sg do gaszenia pozaréw grupy A, B,
C i E (drewna, papieru, tkanin, cieczy, gazoOw palnych oraz urzadzen elektrycznych
pod napigciem. Gasnice 1 agregaty proszkowe stosuje si¢ przede wszystkim tam, gdzie
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zachodzi obawa uszkodzenia materialow 1 urzadzen szczegélnie cennych, ktore przy
stosowaniu innych $rodkow gasniczych, a zwlaszcza wody 1 piany moga ulec
zniszczeniu. Ograniczenie stosowania proszkOw ma miejsce przede wszystkim w
aparaturze i urzadzeniach precyzyjnych, poniewaz proszek moze spowodowac zatarcie
elementow ruchomych. Ze wzgledu na wysokie cisnienie robocze gasnic
proszkowych, maja one zdolno$¢ do zasiegu rzutu strumienia proszku na odlegtos¢ od
5 do 8 m. Moga by¢ eksploatowane w temperaturach od —26°C do 30°C.

Gasnice sniegowe to stalowe butle wypetnione ciektym CO2. Po uruchomieniu takiej
gasnicy nastepuje rozprezenie CO2. Gazowy CO2 jest ciezszy od powietrzna 1,5 raza i
dlatego skutecznie thumi ogien przez eliminacje tlenu ze strefy spalania. Czg$s¢ CO2
wydostaje si¢ na zewnatrz gasnicy w postaci zestalonego ,,$niegu” o temperaturze
- 78°C. Dlatego przy uzyciu gasnicy $niegowej nalezy pami¢ta¢ o unikaniu kontaktu
odkrytych czeéci ciala ze ,S$niegiem”. Gasnice S$niegowe stanowig najczescie]
uzupetnienie gasnic proszkowych. Cho¢ zakres stosowania CO2 do gaszenia jest
okreslony umownie za pomoca grup pozaréw B i1 C, gasnice $niegowe powinniSmy
rozmieszczaé przewaznie w serwerowniach, kottowniach, centralach telefonicznych,
akumulatorowniach oraz przy tablicach rozdzielczych energii elektrycznej. Gazowy
CO2 nie tylko skutecznie gasi urzadzenia mechaniczne czy elektroniczne, ale — €O
takze jest wazne — nie pozostawia skutkéw ubocznych w postaci zatarcia badz
zabrudzenia. Gasnica Sniegowa nie wolno gasi¢ plonacego czlowieka ze wzgledu na
mozliwo$¢ powstania powaznych odmrozen ciala.

Gasnica pianowa gastronomiczna — Skutecznie gasi pozary latwopalnych Srodkow
gotujacych (olejow 1 ttuszezy jadalnych), z ktorymi spotykamy si¢ w matej 1 wielkiej
gastronomii. Zagrozenia tego typu pozarem wystepuja takze we frytkownicach,
urzadzeniach do pieczenia i smazenia, w kuchniach domowych i hotelowych. Po
pierwsze to zupehlie inny przebieg pozaru, jaki wystepuje przy palacych sie olejach
jadalnych w odr6znieniu od innych olei czy benzyn. Okazato si¢, ze takich pozarow
nie mozna skutecznie 1 bezpiecznie gasi¢ przy uzyciu powszechnie znanych $rodkow
gasniczych, takich jak proszki gasnicze, piany gasnicze, woda, czy dwutlenek wegla.
Dzigki bardzo dobremu efektowi chlodzenia pozbawia si¢ ciepta olej, wzglednie
thuszcz oraz otaczajgce je urzadzenie. UniwersalnoS$¢ tej gasnicy przejawia si¢ nie
tylko tym, ze gasi oleje 1 pozary ciat stalych, to jest wyposazenie mieszkan, hoteli, itd.,
ale moze gasi¢ réwniez urzadzenia elektryczne bedace pod napieciem do 1000V. Inng
cechg uniwersalnos$ci tej gasnicy jest jej tolerancja na niskie 1 wysokie temperatury,
mozna ja stosowac w zakresie temperatur od -200C do +600C.

Urzadzenia przeciwpozarowe

W budynku szkoty na poszczeg6lnych kondygnacjach zlokalizowane sg
hydranty wewngtrzne. Hydranty wodne musza by¢ oznakowane tablicami
fotoluminescencyjnymi zgodnie z:

»starg normg” PN — 92/N-01256/01. lub  aktualng norma PN-EN 1SO 7010:2012

( w przypadku wymiany oznakowania
np. podczas uzupelniania brakow )
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e iy

Wewngtrzna sie¢ hydrantowa jest zaliczana do statych urzadzen gasniczych wodnych.
Sie¢ hydrantowa sklada si¢ z nawodnionych rur wodociggowych zakonczonych
zaworami hydrantowymi. Zawor hydrantowy jest usytuowany wraz z odcinkiem weza
1 pradownicg w szafce hydrantowe;.

Uzycie hydrantu w przypadku powstania pozaru polega na:

» otwarciu szafki hydrantowej,

» rozwini¢ciu weza potaczonego z zaworem i pradownica,
» odkreceniu zaworu hydrantowego,
>

skierowaniu strumienia wody do ogniska pozaru przy pomocy pradownicy
wodnej.

Hydranty wewngtrzne sg przeznaczone do gaszenia pozarOw grupy A., np. papieru,
tkanin.

Hydrantu nie nalezy uzywaé do gaszenia instalacji i urzadzen elektrycznych pod
napieciem - grozi porazeniem.

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego 9



1. OKRESLENIE
PRZECIWPOZAROWE 1
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GASNICE ORAZ

WYPOSAZENIA A%

WYMAGANE

SPOSOBY

PODDAWANIA

URZADZENIA
ICH

PRZEGLADOM TECHNICZNYM I CZYNNOSCIOM KONSERWACYJNYM.

Urzadzenia

przeciwpozarowe

powinny  by¢

poddawane

przegladom

technicznym 1 czynnosciom konserwujacym zgodnie z zasadami okreslonymi w
Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych.

Przeglady techniczne 1 czynnosci konserwacyjne w budynku szkoty, o ktérych
mowa wyze] powinny by¢ przeprowadzane przez firmy posiadajagce stosowne
uprawnienia 1 autoryzacj¢ producenta, w okresach 1 w sposob zgodny z instrukcja
ustalong przez producenta.

Harmonogram poddawania okresowym przegladom i konserwacji wybranych
instalacji i urzadzen.

Nazwa urzadzen Rodzaj badan Ustalony Wykonawca badan
lub instalacji czasookres
Instalacje - pomiar opornosci izolacji - raz na rok - elektryk posiadajacy
i urzgdzenia - pomiar skuteczno$ci zerowania i -raznab lat uprawnienia dozorowe
elektryczne ochrony przeciwpozarowej »D”
Instalacja - badanie okresowe -raznab lat - elektryk posiadajacy
odgromowa - ogledziny - raz narok oraz po | uprawnienia dozorowe
kazdej burzy ,D”
Gasnice - ogledziny i sprawdzanie wartosci - raz w miesigcu
ci$nienia (strzatka na polu)
- badanie okresowe
- raz na rok - zewnetrzna firma
specjalistyczna
Hydranty - ogledziny i sprawdzanie wydajnosci | - raz na rok - zewnetrzna firma
wewnetrzne - weze stanowigce wyposazenie specjalistyczna
hydrantéw wewngtrznych powinny -raznab lat
by¢ poddawane probie ci§nieniowej
na maksymalne ci$nienie robocze,
zgodnie z Polskg Norma dotyczaca
konserwacji hydrantéw
wewnetrznych
Okresowa kontrola - elementow budynku, budowli -razna6 mc - specjalista posiadajacy
calego budynku i instalacji narazonych na szkodliwe uprawnienia budowlane —
wplywy atmosferyczne i niszczace zgodnie z obowigzujacym
dziatania czynnikéw wystepujacych prawem budowlanym
podczas uzytkowania obiektu
- stan techniczny sprawnosci
i warto$ci uzytkowej obiektu
budowlanego, estetyki obiektu -raznab lat

budowlanego oraz jego otoczenia

Instalacja - czyszczenie i sprawdzenie stanu - CO najmniej raz w
przewodéw technicznego przewodéw roku

kominowych kominowych

(dymowych, - czyszczenie przewodow dymowych

spalinowych, i spalinowych:

wentylacyjnych)

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego
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- od palenisk opalanych paliwem
statym

- od palenisk opalanych paliwem
ciektym lub gazowym

- stan techniczny kottlow opalanych
paliwem ciektym, statym lub

gazowym

- CO najmniej

4 razy w roku
- CO najmniej

2 razy w roku

- CO najmniej raz
na 2 lub 4 lata w
zalezno$ci od
efektywnej
nominalnej
wydajnosci

- mistrz kominiarski

Z. przeprowadzonych badan, przegladow

nalezy prowadzi¢ stosowng
dokumentacje tj.: protokoly, oswiadczenia zapisy w ,,Ksigzce obiektu”.

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego
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I11. SPOSOBY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU I INNEGO ZAGROZENIA.

W wypadku powstania pozaru nalezy:
1. Zachowa¢ spokdj i nie wywotywac paniki.

2. Zawiadomi¢ telefonicznie lub przy pomocy innych srodkow tacznosci:

a. Straz Pozarng nr tel. 998
b. Policje¢ nr tel. 997
c. Dyrektora Szkoty nrtel. ...

3. Po uzyskaniu telefonicznego polaczenia ze strazg pozarng nalezy wyraznie podac:
a. nazwe i numer budynku

b. dokladny adres

O

. okresli¢ w przyblizeniu co si¢ pali i gdzie

d. numer i telefon wzywajacego

UWAGA ! ODLOZYC SEUCHAWKE DOPIERO PO OTRZYMANIU
ODPOWIEDZI, ZE ZGLOSZENIE PRZYJETO.

Jako sygnal alarmowy na wypadek powstania pozaru ustala si¢:

» serie krotkich dzwonkow szkolnych w odstepach - do momentu
opuszczenia wszystkich szkole,
» ustne sygnaly alarmowe,

» $rodki lacznoSci wewnetrznej — sie¢ telefoniczna

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego 12
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V. WARUNKI | ORGANIZACJA EWAKUACJI LUDZI ORAZ PRAKTYCZNE SPOSOBY
ICH SPRAWDZANIA.

1. Decyzje o ogloszeniu ewakuacji podejmuje:

- dyrektor szkoly, wicedyrektor lub w razie nieobecnosci upowazniony dyzurny kadry
kierowniczej,

- w przypadku nieobecnosci cztonkow dyrekcji — pracownik administracyjno gospodarczy,

- dowddca przybyltej na teren szkoty jednostki strazy pozarnej lub innej jednostki specjalistyczne;.
2. Sposob ogloszenia ewakuacji:

- przerywanym dzwonkiem szkolnym (serie krétkie dzwonéw do momentu, az wszyscy
opuszcza budynek),

- dzwonkiem rgcznym i okrzykiem ALARM ! (w przypadku braku pradu elektrycznego)

3. Zadania pracownikow obslugi w momencie ogloszenia alarmu:

- osoby odpowiedzialne za otwarcie wyjs¢ ewakuacyjnych:

LEWE SKRZYDLO
a. wyjscie nr 1 (GLOWNE WEJSCIE) — wozna petigca dyzur
b. wyjscie nr 2 (BOCZNE EWAKUACYINE) — dyzurna sprzataczka
c. wyjscie nr 3 (BOCZNE OBIEKT SPORTOWY) - prowadzacy zajgcie, dyzurna sprzataczka

d. brama — dyzurna sprzataczka

PRAWE SKRZYDLO
a. wyj$cie nr 4 (WEJSCIE) — wozna petniaca dyzur
b. wyjscie nr 51 6 (BOCZNE EWAKUACYJNE) — dyzurna sprzataczka
c. wyjscie nr 7 (BOCZNE OBIEKT SPORTOWY) - prowadzacy zajecia, dyzurna
sprzataczka

d. brama — dyzurna sprzataczka

4. Zadania nauczycieli w momencie ogloszenia ewakuacji:

- przerywaja zaj¢cia 1 informujg 1 informujg uczniéw o ewakuacji. Nauczyciele powinni znac¢
liczbg obecnych ucznidw i miejsca pobytu uczniow ktorzy wyszli z klasy w czasie lekcji,,
- nauczyciele zabieraja dziennik lekcyjny 1 kierujg si¢ z uczniami w strong¢ wyjs¢

ewakuacyjnych w zorganizowanej grupie.

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego 13
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\*[X Liceum

0gélnoksztatcace im..

Ewakuacja uczniow (pracownikow szkoly) odbywa sie:
LEWE SKRZYDLO
Piwnica — osoby przebywajace w szatni, warsztacie - wyjsciem ewakuacyjnym nr 1,

Parter — sale lekcyjne 109,110, biblioteka, sala 104, gabinet dyrektora
1 wicedyrektora, sekretariat szkoty, portiernia wyj$ciem ewakuacyjnym nr 1.

Sale lekcyjne 111, 112 wyj$ciem nr 2,

I Pietro — sale lekcyjne 212, 209, 207, 206, 205, 204, 203, 202 - wyjsciem
ewakuacyjnym nr 1.

Sale lekcyjne 213, 214, 215, pielegniarka, psycholog wyjsciem ewakuacyjnym nr 2.

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego 14
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II Pietro — sale lekcyjne 302, 301 - wyjsciem ewakuacyjnym nr 1. Nauczyciele
kierujacy ewakuacjq z tego rejonu po zejSciu schodami na I pietro wstrzymuja
ruch do momentu opuszczenia ludzi znajdujacych si¢ na I pietrze.

Sale lekcyjne 303, 304, 305 wyjsciem ewakuacyjnym nr 2. Nauczyciele kierujacy
ewakuacja z tego rejonu po zejSciu schodami na I pietro wstrzymuja ruch do

momentu opuszczenia ludzi znajdujacych si¢ na I pietrze.

Osoby znajdujace si¢ na sali gimnastycznej ewakuuja si¢ wyjsciem nr 3.

PRAWE SKRZYDLO

Piwnica — osoby przebywajace w sitowni, kuchni, jadalni, magazynach wyjsciem
ewakuacyjnym nr 4 lub 5,

Parter —sale lekcyjne 1, 2, 3,4, 5, 6, 7,9, 10 wyj$ciem ewakuacyjnym nr 4.
Sale lekcyjne 11, 12 wyjsciem nr 6.

I Pietro — sale lekcyjnel9, 21, 23, 24, 25, 26 - wyjsciem ewakuacyjnym nr 4.

Sale lekcyjne 16, 17, 18 - wyjsciem ewakuacyjnym nr 6.

II Pietro — sale lekcyjne 31, 34, 35 wyjsciem ewakuacyjnym nr 4. Nauczyciele
kierujacy ewakuacja z tego rejonu po zejSciu schodami na I pietro wstrzymuja
ruch do momentu opuszczenia ludzi znajdujacych si¢ na I pietrze.

Sale lekcyjne 36, 37 wyjsciem ewakuacyjnym nr 6. Nauczyciele Kkierujacy
ewakuacja z tego rejonu po zejSciu schodami na I pietro wstrzymuja ruch do
momentu opuszczenia ludzi znajdujacych si¢ na I pietrze.

Osoby znajdujace si¢ na sali gimnastycznej ewakuujg si¢ wyjsciem nr 7.

W przypadku zblokowania drogi ewakuacyjnej, ewakuowani sa kierowani do innego
wyjscia przez osoby kierujace ewakuacia.

5. Opuszczajac pomieszczenie nalezy:

- zamkng¢ okna,

- wylaczy¢ §wiatlo 1 urzadzenia elektryczne,

- zamkng¢ drzwi (nie przekluczajac klucza), klucz pozostawi¢ w zamku.
- obowiagzkowo zabra¢ dziennik lekcyjny z soba.

Po opuszczeniu budynku uczniowie udaja sie na miejsce zbiorki: ﬁ
- uczniowie udaja si¢ w poblize boiska ,,orlik”
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Nauczyciele zobowiazani sq do sprawdzenia obecnosci po wyjsciu z budynku
szkolnego i przekazuja informacje v-ce dyrektorowi o stanie iloSciowym uczniow.

Uczniowie spedzajacy przerwe na boisku szkolnym w czasie ogloszenia alarmu —
udajg si¢ na wyznaczone miejsce zbiorki i tam czekaja na nauczyciela
i pozostalych uczniow.

6. Obowiazki konserwatora

a) wylaczy¢ glowny wylacznik pradu elektrycznego (znajduje si¢ na parterze,
po prawej stronie drzwi frontowych,

b) zamknagé gtowny zawor gazu (zlokalizowany jest w szafce w jadalni od strony
ul. Krzyzanowskiego

UWAGA !

RZECZY OSOBISTE (KURTKI, OBUWIE, TORNISTRY) | INNY RUCHOMY
MAJATEK SZKOLNY Z ZAGROZONEGO BUDYNKU WYNOSZA
RATOWNICY. NA POLECENIE KIERUJACEGO AKCJA MOGA TE
CZYNNOSCI WYKONAC ROWNIEZ PRACOWNICY SZKOLY.

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH
I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010
r.) Dz.U. Nr 109, poz. 719

§ 17. 1. Wiasciciel lub zarzadca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 oséb bedgcych jego
statymi uzytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, powinien co
najmniej raz na 2 lata przeprowadzac¢ praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunkow
ewakuacji z catego obiektu.

2. W_przypadku obiektéw, w ktérych cyklicznie zmienia sie jednoczesnie grupa
powyzej 50 uzytkownikéw, w szczegdlnosci: szkol, przedszkoli, internatéw, domodw
studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkéw ewakuacji nalezy
dokonaé - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dtuzszym niz 3 miesigce od dnia
rozpoczecia korzystania z obiektu przez nowych uzytkownikéw.

4. Wiasciciel lub zarzgdca obiektu powiadamia wiasciwego miejscowo komendanta
powiatowego (miejskiego) Panstwowej Strazy Pozarnej o terminie przeprowadzenia dziatan, o
ktérych mowa w ust. 1, nie pdzniej niz na tydzien przed ich przeprowadzeniem.

Z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkdéw ewakuacji nalezy
sporzadzi¢ sprawozdanie (zalgcznik nr 4) ktore bedzie stuzyto jako:
» materiat szkoleniowy dla pracownikéw oraz osob funkcyjnych,
» podstawa do ujmowania w planach modernizacji obiektu zalecen zwigzanych z
poprawg warunkow ewakuacji.
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V. SPOSOBY ZAPOZNANIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTU, W TYM ZATRUDNIONYCH
PRACOWNIKOW, Z PRZEPISAMI PRZECIWPOZAROWYMI ORAZ TRESCIA
PRZEDMIOTOWEJ INSTRUKCJI.

Zapoznanie pracownikOw z przepisami przeciwpozarowymi nalezy realizowaé w
formie szkolen. Celem szkolenia jest zapoznanie z niniejszg Instrukcja oraz nabycie
podstawowych wiadomosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej a w szczegolnosci z:

zagrozeniem pozarowym wystepujacym w budynku szkoty,

przyczynami powstania 1 rozprzestrzeniania si¢ pozarow,

sposobami eliminacji zagrozenia pozarowego,

zadaniami 1 obowigzkami pracownikow w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
sposobu postgpowania na wypadek powstania pozaru,

warunkami przeprowadzenia ewakuacji i mienia,

zasadami uzycia podrecznego sprzetu gasniczego.

YVVYVYYVYVYY

Szkoleniem przeciwpozarowym objeci sa wszyscy pracownicy bez
wzgledu na zajmowane stanowisko.

- wstepne — przeprowadzane przy przyjeciu do pracy pracownika,
- okresowe — przeprowadzane raz na trzy lata wraz ze szkoleniem BHP.

Przeprowadzenie szkolenia powinno by¢ stosownie udokumentowane. Uczestnik

otrzymuje zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia (wzor zalgcznik nr 5), ktére nalezy
przechowywac¢ w aktach osobowych pracownika.
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V1. SPOSOBY WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM
POZAROWYM, JEZELI TAKIE PRACE SA PRZEWIDYWANE.

Przez prace niebezpieczne pozarowo rozumie si¢ prace remontowo-
budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia, jak: spawanie, ci¢cie palnikiem,
lutowanie, podgrzewanie itp.

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pozarowo Zarzadzajacy budynkiem
badz osoba go zast¢pujaca powotuje Komisje z udzialem wykonawcy prac oraz
wlasnym lub wyznaczonego pracownika.

Zadaniem Komisji jest:

» oceni¢ zagrozenie pozarowe w rejonie, w ktorym beda prowadzone prace

» ustali¢ rodzaj przedsiewzi¢¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania si¢ pozaru lub wybuchu, wskaza¢ osoby odpowiedzialne za
zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg prac oraz zabezpieczenie miejsca po
zakonczeniu.

Po wykonaniu tych czynno$ci Komisja sporzadza ,,Protokol zabezpieczenia
przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pozarowo” wedlug wzoru
stanowigcego zalgcznik nr 1 do niniejszej instrukcji.

Po wykonaniu 1 sprawdzeniu wykonania zaleconych zabezpieczen
przeciwpozarowych  Zarzadzajacy budynkiem wydaje ,,Zezwolenie na
prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo” wedlug wzoru stanowigcego
zalgcznik nr 2 do niniejszej instrukcji.

Przed rozpoczgciem prac niebezpiecznych pozarowo osoba nadzorujgca ich
wykonanie zobowigzana jest zapozna¢ pracownikdw wykonujgcych prace z
zagrozeniami pozarowymi wystepujacymi w rejonie ich wykonywania oraz z
rodzajem zabezpieczen majacych na celu niedopuszczenie do powstania pozaru lub

wybuchu.

Wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo bez pisemnego
zezwolenia jest ZABRONIONE.

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo nalezy przestrzegac¢ nastepujacych
zasad:

Przy spawaniu:
» wszelkie materialty palne wystepujace w miejscu wykonywania prac
spawalniczych oraz pomieszczeniach lub rejonach przyleglych, w tym réwniez

elementy konstrukcji  budynku 1 instalacji technologicznych nalezy
zabezpieczy¢ przed zapaleniem,
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» Ww miejscu wykonywania prac spawalniczych powinien znajdowac si¢ sprzet
umozliwiajacy likwidacje wszelkich zroédet pozaru (minimum 2 gasnice po 6 kg
kazda oraz koc gasniczy),

» uszczelni€ i1 zabezpieczy¢ wszelkie otwory w $cianach, stropach i instalacje za
pomocg materiatow niepalnych,

» prace spawalnicze mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby do tego
upowaznione, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje,

» sprzet do wykonywania prac spawalniczych powinien by¢ sprawny technicznie i
zabezpieczony przed mozliwo$cig wywolania pozaru.

Przy stosowaniu cieczy, gazow i pylow, przy ktorych moga powsta¢ mieszaniny
wybuchowe z powietrzem:

» wszelkie zrodla ognia otwartego powinny by¢ odsuni¢te co najmniej na
odlegto$¢ 20 m od miejsca wykonywania prac,
instalacj¢ elektroenergetyczng nalezy wytaczy¢ a w razie potrzeby korzystaé ze
zrodta $wiatla w oprawie przeciwwybuchowej,
wprowadzi¢ catkowity zakaz palenie tytoniu,
pomieszczenia w ktorych wykonywane sg prace powinny byc¢ skutecznie
wentylowane,
uzywane narz¢dzia muszg by¢ wykonane z materiatow nie iskrzacych.

YV VV V

Po zakonczeniu prac niebezpiecznych pozarowo nalezy podda¢ kontroli
miejsce, w ktorym prace byly wykonywane oraz pomieszczenia lub rejony
przylegle, sprawdzajac dokladnie, czy nie zostawiono tlacych si¢ lub
zarzacych si¢ czasteczek, czy nie wystepuja jakiekolwiek objawy pozaru oraz
czy sprze¢t uzywany do wykonywania prac zostal zdemontowany, odlaczony
od zrodel zasilania i nalezycie zabezpieczony przed dostegpem oséb
postronnych. Ponowna kontrola rejonu prowadzenia prac powinna si¢ odby¢
po 2,4 a nastepnie po 8 godzinach od zakonczenia prac.

Wyniki kontroli nalezy kazdorazowo odnotowaé¢ w ksigzce kontroli prac pozarowo
niebezpiecznych, prowadzonej przez osobe¢ nadzorujacg. Wzoér ksigzki kontroli
stanowi zalgcznik nr 3 do niniejszej Instrukcji.
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ZADANIA 1 ODPOWIEDZIALNOSC PRACOWNIKOW ORAZ CZYNNOSCI

ZABRONIONE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zadania i odpowiedzialnos¢ pracownikow w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

Bezposredniag odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczenstwa pozarowego budynkow
szkoty ponosi Dyrektor, Kierownik jednostki organizacyjnej i zobowigzany jest

zapewnic:

» przestrzeganie przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych
i technologicznych,

» zapewni¢ bezpieczenstwo osobom przebywajacym na terenie budynku, a w
szczegoOlnosci mozliwos¢ ewakuacji w przypadku powstania pozaru lub innego
zagrozenia,

» wlasciwe wyposazenie obiektu w podrgczny sprzgt gasniczy,

» przeszkolenie przeciwpozarowe pracownikow,

» wyciaga¢ sankcje przewidziane Kodeksem Pracy w stosunku do pracownikow
nie przestrzegajacych przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j,

» realizacje przedsiewzig¢ zmierzajagcych do poprawy bezpieczenstwa

pozarowego w podlegtym obiekcie.

Wszyscy pracownicy bez wzgledu na zajmowane stanowisko zobowiazani sa:

>

Y VYV

YV VV VY

zna¢ zagrozenie pozarowe budynku 1 na stanowisku pracy oraz sposoby
przeciwdziatania mozliwo$ci powstania pozarow,

znad i przestrzegac przepisy przeciwpozarowe, w tym niniejsza Instrukcje,
zna¢ zasady postepowania w przypadku powstania pozaru,

orientowa¢ si¢ w rozmieszczeniu podrecznego sprze¢tu gasniczego 1 urzadzen
przeciwpozarowych a takze posiada¢ umiejetno$¢ obstugi podrecznego sprzetu
gasniczego,

zna¢ warunki przeprowadzenia sprawnej ewakuacji 0s6b i mienia,

W razie powstania pozaru bra¢ czynny udziat w akcji ratowniczo — gasniczej 1
podporzadkowac si¢ poleceniom kierujgcego akcja,

bra¢ udzial w szkoleniach przeciwpozarowych,

niezwlocznie zglasza¢ usterki mogace spowodowaé pozar osobom
odpowiedzialnym za bezpieczenstwo pozarowe w budynku,

przestrzega¢ obowigzujace przepisy zawarte w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego,

Czynnosci zabronione w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

W obiekcie szkoly oraz na terenach przyleglych do niej jest zabronione
wykonywanie czynnosci, ktore moga spowodowac pozar, jego rozprzestrzenianie Sig,
utrudnienie prowadzenia dzialania ratowniczego lub ewakuacji:
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uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu 1 stosowanie innych czynnikow

mogacych zainicjowac zapton wystepujacych materiatow:

a) w strefie zagrozenia wybuchem, z wyjatkiem urzadzen przeznaczonych do tego
celu, spetniajgcych wymagania rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 22
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen 1 systemow
ochronnych przeznaczonych do wuzytku w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203),

b) w miejscach wystepowania materialow niebezpiecznych pozarowo,

C) w miejscach wystepowania innych materialow palnych, okreslonych przez
wlasciciela lub zarzadce 1 oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi znakow bezpieczenstwa;

uzytkowanie instalacji, urzadzen 1 narzedzi niesprawnych technicznie lub w
sposOb niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez
producenta badz niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie 1
czestotliwosci wynikajacej z przepisow prawa budowlanego, jezeli moze si¢ to
przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia;
garazowanie  pojazdow  silnikowych ~w  obiektach 1 pomieszczeniach
nieprzeznaczonych do tego celu, jezeli nie oprézniono zbiornika paliwa pojazdu 1
nie odigczono na state zasilania akumulatorowego pojazdu;
rozgrzewanie za pomocg otwartego ognia smoly i innych materiatow w odleglosci
mniejszej niz 5 m od obiektu, przyleglego do niego skladowiska lub placu
sktadowego z materialami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie
tych czynnos$ci na dachach o konstrukeji 1 pokryciu niepalnym w budowanych
obiektach, a w pozostatych, jezeli =zostang zastosowane odpowiednie,
przeznaczone do tego celu podgrzewacze;

rozpalanie ognisk lub wysypywanie gorgcego popiotu 1 zuzla, w miejscu

umozliwiajacym zapalenie si¢ materiatéw palnych albo sgsiednich obiektow oraz

w mniejszej odlegtosci od tych obiektéw niz 10 m;

sktadowanie poza budynkami, w odleglo$ci mniejszej niz 4 m od granicy dzialki,

materiatoéw palnych, w tym pozostatosci roslinnych, gatezi i chrustu;

uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na

podiozu palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami

okreslonymi przez producenta;

przechowywanie materiatow palnych oraz stosowanie elementéw wystroju i

wyposazenia wnetrz z materialdéw palnych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od:

a) urzadzen i instalacji, ktorych powierzchnie zewn¢trzne mogg nagrzewacé si¢ do
temperatury przekraczajacej 373,15 K (100 °C),

b) linii kablowych o napigciu powyzej 1 kV, przewoddéw uziemiajacych oraz
przewodow odprowadzajacych instalacji piorunochronnej oraz czynnych
rozdzielnic pradu elektrycznego, przewodow elektrycznych sitowych 1 gniazd
wtykowych sitowych o napieciu powyzej 400 V;

stosowanie na ostony punktow S$wietlnych materiatow palnych, z wyjatkiem

materialdow trudno zapalnych 1 niezapalnych, jezeli zostang umieszczone w

odlegtosci co najmniej 0,05 m od zaréwki;
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10) instalowanie opraw os$wietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak
wytaczniki, przelaczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym,
jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podioza przed zapaleniem;

11) sktadowanie materiatow palnych na drogach komunikacji ogélnej shuzacych
ewakuacji lub umieszczanie przedmiotoéw na tych drogach w sposob zmniejszajacy
ich szerokos$¢ albo wysoko$¢ ponizej wymaganych wartosci;

12) sktadowanie materiatow palnych na niecuzytkowych poddaszach oraz na drogach
komunikacji ogolnej w piwnicach;

13) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe
uzycie;

14) lokalizowanie elementdw wystroju wngtrz, instalacji i urzadzen w sposob
zmniejszajacy wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych w
przepisach techniczno-budowlanych;

15) wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym
przeznaczeniu, w ktore] nastgpuje jednoczesna wymiana publicznosci
(uzytkownikow), jako miejsca oczekiwania na wejscie do tej sali;

16) uniemozliwianie lub ograniczanie dostgpu do:

a) gasnic 1 urzadzen przeciwpozarowych,

b) przeciwwybuchowych urzadzen odcigzajacych,

c) zroédet wody do celow przeciwpozarowych,

d) urzadzen uruchamiajgcych instalacje gasnicze i sterujacych takimi instalacjami
oraz innymi instalacjami wplywajacymi na stan bezpieczenstwa pozarowego
obiektu,

e) wyjs¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,

f) wylacznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkéw glownych
instalacji gazowej;
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VIIl. PLANY OBIEKTU (Z RZUTAMI

KONDYGNACJI) WRAZ Z JEGO
USYTUOWANIEM W TERENIE PRZYLEGLYM.

Budynek szkoly stanowi jedng stref¢ pozarowg. Obiekt potaczony jest z budynkiem
gimnazjum, ktéry ma identyczng konstrukcje.

Ponizszy plan wskazuje odleglo$ci od obiektow sagsiadujacych. Od strony wejscia
glownego znajdujg si¢ bloki mieszkalne — zabudowa niska do 12 metréw. Na planie
wskazano takze usytuowanie zewnetrznego hydrantu do gaszenia pozardéw.
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Zalacznik nr 1

PROTOKOL
ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO Nr ............

1. Nazwa i okreslenie pomieszczenia i miejsc, w ktérym przewiduje si¢ wykonywanie prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym:

prac:

3. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego pomieszczenia, stanowiska, urzadzenia itp.. na okres
wykonywania prac:
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Zalacznik nr 2

ZEZWOLENIE Nr .............
NA PRZEPROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO

1.Miejsce pracy (kondygnacja, pomieszczenie, instalacja):

6. Srodki zabezpieczenia:
a) przeciwpozarowe:

8. Odpowiedzialni za:
a) przygotowanie miejsca pracy, srodkow zabezpieczajacych i zabezpieczenie toku prac:

NazZWiSKO 1 TMIC.....c.ceeveerircieirrieieirreees s e

b) wylgczenie rejonu pracy spod napigcia:

NazZWiSKO 1 1M cevirircieirirceeirresis e s
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¢) stosowanie Srodkodw zabezpieczajacych organizacj¢ pracy i instruktaz:

NazZWISKO 1 1M ... cvverircieiriecnee s s

9. Zezwalam na rozpoczecie prac w dnitl.........c..cccceevevevnnes od godz. .......ceeevvevenn, do godz. ....ccccoevvviirerne.

Zezwolenie jest wazne tylko po zlozeniu podpisu przez osoby wymienione w pkt. 8

Podpis WNIOSKOAAWCY ..........cccceviverenirciirnen. PodpiS KOMISJT ..o
10. Prace zakonczono w dnit........c.coocoevvinccicinenes 0 gOUZ. oo
WYKONAWCE: ..o
(podpis)

11. Stanowisko pracy i jego otoczenie zostato sprawdzone i nie stwierdzono zaniedban mogacych
zainicjowac pozar.

Stwierdzam odebranie robot: Kontrolujacy:

(podpis) . (podpis)
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Zalacznik nr 4

Sprawozdanie z przeprowadzonej prébnej ewakuacji
w Zespole Szkot Ogolnoksztatcacych nr 1 w Gdansku,

ul. Wilka Krzyzanowskiego 8 w dniu .............. 0 godzinie ..............
Sprawozdanie z przeprowadzonej probnej ewakuacji

Lo podjeta/at decyzje o ewakuacji z obiektu po ogloszeniu przez

................................ Zpowodu ......ooiiiiiiii

2. Alarm 0gl0SZONO Za& POMOCE ....enuiientt ettt et et e e e e et e e e eneeans
3. Sygnal alarmOWYy ......oiii e

(jaki)
jest zgodny/niezgodny z Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego.
4. Obiekt posiada ................... wyj$¢ na zewnatrz budynku.
5. Ewakuacja prowadzona byta .................... wyj$ciami ewakuacyjnymi.

6. Czas opuszczenia wszystkich 0osob z budynku wynidst ....................

7. Czas od momentu ogloszenia alarmu do czasu zebrania stanu zgodno$ci  0soOb

ewakuowanych wyniost ..............

8. Osoby ewakuowane udaty si¢ na miejsce zbiorkitj. ..........cooooiiiiiiiiiiiii

9. Ilo$¢ 0s6b ewakuowanych tacznie wynosi .................... wtym :
a) uczniowie ............ b) nauczyciela ............ ¢) personel pomocniczy ............
Ustalenia dodatkowe:

Ocena przygotowania obiektu Tak | Nie
Czy w obiekcie przestrzegany jest zakaz sktadowania na drogach ewakuacyjnych
materiatdw palnych lub innych materialdow w sposob zmniejszajacy ich wymiary ?
Czy drzwi ewakuacyjne nadajg si¢ do ich natychmiastowego uzycia (nie sg zamykane w
sposob umozliwiajacy natychmiastowe otwarcie) ?
Czy drogi ewakuacyjne oznakowane sg w sposdb zapewniajacy dostarczenie informacji
niezbednej do ewakuacji ?
Czy IBP poddawana jest okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata lub po takich
zmianach sposobu uzytkowania obiektu, ktore wpltywaja na zmiang warunkéw ochrony
przeciwpozarowej ?
Czy Dyrekcja Szkoty posiada uzgodnione (dodatkowe) miejsce zbiorki na wypadek nie
sprzyjajacych warunkow atmosferycznych (padajacy deszcz, niska temperatura itp. ) ?
Ocena przeprowadzonych dzialan ewakuacyjnych Tak | Nie
Czy o ewakuacji zostat powiadomiony Komendant Miejski PSP w Gdansku ?
Czy przekazano/zasymulowano przekazanie informacji telefonicznej do PSP o zaistniatym
zdarzeniu ?
Czy podczas ewakuacji drzwi do sal lekcyjnych zostaly zamknigte (nie na klucz) ?
Czy nauczyciele wychodzac z sali zabrali ze sobg dzienniki lekcyjne z lista obecnosci
uczniow ?
Czy ewakuacja prowadzona byla plynnie bez zb¢dnych oznak paniki ?
Czy przy drzwiach ewakuacyjnych przebywaty wyznaczone osoby, ktore zabezpieczaly
przed mozliwoécia cofniecia si¢ 0s6b do budynku lub wejscia do niego 0séb trzecich ?
Czy Dyrekcja na miejscu zbiorki uzyskata od nauczycieli raport zgodnosci stanu
osobowego uczniéw ?
Inne uwagi:
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Zalacznik nr 5
Gdansk, dnia .........ccooeeviviieeeneee i,
e /plec ch Za khdu pra Cy/ ...........
""" / imig i nazwisko pracownika/
e /Sta nOWISkO ShJZbowe/ ............
OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze podczas szkolenia przeciwpozarowego wstepnego — OKresowego *

zostatem/am/ zaznajomiony/a/ z Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego Zespotu Szkot
Ogolnoksztatcacych nr 1 w Gdansku, ul. Wilka Krzyzanowskiego 8, a w szczegdlno$ci znane mi sg

zasady i sposoby:

1) zapobiegania powstaniu i rozprzestrzenianiu si¢ pozaru na stanowisku pracy i na terenie zaktadu

pracy,
2) postepowanie na wypadek powstania pozaru,

3) uzycia podrecznego sprzetu gasniczego i urzgdzen przeciwpozarowych w miejscu pracy.

/podpis szkolgcego/ /podpis pracownika/

* niepotrzebne skresli¢
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Znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej

PAA01256.04: 1962
e PN-EN ISO 7010:2012
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