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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

2. Cel i zakres opracowania

3. Charakterystyka terenu inwestycji

4. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Lezno
5. Przebudowa przepompowni i terenu przepompowni

6. Roboty budowlane

7. Uwagi dla wykonawcy robét

RYSUNKI

RYS. 1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

RYS. 2. Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, skala 1:100/100
RYS. 3. Schemat przepompowni éciekow

RYS. 4. Schemat przekroju wykopu

RYS. 5. Schemat studni osadnikowej DN1500

Wykaz zalgcznikow:

1. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu objetego przedmiotowa inwestycja.
2. Warunki techniczne wydane przez Spétke Komunalng Zukowo

3. Uzgodnienie ze Spélka Komunalng Zukowo

4. Uzgodnienie Gminy Zukowo

5. Uzgodnienie Drog Powiatowych w Kartuzach

6. Protokét z Narady Koordynacyjnej RUDP w Kartuzach

Niniejszy projekt zawiera ........ stron.
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1.  PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie inwestora
1.2. Plan sytuacyjno — wysokosciowy z uzbrojeniem terenu
1.3. Uzgodnienia z inwestorem

1.4, Wizjalokalna

1.5. Przepisy polskich i branzowych norm oraz normatywy obowigzujgce przy budowie
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociggow.

1.6. Warunki techniczne na przebudowe przepompowni sciekéw wydane przez Spotke Komunalng
w Zukowie Sp. z 0.0.

1.7. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu:

modernizacji istniejacej przepompowni $ciekéw na dz. nr 134/1 obr. Lezno gm. Zukowo poprzez
zwiekszenie jej wydajnosci ( wymiane pomp i orurowania ) oraz modernizacje calego terenu
przepompowni W zwigzku z prognozowanym zwiekszeniem dopltywu $ciekdw sanitarnych

zwigzanych z rozbudows kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Zukowo.
3. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Obszar inwestycji obejmuije teren dziatki nr 134/1 w miejscowosci Lezno nalezacy do inwestora.
Na terenie znajduje si¢ przepompownia Sciekow ktéra ze wzgledu na ograniczone parametry pracy
wymaga modenizacji. Dziatka znajduje sic w sasiedztwie drogi gminnej i powiatowej. Teren dziatki
Jest plaski i utwardzony kostka brukows ktéra ze wzgledu na zniszczenie wymaga remontu. Teren jest
ogrodzony siatka stalowa na stupkach stalowych i wyposazony w brame rozwierang.

Na terenie przepompowni znajduje sie zbiornik przepompowni DN1500 z polimerobetonu, ktory
znajduje si¢ w zadowalajacym stanie i zostanie zachowany. Na terenie znajduje sie réwniez w dobrym
stanie komora przeptywomierza DN 2500 betonowa. Teren wyposazony jest w hydrant, lampe
oswietleniowa oraz wpust odprowadzajacy wody opadowe do przyleglego rowu. Na terenie
przepompowni znajduje si¢ szafa z automatyka do sterowania przepompownia, szafka zasilajaca
zlokalizowana jest poza terenem przepompowni.

Obecnie teren przepompowni nie jest zlokalizowany dokfadnie w granicach dziatki geodezyjnej nr
134/1. Do przepompowni dojazd znajduje si¢ od strony drogi gminnej ul. Dgbowej.

W obszarze opracowania zlokalizowane sa nastepujgce, istniejgce sieci uzbrojenia terenu:

® sieci kanalizacyjne,

® sieci wodociggowe,
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® przewody telekomunikacyjne,

4. PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI LEZNO

Opis projektowanvych robét — kanalizacja sanitarna

W zwigzku z przebudowg istniejacej przepompowni $ciekdw na terenie dz. nr 134/1 w miejscowosci

Lezno gm. Zukowo zaprojektowano przebudowe istniejacego przewodu kanalizacyjnego PCV DN250

Przewdd kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonaé z rur PCV litych o podwyzszonej
wytrzymatosci SDR31 o srednicy zewnetrznej O 315 x 10,2 faczony na kielich z uszczelka gumowa o
dhugosci 2,5 metra.

Trasg kolektora przedstawiono na rys. nr 1

Przed modernizowang przepompownig sciekéw wykona¢ na kanale grawitacyjnym DN315 studzienke
osadnikowg betonowg DN 1500 o wysokosci osadnika ok. 100 cm.

Przejscia przewodow przez sciany studzienek wykonaé w sposéb szczelny w tulejach przejsciowych
osadzonych w zakladzie prefabrykacji.

Potaczenie kregdw za pomoca uszezelek elastomerowych.

Jako zwienczenia studni na plycie nastudziennej zamontowaé wlazy zeliwne typu D400 DN600 z
pokrywa typu pelnego. Studnie kanalizacyjna wykonaé z betonu klasy C35/45, wodoszczelnosé W8 i
mrozoodpornos¢ F-150. Wszystkie zastosowane wiazy zeliwne wykonaé z logo Spoétki Komunalnej
Zukowo.

Studni¢ osadnikows wyposazy¢ w stopnie zeliwne powlekane. Na wlocie do studni osadnikowej
zamontowa¢ nalezy zastwke nascienna przystosowang do Sciekow fekalnych do montazu na rurze
PCV DN315. Zastawke przymocowac do sciany studni betonowej za pomoca kotw kwasoodpornych.
Zaréwno rami¢ jak i zwierciadlo zastawki wykonac ze stali nierdzewnej. Sterowanie zastawka z
powierzchni terenu poprzez podiaczenie klucza recznego do krécca wyporowadzone na wierzch
pokrywy studni w przejsciu szczelnym. Szczegdly wykonania welug rys. nr 5.

Do studzienki podiaczy¢ za pomoca przejscia szczelnego przewod PCV SDR34 DN160
odprowadzajacy scieki z mycia pomp. Przewéd w studni osadnikowej zakonczy¢ klapa burzowa PCV
160. Przewod podlaczyc do sudzienki betonowej DN 500 wyposazonej w kinete odplywowa. Jako
zwienczenie studzienki zamontowaé ruszt zeliwny 400x600. Dotychczasowe odptyw ze stare wpustu
nalezy zlikwidowac.

Rury nalezy uklfada¢ na podsypce piaskowo - zwirowej o grubosci 20cm. po zageszczeniu, nie
zawierajacej czastek o uziarnieniu wigkszym niz 10 mm, zgodnie z wytycznymi montazu rur
podanymi przez producenta, ze spadkami wskazanymi na rysunkach profili podiuznych. Po ulozeniu

rurociagu, przed zasypaniem, nalezy poddac¢ go prébie szczelnosci zgodnie z PN i zglosi¢ do odbioru .
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Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki ponad wierzch przewodu powinna wyRosic it 30em °Grint
uzywany do podsypki i zasypki powinien byé pozbawiony kamieni i grud, sypki drobno- lub
srednioziarnisty. Material zasypki powinien by¢ zageszezony po obu stronach przewodu. Stopien
zageszczenia powinien wynosié min. 1s=0,97.
Wykopy zasypywa¢ warstwami, ktére nalezy zageszezaé do 1s=0,97. W przypadku wystepowania
wody gruntowej nalezy zastosowaé¢ odwodnienia za pomoca iglofiltréw na czas wykonywania robét

montazowych.
3. PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI I TERENU PRZEPOMPOWNI

Modernizowana przepompownia jest przepompownig nieprzejezdng. Przepompownia odbiera¢ bedzie
scieki z terenu miejscowosci LeZno oraz pozostatych miejscowosci podlaczanych do systemu
kanlizacyjnego gminy Zukowo. Przepompownie wyposazy¢ nalezy w dwie pompy typu zatapialnego
pracujgce naprzemiennie. W ramach inwestycji dostarczyc nalezy trzecig pompe identyczng jak dwie
pozostale ktéra stanowié bedzie rezerwe.

Przed przepompownia sciekéw wykonaé na kanale grawitacyjnym studzienke osadnikowa betonowa
DN1500 o wysokosci osadnika ok. 1,00 m. Do studzienki podiaczyc nowoprojektowany przewod PCV
DN315 SDR31. Na wlocie przewodu do studzienki osadnikowej zamontowaé zastawke nascienna
sterowang z poziomu terenu.

Przejscia przewodéw przez Sciany studzienek wykona¢ w sposob szczelny w tulejach przejsciowych
osadzonych w zaktadzie prefabrykacji.

Przewod od studzienki Sist. do przepompowni wymieni¢ nalezy na przewod PCV o $rednicy DN315
SDR31 L=2,5m.

Na ogrodzeniu od strony drogi dojazdowej nalezy umiedci¢ tablice informacyjna z blachy
nierdzewnej o tresci uzgodnionej z Inwestorem ( numer przepompowni i nazwa wlasciciela wraz z
adresem).

Zbiornik przepompowni z polimerobetonu DN 1500 do pozostawienia ze wzgledu na jego
zadowalajgcy stan techniczny. Wymieni¢ nalezy pokrywe wlazu przepompowni na nowa ze stali
nierdzewnej z dociepleniem pianka poliuretanowa, uszczelka gumowag EPDM, ogranicznik
otwarcia/samozamykania z zamontowanym kontraktonem oraz krata z blokada. W zbiorniku
przepompowni zaprojektowano dwie pompy zatapialne pracujgce naprzemiennie z wirnikiem
otwartym utwardzonym o wydajnoéci min. 80m3/h kazda i o mocy 15 kW kazda. W zbiorniku
przepompowni wymienic nalezy wszystkie elementy zgodnie z rys nr 3 a takze przewody tfoczne na
DN100. Wszytskie elementy zamontowac jako wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316.

Za zbiornikiem przepompowni wykona¢é nalezy komorg zasuw i przeptywomierza w istniejacej studni
betonowa DN2500. Nalezy podniesc wysokosé istniejacej komory do rzednej réwnej wysokosci

komory przepomowni czyli na rzednej 135.07. Wymienié nalezy pokrywe wiazu komory zasuw na
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ogranicznik otwarcia/samozamykania z Zamontowanym kontraktonem oraz krata z blokada. Za
zbiornikiem nalezy podtaczyé projektowany przewdd stalowy ttoczny DN100 ze stali AISI316 do
istniejacego przewodu kanalizacji tlocznej DN160 SDR17 za pomoca redukcji zeliwnej kotnierzowej
DN100/150. Istniejacy przewdd tloczny podigezyc do redukcji za pomocg facznika rurowo
koierzowego DN150 zeliwnego sferoidalnego.

W istniejacej komorze zasuw wykonac przewod odwodnieniowy do zbiornika przepompowni z
PCV160 z zamontowana na koricu klapg zwrotng DN160 w pomieszczeniu przepompowni zgodnie z
rysunkiem nr 3.

Teren przepompowni nalezy utwardzié kostka betonowg typu tetka o gr. 8 cm. na podbudowie z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm.

Podstawowe elementy zagospodarowania terenu przepompowni Pp zestawiono w Tab.1

Tab.1 Zestawienie elementéw zagospodarowania przepompowni Pp

. Wysokosc
Symbol Srednica Materiat
L.p. (m)
1 Pp DN1500 Polimerobeton 6,00
KZiKP DN2500 Betonowa 2,40
2
Sos DN1500 Betonowy 5,19
3

Przepompownia zlokalizowana zostanie na terenie dziatki 134/1 na ktérej znajduje sie obecna
przepompownia. Projektuje si¢ wymiane ogrodzenia terenu przepompowni na ogrodzenie z paneli o
wysokosci 1,8 m i grubosci 5 mm. Stupki ogrodzenia zamontowa¢ na cokoliku betonowym, panele
montowac na betonowych kraweznikach systemowych. Panele malowane proszkowo w kolorze
zielonym. Zastosowaé brame o szerokosci 5 m przesuwna. Teren przepompowni skiadaé si¢ bedzie z
terenu przeznaczonego do obstugi przepompowni. Teren przepompowni utwardzony bedzie kostka
betonowg typ tetka na podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15
cm, zbiornik przepompowni bedzie wystawaé 0,27 m ponad teren, szafka sterownicza usytuowana
bedzie w linii ogrodzenia. Teren oswietlony lampa z oprawa typu LED 100W na stupie stozkowym
ocynkowanym ogniowo o dhugosci 4 metréw. Na stupie lampy nalezy zainstalowa¢ kamere zapisujacg
obraz przez okres 7 dni potaczong z systemem kamer monitoringu Spétki Komunalnej w Zukowie.

Zamontowa¢ zurawik do obshugi pomp zamontowany obok pokrywy zbiornika przepompowni na
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rownej wysokosci przepompowni powigkszonej o 50%. Na terenie przepompowni zamontowaé krate
do mycia pomp do $ciekéw z rusztu zeliwnego 400x600 z bezposrednim podtaczeniem do studzienki
osdanikowej przewodem DN160 o dlugosei 0,5 metra i spadku 1,5%. Na przewodzie zamontowac
klape zwrotng PCV DN160. Krat¢ zamontowac na studzience betonowej DN500 z kineta odptywowg.
Szczegdly wykonana zgodnie z rys. nr 5.

Catkowita dlugos¢ ogrodzenia przepompowni to 37,0 metrow.

Szczegoly terenu przepompowni pokazano na rysunkach nr 1. Celem ujednolicenia wysokosci terenu
przepompowni wykonac nalezy mur oporowy wzdtuz zachodniej granicy terenu przepompowni z elek
betonowych o wysokosci 1,0 metra na dhugosci 11,0 metrow.

Projektuje si¢ zasialnie przepompowni z dwéch niezaleznych zrédel: przewodu energetycznego oraz
stacjonarnego agregatu pradotwdrczego wyposazony w SZR o minimalnej mocy 80 kVA
Zamontowanego na state na terenie przepompowni. Nad agregatem zamontowac daszek z otworem na
przewdd spalinowy agregatu.

Zastosowac  stacjonarny agregat pradotworczy o minimalnej mocy 80 kVA dostosowany do
zewnetrznych warunkéw atmosferycznych wyposazony w SZR. Agregat umiesci¢ od ogrodzenia w
odlegtosci minimum 1 metr zgodnie z PZT celem dostepu serwisu. Agregat zamontowacé na podstawie
betonowej o grubosci 20 cm i szerokosci 0 20 cm szerszej niz zastosowany agregat. Dla zapewnienia
oswietlenia niezbedne jest wykonanie podiaczenia energii do stupa oswietleniowego typu parkowego.
Agregat nalezy wyposazy¢ w automatyczne tadowanie akumulatora.

Utwardzenie powierzchni terenu przepompowni zaprojektowano z kostki typu tetka gr. 8 cm koloru
szarego ulozonej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm oraz na podiozu wykonanego z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm. Utwardzenie wykona¢ w obrzezu
chodnikowym.

Na terenie przepompowni do obshugi technicznej wykorzystany zostanie istniejacy hydrant nadziemny
DN&80.

W oparciu o obliczenia dla przepompowni Pp dobrano pompy zatapialne z wirnikiem utwardzonym
sztuk 2 pracujgce naprzemiennie, $rednica wylotu @100 mm. Moc nominalna kazdej pompy wynosi
15,0 kW.

Dobor pompy odbyl sie dla Q = 24,8 I/s przy podnoszeniu 39,1 m.

- Suma strat w przepompowni dla srednicy DN100 to H=3,5m, w tym uwzgledniono stopy sprzegajace
- 1 szt - zeta 0,3, kolano - 3 szt-zeta 0,3, tréjnik - 1 szt zeta 0,4., zasuwa - 2 szt zeta 0,9, zawor

zwrotny - 1 szt zeta 0,3.
- suma strat liniowych dla fi wew. 14l mm L=672m = 14,1m.

Przy doborze uwzgledniono 35 sztuk kolan o wspotczynniku zeta 0,3,
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115,57+35-129,07 = 21.5m.
Wartos¢ 3.5 bara to ciénienie w istniejacym przewodzie tlocznym w miejscu wlaczenia.

Przylacze energetyczne na potrzeby przepompowni — do wykorzystania istniejace. Ewentualne
zwiekszenie mocy zmowionej po stronie inwestora. Opflate wynikajaca z podtaczenia przepompowni
do sieci energetycznej ponosi Inwestor. Dla przepompowni Pp wewnetrzna linia zasilajaca /WLZ/
faczaca zlacze kablowe /ZK/ (z pomiarem) z szafa zawierajaca automatyke przepompowni wraz z
agregatem do wykonania przez wykonawce inwestycji. Zastosowaé agregat wyposazony w SZR oraz
automatyczne fadowanie akumulatoréw.

Dla zapewnienia oswietlenia niezbedne jest wykonanie podtaczenia energii do stupa oswietleniowego
typu parkowego. Projekt wewnetrznej linii zasilajacej teren przepompowni wedhig odrebnego
opracowania dotgczonego do projektu.

Po zakoriczeniu robét budowlanych i sieciowych nalezy teren oczyscié i wyréwnag.

Kominki wentylacyjne przepompowni wyposazy¢ we wklady z filtrem weglowym i wykonaé w
calosci ze stali nierdzewnej. Wiaz przepompowni i komory zasuw z przeplywomierzem do wymiany
na nowe ze stali nierdzewnej, ociepli¢ pianka poliuretanows i doszezelnié guma EPDM, wyposazyé w
dzwignie podtrzymujaca. Zastosowaé wlaz z zamontowanym fabrycznie zamkiem oraz roztacznikiem
otwarcia wlazu. Po otwarciu wiazu przepompowni powinna znajdowa¢ si¢ krata bezpieczenstwa.

Szczegdty wykonania zgodnie z rys. nr 3.

Elementy korpusu polimerobetonowego o $rednicy wewngtrznej ¢ 1500 [mm] o wysokosci catkowitej
He =6,00 [m]:

® medium: scieki komunalne, Tmax=40°C;

® korpus pompy z adaptacja do zaworu pluczacego,

® pomost ze stali nierdzewnej AISI316L,

e eclementy korpusu zeliwne z otworami wlotowymi i wylotowymi dostosowanymi do typéw

rurociggow,

® pokrywa z przykryciem wlazowym docieplona pianka poliuretanows i doszczelniona uszczlka

z gumy EPDM,
® drabina (stal kwasoodporna) AISI316L z wysuwanym uchwytem, stopnie antyposlizgowe,
® Wysuwana porecz drabiny (stal kwasoodporna) AISI3 16L,

e deflektor (stal kwasoodporna) AISI316L,
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® Sonda w rurze ochronnej stal nierdzewna

® Plywaki: suchobieg, robocze i alarmowy ( wysoki poziom ) zamontowane na lince ze stali

nierdzewnej,
® wentylacja zakoficzona biofiltrem z wypenieniem katalitycznym stal AISI3 16L,
Szczegoly poszezegédlnego wyposazenia i miejsca montazu zgodnie z rysunkiem nr 3.

Komora zasuw i przeplywomierza istniejaea z betonu o $rednicy Dw zbiornika=2,5 m o wysokosci H
= 2,40 metra. Posadzke w komorze zasuw wykona¢ ze spadkiem w kierunku przepompowni. W
komorze zamontowaé cztery zasuwy klinowe kolnierzowe DN100 do $ciekéw oraz dwa zawory
zwrotne kotnierzowe DN 100 do $ciekow.

Wyposazenie komory zasuw:
- Zasuwa Pl
Zasuwa P2
Zasuwa P3
Zawory zwrotne — szt. 2
zasuwa odwadniajaca kolektora ci$nieniowego
~  drabina zlazowa ze stali nierdzewnej AISI316L z wysuwana porecza

wlaz ze stali kwasoodpornej z zamontowanym rozlgcznikiem

otwarcia, z dociepleniem pianka poliuretanowa i guma EPDM,

- przeplywomierz kotnierzowy DN100 do $ciekéw MAGS100
- czujnik ci$nienia
- odwodnieie studni podlgczone do zbiornika przepompownia i zakon
czone klapa zwrotng DN 160 PCV
- przewdd odwadniajacy rurociag ttoczny zakonczony nasada hydranto
wa

Szczegdly poszezegdlnego wyposazenia i miejsca montazu zgodnie z rysunkiem nr 3.

Uktad hydrauliczny - orurowanie DN104 ze stal; kwasoodpornej AISI316L, laczone na koierze (stal
kwasoodporna) i elementy zfaczne z armatura odcinajaca i zwrotng:
® zawory zwrotne kohierzowe kulowy DNI100 do montazu w komorze zasuw i

przeplywomierza - 2 szt.
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® zasuwy kolierzowe odcinajaca sferoidalne do sciekéw DN100’ 0 montazu w komorze

zasuw i przeptywomierza -4 szt.

® pompy zatapialne z wirnikiem utwardzonym wydajnosc min. 80 m3/h, P2 = 15,0 kW:

- 2 szt.
® kolana sprzegajace do pomp -2 szt.
* prowadnice (stal kwasoodporna), linki stalowe (stal kwasoodporna) - 2 kpl.

e Czujnik pomiaru ilosci odprowadzanych $ciekow w komorze przeptywomierza — 1 sz

Automatyka przepompowni powinna zapewni¢ ponizsze wymagania:

Obwody sterowania i sygnalizacyjne:

sterownik PLC modutowy programowalny wyposazony w moduly we. i wyj, modut komunikacyjny
komunikacja GPRS

ukiad awaryjnego zasilania z UPS dla obwodéw pomiarowych,

sterowanie pracg pomp w zaleznosci od pomiaréw hydrostatycznego miernika poziomu,

-/ awaryjne zafgczanie lub wylaczanie pomp od wylgcznikéw plywakowych w wypadku awarii

sterownika lub hydrostatycznego miernika poziomu,
sygnalizacja i pomiary w szafie sterowniczej,

zalaczenie poszczegdlnych pomp, pomiar czasu pracy poszczegdlnych pomp z podaniem czasu

pozostatego do ich przegladu,

kontrola i sygnalizacja stanu pracy poszczegolnych obwodéw (zadziatanie zabezpieczen,

uszkodzenie stycznikéw),
- awaryjne zafaczanie i wylaczanie pomp w oparciu o wylaczniki ptywakowe,

sygnalizacja stezenia H2S w komorze przepompowni + sygnalizacja dzwigkowa przekroczenia

poziomu dopuszczalnego,
odezyty wszystkich parametréw pracy urzadzen na panelu operatorskim,

mozliwos¢ zmian nastaw parametréw pracy pompowni z poziomu panelu operatorskiego i glownej

sterowni SK Zukowo.
sygnalizacja awarii Zzrodla zasilania,

sygnalizacja osiggniecia pozioméw awaryjnych - poziomy maksymalny i minimalny,

sygnalizowane przez wylaczniki ptywakowe + sygnalizacja swietlna i dzwigkowa,

sygnalizacja antywlamaniowa.
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sygnalizacja pracy agregatu (zasilanie rezerwowe)
| mozliwos¢ zdalnego uruchomienia i zatrzymania pomp

sygnalizator optyczno-akustyczny z mozliwoscig wylaczenia zdalnego

Obwody sygnalizacji przepompowni:

zanik napigcia oraz zanik poszczegolnych faz,

praca, postoj, awaria, odstawianie pompy,

awaria sterownika,

sterowanie rgczne — automatyczne,

minimalny i maksymalny poziom awaryjny,

lokalna wizualizacja parametréw na oddzielnych wyswietlaczach lub panelu operatorskim.

naprzemienna praca pomp

Pomiary na przepompowni;

pomiar przeplywu sciekéw, chwilowy i sumaryczny
pomiar poziomu sciekdw sonda hydrostatyczna
pomiar napigcia zasilania,

pomiar parametréw pracy silnika

liczniki godzin pracy pomp,
licznik zalgczen pomp,

pomiar stezenia H2S w komorze przepompowni.

Monitoring przepompowni:

praca urzadzen,
awaria pomp,
' parametry pracy silnikow, prady
 zanik napigcia zasilania i napiecia sterownika, praca agregatu
Czas pracy 1 poziom paliwa agregatu,
| pomiar przeptywu Sciekow, chwilowy i sumaryczny
| pomiar poziomu Sciekdw,
poziom maksymalny,

poziom minimalny,
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sygnalizacja stezenia H2S w komorze przepompowni + sygnalizacja dzwickowa przekroczenia

poziomu dopuszczalnego.

- przekaz danych do gléwnej sterowni SK Zukowo

Rozdzielnica zasilajgco-sterujaca aluminiowa malowana proszkowo o stopniu ochrony IP 55

zamontowana na podwyzszonym fundamencie betonowym wysokosci maksymalnej 80cm z

dodatkowymi drzwiami do zamontowania panelu operatorskiego, przelacznikéw sterowania, zamek

drzwi zewnetrznych HS 02 prostokatny na klucz (333). Kolor RAL uzgodni¢ z zamawiajgcym. W w/w

rozdzielni po zabudowaniu wszystkich urzadzen pozostawié 20% wolnego miejsca. Rozdzielnie

zamontowac obok agregatu pod wspélnym zadaszeniem. Dodatkowo rozdzielnica gléwna na terenie

przepompowni powinna posiada¢ ponizsze wyposarzenie | wlasciwosci:

Dodatkowa komora kablowa z wentylacja i drzwiczkami zamykana zamkiem B675/B864 i

kluczem (333) o wysokosci 500 mm.

Rozdzielnica zamontowana na fundamencie betonowym.

Przetwornik przeplywomierza z karta modbus RTU zamontowany w szafie z osobnym torem
zasilania.

Sterownik z wyjsciem portu komunikacyjnego RS 485 Modbus RTU SLAVE
Sofstarty dla kazdej z pomp z zastosowaniem stycznika bypassu
Zabezpieczenie termiczne uzwojenia silnika oraz zawilgocenia silnika.
Ogranicznik przepigé k. B,C.

Wylaczniki réznicowo pradowe.

Zabezpieczenie CKF.

Wylacznik zmierzchowy oswietlenia zewngtrznego ze stycznikiem.
Oswietlenie rozdzielni.

Ogrzewanie szafy rozdzielni 100 W z termostatem.

Przycisk spompowania sciekow ponizej suchobiegu.

Podtrzymanie sterowania pompowni i Systemu monitoringu przez zamontowanie ukladu
awaryjnego zasilania z UPS dla obwodéw pomiarowych

Komunikacja za posrednictwem komputera przemystowego z antena zewnetrzng.
Sygnalizator optyczno-akustyczny (wlamanie).
Wilaczenie alarmu z panelu operatorskiego.

Gniazdo 3x400 V 32A, gniazdo 230 V, gniazdo 24 V, gniazdo agregatu 3x400 V 32 A.

Na drzwiczkach wewnetrznych rozdzielni wykonac:

panel operatorski
przefacznik auto-zero-reka dla kazdej z pomp
przetacznik oswietlenia zewngtrznego A-O-R

przefacznik sie¢ -zero- agregat, wylacznik glowny z agregatem
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® przycisk spompowania ponize; suchobiegu
Rozdzielnia musi generowac nastepujace sygnaly do minitorowania na miejsu:
® praca pompy Pl
® praca pompy P2
®  poziom sciekow
® przeplyw chwilowy
¢ przeptyw dobowy
® prad pracy Pl
e prad pracy P2
® awaria zasilania
® praca agregatu
¢ wlamanie
®  czas pracy pomp
® poziom zalaczenia
® poziom wylgczenia
Rozdzielnia musi generowac nastepujgce sygnaly do minitorowania zdalnie (SMS):
® brak zasilania
® wysoki poziom sciekéw
® awaria

e wlamanie
6. ROBOTY BUDOWLANE
6.1. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do wykonania robét wykonawca musi zapoznaé sie z niniejszym projektem oraz
zalgczonymi do niego warunkami technicznymi wydanymi przez jednostki uzgadniajace opracowanie.
Wytyczenie trasy sieci nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;.

Roboty ziemne wykonywaé w wykopach wasko przestrzennych z umocnieniem w zaleznosci od
glebokosci okreslonych w przepisach i normach. Wydobywany grunt sktadowa¢ po jednej stronie
wykopu poza klinem odlamu skarpy. Przed przystagpieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢
gestordw istniejacego uzbrojenia o terminie rozpoczecia robot. Wszystkie napotkane przewody na
trasie wykonywanych wykopow krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle do projektowane;
infrastruktury nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb
zapewniajacy ich prawidlowe funkcjonowanie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci

lub urzadzenia podziemne nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym wlasciwego gestora.

12
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Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie, a w obszarze wystgpowania uzbroje%gﬁmwwf,ﬂm
|. 11-go Listopad
roboty ziemne nalezy prowadzié wylacznie recznie. W przypadku wystf;powaniaawgg Kgapﬁ% 'o%vych
wykopy nalezy odwodnié¢ za pomoca iglofiltrow. W przypadku odkrycia gruntéw nie nosnych: np.

torfu grunt nalezy wymieni¢ na nosny.

6.2. ROBOTY MONTAZOWE

Materialy uzyte do budowy sieci i przepompowni muszg posiadaé atest dopuszczenia ich do
stosowania w Polsce wydane przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjne;
. INSTAL” Warszawa.

Rury kanalizacyjne nalezy montowaé na podsypce zwirowej grubosci 20 cm zgodnie z
projektowanymi rzednymi i spadkami. Przy wykonawstwie sieci kanalizacyjnych nalezy bezwzglednie
przestrzega zaprojektowanych rzednych, spadkéw i trasy kanalow. Ewentualne zmiany nalezy
uzgodni¢ z projektantem i inspektorem nadzoru. Odcinki kolektoréw przed zasypaniem nalezy
zinwentaryzowac¢ geodezyjnie.

Po ulozeniu odcinka kanahu nalezy dokona¢ proby szczelnosci.

Na zakoriczenie kazdego dnia pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé w sposob widoczny w

dzien i w nocy.

6.3. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Ewentualne drzewa wystepujace w sasiedztwie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez

odeskowanie.

W trakcie wykonywania robét przestrzegaé warunkow ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach
(Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628).
Teren, na ktérym projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej i przepompownia nie Jjest wpisany do
rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie. Obszar projektowanej inwestycji znajduje si¢ poza terenami
gorniczymi. W zwigzku z planowana inwestycjg nie wystapia zadne zagrozenia dla érodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i jego otoczenia.

8.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Ze wzgledu na charakter obiektu ( infrastruktura podziemna liniowa ) inwestycja ta nie bedzie
oddzialywa¢ w zaden sposéb na dziatki sasiednie. Obszar oddziatywania inwestycji to teren dzialek,
na ktorych zostanie umieszczona, czyli: dz. nr 134/1 obr. Lezno gm. Zukowo.

Obszar oddziatywania obiektu przeanalizowano po katem ponizszych przepiséw:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z pézn. zmianami)
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Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z przepompownia nie doprowadzi do ograniczenia pOblgi(lC%'l
terendw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogolnych,
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn.
zm.) — nie dotyczy - projektowany obiekt nie stanowi budynku,

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z przepompownia znajduje si¢. w odleglosci od drogi
publicznej mniejszej niz wynika z przepisow tej ustawy. Projekt zostat uzgodniony z Gming Zukowo
oraz Zarzadem Drog Powiatowych.

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z pdzn.
zm.)

Inwestycja nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko.

5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) Nie dotyczy - teren
inwestycji nie jest polozony w terenie ochrony bezposredniej lub posredniej ujecia wody.

6. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zmianami)

Nie dotyczy.

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, Jjakie nalezy
spemi¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 1800)

Projektowana siec¢ kanalizacji sanitarnej nie bedzie odprowadzala $ciekéw do wod lub do gruntu.

8. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

Analizowany teren inwestycji nie znajduje sie na terenie objetym ochrona konserwatora zabytkow.

7. UWAGI DLA WYKONAWCY ROBOT

a) Wykonawcg robét, moze byé tylko firma dysponujaca przeszkolona kadrg pracownikéw i
odpowiednim sprz¢tem do: zabezpieczenia wykopdw i zageszczania gruntéw.

b) Prace ziemne i montazowe musza by¢ prowadzone w bezpieczny sposoéb z zachowanie
instrukeji i przepiséw BHP i p. poz. przy stalym nadzorze osoby uprawnione;j.

¢) Ewentualne istniejgce drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczenie sprzetem transportowym
czy koparka przez odeskowanie.

d) Nalezy stosowac materialy zgodne z parametrami zawartymi w projekcie.

€) Nalezy zabezpieczy¢ uprawniony nadzor geodezyjny.
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W' przypadku wystgpienia réznic pomiedzy rzednymi terenu podanymi w niniejszym
projekcie a rzednymi terenu istniejacego (lub po jego ewentualnej niwelacji) nalezy zachowa¢

minimalne wymagane glebokosci przykrycia projektowanej infrastruktury.

rurocigg nalezy uklada¢ z zachowaniem nast¢pujacych odlegtosci:
od stupéw oswietleniowych i telekomunikacyjnych — 1,0 m.

od podziemnych i naziemnych znakéw geodezyjnych — 2,0 m.

9
(PROJEKTANT)
PROJ KTA;N Ta!(
T h man Lesi
mgr iﬂ/- o\:\.ﬁ‘?zg SetEEl wod-kan

uprawnienia dg#T
i 0 ¥

(SPRAWDZAJACY)
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przepompownig na dz. nr 134/1 obr. Lezno gm. Zukowo zostal

sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(SPRAWDZAJACY)
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ul. Morenowe Wzgorze 20/7
80-283 Gdansk
tel. 509 146 890
NIP 958-139-50-09

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
NA DZ. NR 134/1 W MIEJSCOWOSCI LEZNO GM. ZUKOWO

Inwestor:

jednostka ew. 220508 5: Zukowo

obreb 0006: Lezno
Kat. obiektu: XXVI

Spétka Komunalna Zukowo Sp. z o.o.
ul. Pod Otomino 44
83-330 Zukowo

Zespot projektowy:

Projektowat:

mgr inz. Marcin Lesiak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. POM/0054/PBS/16

Sprawdzit:

mgr inz. Roman Lesiak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczer w zakresie sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. 3580/GD/88

!J

Bakowo, kwiecien 2020 roku
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnosé
realizacji poszczegélnych obiektéw.

Zakres robot obejmuje przebudowe istniejacej przepompowni sciekow poprzez
zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji sanitarnej
tlocznej wraz z wymiana armatury w przepompowni i komorze zasuw oraz
przebudowe terenu przepompowni na terenie dz. nr 134/1 obr. Lezno gm.

Zukowo.

Kolejnosé wykonywania robot:

- wytyczenie geodezyjne projektowane; infrastruktury;

- wykopy pod budowe projektowanego uzbrojenia;

- roboty instalacyjne (ukfadanie przewodéw, montaz studni i przepompowni,
wykonanie nowego zagospodarowania terenu przepompowni);

- przeprowadzenie prob szczelnosci

- geodezyjne pomiary powykonawcze;

- roboty ziemne zwigzane z zasypaniem i zaggszczeniem wykopéw oraz

doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.

W rejonie prowadzenia prac wystepuje uzbrojenie terenu: linie energetyczne,
przewody wodociggowe i kanalizacyjne oraz przewody energetyczne i
telekomunikacyjne. Nie wyklucza si¢ uzbrojenia niezinwentaryzowanego na

mapie sytuacyjno— wysokosciowej do celéw projektowych.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie prowadzonych robét najwieksze zagrozenie dla bezpieczefistwa i
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zdrowia ludzi stwarza istniejace uzbrojenie terenu, w szczegélnosci sieci i
przewody energetyczne jak réwniez ruch pojazdéw na drogach. Szczegolng
ostroznos¢ nalezy zachowaé przy robotach budowlanych w poblizu istniejacych
drog ze wzgledu na wzmozony ruch pojazdow.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

W trakcie realizacji zamierzonej inwestycji najwieksze zagrozenie stwarzaja
roboty ziemne i wykonanie wykopow. Wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m
nalezy umocnié szalunkami stalowymi, ponizej tej glebokosci wykop mozna
wykona¢ bez umocnienia, ale powinien on posiada¢ $ciany o nachyleniu
bezpiecznym.

Podczas wykonywania prac nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznogé przy
zblizeniu si¢ do istniejacego uzbrojenia terenu, prace w jego rejonie wykonywad
wylacznie recznie. W przypadku Jjego uszkodzenia teren wokét zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ gestora sieci w celu usuni¢cia uszkodzenia.

W czasie robét wykonywanych przy pomocy koparki nie nalezy przebywaé w
zasiegu jej pracy.

W czasie realizacii robé6t moga wystapic nastepujace zagrozenia:

1. Zagrozenia zwigzane ze skfadowaniem materiatow.

* nieodpowiednie skladowanie rur i elementéw betonowych,

* nieprawidlowe zabezpieczenie materialéw fatwopalnych.

2. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materialéw i odpadow.

* uderzenie, przygniecenie czlowieka przez spadajace materiaty

1 cigzkie elementy zelbetowe (prefabrykaty);

* awarie sprzetu w czasie pracy np. koparki, dZwigéw i podnosnikéw,
* przysypanie ziemig usuwana z wykopow.

3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.

* potknigcie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu,
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* potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.
4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow i pracg sprzetu.
* Zasypanie ziemia,

* upadek z wysokosci (wpadniecie do wykopu),

* upadek z wysokosci réznych przedmiotow i narzedzi,

* zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopéw np. przy
wykonywaniu $cianek szczelnych,

* zastabniecie w czasie rob6t w wykopach

* porazenie pradem;

5. Zagrozenia w czasie montazu studni.

* porazenia pradem elektrycznym,

* przygniecenie przez ciezkie przedmioty (prefabrykaty studni),

* Wysoki poziom wody gruntowe;.

6. Zagrozenia od ruchu pojazdéw po drogach uzytku publicznego.

7. Zagrozenia zwigzane z pracg w ztych warunkach atmosferycznych
* ograniczona widocznosé, praca bez odpowiedniego o$wietlenia,

* praca w czasie opaddw (deszcz, $nieg) i silnego wiatru,

Zagrozenia te wystepuja w czasie catego cyklu realizacji robét.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni posiadaé odpowiednie kwalifikacje, odby¢ szkolenie w
zakresie przepisow BHP, musza posiada¢ $wiadectwa szkolenia wstepnego,
okresowego, aktualna ksiazeczke zdrowia.

Nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy, oméwié dzienny
zakres prac i wskazaé bezpieczny sposéb ich wykonania, a takze wyznaczy¢
osoby odpowiedzialne za poszczegllne brygady w przypadku nieobecnosci
kierownika lub majstra na budowie.

Roboty szczegélnie niebezpieczne, dla ktérych potrzebne sg dodatkowe
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szkolenia przy realizacji tej inwestycji nie wystepuja.
6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Pracownicy musza posiada¢ srodki ochrony osobistej odpowiednie do
wykonywania prac takie jak: kaski ochronne, rekawice ochronne, kombinezony
robocze, obuwie robocze lub obuwie gumowe w przypadku wystapienia wody
gruntowe] w wykopie, szelki do ewakuacji z wykopéw i studni z zamocowang
ling (asekuracja na poziomie terenu), ciepta odziez w przypadku wykonywania
prac w okresie jesienno-zimowym.

Teren budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany i ogrodzony. Na
terenie budowy powinna znajdowaé si¢ apteczka pierwszej pomocy. Tablica
informacyjna powinna zawieraé migdzy innymi numery telefonéw alarmowych
(pogotowie ratunkowe, straz pozarna, policja).

Nad wykonywanymi pracami powinna czuwa¢ osoba posiadajaca

odpowiednie uprawnienia budowlane.

. Przed przystapieniem do robét kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o
Wyzej wymieniona informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie
robot budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003 r.(Dz.U.Nr 120 poz.1126)

............................................................................

PANT
PREOWE Kn Lesiak
ekjvsania siect wod-k

(SPRAWDZAJACY)

11



STAROSTWO POWIATOWE

w Kartuzach

== iu |(o wo SPOLKA KOMUNALNA ZUKOW@-SP./Z Q0/NICTWA

Spétka Komunaina

e-mail: sekretariat@skzukowo.pl tel. 58 586 75 86

Zukowo, dnia 01.10. 2019 1.

WARUNKI TECHNICZNE nNr 109/2019
Dla zadania: Modernizacja istniejgcej przepompowni §ciekéw w miejscowosci

Lezno na ul. D¢bowej dz. nr 134/1 obr¢b Lezno, gm. Zukowo

Inwestor: Spélka Komunalna Zukowo Sp. z 0.0.
83-330 Zukowo, ul Pod Otomino 44

Spétka Komunalna Zukowo Sp. z 0.0. informuje, ze modernizacj¢ przepompowni dla
planowanej inwestycji na terenie dziatki 134/1 w Leznie winna zawieraé i obejmowaé:

1. Wymian¢ pomp wraz z Wymiang armatury, automatyki, sterowania wraz z wymiang
szafy zasilajaco-sterujacej. Pompa winna mieé¢ wydajno$é min 80 m3!h, a takze byé
konstrukcji z wirnikiem otwartym badz inne z duzym przelotem, Gestor nie dopuszcza
doboru wirnikéw tngcych. System sterowania pomp w oparciu o sonde hydrostatyczng
wraz z plywakami.

2. Wszystkie elementy stalowe winny by¢ wykonane ze stali min AIS] 31 6.

3. Przed przepompowniami nalezy przewidzieé studni¢ osadnikowa. W studni
osadnikowej przewidzieé zastawke nascienng.

4. Przewidzie¢ montaz agregatu pradotwérczego na terenie przepompowni. Nad
agregatem nalezy przewidzieé zadaszenie.

Zapewni¢ telemetryczny system monitoringu.
Demontaz oraz montaz pomp za pomocg zurawika stacjonarnego.

LEDowe o$wietlenie min 5000 Im..

& o Ov A

Przewidzie¢ wymiane ogrodzenia calego terenu przepompowni na ogrodzenie
panelowe.

9. Odcinek migdzy osadnikiem a przepompownig zaprojektowaé o $rednicy min @315

Szczegély techniczne ustali projektant na etapie sporzadzania dokumentacii
projektowej, ktéra nalezy uzgodnié z wiadcicielem komunalnej sieci wodociagowej tj. Spétka
Komunalng Zukowo Sp zo.0.

Spétka Komunalna Sp z o.o0. Oswiadcza, ze jest whascicielem dzialki 57/6 obreb Banino, gmina
Zukowo.

Niniejsze warunki wazne sg 2 lata od daty ich wystawienia,

ul. Pod Otomino 44, 83-330 Zukowd3-300 Kartuzy, ul. 11-g0 Listopada 7

REGON: 220793020, NIP: 58919621 10, kapitat zaktadowy: 65 947 000,00 zi
Numer KRS 0000329900, Sad Rejonowy Gdarsk — Pélnoc w Gdansku,
VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
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e-mail: sekretariat(@skzukowo.pl tel. 58 586 75 86

Zukowo, dnia 05.08.2020 .

Spélka Komunalna Zukowo Sp. z o.0.
ul. Pod ()t.omino 44
83-330 Zukowo

UZGODNIENIE nr 183/2020

Spotka Komunalna Zukowo Sp. z 0.0. uzgadnia projekt budowlany przebudowy istniejacej

przepompowni $ciekow w miejscowosci Lezno dz. nr 134/1 w zakresie urzadzen wodociagowo-

kanalizacyjnych pod warunkiem realizacji nastepujacych uwag.

10.

11.
12.

Uzgodnié projekt wykonawczy ze Spétka Komunalna Zukowo.

Projekt musi zawiera¢ szczeg6lowy opis elementéw szafy zasilajgco — sterowniczej oraz informacje,

ze wszystkie przelaczniki i panel operatorski znajduja si¢ na drzwiach wewnetrznych obudowy rozdzielni.

Szafa zasilajaco — sterownicza musi zosta¢ wyposazona w urzadzenie do pomiaru nat¢zenia pradu
(amperomierz).

Wykonawca pisemnie powiadomi Wiasciciela komunalnej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
0 rozpoczeciu prac z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Termin i sposob wiaczenia do czynnych sieci uzgodni¢ na roboczo w siedzibie Wiasciciela komunalnej
sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarne;j.

Prace na przepompowni $ciekéw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela Spotki Komunalnej
Zukowo Sp. z 0.0.

Do odbioru elementéw sieci oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej nalezy dostarczy¢ badania gruntu,
proby szczelnosci oraz geodezyjny pomiar powykonawczy.

Uczynnienie przepompowni kanalizacji sanitarnej bedzie mozliwe po dokonaniu odbioru koncowego.
Qdbiér koncowy moze nastapi¢ po wykonaniu robét drogowych i catkowitym uporzadkowaniu terenu.

Catosé robot podlega odbiorowi stuzbom Spétki Komunalnej Zukowo Sp. z 0.0. w otwartym wykopie.

Wykonawca robét zobowiazany jest do natychmiastowego powiadomienia Spotki Komunalnej Zukowo
w przypadku wystapienia uszkodzen sieci. Koszty naprawy i poniesione straty przez Spotke Komunalna
Zukowo Sp. z 0.0. na skutek uszkodzen sieci pokrywa Wykonawca.

Integralna czgs¢ niniejszego uzgodnienia stanowi opieczetowany zatacznik graficzny.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

REGON: 220793020, NIP: 5891962110, kapitat zaktadowy: 67 157 000,00 zi
Numer KRS 0000329900. Sad Rejonowy Gdarisk — Péinoc w Gdansku,
VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
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ZDP.4.4160.55.2020.JC Kartuzy, dnia 08043030+ ;ﬁ?‘.ﬂ*‘g"‘".ﬁTﬁ
uzy, ul. 11-go Listopada 7
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z pdézn. zm.) oraz w zwigzku z art. 43 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 2068 z pozn. zm.), a takze Uchwaly nr
130/308/2017 Zarzadu Powiatu Kartuskiego z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie upowaznienia Dyrektora
Zarzadu Drég Powiatowych w Kartuzach do zalatwiania w imieniu Zarzadu Powiatu Kartuskiego
spraw administracyjnych z zakresu zarzadu drogami powiatowymi, po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego przez: Pana Marcina Lesiak - Pelnomocnika Spétki Komunalnej Zukowo Sp. z 0.0., ul.
Pod Otomino 44, 83-330 Zukowo z dnia 02.04.2020r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji obiektu
budowlanego tj. przebudowy przepompowni $ciekéw na dz. 134/1 na odcinku w m. LeZno poza
granicami pasa drogowego drogi powiatowej nr 1900G w odleglosci mniejszej niz okreslone to
zostalo w art. 43 ust. 1 w/c ustawy o drogach publicznych.

POSTANAWIAM

Uzgodni¢ lokalizacje obiektu budowlanego tj. przebudowy przepompowni $ciekéw na dz.
134/1 na odcinku w m. LeZno poza granicami pasa drogowego drogi powiatowej nr 1900G w
odlegtosci mniejszej niz okreslone to zostato w art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach
publicznych (Dz. U. 2018. poz. 2068 z p6zn. zm.) bez uwag.

UZASADNIENIE

Zarzad Drég Powiatowych w Kartuzach uzgodnil powyzszy wniosek Kierujac si¢ trescig art.
43 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 2068 z p6zn.
zm.). Poniewaz postanowienie uwzglgdnia w calosci zadania strony Zarzad Drog Powiatowych w
Kartuzach odstepuje od wydania uzasadnienia.

POUCZENIE

Od niniejsze Postanowienia stuzy Stronom zazalenie w terminie 7 dni od dnia doreczenia do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdansku ul. Podwale Przedmiejskie 30 za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Kartuzach.

Otrzymuja:
1 1. Pan Marcin Lesiak — WODIKAN, ul. Wieczornych Mgiet 24, 83-050 Bakowo
"2 a/a =
Potwierdzam odbidr postanowienia ...............c.ooiiiiinciinnn A3 L

I
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83-300 Kartuzy, ul, 11-go Listopada 7
Starosta Kartuski Kartuzy, dn. 05.06.2020 .

ul. Dworcowa 1
83-300 Kartuzy

Znak sprawy: G.6630.1074.2020.MP

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 03.06.2020 r.
W sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z
2020 . poz. 276 z pézn. zm.)

Przedmiot narady: -PROJEKT SIECI KANALIZACYINEJ- j
Lokalizacja:| Gmina: Zukowo - G, Obreb: LeZno, dz.: 134/1

LESIAK MARCIN
ul. Ul. Wieczornych Mgiet 24, 83-050 Bgkowo

SPOLKA KOMUNALNA ZUKOWO SP. Z 0.0.
ul. Pod Otomino 44, 83-330 Zukowo

Whioskodawca:

Inwestor:

Karolina Burandt-Karczewska

rzEdadnieaty: Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Miejsce narady:| PORTAL NARADA KOORDYNACYINA

Sposéb przeprowadzenia narady: elektroniczny
e Data wplywu:| 20.05.2020r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

0 Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
* Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 |ENERGA OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie Wojciech Kwidzirski
ODDZIAt W GDANSKU

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarisk
elektroniczny

2 |ENERGA OSWIETLENIE Sp. z Uzgodniono pozytywnie Mateusz Gaschta
0.0.

ul. Rzemieslnicza 17/19
81-855 Sopot
elektroniczny

3 |GMINA ZUKOWO Uzgodniono pozytywnie Elzbieta Szala

ul. Gdariska 52 uzgodniono bez uwag
83-330 Zukowo

elektroniczny

4 | Hawe Telekom Sp.z0.0.w Uczestnik nieobecny na naradzie
restrukturyzacji

ul. Francesca Nulla 2
00-486 Warszawa
elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): Karolina Burandt-Karczewska, dn. 05-06-2020 13:13:22
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Instytut Chemii
Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk Poznariskie
Centrum Superkomputerowo-
Sieciowe

ul. Z, Noskowskiego 12/14
61-704 Poznan

Adres korespondencyjny:
ul. Jana Pawta Il 10
61-139 Poznan
elektroniczny

Bez uwag

Uzgodniono pozytywnie

Marek Kuberka

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

ul. Koscierska 10b
83-300 Kartuzy
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

NETIA 5.A.

ul. Poleczki 13, 02-822
Warszawa

adres korespondencyjny: ul.
Arkoriska 6/A4, 80-387
Gdarisk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Krzysztof Osiecki

NETIA S.A. TK Telekom
ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa
elektroniczny

Bez uwag.

Uzgodniono pozytywnie

Jacek Michniak

NETPOL Piotr Pruba
ul. Telesfora 5
80-209 Chwaszczyno
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

ORANGE POLSKA S.A,

Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze
Olsztyn

Aleja Grunwaldzka 110, 80-
244 Gdarisk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

11

Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdansku

ul. Watowa 41/43
80-856 Gdarisk
Gazownia w Zukowie
ul. 3-Maja 25A
83-330 Zukowo
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Wojciech Kolka

12

Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165

05-520 Konstancin-Jeziorna
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Marcin Wisniewski

13

PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNE)J

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
W obrgbie planowanych robét, polegajacych na przebudowie

Karolina Burandt-
Karczewska

Dokument wygenerowal(a): Karolina Burandt-Ka rczewska, dn. 05-06-2020 13:13:22

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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elektroniczny przepompowni éciekdw, znajduje sie znak geodezyjny, objety ochronglp':m'ﬂ Kartuzy, ul. 11-go 'L‘S'Q-'""f’da ¢
na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(i-t. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z péin. zm.).
W zwigzku z tym przystapienie do robét nalezy zgtosi¢ na pi¢mie do
Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach, ul. Hallera 1,
83-300 Kartuzy, nie pdzniej niz 7 dni przed ich rozpoczeciem.
W przypadku naruszenia/zniszczenia znakéw geodezyjnych po
zakoriczeniu robét nalezy o tym poinformowac pisemnie Wydziat
Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach oraz zobowigzuje sie
inwestora do niezwlocznego odtworzenia punktu geodezyjnego przez
uprawnionego geodete.
Powyisze dotyczy szczegolnie punktu nr 315.332-1037 - opis punktu
w zalgczeniu.

14 | REGIONALNE CENTRUM Uzgodniono pozytywnie Grzegorz Klepacz
INFORMATYKI GDYNIA Brak uwag.
ul. Strazacka 2-8
81-660 Gdynia
elektroniczny

15 | Spétka Komunalna Zukowo Sp Uzgodniono pozytywnie Przemystaw Ptach
z 0.0. Projekt nalezy uzgodni¢ w SK Zukowo

ul. Pod Otomino 44
83-330 Zukowo
elektroniczny

16 | WNIOSKODAWCA Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

fe.

Nieobecnos$é na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o iej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowane;j
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sig nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 315.332-1037.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczqcego narady

Stanowiska przedstawicieli instytucji zawarte w protokole za pomoca komunikacji elektronicznej zostaty wyrazone w Portalu
Narada Koordynacyjna w systemie WEBEWID oraz przestane za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej, ktére dotgczono
do akt sprawy jako dokument cyfrowy w rejestrze uzgodnier w systemie EWID2007, a ich tresé¢ w protokole uzgodniono.

W przypadku negatywnego stanowiska jednego z uczestnikdw narady koordynacyjnej, lokalizacja projektowanych sieci
uzbrojenia terenu, bedgcych przedmiotem niniejszej narady, nie zostanie ujawniona w powiatowej bazie danych GESUT.

Projekty ujawnione w powiatowej bazie danych GESUT w wyniku przeprowadzonej narady koordynacyjnej koriczg swéj cykl
istnienia jezeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie zostata wydana decyzja 0 pozwoleniu na budowe [ub nie wptyneto
zgtoszenie budowy tych obiektéw (Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowe] bazy GESUT - Dz.U. z 2015 r. poz. 1938, § 10 ust. 5.)

Dokument wygenerowat{a): Karolina Burandt-Karczewska, dn. 05-06-2020 13:13:22
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAL BUDOWNICTWA
83-300 Kartuzy, ul. 11go Listopada 7

1:100

|_ 1:100

Poziom poréwnawczy 110,00 m n.p.m.

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna terenu istniejacego

134,80 | 134,80

Rzedna dna kanatu

Zaglgbienie dna kanatu [m]

-4.20 {13060 /134,80 |
419 | 130

Odlegtosci [m) 2 2
Srednice, materiaf PVC-U_SD
m f 0,5%

LDiugoéé trasy [m] g m

[ o Projekt budowlany przebudowy przepompowni $ciekéw na dz. nr
134/1 obr. Lezno, gm. Zukowo.

fwestor:Spotka Komunaina Zukowo Sp. 7 0.0,
ul. Pod Otomino 44
83-330 Zukowo

o SANITARNA
z Stadium opracowonia PROFIL_PODEUZNY SIECI KANALIZACH SANITRANES
Dota:
§ 04.2020
- —— r
Q Projeitont: mar inz. Morcin Lesiok Skalo:
° upr._nr POM/0054/PBS/16 ) i:100
Sprowdait: mar inz. Roman Lesiok Rys.:
upr._nr 3580,/G0/68 [ nr 2

tel: 509 146 890 moil: projekiowani @gmoil.com

n
Projekly i Nodzory Sonitarne WODIKAN Marcin Lesick ol Wieczornych Mgiel 24, 83-050 Bkowo 9[
i




STAROSTWO POWIATOWE

PIONOWY PRZEKROJ WYKORU e

dla & 315

~JUU Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7

106, 110,115 |}
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q:’ [ Y
c
ks |
7 (N
& _ N
] ] A
O
i &
; (N
v . AN
& Ay

istniejgcy teren zgodnie z
zagospodarowaniem terenu

zasyp pospdtkg dowieziong
i zageszczeniem do Is = 0,97
w przypadku gruntéw spoistych.

deskowanie
Zz baligr. 5cm

warstwa ochronna z piasku

30

drobnego, zageszczone warstwami
standard Proctor 93%

'Zageszczone podtoZe gr. 20 cm

zZ piasku, standard Proctor 93%

50 | 3 | 50

132

Uwaga:

Zageszczenie podioza, podsypke

i obsypke piaskowa wykonaé wg
Instrukcji i Wymagan Producenta rur.

@(;

Projekt budowlany przebudowy przepompowni sciekéw na dz. nr
134/1 obr. Lezno, gm. Zukowo.

Inwestor:

Spétka Komunalne Zukowo Sp. z o.0.
ul. Pod Qlomino 44
83-330 Zukowo

WODIKAN

Srone: SANITARNA

Stodum oprecowenia:  SCHEMAT PRZEKROJU WYKOPU

Dota:
) 04.2020

Projektont: mar inz. Marcin Lesick i Skala:

upr._nr POM/0054/FBS/16 / 1:25
Sprowdzil:  mar inz. Roman Lesiok ¢ Rys.:

vpr. nr 3580/60/88 . i S
Projekty i Nodzory Sanilarne WODIKAN Marcin Lesick ul. Wieczornych Mgiel 24, B3-050 Bgkowo %

tel: 509 146 890 mail: projektowaniewodkan@gmail.com




STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAL BUDOWNICTWA

NP 3153 SH 3~ 270

Pompy z pétotwartym wirnikiem o podwyiszonej sprawnosci odporne na zatykanie.
Przeznaczone do cieczy zanieczyszczonych duig iloscia czgstek widknistych istafych.

Specyfikacja techniczna

Char. odniesione do:

83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7

FIE

axylem brand

Woda, czysta [100%],4 °C,999,9 kg/m*,1,5692 mm?/s

[m]Wys. Podnoszenia
68
B4
60
56
52
48
44
40
3 Sprawn
86 57.1%
32+
28
24
20
16'5 270 215mm
12
8
4
0} BRAARER RN R RN EEE SRR T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45  [Us]
Curve: ISO 9906
Konfiguracja
Motor number Typ instalaciji
N3153.091 21-18-2BB-W P - Mokra, stacjonarna do
15KW opuszcza_nia po
Srednica wirnika ?@Mmu
215mm 80 mm
Dane pompy Materials
Srednica wimika Wirnik
215 mm uTVA{LQ‘ZU,U.? 2
$rednica wylotu
80 mm

Inlet diameter
150 mm

Maksymalna predkoé¢ obrotowa

2915 rpm

Liczba fopatek
2

Maksymalna temperatura plynu

40°C

Projekt
Blok 0

Sporzadzony przez

Sporzadzono  7/30/2020

Ost. aktualizacja




STAROSTWO POXIATOWE

w Kartuza

NP 3153 SH 3~ 270

Specyfikacja techniczna

Motor - General

WYDZIAL BUDOWNICTWA
83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada |/

F%

axylem brand

Motor number

N3153.091 21-18-2B8-W
15KW

Zatwierdzenie
EN

Czestotliwosc
50 Hz

Version code
091

Motor - Technical

Fary
3~

Lkzba biegunéw
2

Naplgcie nominalne
230V

Nominalna predkosc obretowa
2915 rpm

Prad znamionowy
47 A

Klasa izolacji
H

Moc znamionowa
15 kW

Wersjastojana
2

Typ pracy
L

Wsp. mocy - Ca3kowite obcil?enie
0,89

Wsp. mocy - 3/4 Obcil?enia
0,84

Wsp. mocy - 1/2 Obcil?enia
0,75

Projekt
Blok 0

Wydajnoéé silnika - Ca3kowite obcil?eni€al. moment bezwiladnos¢i

90,0 %

Wydajnos¢ silnika - 3/4 ObcilPenia
91,0%

Wydajnoé¢ silnika - 1/2 Obcil?enia
91,0%

0,0374 kg m?

Prad rozruchu, rozruch bezpos.

370 A

Prad rozruchu, gwiazda-tréjkat
123 A

Sporzadzony przez

Sporzadzono  7/30/2020

Max. liczba wigczen na godzing
30

Ost. aktualizacja
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WYDZIAL BUDOWNICTWA

NP 3153 SH 3~ 270
Analiza punktu pracy

83-300 Kartuzy, ul. 11 o Listopada 7

FLYGT

a xylem brand

Char. odniesione do: Woda, czysta [100%)] ; 4°C; 999,9kg/m?; 1,5692mm?/s

[n_ﬁWys. Podnoszenia

70-

E5RE5&588E8
wl o Do boa e b b Dea T e

(93]
(o]
Lol

piliy

NN NN WW
N B Gli o oM
L

204
18
16

12
10

3
4

~N

L]
o el
|

Operating characteristics

1 | |
|

‘ Sprawn. |
57,1% I

57.1%

57,1%

7.4%
270 215mm |
E7.1% '
40 He

35 Hz
30 Hz ﬂ

249 Vs

L L L L L N R TR A i I T ) R I S A i e R | L L L[N S N I Ea

12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 [I's]

Pumps /
Systems

1,,

Projekt
Blok

Przeplyw

249

Moc nawale  Spraw. hydr. 2uz. NPSHre

energli/m3

Moc na wale Przeplyw Wys.

Podnoszenia Podnoszenia

39.4m  17.1kw  2891fs  39,4m  17,1kW  56,6% 0,212kWh/m® 378m

Sporzadzony przez Ost. aktualizacja

Sporzadzono  7/30/2020

!



STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach

WYDZIAt BUDOWNICTWA,

NP 3153 SH 3~ 270
VFD Curve

Char. odniesione do:

83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7

F%

& xylem brand
Woda, czysta [100%],4 °C,999,9 kg/m?,1,5692 mm?/s

[

Wys. Podnoszenia

Al I I

$85888858883
/
V4
/

L1

N
i

L

L

~~270 215mm

(%] | Spraw nosé“hydr'auliczna; B e e I
50| Spraw nosc cafkow ita B e i

i

A1 IR A Bl

- Pobér mocy P1
+Moc na wale P2

_,_,_—r/':':’—/”f’/

o
s
1
|
1
|
|
|
|
\

Y ey e 270 215mm (P1)
————————————— 270 215mm (P2) |

[“’EHWartoéci NPSH
10i

i
6

~270 215mm
-

_AABVT
- T NPSHR=10m

N
o L
\
\
\
\
\
v
\
\
\

Projekt

Blok 0 Sporzadzono

32 36 40 s 48 [Vs]

Sporzadzony przez
7/30/2020

L ARLA L AL AL N L B

Curve: IS0 9906
Ost. aktualizacja

iy



STAROSTWO POWIATOWE

w Kartuzach

22 WYDZIAL BUDOWNICTWA

NP 3153 SH 3~ 270
Charakterystyka

Punkt pracy

Prze plyw
24,91/s

Wys. podnoszenia
39,4m

Char. odniesione do:

VOTOUTTY

1.
ur. istopada

FLYGT

a xylem brand

Woda, czysta [100%),4 °C,5999,% kg/m?,1,5692 mm?/s

[m] - Wys. Podnoszenia

2 3
PR AT O

2

S

Sprawn.
5':'.1\5L ~

3%94m

-~
=270 215mm

Sprawno$é hydrauliczna
Sprewnos¢ catkowita

58 3
T T T

o

0

|
!

7%
~ 2 T 270 215mm
270 215mm

[gw]ué Pobor mocy P1
182 Moc na wale P2

123
102

R

270215mm (P1) 19w
—————————————— 270 215mm (P2) ﬂ

17,1 KW
|

[m] = Wartosci NPSH

MW o~
wuluboududid g

~270215mm
~

I/
" NPSHR = 10m

=]
&

Projekt
Blok

Sporzgdzony przez
Sporzadzono

7/30/2020

™
Vs
Curve: ISO 9906

Ost. aktualizacja




STAROSTW6 FOWIATOWE

NP 3153 SH 3~ 270
Rysunek wymiarowy

W Aartuzach

WYDZIAL BUDOWNICTW
83-300 Kartuzy, ul. 11-go Lis!r)pa?a 7

F%

a xylem brand

[
RefLine B ‘ ‘
L_..i...‘J Ly I
& | . 45
2'Qidebars il
o i I | AR -
i | i E:
0 LI P
A N I [6) =
i | [=s]
Lr'*'::n_ ‘I'E I:l::ﬁ:‘ .1- ] N
S o S I
3o S : I g o s .
= g e d——
s e v 7 4 _ResRod 1y
R/
wn 74 4
N < 7, 2
| » e T
g 8 |
\ !
| |
i |
S| |
i i N
|
| 8 |
| 8 e
[ I,
b g 1 ZZ
N | | i
I 1 -
@ Bolt 220(4)
£ 25
8
5
| S -~
Wigh = Purp | Sad
o~ NPFP 3153 | SH e 120 191216 | |
payE = ' G T ] |
S 7
Projekt Sporzadzony przez Ost. aktualizacja
Blok 0 Sporzadzono  7/30/2020




STAROSTWO paws,

Firma Ustugowo Projektowa "CORDESS"

Szymon Glodowski

83-330 Zukowo ul. J.Z. Ptach 1c

tel. 502-998-417

e-mail: glodowski.szymon@gmail.com

NIP 5891753731 REGON 222065364

83

w Kartuzach
%aglriﬂ\t BUDOWNICT\
- Iy M00 Listor

‘&%\

Temat:

Lokalizacja:

Inwestor:

Stadium:

Branza:

Projektowat:

Sprawdzit:

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa przepompowni §ciekow

Lezno dz. nr 134/1
jedn. ewid. 220508_5.0006

gm. Zukowo

Spotka Komunalna Zukowo Sp. z 0.0.

ul. Pod Otomino 44
83-330 Zukowo

PROJEKT BUDOWLANY

ELEKTRYCZNA

Szymon Gtodowski /

uprawnienia budowlane do projektowa?a/
i kierowania robotami budowlanymi beZ ogranicze
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, il} alacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznyc
nr ewid. POM/0002/PWOE/11

Krzysztof Hinc
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ogfapiczer

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sigef Mlacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznyc! L
nr ewid. POM/0004/PWOE/11

09 Lipiec 2020

YPFOWE

VA

hda 7

T



STAROSTWO POWIATOWE

;7 . w Kartuzach
Zawartos¢ opracowania WYDZIAL BUDOWNICTWA
83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7
YA e LTy DT o |- ————sE SRR S S 2
O$wiadczenie autora projektu oraz kseroKopie UPFaWNIEm ..........cvvuvirmsmsmin s 3
Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony D b1 7t D P——— 9
T, Al saimsassssorssnsns SRR s e e s 50 TR S 11
2. Opis projektowanych rozwigzan teChNICZNYCH oo 11
R il - T—————— IR R 14
4, UWAEE KORCOWE 1vvvernsrrsssissssssssssssssssasussesssnsnamsssssssstasssssssitsssmans s s s s ensssssmmsesiasasasthsssasosssneossses 15
5. ObIICZENIA tECRIECZIIE .....ecvveveerercuersrecsstnasareressssessase s s sas s e E s sab S ST CsS s s 15
6. Zestawienie podstawowych MaterialOw.........coouriiiiiiiiniinim e 16
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STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAL BUDOWNICTWA

Oswiadczenie autora projektu oraz kserokopié tpFawnier Usonaa 7

zal. 1 :uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajacego
zal. 2 - zaswiadczenia o czlonkostwie w Pomorskiej Okrggowej Izbie Budownictwa

zal. 3 : o$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego
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STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAL BUDOWNICTWA
83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7

POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-FSN-12J-3JR *

Pan Szymon Marcin Gtodowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0251/11

adres zamieszkania ul. Witosa 1, 83-330 Zukowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej izby Intynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 59
réwnowatne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznyml.)

* Weryfikacig poprawnosd danych w niniejszym zaswiad zeniu moina sprawdzit za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig 2 biurem wiaéciwej Okregowej Izby Intynierdw
Budownictwa.

Pudypn - p!
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POLSKA
I 2 B A
= INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:

POM-EEY-EJ7-PNY *

Pan Krzysztof Mariusz Hinc 0 numerze ewidencyjnym POM/IEf0236/11

adres zamieszkania ul. Wybickiego 24/20, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2021-06-30.

7aéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dr. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowatne pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

+ \Weryfikacig poprawnoéci danych w niniejszym zatwiadczeniu moina sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.pil b.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiaéciwe] Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane /Dz.U. z 2010r.
Nr 243 poz. 1623/ oswiadczam, ze projekt budowlany:

Instalacji elektrycznych dla przepompowni sciekéw w m. Lezno dz. nr 134/1 gm. Zukowo.

sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

inz. Szqun(ﬂ owski
uprawnienia budowlap€'do projektowania
i kierowania robotarii budowlapymi bez ograniczen
w specjalnosci instala zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elekirycznych ektroenergetycznych
nr ewid. PO¥M/0002/PWOE/11

inz. Krzysztof Hinc
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami wlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalac rzakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznyc ire(]ékéenergetycznych
nr ewid. POM/0004/PWOE/11

/podpis sprawdzajgcego/

i
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochronygdrowia i-o Lisopaia7

Firma Ustugowo Projektowa "CORDESS"
Szymon Gtodowski

83-330 Zukowo ul. J.Z. Ptach 1¢
tel. 502-998-417  e-mail: glodowski.szymon@gmail.com
NIP 5891753731 REGON 222065364

Temat: Instalacje elektryczne dla przepompowni sciekow
Adres inwestycji:  Lezno dz. nr 134/1 gm. Zukowo

Data opracowania: Lipiec 2020

Inwestor: Spotka Komunalna Zukowo Sp. z 0.0.

ul. Pod Otomino 44
83-330 Zukowo
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1. Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji 833?0?5&1%?%0&;?233?3 ,

- instalacja oswietlenia

- polaczenia wyrdéwnawcze

- wewnetrzne linie zasilajgce

- rozdzielnica RS+SZR

- pomiary rezystancji izolacji przewodow

- pomiary skutecznosci samoczynnego wylaczenia zasilania

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- dziatka budowlana

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- droga wewngtrzna

4. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robét budowlanych

Skala | Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia

od rozpoczgcia wykopow do czasu

niska | wpadniecie do rowu | na trasie kabla i kanalizacji . .
zasypania rowow

porazenie pradem o podczas wykonywania

niska naniEch 0,46V przepompownia sciekow pomiaréw elel'(trycznych i
wykonywania robot elektrycznych
$rednia paiAcems na drodze publicznej podiozas )Arykony.\yanla rqbot
samochodem w na i w poblizu drogi

5. Sposéb instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych

Na placu budowy udzieli¢ pracownikom instruktazu dotyczacego bezpiecznego wykonania
zamierzonych prac.

Prace szczegolnie niebezpieczne powinny by¢ wykonywane pod nadzorem brygadzisty.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

- robot nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach zlej widocznosci

- pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby w tym, co najmniej jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiar6w

0]
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1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zasilania i sterowania
urzadzen elektrycznych na terenie przepompowni $ciekéw w m. Lezno dz. nr 134/1 gm. Zukowo.

1.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
- zlecenie inwestora
- podktady budowlane
- wytyczne i uzgodnienia branzowe
- inwentaryzacje dla potrzeb projektowych
- prawo budowlane, obowigzujace przepisy i normy
- katalogi producentow

1.3 Niniejszy projekt obejmuje

- Bilans mocy

- Wewnetrzna linia zasilajaca

- Zasilanie technologii

- Oswietlenie terenu

- Ochrong od porazen, gléwne szyny uziemiajace i polaczenia wyrownawcze

1.4 Projekty zwiazane

Z niniejszym projektem zwiazane sg nastepujace opracowania:
- projekt budowlany — branza sanitarna

2. Opis projektowanych rozwiazan technicznych

2.1 Zasilanie i bilans mocy obiektu

Projektowana przepompownia zasilana bedzie z sieci ENERGA — Operator SA. Uklad
pomiarowy bedzie si¢ znajdowaé w linii ptotu (odrgbne opracowanie - ENERGA). Bilans mocy dla
przepompowni przedstawiono w p. 5.1. Moc przylaczeniowa obiektu Pp = 31kW, zabezpieczenie
przedlicznikowe Ib=50A.

2.2 Wewnetrzna linia zasilajaca

Projektuje si¢ WLZ kablowy typu YKY5x35 od istniejacego zlacza kablowego ZK do
rozdzielnicy zasilajgco — sterujacej RS z wbudowanym ukiadem SZR. Plan trasy projektowanego
przylacza kablowego jest zgodny z rys. E-1. Kabel uktada¢ w wykopie zachowujac rzedne pionowe
i poziome zgodnie z rys. nr E-1. Istniejacy poziom terenu jest docelowy. Wraz z kablem utozy¢
bednarke PFeZn25x4 i polaczyé uziemienie zigcza ZK z szyng PE w rozdzielnicy sterujacej RS.
Przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym projektowany kabel uktada¢ w rurze ostonowe;j
PCV. Przed rozpoczeciem wykopow trasa kabla podlega wytyczeniu przez uprawnionego geodete.

2.3 Rozdzielnica zasilajaco — sterujaca RS
W celu sterowania i rozdziatu energii na poszczegélne obwody zaprojektowano rozdzielnice

sterownicza RS, ktéra zostanie umieszczona zgodnie z rys. E-1. Rozdzielnicg sterowniczg wykonac
w obudowie aluminiowej z podwéjnymi drzwiami o wymiarach min. S x W x G: 1200 x 1200 x
400 o stopniu ochrony min. IP55, malowanej proszkowo, posadowionej na fundamencie
betonowym. Rozdzielnice RS wyposazy¢ w wentylowang komorg kablows o wysokosci min. 50cm
z drzwiami na zamek HS03 z wktadka 333 i z kratkami wentylacyjnymi po obu stronach.




STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAL BUDOWNICTWA
83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7

Rozdzielnicg RS wyposazy¢ m.in. w:
- Uklad samoczynnego zalaczenia rezerwy SZR 125A
- Ogranicznik przepigé
- Uktady tagodnego rozruchu wraz z zabezpieczeniami i wewngtrznym
bypassem dla obu pomp
- Zabezpieczenia silnikéw pomp z pomiarem pradu E200
- Wylacznik réznicowo — pradowy dla gniazd 230V 1400V
- Zabezpieczenie niesymetrii zasilania CKF
- Wytacznik zmierzchowy ze stycznikiem dla o$wietlenia terenu
- Oéwietlenie LED wewnatrz rozdzielnicy
- Ogrzewanie rozdzielnicy o mocy min. 100W z termostatem
- Zasilacz buforowy 24V dla obwodéw sterowniczych i monitoringu z podtrzymaniem
akumulatorowym min. 2x7Ah
- Sygnalizator optyczno — akustyczny (wiamanie)
- Sterownik pompowni MCX 08M z wyjsciem portu komunikacyjnego RS485 Modbus
- Panel operatorski LCD MMIGRS2 do lokalnej wizualizacji pracy pompowni
- Komputer komunikacyjny przemystowy typu NPE-9500-M3-3G Techbase z anteng
zewnetrzng umozliwiajacy podglad i wymiang informacji ze stacja monitorujacy
eksploatatora sieci.
- Przeptywomierz MAG6000 z karta Modbus RTU + czujnik pomiarowy MAG 5100W

Na drzwiach wewnetrznych rozdzielnicy RS zamontowac:
- Wylacznik zasilania
- Przelacznik pracy Reczny - 0 - Automat pompa P1
- Przetacznik pracy Reczny - 0 - Automat pompa P2
- Panel stacji diagnostycznej E200 — Pompa P1
- Panel stacji diagnostycznej E200 — Pompa P2
- Panel operatorski LCD
- Przetacznik pracy oswietlenia terenu Reczny - 0 - Automat
- Przycisk spompowania $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu
- Gniazdo 230V/16A
- Gniazdo 400V/32A
- Gniazdo 24V/4A

Na bocznej elewacji rozdzielnicy RS zamontowac:
- Sygnalizator optyczno — akustyczny
- Anteng GSM

UWAGA: Zainstalowane wyposazenie musi by¢ zgodne ze standardami SK Zukowo

2.4 System wymiany danvch i wizualizacji pracy pompowni

Zaprogramowanie sterownikow w rozdzielnicy zasilajaco — sterujacej RS musi umozliwiac¢
udostepnianie danych dla zdalnego nadzoru stanu i dziatania pompowni. Przesyt danych do systemu
nadzorczego realizowany bedzie przez modem GPRS komputera przemystowego NPE-9500-M3-
3G. Polaczenie pomiedzy komputerem a sterownikiem pompowni odbywaé sig bedzie z
wykorzystaniem protokotu Modbus RTU.

Zgodnie z wytycznymi zamawiajacego, automatyka przepompowni powinna zapewnic
poniisze wymagania:

Obwody sterowania i sygnalizacyjne:
e sterownik PLC modulowy programowalny wyposazony w moduty we. i wyj, modul komunikacyjny

e komunikacja GPRS
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wy UDOWI /
ukiad awaryjnego zasilania z UPS dla obwodéw pomiarowych, 33.39{3_2;,%%\;85:. R?ﬁ'ig g}gﬁq y

sterowanie pracg pomp w zaleznosci od pomiaréw hydrostatycznego miernika poziomu,

awaryjne zalaczanie lub wylaczanie pomp od wylacznikéw plywakowych w wypadku awarii
sterownika lub hydrostatycznego miernika poziomu,

sygnalizacja i pomiary w szafie sterowniczej,

zalgczenie poszczegdlnych pomp, pomiar czasu pracy poszczegolnych pomp z podaniem czasu
pozostatego do ich przegladu,

kontrola i sygnalizacja stanu pracy poszczegdinych obwodéw (zadzialanie zabezpieczen,
uszkodzenie stycznikow),

awaryjne zalaczanie i wylaczanie pomp w oparciu o wylgczniki plywakowe,

sygnalizacja stezenia H2S w komorze przepompowni + sygnalizacja diwigkowa przekroczenia
poziomu dopuszczalnego,

odczyty wszystkich parametréw pracy urzadzen na panelu operatorskim,

mozliwos¢ zmian nastaw parametréw pracy pompowni z poziomu panelu operatorskiego i gléwnej
sterowni SK Zukowo.

sygnalizacja awarii Zrédla zasilania,

sygnalizacja osiggnigecia poziomdw awaryjnych - poziomy maksymalny i minimalny, sygnalizowane
przez wylaczniki plywakowe + sygnalizacja swietlna i dzwigkowa,

sygnalizacja antywlamaniowa.

sygnalizacja pracy agregatu

mozliwo$¢ zdalnego uruchomienia i zatrzymania pomp

sygnalizator optyczno-akustyczny z mozliwoscig wylaczenia zdalnego

Obwody sygnalizacji przepompowni:

°

L

zanik napigcia oraz zanik poszczegélnych faz,

praca, post6j, awaria, odstawianie pompy,

awaria sterownika,

sterowanie rgczne — automatyczne,

minimalny i maksymalny poziom awaryjny,

lokalna wizualizacja parametréw na oddzielnych wyswietlaczach lub panelu operatorskim,

naprzemienna praca pomp.

Pomiary na przepompowni:

pomiar przepltywu $ciekéw, chwilowy i sumaryczny,
pomiar poziomu $ciekéw za pomocg sondy hydrostatycznej,
pomiar napigcia zasilania,

pomiar parametréw pracy silnikéw pomp,

liczniki godzin pracy pomp,

licznik zataczen pomp,

pomiar stezenia H2S w komorze przepompowni.

Monitoring przepompowni:

praca urzadzen,

awaria pomp,

parametry pracy silnikow, prady,

zanik napiecia zasilania i napigcia sterownika, praca agregatu,
pomiar przeplywu $ciekéw, chwilowy i sumaryczny,

pomiar poziomu sciekow,

poziom maksymalny,

b9
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e poziom minimalny, w Kartuzach

e wlamanie (z archiwizacja danych oraz zdarzen pochodzacych od zabezpiecz

e sygnalizacja stezenia H2S w komorze przepompowni + sygnalizacja dzwigkowa przekroczenia
poziomu dopuszczalnego,

e przekaz danych do gléwnej sterowni SK Zukowo.

Informacje przesylane przez SMS:
¢ brak zasilania (ze zwlokg 3min.),
e wysoki poziom sciekow,
e awaria pompa P1,
e awaria pompa P2,
e wiamanie.

UWAGA: Dostawca urzadzen winien uzgodni¢ z przyszlym uzytkownikiem, proponowane
rozwiazania techniczne dotyczace sterowania, telemetrii i wizualizacji.

2.5 Oswietlenie terenu

Projektuje si¢ o$wietlenie terenu pompowni za pomocg oprawy LED np. typu CORONA
STREET LED EVO 100W IP66 na shupie szesciokatnym stalowym ocynkowanym h=4m. Stup
zasili¢ kablem YKY 3x2,5 z rozdzielnicy RS. Plan trasy projektowanego kabla pokazano narys. E-
1. Wraz kablem utozy¢ bednarke PFeZn25x4 i potaczy¢ uziemienie stupa z szyng PE w rozdzielnicy
sterujacej RS. Stup wyposazy¢ w tabliczke bezpiecznikowa z bezpiecznikiem DO1 6A, okablowanie
wewnatrz stupa wykonaé przewodem YDY 3x1,5 0,75kV. Sterowanie o$wietleniem odbywac si¢
bedzie wylacznikiem zmierzchowym z przekaznikiem zainstalowanym w rozdzielnicy RS. Na
wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy RS zamontowaé przelacznik rodzaju pracy oswietlenia
Reczny — 0 — Automat.

2.6 Agregat pradotwérczy
Na potrzeby zasilania rezerwowego pompowni projektuje si¢ stacjonamy agregat

pradotworczy o mocy 80kVA/64kW. Agregat nalezy wyposazy¢é w modut komunikacji RS485.
Agregat polaczyé z rozdzielnica RS kablem YKY5x35 (odbiér mocy), YKY3x2,5 (potrzeby
wlasne) oraz kablami komunikacyjnymi/sterowniczymi z PLC i SZR. Agregat pradotworczy
powinien posiadaé zabezpieczenie antywlamaniowe. Zadaszenie agregatu wykonac za pomocg
wiaty zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Agregat przymocowa¢ na trwale do tawy
fundamentowe;j.

3. Instalacje ochronne

3.1 Ochrona od porazen, gléwna szyna wyréwnawcza, polaczenia wyréwnawcze gléwne i
miejscowe

Oprécz podstawowej ochrony od porazen, jaka jest izolacja i budowa zastosowanych
materialéw oraz urzadzen, nalezy zastosowaé srodek ochrony przy uszkodzeniu — samoczynne
wylaczanie zasilania w ukfadzie TN-S. Instalacj¢ ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z PN-HD
60364-4-41 1 PN-HD 60464-4-47.

W rozdzielnicy RS projektuje si¢ glowna szyng uziemiajagca GSU wspdlng z PE. GSU
polaczyé za pomoca przewodu uziemiajacego z bednarki PFeZn 25x4 najkrétszg droga z
projektowanym uziomem obiektu. Jako uziemienie ulozy¢ w wykopie plaskownik stalowy
ocynkowany PFeZn 25x4 i podiaczy¢ do niego wszystkie metalowe czesci dostgpne: agregat,
ogrodzenie panelowe, stup oswietleniowy, zurawik, metalowe konstrukcje w komorach itd. Wartos¢

rezystancji uziemienia GSU R<10Q.

DZIAL BUDOWNICTWA

Kartuzy, ul, 11-go Listopada 7
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Prace montazowo-instalacyjne wykonywac:

- wedlug Projektu Wykonawczego,

- zgodnie ze standardami SK Zukowo sp. z 0.0.

- stosowaé prefabrykaty, aparatury, osprzet, kable i przewody o pelnej wartosci
technicznej i zgodnie z projektem,

- calo$é rob6t wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

- wykonywaé komplet prac sprawdzania, ogledzin, prob i pomiaréw wg
PN-HD 60364-6-61 i sporzadzi¢ dokumentacj¢ wykonanych prac pomiarowo-
kontrolnych.

5. Obliczenia techniczne

5.1 Bilans mocy

Rozdzielnica RS Pi kz Pz
W] [-] W]
Pompy NP3153.181 15kW 30000 0.9 27000
Gniazdo 400V 3000 0,6 1800
Gniazdo 230V 1000 0,6 600
Oswietlenie 100 0,8 80
Automatyka sterujgca 1500 0,9 1350
Rezerwa 170

Razem 31000

5.2 Dobér przewodow i zabezpieczen

Prad obwodéw 3-fazowych obliczono wg wzoru:

P,

Iy = —————
b V3 + U * cos @

Prad obwodow 1-fazowych obliczono wg wzoru:

P,

Iy = m—r———
B Ur x cos ¢

Spadek napiecia dla obwodow 3-fazowych obliczono wg wzoru:

100* P *1
y*s*U2*xcosg@

AU% -

Spadek napiecia dla obwodéw 1-fazowych obliczono wg wzoru:

2x100*P =1

AUy, =
% y*s*Uf*cosg

Wymagany maksymalny spadek napigcia w instalacji odbiorczej AUy, < 4%

b¢
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Lp. Materiat jedn. Ilos¢
1 Obudowa OMS 120/120/40 P1A + kanatl kablowy wentylowany ki 1
+ daszek + fundament betonowy + zamek HS02 + wkiadki 333 )
2 | Stup stalowy szesciokatny ocynkowany h=4m + fundament betonowy kpl. 1
3 | Zlacze bezpiecznikowe stupowe typu IZK — (zestaw 1-faz) kpl. 1
4 | Oprawa stupowa CORONA STREET LED EVO 100W IP66 szt. 1
5 Przeptywomierz — przetwornik MAG6000 w wersji roziacznej i komunikacjg ki 1
Modbus RTU + czujnik pomiarowy MAG 5100W ’
6 | Hydrostatyczna sonda poziomu SG-258 szt. 1
7 | Plywakowy sygnalizator poziomu NLP110 SZt. 3
8 | Konktrakton (studnia / szafa RS) szt. 2
9 | Sterownik MCX 08M szt 1
10 [ Panel operatorski LCD MMIGRS2 Szt. 1
11 | Komputer komunikacyjny NPE-9500-M3-3G + antena zewngtrzna + Modbus szt. 1
12 | Zasilacz buforowy 24V/5A AD155B + 2 akumulatory 7Ah/12V kpl. 1
13 | Uklad SZR ATsS P 125A szt. 1
14 | Wylacznik SZR tablicowy np. XB4BS8445 szt 1
15 |Rozlacznik bezpiecznikowy VLC/3P 10x38 + wkladki topikowe 6A kpl. 2
16 | Rozlacznik bezpiecznikowy D02/3P 63A + wkiadki topikowe 63A kpl. 1
17 | Softstart SMC-3 150-C30-NBD szt. 2
15 | Roztacznik bezpiecznikowy D02/3P 63A + wkladki topikowe 32A szt. 3
16 | Przelacznik modulowy 1-0-11 SFB116 szt. 3
17 | PrzekaZnik przeciazeniowy E200 0,5-30A 193-ESM-VIG-30A-T szt. 2
18 | Rozszerzenie analogowe E200 3In/1out 193-EXP-AIO-31 szt. 2
19 | Stacja diagnostyczna E200 193-EOS-SDS szt. 2
20 | Procesor 193-EIOGP-22-240 szt. 2
21 | Modut konfiguracyjny 193-ECM-PCM szt. 2
22 | Przekaznik kontroli faz RNPP-311M szt. 1
23 | Automat zmierzchowy AZ-B UNI + przekaznik 230V/16A szt. 1
24 | Ogranicznik przepie¢ SM30B+C/4-275 szt. 1
25 | Ogranicznik przepig¢ OBO FRD24 szt. 1
26 | Wylacznik nadpradowy C60N C2/2P szt. 2
27 | Wylacznik nadpradowy C60N C4/1P szt. 2
28 | Wylacznik nadprgdowy C60N C2/1P szt 1
29 | Wylacznik nadpradowy C60N C2/3P szt. 1
30 | Wylacznik nadpragdowy C60N C25/3P szt. 1
31 | Wylacznik nadpradowy C60N B6/1P szt. 1
32 | Wylacznik nadpradowy C60N B4/2P szt. 1
33 | Wylacznik nadpradowy C60N B16/1P SZt. 2
34 | Wylacznik nadpradowy C60N C16/1P szt. 1
35 | Wylacznik réznicowo-pradowy 40A/30mA/4P/AC szt. 1
36 | Termostat modutlowy JWT-6011R szt. 1
37 | Grzatka 100W JQR-100 szt. 1
38 | Oprawa LED os$wietlenia wnetrza szafy + wlacznik kpl. 1
39 | Transformator 230V/24V 100VA szt. 1
40 | Gniazdo tablicowe 230V/16A szt. 1
41 | Gniazdo tablicowe 400V/32A szt. 1
42 | Gniazdo tablicowe 24V/16A szt. 1
43 | Sygnalizator optyczno — akustyczny Ired szt. 1
44 | Przekaznik 6A/3NO/230V AC + podstawka SZt. 2
45 | Przekaznik 6A/4NC/230V AC + podstawka szt. 4
46 | Przekaznik 6A/3N0O/24V DC + podstawka szt. 6
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47 | Przekaznik 6A/3NC/24V DC + podstawka szt. 1

48 | Przycisk tablicowy 1z t. 1

49 |Kabel YKY 5x35 m 30

50 | Kabel YKY 3x2,5 m 10

51 | Bednarka PFeZn25x4 m 60

52 | Folia kablowa m 40

53 | Rury ostonowe PCV m 25

54 | Kable sterownicze i sygnalowe 1. | wg. potrzeb
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E-1 PZT - zasilanie przepompowni

E-2 Schemat zasilania — rozdzielnica RS
E-3 Schemat sterowania — pompa P1

E-4 Schemat sterowania — pompa P2

E-5 Schemat zasilania 24V

E-6 Wejscia i wyjscia PLC cz.1

E-7 Wejscia i wyjscia PLC cz.2

E-8 Schemat komunikac;ji

E-9 Widok rozdzielnicy RS
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DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (1. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 ust: 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.-Dz. U.
z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014,
poz. 1278) i art. 104 ustiwy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
{t.j. Dz. U. 2 2016 ., poz. 23), po ustaleniu, e speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa
stwieidza, ze:

Pan MARCIN LESIAK
magister inZynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 14.11.1981 r. we Wioclawku

otizymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0054/PBS/16

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sic
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Qg
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Pan Marcin Lesiak upowazniony jest:

I Na podstawie art. 12 ust.1 pki1iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz U. z 2016
r., poz. 290), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzes cieplaych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeti do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego, _
b) sprawowania kontroli technicziiej ntrzymiania obiektéw budowlanych.
IL. Na podstawie § 10 i § 14 ust, 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwojin z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczhych w budownictwie
(Dz. U.22014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziaiki lub tereny, w zakresie specjalnosci
ninigjszych uprawnied, 7
2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggewe i kanalizacyjne.
Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowsj Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyniersw
Budownictwa w Warszawie, za posredn ietwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomotski ¢j Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w teminie 14 dni 6d daty jej dorgczenia. ' '
Sklad orzekajgcy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej:

LT\ N ZASTEPCA PRZEW DNICZACEGO

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komii Kwalfikacyijnej

mgr in Vialinowski

4 Komisii Kwalifikacyjncj

Otrzymujy;

1.Pan Marcin Lesiak

83-050 Bgkowo, ul. Wieczomych Mgiet 24
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WDK-7NY-X2K *

Pan Marcin Lesiak 0 numerze ewidencyjnym POM/1S/0199/16
adres zamieszkania ul. Wieczornych Mgiet 24, 83-050 Kolbudy, m. Bgkowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3BH-59A-DAD *

Pan Roman Lesiak o numerze ewidencyjnym POM/IS/2701/01

adres zamieszkania Sznurki 114C gm Chmieln, 83-324 Brodnica Gérna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-06-30.

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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