Firma Ustugowo Projektowa "CORDESS"
Szymon Gtodowski

//
/

7/

83-330 Zukowo ul. J.Z. Ptach 1c
tel. 502-998-417 e-mail: glodowski.szymon@gmail.com \\\}\
NIP 5891753731 REGON 222065364

PROJEKT BUDOWLANY

Temat: Przebudowa przepompowni sciekéw

Lokalizacja; Lezno dz. nr 134/1
jedn. ewid. 220508_5.0006

gm. Zukowo

Spoétka Komunalna Zukowo Sp. z o.0.
Inwestor: ul. Pod Otomino 44
83-330 Zukowo

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Branza: ELEKTRYCZNA

Szymon Gtodowski
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

PrOJektowa* w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. POM/0002/PWOE/11

Krzysztof Hinc
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

S praWdZ”: w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. POM/0004/PWOQOE/11

09 Lipiec 2020
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Oswiadczenie autora projektu oraz kserokopie uprawnien

: uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajacego

: zaswiadczenia o cztonkostwie w Pomorskiej Okregowej Izbie Budownictwa
: oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
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® POLSKDHA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FSN-12J-3JR *

Pan Szymon Marcin Gtodowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0251/11

adres zamieszkania ul. Witosa 1, 83-330 Zukowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

eryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
* Weryfikacj d h j d d kacyjneg d

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



® POLSKDHA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EEY-EJ7-PNY *

Pan Krzysztof Mariusz Hinc o numerze ewidencyjnym POM/IE/0236/11

adres zamieszkania ul. Wybickiego 24/20, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

eryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
* Weryfikacj d h j d d kacyjneg d

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Zukowo, dnia 09.07.2020

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane /Dz.U. z 2010r.
Nr 243 poz. 1623/ oswiadczam, ze projekt budowlany:

Instalacji elektrycznych dla przepompowni $ciekéw w m. Lezno dz. nr 134/1 gm. Zukowo.

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

inz. Szymon Glodowski
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. POM/0002/PWOE/11

/podpis projektanta/

inz. Krzysztof Hinc
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. POM/0004/PWOE/11

/podpis sprawdzajacego/



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Firma Ustugowo Projektowa "CORDESS"
Szymon Gtodowski

83-330 Zukowo ul. J.Z. Ptach 1¢c
tel. 502-998-417 e-mail: glodowski.szymon@gmail.com
NIP 5891753731 REGON 222065364

Temat: Instalacje elektryczne dla przepompowni Sciekow
Adres inwestycji: ~ Lezno dz. nr 134/1 gm. Zukowo

Data opracowania: Lipiec 2020

Inwestor: Spétka Komunalna Zukowo Sp. z 0.0.

ul. Pod Otomino 44
83-330 Zukowo




1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
- instalacja o$§wietlenia
- potaczenia wyrdOwnawcze
- wewngtrzne linie zasilajace
- rozdzielnica RS+SZR
- pomiary rezystancji izolacji przewodow
- pomiary skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- dziatka budowlana

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi

- droga wewngtrzna

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Skala | Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia

od rozpoczecia wykopoéw do czasu

niska | wpadnigcie do rowu | na trasie kabla i kanalizacji . \
zasypania rowow

porazenie pradem o podczas wykonywania

niska napicciu 04KV przepompownia $ciekow pomiarow elelftrycznych i
wykonywania robot elektrycznych
$rednia potracenie na drodze publicznej podezas W ykony.wama rO.bOt
samochodem w na i w poblizu drogi

5. Sposob instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych

Na placu budowy udzieli¢ pracownikom instruktazu dotyczacego bezpiecznego wykonania
zamierzonych prac.

Prace szczego6lnie niebezpieczne powinny by¢ wykonywane pod nadzorem brygadzisty.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen

- robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach zlej widocznosci
- pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby w tym, co najmniej jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiarow




1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zasilania i sterowania
urzadzen elektrycznych na terenie przepompowni $ciekdéw w m. Lezno dz. nr 134/1 gm. Zukowo.

1.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
- Zzlecenie inwestora
- podktady budowlane
- wytyczne i uzgodnienia branzowe
- inwentaryzacj¢ dla potrzeb projektowych
- prawo budowlane, obowigzujace przepisy i normy

- katalogi producentow

1.3 Niniejszy projekt obejmuje

- Bilans mocy

- Wewngtrzna linia zasilajaca

- Zasilanie technologii

- Oswietlenie terenu

- Ochrong od porazen, glowne szyny uziemiajace i potaczenia wyrownawcze

1.4 Projekty zwiazane

Z niniejszym projektem zwigzane sg nastgpujace opracowania:
- projekt budowlany — branza sanitarna

2. Opis projektowanych rozwiazan technicznych

2.1 Zasilanie i bilans mocy obiektu

Projektowana przepompownia zasilana bedzie z sieci ENERGA — Operator SA. Uktad
pomiarowy bedzie si¢ znajdowa¢ w linii ptotu (odrgbne opracowanie - ENERGA). Bilans mocy dla
przepompowni przedstawiono w p. 5.1. Moc przytaczeniowa obiektu Pp = 31kW, zabezpieczenie
przedlicznikowe 1b=50A.

2.2 Wewnetrzna linia zasilajaca

Projektuje si¢ WLZ kablowy typu YKY5x35 od istniejagcego ztacza kablowego ZK do
rozdzielnicy zasilajaco — sterujacej RS z wbudowanym uktadem SZR. Plan trasy projektowanego
przytacza kablowego jest zgodny z rys. E-1. Kabel uktada¢ w wykopie zachowujac rzedne pionowe
I poziome zgodnie z rys. nr E-1. Istniejgcy poziom terenu jest docelowy. Wraz z kablem utozy¢
bednarke PFeZn25x4 1 polaczy¢ uziemienie zlagcza ZK z szyng PE w rozdzielnicy sterujacej RS.
Przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym projektowany kabel uktada¢ w rurze ostonowe;j
PCV. Przed rozpoczeciem wykopdw trasa kabla podlega wytyczeniu przez uprawnionego geodete.

2.3 Rozdzielnica zasilajaco — sterujaca RS

W celu sterowania i rozdziatu energii na poszczegolne obwody zaprojektowano rozdzielnicg
sterowniczg RS, ktora zostanie umieszczona zgodnie z rys. E-1. Rozdzielnice sterownicza wykonac
w obudowie aluminiowej z podwojnymi drzwiami 0 wymiarach min. S x W x G: 1200 x 1200 x
400 o stopniu ochrony min. IP55, malowanej proszkowo, posadowionej na fundamencie
betonowym. Rozdzielnice RS wyposazy¢ w wentylowang komore kablowa o wysoko$ci min. 50cm
z drzwiami na zamek HS03 z wktadkg 1333 i z kratkami wentylacyjnymi po obu stronach.




Rozdzielnice RS wyposazy¢ m.in. w:
- Uklad samoczynnego zataczenia rezerwy SZR 125A
- Ogranicznik przepie¢
- Uktady tagodnego rozruchu wraz z zabezpieczeniami i wewnetrznym
bypassem dla obu pomp
- Zabezpieczenia silnikow pomp z pomiarem pradu E200
- Wyltacznik réznicowo — pradowy dla gniazd 230V i 400V
- Zabezpieczenie niesymetrii zasilania CKF
- Wylacznik zmierzchowy ze stycznikiem dla o$wietlenia terenu
- O$wietlenie LED wewnatrz rozdzielnicy
- Ogrzewanie rozdzielnicy o mocy min. 100W z termostatem
- Zasilacz buforowy 24V dla obwodow sterowniczych i monitoringu z podtrzymaniem
akumulatorowym min. 2x7Ah
- Sygnalizator optyczno — akustyczny (wlamanie)
- Sterownik pompowni MCX 08M z wyjsciem portu komunikacyjnego RS485 Modbus
- Panel operatorski LCD MMIGRS2 do lokalnej wizualizacji pracy pompowni
- Komputer komunikacyjny przemystowy z anteng zewnetrzng umozliwiajacy podglad i
wymiang¢ informacji ze stacja monitorujaca eksploatatora sieci.
- Przeptywomierz z karta Modbus RTU + czujnik pomiarowy

Na drzwiach wewngtrznych rozdzielnicy RS zamontowac:
- Wylacznik zasilania
- Przetacznik pracy Reczny - 0 - Automat pompa P1
- Przetacznik pracy Reczny - 0 - Automat pompa P2
- Panel stacji diagnostycznej E200 — Pompa P1
- Panel stacji diagnostycznej E200 — Pompa P2
- Panel operatorski LCD
- Przetacznik pracy o$wietlenia terenu Reczny - 0 - Automat
- Przycisk spompowania $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu
- Gniazdo 230V/16A
- Gniazdo 400V/32A
- Gniazdo 24V/4A

Na bocznej elewacji rozdzielnicy RS zamontowac:
- Sygnalizator optyczno — akustyczny
- Anteng GSM

UWAGA: Zainstalowane wyposazenie musi by¢ zgodne ze standardami SK Zukowo

2.4 System wymiany danych i wizualizacji pracy pompowni

Zaprogramowanie sterownikow w rozdzielnicy zasilajaco — sterujacej RS musi umozliwia¢
udostepnianie danych dla zdalnego nadzoru stanu i dziatania pompowni. Przesyt danych do systemu
nadzorczego realizowany bedzie przez modem GPRS komputera przemystowego. Potaczenie
pomiedzy komputerem a sterownikiem pompowni odbywac si¢ bedzie z wykorzystaniem protokotu
Modbus RTU.

Zgodnie z wytycznymi zamawiajacego, automatyka przepompowni powinna zapewnic
ponizsze wymagania:

Obwody sterowania i sygnalizacyjne:
e sterownik PLC modutowy programowalny wyposazony w moduly we. i wyj, modut komunikacyjny

e komunikacja GPRS
e uklad awaryjnego zasilania z UPS dla obwodéw pomiarowych,



sterowanie praca pomp w zaleznosci od pomiaré6w hydrostatycznego miernika poziomu,

awaryjne zalaczanie lub wylaczanie pomp od wylacznikow ptywakowych w wypadku awarii
sterownika lub hydrostatycznego miernika poziomu,

sygnalizacja i pomiary w szafie sterowniczej,

zataczenie poszczegdlnych pomp, pomiar czasu pracy poszczegélnych pomp z podaniem czasu
pozostatego do ich przegladu,

kontrola 1 sygnalizacja stanu pracy poszczegdlnych obwodoéw (zadziatanie zabezpieczen,
uszkodzenie stycznikow),

awaryjne zalaczanie i wylaczanie pomp w oparciu o wytaczniki ptywakowe,

sygnalizacja stezenia H2S w komorze przepompowni + sygnalizacja dzwigkowa przekroczenia
poziomu dopuszczalnego,

odczyty wszystkich parametrow pracy urzadzen na panelu operatorskim,

mozliwo$¢ zmian nastaw parametrow pracy pompowni z poziomu panelu operatorskiego i gtownej
sterowni SK Zukowo.

sygnalizacja awarii zrodta zasilania,

sygnalizacja osiggniecia poziomow awaryjnych - poziomy maksymalny i minimalny, sygnalizowane
przez wylaczniki ptywakowe + sygnalizacja §wietlna i dzwigkowa,

sygnalizacja antywlamaniowa.

sygnalizacja pracy agregatu

mozliwo$¢ zdalnego uruchomienia i zatrzymania pomp

sygnalizator optyczno-akustyczny z mozliwo$ciag wytgczenia zdalnego

Obwody sygnalizacji przepompowni:

zanik napiecia oraz zanik poszczegdlnych faz,

praca, postoj, awaria, odstawianie pompy,

awaria sterownika,

sterowanie rgczne — automatyczne,

minimalny i maksymalny poziom awaryjny,

lokalna wizualizacja parametrow na oddzielnych wys$wietlaczach lub panelu operatorskim,
naprzemienna praca pomp.

Pomiary na przepompowni:

pomiar przeptywu $ciekow, chwilowy i sumaryczny,
pomiar poziomu $ciekoOw za pomoca sondy hydrostatycznej,
pomiar napigcia zasilania,

pomiar parametrow pracy silnikow pomp,

liczniki godzin pracy pomp,

licznik zataczen pomp,

pomiar stezenia H2S w komorze przepompowni.

Monitoring przepompowni:

praca urzadzen,

awaria pomp,

parametry pracy silnikow, prady,

zanik napiecia zasilania i napigcia sterownika, praca agregatu,
pomiar przeptywu $ciekow, chwilowy i sumaryczny,

pomiar poziomu sciekow,

poziom maksymalny,

poziom minimalny,



e wlamanie (z archiwizacjg danych oraz zdarzen pochodzacych od zabezpieczen),

e sygnalizacja stgzenia H2S w komorze przepompowni + sygnalizacja dzwigkowa przekroczenia
poziomu dopuszczalnego,

e przekaz danych do gtéwnej sterowni SK Zukowo.

Informacje przesylane przez SMS:
e brak zasilania (ze zwloka 3min.),
e wysoki poziom $Sciekdw,
e awaria pompa P1,
e awaria pompa P2,
e wlamanie.

UWAGA: Dostawca urzadzen winien uzgodni¢ z przyszlym uzytkownikiem, proponowane
rozwigzania techniczne dotyczace sterowania, telemetrii i wizualizacji.

2.5 Oswietlenie terenu

Projektuje si¢ oswietlenie terenu pompowni za pomoca oprawy LED LED 100W IP66 na
stupie szesciokatnym stalowym ocynkowanym h=4m. Shup zasili¢ kablem YKY 3x2,5 z
rozdzielnicy RS. Plan trasy projektowanego kabla pokazano na rys. E-1. Wraz kablem utozy¢
bednarke PFeZn25x4 i polaczy¢ uziemienie stupa z szyna PE w rozdzielnicy sterujacej RS. Stup
wyposazy¢ w tabliczke bezpiecznikowa z bezpiecznikiem D01 6A, okablowanie wewnatrz stupa
wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 0,75kV. Sterowanie oswietleniem odbywaé si¢ bedzie
wylacznikiem zmierzchowym 2z przekaznikiem zainstalowanym w rozdzielnicy RS. Na
wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy RS zamontowa¢ przelacznik rodzaju pracy o$wietlenia
Reczny — 0 — Automat.

2.6 Agregat pradotworczy

Na potrzeby =zasilania rezerwowego pompowni projektuje si¢ stacjonarny agregat
pradotworczy o mocy 80kVA/64kW. Agregat nalezy wyposazy¢ w modul komunikacji RS485.
Agregat potaczy¢ z rozdzielnica RS kablem YKY5x35 (odbior mocy), YKY3x2,5 (potrzeby
wlasne) oraz kablami komunikacyjnymi/sterowniczymi z PLC i SZR. Agregat pradotworczy
powinien posiada¢ zabezpieczenie antywlamaniowe. Zadaszenie agregatu wykona¢ za pomoca
wiaty zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Agregat przymocowaé¢ na trwate do lawy
fundamentowej.

3. Instalacje ochronne

3.1 Ochrona od porazen, gldwna szyna wyréwnawcza, polaczenia wyrownawcze glowne i
miejscowe

Oprocz podstawowej ochrony od porazen, jaka jest izolacja 1 budowa zastosowanych
materiatow oraz urzadzen, nalezy zastosowac¢ $rodek ochrony przy uszkodzeniu — samoczynne
wylaczanie zasilania w uktadzie TN-S. Instalacj¢ ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z PN-HD
60364-4-41 i PN-HD 60464-4-47.

W rozdzielnicy RS projektuje si¢ gtdéwng szyne uziemiajaca GSU wspolng z PE. GSU
polaczy¢ za pomocg przewodu uziemiajacego z bednarki PFeZn 25x4 najkrotsza droga z
projektowanym uziomem obiektu. Jako uziemienie utozy¢ w wykopie ptaskownik stalowy
ocynkowany PFeZn 25x4 i podiaczy¢ do niego wszystkie metalowe czeSci dostgpne: agregat,
ogrodzenie panelowe, stup o§wietleniowy, zurawik, metalowe konstrukcje w komorach itd. Wartosé¢
rezystancji uziemienia GSU R<10Q.




4. Uwagi koncowe

Prace montazowo-instalacyjne wykonywac:
- wedlug Projektu Wykonawczego,
- zgodnie ze standardami SK Zukowo sp. zZ 0.0.
- stosowa¢ prefabrykaty, aparatury, osprzet, kable i przewody o pelnej wartosci
technicznej i zgodnie z projektem,
- calo$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
- wykonywa¢ komplet prac sprawdzania, ogledzin, prob i pomiarow wg

PN-HD 60364-6-61
kontrolnych.

i sporzadzi¢ dokumentacj¢ wykonanych prac pomiarowo-

5. Obliczenia techniczne

5.1 Bilans mocy

Rozdzielnica RS kz Pz
W] [] W]
Pompy NP3153.181 15kW 30000 0,9 27000
Gniazdo 400V 3000 0,6 1800
Gniazdo 230V 1000 0,6 600
Oswietlenie 100 0,8 80
Automatyka sterujgca 1500 0,9 1350
Rezerwa 170

Razem 31000

5.2 Dobor przewodow i zabezpieczen

Prad obwodow 3-fazowych obliczono wg wzoru:

P,
V3 * U * cos ¢

Ib:

Prad obwodow 1-fazowych obliczono wg wzoru:

P,

I, = ———
b U * cos @

Spadek napigcia dla obwodow 3-fazowych obliczono wg wzoru:

100« P =]

AUy, =
AT yxsxU2xcosg

Spadek napigcia dla obwodow 1-fazowych obliczono wg wzoru:

2*%x100 %P %[

AU%= 7
Yy *s*Uf * cos¢

Wymagany maksymalny spadek napigcia w instalacji odbiorczej AUy, < 4%



6. Zestawienie podstawowych materialow

Lp. Materiat jedn. Ilos¢
1 Obudowa 120/120/40 + kanat kablowy wentylowany kpl 1
+ daszek + fundament betonowy + zamek HS02 + wktadki 1333 '
2 | Shup stalowy sze$ciokatny ocynkowany h=4m + fundament betonowy kpl. 1
3 | Ztacze bezpiecznikowe stupowe typu 1ZK — (zestaw 1-faz) kpl. 1
4 | Oprawa stupowa LED 100W IP66 szt. 1
5 Przeptywomierz — przetwornik w wersji roztacznej i komunikacjg Modbus RTU kpl 1
+ czujnik pomiarowy '
6 | Hydrostatyczna sonda poziomu szt. 1
7 | Ptywakowy sygnalizator poziomu szt. 3
8 | Konktrakton (studnia / szafa RS) szt. 2
9 | Sterownik MCX 08M szt. 1
10 | Panel operatorski LCD Szt. 1
11 | Komputer komunikacyjny + antena zewnetrzna + Modbus szt. 1
12 | Zasilacz buforowy 24V/5A 2 akumulatory 7Ah/12V kpl. 1
13 | Uktad SZR ATsS P 125A Szt. 1
14 | Wylacznik SZR tablicowy szt. 1
15 | Roztgcznik bezpiecznikowy VLC/3P 10x38 + wktadki topikowe 6A kpl. 2
16 | Roztacznik bezpiecznikowy D02/3P 63A + wktadki topikowe 63A kpl. 1
17 | Softstart szt. 2
15 | Rozlgeznik bezpiecznikowy D02/3P 63A + wkladki topikowe 32A szt. 3
16 | Przetacznik modutowy 1-0-11 SFB116 Szt. 3
17 | Przekaznik przecigzeniowy E200 0,5-30A 193-ESM-VIG-30A-T szt. 2
18 | Rozszerzenie analogowe E200 3In/lout 193-EXP-AIO-31 Szt. 2
19 | Stacja diagnostyczna np. E200 193-EOS-SDS Szt. 2
20 | Procesor np.193-EI0GP-22-240 Szt. 2
21 | Modut konfiguracyjny np. 193-ECM-PCM Szt. 2
22 | Przekaznik kontroli faz np. RNPP-311M Szt. 1
23 | Automat zmierzchowy AZ-B UNI + przekaznik 230V/16A szt. 1
24 | Ogranicznik przepig¢ SM30B+C/4-275 szt. 1
25 | Ogranicznik przepie¢ OBO FRD24 Szt. 1
26 | Wylacznik nadpradowy C60N C2/2P Szt. 2
27 | Wylacznik nadpradowy C60N C4/1P Szt. 2
28 | Wylacznik nadpradowy C60N C2/1P szt. 1
29 | Wylacznik nadpradowy C60N C2/3P szt. 1
30 | Wytacznik nadpradowy C60N C25/3P szt. 1
31 | Wylacznik nadpradowy C60N B6/1P Szt. 1
32 | Wylacznik nadpradowy C60N B4/2P szt. 1
33 | Wylacznik nadpradowy C60N B16/1P szt. 2
34 | Wylacznik nadpradowy C60N C16/1P szt. 1
35 | Wylacznik roznicowo-pradowy 40A/30mA/4P/AC szt. 1
36 | Termostat modutowy JWT-6011R szt. 1
37 | Grzatka 100W JQR-100 szt. 1
38 | Oprawa LED os$wietlenia wnetrza szafy + wlacznik kpl. 1
39 | Transformator 230V/24V 100VA szt. 1
40 | Gniazdo tablicowe 230V/16A szt. 1
41 | Gniazdo tablicowe 400V/32A szt. 1
42 | Gniazdo tablicowe 24V/16A szt. 1
43 | Sygnalizator optyczno — akustyczny Ired szt. 1
44 | Przekaznik 6A/3NO/230V AC + podstawka szt. 2
45 | Przekaznik 6A/4NC/230V AC + podstawka szt. 4
46 | Przekaznik 6A/3NO/24V DC + podstawka szt. 6




47 | Przekaznik 6A/3NC/24V DC + podstawka szt. 1
48 | Przycisk tablicowy 1z szt. 1
49 | Kabel YKY 5x35 m 30
50 | Kabel YKY 3x2,5 m 10
51 | Bednarka PFeZn25x4 m 60
52 | Folia kablowa m 40
53 | Rury ostonowe PCV m 25
54 | Kable sterownicze i sygnatowe kpl. | wg. potrzeb




7. Rysunki
E-1 PZT — zasilanie przepompowni
E-2 Schemat zasilania — rozdzielnica RS
E-3 Schemat sterowania — pompa P1
E-4 Schemat sterowania — pompa P2
E-5 Schemat zasilania 24V
E-6 Wejscia i wyjscia PLC cz.1
E-7 Wejscia 1 wyjscia PLC cz.2
E-8 Schemat komunikacji
E-9 Widok rozdzielnicy RS



