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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1L Zlecenie inwestora
12 Plan sytuacyjno — wysoko$ciowy z uzbrojeniem terenu
13. Uzgodnienia z inwestorem

14. Wizja lokalna

15. Przepisy polskich i branzowych norm oraz normatywy obowigzujace przy budowie
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociggdw.

1.6.  Warunki techniczne na przebudowe przepompowni $ciekow wydane przez Spétke Komunalng
w Zukowie Sp. z 0.0.

17. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy przepompowni Sciekow.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu:

modernizacji istniejgcej przepompowni $ciekéw na dz. nr 134/1 obr. Lezno gm. Zukowo poprzez
zwiekszenie jej wydajnosci ( wymiane pomp i orurowania ) oraz modernizacje calego terenu
przepompowni w zwigzku z prognozowanym zwiekszeniem doptywu S$ciekéw sanitarnych

zwigzanych z rozbudowg kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Zukowo.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Obszar inwestycji obejmuje teren dziatki nr 134/1 w miejscowosci Lezno nalezacy do inwestora.
Na terenie znajduje si¢ przepompownia $ciekéw ktora ze wzgledu na ograniczone parametry pracy
wymaga modenizacji. Dziatka znajduje si¢ w sasiedztwie drogi gminnej i powiatowej. Teren dziatki
jest ptaski i utwardzony kostka brukowa ktdra ze wzgledu na zniszczenie wymaga remontu. Teren jest
ogrodzony siatka stalowg na stupkach stalowych i wyposazony w brame rozwierang.

Na terenie przepompowni znajduje si¢ zbiornik przepompowni DN1500 z polimerobetonu, ktéry
znajduje si¢ w zadowalajacym stanie i zostanie zachowany. Na terenie znajduje si¢ réwniez w dobrym
stanie komora przeptywomierza DN 2500 betonowa. Teren wyposazony jest w hydrant, lampe
oswietleniowa oraz wpust odprowadzajagcy wody opadowe do przyleglego rowu. Na terenie
przepompowni znajduje si¢ szafa z automatyka do sterowania przepompownia, szafka zasilajaca
zlokalizowana jest poza terenem przepompowni.

Obecnie teren przepompowni nie jest zlokalizowany doktadnie w granicach dziatki geodezyjnej nr
134/1. Do przepompowni dojazd znajduje si¢ od strony drogi gminnej ul. Debowe;.

W obszarze opracowania zlokalizowane s3 nastgpujace, istniejgce sieci uzbrojenia terenu:

* sieci kanalizacyjne,
* sieci wodociagowe,
e przewody energetyczne,

* przewody telekomunikacyjne,



BRANZA SANITARNA

4. PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI I TERENU PRZEPOMPOWNI

Zakres prac zwigzanych z przebudowa istniejacej pompowni §ciekéw obejmuje:

1. Wymiang¢ pionéw tlocznych na nowe wraz ze zwi¢kszeniem ich $rednicy,

Wymiang stop sprze¢gajacych pomp na nowe,

BwD Wymian¢ armatury pompowni, wymiana sterowania i automatyki,
S5l Wymiane pomp,
gb Prace w zbiorniku pompowni, w tym:

— powiekszenie otworu w zbiorniku przepompowni wraz z przej$ciem szczelnym
dla kolektora doprowadzajacego Scieki,
— powiekszenie otworéw w zbiorniku przepompowni wraz z przejSciami
szczelnymi pod wymieniane kolektory ttoczne wychodzace z pompowni w kierunku
komory zasuw i przeptywomierza,
— demontaz ptyty pokrywowej i ponowny jej montaz zgodny z nowym usytuowaniem
pomp,
— przeniesienie drabinki ztazowej
— wykonanie pozostatych elementéw zgodnie z rys nr 3 w komorze przepompowni i komorze
zasuw i przeptywomierza.
- Montaz klapy zwrotnej koncowej w przepompowni
6. Przebudowe istniejacej instalacji wodociggowej i wykonanie nowego punktu czerpania

wody.

4.1. Prace w zbiorniku istniejacej przepompowni $ciekéw

Modernizowana przepompownia jest przepompownia nieprzejezdng. Przepompownia odbiera¢ bedzie
scieki z terenu miejscowosci Lezno oraz pozostalych miejscowosci podlaczanych do systemu
kanlizacyjnego gminy Zukowo. Przepompownie wyposazy¢ nalezy w dwie pompy typu zatapialnego
pracujace naprzemiennie. W ramach inwestycji dostarczyc nalezy trzecig pompe identyczng jak dwie
pozostate ktdra stanowi¢ bedzie rezerwe.

Zbiornik przepompowni z polimerobetonu DN 1500 do pozostawienia ze wzgledu na jego
zadowalajacy stan techniczny. Wymieni¢ nalezy pokrywe wiazu przepompowni na nowg ze stali
nierdzewnej z dociepleniem pianka poliuretanowg, uszczelka gumowa EPDM, ogranicznik
otwarcia/samozamykania z zamontowanym kontraktonem oraz krata z blokada. W zbiorniku
przepompowni zaprojektowano dwie pompy zatapialne pracujagce naprzemiennie z wirnikiem
otwartym utwardzonym o wydajno$ci min. 80m3/h kazda i o mocy 15 kW kazda. W zbiorniku

przepompowni wymienic nalezy wszystkie elementy zgodnie z rys nr 3 a takze przewody tloczne na



DN100. Wszytskie elementy zamontowa¢ jako wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L.

Elementy korpusu polimerobetonowego o $rednicy wewnetrznej @ 1500 [mm] o wysokos$ci catkowitej

Hc =6,00 [m]:
¢ medium: Scieki komunalne, Tmax=40°C;
e korpus pompy z adaptacja do zaworu pluczacego,

e pomost ze stali nierdzewnej AISI316L,

* elementy korpusu zeliwne z otworami wlotowymi 1 wylotowymi dostosowanymi do typéw ru-

rociagéw,

* pokrywa z przykryciem wtazowym docieplona pianka poliuretanowa i doszczelniona uszczlka

z gumy EPDM,
e drabina (stal kwasoodporna) AISI316L z wysuwanym uchwytem, stopnie antyposlizgowe,
* wysuwana por¢cz drabiny (stal kwasoodporna) AISI316L,
e deflektor (stal kwasoodporna) AISI316L,
* prowadnice zakotwi¢ w $cianie zbiornika min. 2 zakotwienia
* Sonda w rurze ochronnej stal nierdzewna

e Plywaki: suchobieg, robocze i alarmowy ( wysoki poziom ) zamontowane na lince ze stali nie-

rdzewnej,
e wentylacja zakonczona biofiltrem z wypelnieniem katalitycznym stal AISI316L,

Pozostaly zakres prac zwigzanych z istniejacg pompownig:

— demontaz armatury i orurowania znajdujacego si¢ w zbiorniku pompowni. Elementy nadajace

si¢ do wbudowania nalezy przekaza¢ witascicielowi, pozostate zutylizowa¢ na koszt wykonawcy robot,
— wymiana stép sprzggajacych obu pomp (ostateczny dobdr stép sprzggajacych po uzgodnieniu

z eksploatatorem ),

— wymiana prowadnic do pomp — wykona¢ prowadnice rurowe ze stali AISI316L z gérnym
uchwytem. Srednica prowadnic zgodna z wymiarem gniazda w stopie sprzegajacej,

— wymiana zawiesi linowych na zawiesia linowe o udzwigu do 0.5 t, z szekla - stal A4

— wymiana linek wyciggowych na nowe ze stali nierdzewnej. Dopuszczalne obcigzenie robocze

linki powinno by¢ co najmniej dwukrotnie wigksze niz masa wtasna pompy. Dtugo$¢ linek

réwna glebokosci zbiornika + 50%,



— wykona¢ nowy zestaw do pomiaru poziomu $ciekéw sktadajacy si¢ z sondy z ceramiczng cela
pomiarowa w rurze ostonowej Dn100 ze stali nierdzewnej na uchwytach ze stali nierdzewnej

oraz plywakéw sygnalizujacych: suchobieg, poziom roboczy oraz poziom alarmowy, zamontowanych
na lince ze stali nierdzewne;j,

— zamontowa¢ podwlazowa krate zabezpieczajacg otwdr montazowy — na zawiasach z

ogranicznikiem otwarcia/samozamykania, wykonana ze stali AISI316,

— przeniesienie drabiny ztazowej do nowej lokalizacji,

— wymiana/przedtuzenie rur wentylacyjnych wewnatrz pompowni,

— wykonanie podestu roboczego - konstrukcja nosna ze stali kwasoodpornej, wypelnienie z krat
azurowych TWS z otwierang klapa do wyciagania pomp i zej$cia,

— wykonanie deflektora ze stali 316L na kolektorze doptywowym do zbiornika pompowni,

— powiekszenie otworéw w zbiorniku pod wymieniany przewéd DN 315 PCYV,

— likwidacja istniejgcych skoséw antysedymentacyjnych i wykonanie nowego wyprofilowania

dna zbiornika ze spadkiem w taki spos6b, aby umozliwi¢ sptyw §ciekéw w kierunku pomp.
Orurowanie w pompowni wykona¢ ze stali AISI316L.

Zamontowang obecnie ptyte pokrywowa z wlazem montazowym, kominkami wentylacyjnymi nalezy
dostosowa¢ do nowej lokalizacji pomp i pionéw ttocznych w istniejacym zbiorniku. Elementy, ktdre
byly przewidziane do ponownego wbudowania i montazu, a ulegly uszkodzeniu w czasie prowadzenia
rob6t, nalezy wymieni¢ na nowe. Elementy i armatur¢ zdemontowang i nie przeznaczong do

ponownego montazu, przekaza¢ Inwestorowi.

4.2. Komora zasuw i pomiarowa pompowni istniejace

Za zbiornikiem przepompowni wykona¢ nalezy komore zasuw i przeptywomierza w istniejacej studni
betonowa DN2500. Nalezy podniesc wysoko$¢ istniejagcej komory do rzednej réwnej wysokos$ci
komory przepomowni czyli na rz¢dnej 135.07. Wymieni¢ nalezy pokrywe wtazu komory zasuw na
nowa ze stali nierdzewnej z dociepleniem pianka poliuretanowa, uszczelka gumowa EPDM,
ogranicznik otwarcia/samozamykania z zamontowanym kontraktonem oraz krata z blokads. Za
zbiornikiem nalezy podlaczy¢ projektowany przewdd stalowy tloczny DN100 ze stali AISI316 do
istniejacego przewodu kanalizacji tlocznej DN160 SDR17 za pomocg redukcji zeliwnej kotnierzowej
DN100/150. Istniejacy przewdd tltoczny podlaczyc do redukcji za pomoca tacznika rurowo
kolnierzowego DN150 zeliwnego sferoidalnego.

W istniejacej komorze zasuw wykonac przewdd odwodnieniowy do zbiornika przepompowni z
PCV160 z zamontowang na koncu klapa zwrotng DN160 w pomieszczeniu przepompowni zgodnie z
rysunkiem nr 3.

Zapewni¢ odwodnienie komory zasuw do zbiornika pompowni. Dno wyprofilowa¢ ze spadkiem 2% w
kierunku odptywu PVC DN160.

Na wyposazenie komory zasuw sktadaja si¢ rurociagi technologiczne 1 ksztaltki ze stali



kwasoodpornej AISI316L oraz armatura odcinajgca 1 zwrotna. Zamontowac fabrycznie nowe zawory
zwrotne zapobiegajace cofaniu si¢ pompowanych $ciekéw. Montaz na kazdym ciagu tlocznym.
Stosowaé zawory zwrotne kolnierzowe przeznaczone do $ciekéw, z kulg gumowa. Materiat zaworéw:
zeliwo pokryte farba epoksydowg odporng na dziatanie Sciekéw, kula wulkanizowana NBR.

Nalezy montowac¢ fabrycznie nowe zasuwy odcinajgce umozliwiajace zamknigcie przeptywu $ciekow
na kazdym ciggu ttocznym osobno. Stosowa¢ zasuwy odcinajace nozowe przeznaczone do Sciekow.
Material zaworéw: zeliwo pokryte farba epoksydowa odporna na dziatanie §ciekéw. Nalezy réwniez
zapewni¢ odpowiednia wentylacje komory zasuw. Kominki wykona¢ ze stali nierdzewnej AISI316L.
Wyjscie kominkéw wentylacyjnych zaprojektowano w pokrywie komory zasuw.

Komora zasuw i przeptywomierza istniejgca z betonu o srednicy Dw zbiornika=2,5 m o wysokosci H
= 2,40 metra. Posadzke w komorze zasuw wykona¢ ze spadkiem w kierunku przepompowni. W komo-
rze zamontowac cztery zasuwy klinowe kotnierzowe DN100 do $ciekdw oraz dwa zawory zwrotne
kotnierzowe DN100 do $ciekéw.

Wyposazenie komory zasuw:
- Zasuwa Pl
— Zasuwa P2
— Zasuwa P3
— Zawory zwrotne — szt. 2
— zasuwa odwadniajaca kolektora cisnieniowego
— drabina ztazowa ze stali nierdzewnej AISI316L z wysuwana porecza

— wilaz ze stali kwasoodpornej z zamontowanym roztacznikiem otwar-

cia, z dociepleniem pianka poliuretanowa i guma EPDM,

przeptywomierz kotnierzowy DN100 do §cieckéw MAG5100

czujnik ci$nienia

- odwodnieie studni podiaczone do zbiornika przepompownia i zakon
czone klapa zwrotng DN160 PCV

- przewdd odwadniajacy rurocigg ttoczny zakonczony nasada hydranto

wa ze stali nierdzewne;j.



4.3 Pompy

W oparciu o obliczenia dla przepompowni Pp dobrano pompy zatapialne z wirnikiem utwardzonym
sztuk 2 pracujace naprzemiennie, $rednica wylotu @100 mm. Moc nominalna kazdej pompy wynosi
15,0 kW.

Dob6r pompy odbyt sie dla Q = 24,8 1/s przy podnoszeniu 39,1 m.

- suma strat w przepompowni dla srednicy DN100 to H=3,5m, w tym uwzgledniono stopy sprz¢gajace
- 1 szt - zeta 0,3, kolano - 3 szt-zeta 0,3 , trdjnik - 1 szt zeta 0,4., zasuwa - 2 szt zeta 0,9, zawor

zwrotny - 1 szt zeta 0,3.
- suma strat liniowych dla fi wew. 141 mm L =672 m = 14,Im.
Przy doborze uwzgledniono 35 sztuk kolan o wspotczynniku zeta 0,3.

- wysokos$¢ geometryczna uwzgledniajgca ciSnienie na poziomie 3,5 bara w miejscu wiagczenia:

115,57435-129,07 = 21,5m.

Warto$¢ 3,5 bara to ciSnienie w istniejagcym przewodzie ttocznym w miejscu wiaczenia.

Pompy zamontowa¢ wraz z niezbednym wyposazeniem — stopa sprzggajaca, prowadnicami z gérnym
uchwytem, zawiesiami, kablem zasilajaco-sterowniczym o dlugo$ci dostosowanej do glebokosci
pompowni. Prowadnice rurowe 2” - wykonane ze stali nierdzewnej AISI316L. Zawiesia linowe o
udzwigu do 0,5 t, z szeklg - stal A4 o dlugosci réwnej glebokosci zbiornika +50 %.

Wirnik pompy - z zeliwa utwardzonego, zapewniajagcy wysoka odpornos¢ na zatykanie
zanieczyszczeniami statymi i widknistymi przy wysokiej sprawnosci hydraulicznej. Wirnik pdtotwarty
0 podwyzszonej sprawnos$ci, z mozliwoscig wymiany na wigkszy w razie potrzeby.

Zastosowac pompy z plaszczem wodnym i uszczlnieniem weglikiem krzemu.

Srednica wlotu i wylotu: 100 mm. Dopuszcza si¢ inne rozwiazania konstrukcyjne pomp spetniajace

parametry dobranych.

4.4 Przewody tfoczne w przepompowni

Przewody tloczne w pompowni o S$rednicy Dnl104x2 wykonane beda z rur i ksztaltek ze stali

kwasoodpornej AISI316L.

4.5 Pomiar poziomu $ciekow

Pomiar poziomu $ciekéw odbywac si¢ bedzie za pomoca sondy z ceramiczng celg pomiarowa w rurze
ostonowej Dnl00 ze stali nierdzewnej na uchwytach ze stali nierdzewnej oraz plywakéw
sygnalizujacych: suchobieg, poziom roboczy oraz poziom alarmowy, zamontowanych na lince ze stali

nierdzewne;j.
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4.6 Ilos¢ Sciekow
Pomiar poziomu $ciekéw odbywac si¢ bedzie za pomoca przeptywomierza elektromagnetycznego

DN100 z przekaznikiem zamontowany w komorze pomiarowej wraz z zestawem zasuw.

4.7 Zbiornik przepompowni $ciekow

Zbiornik przepompowni z polimerobetonu DN 1500 do pozostawienia ze wzgledu na jego
zadowalajacy stan techniczny. Wymieni¢ nalezy pokrywe wlazu przepompowni na nowa ze stali
nierdzewnej z dociepleniem pianka poliuretanowg, uszczelka gumowa EPDM, ogranicznik

otwarcia/samozamykania z zamontowanym kontraktonem oraz krata z blokada.

4.8 Przejscia szczelne
Wszelkie przejscia rurociagéw przez $ciany zbiornika wykona¢ jako szczelne tancuchowe o $rednicy

dostosowanej do srednicy montowanego przewodu.

4.9 Wiazy

Na ptycie pokrywowej zamontowa¢ wilaz rewizyjny prefabrykowany ze stali nierdzewnej AISI316L,
ocieplany pianka poliuretanowa i doszczelniana guma EPDM, wyposazony w dzwignig¢
podtrzymujaca. Wtaz powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ splywu wody z jego powierzchni (ksztalt
,.koperty”) oraz posiada¢ zamontowany fabrycznie zamek na trdjkat oraz roztacznik otwarcia wtazu.
Zastosowacé krat¢ bezpieczenstwa montowana pod wlazem wykonang ze stali kwasoodpornej
AISI316L. Krat¢ bezpieczenstwa montowac na zawiasach i wyposazy¢ w dzwigni¢ podtrzymywania

otwarcia.

4.10 Wyposazenie zbiornika

Zbiornik pompowni wyposazy¢ w elementy ze stali nierdzewnej klasy AISI316L:

- Deflektor na wlocie przewodu grawitacyjnego

- Rurociagi technologiczne

- Drabin¢ ztazowa w rozwigzaniu systemowym o szerokosci 0,4 m, z szyng bezpieczenstwa i z
pochwytem wysuwanym, szczeble drabinki wykonczone materiatem antypo$lizgowym

- Podpory przewodéw technologicznych

- Wentylacje

- Sonde¢

- Wylaczniki ptywakowe

- Podest roboczy otwierany (podnoszony) — konstrukcja nosna ze stali kwasoodpornej, wypetnienie z
krat azurowych ze stali nierdzewnej. Cze$¢ ruchoma podestu otwierana z poziomu terenu za pomoca
tancucha ze stali kwasoodporne;j

- Prowadnice pomp wykonane z rur 2” ze stali kwasoodpornej wraz z dodatkowym usztywnieniem
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- Wiaczenie odwodnienia kolektora cisnieniowego zakonczone nasada strazacka

- Wiaczenie odwodnienia komory zasuw i komory pomiarowej zakonczone klapa zwrotng koncowa.

4.11 Wentylacja i filtry antyodorowe

Kominki nawiewne sprowadzi¢ 0,2 m nad wlotem rurociggu grawitacyjnego, a wloty kominkéw
wywiewnych zlokalizowaé¢ pod stropem przepompowni. Kominki wykona¢ ze stali nierdzewnej
AISI316L. Wyjscie kominkéw wentylacyjnych zaprojektowano w pokrywie przepompowni. Kominki
wyprowadzi¢ 0,5 m powyzej pokrywy zbiornika. Przejscia kominkéw w pokrywie wykonaé jako
systemowe przejscia szczelne, fancuchowe.

Zastosowac filtry antyodorowe z wypelnieniem katalitycznym w kominkach wentylacyjnych DN100

(nawiew i wywiew).

4.12 Zadaszenie agregatu

Agregat bedzie zadaszano blachg trapezowa T55x750 — strona A o grubosci 0,75 mm zamontowanej
na membranie. Blacha opiera si¢ na ptatwiach po ich szerokosci o przekroju IPE120 oraz stupach o
profilach kwadratowych 100x100x4. Platwie po dlugos$ci stezaja budowle i maja przekrdj IPE100.
Stupki posadowione sa na stopach fundamentowych o wymiarach 50x50 cm. Pod zadaszeniem bedzie
zainstalowane os$wietlenie LED-owe. Ze wzgledu na agregat pradotwoérczy w zadaszeniu wycigé
otwér kominowy. Srednica przewodu spalin 88,9 mm. Zadaszenie agregatu musi wystawaé poza kra-

wedz agregatu min. 0,75 m.
5. PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE]J W MIEJSCOWOSCI LEZNO

5.1 Kanalizacja grawitacyjna

Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ w wykopie otwartym z rur PVC
lite z wydtuzonym kielichem, klasa sztywno$ci SN12, o $rednicy @315 mm zgodnych z PN-EN 1401-
1.

5.2Kanalizacja tloczna

Przewody ttoczne ze zbiornika pompowni do komory zasuw i pomiarowej wykona¢ z rur ze stali
kwasoodpornej typu 316L. Poziomy odcinek z komory pomp do komory zasuw nalezy wykona¢ z
jednego odcinka rury, niedopuszczalne jest wykonywanie polaczen za pomoca opasek. Nowe odcinki
kolektoréw ttocznych z komory pomiarowej w kierunku istniejacego kolektora ttocznego wykonaé z
rur i ksztaltek polietylenowych PE-RC, PN10, SDR17, tréjwarstwowych, o $rednicy @160 mm
taczonych przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe, zgodnych z normg PN-EN 13476-1:2008.
Ksztaltki i rury taczone doczotowo musza odpowiadaé tej samej klasie PE i SDR. Nad rurociggiem
nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza koloru brazowego o szerokos$ci 200 mm z

zatopiong wktadka metalowa.
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5.3 Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne wykona¢ jako betonowe DN1500 mm, prefabrykowane, zgodne z PN-EN
1917:2004. Kregi studzienek laczone za pomoca uszczelek elastomerowych, szczelne wprowadzenia
rur (kré¢ce) wmontowane fabrycznie. Studnie rewizyjne wykona¢ z elementéw z betonu C40/50
wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nW <5%, mrozoodpornego F-150. Potaczenia kregéw na
fabryczng uszczelka. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe (podwéjne) w systemie drabinkowym,
wykonane ze stali nierdzewnej, powlekane tworzywem sztucznym rozmieszczone co 30 cm. Elementy
denne studni z kinetami monolityczne, prefabrykowane z betonu C40/50. Plyty nastudzienne
wyposazone w zeliwne wtazy kanatowe, DN600 o no$nosci 400 kN (klasy D400).

Studnie osadnikowa wykona¢ z podestem roboczym - konstrukcja nos$na podestu ze stali

kwasoodpornej, wypetnienie z krat azurowych TWS.

5.4 Studnie osadnikowe

Studnie Sos wykona¢ jako studnie z krggéw zelbetowych Dn1500 z osadnikiem o gtebokosci 1,0 m
ponizej wlotu kanatu doprowadzajacego $cieki. Osadnik ma za zadanie uniemozliwienie
przedostawania si¢ nieczysto$ci statych (np. szmat) do wirnikéw pomp, zapobiegajac ich awarii.
Osadnik umozliwia takze tatwe oczyszczenie systemu kanalizacyjnego.

Wyposazenie studni osadnikowej stanowi zasuwa nozowa nascienna umozliwiajaca odcigcie doptywu
$ciekéw do zbiornika pompowni istniejacej. Nalezy stosowaé zasuwy nozowe, nascienne Dn315,
przystosowane do montazu w studni betonowej Dnl1500, dopuszczone do pracy przy ci$nieniu
minimum 6 bar przed i za zasuwg, stanowigce armature do sciekéw sanitarnych w wykonaniu ze stali
kwasoodpornej 316 wg AISI (nr 1.4401 zgodnie z EN 10088-1), wraz z trzpieniem i skrzynka uliczna.
Nalezy zapewni¢ obstuge zasuw odcinajacych z poziomu terenu. W celu stabilizacji potozenia zasuwy,
nalezy stosowa¢ mocowanie systemowe wrzeciona do dna studni i do korpusu poprzez wspornik
scienny co 1,5 m. Sterowanie bedzie odbywalo si¢ recznie. Rura ochronna i przedtuzenie wrzeciona
powinny znajdowac si¢ w potozeniu pionowym.

W studni osadnikowej wykonaé podesty robocze o konstrukcji no$nej ze stali kwasoodpornej i
wypelnieniu z krat azurowych ze stali nierdzewne;.

Wiaz zeliwny, kanatowy Dn800, klasy D400, wentylowany. Wymagania dotyczace pozostatych

materiatéw i sposobu wykonania studni osadnikowej jak dla studni kanalizacyjnych. (punkt 5.3).

5.5 Nadbudowa istniejacej komory zasuw i przeplywomierza
Istniejaca studnia kanalizacyjna KZ i KP wykonana jest obecnie w postaci komory roboczej Dn2500.
W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ demontaz plyty pokrywowej, podnies¢ wysokos¢

studni do rzgdnej 135.07 oraz ponownie zamontowac ptyte nastudzienng.
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5.6 Wpust do mycia pomp

Zaprojektowano wpust przeznaczony do mycia pomp, z monolitycznym dnem, bez osadnika, z krata
uliczng klasy D400 z zawiasem 1 ryglem. Przykanalik od wpustu wiaczy¢ do kanalizacji poprzez
projektowana studni¢ osadnikowa na terenie przepompowni $ciekéw. Przykanalik wykonaé z rur

PVC-U SN8 DN160. Wtaczenie przewodu zakonczy¢ w studni osadnikowej klapg koncowa.

5.7 Wlazy

Wilazy zeliwne do wszystkich studzienek betonowych wykona¢ jako wilazy typu cigzkiego, klasy
D400 z logo Spétki Komunalnej Zukowo. Wokét whazéw zlokalizowanych w nawierzchni gruntowej
nalezy wykona¢ koperte z betonu lanego zbrojonego o wymiarach 1,2 x 1,2m. Wtazy zlokalizowane w
nawierzchni z kostki betonowej nalezy obrukowaé kostka betonowa na podbudowie betonowej —

wymiary 1,2 x 1,2 m.

5.8 Regulacja wlazéow

W zwiazku ze zmiang spadkéw nawierzchni istniejacej nalezy zapewni¢ regulacje wszystkich
istniejacych wilazéw. Regulacje wysokosci wilazéw w dostosowaniu do niwelety terenu nalezy
przeprowadzi¢ przez stosowanie kregéw o odpowiednich wysokosciach tak, aby minimalizowaé
stosowanie pierscieni dystansowych, maksymalnie do wysokosci 20 cm. Koncowa regulacje
wysokos$ci wlazu w dostosowaniu do rzednej terenu nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu
pierscieni dystansowych z tworzyw sztucznych. Elementy muszg posiada¢ klas¢ wytrzymatosci D400,
zgodnie z normg PN-EN 124:2000 oraz spetniaé wymagania odpornosci obciazenia
powierzchniowego i wywotanego ruchem kotowym okreslone w normie PN-EN 14802:2007.
Pierscienie musza spetnia¢ normy dotyczace studni kanalizacyjnych PN-EN 1917 oraz PN-EN 13598-

2:2009. Pierscienie wyréwnujace uszczelni¢ masami polimerowymi z tworzywa sztucznego.

5.9 Likwidacje
Istniejace przewody kanalizacyjnej, energetyczne, oznaczone na planie sytuacyjnym do likwidacji,
nalezy zdemontowa¢ wraz z armatura i studniami. Zdemontowana armatur¢ nalezy przekazac

wlascicielowi tj. SK Zukowo. Likwidacje studni wykonaé poprzez usunigcie z gruntu.
5.10 Technologiczna instalacja wodociagowa

Na terenie przepompowni do obstugi technicznej wykorzystany zostanie istniejacy hydrant nadziemny

DN&0.

14



6. Zagospodarowanie terenu przepompowni

W ramach zagospodarowania terenu przepompowni projektuje si¢ miedzy innymi nastepujace

elementy zagospodarowania:

- Studnie osadnikowa na doptywie do przepompowni wyposazong w reczng, nOZowag zasuwe
odcinajaca,
- Przewody kanalizacyjne grawitacyjne i tloczne
- Niwelacja terenu i wykonanie nawierzchni
- Nowy agregat pradotwodrczy o mocy zapewniajacej podtrzymanie jednoczesnej pracy obu pomp w
pompowni $ciekdw wraz z zadzaszeniem,
- Nowy wpust do mycia pomp
- Ogrodzenie z paneli na fundamencie betonowym, panele stalowe ocynkowane malowane proszkowo
w kolorze zielonym, grubo$¢ drutu Smm z bramg przesuwna, wjazdowa na pilota. Wysoko$¢
ogrodzenia 1,8 m.
- Oswietlenie terenu przepompowni
- Wymiana orurowania, armatury i automatyki istniejacej pompowni

— Montaz agregatu pradotwérczego zewnetrznego z zadaszeniem,

— Utwardzenie terenu przepompowni,

— Montaz zurawika do przepompowni,

—  Mur oporowy wzdtuz péinocnej granicy terenu przepompowni z elek betonowych o wysoko-

Sci 1,0 metra.

6.1 Dojazd oraz nawierzchnia na terenie przepompowni $ciekow

Utwardzenie powierzchni terenu przepompowni zaprojektowano z kostki typu tetka gr. 8 cm koloru
szarego utozonej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm oraz na podtozu wykonanego z kruszy-
wa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm. Utwardzenie wykona¢ w obrzezu chodniko-
wym. Z identycznych materialéw nalezy wykonac utwardzenie terenu dojazdu do przepompowni na
odcinku od bramy wjazdowej do miejsca projektowania drogi gminnej wedlug odrebnego opracowa-

nia. Wielko$¢ dodatkowego utwardzenia poza terenem przepompowni to ok. 23,5 m2.

6.2 Wymiana ogrodzenia
Ogrodzenie istniejagce nalezy zdemontowa¢ w calo$ci wraz ze stupkami. Zgodnie z cz¢écig graficzng
opracowania wykona¢ nowe ogrodzenie wraz z brama wjazdowa, przesuwng sterowana pilotem.

Ogrodzenie z paneli na fundamencie betonowym, panele stalowe ocynkowane malowane proszkowo
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w kolorze zielonym, grubos¢ drutu 5 mm. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,8 m.

7. Roboty ziemne

Wytyczenie trasy kolektora, osi i rzednych przepompowni i studzienek winien dokona¢ uprawniony
geodeta.

7.1 Wykopy

Wykopy nalezy wykonywaé jako waskoprzestrzenne (przewody liniowe) i szerokoprzestrzenne
(studnie i komory), o §cianach pionowych, umocnionych atestowanymi szalunkami. W przypadku
budowy przewoddéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tlocznej prace wykona¢ w jednym wykopie o
szeroko$ci min. 2,0 m o $cianach pionowych, umocnionych atestowanymi szalunkami.

Szeroko$¢ wykopu szalowanego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktérych
dodaje si¢ obustronnie po 40,0 cm jako zapas potrzebny na szalowanie $cian wykopu i uszczelnienie
potaczen. Szeroko$¢ wykopu: nie mniej niz 1,00 m. Ponadto odlegto$¢ pomiedzy szalowaniem
wykopu, a zewngtrzng $cianka rury kanatowej powinna wynosi¢ z kazdej strony min. 20,0 cm.
Wykorzystywany przy wykopach szalunek musi posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty, ponadto
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za sprawdzenie wytrzymalosci konstrukcji szalunku w
konkretnych warunkach gruntowych.

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywa¢, aby nie nastapilo obsunigcie si¢ gruntu.
Trzeba uwzgledni¢ wszystkie oddzialywania i wplywy, ktére mogltyby narusza¢ statecznos¢ gruntu.
Sciany wykopu nie mogg by¢ podkopywane, powstale nawisy lub odstoniete przy wydobywaniu
gruntu gtazy, resztki budowli, ktére moga spas¢, nalezy niezwlocznie usungc.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu. Z
uwagi na mozliwos$¢ uplastycznienia gruntéw nalezy chroni¢ dno wykopu przed zalewaniem wodami
opadowymi.

Istniejaca infrastrukture podziemna, zlokalizowang w obrebie wykopow, nalezy zabezpieczy¢ na czas
prowadzenia rob6t. Na istniejagcych kablach zatozy¢ rury dwudzielne, zgodnie z warunkami uzgodnien
z ich gestorami. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za ewentualne uszkodzenia istniejacych
urzadzen infrastruktury technicznej oraz zobowigzany bedzie do ich naprawy wlasnym staraniem i na
wlasny koszt. Po zakofczeniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci.

W czasie prac utrzymaé dojazdy i dojScia do zlokalizowanych w rejonie robot obiektéw. Ponadto
miejsca prowadzonych rob6t nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach.

7.2 Podloze gruntowe
Zgodnie z badaniami geotechnicznymi, w podtozu w miejscu posadowienia zbiornika przepompowni
Sciekéw wystepuja mato — korzystne warunki gruntowo — wodne. Grunty warstw geotechnicznych II i

A sg nosne.
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W istniejgcych warunkach gruntowo - wodnych nalezy projektowana studnie osadnikowg posadowic
bezposrednio na gruntach no$nych warstwy geotechnicznej A . Rurociagi prowadzace do
przepompowni posadowi¢ w gruntach warstwy A . W przypadku posadowienia rurociaggéw na
gruntach warstw geotechnicznych Ia lub Ib nalezy usung¢ minimum 0,3 + 0,5 m gruntéw
organicznych i zastapi¢ je do poziomu posadowienia, podsypka piaszczysto — zwirowg zaggszczona
do stopnia zaggszczenia np. ID > 0,60. wraz z zastosowaniem geosyntetykow o charakterze

separacyjnym i konstrukcyjnym.

7.3 Przygotowanie podloza

W istniejacych warunkach gruntowo - wodnych projektowang infrastrukture posadowi¢ bezposrednio
na gruntach no$nych warstwy geotechnicznej. Rurociagi prowadzace do przepompowni zaleca si¢
posadowi¢ w gruntach warstwy A lub II. W przypadku posadowienia rurociggéw na gruntach warstw
geotechnicznych Ia lub Ib nalezy usuna¢ minimum 0,3 + 0,5 m gruntéw organicznych i zastapi¢ je do
poziomu posadowienia, podsypka piaszczysto — zwirowa zageszczong do stopnia zaggszczenia np. 1D
> 0,60 wraz z zastosowaniem geosyntetykéw o charakterze separacyjnym i konstrukcyjnym.

Na czas prowadzenia rob6t ziemnych, nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ obnizenia zwierciadta wdd

gruntowych przy pomocy iglofiltréw lub metoda powierzchniows.

7.4 Posadowienie przewodow

Bezpo$rednio przed uktadaniem rur kanatowych nalezy wyprofilowa¢ dno wykopu zgodnie z
ksztaltem rur oraz z projektowanym spadkiem. Dno wykopu powinno by¢ wykonywane z
doktadnoscia od 2 do 5 cm, ze spadkiem podanym na rysunkach niniejszego projektu.

Celem zapewnienia odpowiedniego spadku i trwalego, stabilnego i réwnomiernego podparcia
przewodu, na dnie wykopu nalezy wykona¢ odpowiednig warstwe wyrOwnawcza — podsypke z
materiatu sortowanego (zwiru, piasku gruboziarnistego).

W gruntach no$nych, kolektory PVC i PE nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej w gruntach suchych
i zwirowo-piaskowej w gruntach mokrych. Grubos¢ warstwy podsypki — minimum 15 cm. Wymagany
wskaznik zageszczenia podtoza wynosi minimum Is=0,98. Jezeli w poziomie posadowienia
kolektoré6w wystepuja grunty nienosne, rury nalezy uktada¢ na podtozu wzmocnionym w postaci fawy
zwirowo-piaskowej zageszczonej i utozonej na geowtdkninie separacyjno-filtracyjnej.

Material do podsypki nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm, ostrych kamieni
lub innego tamanego materialu oraz nie moze by¢ zmrozony.

Przewody rurowe powinny by¢ utozone zgodnie z projektowana osia i spadkiem oraz przylegaé Scisle
do podioza na co najmniej % obwodu przewodu, na catej jego dtugosci.

Uwaga: W rejonie przewodéw oraz studni/zbiornikéw posadowionych na poziomie gruntéw
nieno$nych nalezy zastosowac si¢ do ponizszych uwag.

- Jesli migzszo$¢ nieno$nego gruntu jest wigksza niz 0,5 m ponizej poziomu posadowienia kolektora
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nalezy wykona¢ warstw¢ wzmacniajacg z geowtdkniny i zwiru a nastepnie warstwe podsypki.

- Jezeli migzszo$¢ gruntu nienosnego jest mniejsza niz 0,5 m nalezy dokona¢ wymiany gruntu, a
ubytki uzupetni¢ do poziomu posadowienia sieci podsypka piaskowo - zwirowa zagegszczona do ID
>0,60.

- W przypadku posadowienia sieci w obrebie warstwy nasypu zastosowa¢ min. 30 cm warstwe piasku
zageszczonego do stopnia zageszczenia ID >0,60.

W rejonie planowanych prac wystgpuje woda gruntowa, zatem nalezy wykona¢ zabezpieczenie przed

wyporem wdd gruntowych.

7.5 Zasypanie wykopow

Do obsypki i zasypki, do wysoko$ci 30 cm ponad rure uzy¢ piasku. Zasypke nad rurociggami nalezy
wbudowywa¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Aby unikna¢ osiadania gruntu zasypka
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum Is=0,97, natomiast pod jezdniami
Is=1,00 — na gtebokosci do 1,2 m oraz co najmniej Is=0,97 na wigkszej gtebokosci.

W miejscach trudnodostepnych, gdzie wystepuje brak mozliwo$ci zageszczania gruntu sprzetem
mechanicznym, do wypelniania wykopéw nalezy uzy¢ samozageszczajacych sie¢ mieszanek
mineralnych.

W gruncie uzywanym do wykonania obsypki rurociggéw nie moze wystgpowac gruz, kamienie,
czastki gruntu wigksze niz 20 mm i inne materiaty, ktére moga spowodowa¢ uszkodzenie sieci.
Material do wykonania zasypki powinien by¢ podatny na zaggszczanie, nie powinien by¢ zmarznigty i
nie moze zawiera¢ czastek gruntu, ktérych wielko$¢ przekracza 10 % nominalnej $rednicy rury, ani
zawiera¢ korzeni drzew, grud, materiatéw organicznych i itu. Do zasypania wykopéw dopuszcza si¢

wykorzystanie gruntu rodzimego w postaci gruntéw niespoistych (piaski, zwir) po ich przesianiu.

7.6 Montaz studni

Montaz wykonywa¢ wg opisu podanego w instrukcji producenta. Studnie i komory betonowe
posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z chudego betonu C12/15 o grubosci 10 cm i podsypce
zwirowo-piaskowej grubos$ci 15 cm.

W przypadku wystepowania nieno$nych gruntéw w poziomie posadowienia studni (np.: namuléw
gliniastych, namuléw torfiastych, torféw i kredy), nalezy zastosowac¢ si¢ do instrukcji analogicznie jak
przedstawiono to w pkt. 7.4.

Kregi montowa¢ na uszczelke. Zwieniczenie studni wykonaé w postaci plyty pokrywowej typu
ciezkiego. Rzgdna wilazu zeliwnego wyregulowa¢ do rzgdnej terenu.

Wiaczenia rur z tworzyw sztucznych do betonowych studzienek wykona¢ przy uzyciu specjalnych

tulei ochronno-uszczelniajacych wklejonych w trakcie prefabrykacji elementu zelbetowego.

7.7 Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe przewodéw moga by¢ wykonywane tylko w wykopach o podtozu odwodnionym
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lub naturalnie suchym. Odwodniony stan podtoza pozwala na uformowanie zagl¢bienia pod rure,
montaz ztacz, jak tez utrzymanie projektowanych spadkéw kolektora.

W zwigzku z powyzszymi odwadnianie wykopow bedzie si¢ odbywa¢ za pomoca igtofiltrow lub
metoda powierzchniows.

Ze wzgledu na nieznaczne ilosSci wody przewiduje si¢ odprowadzanie wod z wykopow do pobliskiego

rowu.

7.8 Posadowienie przepompowni $ciekow

Nie dotyczy.

7.9 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
Wszelkie napotkane uzbrojenie traktowa¢ jako czynne. Wykona¢ podwieszenie i zabezpieczenie
uzbrojenia przed przesunieciem w przekroju wykopu. Przed wykonaniem prac wykona¢ przekopy

kontrolne i ustali¢ rzedne istniejagcych przewodéw w miejscach wiaczen.

8. Préby i odbiory

Odbioru sieci nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednimi normami oraz zgodnie z ,,Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL: zeszyt 9 - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”.

W trakcie préb rurociagdéw cisnieniowych nalezy przestrzega¢ procedur okreslonych w odpowiednich
normach.

Po zmontowaniu kolektoréw grawitacyjnych, przed odbiorem koncowym, nalezy przeprowadzi¢

inspekcje kanatowa TV wszystkich kolektoréw grawitacyjnych.

8.1 Przewody ci$nieniowe

Przewody cis$nieniowe ( kanalizacj¢ ttoczna) po wykonaniu nalezy podda¢ hydraulicznej prébie
szczelnosci. W czasie trwania proby, przewody nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoScia
przemieszczenia. Ci$nienie prébne 1,5 x ciSnienie robocze, nie mniej niz 1,0 MPa. Czas trwania proby

—minimum 0,5 h.

8.2 Przewody grawitacyjne
Przewody sieci grawitacyjnej podlegaja probie szczelnosci. Szczelno$¢ powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka

woda do poziomu terenu.

8.3 Odbiory
Po wykonaniu odcinka lub calosci prac montazowych, nalezy zgtosi¢ do SK Zukowo rurociagi w

stanie odkrytym do odbioru technicznego.
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Odbidr ten bedzie obejmowat:

- Sprawdzenie zgodno$ci montazu przewodéw z dokumentacja techniczng

(w szczegoblnosci spadkéw, potaczen, zmian kierunkéw),

- Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania studni i innych elementéw,

- Przeprowadzenie proby szczelnosci,

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na filtracje Sciekow do
gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu,

- Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika,

- Odbiér koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie, przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestorskiego, uzytkownika i eksploatatora sieci i potwierdzony wtasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze jakie§ wymagania nie zostaly speinione lub tez
ujawnity si¢ jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajac jednocze$nie termin ich
usunig¢cia

- Teren po budowie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

8.4 Skrzyzowania z kablami energetycznymi

Istniejace kable elektryczne zlokalizowane sg na glebokos$ci mniejszej niz gleboko§¢ posadowienia
projektowanej infrastruktury.

Ewentualne uszkodzenia istniejacych przepustéw kablowych, powstale w czasie montazu
projektowanych sieci nalezy naprawi¢ uzywajac w tym celu réwniez dwudzielnych oston kablowych z

PVC.

9. Warunki wykonywania prac

Celem zmniejszenia oddzialywania planowanej inwestycji na S$rodowisko na etapie budowy,
wykonawca rob6t budowlanych winien przestrzega¢ nastepujacych warunkow:

1) W calym okresie realizacji budowy nalezy zapewni¢ ptynno$¢ robét celem zoptymalizowania
czasokresu ich wykonywania, oraz maksymalnie ograniczy¢ hatas i emisj¢ spalin.

2) Celem unikni¢cia awarii, dla potrzeb budowy nalezy stosowa¢ wylacznie atestowane, sprawne
maszyny 1 urzadzenia dopuszczone do uzytku przez Urzad Dozoru Technicznego (zgodnie z
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu /Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468/, wydane na podstawie art. 5 ust. 2
ustawy o dozorze technicznym). Ponadto stan techniczny pojazdéw i urzadzen nalezy systematycznie
kontrolowac.

3) Nadmiar ziemi z wykopu oraz wszelkie odpady pochodzace z budowy nalezy wywozi¢ do
lokalnego zaktadu utylizacji.

Szczegbétowe warunki wykonywania prac okre§lone beda w dokumentacji pn. Specyfikacje

Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

20



10. Uwagi koncowe

1. Wykonanie i odbidr wszystkich robét zgodnie z ,,Wymaganiami Technicznymi COBRTT INSTAL —
zeszyt 9 - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r., zgodnie ze sztuka
techniczng a takze zgodnie z instrukcjami producentéw zastosowanych rur i materialow.

2. Rejon prowadzenia rob6t powinien by¢ doktadnie ogrodzony i zabezpieczony przed dostgpem oséb
niepowotanych.

3. Prace ziemne w rejonie skrzyzowan i przy zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
prowadzi¢ sprzetem recznym.

4. Przed przystapieniem do prac wykona¢ prébne przekopy w celu ustalenia zaglgbienia istniejacego
uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzyzowan.

5. Istniejace uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania rob6t nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie.

6. Zabezpieczenie kabli energetycznych wykonaé rurami ochronnymi dwudzielnymi.

7. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza z
naniesieniem na mapy i przekaza¢ ja do zasobu geodezyjnego w Wydziale Geodezji Starostwa

Powiatowego w Kartuzach.

Opracowat:
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BRANZA DROGOWA

11 Stan istniejacy.

11.1 Parametry techniczne.

W stanie istniejacym przepompownia na dzialce 134/1 w Leznie posiada zjazd z drogi gminnej ul.
Debowa. Istniejaca jezdnia drogi gminnej na analizowanym odcinku posiada nawierzchni¢ gruntows.
Obecnie wykonywany jest projekt utwardzenia tej drogi wedlug odrebnego opracowania. Ulica
posiada szerokos¢ okoto 3,0 m.

W rejonie opracowania wystepuja podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa,

elektroenergetyczna, teletechniczna, o$wietleniowa, gazowa oraz kanalizacja sanitarna.

12. Stan projektowany.

12.1 Parametry techniczne.
Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
14 listopada 2017r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285).

12.2 Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano rozbudowe i przebudowe istniejgcego utwardzenia nawierzchni terenu przepompowni
w ramach rozbudowy przepompowni Sciekéw na dzialce 134/1 w miejscowosci Lezno.
Zaprojektowano réwniez utwardzenie terenu przed brama wjazdowa jako nawigzanie do
projektowanego utwardzenia drogi Gminne;.

W miejscu przeznaczonym pod teren przepompowni zaprojektowano nawierzchni¢ z kostki
betonowej. Nawierzchnie zaprojektowano z kostki betonowej typu TT w kolorze szarym.

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone powierzchniowo do

istniejgcego wpustu kanalizacji deszczowej .

12.3 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni terenu przepompowni:

- Kostka betonowa wibroprasowana typu TT 8 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 15 cm

- podtoze gruntowe Gl
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12.4 Odwodnienie.
Wody opadowe z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone powierzchniowo do

istniejgcego wpustu kanalizacji deszczowe;j.

12.5 Urzadzenia infrastruktury technicznej.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odleglosci zblizen w pionie 1 poziomie od istniejacej
infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac recznie. Istniejace
elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowa¢ do projektowanych rzednych.

Wszelkie uszkodzenia sieci podziemnych Wykonawca zobowiazany jest usunaé wtasnym kosztem i

staraniem.

12.6 Ochrona Srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie ograniczy¢
czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materialy pochodzace z rozbidrki nawierzchni nalezy doktadnie usunaé z terenu budowy i obszaréw
do niej przylegtych. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materiatéw budowlanych na przylegltych
terenach zielonych. Materiat z rozbiérki nawierzchni w dobrym stanie technicznym nalezy wywiez¢ w

miejsce wskazane przez Inwestora.
12.7 Urzadzenia towarzyszace.
W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie rob6t budowlanych) na jakiekolwiek instalacje

nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzadzen podziemnych nalezy

prowadzi¢ recznie.

Opracowat:
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BRANZA ELEKTRYCZNA

13. Zasilanie rozbudowywanej przepompowni

13.1 Zasilanie i bilans mocy obiektu

Projektowana przepompownia zasilana bedzie z sieci ENERGA — Operator SA. Uklad pomiarowy
bedzie si¢ znajdowaé¢ w linii ptotu (oistniejace - ENERGA). Bilans mocy dla przepompowni
przedstawiono w p. 5.1. Moc przytaczeniowa obiektu Pp = 31kW, zabezpieczenie przedlicznikowe

Ib=50A.

13.2 Wewnetrzna linia zasilajaca

Projektuje si¢ WLZ kablowy typu YKY5x35 od istniejagcego ztagcza kablowego ZK do rozdzielnicy
zasilajaco — sterujacej RS z wbudowanym ukladem SZR. Plan trasy projektowanego przylacza
kablowego jest zgodny z rys. E-1. Kabel uktada¢ w wykopie zachowujac rzgdne pionowe i poziome
zgodnie z rys. nr E-1. Istniejacy poziom terenu jest docelowy. Wraz z kablem utozy¢ bednarke
PFeZn25x4 i potaczy¢ uziemienie zlacza ZK z szyng PE w rozdzielnicy sterujacej RS. Przy
skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym projektowany kabel uktada¢ w rurze ostonowej PCV.

Przed rozpoczeciem wykopow trasa kabla podlega wytyczeniu przez uprawnionego geodete.

13.3 Rozdzielnia zasilajaco — sterujaca RS

W celu sterowania i rozdzialu energii na poszczegllne obwody zaprojektowano rozdzielnicg
sterowniczg RS, ktéra zostanie umieszczona zgodnie z rys. E-1. Rozdzielnic¢ sterownicza wykona¢ w
obudowie aluminiowej z podwdjnymi drzwiami o wymiarach min. S x W x G: 1200 x 1200 x 400 o
stopniu ochrony min. IP55, malowanej proszkowo, posadowionej na fundamencie betonowym.
Rozdzielnice RS wyposazy¢ w wentylowang komore kablowa o wysoko$ci min. 50cm z drzwiami na
zamek HSO03 z wktadka 1333 i z kratkami wentylacyjnymi po obu stronach.

Kolor RAL uzgodni¢ z zamawiajacym. Rozdzielnie zamontowac obok agregatu pod wspdlnym
zadaszeniem. Dodatkowo rozdzielnica gtéwna na terenie przepompowni powinna posiada¢ ponizsze
wyposazenie i wlasciwosci:

* Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca aluminiowa malowana proszkowo o stopniu ochrony IP 55 o
wymiarach minimum SxWxG 1200 x 1200 x 400 — wyposazona w dwa sofstarty i
przeptywomierz, drzwi zewnetrzne podwdjne z dodatkowymi drzwiami do zamontowania
panelu operatorskiego,przetacznikow sterowania, zamek drzwi zewnetrznych HS 02
prostokatny na klucz (1333). Kolor RAL uzgodni¢ z Zamawiajacym. W w/w rozdzielni po
zabudowaniu wszystkich urzadzen pozostawi¢ 30% wolnego miejsca.

*  Dodatkowa komora kablowa z wentylacja i drzwiczkami zamykana zamkiem B675/B864 i
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kluczem (1333) o wysoko$ci min 400 mm.

Rozdzielnica zamontowana na fundamencie betonowym.

Przetwornik przeptywomierza z karta zamontowany w szafie z osobnym torem zasilania .
Sterownik z wyjSciem portu komunikacyjnego RS 485

Sofstarty dla kazdej z pomp (SMC-3) z zastosowaniem stycznika bypassu (pompy o mocy
powyzej 5 kW).

Pomiar pradu dla kazdej pompy

Zabezpieczenie termiczne uzwojenia silnika oraz zawilgocenia silnika.

Ogranicznik przepie¢ ki B,C.

Wytaczniki réZznicowo pradowe.

Zabezpieczenie CKF.

Wytacznik zmierzchowy o$wietlenia zewnetrznego ze stycznikiem.

Oswietlenie rozdzielni.

Ogrzewanie rozdzielni 100 W z termostatem.

Przycisk spompowania $ciekéw ponizej suchobiegu.

Podtrzymanie sterowania pompowni 1 systemu monitoringu przez zamontowanie
akumulatoréw zelowych — minimum 2x7Ah.

Komunikacja za posrednictwem komputera przemystowego NPN 9500 z antena zewnetrzna.
Sygnalizator optyczno- akustyczny (wlamanie).

Gniazdo 3x400 V 32A, gniazdo 230V, gniazdo 24 V.

Na drzwiczkach wewnetrznych rozdzielni wykonac:

panel operatorski

przetacznik auto-zero-reka dla kazdej z pomp
przetacznik o$wietlenia zewnetrznego A-O-R.
wylacznik gléwny z agregatem

lampki pracy i awarii pomp

przycisk spompowania ponizej suchobiegu

Rozdzielnia musi generowac nastepujace sygnaty do minitorowania na miejsu:

praca pompy P1
praca pompy P2
poziom $ciekoéw
przeptyw chwilowy
przeptyw dobowy
prad pracy P1

prad pracy P2
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* awaria zasilania
* praca agregatu
e wilamanie
*  czas pracy pomp
* poziom zalaczenia
* poziom wylaczenia
Rozdzielnia musi generowa¢ nastepujace sygnaty do minitorowania zdalnie ( SMS ):
* brak zasilania
* wysoki poziom $ciekéw
* awaria

e wlamanie

13.4 Zespot spalinowo-pradotworczy

Jako zasilanie rezerwowe przepompowni, zaprojektowano zesp6t spalinowo-pradotwoérczy z silnikiem
diesla i uktadem automatyki SZR, do pracy w warunkach zewnetrznych. Parametry i wyposazenie
zespohu pradotwdrczego:

- moc ciaggta 80KVA (64,0kW), przy coso 0,8,

- napiecie zasilania 230/400V~, 50Hz,

- sterowanie automatyczne

- sterowanie manualne

- elektroniczny regulator obrotu

- reczna pompa do spustu oleju

- pomiar ci$nienia oleju

- pomiar temperatury silnika

- korek spustowy z przestrzeni retencyjnej

- pomiar poziomu paliwa

- zamykany wlew paliwa na zewnatrz obudowy

- korek spustowy paliwa

- filtr paliwa z seperatorem wody

- obudowa wyciszona, wykonana z blachy Al-ZN
- thtumik spalin z kompresorem drgan

- wibroizalatory drgan silnika i pradnicy

- uchwyty zatadunkowe

- wylacznik grzalki na ptycie czotowej

- prostownik do automatycznego tfadowania

- wytacznik akumulatora

- podgrzewanie silnika

26



- podtaczenie agregatu z monitoringiem; sygnalizacja pracy, czas pracy, poziom paliwa, tadowanie
akumulatora, podgrzewanie silnika, wlamanie

- potaczenie agregatu po stronie energetycznej poprzez SZR na przetaczniku (obudowa taka sama jak
rozdzielnia zasilajgco sterujaca) .

Dodatkowo nalezy wykona¢ ptyte betonowa zelbetowg z zadaszeniem z blachy faliste;j.

13.5 System wymiany danych i wizualizacji pracy pompowni

Zaprogramowanie sterownikéw w rozdzielnicy zasilajaco — sterujacej RS musi umozliwiaé
udostepnianie danych dla zdalnego nadzoru stanu i dzialania pompowni. Przesyt danych do systemu
nadzorczego realizowany bedzie przez modem GPRS komputera przemystowego NPE-9500-M3- 3G.
Potaczenie pomigdzy komputerem a sterownikiem pompowni odbywac¢ si¢ bedzie z wykorzystaniem
protokotu Modbus RTU.

Zgodnie z wytycznymi zamawiajgcego, automatyka przepompowni powinna zapewni¢ ponizsze
wymagania:

Obwody sterowania i sygnalizacyjne:

» sterownik PLC modulowy programowalny wyposazony w moduty we. i wyj, modut komunikacyjny
* komunikacja GPRS

» uktad awaryjnego zasilania z UPS dla obwodéw pomiarowych,

* sterowanie pracag pomp w zalezno$ci od pomiaréw hydrostatycznego miernika poziomu,

 awaryjne zalaczanie lub wytaczanie pomp od wytacznikéw ptywakowych w wypadku awarii
sterownika lub hydrostatycznego miernika poziomu,

* sygnalizacja i pomiary w szafie sterowniczej,

« zalaczenie poszczegdlnych pomp, pomiar czasu pracy poszczegdlnych pomp z podaniem czasu
pozostatego do ich przegladu,

« kontrola i sygnalizacja stanu pracy poszczegdlnych obwodéw (zadziatanie zabezpieczen,
uszkodzenie stycznikéw),

 awaryjne zalaczanie i wytgczanie pomp w oparciu o wytaczniki ptywakowe,

* sygnalizacja stezenia H2S w komorze przepompowni + sygnalizacja dzwigkowa przekroczenia
poziomu dopuszczalnego,

* odczyty wszystkich parametréw pracy urzadzen na panelu operatorskim,

» mozliwo$¢ zmian nastaw parametréw pracy pompowni z poziomu panelu operatorskiego i gtéwnej
sterowni SK Zukowo.

* sygnalizacja awarii zrodta zasilania,

* sygnalizacja osiggniecia pozioméw awaryjnych - poziomy maksymalny i minimalny, sygnalizowane
przez wytaczniki ptywakowe + sygnalizacja §wietlna i dzwigkowa,

* sygnalizacja antywlamaniowa.

* sygnalizacja pracy agregatu

» mozliwo$¢ zdalnego uruchomienia i zatrzymania pomp
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* sygnalizator optyczno-akustyczny z mozliwoscia wylaczenia zdalnego

Obwody sygnalizacji przepompowni:

« zanik napigcia oraz zanik poszczegd6lnych faz,

* praca, postdj, awaria, odstawianie pompy,

e awaria sterownika,

* sterowanie r¢czne — automatyczne,

* minimalny i maksymalny poziom awaryjny,

* lokalna wizualizacja parametrow na oddzielnych wys$wietlaczach lub panelu operatorskim,

* naprzemienna praca pomp.

Pomiary na przepompowni:

* pomiar przeptywu $ciekéw, chwilowy i sumaryczny,

* pomiar poziomu $ciekoéw za pomoca sondy hydrostatycznej,
* pomiar napigcia zasilania,

* pomiar parametréw pracy silnikéw pomp,

* liczniki godzin pracy pomp,

* licznik zataczen pomp,

 pomiar stezenia H2S w komorze przepompowni.
Monitoring przepompowni:

* praca urzadzen,

* awaria pomp,

* parametry pracy silnikéw, prady,

+ zanik napigcia zasilania i napi¢cia sterownika, praca agregatu,
* pomiar przeptywu $ciekéw, chwilowy i sumaryczny,

* pomiar poziomu $ciekéw,

* poziom maksymalny,

* poziom minimalny,

» wlamanie (z archiwizacjg danych oraz zdarzen pochodzacych od zabezpieczen),

* sygnalizacja st¢zenia H2S w komorze przepompowni + sygnalizacja dzwigkowa przekroczenia

poziomu dopuszczalnego,

« przekaz danych do gléwnej sterowni SK Zukowo.

Informacje przesylane przez SMS:
* brak zasilania (ze zwtoka 3min.),

» wysoki poziom $ciekow,

 awaria pompa P1,

* awaria pompa P2,
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» wlamanie.

UWAGA: Dostawca urzadzen winien uzgodnié z przyszlym uzytkownikiem, proponowane

rozwigzania techniczne dotyczace sterowania, telemetrii i wizualizacji.

13.6 Oswietlenie terenu

Projektuje si¢ o§wietlenie terenu pompowni za pomoca oprawy LED np. typu CORONA LITE LED
50W P66 na stupie szeSciokatnym stalowym ocynkowanym h=4m. Stup zasili¢ kablemYKY 3x2,5 z
rozdzielnicy RS. Plan trasy projektowanego kabla pokazano na rys. E-1. Wraz kablem utozy¢
bednarkg PFeZn25x4 i polaczy¢ uziemienie stupa z szyna PE w rozdzielnicy sterujacej RS.

Stup wyposazy¢ w tabliczke bezpiecznikowa z bezpiecznikiem DO1 6A, okablowanie wewnatrz stupa
wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 0,75kV. Sterowanie o$wietleniem odbywac si¢ bedzie wylacznikiem
zmierzchowym z przekaznikiem zainstalowanym w rozdzielnicy RS. Na wewng¢trznych drzwiach

rozdzielnicy RS zamontowa¢ przetacznik rodzaju pracy o§wietlenia Reczny — 0 — Automat.

13.7 Agregat pradotworczy

Na potrzeby zasilania rezerwowego pompowni projektuje si¢ stacjonarny agregat pradotwdrczy o
mocy 80kVA/64kW. Agregat nalezy wyposazy¢ w modut komunikacji RS485.

Agregat polaczy¢ z rozdzielnicag RS kablem YKY5x35 (odbiér mocy), YKY3x2,5 (potrzeby wiasne)
oraz kablami komunikacyjnymi/sterowniczymi z PLC i1 SZR. Agregat pradotwérczy powinien
posiada¢ zabezpieczenie antywlamaniowe. Zadaszenie agregatu wykona¢ za pomocg wiaty zgodnie z

projektem konstrukcyjnym. Agregat przymocowac na trwale do tawy fundamentowe;.

13.8 Ochrona od porazen, gléwna szyna wyrownawcza, polaczenia wyréwnawcze gtéwne i
miejscowe

Oprécz podstawowej ochrony od porazen, jaka jest izolacja i budowa zastosowanych materiatéw oraz
urzadzen, nalezy zastosowac §rodek ochrony przy uszkodzeniu — samoczynne wylaczanie zasilania w
uktadzie TN-S. Instalacje ochrony od porazen wykonaé¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41 i PN-HD
60464-4-47.

W rozdzielnicy RS projektuje si¢ gléwna szyne uziemiajaca GSU wspdlng z PE. GSU polaczy¢ za
pomoca przewodu uziemiajacego z bednarki PFeZn 25x4 najkrétsza droga z projektowanym uziomem
obiektu. Jako uziemienie utozy¢ w wykopie ptaskownik stalowy ocynkowany PFeZn 25x4 i podtaczy¢
do niego wszystkie metalowe cze$ci dostgpne: agregat, ogrodzenie panelowe, stup o$wietleniowy,

zurawik, metalowe konstrukcje w komorach itd. Wartos¢ rezystancji uziemienia GSU R=10w.

13.9 Uwagi koncowe
Prace montazowo-instalacyjne wykonywac:

- zgodnie ze standardami SK Zukowo sp. z 0.0.
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- stosowac prefabrykaty, aparatury, osprzet, kable 1 przewody o petnej wartosci technicznej i zgodnie z
projektem,

- catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

- wykonywa¢ komplet prac sprawdzania, ogledzin, préb i pomiaréw wg PN-HD 60364-6-61 i

sporzadzi¢ dokumentacje wykonanych prac pomiarowokontrolnych
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