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Lezno Pp PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa istniejacej przepompowni $ciekéw na dz. nr 134/1 w miejscowosci Lezno gm. Zukowo
1 KANALIZACJA SANITARNA
11 Roboty przygotowawcze
1/KNR 0201- |lgtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki, |szt.
d.1./0607-02a do gtebokosci 6,0 m.
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|/|KNR 0201- |Pompowanie odwodnieniowe z igtofiltréw. godz.
d.1./0605-01a
1
24 godz. 24.000
RAZEM 24.000
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- |m2
d.1./0807-01 niem spoin piaskiem z kraweznikami
1
79.5 m?2 79.500
RAZEM 79.500
4|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki wraz z brama i furtkg m
d.1.|0818-04
1
36 m 36.000
RAZEM 36.000
5/KNR-W 4-03 |Reczny demontaz stupéw oswietleniowych parkowych stup
d.1./1151-01
1
1 stup 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR-W 4-03 |Demontaz rozdzielni elektrycznej szt
d.1./1149-01
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|/KNR 4-04 Demontaz przewodo6w kanalizacyjnychz rur PCV o $r. 200 mm oraz studzienki |m
d.1./0703-03 kanalizacyjnej z wpustem
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
1.2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
8|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0113-08
2
2.5/1000 km 0.003
RAZEM 0.003
9|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0203-06 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
2 do 1 km
28 m3 28.000
RAZEM 28.000
10/KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-02 mi na odl. do 1 km,(kat.gr.1ll),
2
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
11|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.1./0215-06 gruncie kat.lll, poszerzennie wykopow liniowych pod studnie rewizyjne
2
3.02 m3 3.020
RAZEM 3.020
12|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 6.0 m |m2
d.1./0314-03 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbior-
2 ka
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
13/KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm m?2
d.1.|0501-06
2
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
14|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.|0408-05
2
25 m 2.500
RAZEM 2.500
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15/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|0408-02
2
25 m 2.500
RAZEM 2.500
16/ KNR-W 2-18 |Studnie osadnikowa z podestem ze stali nierdzewnej z kregdw betonowych o  |stud.
d.1./0513-05 $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.|0513-06 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
5 [0.5m] 5.000
stud.
RAZEM 5.000
18| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne betonowa DN500 z wpustem ulicznym D400 szt
d.1./0517-01
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1./0421-03 zewn.315 mm i 160 mm ( tréjnik i klapa zwrotna w studzience osdanikowe;j )
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-18 | Zasuwy nascienna o $r.315 mm stal nierdzewna montowana w studzience kpl.
d.1./0209-01 osadnikowe;j
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie otworéw w betonie objet.do 1dm3, dla przej$cia szt.
d.1./0803-07 szczelnego DN 315 160
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR 2-02 Reczny montaz przej$¢ szczelnych PVC D=315i 160 szt.
d.1./1912-01
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, pospétkg m3
d.1.|0501-09
2
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
24/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.]0222-01 m
2
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-28 Zasypywanie rurociggu kruszywem dowiezionym ms3
d.1./0501-09
2
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
26|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.1./0228-01
2
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
1.3 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Pp i Komora zasuw
1.3. Technologia przepompowni $ciekow i komory zasuw
1
27|KNR-W 2-02 |Reczny montaz przejs¢ tulejowych dla rurociagdw DN 315 z zaslepieniem sta- |szt.
d.1./1917-01 rego
3.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-02 | Reczny montaz przejs¢ tulejowych dla rurociagéw DN 110 szt.
d.1./1917-01
3.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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29|KNR-W 2-02 |wtazy wejsciowe ze stali nierdzewnej zamykane na ktédke szt.
d.1./1215-03
3.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych o srednicy zewnetrznej 104.0 mm. Grubos¢ m
d.1./2103-01 Scianki do 2.0 mm
3.1
(3.64)*2+(1.1)*2+1.5 m 10.980
RAZEM 10.980
31|KNR 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- |styk.
d.1./2201-04 nica nominalna do 150 mm.
3.1
15 styk. 15.000
RAZEM 15.000
32|KNR 7-09 Montaz przeptywomierza o srednicy nominalnej 100 mm na cisnienie nominal- |szt.
d.1./2601-11 ne do 1.6 MPa
3.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 7-09 Montaz zaworéw zwrotnychkulowych kotnierzowych o srednicy nominalnej 100 |szt.
d.1./2606-06 mm na cisnienie nominalne do 1.6 MPa
3.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR 7-09 Montaz ksztattek ze stali nierdzewnej ( czwornik, kolana, redukcja) szt.
d.1.|2619-05
3.1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
35|KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o $rednicy nominalnej 100 mm na ci$nienie no- |szt.
d.1./2618-06 minalne do 0.6 MPa
3.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36|KNR 0202- |Drabiny wewnetrzne, pionowe ze stali nierdzewnej w przepompowni m
d.1./1213-01
3.1
2.55+7 m 9.550
RAZEM 9.550
37|KNR-W 2-18 | Deskowanie taw fundamentowych, deskowanie fundamentu zelbetowego pod |m?2
d.1./0507-01 zurawik
3.1
0.70.7*1.5 m2 0.735
RAZEM 0.735
38|KNR-W 2-18 | Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki ~ |m3
d.1./0508-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
3.1
0.70.7*1.5 m3 0.735
RAZEM 0.735
39|KNR 2-23 Montaz zurawika stupowego ZPR szt.
d.1./0310-04
3.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 2-23 Montaz podestu w przepompowni ze stali nierdzewnej szt.
d.1./0310-04
3.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 2-28 Zasypywanie rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1./0501-09
3.1
2.75 m3 2.750
RAZEM 2.750
42|KNR 0201- |Reczne zasypywanie wykopow obiektowych, wykop o gtebokosci do 6,0 m i m3
d.1./0320-08b szerokosci 1,6-2,5 m, grunt kategorii IlI-IV.
3.1
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
43|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0228-01
3.1
3.25 m3 3.250
RAZEM 3.250
-4 -
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1.3. Dostawa i montaz pomp i szafy zasilajaco sterowniczej, agregatu
2
44|KNR 7-07 Pompy od$rodkowe,zatapiane i glebinowe z podwodnym silnikiem elektrycz-  |kpl.
d.1./0107-01 nym o masie 0.1t
3.2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
45 Dostawa i montaz pomp oraz stép sprzegajacych, uchwytéw prowadnic, czujni-|kpl.
d.1.|wycena indy- |ka miniCAS do monitorowania czujnikéw pomp oraz pozostatego osprzetu
3.2|widualna wedtug rysunku przepompowni
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
46|/KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa- |szt.
d.1./0403-03 brykowanym, montaz rozdzielnicy AKPiA
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47 Dostawa i montaz szafy zasilajgco sterowniczej i uktad SZR kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 7-08 Uktad do pomiaru poziomu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowa- |ukl.
d.1./0103-01 ne na konstrukgcji - analogia, montaz sondy poziomu oraz ptywakowych sygna-
3.2 lizatoréw poziomu, tacznie z regulacjg pracy przepompowni
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
49 Dostawa i montaz agregatu pradotwoérczego stacjonarnego 80 kV do uzytku kpl.
d.1.|wycena indy- |zewnetrznego
3.2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3. Roboty elektryczne, wewnetrzne linie zasilajace
3
50|KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w m
d.1./0701-02 gruncie kat. lll
3.3
28 m 28.000
RAZEM 28.000
51|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dnado 0.4 |m
d.1./0704-02 m w gruncie kat. Il
3.3
28 m 28.000
RAZEM 28.000
52|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamiono- |m
d.1./0103-01 we ponizej 110 kV w rowach kablowych, YKY 5x35
3.3
30 m 30.000
RAZEM 30.000
53|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamiono- |m
d.1./0103-01 we ponizej 110 kV w rowach kablowych, YKY 3x2,5
3.3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
54|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 200mm2 m
d.1./0608-08
3.3
60 m 60.000
RAZEM 60.000
55|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na kabel o szer.do 0.4 m m
d.1./0301-01
3.3
40 m 40.000
RAZEM 40.000
56|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w wykopie m
d.1./0303-01
3.3
25 m 25.000
RAZEM 25.000
57|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur, m
d.1./0207-01 przewody sygnatowe
3.3
3.0*2.0*2 m 12.000
RAZEM 12.000
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58/KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Cu 1-zylowego o |szt.
d.1./0602-01 przekroju do 16 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
3.3
5*2+5*2+3*2 szt. 26.000
RAZEM 26.000
59|KNR 2-25 Reczne uktadanie folii na kablu - budowa m
d.1./0614-01
3.3
40 m 40.000
RAZEM 40.000
60|KNR-W 5-08 |Mechaniczne pograzanie uziomoéw pretowych w gruncie kat. Il m
d.1.|0614-02
3.3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
61|KNR-W 2-01 | Wykopy reczne o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill wraz z zasypaniem dla |m3
d.1./0707-02 stupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia
3.3
0.470.4*1.2 m3 0.192
RAZEM 0.192
62|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.1./1001-01
3.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- | kpl.prz
d.1./1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m ew.
3.3
1 kpl.prz 1.000
ew.
RAZEM 1.000
64| KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1./1004-01
3.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR-W 5-08 | Podtaczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekroj zyt do 2.5 |szt.zyt
d.1./0804-01 mm2
3.3
32 szt.zyt 6.000
RAZEM 6.000
66| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-01
3.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.|1304-02
3.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 3-fazowy, pierwszy |pomiar
d.1./0901-03 pomiar
3.3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 3-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.1./0901-04 stepny pomiar
3.3
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
70/KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.1./0902-01 zwarciowej - pierwszy
3.3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.1./0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
3.3
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
72/KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie- pomiar
d.1./0902-03 mienia - pierwszy
3.3
1 pomiar 1.000
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RAZEM 1.000
73|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie- pomiar
d.1./0902-04 mienia - kazdy nastepny
3.3
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
74/ KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.1./0902-05 roznicowopradowego - pierwszy
3.3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.1./0902-06 roznicowopradowego - kazdy nastepny
3.3
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
76 Pomiar geodezyjny powykonawczy z mapa zarejestrowana w ZUD kpl.
d.1.|wycena indy-
3.3|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3. Zagospodarowanie terenu przepompowni sciekow
4
77/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.1.|0103-02 chni w gr.kat.lll-IV
3.4
121.5 m?2 121.500
RAZEM 121.500
78/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- {m
d.1.|0401-04 v
3.4
47 m 47.000
RAZEM 47.000
79/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.1.|0402-04
3.4
11.75 m3 11.750
RAZEM 11.750
80|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce na podsypce cem.piaskowej m
d.1.|0403-03
3.4
37 m 37.000
RAZEM 37.000
81|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione na podsypce cem.piaskowej m
d.1.|0403-05
3.4
5 m 5.000
RAZEM 5.000
82|KNR 2-31 Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem. m
d.1.|0407-04
3.4
7 m 7.000
RAZEM 7.000
83|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grub.po zageszcz. |m2
d.1.|0114-05 15¢cm
3.4
121.5 m?2 121.500
RAZEM 121.500
84|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m2
d.1./0105-07 Wy po zageszcz.
3.4
121.5 m?2 121.500
RAZEM 121.500
85/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej TT grub. 8 cm na podsypce cementowo-pias- [m?2
d.1./0511-03 kowej
3.4
121.5 m?2 121.500
RAZEM 121.500
86|KNR-W 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.063 m2 i gtebokosci do 0.7 m dot.
d.1./0308-06 (kat.gr.lll) ze stupami 1,8 m
3.4
14 dét. 14.000
RAZEM 14.000
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87|KNR 2-02 Stupy o wys.1.8 m przybramowe z fundamentami zelbetowymi 25x25 cm szt.
d.1./1807-02
34
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
88|KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych 1,8 migr. 5 mm m
d.1.|1802-04
34
36.6 m 36.600
RAZEM 36.600
89|KNR 2-02 Brama wjazdowa na pilota wys.1.8 m szer.wr6t 5 m kpl.
d.1./1808-08
34
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
90 Pomiar geodezyjny powykonawczy z mapa zarejestrowana w ZUD kpl.
d.1.|wycena indy-
3.4|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR-W 2-18 |Fundamenty zelbetowe - podstawa pod agregat i pod stupy zadaszenia ms3
d.1./0509-01
34
0.4+1.4+1.95+1.1 m3 4.850
RAZEM 4.850
92|KNR 2-05 Budowa zadaszenia agregatu m?2
d.1./1001-01
34
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
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