 Opisy przegród dla pomieszczenia pracowni RTG (pom. -2.096):
(wyciąg z dokumentacji powykonawczej f. Alstal – nie wykonano okładzin Pb, okna oraz drzwi z izolacją przeciw prom.X) 
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ar. 2,5mm wywinieta na Sciane,
- Istniejaca piyta betonowa gr. 20cm
- Umax=0,3W/m2K

DZKA NA GRI

RTG 2 nr -2.0961:

- wykladzina pradoprzewodzaca pov na Kleju przewodzacym z uzyciem miedziane] tadmy gr. 0,5 cm
- Wylewka samopoziomujaca gr. 0,5cm
- Wylewka betonowa z betonu C20/25 zbrojona siatkq stalowa @3mm o oczkach 15x15cm gr. 6cm
~Folia ochronna PE gr0,2mm 2 vywinieciem | siejona na zakiadach
- Izolacja termiczna 7 plyt z pianki rezolowe] gr. 6cm
-~ Fizelina ochronna
- Tzolacja przeciwwigociowa np. z grubowarstwowel, bitumicznei, tiksotropowe powloki uszczelniajace]
r. 2,5mm wywinieta na éciang
- Istniejaca plyta betonowa gr. 20cm (Uwaga: Nalety sprawdzé Kiase betonu wykonanej plyty
betonowej. W miejscu montazu urzadzer diagnostycznych Klasa betonu musi wynosié min. C 20/25.
Jesii Jest mniejsza nalezy skué istniejaca pite | wykonac na nowo o Kiasie nie mefszej niz C 20/25,
przy czym podioze betonowe, do ktérego beda montowane urzadzenia diagnostyczne musi stanowic.
warstwe jednorodng o grubosci min. 16 cm)
- Umax=0,3W/m2K
- Warstwy posadzkowe oraz rozmieszczenie i wymiary posadzkowych kanaiow instalacyjnych w
pracowniach i sterowniach Dziatu Diagnostycznego nalezy wykonywaé na istniejacej /cie
"DOKUMENTAGdowes, wo zaecei producenta | dostawey srzadzone, po-oumtecanym. wyomes s
ownika urzadzen diagnostycznych. ] §
POWYKDNAVM,H montazu urzadzen diagnostycanych (gaptistopace; magnésl tp.) ralesy

21

Tou
o Rozusony bt s O Zeronctne Gt
sy kol v e GE8 4 056 pry .3 Hfo 3 w G ir

Tt budong mezbedne] irasrkuTy eche

(zolacje termiczna) pod wylewka betonowq i powstate miejsce
Mc(;o/;sqi Wylewka 2 betony o kasie min. C 20/25. Urzadzenia
magnesu itp.) moga byé mocowane bezposrednio na

niz C 20/25 i stanowi warstwe

usunaé warstwy niencs
wypelnic. betonem (min.
diagnostyczne (gantry, stolu pacenta, ma
podiozu betonowym, Jeéli Kasa betonu jest nie mniejsza
jednorodn o grubosci min. 16 cm.
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gr3am
- Plyta betonowa 2 betonu C15/20 gr. 15 cm
- Nasyp kontrolowany zageszczony mechanicznie, wskainik zageszczenia Is=0,96

W pomieszczeniach “mokrych” wykonaé izolacje przeciwzalewowq z wywinieciem na éciane np. z
elastycznej masy uszczelniajacej (w naroznikach éciana - podioga wkleic tadmy uszczelniajace). Wylewke
betonowa wykonac ze spadkiem min. 1% do krati éciekowe].

6.3. Warstwy przegréd migdzypigtrowych:

P1 — STROP MIEDZYKONDYGNACYINY NAD POZIOMEM -2, WYKONCZENIE Z WYKEADZINY PCV (RET

120 - na granicy stref pozarowych ZL i PM, REL 60 - na granicy stref pozarowych w ZL):

- Wykladzina PCV antyelektrostatyczna na Kleju do wykladzin gr. 0,5cm - rodzaj wykladziny wg projektu
wnetrz (we wskazanych pomieszczeniach w projekcie wykonawczym wykoficzenia wnetrz - z
wykladzing pradoprzewodzaca na Kleju pradoprzewodzacym nalezy wkiejaé tasmy miedziane z
wziemieniem)

- Wylewka samopoziomujaca gr. 0,5cm

- Wylewka betonowa z betonu C20/25 zbrojona siatka stalowa @3mm o oczkach 15x15cm gr. 6cm
(akustyczna izolacia krawedziowa po obwodzie pomieszczenia)

- Warstwa ochronna z foli PE gr. 0,2mm

- Lzolacja akustyczna z plyt styropianowych EPS 100 gr. 7em

- Izolacja akustyczna z diwiekoizolacyjnych piyt styropianowych EPS T 248 gr. 2,0 cm

- Strop istniejacy z prefabrykowanych plyt kanatowych sprezonych, ar. 26,5 cm

- Sufit podwieszony (wykoficzenie w zaleznodi od rodzaju pomieszczenia)

+ Nad pomieszczeniami technicznymi w strefie pozarowej PM, istniejacy strop REI 60 nalezy
zabezpieczyé do Kasy izolacyjnosci ogniowej REI 120 poprzez natrysk ogniochronny np.
Promaspray C450, Promaspray P300 lub okladzinowanie bezposrednie plytami ogniochronnymi
typu Promatect H lub zastosowac rozwiazanie réwnowazne.,

P2 — STROP MIEDZYKONDYGNACYINY NAD POZIOMEM -2, WYKONCZENIE Z PLYTEK CERAMICZNYCH

0 - na granicy stref h 7L i PM, RET 60 - lcy stref po hw Z1):
- Plytkd granitogresowe antyposlizgowe na Kieju gr. 1,5cm
- Wylewka betonowa z betonu C20/25 zbrojona siatka stalowa 23mm o oczkach 15x15cm gr. 5,5cm
(akustyczna izolacja krawedziowa po obwodzie pomieszczenia)
- Warstwa ochronna z fol PE gr. 0,2mm
olacja akustyczna z plyt styropianowych EPS 100 gr. 7em
- Izolacja akustyczna z dawiekoizolacyjnych plyt styropianowych EPS T 24dB gr. 2,0 cm
- Strop istniejacy z prefabrykowanych plyt kanatowych sprezonych, gr. 26,5 cm
- Sufit podwieszony (wykoriczenie w zaleznoci od rodzaju pomieszczenia)

- Nad pomieszczeniami technicznymi w strefle pozarowe] PM, istniejacy strop REI 60 nalezy
zabezpieczyé do Klasy izolacyjnosci ogniowej REI 120 poprzez natrysk ogniochronny np.
Promaspray C450, Promaspray P300 lub okladzinowanie bezpoérednie plytami ogniochronnymi
typu Promatect H lub zastosowaé rozwiazanie réwnowaine.
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rubowarstwowa, bitumiczna, tksotropowa powloka uszzelniaaca
te brak (zolacji przeciwwilgociowych, wéwczas nalety je wykonat zgod
2 opisem; wykonanie izolacipreecivwilgociowie) zwiazane Jest 2 koniecznoéciy miejscovego skuda
striejace] piyty betonowej i wykonania jej na nowo)
S astosowanie: osie H/d-13, 13/G-H, G/13-15, F/1-2, 1/F-C, /12, 2/CA,

twagat istniejaca cianke dociskowa Zelbetowq nalezy wyburzyé w calosci

uwaga: szczeliny dylatacyine uszczelniat taéma izolacying systemona

ponize; zolacj termiczne] Warstwe izolaci przeciwwodnej chronié flizelina.

- folia kubetkowa
 pyty 7 polistyrenu ekstrudowanego 2 formowana pawierzchnla crenujaca gr. 15cm (do glebokosci
istniejacych faw fundamentowych)
- Klejenie termoizolacji
 izofacia preeciwwilgociowa - grubowarstviowa, bitumiczna, tksotropowa powloka uszczelniajaca
 istniejaca éciana zelbetowa dociskowa gr. 25 cm
 tniejaca izolacia termiczna ok. 14 cm (na etapie projektu nie znany jest stan techriczny izolacj
iotiefaces, ani zakres jej wykonania, diatego e ujeto jej w obliczeniach cieplnych - projektule sie
dodatkowg izolacje termiczna na istniejacych éciankach dociskowych)
~istniejaca 4ciana zelbetowa gr. 25 cm
 tynk cementowo — wapienny + gladz gipsowa gr. 1,5 cm / plytd gresowe (wykoriczenie écian wg
projektu wykonawczego wnetrz)
o aowanie. &cana podziemna budynku D od strony poludniowo — wschodniej (osie A, B)
tniejaca écianke dociskowa zelbetowa nalezy wyburzy¢: do poziomu min. 20 cm
ponize] poziomu projektowanego terent, 8. do poziomu 4,37 m
uwaga: szczeliny dylatacyjne uszczelniat tasma izolacyjng systemowa
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B8 45| PW-K-02_RZUTPOZIOMU -2 841x1050 ™ | zawartoé¢ segregatora > | 31.1.25 ™| 31,11
- tynk maszynowy gipsowy gr. L cm
e projoktwana seloetowa - g 25 cm
- tynk maszynowy gipsowy gr. 1 cm

- tynk maszynowy gipsowy gr. 1 cm
fana istniejaca zelbetowa - gr. 20 am

- tynk maszynowy gipsowy gr. 1 cm

- ciar na

- tynk maszynowy gipsowy gr. 1 cm
- ;fl‘ana projektowana z bloczkéw gazobetonowych - gr. 24 cm

- tynk maszynowy gipsowy gr. 1 cm
SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE:

Tom 1
Projet. o zamiey Razudomy by Seitla Zespiy Opeki7-owole w G
122 oo el IasuKuny el i e itk 10576 ey . Megs 37w Griee

62:200 Gniezno
UWAGA: Wszystkie istniejace Sciany dziatowe, z uwagi na ich zly stariettidieznymalezyeepbuczyés 70

- tynk maszynowy gipsowy gr. 1 cm

iana murowana z blokSw wapienno — piaskowych typu Silka E 12, gr. 12 cm

- tynk maszynowy gipsowy gr. 1 cm

- uwaga: Klasa odpomosci ogniowe] écian wewnetrznych min. EI 30, Sciany dziatowe stanowiace

‘elementy oddzieleft przeciwpozarowych w Kiasie odpornodci ogniowej wg oznaczet na rzutach
[$ciana murowana z blokow wapiennio — piaskowych typu Silka E 12 gr. 12 cm posiada
zadekiarowang przez producenta Klase odpomnosci ogniowe EI 120 (nieobciazona, dziatowa)
oraz REI 60 (poziom obcigzenia 0,2 ~ jako stosunek obciazeit projektowych do nosnosci
elementu)].
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- tynk maszynowy gipsowy gr. 1 cm

 &iana projektowana z bloczkéw wapienno — piaskowych typu Silka E gr. 24 cm

- tynk maszynowy gipsowy gr. 1 cm
astosowanie: gléwnie zamurowania i uzupelnienta istniejacych otwordw w $cianach nodnych
Istniejacych

w3 - i -

- tynk maszynowy gipsowy gr. 1 cm
- &ciana istniejaca zelbetowa - gr. 25 cm
- tynk maszynowy gipsowy gr. 1cm

‘Swé - $ciana wewnetizna projektowana = Zelbetowa
- tynk maszynowy gipsowy gr. 1 cm

- éciana projektowana zelbetowa - gr. 25 cm
- tynk maszynowy gipsowy gr. 1 cm

- tynk maszynowy gipsowy gr. 1 cm
- &iana istniejaca zelbetowa - gr. 20 cam
- tynk maszynowy gipsowy gr. 1 cm

- Sciar na

- tynk maszynowy gipsowy gr. lem
- 4ciana projektowana z bloczkéw gazobetonowych - gr. 24 cm
- tynk maszynowy gipsowy gr. 1 am
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