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Remont ulicy tgkowej w tomiankach na odcinku od ulicy Brukowej od ogrodkéw dziatkowych
Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem

PRZEDMIAR: Remont ulicy t.gkowej w tomiankach na odcinku od ulicy Brukowej od ogrédkéw dziatkowych

1| 45111200-0 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty pomiarowe i inne
1 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1 0111-01 trasa drog w terenie rowninnym.)
0.001 * 392 km 0.39
RAZEM 0.39
1.2 Roboty rozbiérkowe
2| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z| m3
d.1.2] 0102-04 | wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km (droga)
23 m3 23.00
RAZEM 23.00
3| KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.1.2] 0101-02 | nagt 6-10cm
248 m 248.00
RAZEM 248.00
4/ KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.2] 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm - odciecie
0803-04 | istniejgcej nawierzchni pod poszerzenie
88 m2 88.00
RAZEM 88.00
5| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na m2
d.1.2] 0810-02 | podsypce cementowo-piaskowej (naw. drogi)
analogia
48 m2 48.00
RAZEM 48.00
6| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1.2] 0802-07 | kamiennego o grubosci 15 cm
88 + 48 m2 136.00
RAZEM 136.00
7] KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cem.- | m
d.1.2] 0813-03 | piaskowej
13 m 13.00
RAZEM 13.00
8| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2] 0812-03
0.043 * poz.7 m3 0.56
RAZEM 0.56
9 KNR 4-04 | Zaladowanie na samochody gruzu z rozbiérki przy uzyciu | m3
d.1.2] 1103-01 koparki o pojemnosci tyzki 0,60 m3, przy obstudze na
zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze do
5t
- z rozbiorki:
* frezowania
poz.2 m3 23.00
* nawierzchni z mineralno-bitumicznej jezdni
poz.4 * 0.05 m3 4.40
* nawierzchni z kostki betonowej
poz.5*0.08 m3 3.84
* podbudowy z kruszywa
poz.6 *0.10 m3 13.60
* kraweznikow betonowych 15x30cm
poz.7*0.12*0.25 m3 0.39
* faw betonowych
poz.8 m3 0.56
RAZEM 45.79
10| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodami m3
d.1.2] 1103-04 | samowytadowczymido 5t na odlegtos¢ 1 km z
mechanicznym wytadunkiem
- wg poz. dot. zatadunku
poz.9 m3 45.79
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Remont ulicy £gkowej w Lomiankach na odcinku od ulicy Brukowej od ogrodkéw dziatkowych

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 45.79
11l KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.2] 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepne 19 km
Krotnos¢ = 19
poz.9 m3 45.79
RAZEM 45.79
2 45111200-0 | ROBOTY ZIEMNE
12| KNNR1 Wykopy do poziomu spodu projektowanej konstukc;ji m3
d.2| 0201-10 | nawierzchni. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie -
wykopy wykonywane w gruncie o normalnej wilgotnosci
kat. IlI-IV, koparkami o pojemnosci tyzki 1,20 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km,
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(0.65* 0.4 * 388) * 95% m3 95.84
RAZEM 95.84
13 KNNR1 Wykopy do poziomu spodu projektowanej konstrukcji m3
d.2| 0301-02 | nawierzchni. Roboty ziemne wykonywane recznie -
wykopy wykonywane w gruncie o normalnej wilgotnosci
kat. lll-IV, z zatadunkiem recznym i transportem
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1 km
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(0.65*0.4 * 388) * 5% m3 5.04
RAZEM 5.04
14 KNNR1 Transpot - doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci m3
d.2| 0208-02 | transportu gruntu kat. IlI-IV ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej - za nast. 19 km
Krotnos¢ = 19
- wywdz gruntu przewidzianego do wywozu na zwatke
(p0z.12 + poz.13) m3 100.88
RAZEM 100.88
3[ 45231300-8 | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ODWODNIENIA KORPUSU DROGOWEGO
15[ KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.3] 0301-01 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0214-01 (kat.gr.I-1l) - wykop pod pobocze chionne
388*0.6*0.6 m3 139.68
RAZEM 139.68
16| KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtdkning PP 200, gr. 3 mm, | m2
d.3| 0201-02 | uktadanag sposobem recznym na zakfad (owinigcie
analogia | pobocza chfonnego)
388 * 2.1 m2 814.80
RAZEM 814.80
17| KNR 2-28 | Pobocza filtracyjne wykonywane mechanicznie - zwir m3
d.3| 0705-04 D>8mm, np. 12/22, gr. 50cm
388*0.5*0.5 m3 97.00
RAZEM 97.00
4{ 45233320-8 | PODBUDOWA
18] KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2
d.4| 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, w
gruntach kategorii IlI-IV (droga na poszerzeniu i
odtworzeniu)
242 + 23 m2 265.00
RAZEM 265.00
19 KNR 2-31 | Warstwa odsgczajgca z pospotki, zageszczona m2
d.4| 0114-05 | mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
242 m2 242.00
RAZEM 242.00
20| KNR 2-31 | Warstwa odsgczajgca z pospoiki, zageszczona m2
d.4| 0114-03 | mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po
0114-04 | zageszczeniu 10 cm
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Remont ulicy tgkowej w tomiankach na odcinku od ulicy Brukowej od ogrodkéw dziatkowych

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
23 m2 23.00
RAZEM 23.00
21| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 - warstwa | m2
d.4| 0114-07 | ogrubosci po zageszczeniu 20 cm (droga na poszerzeniu i
0114-08 | odtworzeniu)
242 m2 242.00
RAZEM 242.00
22| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 - warstwa | m2
d.4| 0114-07 | ogrubosci po zageszczeniu 10 cm (chodnik)
0114-08
23 m2 23.00
RAZEM 23.00
23| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie podbudowy drogowe;j m2
d.4| 1004-04 | ttuczniowej (droga)
droga na poszerzeniu - pod warstwe wigzgca
242 m2 242.00
RAZEM 242.00
24| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j m2
d.4| 1004-06 | bitumicznej (droga, zjazdy bitumiczne)
droga - pod warstwe Scieralng
1782 m2 1782.00
zjazdy - pod warstwe Scieralna
102 m2 102.00
RAZEM 1 884.00
25| KNR 2-31 [ Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (droga, zjazdy | m2
d.4| 1004-07 | bitumiczne)
droga - pod warstwe $cieralng
1782 m2 1782.00
droga - pod warstwe wyrownawczg
242 m2 242.00
zjazdy - pod warstwe Scieralng
102 m2 102.00
RAZEM 2126.00
5[ 45233220-7 | KRAWEZNIKI, OBRZEZA, NAWIERZCHNIE
26| KNNR 6 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm bez taw na m
d.5| 0401-03 podsypce cementowo-piaskowej
15 m 15.00
RAZEM 15.00
27| KNR 2-31 | Przestawienie kraweznikow betonowych wystajgcych m
d.5 1201-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (przy
zjazdach, utwardzeniu terenu)
157 m 157.00
RAZEM 157.00
28] KNR 2-31 [ tawa pod elementy prefabrykowane z betonu C 12/15 m3
d.5| 0402-04
(poz.26 * 0.072) m3 1.08
RAZEM 1.08
29| KNR 2-31 | Warstwa wyrownawcza asfaltowa AC 16W 50/70 - grubos¢| t
d.5 1106-01 po zageszcz. 3-8 cm (droga)
analogia
36 t 36.00
RAZEM 36.00
30] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5 0311-01 grysowo-zwirowych , AC 16W 50/70 - warstwa wigzaca
0311-02 | asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 8 cm (droga)
242 m2 242.00
RAZEM 242.00
311 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0311-05 | grysowo-zwirowych , AC 11S 50/70 - warstwa Scieralna
0311-06 | asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm (droga)
1782 m2 1782.00
RAZEM 1782.00
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Remont ulicy tgkowej w tomiankach na odcinku od ulicy Brukowej od ogrodkéw dziatkowych

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5 0311-05 | grysowo-zwirowych , AC 11S 50/70 - warstwa $cieralna
0311-06 | asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm (zjazdy)
102 m2 102.00
RAZEM 102.00
33| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 20x10cm (kolor | m2
d.5| 0511-02 | szary) grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
(chodnik)
23 m2 23.00
RAZEM 23.00
34| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kruszywa tamanego frakcji 0/31.5mm - m2
d.5| 0204-05 | grubos¢ po zageszczeniu 15 cm (pobocze, zjazdy)
0204-06
224 m2 224.00
RAZEM 224.00
35| KNR 2-31 | Regulacja wysokosciowa nawierzchni z kostki betonowej | m2
d.5| 1104-06 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
analogia | zaprawg cementowg (zjazdy, utwardzenie terenu z kostki
betonowej)
139 m2 139.00
RAZEM 139.00
6( 45112300-8 | ROBOTY WYKONCZENIOWE
36| KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll | m2
d.6| 0505-01
340 m2 340.00
RAZEM 340.00
37] KNNR1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.6| 0507-01 humusu 5 cm.
humusowanie i obsianie terenow zielen
340 m2 340.00
RAZEM 340.00
38 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy | m2
d.6| 0507-02 1 cm humusu - dodatkowe 5cm.
Krotnos¢ = 5
humusowanie i obsianie terenow zieleni
340 m2 340.00
RAZEM 340.00

-5-

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 2541 Uzytkownik: PRO Studio Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.




