
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty drogowe45233140-2

Przygotowanie terenu pod budowę45100000-8

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

BRANŻE:

Przebudowa, modernizacja drogi wewnętrznej nr 790 w m. Łączki
Jagiellońskie

Łączki Jagiell.

Gmina Wojaszówka

38-471 Wojaszówka 115

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Skalski Paweł - inspektor d/s drogownictwa i zamówień
publicznych

Drogowa

DATA OPRACOWANIA: 20.02.2024

POZIOM CEN:

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA: INWESTOR:

0,00 złWARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU
VAT:

0,00 złPODATEK VAT:

0,00 złOGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

Norma Expert  Wersja: 5.4.402.0  Nr seryjny: 2672  Użytkownik: PAWELSKALSKI



Pobocza4

0,0000%0,000,00200 * 0,2
* 2 =

80,000

m2Nawierzchnie z kruszywa łamanego - warstwa
dolna o gr. po uwałowaniu 10 cm - pobocza

KNNR 6
0204-01

8
d.4

0,0000%0,00Razem dział: Pobocza

0,00
0,00
0,00

Kosztorys netto
VAT 23 %
Kosztorys brutto

Norma Expert  Wersja: 5.4.402.0  Nr seryjny: 2672  Użytkownik: PAWELSKALSKI

- 2 -

Nawierzchnia3

0,0000%0,000,00200 * 3,0
=

600,000

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm
(warstwa wiążąca)

KNNR 6
0308-01

6
d.3

0,0000%0,000,00200 * 3,0
=

600,000

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm
(warstwa ścieralna)

KNNR 6
0309-01

7
d.3

0,0000%0,00Razem dział: Nawierzchnia

Jezdnia2

0,0000%0,000,00200 * 3,0
=

600,000

m2Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych
gr. 20 cm

KNNR 6
0113-02

4
d.2

0,0000%0,000,00200 * 3,0
* 0,1 =
60,000

m3Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem
łamanym sortowanym z zagęszczeniem
mechanicznym - średnia grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31
0107-01

5
d.2

0,0000%0,00Razem dział: Jezdnia

Przebudowa, modernizacja drogi wewnętrznej nr 790 w m. Łączki Jagiellońskie

Kosztorys ofertowy

Udział %WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
KOSZTORYS: Przebudowa, modernizacja drogi wewnętrznej nr 790 w m. Łączki Jagiellońskie

Przygotowanie terenu pod budowę1

0,0000%0,000,000,200kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - wyznaczenie trasy dróg w terenie
pagórkowatym lub górskim.

KNNR 1
0111-02

1
d.1

0,0000%0,000,0020,000szt.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem
pni o średnicy 46-55 cm

KNNR 1
0101-05

2
d.1

0,0000%0,000,00200 * 3,0
=

600,000

m2Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i
chodników

KSNR 6
0101-03

3
d.1

0,0000%0,00Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę


	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Kosztorys ofertowy
	Przygotowanie terenu pod budowę 
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wyznaczenie trasy dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.
	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm
	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników
	Działy razem:Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę 

	Jezdnia
	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm
	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Działy razem:Razem dział: Jezdnia

	Nawierzchnia
	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)
	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)
	Działy razem:Razem dział: Nawierzchnia

	Pobocza
	Pozycja: Nawierzchnie z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 10 cm - pobocza
	Działy razem:Razem dział: Pobocza

	Podsumowanie kosztorysu:Kosztorys netto

VAT 23 %

Kosztorys brutto





