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I. CZESC OPISOWA

1) Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu przykanalika deszczowego odprowadzajgcego wody
opadowe z dachu budynku do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej Inwestora w ramach zadania:
przebudowy i remontu czesci istniejgcych powierzchni utwardzonych z kostki brukowej i zbiornika
betonowego (w tym: nawierzchni asfaltowej czy z plyt betonowych z demontazem ich podbudowy przy
uwzglednieniu wymiany kraweznikéw drogowych i obrzezy chodnikowych), a takze rozbiorki
istniejacego zewnetrznego kanalu najazdowego, wykonania przykanalika do wewnetrznej kanalizagji
deszczowej na terenie Regionalnej Dyrekeji Lasow Panstwowych w Kro$nie.

2) Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w Kroénie przy ul. Bieszczadzkiej na dzialce nr ew. 3083/3.

3) Podstawa opracowania
- podkiady architektoniczne,

- ustawa z dnia Prawo budowlane,

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacé
budynki i ich usytuowanie,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci
uzytkowych wyrobhéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,

- rozporzgdzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot.

4) Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Na dzialce nr ew. 3083/3 istnieje zabudowa ustugowa Regionalnej Dyrekcji Lasow Paristwowych
w Krosnie.

5) Instalacja kanalizacji deszczowej — przykanalik

a) dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji kanalizacji deszczowej (przykanalika deszczowego),
ktory bedzie odprowadzat wody opadowe z dachu istniejgcego budynku do istniejgcej instalacji
deszczowej Inwestora. W chwili obecnej odplyw woéd opadowych z dachu budynku realizowany jest
przez rury spustowe z odprowadzeniem wod do betonowych koryt, utozonych przy dwéch naroznikach
w poprzek chodnika, na jego calej szerokosci. W celu wyeliminowania tej przeszkody utrudniajacej
komunikacjg pieszg projektuje wpiecie do istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej (kratki sciekowej)
rur spustowych, wigczenie ich w system odprowadzenia wod deszczowych w sposéb bezkolizyjny (ilosé
wod opadowych odprowadzonych do kanalizacji nie ulega zmianie, odplyw powierzchniowy z rynien
realizowany obecnie do tej samej studzienki, po nawierzchni asfaltowej, wzdtuz linii kraweznika).

b) Rozwigzania techniczne

Projektuje sie przykanalik instalacji kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 o $ciance w strukturze litej
z rur PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu) typu S (klasa sztywnosci obwodowej SN8) zgodnie
z normg PN-EN 1401-1. Przewody kanalizacyjne tgczy¢ poprzez wcisk na uszczelke gumowa wargowa.
Nalezy zastosowac rury ze sciankami litymi, nie dopuszcza sie stosowania rur o rdzeniu spienionym ani
warstwowym. Szczelnosé polgczen osiggnieta bedzie poprzez zastosowanie uszczelek wargowych,
jako standardowe wyposazenie rur i ksztaltek. Ksztaftki wykona¢ z PVC o sztywnosci obwodowej
dostosowanej do sztywnosci obwodowej tgczonych odcinkéw rur, Wpiecie przykanalika wykonaé
do istniejgcej studzienki z kratkg $ciekowa. Zakiada sie wymiane tej studzienki na studzienke PP dn400
Z czescig osadowg 0,5m i wpustem deszczowym 12,5t Po wymianie studzienki wpiecie przykanalika
deszczowego wykonaé¢ powyzej czesci osadowej poprzez nawiertke z uszczelkg ,in-situ.



Projektowany odcinek instalacji kanalizacji deszczowej PVC SN8 @160 x 4,7m — 18,2mb. Na trasie
przykanalika przewidziano montaz studzienki rewizyjnej PPdn315. Studzienke projektuje sie jako
sktadang z gotowych elementéw prefabrykowanych tj. kinety i rury trzonowej karbowanej o sztywnoéci
obwodowej dostosowanej do sztywnosci obwodowej fgczonych odcinkéow rur. W goérnej czesci trzonu
studzienke nalezy wyposazy¢ w rure teleskopowg z uszczelkg do rury karbowanej. Na studzience
nalezy zabudowac zwierniczenie w postaci wlazu zeliwnego o ohcigzeniu 12,5t. Montaz dokonac cisle
wedlug zalecen i wymogdw danego producenta. Bezwzglednie nalezy zwroci¢ uwage na koniecznosé
zapewnienia stabilnego dna z 15cm zageszczonego piasku, wykonanie stabilizacji kinety i rury
wznoszgce] poprzez obsypke piaskowa réwnomiernymi warstwami o grubosci maksymalnie 30cm
na catym obwodzie studzienki zapewniajac jednoczesnie stopien zageszczenia gruntu w tych miejscach
odpowiedni do istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych i poZniejszego obcigzenia zewnetrznego.
Zalecane minimalne stopnie zageszczenia w miejscach posadowien studzienek wynosza: 0,90
w terenach zielonych, 0,95 w miejscach drég o umiarkowanym obcigzeniu drogowym (w skali Proctora).

c) wykonanie prac

Wykopy ziemne na odcinkach tatwo dostepnych wykonywaé koparka, natomiast na odcinkach trudno
dostepnych i przy ewentualnych czynnych przewodach recznie. Dno wykopu musi by¢ wyréwnane, bez
kamieni, korzeni i roslinnosci. Na dnie wykopu nalezy wykonaé¢ podsypke z piasku o grubosci 15cm.
Zasypke nalezy wykonac rowniez piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z ubiciem zasypki
recznie. Wydobywang ziemie nalezy skladowaé wzdiuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu. Przejscie to powinno byé stale oczyszczane
z wyrzucanej ziemi. Podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien zostac ogrodzony. Wszystkie
wykopy nalezy zabezpieczy¢ w sposéb uniemozliwiajgcy pracownikom oraz osobom niezatrudnionym
przy pracach ziemnych, wpadniecie do wykopu. Do kazdego wykopu o glebokosci powyzej 1,0 m nalezy
wykona¢ bezpieczne wejscie (wyjscie). Ze wzgledow bezpieczenstwa istotne jest, aby po zmroku,
w porze nocnej, atakze w okresie kiedy prace w wykopie nie sg prowadzone, ustawi¢ wokot
niego bariery ochronne zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego informujgce
o niebezpieczenstwie. Kazdy wykop o $cianach pionowych i ateboko$ci powyzej 1.0 m musi by¢
umochiony W sposob uniemozliwiajgcy osuniecie ziemi. Wykopy powinny zosta¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig osuniecia sie Scian wykopu wypraskami stalowymi lub klatkami stalowymi. Materialy
powinny posiadac¢ atest i aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposab zapewniajgcy ich eksploatacje.

I1zolacje termiczng w miejscach nie zachowania gtebokasci utozenia 1,2m ponizej poziomu terenu nalezy
wykonac¢ z keramzytu lub zuzla o grubosci warstwy 15cm. Materiat musi posiadaé aprobate techniczng
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

d) BHP Podczas wykonywania robot
Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgonie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i zarzgdzeniami. Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP obowiazujgcych przy
wykonywaniu ww. prac.

e) warunki wykonania i odbioru robot
Wszystkie materialy muszg posiada¢ aktualne atesty techniczne. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami. Odbioru robét
nalezy dokona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
— montazowych. Teren po wykonaniu inwestycji doprowadzi¢ do stanu sprzed prowadzenia robot.

Przy odbiorze konncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

Projektant:
mgr inz, Piotr Kamieniec, upr. nr PDK/0230/PO0S/12, spec. instalacje saniti e

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Krzysztof Kieltyka, upr. nr PDK/0267/POOS/13, spec. instalacje danitarne



6) Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych potwierdzona za zgodno$é

z oryginatem

- u\ PODKARPACKA OKREGOWA
42y IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
., és‘j’ 35-060 Rzeszow, ul. J. Slowackiego 20
OKrggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OHNB KK 00510011712 Rezeszow, 20012 - 12 - 31
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pht 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowsch
architehtow, inzynieraw budownictwa oraz urbanistow (D=0 2 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust 1 phe Fart 13 ustl pht 1o art B4 st pht 4 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane
(tekst fednoliny: DUz 2000 r. Nr 243 poz. 1623 =z pozn. zm)oraz § 11 ust | pkt 1, § 157§ 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwictnin 2006 r. w sprawie
samodzicinyeh Tunkgji technicznyeh w budownictwic (Dz. U, 2 2006 r. Nr 83 pos. 578 z pozn. zm.),
wowigzhu 2art 104§ 11 2 Kodehsu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Ny 98
pos 1071 7 pozn. 7m.)

stwierdzamy | ze

Pan PIOTR KAMIENIEC
magister inzynier
kierunek studiow- inzynieria srodowiska/
ur. 09 sierpnia 1979 r., migjsce urodzenia - Krosno
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0230/PO0OS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
Woawiazku 7 uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracy jnego ( DeU. 2 2000 1. Nr 98 poz. 1071 2 pin. emo).odstepuje sig od uzosadnicnia decyzji.

Zakres nadanych uprawnicii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
L. Zgodnie zart. 12 ust. 7 ww, ustawy Pravo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicenych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glawnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg ezlonkow wladciwej izby samorzadu zawodowego.
20 Od niniejszej decyzii sluey odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 120y Inzynieron
Budownictwa w Warszawie. za poérednictwem Podkarpackicj Okrggowej Tzby Inzynierdw Budowniciwa
w Rzeszowie w tenminie 14 dni od daty jej dorgezenia
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Srezegalowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w speejalnodei instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzgdzen
cieplnyceh, wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Piotr Kamieniee

[. Namocy art. 12 ust.] pkt 1iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyZej wymicniony specjalnoseia, ninicjsze uprawnienia stanowiy podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
w specjalnogei objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I Namoey § 151§ 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu it Budownictwa 7 dnia 28 kwictnia
2006 1. w ,.pm\\ ie samadzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz. U, z 2006 r, Nr 83 poz.
578 z pozn. zm.). uprawnicnia budowlane uprawniajy do:

projektowania obicktu budowlanego takicgo jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne.
pazowe, wodociggowe i kanalizacyjne. z doborem whasciwych urzadzen w projekeie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci

objete] niniejszvmi uprass nieniami.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. . Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK ONBKK 0034 008013 Rzeszow, 2013- 12 - 30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.b pkt 2 ustawy 2 dnia 13 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow Dz U, 2 2000 r. Nr 3 poz.A2, 2 pozn.zm.) i art.
12 ust. | pkt 1. art.13 ust.1 pkt 1, art. 1 ust.1 pkt 4 ustawy 7 dnia 7 lipea 1994 . Prawo budowlane
(ekst jednoliny: Dz U, 2 2010 7. Nr M43 poz 1623 = poin.zm.) oraz § 11 usl I pht 1, § 151 §23 ust. |
oraz § 29 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 378 z pozn. zm.),
w zwiazku zart. 104 § 11 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. 2 2013 r.. poz.267). po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowega oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy , ze

Pan KRZYSZTOF KIEETYKA
magister inzynier
Jkierunek studiow- gornictwo i geologia /
w zakresie gazowniclwo ziemne
ur. 17 czerwea 1979 r., miejsce urodzenia — Krosno
otrzymatl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0267/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. 2 2013 1., poz.267), odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie deeyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykenywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji  sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Tzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowic w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

—— /
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieei, instalacji i urzydzen
cicplnych, wentylaey jnyveh, gazowyeh, wodociggowyveh i kanalizacyjnych

Pan Krzvsztof Kieltyka

l. Na mocy art. 12 ust.] pkt Iiart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane. w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoscia. niniejsze uprawnienia stanowia podstawe dos
L. projektowania, sprawdzania projektiow architektoniczno-budowlanych w
specjalnodci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

I. Namocy § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz.
378 z pozn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlancgo takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe. wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekeie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami, = 3
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38-157 Zrgan
2.Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
3 aa

Potwierdzam zgodnos$¢ z oryginalem

=



7) Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego

o~ ® POLSKA
| i B A
e INZYNIEROW

BUDOWNICTW A

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

PDK-H8L-MBE-EPZ *

Pan Piotr Kamieniec o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0029/13

adres zamieszkania ul. Stefana Batorego 70, 38-400 Krosno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczqcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym 2adwiadczeniv moina sprawdiié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.pib.orgpl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

g



» : @ P OLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
anumains waryfik st yjey o

PDK-458-3Y4-116 7

Fan Krzysztof Piotr Kieltyka o numerze ewidencyjnym PDE/IS/D185/02

adres zamieszkania ul. Zielona 22, 38-457 Szczepancowa

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowej Izby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnotci cywilne].

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2022-07-D1 do 2023-06-30,

Zatwiadczenie ostato wygenerowane elebtronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elebtronicznym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikatu w dniv 2022-05-31 rebu priex

Grzegorz Dubik, Priewodniczgey Rady Podkarpackie] Okregowejliby Indynierdw Bud ownictwa.

* weiylibats popawnada daigeh v dinegszym 2a2widaeniu mong peawday 23 pamaey nustaru wayhib sty g 2efwiadaeng m
stionte Fabhie) Dhy teynedey Budovmetos wenwprboog pl lub bortadtupe 59 2 biurem wlslonvay Ohgonee) by Ineynsidw
Budonvni tia,



8) Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze
projekt techniczny:

Przykanalika instalacji kanalizacji deszczowej
Inwestycja: Przebudowa i remont czeéci istniejacych powierzchni utwardzonych i zbiornika
betonowego, rozbiorka istniejgcego zewnetrznego kanalu najazdowego, wykonanie
przykanalika do wewnetrznej kanalizacji deszczowe;j

Lokalizacja inwestycji: dz. nr ew. 3083/3, Krosno, ul. Bieszczadzka 2

Inwestor: Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych w Kroénie
38-400 KROSNO, ul. Bieszczadzka 2

zostat wykonany zgodnie z_obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. projektem
zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami

dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Projektant:

mgr inz. Piotr Kamieniec

upr. nr PDK/0230/POOS/
spec. instalacje sanitarng _\ -

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Krzysztof Kiellyka

upr. nr PDK/0267/PO0S/13
spec. instalacje sanit

Krosno, 05.2023r.
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5 9 @ S o
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= o RZ DNA KANALU = - =] RZ. DNA KANALU
N N o o N
160x4¢7 SR. [mm] 160x4,7 160x4,7 &R. [mm]
2,0 ADEK [%] 1,11 3,0 ADEK [%)]
1.0 | DLUGOSC [m] 12,6 46 DLUGOSE [m]
2 1| GLEBOKOSE [m] N 2 | GLEBOKOSG (m)
o O (=] [o=] O
Oznaczenia:

kd160 - Projektowany przykanalik kanalizacji
deszczowej PVC SN8 DN160x4,7
d1 - Projektowana studzienka deszczowa PP dn315

ks - Istniejgcy wpust deszczowy do wymiany na nowy PP dn400
Z cze$cig osadowg 0,5m.

Temat: Lokalizacjo;

Nozwa inwestycj:

Przebudowa | remont czgdel lstnlajgcych powlerzehnl utwordzonych | zblomka betonowego,
rozblécka letnlajgcego zewnglranego kanaly najazdowego,
wkananla prrykandka do wewnglrzna) kanalizoc] deszezows)

Gm. m. Krosno
obr. $rédmiescia 0005

283/, dzlotka nr ewld.
ko] w Kroiels, oty . Bleszeaodids) 2, 38-400 Kresno 3083/3
/]
Projektant:  |mar i Padpls: s 4/
$pec). Piotr Kamieniec / /
sonflama Upr. e POK/0230/P00S/12 W
Sprawdzajqcy: |my s Podpis:”
spec/. Krzysztof Kieltyka
sonfloma Upr. nr POK/0267/P00S/13 L
Podpis:
Rysunek: Foza: Inwestor:

Projeid techniczny REGIONALNA DYREKCJA
PROFIL PRZYKANALIKA DESZCZOWEGO LASOW PASSTWOWYCH

Skala: Branza: Data: Nr rys: W KROSNIE
1:100/2 belolooypa 05.2023, ul. Bleszozadzka 2
19a/200 52 38-400 Krosno
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Wlaz zeliwny

. S

=

Uszczelka

Vi

( ]

) [

€ jisl

i 1 Rura teleskopowa @315

u J

i i

( )

i i

f ) Rura karbowana @315PP

d ]

) {

u )

) i

V= L= Uszczelka
S 1o

Kineta @315PP

Temnat:

Lokalizacja:

Nazwa Inwestycf:
Przsbudowa | remont czgtel Istnlefgcych powlerzahnl utwardzonych | zblormka betonowego,
rozblérka Istnlajocego 2ewngtranego konalu najurdowego,
wykononla praykondka do L] ] kendlizac ¢

na dzalcs o nr ew, 3083/3,
Hokdizowane] w Kronls, pezy ul, Blesrczedida] 2, 38-400 Kromo

)

Gm. m. Krosno
obr. Srédmiescie 0005

dziatka nr ewid.
3083/3

Projektant: my b2
speci. Piolr Kamlenise
sanitarms Upr. nr PDK/0230/P00S/12

Padpis: /bl*—x/

Sprawdzajqcy: [my i
spec). Krzyszlof Kiettyka
sonitama Upr. ne PDIK/0267/P00S/13

L
Podpis: (

Podptsr” f\/\
Rysunek: Foza: Inwestor:
Projeit
SCHEMAT STUDZIENKI DESZCZOWEJ o m%% DYREKCJA
Skala: Branza: Data: Nr rys: W KROSNIE
s Tatalocyjng 05.2023%. 83 ul. Bleszezadzka 2
38-400 Krosno

AS




poziom terenu

poziom terenu
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. zasypkaz piaski 3

. piasek *

). drobnoziamnisty || Dz

3

S podsypka zpiasku

>30cm Dz

>30cm

Temat:

Lokalizacja:

Nozwa inwestycji:

Przebudowa | rement czgdd Istnlejocych powlerzchnl utwardzonych 1 zblomka belonowego,
rozbliérka lstnlejgcego zewnglrznego kanelu najazdowego,
wkananls proykandka do strma] kandllzac ¢

2]
na dioles o ne ew. 3083/3,
dokalzowons] w Krofnle, przy ul. Bleszczodidde] 2, 38-400 Kromo

Gm. m. Krosno
obr. Srédmistcie 0005

dziatka nr ewid,
083/3

;'\JVF);;
Projektant: my Podpla: |
speci. Piotr Kornieniec C\ .
sanftome Upr. nr PDK/0230/P00S/12 —4/
Sprawdzajqcy: |my ke Podpis: | {| .
s Kryarof Kt I
sanilama Upr. nr POK/0267/P00S/13 ,J
£
Podpis:” %
Rysunek: Faza: Inwestor:
Projekt REGIONALNA DYREKCJA
SCHEMAT ULOZENIA RUR W WYKOPIE i e et b
Skala: Branza: Dato: Nr rys: ¥ KROSNIE
A hsbadocyng 05,2023, 84 ul. Bieszezadzka 2
38=400 Krosno

At



