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Obiekt: Droga gminna nr 103046D w m. Klopotow

Zarzgdzajgcy drogg: WEjt Gminy Lubin

Projektant: tech. drogownictwa Artur Oganowski

Lipiec 2023



ZAWARTOSG OPRACOWANIA

* Opis techniczny

« Czesé rysunkowa: plan orientacyjny skala 1:10 000, inwentaryzacja oznakowania
istniejacego, projektowane oznakowania pionowe i UBR , plan sytuacyjny (rys. 1-4 )

skala 1: 500, przekroje progu i szykan

* Karta uzgodnien i zatwierdzen




KARTA UZGODNIEN | ZATWIERDZEN

Zmiana statej organizacji ruchu Drogi gminna 103046D w m. Kilopotéw




" OPIS TECHNICZNY DO
PROJEKTU ZMIANY STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wprowadzenie oznakowania i elementéw UBR w celu
uspokojenia ruchu na w/w drodze gminnej w Ktopotowie.

2. DANE OGOLNE

Zarzadzajacy droga: Woéjt Gminy Lubin

Obiekt: Droga gminna publiczna nr 103046D w m. Ktopotow
Branza: Drogowa — zmiana statej organizacji ruchu

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zamoéwienie zarzgdzajacego droga: Wojt Gminy Lubin

MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem ( Dz.U. 22017 r. poz.784 t.j.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkéw ich umieszczania na drogach

(Dz.U. 2019.2311 t.}.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.0.1518 )

- Prawo o Ruchu drogowym ( Dz.U.2023.1047 t.j )



4. CHARAKTERYSTYKA DROGI

Droga gminna 103046D jest droga klasy D jedno jezdniowa o dwéch kierunkach ruchu o przekroju
szlakowym. Przebiega przez teren zabudowany. Droga w projektowanej lokalizacji o nawierzchni
bitumicznej, prowadzi ruch lokalny, dojazd do budynkow mieszkalnych,. V proj. 40 km/h, szer.
drogi ok 4,5 -4,8m. Na drodze odbywa sie ruch komunikacji zbiorowej, brak chodnika, piesi
chodzg jezdnia. Natezenie ruchu jest mate.

5.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W obrebie opracowania znajduijg sie istniejgce znaki drogowe pionowe. Istniejgce znaki
zinwentaryzowano na planie sytuacyjnym. Zaprojektowano wprowadzenie strefy ograniczonej
predkoéci do 30 km/h na przedmiotowym odcinku drogi. W celu uspokojenia ruchu drogowego
zaprojektowano urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w postaci progéw zwalniajgcych wyspowych
( poduszka berlinska) z uwagi na ruch komunikacji zbiorowej oraz tzw. szykan. Przed progami
zaprojektowano oznakowanie poziome P-25 a przed szykanami P-21, Lokalizacje wskazano na
rys nr.1-4 Wymiary szykan i progoéw przedstawiono na przekrojach (Prz1-2). Pierwszenstwo
przejazdu przed szykanami wskazano znakami D-5 i B-31. Obszar ruchu uspokojonego na
wjazdach doznakowano tablicami informacyjnymi.

6. WARUNKI TECHNICZNE | ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW NA DROGACH

Projektowane oznakowanie nalezy umocowaé na stupkach stalowych ocynkowanych o srednicy
min. 60 mm

Tarcze znakéw wielko$ci mate , lica z folii typ 1.

Znaki A-7, D-6 wielkosci srednie, lico z folii typ 2

Znaki na drogach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 - 2,0m od krawedzi jezdni.

Wysoko$¢ dolnej krawedzi tarczy znaku od poziomu pobocza nie moze by¢ mniejsza

niz 2,20m (ruch pieszych).



Rys. 1.5.6. Odleglos¢ znakéw od krawedzi jezdni:
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Rys. 1.5.7.  Wysoko$é umieszezenia znakéw:
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J) kategoritA,B,C,D,F,G
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Ustawienie znakdéw powinno byé zgodne ze wskazanym na zatgczonych rysunkach.
Oznakowanie powinno spetnia¢ warunki techniczne wymagane rozporzgdzeniem cytowanym

na wstepie oraz powinno byé wykonane zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
oznakowania drogi i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.



7.Termin wprowadzenia organizacji ruchu:

do 31.12.2024

Zaproj,ektowa’f:
A. g@anowski
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