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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
| ZASWIADCZENIA

O PRZYNALEZNOSCI DO OlIB
PROJEKTANTOW



OSWIADCZENIA
PROJEKTANTOW



Sierpc, 04.08.2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ((Dz.U.2020.0.1333 t.].
ze zm.),

Oswiadczam,

ze opracowany projekt budowlany branzy drogowej pn. ,,Budowa placu targowego wraz
z niezbedng infrastruktura w Biezuniu”
zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej oraz jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéoremu ma

stuzy¢.

Projektant:
Mgr inz. Michat Pakieta
Upr. nr MAZ/0172/POOD/11

Uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej



Sierpc, 04.08.2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ((Dz.U.2020.0.1333 t.j.
zezm.),

Oswiadczam,

ze opracowany projekt budowlany branzy sanitarnej pn ,,Budowa placu targowego wraz
z niezbedng infrastrukturg w Biezuniu”

zostal wykonany zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéoremu ma
stuzy¢.

Projektant:
Mgr inz. Piotr Pakieta
Upr. nr MAZ/0452/POOS/08

Uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych



Sierpc, 04.08.2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ((Dz.U.2020.0.1333 t.j.
zezm.),

Oswiadczam,

ze opracowany projekt budowlany branzy elektrycznej pn. ,,Budowa placu targowego wraz
z niezbedng infrastrukturg w Biezuniu”

zostal wykonany zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzy¢.

Projektant:

Mgr inz. Seweryn Rutkowski
Upr. nr MAZ/0336/PWE/12

Uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych



CZESC OPISOWA



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

( na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Obiekt:
Budowa placu targowego wraz z niezbedng infrastrukturg

w Biezuniu
INWESTOR: MIASTO | GMINA BIEZUN, UL. WARSZAWSKA 2, 09-320 BIEZUN
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid.:

872,1331/21, 1331/22, 1331/27 — obreb 0001 Biezus, jednostka
ewidencyjna 143701 4 Biezun - miasto

ADRES OBIEKTU:

Autor opracowania: mgr inz. Michat Pakieta



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

W ramach projektu przewidziano budowe placu targowego wraz z niezbedng infrastrukturg w Biezuniu
na dz. ew. 872, 1331/21, 1331/22, 1331/27, w tym:
- budowa drég manewrowych z ptyt azurowych bet. 40x60 cm o szer. 6,0 m,
- budowa stanowisk targowych z ptyt azurowych bet. 40x60 cm, kolor grafitowy w ilosci 42 szt. o szer. 5,0
m i zmiennej dtugosci,
- budowa chodnikéw i ciggdw pieszych z kostki bet., kolor szary,
- budowa 2 parkingéw dla gosci z ptyt azurowych bet. 40x60 cm, kolor szary o tgcznej ilosci 19 stanowisk
postojowych., w tym 17 dla samochoddéw osobowych o wym. 2,5 x 5,0 m z parkowaniem pad kagtem 90°,
o wym. 3,6 x 5,0 m z parkowaniem pod katem 0° i 2 stanowiska dla 0oséb niepetnosprawnych o wym. 3,6
x5,0m,
- wykonanie terenéw zielonych poprzez humusowanie z obsianiem mieszankg traw,
- budowa zjazdu publicznego z ul. Targowej
- rozbidrka istniejgcego zjazdu z betonu asfaltowego na dz. 1331/21,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych DN300 o tgcznej dtugosci 52,45 m z wigczeniem
do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej DN400 i DN600,
- budowa linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia drogowego, w tym:

e Budowa odcinka linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS

4 x 35 mm? o facznej dtugosci trasy 533 m,
e Montaz 18 stupdéw o wysokosci 9 m wraz z 24 oprawami o$wietleniowymi LED na wysiegniku

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren inwestycyjny jest czesciowo zagospodarowany i stanowi obszar potozony na nastepujacych
dziatkach ewidencyjnych tj.: 872, 1331/21, 1331/22, 1331/27 — obreb 0001 Biezun, jednostka
ewidencyjna 143701 4 Biezun — miasto.

Na dziatkach inwestycyjnych zlokalizowana jest istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej DN40O
i DN600. Sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadza wody opadowe poprzez wylot DN600 na dz. nr 1324/8
z istniejgcej zatoki postojowej z kostki bet. na dz. 1289/1, odcinka drogi wojewddzkiej nr 561 oraz terenu
inwestycyjnego pod budowe placu targowego. Na terenie inwestycyjnym wzdtuz pasa drogowego
DW nr 561 zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa DN160 i kanalizacja teletechniczna. Brak jest oswietlenia.

Istniejgcy teren nie posiada nawierzchni twardych ulepszonych, poza chodnikiem z kostki
betonowej zlokalizowanym wzdtuz istniejgcego budynku na dz. 1331/21. Na teren projektowanego placu
targowego jest mozliwos¢ wjazdu od strony ul. Targowej i ul. Lesnej. Istniejgcy zjazd z betonu asfaltowego
z ul. Targowej jest przeznaczony do rozbiérki.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowe;j
organizacji ruchu.

Caty odcinek w trakcie budowy stwarza pewne niebezpieczerstwa ze wzgledu na swojg otwartos¢
— oprécz Wykonawcy po placu budowy beda sie poruszali uzytkownicy i ich pojazdy na co dzieA
korzystajacy z drogi, stad bezwzgledna koniecznosc¢ przestrzegania przez uzytkownikéw zasad poruszania
sie po drogach. Obowigzek wtasciwego oznakowania nalezy do Wykonawcy robét i uzytkownicy powinni
by¢ o tych zagrozeniach w sposdb wyrazny ostrzezeni.

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce prowadzenia
stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e roboty wykonywane w strefie ruchu pojazdéw i sprzetu poruszajgcych sie po budowie
i przylegtym uktadzie komunikacyjnym
e roboty ziemne wykonywane w miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury podziemnej



= zagrozenie przysypaniem podczas wykonywania wykopdw oraz uktadania rur kanalizacyjnych

= zagrozenie zwigzane z transportem, montazem i przemieszczaniem ciezkich materiatéw

budowlanych,

= zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym zwigzane z pracami przy kolizji z czynng linig

energetyczng napowietrzng badz linig energetyczng podziemna,

= zagrozenia zwigzane z transportem i montazem ciezkich elementéw prefabrykowanych,

= roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza wysokie

ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami wykonujgcymi roboty szkolenia stanowiskowe. Nalezy przy

tym zwrdci¢ uwage na te roboty ktére wykonywane bedg pod ruchem, czyli gdzie dopuszczony jest w
trakcie robot ruch lokalny oraz transport technologiczny dowozacy materiaty na budowe, w tym ich
zatadunek iroztadunek.

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt przeprowadzi¢ szkolenia na stanowiskach pracy oraz przez osobe
upowazniong w sprawie wykonywania robdét pod ruchem i przy uzyciu wewnetrznego transportu
technologicznego.

6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia:

Bezwzglednie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz.U. Nr 120 poz.1126) nalezy opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Przed przystgpieniem
do robdt wdrozyé oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
Podczas trwania catosci robdt dbaé¢ o stan oznakowania. Wszystkie roboty budowlane powinny byé
wykonywane zgodnie z zasadami BHP i P-Poz.

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn. ,Budowa placu targowego
wraz z niezbedng infrastrukturg w Biezuniu”.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid.:
872, 1331/21, 1331/22, 1331/27 — obreb 0001 Biezun, jednostka ewidencyjna 143701 4 Biezun —
miasto.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu.

1.2.  Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie zakresu obejmujacych budowe placu targowego wraz
z niezbedng infrastrukturg w Biezuniu.

Niniejsze opracowanie wraz z Projektami Architektoniczno-Budowlanymi stanowig zatgcznik
do wniosku o pozwolenie na budowe dla przedmiotowej inwestycji.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawag niniejszego opracowania s3:

- Umowa z Zamawiajacym

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pétnocnej czesci obrebu
geodezyjnego Biezunia (Uchwata nr 1X/63/2019 Rady Miejskiej w Biezuniu z dnia 28 maja 2019 r.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, (Dz.U.2020.0.1333 t.j. ze zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 t.j. ze zm.),

- Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 t.j. ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 1999r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 t.j. ze zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463),

- Katalog typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDP 1997 r.

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych TRANSPROJEKT 1979 r.i1982 .,

- Odwodnienie drég. Roman Edel, Wydziat Komunikacji £tacznosci 2017 r.,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Wizja w terenie

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycyjny jest czesciowo zagospodarowany i stanowi obszar potozony na nastepujacych
dziatkach ewidencyjnych tj.: 872, 1331/21, 1331/22, 1331/27 — obreb 0001 Biezun, jednostka
ewidencyjna 143701 4 Biezur — miasto.

Na dziatkach inwestycyjnych zlokalizowana jest istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej DN400
i DN60O. Sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadza wody opadowe poprzez wylot DN600 na dz. nr 1324/8
z istniejgcej zatoki postojowej z kostki bet. na dz. 1289/1, odcinka drogi wojewddzkiej nr 561 oraz terenu



inwestycyjnego pod budowe placu targowego. Na terenie inwestycyjnym wzdtuz pasa drogowego
DW nr 561 zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa DN160 i kanalizacja teletechniczna. Brak jest oswietlenia.

Istniejgcy teren nie posiada nawierzchni twardych ulepszonych, poza chodnikiem z kostki
betonowej zlokalizowanym wzdtuz istniejgcego budynku na dz. 1331/21. Na teren projektowanego placu
targowego jest mozliwos¢ wjazdu od strony ul. Targowej i ul. Le$ne;j. Istniejgcy zjazd z betonu asfaltowego
z ul. Targowej jest przeznaczony do rozbiérki.

Istniejgcy teren w obrebie projektowanej inwestycji jest ptaski. Istniejgce rzedne terenu dla
na terenie inwestycyjnym wahaja sie od 121,43 m n.p.m. do 122,06 m n.p.m.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach projektu przewidziano budowe placu targowego wraz z niezbedng infrastrukturg w Biezuniu
na dz. ew. 872, 1331/21, 1331/22, 1331/27, w tym:
- budowa drég manewrowych z ptyt azurowych bet. 40x60 cm o szer. 6,0 m,
- budowa stanowisk targowych z ptyt azurowych bet. 40x60 cm, kolor grafitowy w ilosci 42 szt. o szer. 5,0
m i zmiennej dtugosci,
- budowa chodnikdéw i ciggdw pieszych z kostki bet., kolor szary,
- budowa 2 parkingéw dla gosci z ptyt azurowych bet. 40x60 cm, kolor szary o facznej ilosci 19 stanowisk
postojowych., w tym 17 dla samochoddéw osobowych o wym. 2,5 x 5,0 m z parkowaniem pad katem 90°,
o wym. 3,6 x 5,0 m z parkowaniem pod katem 0° i 2 stanowiska dla osdb niepetnosprawnych o wym. 3,6
x5,0m,
- wykonanie terenéw zielonych poprzez humusowanie z obsianiem mieszanka traw,
- budowa zjazdu publicznego z ul. Targowe;j
- rozbiodrka istniejgcego zjazdu z betonu asfaltowego na dz. 1331/21,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych DN300 o tgcznej dtugosci 52,45 m z wtgczeniem
do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej DN400 i DN60O,
- budowa linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia drogowego, w tym:

e Budowa odcinka linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS

4 x 35 mm? o tacznej dtugosci trasy 533 m,
e Montaz 18 stupdéw o wysokosci 9 m wraz z 24 oprawami o$wietleniowymi LED na wysiegniku

Projektowane zagospodarowanie terenu zostato przedstawione na rys. nr 2.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L.p. Rodzaj Rodzaj Powierzchnia | Powierzchnia | Powierzchnia
projektowanego nawierzchni [m2] biologicznie | biologicznie
elementu utwardzonej czynna czynna
zagospodarowania [%] [m?]
terenu
1 Droga manewrowa Ptyty azurowe 1928,00 40 771,20
bet.
40x60x8cm,
kolor szary
2 Parkingi Ptyty azurowe 285,00 40 114,00
bet.
40x60x8cm,
kolor szary
4 Stanowiska targowe Ptyty azurowe 1921,00 40 768,40
bet.




40x60x8cm,
kolor szary

5 Ciagi piesze Kostka 1522,00 0 0
betonowa gr. 8
cm,
kolor szary

6 Chodnik Kostka 517,00 0 0
betonowa gr.
8cm,
kolor szary

7 Zjazd publiczny Kostka 144,00 0 0
betonowa gr.
8cm,
kolor
czerwony

8 Zielen - 1500,00 100 1500,00

Uwagi:

Powierzchnia terenu inwestycyjnego na dz. nr ew. 1331/21, 1331/22, 1331/27 wynosi 7874,00 m?,
Catkowita powierzchnia biologicznie czynna na terenie inwestycyjnym wynosi 3153,00 m?, co stanowi
40,05 % powierzchni biologicznie czynnej.

5. DANE INFORMUJACE O WPISANIU TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW LUB PODLEGAJACE INNEJ
OCHRONIE

Teren inwestycyjny nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw i nie podlega innej formie ochrony
wynikajgcej z ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz.U.2021.0.710 t.j.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKPLOATAC)I GORNICZE)

Teren inwestycyjny nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gérniczej i nie wystepuja szkody
gornicze.

7. DANE POZAROWE

Z uwagi na to, iz teren inwestycyjny dotyczy terenu publicznego, ogdlnie dostepnego, poszczegdlne
elementy zagospodarowania terenu spetniajg wymagania przepiséw dotyczace:
- przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
- ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego.

8. DANE O WPLYWIE | ZAGROZENIACH NA SRODOWISKO

Decyzjg znak 08.6220.2.2021 z dnia 11.02.2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy BiezuA umorzyt
postepowanie w sprawie wydania decyzji Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewziecia.

Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie Nadwkrzanskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu i w granicach Obszaru Natura 2000 Doliny Wkry i Mtawki PLB140008 w rozumieniu przepisow
art.6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.0.55 t.j. ze zm.).



9. DANE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozenia dla srodowiska.
Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z projektowanych placu tragowego przewidziano
w sposdb uregulowany do projektowane] kanalizacji deszczowej.

10. OKRESLENIE WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH POSADOWIENIA BUDOWLI

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) warunki geotechniczne ustalono
jako proste.

Projektowang inwestycje zaliczono wg § 4.3 pkt. 1. Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463) do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

11.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Okreslenie obszaru oddziatu odziatywania obiektu dokonano na podstawie:
- art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t.j. ze zm.),
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 t.j. ze zm.),
- Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 t.j. ze zm.).

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo Budowlane obszar oddziatywania obiektu
budowlanego znajduje sie w catosci na nastepujgcych dziatkach inwestycyjnych, zgodnie z rysunkiem
projektowanego zagospodarowania terenu tj.: 872, 1331/21, 1331/22, 1331/27 — obreb 0001 Biezun,
Jjednostka ewidencyjna 143701 4 Biezuni — miasto i nie bedzie oddziatywat niekorzystnie na dziatki
sgsiednie.

Opracowat:
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Spis rysunkéow:

1. Plan orientacyjny
2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500



Rys nr 1 — Plan orientacyjny
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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANZY DROGOWE)

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej dla
inwestycji pn. ,,Budowa placu targowego wraz z niezbednga infrastrukturg w Biezuniu”.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid.: 872, 1331/21, 1331/22, 1331/27 - obreb
0001 Biezun, jednostka ewidencyjna 143701_4 Biezun — miasto.

1.2 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie zakresu robét branzy drogowej w ramach zadania ,Budowa
placu targowego wraz z niezbedng infrastrukturg w Biezuniu”.

2. STAN ISTNIEJACY
Istniejgce zagospodarowanie terenu zostato opisane w pkt. 2 w opisie technicznym do projektu
zagospodarowania terenu (czes¢ 1 Projektu Budowlanego).

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W ramach projektu przewidziano budowe placu targowego wraz z niezbedng infrastrukturg w Biezuniu
na dz. ew. 872, 1331/21, 1331/22, 1331/27.

W zakresie branzy drogowej przewidziano:

- budowe drég manewrowych z ptyt azurowych bet. 40x60 cm o szer. 6,0 m,

- budowe stanowisk targowych z ptyt azurowych bet. 40x60 cm, kolor grafitowy w ilosci 42 szt. o szer. 5,0
m i zmiennej dtugosci,

- budowe chodnikéw i ciggdw pieszych z kostki bet., kolor szary,

- budowe 2 parkingéw dla gosci z ptyt azurowych 40x60 cm, kolor szary o tgcznej ilosci 19 stanowisk
postojowych., w tym 17 dla samochoddéw osobowych o wym. 2,5 x 5,0 m z parkowaniem pad katem 90°,
o wym. 3,6 x 5,0 m z parkowaniem pod katem 0° i 2 stanowiska dla oséb niepetnosprawnych o wym. 3,6
x5,0m,

- wykonanie terenéw zielonych poprzez humusowanie z obsianiem mieszanka traw,

- budowe zjazdu publicznego z ul. Targowe;j

- rozbidrke istniejgcego zjazdu z betonu asfaltowego na dz. 1331/21.

4. KONSTRUKCIJA

Przyjeto nastepujgce rozwigzania konstrukcyjne projektowanych elementéw zagospodarowania
terenu tj.:

e Drogi manewrowe

- ptyta betonowa azurowa 60x40x8 cm, kolor szary, z wypetnieniem otwordw kruszywem naturalnym
o uziarnieniu 2/8 mm

- podsypka piaskowa gr. 3 cm

- warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 gr. 20 cm



- warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm
- podtoze gruntowe

e Stanowiska targowe

- ptyta betonowa azurowa 60x40x8 cm, kolor szary, z wypetnieniem otwordw kruszywem naturalnym
o0 uziarnieniu 2/8 mm

- podsypka piaskowa gr. 3 cm

- warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 gr. 20 cm

- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

e Stanowiska targowe (za chodnikiem)

- ptyta betonowa azurowa 60x40x8 cm, kolor szary, z wypetnieniem otwordw kruszywem naturalnym
0 uziarnieniu 2/8 mm

- podsypka piaskowa gr. 3 cm

- warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 gr. 10 cm

- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

® Ciagi piesze

- kostka betonowa, kolor szary, gr. 8 cm

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 mm stab. mech. gr. 20 cm
- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

- podtoze gruntowe

e zjazd publiczny

- kostka betonowa, kolor czerwony, gr. 8 cm

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 mm stab. mech. gr. 20 cm
- warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm

- podtoze gruntowe

e chodniki

- kostka betonowa, kolor szary, gr. 6 cm

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 mm stab. mech. gr. 10 cm
- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

- podtoze gruntowe

Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne zostaty przedstawione na rys. DO1 w skali 1:50/25.

5. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Przyjete rozwigzania wysokosciowe zostaty przedstawione na rys. D02 w skali 1:500.

Profile zostaty maksymalnie dostosowane do istniejgcego uksztattowania i zagospodarowania
terenu z zachowaniem normatywnych spadkéw podtuznych, ktére zapewniajg sprawne odwodnienie
placu targowego w kierunku projektowanych wpustow deszczowych.

Zaprojektowane spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni wynoszg od 0,50% do 2,25%.



6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmujg zakres prac zwigzanych z:
e budowa sieci kanalizacji deszczowej,
e budowa sieci elektronenergetycznej oswietlenia
e budowag korpusu drogowego.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050 Geotechnika - Roboty ziemne -
Wymagania ogélne i PN-5-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.

Przed przystgpieniem do wykonywania docelowych robdt ziemnych wykonawca powinien
przeprowadzi¢ kontrolng niwelacje istniejgcego terenu.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdécic na:
— technologie wykonywania robdét ziemnych w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych,
— zageszczanie przekopdéw po robotach instalacyjnych do wartosci zgodnych z normami,
— prace ziemne powinny by¢ prowadzone tak, aby nie dopusci¢ do uplastyczenia gruntdéw spoistych
wystepujacych w dnie wykopow.

7. ROZWIAZANIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

W niniejszym opracowaniu nie zastosowano zadnych rozwigzan powodujgcych ucigzliwosci dla
niepetnosprawnych.

Projektowane rozwigzania obejmujg zastosowanie ptynnych profili chodnikéw, obnizenie
kraweznikow na dtugosci projektowanych przejs¢ dla pieszych do 2 cm wzgledem poziomu nawierzchni.

Opracowat
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TOM I

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY BRANZY
SANITARNEJ



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANZY SANITARNEJ
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn.
»Budowa placu targowego wraz z niezbedng infrastrukturg w Biezuniu”.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid.: 872, 1331/21, 1331/22, 1331/27 —
obreb 0001 Biezun, jednostka ewidencyjna 143701 4 Biezun - miasto

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- podktady geodezyjne w skali 1:500

- uzgodnienia z Inwestorem

- uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej
- wizje oraz pomiary w terenie

- obowigzujgce normy i przepisy

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1. DANE OGOLNE

W ramach projektu przewidziano budowe kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych o srednicy
DN300 o tacznej dtugosci 52,45 m.

Projektowana kanalizacja bedzie przejmowata wody opadowe z projektowane] z terenu placu
targowego.

Odbiornikiem wdéd opadowych i roztopowych pochodzgcych z przedmiotowej kanalizacji
deszczowej bedzie projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Lesnej, a nastepnie
poprzez do rzeki Wkra poprzez projektowany wylot DN800 w km 135+360, dz. 198 — obreb Kocewo.
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowa w ul. Le$nej wraz z wylotem do rzeki Wkry stanowi odrebne
opracowanie i nie jest objete wnioskiem.

Projektowane odcinki kanatéw deszczowych DN300 zostaty witaczone do nastepujgcych
odbiornikow:

- odc. od studni Dt do studni Dss - do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej DN600, ktdry stanowi
rowniez odbiornik wéd opadowych i roztopowych z istniejgcego parkingu przy cmentarzu, odcinka drogi
wojewddzkiej nr 561,

- odc. od studni D41 do studni D43 — do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej DN40O.

W trakcie wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie podziemne,
zlokalizowane w poblizu projektowanego kanatu deszczowego.

3.2.PROJEKTOWANY ZAKRES OPRACOWANIA

Projektuje sie kanalizacje deszczowq z rur zelbetowych DN300.

Przytacza do studzienek sciekowych projektuje sie z rur PVC 200 o klasie sztywnosci SN>8.
Na kanatach zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe DN1200.

Projektowany zakres inwestycji:

- kanat zelbetowy DN300 — 52,45 m

- kanat PVC DN200 (od wpustéw do studni) - ok 85 m

- studnie rewizyjne betonowe DN1200 — 3 szt.

- studnie inspekcyjne tworzywowe DN600 — 4 szt.

- studnie betonowe DN 500 z osadnikiem h = 0,5 m i wpustem zeliwnym — 16 szt.



3.3. KANALIZACJA DESZCZOWA

W projekcie przewidziano zastosowanie rur zelbetowych o srednicach 300 mm. Przykanaliki
zaprojektowano z rur PVC kielichowych klasy 2SN8, tgczonych na uszczelki gumowe. S to rury z PVC o
Srednicy 200 mm.

Przekroje przewoddéw dobrano w oparciu o obliczenia hydrauliczne sieci.

Rzedne posadowienia kanatdw nawigzano do rzednych terenu istniejgcego, poziomu
projektowanych nawierzchni oraz zagtebienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Dla umozliwienia kontroli pracy kanatéw oraz podtgczenia wpustow deszczowych zaprojektowano
na trasie kanatu wykonanie studni inspekcyjnych tworzywowych o $rednicy 600 mm oraz studni
rewizyjnych betonowych DN 1200.

Studnie rewizyjne zaprojektowano z kregdw zelbetonowych klasy B45, z prefabrykowang kinetg
uzbrojong w przejscia szczelne.

Kineta musi zosta¢ wyprofilowana zgodnie z przeptywem sciekdw.

Wejscie do studzienki nalezy umozliwi¢ poprzez montaz stopni ztazowych, zeliwnych wg PN-64/H-
7486.

Studnie betonowe nalezy posadowi¢ zgodnie z norma PN-81/B-03020.

Studzienki nalezy wyposazy¢ we wtazy zeliwne wyregulowane do rzednej niwelety nawierzchni
w miejscu zabudowy studni.

Wopusty uliczne zaprojektowano z prefabrykowanych kregéw betonowych @500 z osadnikiem o
gtebokosci 0,5 m. Zwienczenie wpustu stanowi krata zeliwna mocowana na zawiasach klasy D400.

4. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Na omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
- sie¢ wodociggowa DN160,
- kanalizacja teletechniczna.

5.KOLIZJE Z ELEMENTAMI UZBROJENIA TERENU | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

W miejscach kolizji wykopy prowadzi¢ sposobem recznym pod nadzorem witasciwych gestoréw
urzadzen, w pierwsze]j kolejnosci nalezy odnalez¢ kolidujgce kable nastepnie zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem.

6.TRASOWANIE SIECI

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wystapi¢ do geodetdw o wytyczenie w terenie trasy
planowanej inwestycji. W przypadku prowadzenia przewodéw w poblizu pkt. osnowy geodezyjnej nalezy
zachowac odlegtosci min. 3 m. W przypadku jego uszkodzenia zleci¢ odtworzenie uprawnionej jednostce
geodezyjnej. Po zakonczeniu budowy inwestycji (sieci z przytgczami) przed zasypaniem nalezy zleci¢
inwentaryzacje powykonawczg uprawnionej jednostce geodezyjnej (zgodnie z normg PN-92/B-10735).

7.ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnych powinny by¢ prowadzone zgodnie
z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne— wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania” oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét ziemnych.

Minimalna szerokos$¢ robocza wykopu musi spetniaé wymagania zawarte w normie PN-EN
1610:2002, jak réowniez wymagania przepiséw BHP. Statecznos$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona
poprzez zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdw o $cianach pionowych.

Gtebokos¢ posadowienia rurociggdw szczegdétowo przedstawiono na profilach podtuznych.

Pod rury kanalizacyjne nalezy zastosowa¢ podsypke grubosci 15 cm.

Warstwa sypkiego materiatu podsypki o grubosci 10 cm powinna pozostac niezageszczona dla
swobodnego i lepszego utozenia rur i ich potgczen kielichowych.



Po potozeniu rur sprawdzic ich osiowos¢ i spadek. Po wykonaniu potgczen rurociggu nalezy bardzo
starannie i doktadnie zagesci¢ podtoze w obszarze bezposrednio pod rurg oraz z boku rury ( np. z
zastosowaniem odpowiednich do tego celu lekkich urzadzen mechanicznych). Zasypke wykopdéw do 30
cm nad rurocigg wykonywaé recznie, gruntem luznym z jego recznym ubiciem, pozostatos¢ w miare
warunkéw mechanicznie. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé¢ wymaganiom wg PN-B-
03020 i nie powinien zawierac bryt, gruzu czy $mieci. w przypadku gruntdw niezageszczanych dokonac
wymiany gruntu. Zasypke wykopdw wykonywanych w pasie drdg nalezy wykonywac¢ warstwami
z zageszczeniem mechanicznym, przy pomocy ubijakéw stopowych i zageszczarek ptytowych, do
uzyskania wiasciwego stopnia zageszczenia (tj. dla wykopdéw w pasach drég do wartosci Is=1,0 w zakresie
dol,2m p.p.t. oraz Is=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t. ).

Warunki montazu rur dotycza takze montazu studzienek w strefie studzienki tj. do 50 cm od $ciany
studzienki.

Przy montazu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przewodéw grawitacyjnych
zgodnie z PN —92/B-10735.

8.ROBOTY MONTAZOWE

Uktadanie rurociggdw kanalizacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z zatozeniami zawartymi w PN-
92/B-10735 , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Przed wbudowaniem nalezy sprawdzi¢ czy rury, ksztattki oraz uszczelki nie sg uszkodzone. Przy
roztadunku nie nalezy gwattownie podnosié¢ i opuszczad rur, stacza¢ rur z samochodu oraz przeciggac po
ziemi. Zaleca sie stosowanie dwéch paséw z rownowaznig lub bez, chwytakéw lub zawiesi.

Rury kanalizacyjne nalezy uktadaé¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podtozu z podsypki
grubosci 15cm, wykonanej z piasku, odpowiednio zageszczonej, zgodnie ze spadkami zawartymi na
profilach. Prace montazowe nalezy prowadzi¢ z punktdw weztowych tj. studzienek inspekcyjnych
weztowych, uktadajac rurociag od rzednych nizszych do wyzszych.

Niedopuszczalne jest wzajemne klawiszowanie elementéw. Podczas montazu nalezy dba¢ o to,
aby kielich i bosy koniec byty czyste. Nalezy zawsze posmarowac na catym obwodzie uszczelke i bosy
kielich rury srodkiem smarujgcym zmniejszajgcym tarcie uszczelki o beton.

Rure nalezy podwiesi¢ w pozycji wbudowania, bosym koncem lekko wtozonym do kielicha
poprzedzajgcej rury a kielichem lekko podniesionym do géry. W celu fatwiejszego wzajemnego taczenia
elementdw zaleca sie stosowanie ciegien i wciggarek. Sita dociskajgca rury powinna wynosi¢ co najmniej:
Dn300 - 15 kN

Montujgc rury nalezy ostroznie i rGwnomiernie $ciggac je do siebie prébujgc utrzymaé jednakowa
szerokos¢ wewnetrznej szczeliny na catym obwodzie rury. Szczelina pomiedzy potaczonymi rurami a
uszczelka zintegrowang powinna wynosié:
dla DN300—12mm

Nalezy zwréci¢ uwage na rdwnomierne dociskanie rur, w innym wypadku moze to spowodowac
rozszczelnienie potfaczenia.

Utozone rurociagi nalezy zastabilizowac przez wykonanie obsypki piaskiem na wysokos¢ 15cm
ponad wierzch rury zzachowaniem dostepu do ztgczy montazowych. w trakcie montazu kanatow
grawitacyjnych z rur PVC kielichowych tgczonych na wcisk nalezy zwrdcié¢ szczegélng uwage na sposéb
umieszczenia uszczelki.

Dla catego systemu kanalizacji objetego projektem przewidziano montaz studni rewizyjnych
betonowych DN1200 i inspekcyjnych DN600 z prefabrykowang kinetg uzbrojong w przejscia szczelne oraz
przygotowanymi przytgczami dla przykanalikow od wpustéw odwadniajgcych. Wszystkie studnie nalezy
posadowi¢ na podsypce z piasku grubosci 15cm, zaopatrzy¢ we wtazy zeliwne.

Montazu urzadzen nalezy dokonywacé na podtozu suchym. Odwodnienie wykopu w zaleznosci od
potrzeb nalezy prowadzi¢ metodg powierzchniowg lub za pomocg igtofiltréw. Realny czas odwodnienia
oraz odlegtosci miedzy igtami nalezy ustali¢ na budowie na podstawie aktualnego poziomu wody
gruntowej i jej naptywu do wykopu.
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TOM IV

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY BRANZY
ELEKTRYCZNEJ.

, BUDOWA SIECI
OSWIETLENIOWEJ NN-0,4 KV



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANZY ELEKTRYCZNEJ DLA

BUDOWY SIECI OSWITLENIOWEJ NN-0,4 KV

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Projekt opracowano w oparciu o:
- Zlecenie Inwestora
- Podkfady geodezyjne w skali 1:500.
- Uzgodnienia z Inwestorem.
- Warunki techniczne.
- uzgodnienie na naradzie kordynacyjnej
- uzgodnienie z ENERGA-OPERATOR SA
- wizje oraz pomiary w terenie.
- obowigzujgce normy i przepisy

2. ZAKRES PROJEKTU

- Budowa trzech odcinkéw linii kablowej
4 x 35 mm? o facznej dtugosci trasy 533 m;

- Montaz 18 stupdéw oswietleniowych o wysokosci 9 m;

- Montaz 24 opraw oswietleniowych LED o mocy 48W;

3. PRACE PROJEKTOWE

3.1 Parametry i dane techniczne projektowanej linii:

nN-0,4kV, kablem typu

- napiecie znamionowe linii -230/400V,

- napiecie znamionowe izolacji -1kv,

- przewody robocze - 4x35

- fundament - prefabrykowany

- typ stupéw - aluminiowe anodowane
- typ opraw - LED

- izolacja wtasna - dla kabli typu YAKXS

- strefa klimatyczna - pierwsza

3.2. Budowa sieci oswietleniowej

3.2.1. Sposéb zasilenia

YAKXS

Projektowang sie¢ oswietleniowg nalezy zasili¢ zgodnie z Warunkami Przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej nr P/21/016840 z dnia 18.03.2021r. z projektowanej, w oddzielnym opracowaniu
nie objetym wnioskiem, szafki oswietleniowej SO (zlokalizowanej w pasie ul. Lesnej na dz. nr 1331/22).

Szafka SO zasilona jest kablem typu YAKXS 4 x 50 mm? z isthiejgcego ZK nr Z7601172 zasilanego
ze stacji transformatorowej S6-910 Biezun lll. Szafka wyposazona jest w uktad pomiarowy 3-fazowy

dwutaryfowy oraz astronomiczny zegar sterujacy.

3.2.2. Budowa linii kablowych nN-0,4 kV

W zakres budowy sieci oSwietleniowej wchodzi:

a) Budowa z istniejgcej szafki oswietleniowej SO trzech obwodéw linii kablowej nN-0,4kV,
kablem typu YAKXS 4 x 35 mm? o tacznej dtugosci trasy 533/632 m, przy czym:

-obwdd | —odtugosci 223/261 m;
- obwdd Il — o dtugosci 162/193 m;
- obwdd Il — o dtugosci 148/178 m;



b) Montaz 12 stupdéw oswietleniowych, aluminiowych o wys. 9 m
z wysiegnikiem jednoramiennym o df. 1,5 m;

€) Montaz 6 stupéw oswietleniowych, aluminiowych o wys. 9 m
z wysiegnikiem dwuramiennym o dt. 1,5 m;

d) Montaz 24 opraw os$wietleniowych LED o mocy 48W;

UWAGA: W stupie oswietleniowym nr S2/7 nalezy dokonaé podziatu sieci osSwietleniowej (miedzy
obwodami Il i IV) pozostawiajgc w nim niepodtgczony kabel kier. stup nr S4/4.

3.3. Sposob ufozenia w ziemi kabla

Kabel uktada¢ w wykopie o gtebokosci 0,8 m. na podsypce z piasku, linig falistg. Kabel przed
zasypaniem nalezy zaopatrzy¢é w opaski identyfikacyjne rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz
10m, w szafce SO oraz przy skrzyzowaniach (przy wejsciu do rury ostonowej), na ktdrych nalezy umiescic
trwate napisy zawierajace: poziom napiecia, typ i przekrdj kabla, rok utozenia kabla, witasciciela linii.

Projektowane stupy oswietleniowe nalezy uziemié przy pomocy bednarki ocynkowanej o
wymiarach 25x4 mm faczac jg z projektowanym uziemieniem szafki SO. Bednarke nalezy utozy¢ na dnie
wykopu pod kablem, na gtebokosci nie mniejszej niz 10cm w stosunku do projektowanego kabla. Po
zakopaniu bednarki, nalezy wykonaé podsypke z piasku o grubosci 10 cm na ktérej nalezy utozy¢ kabel.
Po utozeniu kabla na podsypce z piasku i zaopatrzeniu w opaski identyfikacyjne, przed zasypaniem
nalezy zgtosi¢ go do inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbioru technicznego. Po wykonaniu inwentaryzacji
i odbiorze, kabel przysypac¢ 10cm warstwa piasku. Nastepnie wykop zasypac¢ 15 cm warstwg ziemi
rodzimej oczyszczonej z gruzu i kamieni, przykrywajac to folig koloru niebieskiego. Po przykryciu folig
wykop wyrdwnac ziemig rodzimg oczyszczong z gruzu i kamieni ubijang warstwami.

Przy skrzyzowaniu oraz zblizeniu projektowanych kabli z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi
stosowac rury ochronne, posiadajgce karbowang scianke zewnetrzng i gtadkg $cianke wewnetrzng ze
ztgczka typu M, koloru niebieskiego o srednicy 110 mm.

Przy skrzyzowaniu z drogg wewnetrzng oraz wjazdami na plac targowy stosowac rury ochronne,
gtadkoscienne ze ztgczka kielichowg koloru niebieskiego o srednicy 110 mm.

Miejsce utozenia rur ochronnych oraz trase kabla przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu.

W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym, wszystkie roboty ziemne
przy stawianiu stupdw i uktadaniu kabla wykona¢ recznie pod nadzorem wtascicieli lub uzytkownikéw tych
urzadzen. Pozostate wykopy wykonac recznie lub mechanicznie.

3.4. Stupy i oprawy o$wietleniowe

3.4.1. Stupy oswietleniowe

Oswietlenie zaprojektowano na 18 stupach aluminiowych, o wysokosci 9m, srednicy przy

podstawie fi 176mm i srednicy zakonczenia 60mm, przy czym:

e stupy typu A (12 szt.) — jednoramienne o dtugos¢ wysiegu 1,5m i kacie nachylenia 5°.

e stupy typu B (6 szt.) — dwuramienne o dtugos¢ wysiegu 1,5m i rozstawie ramion 180° oraz
kacie nachylenia 5°.

S3 to stupy dwuelementowe bez szwu w kolorze C45 (kolor stali nierdzewnej).

Stupy powinny by¢ zabezpieczone technologia anodowania o minimalnej grubosci powtoki
anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronéw. Grubos¢ scianki dolnej stupa powinna wynosié¢ nie
mniej niz 4,3 mm natomiast $cianki gérnej nie mniej niz 4 mm. Podstawa stupa powinna by¢
wykonana z przettoczonej blachy aluminiowej o grubosci 12 mm, o wymiarach 400 x 400 i
rozstawie srub 300 x 300 zapewniajgce] stabilnos¢ catej konstrukciji.

Na wysokosci 0,6 m powinna znajdowac sie wneka stupowa o wym. 400x95 wyposazona w listwe
umozliwiajgcg zamontowanie ztgcza stupowego. Wneka musi by¢ zamykana na specjalne,
wbudowane zamki, ktdre po zamknieciu drzwiczek przenoszg obcigzenia stupa nie powodujac



jego ostabienia. Dodatkowo stupy powinny by¢ zabezpieczone elastomerem poliuretanowym w
kolorze stupa do wysoko$ci 350 mm.

Stup powinien posiadaé deklaracje wtasciwosci uzytkowych sygnowane znakiem CE wystawione
przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia
do 20 lat

Powyzsze stupy nalezy posadowié na fundamentach prefabrykowanych betonowych B-70 o wadze
296 kg kazdy, mocujac je za pomoca $rub. Sruby powinny zostaé zabezpieczone (ostoniete)
kapturkami z tworzywa.

3.4.2. Oprawy o$wietleniowe

Na stupach zamontowaé 24 opraw ulicznych LED regulowanych o mocy 48W kazda w optyce DW
i temperaturze barwowej Swiatta 4000K.

Opis Oprawy

e Konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w
kolorze stupa C45 (kolor stali nierdzewnej),

e Montaz: Bezposrednio na stupie lub wysiegniku z zakoriczeniem g60x100mm

e Regulacja oprawy: bezposrednio na stupie w zakresie od 0° do +20° lub na wysiegniku od +10°
do -15°, skokowo co 5°

e Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego

e Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 — 50 000 h, L80F20 — 100 000h

e CRI: >70 dla 4000K;

e Moc catkowita oprawy max 55 W,

e Strumien Swietlny oprawy min. 7100 Im

o Efektywno$é Swietlna oprawy 129 Im/W

e Temperatura barwy swiatfa 4000K,

e Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

e Uktad optyczny: soczewki z PMMA, wymienny modut LED, klosz z PC-UV

e Zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

e Modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajgcy diody przed przegrzaniem,

e \Wymaga sie zabezpieczenia przepieciowego poza zasilaczem min. 10kV,

e QOprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy zaprogramowanie na etapie
produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy,

e Oprawa posiada mozliwos¢ podtgczenia do zewnetrznego systemu sterowania poprzez
interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).

e Gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat

e QOprawa powinna posiadac certyfikat ENEC

3.4.3. Tabliczki stupowe

Oprawy nalezy zabezpieczy¢ w ztgczach stupdw stosujac tabliczki stupowe TB-11 i TB-12 za
pomocg wktadek topikowych Bi o wartosci 6A.
Od ztgcz stupowych do poszczegdlnych opraw prowadzi¢ przewody typu YDYp 3x2,5 mm?2.

4. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

4.1. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym

e Uktad sieci zasilajgcej TN-C.
e Wartosc¢ rezystancji uziemienia ochronno-roboczego szafki SO oraz stupéw oswietleniowych nie
moze przekroczyc 10 Q.
Przewody ochronne stanowi¢ beda przewody neutralno-ochronne PEN” w kablach. Przewody neutralno-
ochronne ,,PEN” w kablach nN nalezy wyrdznié¢ niebieskim kolorem izolacji a ich korice w miejscach



przytaczen oznaczyé koncéwka koloru zéttozielonego. Przewody ,,PEN” nalezy uziemic¢ na korcach linii
kablowych. We wnekach stupéw przewody neutralno-ochronne ,PEN” przytaczyé do zacisku
uziemiajgcego projektowanych stupdw. Jako uziomy wykonaé sztuczne z bednarki PFe/Zn 25x4mm
uktadanej we wspdlnym wykopie razem z kablami.
e Dla sprawdzenia rzeczywistych wartosci uziemien,, nalezy przed oddaniem sieci do eksploatacji
wykonaé pomiary i w przypadku nie uzyskania wskazanych wartosci, uziomy odpowiednio
rozbudowac.

5. UWAGI KONCOWE

- Oswietlenie zaprojektowano na odcinku wskazanym przez Inwestora.

- Umiejscowienie projektowanych stupdw oswietleniowych uzgodniono z przedstawicielem Inwestora.
- Catos$¢ prac wykonac w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem postanowien obowigzujgcych norm,
albuméw, katalogdw, przepisdw w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedzg techniczna.

- Tyczenie oraz inwentaryzacje powykonawczg zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;j.

- Wszelkie prace montazowe wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”.

- Nalezy w trakcie wykonywania prac zwrdcic¢ szczegdlng uwage na obiekty krzyzowane przez
projektowane linie, aby odlegtosci pionowe byty zgodne z normg PN-75/E-05100.

- Informuje sie o koniecznosci stosowania do budowy materiatéw posiadajgcych atesty.

- Wszelkie prace winna wykonac osoba, przedsiebiorstwo, ktéra posiada odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia do prowadzenia robdt w zakresie elektrycznym.

- Teren po wykonaniu wykopdéw wyréwnac i doprowadzi¢ do stanu jak przed rozpoczeciem prac.

- Dla materiatéw moggcych wprowadzi¢ zagrozenie srodowiskowe wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ , karte charakterystyki substancji niebezpiecznych” (np.: farby, rozpuszczalniki, smary)
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EO1 Plan sytuacyjny branzy elektrycznej w skali 1:500
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ZALACZNIKI

Spis zatgcznikow:

e Decyzja znak 08.6220.2.2021 z dnia 11.02.2021 r.

o Warunki przylqgczenia do sieci elektroenergetycznej Energa Operator SA

e Uzgodnienie dokumentacji nr 198/21 przez Energa Operator SA z dnia 13.04.2021 r.
o Protokot nr 34/2021 z dn. 12.05.2021 r. z posiedzenia narady koordynacyjnej

o Karta katalogowa phyta azurowa betonowa 40x60x8 cm



