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Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 18.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFIEATRU WRAZ Z ZAGOSPODA ROWANIEM TERENU
| ETAP MODERNIZACJA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ DACHU ORA Z MODERNIZACJA DACHU
I ETAP MODERNIZACJA SCENY AMFITEATRU

Poziom cen:lll KW 2022

Stawka robocizny:

Waluta: ztoty

Identyfikator kosztorysu: PRZEDMNIAR | | 1| ETAP

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2022-11-20 str. 1
Nr Podstawa Nazwa Jednostka  |llos¢ Cena jedn. Wartos¢
miary
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 4-01 Rozebranie podtog drewnianych m2 85,70
428-3 10,58*8,10 85,70
2 KNR 4-01 Rozebranie legaréw m 130,00
428-4 10,0/0,60*7,80 130,00
3 KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych m3 1,06
212-1 niezbrojonych o gr.do 15 cm
(10,58+0,60+0,60)*0,60*0,15 1,06
4 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 1,06
108-11 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
5 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 1,06
108-12 samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [RMS=14]
108-100 Oplata za utylizacje gruzu m3 1,06
100-100 Rozbiérka schodéw wraz z wywozem i utylizacjg kpl 2,00
gruzu i robotami towarzyszgcymi

Razem rozdziat 1: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 PODSYPKA/PODBUDOWA/POSADZKA

8 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozum3 76,82

1101-7 gruntowym
9,26*6,80*%1,22 76,82

9 KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami, grunt  m3 76,82
236-3 sypki kat.I-1ll

10 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 10,69
1101-1 10,76%*8,28*0,12 10,69

11 KNR 2-02 Wylewka betonowa z betonu wodoszczelnego m2 89,09
1106-1 zatarte na ostro gr.25 mm

10,76*8,28 89,09

12 KNR 2-02 Pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=5] m2 89,09
1106-3

13 KNR 2-02 Doplata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 89,09
1106-7

14 Uzupetnienie (Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy m2 89,09
do KNR 2-02 zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni
Normy ponad 5 m2
nakfaddw
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
618-3

15 KNR 2-02 Podtogi z desek kompozytowych, m2 89,09
1110-1 antyposlizgowych utozonych na legarach z deski

tarasowej 14x2,5 cm wraz z elementami
wykonczeniowymi [R=1,2]




WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2022-11-20 str. 2
Nr Podstawa Nazwa Jednostka  |llosé Cena jedn. Warto$¢
miary
Razem rozdziat 2: PODSYPKA/PODBUDOWA/POSADZKA
3 FUNDAMENTY POD StUPY
16 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 0,07
1101-1 (0,45*0,50)*0,10*3,0 0,07
18 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety kg 3,54
202-2 stal.gtadkie lub zebrowane o $rednicy 8 mm
(4,0*0,32*3,0*0,395+2,0*1,28*3,0*0
,222)*1,10 3,54
17 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5m3 0,17
203-1 m3 [R=1,5]
0,40*0,40*0,35*3,0 0,17
18 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja m2 0,48
604-2 powierzchni taw fundamentowych betonowych z
dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco
0,40*0,40*3,0 0,48
19 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumicznem?2 1,68
603-9 pionowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
0,40*4,0*0,35*3,0 1,68
20 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumicznem2 1,68
603-10 pionowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - kazda nastepna warstwa
Razem rozdziat 3: FUNDAMENTY POD StUPY
4 FUNDAMENTY POD SCIANY
18 KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu | m3 49,99
104-3 odcinkami istniejgcych fundamentow,
gteb.wykopu do 1.5 m w gruncie kat. IV
(10,08+0,6+0,60)*1,31*1,0*2,0 29,55
7,80*1,31*1,0*2,0 20,44
19 KNR 4-01 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkamina | m3 49,99
105-6 odl.do 10 m w gruncie kat.IV
20 KNR 4-01 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami - m3 49,99
105-7 dodatek za kazde nastepne 10 m [RMS=10]
21 KNR 4-01 Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi m3 49,99
108-7 na odl.do 1 km, grunt kat.IV
22 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi -m3 49,99
108-8 kazdy nastepny 1 km [RMS=9]
23 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety kg 24,22
202-2 stal.gtadkie lub Zebrowane o $rednicy 8 mm
(10,88+8,28)*2,0/0,50*0,80*0,395 24,22
23 KNR 2-02 t awy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne o m3 11,50
202-1 szer.do 0.6 m
(10,88+8,28)*2,0*0,50*0,60 11,50
24 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja m2 19,16
604-2 powierzchni taw fundamentowych betonowych z
dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco
(10,88+8,28)*2,0*0,50 19,16
25 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumicznem?2 45,98
603-9 pionowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
(10,88+8,28)*2,0*0,60*2,0 45,98
26 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumicznem2 45,98
603-10 pionowe wykonywane na zimno z roztworu

asfaltowego - kazda nastepna warstwa

Razem rozdziat 4: FUNDAMENTY POD SCIANY

5

SCIANY PRZYZIEMIA




WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2022-11-20 str. 3

Nr Podstawa Nazwa Jednostka  |llosé Cena jedn. Warto$¢
miary
27 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw t 0,16
290-2 budynkéw i budowli - prety stalowe okragte
zebrowane
155/1000 0,16
28 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow t 0,19
290-1 budynkoéw i budowli - prety stalowe okragte
188,90/1000 0,19
29 KNR 2-02 Sciany zelbetowe gr.8 cm proste, wys.do 3 m m2 105,05
207-1 10,54*2,0*1,82%2,0 76,73
7,78*1,82*2,0 28,32
30 KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm m2 76,73
207-7 réznicy gr.scian [RMS=14,5]
10,54*2,0%1,82*2,0 76,73
31 KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm m2 14,16
207-7 réznicy gr.scian [RMS=6]
7,78*1,82 14,16
32 KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm m2 14,16
207-7 réznicy gr.scian [RMS=10]
7,78*1,82 14,16
33 Uzupetnienie (Gruntowanie powierzchni pionowych m2 40,30
do KNR 2-02
Normy
nakfaddw
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
34 KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach m2 40,30
IGM 2609-6
35 KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi o wym.25x6 cm m2 40,30
921-2 Scian, wykonanie reczne
(10,54*2,0+7,78*2,0)*1,10 40,30
Razem rozdziat 5: SCIANY PRZYZIEMIA
6 ZASYPANIE
36 KNR 4-01 Zasypywanie wykopOw z przerzutem ziemi na m3 28,18
105-1 odl.do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat.l-Il piaskiem
49,99 49,99
-9,20 -9,20
-10,54*2,0*0,90*2,0*0,225 -8,54
-7,78*1,82*0,90*0,14 -1,78
-7,78%1,82*0,90*0,18 -2,29
37 KNR 4-01 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkamina | m3 28,18
105-4 odl.do 10 m w gruncie kat.I-Il
38 KNR 4-01 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami - m3 28,18
105-7 dodatek za kazde nastepne 10 m [RMS=10]

Razem rozdziat 6: ZASYPANIE

7

KONSTRUKCJA STALOWA




WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2022-11-20 str. 4

Nr Podstawa Nazwa Jednostka  |llosé Cena jedn. Warto$¢
miary
39 KNNR 7 Malowanie farbami i emaliami t 3,00
912-6 chlorokauczukowymi konstrukcji stalowe;j
ilos¢ przyjeta orientacyjnie
1.Budowa i rozbidrka rusztowan.
2.Suszenie piasku.
3.0czyszczenie konstrukcji przez piaskowanie.
4 Malowanie konstrukcji farbg chlorokauczukowa
do gruntowania.
5.Dwukrotne malowanie konstrukcji emalig
chlorokauczukowa.
40 KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia stupow t 1,23
101-5 1,20 1,20
34,0/1000 0,03
Razem rozdziat 7: KONSTRUKCJA STALOWA
8 KONSTRUKCJA DREWNIANA
41 KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy |m3 1,29
406-6 gorne i ptatwie o dt.ponad 3 m i przekroju
poprzecznym drewna ponad 180 cm2
42 KNR 2-02 Kontriaty m2 88,00
410-4
Razem rozdziat 8: KONSTRUKCJA DREWNIANA
9 DACH - POKRYCIE
43 KNR 2-05 Lekka obudowa dach6w montowana metoda m2 88,00
1008-1 tradycyjng z blach stalowych faldowych bez
ocieplenia - dach ptaski o nachyleniu do 10%
44 KNR 0-15 Utozenie paroizolacji m2 88,00
IGM 517-1
45 KNR 2-02 Ruszty drewniane m2 101,29
WACETOB-Z 88,0 88,00
eszyty 10,936*0,50 5,47
"CNiKRB (0,50+0,20)*8,045/2,0*2,0 5,63
200-2 10,936*0,20 2,19
46 KNR 2-02 Podbitka z paneli PCV wraz z elementami m2 101,29
WACETOB-Z wykonczeniowymi
eszyty
"CNiKRB
300-1
a7 KNR 2-02 Obrobki z blachy tytanowo cynkowej przy m2 18,98
507-2 szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
(10,936+8,045)*2,0%0,50 18,98
48 Uzupetnienie Montaz rynien m 10,94
do KNR 2-02
Normy
naktaddw
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
547-1
49 Uzupetnienie Montaz lejow spustowych szt 2,00
do KNR 2-02
Normy
naktaddw
rzecz.na
konstrukcje
budowlane

547-2




WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2022-11-20 str. 5

Nr Podstawa Nazwa Jednostka  |llosé Cena jedn. Warto$¢
miary
50 Uzupetnienie |Montaz naroznikow szt 2,00
do KNR 2-02
Normy
naktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
547-3
51 Uzupetnienie Montaz denek rynnowych szt 2,00
do KNR 2-02
Normy
naktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
547-4
52 Uzupelnienie |Rury spustowe okrggte o srednicy 100 mm m 11,00
do KNR 2-02 5,50%2,0 11,00
Normy
naktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
550-3
53 Uzupetnienie Kolanka o $rednicy 100 mm szt 2,00
do KNR 2-02
Normy
naktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
550-7
Razem rozdziat 9: DACH - POKRYCIE
10  SCIANAGR. 6,5 CM Z CEGLY CERAMICZNEJ
54 KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegiet budowlanych m2 55,31
120-1 petnych lub dziurawek gr.1/4 cegly
(2,99+3,115)*1,51/2,0*12 55,31
55 KNR 2-02 Scianki dzialowe - dodatek za zbrojenie $scianek |m2 55,31
120-9 petnych
56 KNR 2-02 Obramienia z kgtownika 50x50x3 mm m 9,76
1217-5 (1,42+1,01)*2,0 4,86
(1,44+1,01)*2,0 4,90
57 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw t 0,01
290-2 budynkéw i budowli - prety stalowe okragte
zebrowane
5,10/1000 0,01
58 KNR 2-02 Sciany zelbetowe gr.5 cm proste, wys.do 3 m m2 2,30
207-1 [R=1,5]
1,42*0,81*2,0 2,30
59 200-1 Obrobienie otworow szt 2,00




WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2022-11-20 str. 6

Nr Podstawa Nazwa Jednostka  |llo$é Cena jedn. Wartos¢
miary
60 Uzupetnienie (Gruntowanie powierzchni pionowych m2 110,62
do KNR 2-02 55,31*2,0 110,62
Normy
naktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
61 KNR 2-02 Tynki zwykte kat.lll $cian ptaskich i powierzchni | m2 110,62
902-2 poziomych (balkony, loggie) wykonywane
mechanicznie
62 KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach m2 110,62
IGM 2609-6
63 KNR 0-17 Natozenie na podioze farby gruntujacej - m2 110,62
IGM 926-1 |pierwsza warstwa
64 KNR 0-17 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku | m2 110,62
IGM 926-3 mineralnego mm na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
65 KNR 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m2 110,62
WACETOB |zawierajgcg kwarc
1519-3
Razem rozdziat 10: SCIANA GR. 6,5 CM Z CEGLY CERAMICZNEJ
11 SCHODY+ SCIANA OPOROWA
11.1 Roboty ziemne
67 KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o m3 11,52
102-3 szer.dna do 1.5 m i gteb. do 1.5 m w gruncie
kat.lV
(4,86+1,76)*0,87*(0,80+0,60+0,60) 11,52
67 KNR 4-01 Zasypywanie wykopow z przerzutem ziemi na m3 9,73
105-1 odl.do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat.l-Il piaskiem
11,52 11,52
-0,37 -0,37
-0,93 -0,93
-(4,86+0,96)*0,60*0,14 -0,49
68 KNR 4-01 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkamina |m3 9,73
105-4 odl.do 10 m w gruncie kat.I-II
69 KNR 4-01 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami - m3 9,73
105-7 dodatek za kazde nastepne 10 m [RMS=10]
Razem element 11.1: Roboty ziemne
11.2 Podsypka
70 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozum3 12,06
1101-7 gruntowym
(0,90+1,85)*3,06/2,0*1,68 7,07
1,45*2,05*1,68 4,99
71 KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami, grunt  m3 12,06
236-3 sypki kat.I-1ll
Razem element 11.2: Podsypka
11.3 Roboty zelbetowe
72 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 0,37
1101-1 (4,86+0,96)*0,90*0,07 0,37




WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2022-11-20 str. 7
Nr Podstawa Nazwa Jednostka  |llosé Cena jedn. Warto$¢
miary
73 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow t 0,05
290-2 budynkow i budowli - prety stalowe okragte
zebrowane
(16,0+38,90)/1000 0,05
74 KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany m3 0,93
238-1 (czesc¢ pozioma) prostokatna o stopie ptaskiej
(4,86+0,96)*0,80*0,20 0,93
75 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne m2 4,66
602-9 poziome wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
(4,86+0,96)*0,80 4,66
76 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne m2 4,66
602-10 poziome wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - kazda nastepna warstwa
77 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumicznem?2 2,33
603-9 pionowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
(4,86+0,96)*2,0*0,20 2,33
78 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicznem?2 2,33
603-10 pionowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - kazda nastepna warstwa
79 KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (czes$¢ pionowa) o m3 1,67
240-1 wys.do 4.5 m i przekroju prostokgtnym, srednia
gr.do 20 cm
(4,86+0,96)*(0,60+1,45)*0,14 1,67
80 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumicznem?2 6,98
603-9 pionowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
(4,86+0,96)*2,0*0,60 6,98
81 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumicznem?2 6,98
603-10 pionowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - kazda nastepna warstwa
82 KNR 2-02 Piyty fundamentowe [R=1,5] m3 0,45
205-1 1,64*1,36*0,20 0,45
83 KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na plycie gr.8 cm m2 5,64
218-2 [R=1,5]
3,36*1,68 5,64
84 KNR 2-02 Schody zelbetowe - za kazdy 1 cm roznicy gr.ptytym2 5,64
218-6 [RMS=4;R=1,5]
Razem element 11.3: Roboty zelbetowe
11.4 Montaz prefabrykowanych stopni
85 KNR 2-02 Stopnie prefabrykowane 40x170x4,0 cm m 16,80
2112-2 1,68*10,0 16,80
Razem element 11.4: Monta z prefabrykowanych stopni
11.5 Oblozenie scin ptytkami
86 KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi o wym.25x6 cm m2 11,05
921-2 Scian, wykonanie reczne

1,76*2,05 3,61
1,45*2,05 2,97
(2,05+0,70)*3,06/2,0 4,21
0,34*0,15/2,0*10 0,26

Razem element 11.5: Obto zenie $cin ptytkami

11.6 Barierka ochronna




WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2022-11-20 str. 8

Nr Podstawa Nazwa Jednostka  |llosé Cena jedn. Warto$¢
miary
87 KNR 2-02 Balustrady schodowa m 10,31
1209-3 1,66+1,64+3,06+3,95 10,31
Razem element 11.6: Barierka ochronna
Razem rozdziat 11: SCHODY+ SCIANA OPOROWA
12 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
38 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 7,07
103-1 konstrukcyjne nawierzchni wykonywane recznie,
grunt kat.I-1l
(10,58+0,60+0,60)*0,60 7,07
89 KNR 2-31 Podbudowy betonowe z dylatacja, gr.warstwy po |m2 7,07
109-1 zageszczeniu 12 cm
90 KNR2-31 |Podbudowy betonowe z dylatacja, kazdy dalszy 1 m2 7,07
109-2 cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.12 cm

[RMS=3]

Razem rozdziat 12: ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Razem kosztorys: ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFIEATR U WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU
| ETAP MODERNIZACJA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ DACHU OR AZ MODERNIZACJA DACHU
I ETAP MODERNIZACJA SCENY AMFITEATRU




