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1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi zlecenie dla opracowania dotyczgcego realizaciji
projektu instalacji fotowoltaicznej o fgcznej mocy 8,5 kWp zasilajgcej budynek SPZPOZ
w Wodzieradach
Opinia techniczna zostata opracowana przede wszystkim w oparciu o ogledziny
podczas wizji lokalnej oraz niezbedne pomiary. Dokumentacji archiwalnej brak. Brak
mozliwosci dokonania odkrywek

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszej opinii jest ocena stanu technicznego elementéw
konstrukcyjnych dachu pod kgtem dodatkowego obcigzenia dla planowanej instalaciji
paneli PV. W zakres opracowania wchodzi propozycja ewentualnych wzmocnien
konstrukciji.

3. Ocenatechniczna

Ocenie technicznej poddano nastepujgce elementy

a) Konstrukcja dachu
Na podstawie ogledzin oraz dokonanych pomiaréw stwierdzam dach w konstrukcji
tradycyjnej Zzelbetowo-murowanej w postaci stropodachu petnego. Na podstawie
wywiadu z zarzagdcg ustalono, ze ustréj nosny stanowi gestozebrowy strop typu DZ. W
zakresie statyki uktadu konstrukcyjnego nie zaobserwowano Zzadnych niepokojgcych
zjawisk mogacych swiadczyc¢ o ztej pracy konstrukgciji.

b) Stan pokrycia dachowego i obrébek blacharskich

Dach kryty papg, stan pokrycia zadowalajgcy widoczne naloty w postaci mchu.
Potaczenia zgrzewane niewtasciwe — brak wytopu bitumu. Brak informacji o klasyfikacji
ogniowej zastosowanego ukfadu pokrycia dachowego. Obrébki blacharskie zuzyte,
widoczne oznaki korozji. Obrébki komindw niewtasciwe. Przeciekdw nie
zaobserwowano Stan techniczny kwalifikuje pokrycie dachowe do oczyszczenia i
biezgcej konserwacji.

c) Kominy

Przewody kominowe o otwartych wylotach, bez czap kominowych, bez zakonczen, nie
spetniajg wymogow normowych. W ramach przysztej inwestycji kominy doprowadzi¢ do
stanu zgodnego z przepisami, docelowo zaleca sie ocieplenie przewodoéw oraz
obtozenie ich blacha.

d) Dostep na dach

Wytazu brak, dostep na dach z zewnatrz. Drabina zewnetrzna stalowa nie spetniajgca
wymagan Warunkéw technicznych.



UWAGA

Nie wyklucza sie innych uszkodzen, nieprawidtowosci ktorych nie mozna byto
zidentyfikowa¢ podczas ogledzin. W przypadku watpliwosci nalezy dalsze czynnosci
skonsultowa¢ z autorem niniejszej opinii.

4. Zalozenia projektowe i obliczeniowe
Zaktada sie montaz paneli fotowoltaicznych na stelazu mocowanym do konstrukciji
dachu. Przyjeto system klejony bez obcigzenia balastem.
Obcigzenia panelami i konstrukcjg przyjeto zgodnie z kartg techniczng na poziomie
0,20kN/m? (panel o wymiarach 2,19m x 1,10m i masie 26,5kg, 2 x szyna montazowa
0,83 kg/mb + podktadki)

5. Wnioski i zalecenia
Stwierdzam, ze elementy konstrukcyjne stropodachu nad budynkiem znajdujg sie w
nalezytym stanie technicznym.
Przeprowadzone obliczenia konstrukcyjne dla stanu istniejgcego nie wykazujg
przekroczenia standéw granicznych nosnosci i uzytkowania. W zwigzku z powyzszym
przeprowadzono obliczenia sprawdzajgce dla planowanego docigzenia dachu panelami
PV. Obliczenia wykazaty, ze mozliwe jest docigzenie dachu panelami fotowoltaicznymi
zgodnie z projektem branzy elektrycznej.
W ramach inwestycji nalezy wykona¢ odkrywki celem potwierdzenia stanu przyjetego
do analizy w niniejszej opinii.

6. Uwagi koncowe

Podczas robot stosowaC wytgcznie wyroby dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z przeznaczeniem. Zachowywac¢ odstepy technologiczne. W
trakcie prac monitorowac¢ stan konstrukcji. Ostateczny wybo6r co do dalszych dziatan
nalezy do Inwestora. Wszelkie podane w opracowaniu nazwy wtasne firm lub produktéw
nie stuzg wskazaniu konkretnej marki, stuzg jedynie wskazaniu parametrow
technicznych przyjetego w projekcie produktu, dopuszcza sie zastosowanie produktu
innej marki pod warunkiem zachowania rownowaznych (nie gorszych) parametréw
techniczno-uzytkowych. Wszelkie prace prowadzi¢ po uzyskaniu stosownej zgody
administracyjnej. Podczas prac nalezy przestrzega¢ ogoélnych zasad bhp. Prace
prowadzi¢ nalezy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Autor opracowania nie
odpowiada za wady ukryte, ktorych nie mozna byto stwierdzi¢ w czasie wizji lokalnej. Z
uwagi na brak mozliwosci wykonania nie wyklucza sie istnienia innych niz opisane w
niniejszym opracowaniu wad i nieprawidtowosci wykonania. Niniejsza dokumentacja
moze postuzy¢ do jednorazowego przeprowadzenia inwestycji, ktérej dotyczy. Wszelkie
kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.).



7. Wyniki obliczen

Obcigzenie state warstwami wykonczeniowymi i pokryciem dachu

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kd Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. Papa na podtozu betonowym posypana zwirkiem, 0,15 1,30 -- 0,19
podwdjnie [0,150kN/m2]
2. Warstwa cementowa grub. 4 cm 0,84 1,30 -- 1,09
[21,0kN/m3-0,04m]
3. Zuzel wielkopiecowy spieniony grub. 25 cm 1,75 1,20 -- 2,10
[7,0kN/m3-0,25m]
Py 2,74 1,24 - 3,39
Obcigzenia klimatyczne ($nieg)
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ €] Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej 0,72 1,50 0,00 1,08

dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2,
nachylenie potaci 5,0 st. -> C2=0,8) [0,720kN/m2]

> 0,72 1,50 -- 1,08

Dla stropu typu DZ obcigzenia uzytkowe charakterystyczne ksztattujg sie w zakresie
3,25kkN/m? - 4,50kN/m?2,

Obecnie obcigzenia wynoszg 3,46kN/m?

Obcigzenie zestawem paneli wraz z konstrukcjg klejong wynosi 0,30kN/m?

Wobec czego mozliwe jest docigzenie dachu w ramach planowanej inwestycji.



8. Dokumentacja fotograficzna

dok ogdliny budynku

.1 Wi

Fot

Fot. 2 Widok dachu z géry



Fot. 3 Widok ogodlny dachu

Fot. 4 Widok dachu stan pokrycia dachowego



Fot. 5 Widok dachu stan obrébek i kominow

9. Zalaczniki

ZALACZNIK NR 1

Kserokopia uprawnien i zaswiadczenie o przynaleznosci do okregowej izby inzynierow
budownictwa



