16x PANELI

16x PANELI

13x PANELI

PANELE
FOTOWOLTAICZNE
500 Wp

PANELE od A1 do A16

ptymalizatory mocy

PANELE
FOTOWOLTAICZNE
500 Wp

PANELE od B1 do B16

PANELE
FOTOWOLTAICZNE
500 Wp

PANELE od C1 do C13

H1Z272-K 1x6

ROZDZIELNICA NA ELEWACJI POLNOCNEJ

RPVAC L1, L2, L3, N, PE

412
12.5-27% Pz
QS 4

7%

4xLgY 16

&}

[TLYKY 4x16

504/63A é"

YKY 6x16

H1Z272-K 1x6

H1Z2Z2-K 1xé

H1Z2Z2-K 1x6

ROZDZIELNIA ZEWNETRZNA RPVDC o
IP6S ODPORNA NA UV

16A/32A
w1 k\/g%\ H1Z2Z2-K 1x6
string A E)%\ H1Z2Z2-K 1x6
16A/32A T1+2 DC{1000 V
1 1
v
| T14+2 DC|1000 V
(
25A/32A
- /I_b
- [ ™\ 250/320
S
ptymalizatory mocy
16A/32A
w1 é%\ H1Z2Z2-K 1x6
string B K\D%\ H1Z2Z2-K 1x6
16A/32A T142 DC{1000 V
1 1
v
| T142 DC|1000 V
I
ptymalizatory mocy
16A/32A
WA \é%\ H1Z2Z2-K 1x6
string C 5%\ H1Z2Z2-K 1x6
16A/32A T142 DC{1000 V
1 1
v
T1+2 DC|1000 V

Nazwa L .
obwodu ogranicznik przepig¢
Opls ograniczhik przepieé
obwodu typ B+C
Moc

kW] —
Lokalizacja
odbiornika -

FALOWNIK

25 KW

1

86

63A

FOTOWOLTAIKE WPIAC

PO STRONIE SIECI SZR

istniejaca rozdzielnica RG SUW

s Wy

1 1

YDY 2x1,5

T

Przycisk awaryjnego wytgczania
fotowaltaiki. Przycisk umiesci¢ na
obudowie termoutwardzalnej

YKY 4x16

48504 /63

ZEWNETRZNA
SIEC

AGREGAT

UWAGA! W rozdzielnicy RPVAC na GSU nalezy
dokonac rozdziatu przewodu PEN na PE i N.

TEMAT

PROJEKT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O tACZNEJ
MOCY 22,5 kWp, ZASILAJACEJ BUDYNEK STACJI
UZDATNIANIA WODY W KWIATKOWICACH.

ADRES

STACJA UZDATNIANIA WODY KWIATKOWICE,
UL. SZKOLNA 7, 98-105 KWIATKOWICE,
DZ. NR EWID. 209/2, OBREB KWIATKOWICE

INWESTOR

GMINA WODZIERADY
WODZIERADY 24,
98-105 WODZIERADY

OPRACOWANIE

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT
GLOWNY

mgr inz. RAFAL. WOSZCZALSKI
upr. nr LOD/3966/PWBE/19

do proj. i kierowania robotami bud. bez ogr. w spec. inst.
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekdr. i elektroen.

SPRAWDZAJACY

RYSUNEK

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - SCHEMAT DC | AC

DATA

SKALA NR RYS. STRONA

SIERPIEN 2023

- E2




